Przebudowa ul. Podgorskiej w Kotaczycach km 0+000 - 0+280

Przedmiar

Podstawa naktadu, opis pozycji llos¢ | Krot. | Jedn.

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

1.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie
pagorkowatym lub gérskim - geodezyjne wyznaczenie robét w terenie i
utrwalenie palikami 0,280 km

1.2 KNNR 1/113/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (hqrpusu) za pomocg spycharek,
grubos¢ warstwy do 15-cm - KROTNOSC 0,67 (grubosé¢ 10 cm) 548| 0,67|m2

1.3 KNNR 1/206/3 (1)
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sam.
samowyt. do 1-km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka
0,40-m3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55-kW, samochéd do 5-t (wywiezienie
humusu na odktad 2km) 55 m3

1.4 KNNR 1/208/2 (1)
Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci
transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o

nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochéd do 5-t 55 m3
1.5 KNR 231/816/1
Rozebranie przepustéw rurowych, rury betonowe Fi-40-cm 3 +7 10 m

1.6 KNR 231/1507/3
Transport wewnetrzny materiatéw sztukowych na odlegtosé 0,5-km z
zaladunkiem i wytadunkiem mechanicznym, tadunek 200-1000-kg, transport
samochodem 5-10-t 1,49 t

1.7 KNR 231/1508/2
Naklady uzupetniajace za transport materiatow sztukowych na dalsze 0,5-km

ponad 0,5-km, samochodem 5-10-t - KROTNOSC 11 1,49| 11,0t
1.8 KNNR 1/102/2

Mechaniczne karczowanie, zagajniki srednie (od 31-60 % powierzchni) -75 m2 0,0075 ha
1.9 KNNR 1/107/3

Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi, transport galezi na odlegtosé¢ do 2-km 4,5 mp

1.10 KNNR 1/104/12
Karczowanie pni koparka podsiebierng w gruntach o normalnej wilgotnosci,

grunt kategorii llI-IV, pnie sSrednicy 26-35-cm 2 szt
1.11 KNNR 1/108/3
Wywozenie pni i korzeni w terenie normalnym, srednica 26-35-cm 2 szt

1.12 KNNR 1/104/16
Karczowanie pni koparka podsiebierng w gruntach o normalnej wilgotnosci,

grunt kategorii llI-IV, pnie srednicy 66-75-cm 1 szt
1.13 KNNR 1/108/7
Wywozenie pni i korzeni w terenie normalnym, srednica 66-75-cm 1 szt

2 ROBOTY ZIEMNE

2.1 KNNR 1/202/6
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1-km, koparka
0,40 m3, kategoria gruntu lllI-IV (zebranie skarp) 84 m3

2.2 KNNR 1/402/2 (1)
Formowanie i zageszczanie nasypow zapor ziemnych z ziemi dostarczonej
samochodami, Srednia wysokos¢ zapory do 10-m, grunt kategorii llI-IV
(uzupetnienie korpusu drogi gruntem z dokopu wraz z zageszczeniem) 79 m3

2.3 KNNR 6/101/1 (3)
Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie,
gtebokos¢ 10-cm, kategoria gruntu II-VI, spycharka + walec wibracyjny -
wykonanie koryta w miejscach poszerzen - KROTNOSC 1,5 (gtebokosé 15
cm) 74| 1,50\m2

2.4 KNNR 6/112/3
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu 30-cm -
wykonanie doziarnienia w miejscach poszerzen KROTNOsS¢ 0,5 gr. 15 cm 74| 0,50\m2
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3 ODWODNIENIE

3.1 KNNR 6/605/1
Przepusty rurowe pod zjazdami, tawy fundamentowe zwirowe 0,6*0,2*810-
analogia przepust pod korona drogi z kruszywa naturalnego

1,2

m3

3.2 KNNR 6/605/7
Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi 50-cm- analogia rury HDPE
SN12

10

3.3 KNNR 4/1413/3 (2)
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1000-mm,
glebokos¢ 3-m, z pierscieniem odcigzajacym - kregi zelbetowe gtebokos¢
1,0m

szt

3.4 KNNR 4/1413/4
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1000-mm, za
kazde 0,5'm réznicy glebokosci

-4,00

0.5m

3.5 KNNR 10/407/1 (1)
Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata", 90x60x10-cm,
naktady podstawowe- umocnienie wlotéw i wylotéw przepustéow ptytami
jomb typ ciezki na podsypce cem.- piask. gr 5 cm z przykotkowaniem i
wypetnieniem otworéw betonem

21,2

m2

3.6 KNR 231/402/3
tawy pod krawezniki, betonowa zwykla - analogia tawa pod s$cieki betonowe
0,1*0,6*54 (podsypka cem. piaskowa gr 10 cm)

3,24

m3

3.7 KNNR 6/606/3
Scieki z elementéw betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej gr.10
cm, prefabrykat typ mulda 50/60 o grubosci 15-cm- umochnienie rowu

54

3.8 KNNR 6/605/1
Przepusty rurowe pod zjazdami oraz réw kryty tawy fundamentowe zwirowe
0,7*0,2*43

6,02

m3

3.9 KNNR 6/605/7
Przepusty rurowe pod zjazdami i réw kryty, rury betonowe Fi 50-cm -
ANALOGIA RURA Z TWORZYWA SN 8 43+4,5=47,5

47,5

3.10 KNNR 6/605/6
Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi 40-cm -ANALOGIA RURA
Z TWORZYWA SN 8

3.11 KNNR 6/605/3
Przepusty rurowe pod zjazdami, Scianki czotowe dla rur Fi 40-cm

szt

3.12 KNNR 6/605/4
Przepusty rurowe pod zjazdami, Scianki czotowe dla rur Fi 50-cm z kratg
stalowa

szt

3.13 KNNR 6/605/4
Przepusty rurowe pod zjazdami, Scianki czotowe dla rur Fi 50-cm

szt

3.14 KNNR 1/514/1
Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi - UMOCNIENIE
SKARP ROWU PLYTAMI YOMB TYP LEKKI 40x60 NA PODSYPCE
CEMENTOWO PISKOWEJ Z PRZYKOLKOWANIEM

63

m2

4 PODBUDOWY

4.1 KNNR 6/112/3
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu 30-cm -
KROTNOSC 0,5 - gr. 15 cm (doziarnienie przed wykonaniem stabilizacji)

74

0,50

m2

4.2 KNNR 6/103/3 (1)
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec
wibracyjny + réwniarka

1282

m2

4.3 Wykonanie wzmocnienia podioza metoda mieszania wgtebnego gr. 30 cm z
domieszka hydraulicznego spoiwa drogowego w ilosci zapewniajacej
uzyskanie wytrzymatosci R28 2,5-5,0 Mpa ( recepture opracowuje wykonawca
w oparciu o pobrane prébki

1282

m2

4.4 KNNR 6/113/5
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 10-cm -
KROTNOSC 1,2 gr. 12 cm kruszywo 0-31,5 mm

1282

1,20

m2
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4.5 KNNR 6/1005/7
Skropienie nawierzchni asfaltem 998 m2

5 NAWIERZCHNIA

5.1 KNNR 6/308/1 (4)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca),
mieszanka asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 4-cm, masa

grysowo-zwirowa, samochéd 5-10-t - AC16W KR 1-2 998 m2
5.2 KNNR 6/1005/7
Skropienie nawierzchni asfaltem 998 m2

5.3 KNNR 6/309/2 (2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa scieralna),
mieszanka asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 4-cm, masa grysowa,
samochdd 5-10-t - AC 11SKR 1-2 920 m2

5.4 KNNR 6/204/1
Nawierzchnie z kamienia tluczonego, warstwa dolna, po uwatowaniu 10-cm -
KROTNOSC 0,8 (pobocza z kruszywa tamanego 0-31,5 mm) warstwa 8 cm 301 0,80/m2

5.5 KNNR 6/204/5
Nawierzchnie z kamienia tluczonego, warstwa gérna, po uwatowaniu 10-cm -
KROTNOSC 1,2 (nawierzchnia na zjazdach z kruszywa tamanego 0-31,5 mm)
warstwa 12 cm 203| 1,20{m2

6 ROBOTY WYKONCZENIOWE

6.1 KNR 231/1403/6
Oczyszczanie rowu z namutu, z wyprofilowaniem dna i skarp skarp, grubosé¢
namutu 35 cm 369 m

6.2 KNNRS 1/314/3
Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem w nasyp, kategoria
gruntu IV - obsypanie krawedzi poboczy gruntem $r. szerokos 25cm
548*0,25%0,2 27,5 m3

6.3 KNNR 6/502/3 (1)
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubosé 8-cm, podsypka
cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara-
ANALOGIA PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI CHODNIKA Z KOSTKI
BETONOWEJ 5 m2

6.4 KNR 1501/108/1 (1)
Oczyszczenie z namutu przepustow rurowych, przepust Fi-0,40-m, zamulenie
do wysokosci 1/3-Fi - oczyszczenie istniejacego kolektora (przepust pod
zjazdem) 31 m

7 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

7.1 KNNR 6/702/1 (2)
Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi-70-mm- rury ocynkowane 4 szt

7.2 KNNR 6/702/4
Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne
o powierzchni do 0,3:-m2 , A-7 - 2 szt., D-46- 1sz. D-47 - 1 szt. 4 szt
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