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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO

|I. Przedmiot inwestycji.
I.IPrzedmiotem inwestycji jest budowa wiaty grillowe;j.
|.2 Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora
- Aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500
- Wizja lokalna w terenie i uzgodnienia z Inwestorem.

2. Istniejacy stan zagospodarowania.

Dziatka nr ew. 423/1 w miejscowosci Sieklowka Gorna, gm. Kotaczyce posiada regularny ksztatt. Dziatka jest
uzbrojona oraz nieogrodzona. Posiada istniejacy zjazd na droge publiczna. Teren przeznaczony na wiate
grillowa jest nastoneczniony i usytuowany w sasiedztwie istniejacej zieleni, pokryty nawierzchnia trawiasta.

3. Dane ogo6lne o projektowanej inwestycji .

Projektowana wiata grillowa jest parterowa, pokryta dachem czterospadowym. Obiekt wykonany technologia
drewniana.

Powierzchnia zabudowy 42,0 m2
Kubatura 140,0 m3
Wymiary zewnetrzne 6,00m x 7,00m.
Wysokos¢ w kalenicy: 4,19m

Kat nachylenia potaci dachowych: 20°

4. Dane konstrukcyjno-budowlane.
a) Uktad konstrukcyjny obiektu

Obiekt parterowy drewniany. Czterospadowy dach o konstrukcji drewnianej o kacie nachylenia 20° pokryty
deska pidro-wpust oraz gontem bitumicznym. Dach wsparty na stupach drewnianych. Boki wiaty zabudowane
do wysokosci Im deska imitujaca bal, gora pergole drewniane. Stupy posadowione na stopach
fundamentowych. Podtoze wiaty stanowi kostka brukowa na podbudowie zwirowo-piaskowej.

b) Zastosowane elementy konstrukcyjne

Stup I5x15cm

Ptatew 15x20cm

Kleszcze 2x4x18cm
Krokiew 8x18cm, 8x16cm

4.1 Fundamenty.

Poziom posadowienia fundamentéw ponizej poziomu terenu, na gruncie rodzimym. Fundamenty
zaprojektowano w postaci stop fundamentowych z betonu C20/25 (B25). Posadowienie stop fundamentowych
I,2m ponizej poziomu gruntu.

Podbudowa chodnikow: 6cm kostka brukowa, 5cm zwirek o frakcji 2-8mm, 10cm kliniec o frakeji 0-33mm,

I5cm pospotka, warstwa nosna po zdjeciu humusu.
Obrzeze betonowe 6 x 20cm, fundament z betonu B-15

Strona2z3



4.2 Dach

Dach o konstrukcji drewnianej opartej za posrednictwem pfatwi na stupach zewnetrznych. Pokrycie dachu
deska pioro-wpust oraz gontem bitumicznym. Drewno konstrukcyjne klasy C24. Wszystkie elementy
drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczna przez 2-krotne smarowanie preparatem solnym
,»IntoX S” wg wytycznych stosowanych przez producenta lub innymi srodkami dopuszczonymi do stosowania
w budownictwie mieszkalnym. Nachylenie pofaci dachowych 20 st.

4.3. Malowanie i powtoki zabezpieczajace

Konstrukcje obiektu zabezpieczy¢ odpowiednim impregnatem oraz srodkami przeciw owadom i grzybom.
Wszystkie elementy drewniane pokry¢ bejco lakierami odpornymi na warunki atmosferyczne.

5.0 Warunki wykonania rob6t budowlane-montazowych.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbior robot, nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami techn.
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych wyd. przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa, a opracowanych przez Instytut techniki Budowlane;j.
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