Przedmiar robot

Przebudowa drogi wewnetrznej ul. Na Gorki w Kotaczycach

Data: 2016-12-16
Budowa: przebudowa drogr w km 0+006,3 - km 0+146,5

Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obrektow

budowlanych lub 1ch czesci oraz roboty w zakresie i1nzynierii ladowej
wodne}
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

Obrekt: branza drogowa

Zamawiajacy: Gmina Kotaczyce
Ul. Rynek 1; 38-213 Ko4aczyce

Jednostka opracowujaca kosztorys: Biuro Projektowe "TRAKT" Andrzej Gradalski
Podleszany 240g; 39-300 Mielec

Kosztorys opracowal i :
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Ogolna charakterystyka obiektow lub robot

2. Program inwestycjli
W ramach projektu opracowano:

a . przebudowe drogr w kilometrze km 0+006,3 — km 0+146,5

b. budowe przy4acza odwodnienia drogi, kanalizacji deszczowej,

C. przebudowe zjazdow ,

d. zabezpieczenie Infrastruktury technicznej nie zwiazanej z droga,
3. Podstawa opracowania

Unowa z Inwestorem

— Uzgodnienia z Inwestorem niezbedne dla realizacji umowy,

— Mapa do celow projektowych w skalr 1:500

- Kopra mapy ewidencyjnej,

— Wypis z ewidencji gruntow,

- Wizja w terenie oraz terenowe badania gruntu,

- Ni1ezbedne pomiary geodezyjne w terenie,

- Inwentaryzacja obiektdow drogowych 1 zagospodarowania pasa drogowego,

— Rozporzadzenie MTIGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowradacC drogr publiczne 1 1ch usytuowanie, Dz.U. Nr 43 poz. 430,

— Rozporzadzenie MTiIGM z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunkow technicznych pjakim powinny
odpowradac¢ obrekty 1nzynierskie 1 1ch usytuowanie, Dz.U. Nr 63 poz. 735 z 2000r.,

- ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. Ustawa o udostepnieniu informacji o Srodowisku 1 jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Ssrodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko
(Dz. U. z 3 pazdziernika 2008 Nr 199 poz. 1227),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach z pdézniejszymi zmianami , Dz.U. Nr 62 poz. 628 z

2001r.
Katalog typowych konstrukcjr nawierzchni podatnych 1 podsztywnych; zatacznik do zarzadzenia nr

31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych 1 Autostrad z dnia 16.06.2014

— Obowrazujace przepisy, wytyczne, normy 1 katalogi

4. Opis stanu 1stniejacego

Podstawowe parametry i1stniejacej drogl:

- klasa techniczna drogi: ,,D” — Dojazdowa,
- grupa nosnosci poddoza G3,

- kategoria ruchu: KR1,

- szerokosc¢ jezdni - zmienna - 2,0-3,0,

- nawierzchnia jezdni: kruszywo 4amane,

Warunkn geologiczne terenu:
Warunks gruntowo wodne oceniono na podstawie wykonanych 2 otworow geologicznych przy pomocy sondy
penetracyjnej. Otwory wykonano w pasie zieleni poza rowem.

-  Warunki gruntowe:

Zakres wystepowania gruntow ustalono na podstawie wyrobisk badawczych, szacunkowo dobrerajac skrajne
kilometraze dzielac odlegtosC miedzy odwiertami na podowe.

Pod4oze gruntowe na badanym odcinku projektowanej przebudowy drogil buduje jeden rodzaj gruntow — gliny
pylaste. Podtoze zgodnie z tabelag rozporzadzenia dotyczacego drog zaliczono do bardzo
wysadzrnowych.

- Warunkr wodne
Woéd gruntowych do poziomu 2,5m od p.i.t. nie nawiercono

W wyniku przeprowadzonych prac okreslono grupe nosnosci pod¥oza
- warunkr wodne wg tab. dobre
-grunt pod4oza wg tab. grunty bardzo wysadzinowe - grupa nosnosci podtoza G3.

Urzadzenia obce (uzbrojenie terenu):

Istniejace urzadzenia obce (uzbrojenie terenu):
- podziemna si1eC energetyczna,

- napowietrzna siec telekomunikacyjpna,

- si1eC wodociagowa

- si1eC gazowa

5. Opis stanu projektowanego
5.1. Podstawowe parametry projektowanej drogl:
a. kategoria drogi: wewnetrzna
b. klasa drogi: dojazdowa - D,
c. kategoria obcrazenira ruchem - KR-1
d. predkoscC projektowa - Vp - 30km/h
e. droga:
- szerokos¢ jezdni: 2,0-3,0m
- przekrdoj - uliczny
- pochylenie poprzeczne
- jednostronne 2%,
- nawierzchnia - kostka brukowa
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5.3. Opis rozwigzan projektowych

5.4. Konstrukcja nawierzchni

- 8cm kostka brukowa betonowa wibroprasowana szara behaton.

- 4cm podsypka cementowo-piskowa 1:4

- 20cm warstwa podbudowy zasadniczej: kruszywo 4amane 0/63 stabiliz. mechanicznie
- 15cm warstwa mrozoochronna: mieszanka zwiazana cementem C2,575,0MPa

wg PN-EN 14227-1
Razem: 4/cm

5.5. budowa przy4acza odwodnienia drogi, kanalizacjir deszczowej,

Budowa odwodnienia drogil polegacC bedzie na wykonaniu przy4acza kanalizacji deszczowej. Projektowany
przy4acz bedzie nawiazany do i1stniejacej kanalizacji deszczowej z 0300 na dziatce o nr ewid. 1012/2
Wody opadowe 1 roztopowe z jezdni beda odprowadzone do kanalizacji deszczowej za posrednictwem

projektowanych trzech wpustow od W1 do W3 1 odwodnienia lintowego OL w km 0+139,5.
lokalizacja 1 Srednice

- 0300, od projektowanej studni potaczeniowej S1 do studni S6 w kilometrze drogi km 0+044,0
Przykanalikl zaprojektowano z rur ? 200

spadk
- 0,3 - 3,0%

Rury przewodowe - Srednice 1 materiaty
Rury przewodowe o Srednicy 0300 zaprojektowano z rur PVC

Montaz przy4acza KD

Prace sieciowe wykonywane beda w wykopach Iinitowych szerokosci rownej sSrednicy rury przewodowej plus
2x40cm, o0 Scranach pronowych, umocnionych balami drewnitanymi. Zak#ada sie, ze 85% robot ziemnych
wykonane bedzie mechanicznie.

Rury przewodowe beda montowane na 4awlie z pirasku gr. 15cm.

Montaz rur przewodowych nalezy rozpoczac od studni zgodnie z projektowanymi rzednymi. U4ozony odcinek
- po uprzednim sprawdzeniu prawidfowosci jego spadku — wymaga ustabilizowania przez wykonanie obsypki
ochronnej z prasku o uzrarnieniu 0,8-2,0mm, minimum 10cm ponad wierzch rury. W koncowej fazie robot,
obsypke uzupedtnia sie do projektowanej rzednej

Zasypka rur przewodowych

zasypka rur przewodowych sk#ada sie z dwdch warstw:

- warstwy ochronnej o wysokoscri 30 cm ponad wierzch przewodu

- warstwy do wysokosci okreslonych ponizej.

Zasypanie kanatu nalezy przeprowadziC¢ w trzech etapach:

Etap | — wykonaC warstwe ochronna rury kanatowej z wyd4aczeniem odcinkow na z#aczach

Etap Il — po probie szczelnosci z4aczy rur kanatowych, wykonac warstwe ochronna w miejscach potaczen
Etap 111 — zasyp wykopu praskiem, z jednoczesnym zageszczaniem oraz rozbiorka deskowan 1 rozpor Scian
wykopow .

Warstwe ochronna (30cm ponad wierzch rury) wykonuje sie z pirasku sypkiego, bez grud 1 kamienit.
Zageszczenie tej warstwy przeprowadziCc z zachowaniem szczegolnej ostroznosci, z uwagl na kruchosc
matertatu rur. Warstwe te nalezy ubicC starannie po obu stronach przewodu. Zasypke 1 ubijanie gruntu w
strefie ochronnej przewodu nalezy wykonacC warstwami. GrubosScC ubijanej warstwy nie moze przekroczyc 1/3
Srednicy rury, maksymalnie 10cm. Zasypke z prasku zagescicC do min. 95% wg standardowej normy

Proctora.

Studnia potaczeniowa Sl

Studnie wykona¢ jako prefabrykowana. Potaczenie kregow za pomoca uszczelek. Studnie z Kkregow
prefabrykowanych DN1000, z wodoszczelnego betonu C45/55 o nasiagkliwoscr mniejszej niz 4% majacego
podwyzszona odpornosc na korozje pozwalajacego pracowaC Im bez zadnych zabezpieczen w gruncie
nawodnionym o stopniu agresywnosci ma ( sredni) PN-EN 206-1

Studnie wykonac¢ z ptyta 1 wfazami, 0 nosnosci dostosowanej do przewidywanych obcigzen.

Po zamontowaniu proj. studni, nalezy wykona¢ nasyp z prasku do wysokosci spodu konstrukcjh
projektowanego pobocza. Rownomiernie zageszczacC obsypke unikajac nierownomiernego nacisku gruntu na
Scrankil.

Na studnrach montowac wtazy D400

Wszystkie elementy betonowe 1 zelbetowe ukdtadane w ziemi nalezy zabezpieczyC przeciwkorozyjnie przez
2-krotne pomalowanie powlerzchni zewnetrznych sSrodkiem brtumicznym np. Brtizolem ,,R” lub lepikiem
asftaltowym.

Studnia rewizypjna S2 - S6
Studnie wykona¢ jako prefabrykowana systemowa z PVC DN425
Na studniach montowac¢ w4azy D400

Wpusty uliczne
Projektowane wpusty deszczowe wykonaC z betonowych elementow prefabrykowanych o sSrednicy D=500mm, bez

syfonu lecz z osadnikiem, prerscieniem odciazajacym 1 zelitwnym wpustem Sciekowym klasy D400.

Przykanaltki od wpustow deszczowych

Przykanaltki od wpustow deszczowych projektuje sie z rur PVC kanalizacypjnych, krelichowych,
jednowarstwowych, z uszczelka, typ ciezki klasy ,,S” (klasa SN8, SDR 34 wg PN-EN 1401-1), o Srednicy
D=200mm, 4aczonych na wcisk. Przepjscia rur przykanalitkow przez scrany studni wykonaC w tulejach
ochronnych - przejsciach szczelnych.
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Prace sieciowe wykonywane beda w wykopach Iinitowych szerokosci 0,9m, o0 Scranach pronowych.

Zasady prowadzenia wykopow 1 zasypkil sa analogiczne jak dla rur przewodowych

ODWODNIENIE NALEZY WYKONAC BARDZO STARANNIE, BO JEST ONO JEDNYM Z ELEMENTOW, KTORE DECYDOWAC BEDA O
TRWALOSCI1 DROGI .

Zaleca si1e wykonywanie wykopow w porach suchych 1 bezdeszczowych.

5.5.1. Opis urzadzen stuzacych do oczyszczania wod deszczowych 1 roztopowych

5.6. Istniejace zjazdy indywidualne

Przewidziano przebudowe i1stniejacych zjazdow

Kraweznik w miejscu zjazdu bedzie zanizony do poziomu +4cm od poziomu nawlierzchni.

Jezdnia zjazdu do granicy pasa drogowego bedzie wykonana z kruszywa +amanego 0/32.

Grubosc warstwy - 15cm

5.7. Roboty ziemne 1 przygotowawcze.

Roboty ziemne polegaja na wykonaniu:

- odhumusowaniu terenu pod jezdnie

- wykopow pod projektowany przydacz kanalizacji deszczowej 1 konstrukcje jezdni

- nadsypaniu gruntem niewysadzinowym (sypkim) kategorii Il roznicy pomiedzy projektowanym 1 elementami

drogowymi 1 1stniejacym terenem- grunt z dowozu.

6. Organizacja ruchu
Organizacja ruchu na czas staty jest przedmiotem odrebnego opracowania.

/. Urzadzenia obce

Lokalizacja urzadzen obcych wystepujacych w obrebire pasa drogowego jest naniesiona na mapie do celow
projektowych.

Projektowany chodnik bedzie wykonany w poziomie i1stniejacego terenu lub nieco wyzej.

Przed przystapieniem do robot na okreslonym odcinku nalezy:

- ustali¢c wstepne potozenie: przewodow na podstawie planow syt.-wys. oraz wykonanita probnych
wykopow,

- ustali1¢ faktyczne usytuowanie 1 g¥ebokoSC posadowienia i1stniejacej iInfrastruktury podziemnej
poprzez i1ch reczne odkopanie z zachowaniem srodkOw ostroznosci odpowiednio do danego rodzaju przewodu
- wystapiC do zainteresowanych stron z informacja o terminie realizacji prac budowlanych 1 1ch
zakonczeniu oraz wykonywacC roboty pod nadzorem zainteresowanych stron,

- Wobudowane elementy nalezy oznakowacC zgodnie z wytycznymi uzyskanymi od w#asciciela
Infrastruktury

- Wszystkie prace montazowe 1 demontazowe nalezy wykonywaC zgodnie z obowigazujacymil przepisami
BHP .

/7.1. SieC energetyczna podziemna
- 1stniejace kable energetyczne nalezy zabezpieczyC rurami osdonowymi dwudzielnymi Arot 0110 pod

jezdnig 1 w miejscach kolizjr z projektowanym przy4aczem kanalizacyjnym;

7.2. Si1eC telekomunikacypjna napowietrzna

droga nie koliduje z i1stniejaca sieciag telekomunikacyjna napowietrzna. Minimalne odlegtosci pionowe
oraz poziome proj. el. drogowych od i1stniejacej siecli beda zachowane

/wWiazku z powyzszym nie przewiduje sie dodatkowych zabezpireczen.

/.3. Si1eCc wodocragowa

GHebokosSC posadowienia 1stniejacej sieci wodociagowej od projektowanego terenu nie bedzie mniejsza od
normowej gkebokosci wynoszacej min. 1,4m.

/wWiazku z powyzszym nie przewiduje sie dodatkowych zabezpireczen.

/7.4. Si1eC gazowa

W miejscach skrzyzowan projektowanej drogir 1 kanalizacjir z sieciga gazowa, normowe odlegtosci pironowe
min. 20cm beda zachowane.

Minimalne przykrycie gazociragu wynoszace min. 0,8m nie zmniejszy sie.
/wWiazku z powyzszym nie przewiduje sie dodatkowych zabezpireczen.
Roboty ziemne w obrebie sieci gazowej beda wykonywane recznie pod nadzorem wHasciciela siecl.

8. Wycinka drzew
Nie przewiduje sie wycinkir 1stniejacych drzew.

0. WielkoS¢ podstawowych robot
jezdni - kostka brukowa betonowa behaton - 356,0 m2
10. Ochrona sSrodowiska .

Do prac transportowych 1 montazowych stosowane beda maszyny 1 urzadzenia sprawne technicznie.

Teren, na ktorym bedzie zlokalizowane zaplecze budowy bedzie odpowiednio zabezpieczony, aby zapobiec
przedostawaniu sie zanieczyszczen (szczegolnie substancji ropopochodnych) do srodowiska
gruntowo-wodnego.

Eliminowana bedzie praca maszyn 1 urzadzen na biegu jatowym.

Prace budowlane beda prowadzone w godzinach dziennych.

Zabezpieczenie sSciekdw bytowych w przenosnych urzadzeniach sanitarnych, ktore beda okresowo oprozniane

przez specjalistycznag firme 1 wywozone do najblizszej oczyszczalni sScirekow.
Zlokalizowanie zaplecza budowy poza miejscem przepdywajacego cieku, bez narazania wod tego cieku na

zanileczyszczenie stosowanymi materiratami budowlanyma
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Zapewniony bedzie odzysk lub unieszkodliwrianie odpadow, powstatych w okresie prowadzenia prac
budowlanych, przez uprawnionego odblorce.

Masy ziemne uzyskane w wyniku prowadzonych robot ziemnych zostanga wywiezione na skdadowisko odpadow.

W trakcire realizacji 1nwestycji wykonawca bedzie korzystat z wkasnych materiatow budowlanych tj.
kruszywo, beton cementowy, kostka brukowa, rury kanalizacyjne, posiadajace odpowiednie atesty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Do wykonywania zadania nie bedzie uzywana woda, paliwa oraz inne materiaty 1 surowce poza materiatami
niezbednymi do wykonania planowanej 1nwestycji .

W fazie budowy nie beda powstawaty odpady niebezpieczne. Odpady w trakcie budowy zostana prawid¥owo
zagospodarowane zgodnie z wytycznymi zwigazanyml z gospodarka odpadami.

Planowana i1nwestycja nie bedzie utrudniac¢ dostepu do drogi publicznej wkascicielom sasiednich dziatek
I nie pozbawil 1ch mozliwosci korzystania z mediow.

Inwestycja nie spowoduje zwiekszenia hatasu, wibracji, zak#ocen elektrycznych, promieniowania oraz
zanleczyszczenia powletrza, wody lub gleby.

12. Uwag
- Roboty ziemne w bezposSredniej bliskosci 1stniejacego uzbrojenia wykonaC recznie z zachowaniem

szczegolnej ostroznosci 1 pod nadzorem pracownika uzytkownika siecl.
Lokal1zacja urzadzen obcych jest naniesiona na mapie do celow projektowych.
Przed przystagpieniem do robot na okreslonym odcinku nalezy:

- ustaliC¢ wstepne podozenie: przewoddow na podstawie plandow syt.-wys. oraz wykonania probnych wykopow,

- ustalic faktyczne usytuowanie 1 gtebokosc posadowienia i1stniejacej iInfrastruktury podziemnej poprzez
Ich reczne odkopanie z zachowaniem srodkOw ostroznosci odpowiednio do danego rodzaju przewodu

- wystagpic do zainteresowanych stron z informacja o terminie realizacjir prac budowlanych 1 1ch
zakonczeniu oraz wykonywacC roboty pod nadzorem zainteresowanych stron.

- Catosc¢ robot nalezy wykonaC zgodnie z obowrazupjacymi przepisami branzowymi 1 BHP.

- Roboty realizowaC zgodnie z warunkami technicznymi.

- Wszelkie uzyte materiaty powinny posiadac certyfikaty 1 aprobaty techniczne.

- Materiaty rozbiorkowe nalezy zutylizowac. Wykonawca robot przedstawil karte utylizacji materiatow z
rozbiorki.

- Po wykonaniu robot budowlanych wykonaC powykonawcza rtnwentaryzacje .
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Przedmiar robot

Opis pozycji, wyliczenie 11oSci robot 1 1oSC Krot. Jedn.
1 Nr STWiIOR: D-01.00.00
Roboty przygotowawcze.
1.1 Nr STWiIOR: D-01.01.01
Roboty pomiarowe przy linitowych robotach drogowych, trasa drog w terenie
rowninnym wraz z geodezypjnym operatem powykonawczym
0,1465-0,0063 = 0,140200
0,140/ 0,140 Km
1.2 Nr STWIOR: D-01.02.04
Mechaniczne ciecie szczelin, w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych
Krawedz dr. 4 = 4 ,000000
4 4 m
1.3 Nr STWiIOR: D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni z kostki-przez analogie
23 = 23,000000
23,0 23,0 m2
1.4 Nr STWiIOR: D-01.02.04
Rozbiorka elementow, betonowych 2 m3
1.5 Nr STWIOR: D-01.02.04
Wywiezienie materiatow rozbiorkowych - wraz z utylizacja
1,5*2 = 3,000000
3,0 3,0 m3
1.6 Nr STWiIOR: D-01.03.02
rury ochronne dwudzielne na 1stn. siecl energetycznej- przez analogie
2*3+65+35 = 106,000000
106,0 106,0 m
1.7 Nr STWiIOR: D-01.03.06
Saczkir lintowe wechowe z rur drenarskich, Dn 100 mm- na 1stn. siecl gazowej] 30 m
1.8 Nr STWIOR: D-01.03.05
Hydrant pozarowy, podziemny - wymiana z nadziemnego- przez analogie 1 kpl
2 Nr STWiIOR: D-02.00.00
Roboty ziemne
2.1 Nr STWIOR: D-02.01.01.00
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
samochodami samowy4adowczymi koparka 0,25 m3, kategoria gruntu 111, wraz z
utylizacja
koryto po droge-95% 0,95*3,8*0,47*(146,5-14,0) = 224 ,812750
przy4acz KD-90% 0,9*((22,5*1,1*(1,49+1,53)/2)+
(23,7*%1,1*(1,06+0,73)/2)+(15*
1,1*(0,73+0,80)/72)+(25,0*1,1*
(0,8+0,85)/2)+(31,2*1,1*(0, 85+
0,93)72)) = 113,903955
wpusty- 80% 0,80*1,5*1,5*2,0*3 = 10,800000
przykanalitki- 80% 0,80*0,8*(2+2+3+2) = 5, 760000
rury ochronne na kablach EN-50% 0,5*0,25*(2*3+65+35) = 13,250000
368,5/368,5 m3
2.2 Nr STWIOR: D-02.01.01.00
Wykopy z zatadunkiem recznym 1 transportem , kategoria gruntu Ill, wraz z
utylizacja
koryto po droge 0,05*3,8*0,4/7/*(146,5-14,0) = 11,832250
przy4acz KD-10% 0,1*((22,5*1,1*(1,49+1,53)/2)+
(23,7*%1,1*(1,06+0,73)/2)+(15*
1,1*(0,73+0,80)/2)+(25,0*1,1*
(0,8+0,85)/2)+(31,2*1,1*(0,85+
0,93)72)) = 12 ,655995
wpusty- 20% 0,20*1,5*1,5*2,0*3 = 2, 700000
przykanaliki- 20% 0,20*%0,8*(2+2+3+2) = 1,440000
rury ochronne na kablach EN-50% 0,5*0,25*(2*3+65+35) = 13,250000
41,9 41,9 m3
2.3 Nr STWIOR: D-02.03.01
dostarczenie gruntu budowlanego kat.l11 (grunt niespoisty, Sypki)
przy4acz KD 1,05*((22,5*1,1*(1,49+1,53)/2)+
(23,7*1,1*(1,06+0,73)/2)+(15*
1,1*(0,73+0,80)/72)+(25,0*1,1*
(0,8+0,85)/2)+(31,2*1,1*(0, 85+
0,93)72)) = 132,887948
wpusty 1,05*1,5*1,5*1,5*3 = 10,631250
przykanal ikl 1,05*0,8*(2+2+3+2) = /7 ,560000
rury ochronne na kablach EN 1,05*0,25*(2*3+65+35) = 27 ,825000
178,9178,9 m3
2.4 Nr STWIOR: D-02.03.01
Reczne formowanie nasypow, ziemia dostarczona samochodami samowyd4adowczymi,
kategoria gruntu I1-11
178,9/1,05 = 170,380952
170,4 170,4 m3
2.5 Nr STWIOR: D-02.03.01
Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy 1 korona nasypow, kategoria gruntu
1-111 150 m2
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Opis pozycji, wyliczenie 11oSci robot 1 1oSC Krot. Jedn.
3 Nr STWIOR: D-03.00.00
Odwodnienie korpusu drogowego
3.1 Nr STWiIOR: D-03.02.01
Studnie rewizypjne z kregow betonowych w gotowym wykopie, Fi1 1000 mm, wHaz typ
ciezki, Studnia Sl 1 szt
3.2 Nr STWiIOR: D-03.02.01
Studzienkir kanalizacypne systemowe Systemowe z PVC-425 mm, zamkniecle rurg
teleskopowa, z wkazem typu ciezkiego D400 1 prerscieniem odciazagacym betonowym 5 szt
3.3 Nr STWiIOR: D-03.02.01
Studzienki sciekowe uliczne, Fi1 500 mm, z osadnikiem bez syfonu 3 szt
3.4 Nr STWiIOR: D-03.02.01
kalk. 1ndywid. odwodnienie liniowe - zgodnie z szczegotem rys. nr 7/ 3 mb
3.5 Nr STWiIOR: D-03.02.01
Pod4oza pod kanaty z PEHD z pospotki grubosc 15 cm
0,15*%0,3*(22,5+23,7+15+25+31,2) = 5,283000
5,3 5,3 m3
3.6 Nr STWiIOR: D-03.02.01
Kanaty z rur typu PVC SN8 SDR 34 +aczone na wcisk, F1I 200 mm
przykanal ikl 2+2+3+2 = 9,000000
9,0 9,0 m
3.7 Nr STWiIOR: D-03.02.01
Kanaty z rur typu PEHD, Fr 300 mm
22 ,5+23,7+15+25+31,2 = 117,400000
117,4 117 ,4 m
3.8 Nr STWIOR: D-03.02.01
Remont wylotu kanalizacji deszczowej 300- przez analogie 1 szt
4 Nr STWIOR: D-04.00.00
Podbudowy
4.1 Nr STWIOR: D-04.01.01
Profilowanie 1 zageszczanie pod+oza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
wykonywane recznie, kategoria gruntu 11-1V
jezdna 3,8*%(146,5-14,0) = 503,500000
zjazdy 1ndywidualne z Kruszywa 20 = 20,000000
523,5 523,5 m2
4.2 Nr STWIOR: D-04.02.02
Warstwy odcinajace, zageszczanlie reczne, warstwa po zageszczeniu 15 cm, plrasek
zjazdy i1ndywidualne 20 = 20,000000
20,0 20,0 m2
4.3 Nr STWIOR: D-04.05.01k
Podbudowy z kruszywa stabilizowanego, cementem w betonrarce 2,5MPa, warstwa po
zageszczeniu 15 cm
jezdna 3,8*(146,5-14,0) = 503,500000
503,5 503,5 m2
4.4 Nr STWIOR: D-04.04.02
Podbudowy z kruszyw 4amanych, warstwa gorna, pPo zageszczeniu 15 cm
zjazdy 1ndywidualne z Kruszywa 15 = 15,000000
15,0 15,0 m2
4.5 Nr STWIOR: D-04.04.02
Podbudowy z kruszyw 4amanych, po zageszczeniu 20 cm - stabilizacja mechaniczna
jezdna 3,0*(146,5-14,0) = 397 ,500000
397,5 397,5 m2
5 Nr STWiIOR: D-08.00.00
Elementy ulic
5.1 Nr STWiIOR: D-08.01.01
Kraweznikil wraz z wykonaniem 4+awy, kraweznik 15x30 cm, 4awa z C12/15 gr.15cm,
podsypka cementowo-praskowa
2*(146,5-14,0)+3,5 = 268 ,500000
268,5 268,5 m
5.2 Nr STWIOR: D-08.02.02
Chodnikr z kostki brukowej betonowej, grubosc 8 cm, podsypka cementowo-praskowa z
wypednieniem spoin praskiem, kostka szara behaton
jezdna 3,0*(146,5-14,0) = 397 ,500000
397,5 397,5 m2
5.3 Nr STWiIOR: D-09.01.01
nas zieleni 150 m2
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