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B) KRAWEZNIK DROGOWY
15x30x100

8 |w. &cieralna z kostki bruk. szarej (behaton)

kraweznik betonowy 15x30x100

4 |podsypka cementowo-piaskowa 1:4

podsyp. cement-piask. gr.3cm

20|w. podbud. z kruszywa tamanego 0/62

tawa betonowa z betonu

15|w. mrozoochronna: mieszanka zwigzana cementem

47|C25<5,0MPa; wg PN-EN 14227-1
istn. podtoze G3

C12/15 gr.15cm

Przekroj typowy
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Inwestor

Gmina Kotaczyce
ul. Rynek 1; 38-213 Kotaczyce

Wykonawca

Biuro Projektowe "TRAKT" Andrzej Gradalski
Podleszany 240g; 39-300 Mielec

kontakt: tel. 697 610 637

email: a.gradalski@interia.pl

Przedsiewziecie:

Przebudowa drogi wewnetrznej ul. Na Gorki w Kotaczycach

Projektant mgr inz. Andrzej Gradalski

Upr. PDK/0090/POOD/07

Upr. do proj. bez ograniczen w specjalnosci drogowej

podpis Data:
Grudzien 2016

Stadium

Skala:
1:50

Rysunek

Przekroj typowy
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