OPIS TECHNICZNY

I. STAN PROJEKTOWNY

1. Planuje sie od strony pdétnocnej i zachodniej w czesci istniejgce]j (starej) cmentarza ogrodzenie z
elementow metalowych analogicznie jak od strony wschodniej i poétnocnej (w czesci
rozbudowywanej) na stupkach metalowych 10x10 cm i cokole betonowym szerokosci 20 cm.

2. Ogrodzenie od strony potudniowej w czesci istniejgcej oraz czesci rozbudowywanej (stupki
betonowe o przekroju 38x38 cm i cokdt betonowy szerokosci 25 cm) planuje sie wytozy¢ wyprawa z
tynku akrylowego (np. baranek 1+1,5 mm) w kolorze $cian kaplicy cmentarnej.

Il. OPIS KONSTRUKCYJNO-MATERIALtOWY

1. ROBOTY ROZBIORKOWE

- demontaz przeset i stupkédw metalowych

- rozbidérka cokotu betonowego w czesci nadziemnej i podziemne;j

2. ROBOTY FUNDAMENTOWE

- wykonanie stép fundamentowych o przekroju 25x25 cm pod stupki metalowe (gtebokosc
fundamentow 120 cm, beton klasy B20)

- wykonanie faw fundamentowych szerokosci 25 cm pod bramg projektowang i bramg istniejgca
(strona ptn) oraz furtkg (gtebokosé taw 120 cm, beton klasy B20).

tawy fundamentowe zbrojone pretami4 ¢ 12 i strzemionami @6 co 20 cm.

Fundament betonowy stupkdéw ogrodzeniowych wyprowadzi¢ 10 cm ponad teren.

Od strony wschodniej i pétnocnej cokdét betonowy bez tawy fundamentowej, tylko na podsypce z
pospotki gr. 20 cm.

3. ROBOTY IZOLACYJNE
Na stopach fundamentowych stupkéw wykonac izolacje pozioma przeciwwilgociowg z 2 warstw papy
termozgrzewalne;j.

4. ROBOTY BETONOWE.

Cokét od strony pdétnocnej i zachodniej betonowy szerokosci 20 cm wyprowadzony ponad teren na
wysokos¢ 30 cm. Cokdt z betonu B 20 (wylewany na gtadko), zbrojony pretami 4 ¢ 12 i strzemionami
@6 co 20 cm.

Uwaga: Konstrukcje cokotu ogrodzenia wykonac¢ z przerwami dylatacyjnymi. maksymalny rozstaw
dylatacji: 1 =25,0 m.

Ze wzgledu na spadek terenu konieczne bedzie wykonywanie uskokow na kazdym przesle (strona
potnocna i zachodnia).

5. ROBOTY WYKONCZENIOWE.
Stupki ogrodzeniowe betonowe od strony poftudniowej (w czesci istniejgcej i rozbudowywanej) o
przekroju 38x38 cm i cokét betonowy szerokosci 25 cm wytozy¢ wyprawg z tynku akrylowego (np.



baranek 1+1,5 mm) w kolorze $cian kaplicy cmentarnej po uprzednim zagruntowaniu podktadowa
masg tynkarska.
Cokét od strony od strony pétnocnej i zachodniej naturalny betonowy (beton zatarty na gtadko).

6. ELEMENTY METALOWE.

Brama ogrodzeniowa dwuskrzydiowa szer. 4,0 m, wysokosci 1,50 m, nawigzujgca do przeset
ogrodzeniowych (analogicznie jak istniejgca brama w czesci rozbudowywanej od strony
potudniowej). Brame zabezpieczy¢ poprzez cynkowanie ogniowe i pomalowac¢ dwukrotnie farbami do

powierzchni ocynkowanych w kolorze czarnym (faktura powierzchni malowanych bez potysku).

Furtka ogrodzeniowa dwuskrzydtowa szer. 2,10 m, wysokosci 1,50 m nawigzujgca do przeset
ogrodzeniowych (analogicznie jak istniejgca furtka w czesci rozbudowywanej od strony potudniowej).
Furtke zabezpieczyé poprzez cynkowanie ogniowe i pomalowaé¢ dwukrotnie farbami do powierzchni

ocynkowanych w kolorze czarnym (faktura powierzchni malowanych bez potysku).
Furtke i brame wyposazy¢ w klamki i zamki.

Stupki metalowe od strony pétnocnej i zachodniej z profila zamknietego o przekroju 100x100
kotwione w stopach fundamentowych na gtebokos¢ 100 cm.

Przesta ogrodzeniowe na catej dtugosci ogrodzenia wykonac z elementéw metalowych nawigzujgcych
do istniejgcego ogrodzenia wykonanego w | etapie (wg zatgczonego szkicu). Wysokos$¢ przesta 120 +
145 cm, dtugosc 250 cm, wypetnienie z pretdow kwadratowych petnych 14x14, zakoriczonych grotami.
Stupki metalowe, przesta oraz brame i furtke zabezpieczy¢ poprzez cynkowanie ogniowe i pomalowac

dwukrotnie farbami do powierzchni ocynkowanych w kolorze czarnym (faktura powierzchni
malowanych bez potysku).

Opracowat:
Pawet Hap



