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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestyciji:
Inwestor
Gmina Kotaczyce
ul. Rynek 1; 38-213 Kotaczyce
Lokalizacja:

Opracowanie obejmuje odcinek drogi powiatowej nr 1837R Kotaczyce-Siekléwka-Lubla, w miejscowosci
Sieklébwka Dolna prawa strona drogi - w granicach oznaczonych na planie sytuacyjnym literami A,B,C,D - rys.
nr 1 ,Orientacja”.

Administratorem drogi jest Powiatowy Zarzad Drog w Jasle.

2. Program inwestycji

W ramach projektu opracowano budowe zjazdu publicznego do dziatki nr ewid. 703/5 z drogi 1837R
Kotaczyce-Sieklowka-Lubla, w miejscowosci Siekléwka Dolna,

W ramach budowy zjazdu zostang wykonane roboty budowlane :

- roboty ziemne pod konstrukcje zjazdu (koryto),
- wykonanie konstrukcji i nawierzchni projektowanego zjazdu,

Roboty budowlane prowadzone bedg w pasie drogi powiatowej na dziatce nr ewid. 698/1

Parametry techniczne drogi

- kategoria drogi Powiatowa
- klasa drogi Zbiorcza-Z
- kategoria obcigzenia ruchem KR-3

- predko$¢ projektowa - V, -
- predkos¢ miarodajna - Vp, -

- szerokosc jezdni 5,5 m w przekroju szlakowym
- szerokosc¢ poboczy bitumicznych

- szerokosc¢ poboczy gruntowych 1,00 m x2

- pochylenie poprzeczne jezdni 2,0 % obustronne (daszkowe)

- pochylenie poboczy bitumcznych

-pochylenie poboczy gruntowych 8,0 % jednostronne
-chodnikioszer. s

Cel i zaktadany efekt inwestycji:

Budowa ma na celu skomunikowanie dziatki nr 703/5 z drogg publiczng. Na dzialce zaplanowane jest
wykonanie utwardzenia gruntu

3. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem

- Uzgodnienia z Inwestorem niezbedne dla realizacji umowy,

- Warunki - PZD

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

- Kopia mapy ewidencyjnej,

- Wypis z ewidencji gruntéw,

- Wizja w terenie oraz terenowe badania gruntu,

- Niezbedne pomiary geodezyjne w terenie,

- Inwentaryzacja obiektow drogowych i zagospodarowania pasa drogowego,

- Rozporzadzenie MTIGM w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie, (obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015r Dz.U.
poz.124),

- Rozporzadzenie MTIGM z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac obiekty inzynierskie i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 63 poz. 735 z 2000r.,

- ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. Ustawa o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie,



udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na  $rodowisko (Dz. U. z 3
pazdziernika 2008 Nr 199 poz. 1227),

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych; zatacznik do zarzadzenia nr 31
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014

- Obowigzujace przepisy, wytyczne, normy i katalogi

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej
Polskiej z dnia 9 lutego 2016; Tekst jednolity: Dz. U. z dnia 8 marca 2016r. poz. 290)
4. Stan istniej acy

W chwili obecnej dziatka inwestora wolna jest od zabudowy kubaturowe;.
Droga powiatowa wyposazona jest w jezdnie szerokosci 5,5m i obustronne pobocze ziemne szer. 1m
Jezdnia drogi 0 nawierzchni bitumicznej.

4.1. Urzadzenia obce (uzbrojenie terenu):

Sieci infrastruktury technicznej w granicy pasa drogowego:
- sie¢ napowietrzna telekomunikacyjna
- kanalizacja deszczowa odwodnienia pasa drogowego.

4.2. Warunki geologiczne terenu

Warunki gruntowo wodne oceniono na podstawie wykonanego 1 otworu geologicznego przy pomocy sondy
penetracyjnej.

Pod warstwg humusu o migzszosci 15cm zalega jeden rodzaj gruntow — gliny zwiezte.

Podloze zgodnie z tabelg rozporzadzenia dotyczgacego drég zaliczono do mato wysadzinowych,

- warunki wodne wg tab. przecietne

Na podstawie wykonanych badan okreslono grupe nosnosci podtoza jako G4.

5. Opis rozwi gzan projektowych

5.1. Podstawowe parametry projektowanego zjazdu

- szerokos$c¢ zjazdu: 6,5m

w tym:

- jezdnia szer. 5,0m

- pobocze szer. 2x 0,75m

- tuki prawoskretow: 5m

- spadek podtuzny 5% (max.5%)w kierunku drogi - zgodnie z nachyleniem terenu
- spadek poprzeczny jednostronny 2,0%

5.2. Konstrukcja jezdni zjazdu

e 8cm kostka brukowa betonowa wibroprasowana kolorowa.

e 4cm podsypka cementowo-piskowa 1:4

e 25cm podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane 0/63 stabilizowane mechanicznie
e 30cm warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C, 5,<4,0MPa

wg PN-EN 14227-1
Razem:67cm

Nawierzchnie poboczy gr. 10cm, projektuje sie z kruszywa tamanego 0/32.
6. Odwodnienie

Pod zjazdem zlokalizowana jest kanalizacja deszczowa odwodnienia drogi

Sptyw wod opadowych odbywat sie bedzie tak jak dotychczas do istniejgcego rowu otwartego ponizej
wylotu kanalizacji deszczowej @600.

llos¢ wprowadzanych wéd do rowu nie ulegnie zmianie.

Sposo6b wykonania zgodny z zatagczonym rysunkiem nr 3 ,Szczegét zjazdu”.



7.

Organizacja ruchu

Organizacja ruchu drogowego na czas robot, jest przedmiotem odrebnego opracowania.
Budowa zjazdu nie wplynie na zmiane istniejacej organizacji ruchu

8.

Wielko $¢ podstawowych robot

Powierzchnia zjazdu w granicy pasa drogowego: 50,3m?
w tym powierzchnia jezdni zjazdu z kostki brukowej 36,9m

9.

Urzadzenia obce

Lokalizacja urzadzen obcych wystepujacych w obrebie pasa drogowego jest naniesiona na mapie zasadniczej

Projektowany zjazd bedzie wykonany w poziomie istniejgcego terenu.

Przed przystgpieniem do rob6t na okreslonym odcinku nalezy:

ustali¢ wstepne potozenie: przewodéw na podstawie plandéw syt.-wys. oraz wykonania prébnych
wykopow,

ustali¢ faktyczne usytuowanie i glebokos¢ posadowienia istniejacej infrastruktury podziemnej poprzez
ich reczne odkopanie z zachowaniem srodkow ostroznosci odpowiednio do danego rodzaju przewodu
wystgpi¢ do zainteresowanych stron z informacjg o terminie realizacji prac budowlanych i ich
zakonczeniu oraz wykonywac roboty pod nadzorem zainteresowanych stron,

Whbudowane elementy nalezy oznakowa¢ zgodnie z wytycznymi uzyskanymi od wiasciciela
infrastruktury

Wszystkie prace montazowe i demontazowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
BHP.

a. Sie¢ telekomunikacyjna napowietrzna - ORANGE POLSKA'S. A.
Skrajnia pionowa i pozioma sieci telekomunikacyjnej napowietrznej nie ulegnie zmniejszeniu

10. Uwagi ko ncowe do projektowanego zjazdu

Lokalizacja urzadzen obcych jest naniesiona na mapie zasadnicze;.
Przed przystapieniem do rob6t na okreslonym odcinku nalezy:
-wystgpi¢ do zainteresowanych stron z informacjg o terminie realizacji prac budowlanych i po ich

zakonczeniu oraz wykonywac roboty pod nadzorem zainteresowanych stron.

-Catos¢ robot nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi i BHP.
Wszelkie uzyte materiaty powinny posiada¢ certyfikaty i aprobaty techniczne.
- Po wykonaniu robét budowlanych wykona¢ powykonawczg inwentaryzacje .
- Materiaty rozbiorkowe oraz nadmiar mas ziemnych nalezy wywie$¢ do utylizacji

Projektowat
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