Przedmiar robot

Budowa parkingu w Sieklowce na dz. nr ewid. 703/5

Data: 2020-07-10
Budowa: Utwardzenie powierzchni gruntu na dz. nr 703/5 w m. Sieklowka Dolna
Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1837R
Kotaczyce-Sieklowka-Lubla nr dz. ewid. 69871, obreb ewid. Sieklowka Dolna
na dz. nr ewid. 703/5, obreb ewid. Siekldowka Dolna
Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obrektow

budowlanych lub 1ch czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1
wodne}

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
Obrekt: branza drogowa
Zamawiajacy: Gmina Kotaczyce
ul. Rynek 1; 38-213 Kotaczyce
Jednostka opracowujaca kosztorys: Biuro Projektowe "TRAKT" Andrzej Gradalsk
Podleszany 240g; 39-300 Mielec

Kosztorys opracowal i :
Andrze Gradal sk, ... i i i e e i e e ecccceccaccccecceccccccceccacccccccececaceaceaaennn-



Ogolna charakterystyka obiektow lub robot

1. Program inwestycji

Budowa zjazdu publicznego do dziatki nr ewid. 703/5 z drogir 1837R Kotaczyce-Siekldowka-Lubla, w
miejscowosci Sieklowka Dolna,
Utwardzenie powierzchni gruntu na dz. nr 703/5 w m. Siekldwka Dolna

2. konstrukcja

a. Konstrukcja utwardzenia gruntu na przed4uzeniu jezdni zjazdu 1 konstrukcja zjazdu

- 8Ccm kostka brukowa betonowa wibroprasowana kolorowa.

- 4cm podsypka cementowo-piskowa 1:4

- 25Ccm podbudowa zasadnicza: kruszywo +amane 0/63 stabilizowane mechanicznie
- 30cm warstwa mrozoochronna 2z mieszankl zwigazanej cementem C1,5/274,0MPa

wg PN-EN 14227-1
Razem: 6/cCm

Nawierzchnie poboczy gr. 10cm, projektuje sie z kruszywa +amanego 0/32.

b. Konstrukcja utwardzenia gruntu

- 20cm nawierzchnia: kruszywo +amane 0/63 stabilizowane mechanicznie
- 10cm warstwa mrozoochronna 2z prasku lub pospotkr 0/32
- geowdoknina GRK-4 o wytrzymatosci na rozcigganie min 10kN/m

Razem: 30cm
3. Roboty ziemne

Roboty ziemne beda prowadzone w gruncie kat. 1-111.

Roboty ziemne polegaja na wykonaniu:

- odhumusowaniu terenu pod projektowane powlerzchnie utwardzone,

- wykopow pod projektowane powierzchnie utwardzone

- nadsypaniu gruntem kategorii Il (grunt budowlany niespoisty - sypki) z dowozu rdéznicy poziomow
pomiedzy projektowana konstrukcje utwardzenia a 1stniejacym terenem.

4. zabezpieczenie 1Infrastruktury technicznej

a. SieC energetyczna podziemna
Istniejace kable energetyczne nalezy zabezpieczyC rurami osdonowymi dwudzielnymi 0110. Roboty ziemne w
obrebire sieci energetycznej beda wykonywane recznie pod nadzorem wdasciciela sieci

b. Si1eC telekomunikacypjna podziemna- Orange
Istniejaca kanalizacje telekomunikacypjna nalezy zabezpieczyC rurami osdonowymi przepustowymi
dwudzielnymi 0160

Roboty ziemne w obrebie sieci beda wykonywane recznie pod nadzorem w#asciciela siecCl.

c. Si1eC gazowa

Minimalne przykrycie gazociragu wynoszace min. 1,0m od powierzchni utwardzenia terenu bedzie zachowane.
Minimalne przykrycie gazociagu od dolnej warstwy podbudowy wynoszace min. 0,5m bedzie zachowane

W pasie szerokosci 3,0m (symetrycznie od osi gazociagu) nad gazociagiem konstrukcja utwardzenia terenu

bedzie wykonana z kruszywa przepuszczajacych gaz 1 nie zawlerajacego cement.
Roboty ziemne w obrebie sieci gazowej beda wykonywane recznie pod nadzorem wHasciciela siecl.

5. WielkoSC podstawowych robot

- nawierzchnia z kruszywa 1672 ,0m2
- nawlerzchnia z kostkr brukowej (poza zjazdem) - 14 ,0m2

Powlerzchnia zjazdu w granicy pasa drogowego: 50,3m2

w tym powlerzchnia jezdni zjazdu z kostkil brukowej 36,9m

6. Uwagr koncowe

Lokal1zacja urzadzen obcych jest naniesiona na mapie do celow opinitodawczych.

Przed przystapieniem do robot na okreslonym odcinku nalezy:

- ustalic wstepne potozenie: przewodow na podstawie planow syt.-wys. oraz wykonania probnych wykopow,
- ustali¢c faktyczne usytuowanie 1 gtebokosc posadowienia i1stniejacej iInfrastruktury podziemnej poprzez
Ich reczne odkopanie z zachowaniem sSrodkOw ostroznosci odpowiednio do danego rodzaju przewodu

- wystapic do zainteresowanych stron z informacja o terminie realizacjir prac budowlanych 1 1ch
zakonczeniu oraz wykonywacC roboty pod nadzorem zainteresowanych stron.

- Catosc¢ robot nalezy wykonaC zgodnie z obowrazupjacymi przepisami branzowymi 1 BHP.

- Materiaty rozbiorkowe nalezy wywiezC na wysypisko tj. gruz betonowy

- Roboty realizowa¢ zgodnie z warunkami technicznymi.

- Wszelkie uzyte materiaty powinny posiadac certyfikaty 1 aprobaty techniczne.

-  Po wykonaniu robot budowlanych wykonaC powykonawcza rtnwentaryzacje .
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Przedmiar robot

Opis pozycji, wyliczenie 11oSci robot 11oSC Krot. Jedn.
Nr STWIOR: D-01.00.00
Roboty przygotowawcze.
.1 Nr STWiIOR: D-01.01.01
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych 0,18 ha
.2 Nr STWiIOR: D-01.01.01
Opracowanie geodezyjnego operatu powykonawczego wraz z przekazaniem
Inwestorowl w wersji papierowej 1 elektronicznej, przy czym wersja
elektroniczna winna zawierac rowniez plikt w wersji edytowalnej - przez
analogie 0,18 ha
.3 Nr STWiIOR: D-01.02.04
Mechaniczne ciecie szczelin, w nawierzchni z mas mineralno-brtumicznych,
gtebokosSC cirecia 6 cm- krawedz jzeni zjpjazdu 13 m
.4 Nr STWiIOR: D-01.02.01
Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni, Srednice drzew 16-25 cm 3 szt
.5 Nr STWiIOR: D-01.02.01
Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni, Srednice drzew 26-35 cm 1 szt
.6 Nr STWIOR: T-01.01, D-01.03.02.
Wykopy Bliniowe reczne , kategoria gruntu 11H1-1V
si1eC telekomunitkacyjna 0,35*(7+7) = 4 ,900000
s1eC energetyczna 0,35*58 = 20,300000
25,2 25,2 m3
./ Nr STWIOR: T-01.01, D-01.03.02.
rury ochronne dwudzielne 110
110 na 1stn. siech
energetycznej 58 = 58,000000
= 0,000000
58 538 m
.8 Nr STWIOR: T-01.01, D-01.03.02.
rury ochronne dwudzielne 160
160 na 1stn. siecH
telekomunikacyjnej 2*%7,0 = 14 ,000000
14 14 m
.9 Nr STWIOR: T-01.01, D-01.03.02.
Zasypywanie wykopodw reczne wraz z zageszczeniem 25,2 m3
Nr STWIOR: D-02.00.00
Roboty ziemne
.1 Nr STWiIOR: D-02.01.01.00
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi 1 utylizacja, koparka 0,40 m3, kategoria gruntdu
1Hi-1Vv
tab. robot ziemnych kol.11 138 = 138,000000
Zjazd 0,67*50,3 = 33,701000
171,7 171,7 m3
.2 Nr STWiIOR: D-02.01.01.00
Wykopy oraz przekopy wraz z wbudowaniem w nasyp koparkami podsiebiernymi,
koparka 0,25-0,60, kategoria gruntu 111-1V
tab. roboét ziemnych kol.12 I = /,000000
7,0 7,0 m3
.3 Nr STWiIOR: D-02.03.01.
dostarczenie gruntu niespoistego sypkiego kat.I1- przez analogie
tab. robot ziemnych (kol.16
plus kol. 17)-105% 1,05*(45+398) = 465,150000
465 465 m3
.4 Nr STWIOR: D-02.03.01.
Reczne formowanie nasypow, materiat dostarczony samochodami samowydadowczymi
wraz z zageszczeniem 465 m3
.5 Nr STWiIOR: D-02.03.01
Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy 1 korona nasypow, kategoria gruntu
1-111 260 m2
Nr STWIOR: D-04.00.00
Podbudowy
.1 Nr STWiIOR: D-04.01.01
Profilowanie 1 zageszczanie pod+oza pod warstwy konstrukcypne nawierzchni,
wykonywane recznie, kategoria gruntu 11-1V
Zjazd 50,3 = 50,300000
utwardzenie gruntu 1686 = 1 686,000000
1 736,31 /36,3 m2
.2 Nr STWiIOR: D-04.02.01a
kalk. 1ndywid. ufozenie geowdokniny - GRK-4
utwardzenie gruntu 1686,0-14 = 1 672,000000
1 672,001 672,0 m2
.3 Nr STWiIOR: D-04.02.02
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa gorna, po zageszczeniu 10 cm
utwardzenie gruntu 1686,0-14 = 1 672,000000
1 672,001 672,0 m2
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Opis pozycjyi, wyliczenie 1losci robot 11oSC Krot. Jedn.
3.4 Nr STWIOR: D-04.05.01k
W. mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem Cl1,5/2 <=4,0MPa, warstwa po
zageszczeniu 30cm-przez analogie
nawierzchnia z kostki brukowej 49 = 49 ,000000
pod kraweznikiem 0,8*36 = 28,800000
/3 /3 m2
3.5 Nr STWiIOR: D-04.04.02
w. podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej z kruszywa 0/32 warstwa po
zageszczeniu 10cm - pobocze jezdni zjazdu
pobocze zjazdu 0,6*20 = 12 ,000000
12,0 12,0 m2
3.6 Nr STWiIOR: D-04.04.02
w. podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C90/3, warstwa po
zageszczeniu 20cm
nawierzchnia z kostkir brukowej 49 = 49,000000
utwardzenie gruntu 1686,0-14 = 1 672,000000
1 721,01 721,0 m2
4 Nr STWiIOR: D-08.00.00
Elementy ulic
4.1 Nr STWiIOR: D-08.01.01
Kraweznik betonowy 15x30cm, 4awa z C12/15 gr.15cm, podsypka cementowo-praskowa 200 m
4.2 Nr STWIOR: D-08.02.02
Chodnikr z kostkir brukowej betonowej, grubosSC 8 cm, podsypka cementowo-praskowa
Zz wypetnieniem spoin praskiem, kostka w kolorze grafitowym
nawierzchnia z kostki brukowej 49 = 49 ,000000
49,0 49,0 m2
4.3 Nr STWIOR: D-09.01.01
pas zieleni 260 m2
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