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Dot.: Warunki techniczne zabezpieczenia sieci gazowej Sredniego ciSnienia w zwiazku
z utwardzeniem powierzchni gruntu na dz. nr 703/5 oraz budowa dwéch zjazdow
publicznych z drég powiatowych nr 1837R i 1841R w m. Siekléwka, gm. Kotaczyce.

W odpowiedzi na pismo w sprawie j/w Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle podaje warunki

techniczne zabezpieczenia istniejgcej sieci gazowej:

1. W zakresie opracowania wystepuje sie¢ gazowa sredniego cisSnienia: gazociag zasilajgcy
PE dn75, gazociag zasilajgcy PE dn63 oraz przytacze gazowe PE dn25.

2. Przykrycie gazociggu winno pozosta¢ na aktualnym poziomie, jednak nie mniej niz 1,0 m
do powierzchni projektowanego utwardzenia terenu oraz min. 0,5 m do dolnej warstwy
jego podbudowy.

3. Krawezniki, obrzeza betonowe winny by¢ usytuowane w odlegtosci poziomej min. 0,5 m
od osi gazociggu.

4. Projektowang nawierzchnie nad siecig gazowa (w pasie o szerokosci min. 3,0 m, gdzie
linia Srodkowa pokrywa sie z osig gazociggu) nalezy wykonaé¢ z materiatu fatwo
rozbieralnego, przepuszczajgcego gaz, utozonego na zageszczonej podsypce piaskowej
lub piaskowo-zwirowej bez dodatku cementu.

5. Podczas prowadzenia prac nalezy zachowac istniejgce oznakowanie sieci gazowej
(stupki znacznikowe, tabliczki orientacyjne) wraz z naziemng infrastrukturg gazowa
(saczki wechowe, skrzynki od armatury). Ewentualne zniszczenia lub uszkodzenia w/w
elementéw nalezy odnowi¢ po zakoriczeniu robét. Naziemng infrastrukture gazowa
dostosowac do niwelety terenu.

6. W przypadku naruszenia istniejgcej podsypki i/lub obsypki piaskowej gazociagu, nalezy
ja uzupetni¢ na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji.

7. Roboty ziemne w bezposrednim sasiedztwie sieci gazowej prowadzié recznie, w sposéb
podany w §144 i w §145 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. —
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. nr 47/2003 - poz. 401). Wszelkie prace w obrebie istniejgcej sieci gazowej nalezy
prowadzi¢ pod Scistym nadzorem przedstawiciela Gazowni w Jasle (ul. Floriariska 112,
38-200 Jasto), ktérg nalezy o tym powiadomié z 7-mio dniowym wyprzedzeniem. Nadzér
nad robotami bedzie odbywat sie odptatnie na pisemne zlecenie inwestora. Na etapie wiz;ji
w terenie podczas prowadzenia nadzoru nad wykonywanymi pracami, gazowrﬁ'nug. yi\7Al

e
---------
eans
........

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow i(’dl ..............
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Jasle, ul. Florianska 112, 38-200 Jaslo odp'\s ---------
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie, XIl Wydzial Gospodarczy KR&
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 488 917 050 z!
www.psgaz.pl



10.

1.

12.

13.

14.
15.

prawo whniesienia ewentualnych korekt co do formy oraz zakresu zabezpieczenia
przedmiotowej sieci gazowe;.

W przypadku uszkodzenia sieci gazowej (w tym izolacji) / infrastruktury towarzyszace;j,
podmioty realizujace zadanie beda obcigzane wszystkimi kosztami usunigcia awarii wraz
Z poniesionymi stratami paliwa gazowego.

Cato$¢ robot zwigzanych z budowa w/w zadania zostanie wykonana kosztem i staraniem
inwestora.

Niniejszym zastrzegamy sobie ewentualng mozliwo$¢ rozebrania wykonanej nawierzchni
celem: usuwania skutkéw powstatej awarii oraz prowadzenia prac eksploatacyjnych
i remontoéw.

Inwestor o$wiadcza, ze w przypadku wystgpienia awarii, remontu sieci gazowej
przebiegajacej pod nawierzchnig rozbieralng nie bedzie rosci¢ sobie odszkodowania od
0/ZG w Jasle, w przypadku jej demontazu.

W przypadku koniecznosci niwelacji terenu nad istniejagcym gazociggiem lub braku
mozliwosci spetnienia chocby jednego z warunkéw okreslonych w pkt. 2 — 6 lub gdy
podczas prac zwigzanych z przedmiotowg budowg zostanie stwierdzone kolizyjne
usytuowanie gazociggu niezgodne z przedstawionymi materiatami, inwestor dokona
przebudowy sieci gazowej na warunkach O/ZG w Jasle, po uprzednim wystgpieniu
z wnioskiem o wydanie warunkéw technicznych przebudowy lub zabezpieczenia
istniejgcej sieci gazowe;.

Prace budowlane w odlegto$ci do 1,0 m od gazociggu niskiego i $redniego ciSnienia
nalezy realizowa¢ metodami bezwibracyjnymi. W przypadku braku mozliwosci spetnienia
tego warunku, nalezy przedstawi¢ w naszej firmie stosowne obliczenia, opracowaé
kryteria wiasciwe dla danego terenu, uwzgledniajace rézne warstwy gruntu, a takze
roznice w amplitudzie drgan gruntu i odcinka rurociggu w gruncie, gwarantujgce
bezpieczng eksploatacje gazociggu podczas prac budowlanych jak i po ich zakonczeniu.
Obliczenia, wraz ze stosowng dokumentacjg nalezy zamiesci¢ w projekcie budowlano
i wykonawczym.

W slad za wydanymi warunkami zostanie wystawiona faktura VAT.

Niniejsze warunki techniczne po potwierdzeniu przez inwestora — Gmina Kotaczyce,
nalezy przesta¢ do naszego zaktadu - warunek przystapienia do realizacji zadania.

Zataczniki:

1.
2.

mapa sytuacyjna w skali 1:500
przekroje typowe w skali 1:50

Z powazaniem

Akceptuje powyzsze zapisy KIEROWNIK
Sekeja EwidenciiMa}

i Uzgodniefi

Tomagz Pétak

Podpis i piecze¢ Inwestora
(Gmina Kofaczyce)

Otrzymujg do wiadomosci:

1.
2.

Gazownia w Jasle
ZMSM ala

KS/3661

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw.
Szczegotowa informacija nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sie na stronie psgaz.pl w zaktadce o nas.
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proj. zjazd publiczny w granicy dz. drogi powiatowej— kostka brukowa
TN _W\E o Sm.m\ &ALoPAN .W\A _|||.||.|||_ proj. utwardzenie powierzchni gruntu

na dz. nr 703/5 — kruszywo famane

H_/ proj. przepust pod zjazdem

proj. rura osfonowa na kablu energetycznym, kablu/kanalizacji telekomunikacyjnej

Projektant | mgr inz. Andrzej Grqdalski podpis \). Data:
brania Upr. do proj. bez ograniczefi w specjalnosci drogowe] Czerwiec 2020
drogowa nr ewid. PDK,/0090/P00D/07
Poswiadczam zgodno$¢ niniejszej kopii z trescig materiatu panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego /
d nr GN-111.6642.928.2020_1805_CL1 z dnia 27-02-2020 Rysunek : Skala: /& rys. or
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™SO Gmina Kofaczyce
ul. Rynek 1, 38-213 Kofaczyce

Przedsigwziecie:

Biuro Projektowe "TRAKT" Andrzej Grqdalski
Podleszany 240g; 39-300 Mielec

- nr 1841R Siekléwka—Warzyce na dziatke nr ewid. 703/5
pofozonych w miejscowosci Sieklowka

Utwardzenie powierzchni gruntu na dz. nr 703/5 oraz budowa dwéch zjazdow publicznych z drég powiatowych:
- nr 1837R Kofaczyce—Siekiéwka—Lubla na dziatke nr ewid. 703/5
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Outwardzenie gruntu na dz. 703/5 OPRZEZE 8x30x100

20| nawierzchnia z kruszywa famanego naturalnego 0/63 proj. obrzeze betonowe gr.8cm
10| warstwa odcinajgca z piasku 3| podsypka cement. piaskowa 1:4

geowtdknina GRK—4 10[tawa z betonu C12/15 (B—15)
30

istn. podtoze

®nawierzchnio zjazdu w granicy pasa drogowego dr. powiatowej
8|kostka bruk. betonowa

3| podsypka cement. piaskowa 1:4

20| w. podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego naturalnego 0/63

25| w. mrozoochronna z mieszanki zwiqzanej cementem
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Inwestor: . Wykonawca ] ]

Gmina Kofaczyce Biuro Projektowe "TRAKT" Andrzej Grqdalski
ul. Rynek 1, 38-213 Kotaczyce Podleszany 240 39-300 Mielec
Przedsigwziecie:

Utwardzenie powierzchni gruntu na dz. nr 703/5 oraz budowa dwdch zjazddw publicznych z drég powiatowych:
— nr 1837R Kotaczyce—Sieklowka—Lubla na dziatke nr ewid. 703/5

~ nr 1841R Sieklowka—Warzyce na dziotke nr ewid. 703/5

pofozonych w miejscowosci Sieklowka
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