PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWY INSTALACIJI WODY ZIMNEIJ, CIEPLE], P.POZ
I KANALIZACJI SANITARNEJ

OBIEKT . Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa
- budynek Izby Muzealnej.
ADRES . 38-213 Kotaczyce, ul. Rynek 4 dz. nr ew. 235

STADIUM : P.B. budowy instalacji wody zimnej, cieptej, p.poz.
i kanalizacji sanitarnej.

BRANZA : Sanitarna

INWESTOR : Gmina Kotaczyce

ADRES . ul. Rynek 1, 38-213 Kotaczyce

Wykonat:
Sprawdzit:
mgr inz. Wtodzimierz Pietraszek
ul. Kwiatowa 8L, 38-200 Jasto

Jasto — kwiecien 2012r.



Zawartosé opracowania:

I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

2. Zakres opracowania.

3. Projektowane rozwigzania.

Rysunki:

Rys. nr 1
Rys. nr 2
Rys. nr 3
Rys. nr 4
Rys. nr 5
Rys. nr 6
Rys. nr7
Rys. nr 8
Rys. nr 9
Rys. nr 10
Rys.nr 11

Rzut piwnic - instalacja wody zimnej, cieptej 1/50

Rzut parteru - instalacja wody zimnej, cieptej (inst. nr 1) 1/50
Rzut pigtra - instalacja wody zimnej, cieplej (inst. nr 2) 1/50
Rozwinigcie instalacji wody zimnej i cieptej 1/50
Zagospodarowanie dziatki 1/500

Rzut piwnic - instalacja kanalizacji sanitarnej 1/50

Rzut parteru - instalacja kanalizacji sanitarnej 1/50

Rzut pigtra - instalacja kanalizacji sanitarnej 1/50
Rozwinigcie instalacji kanalizacji sanitarnej ( cz¢s¢ 1) 1/100
Rozwinigcie instalacji kanalizacji sanitarnej ( czes¢ 2) 1/100

Zestaw wodomierzowo- antyskazeniowy (schemat)



OPIS TECHNICZNY
do projektu budowy instalacji wody zimnej, wody cieptej 1 kanalizacji sanitarne;j

w budynku Izby Muzealnej — Kotaczyce, ul. Rynek 4, dz. nr 235

1. Podstawa opracowania.

- projekt architektoniczno-budowlany,
- wizja lokalna,

- obowiazujace normy i przepisy.

2. Zakres opracowania.

Niniejszy projekt obejmuje:
1. Budoweg wewngtrznej instalacji wody zimnej i p.poz
2. Budoweg wewngtrznej instalacji wody cieptej,

3. Budowg kanalizacji sanitarne;j.

3. Projektowane rozwiazania.

Niniejsze opracowanie obejmuje budowg instalacji wody zimnej, cieplej, p.poz oraz
instalacji kanalizacji sanitarnej w nadbudowywanym, rozbudowywanym i przebudowywa-
nym budynku Izby Muzealnej w Kotaczycach. W budynku wykonane bgda dwie niezalezne

instalacje wody zimnej, cieptej i p.poz..

3.1. Instalacja wody zimnej, p.poz. i cieplej.

Wewngetrzng instalacje zimnej i cieptej wody projektuje si¢ z rur ocynkowanych i rur
PP (polipropylen). Przewody prowadzone natynkowo nalezy wykonac z rur ocynkowanych.
Przewody wody z rur PP nalezy prowadzi¢ podtynkowo w bruzdach. Takie wykonanie in-
stalacji zapewnia poprawne jej dzialanie w razie pozaru. Instalacjg z rur polipropyleno-
wych nalezy wykona¢ z rur PN 20 (SDR 6) — grubo$ciennych. Rury PP przeznaczone sa

do pracy w instalacjach zimnej i cieptej wody uzytkowej przy maksymalnych temperatu-



rach roboczych + 70° C i cignieniu 20 bar. W mniejszym opracowaniu projektuje sig ruro-
ciagi o ci$nieniu 20 bar. Rury PP w przegrodach budowlanych nalezy prowadzi¢ w izolacji
termicznej lub rurze ostonowej. Przewody zaizolowac otuling z pianki PE o grubosci 9
mm. Przy uktadaniu podtynkowym i podtodze wydluzanie wydtuzenia przewodéw ruro-
wych nie jest uwzgledniane. W przypadku izolowania przewodéw w bruzdzie $ciennej lub
podlogowej izolacja termiczna wykonana zgodnie z obowiazujacymi przepisami, pozosta-
wia rurze wystarczajaca swobodg pracy (wydluzanie). Grubos¢ warstwy tynku powinna
wynosi¢ min. 3 cm dla rur 16-25 mm i min. 4 cm dla wigkszych $rednic. Rury nalezy ta-
czy¢ poprzez zgrzewanie. Zmiany kierunkow przewodow instalacji nalezy wykonywac
przy pomocy ksztaltek systemowych, ktére podane sa w katalogu wyrobéw firmy np.
»Aquaterm” lub ,,Hydroplast”. Do taczenia przewodéw wody zimnej stosuje si¢ ztaczki
systemowe.

Przedmiotowa instalacje projektuje si¢ w systemie trojnikowym. Instalacja tréjnikowa po-
lega na prowadzeniu przewodéw w przegrodach budowlanych z wykorzystaniem tréjnikow
redukcyjnych oraz r6znych $rednicach przewoddéw. Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z
rysunkami 1, 2, 3,1 4.

Srednice odcinkéw poszczegdlnych przewodéw wyznaczono na podstawie nomograméw
uwzgledniajac maksymalne dopuszczalne predkosci przeptywu i spadki cisnien wg. PN-92-
B-01706 i Poradnika projektanta instalacji sanitarnych w technologii Aquaterm. Srednice
przewodéw pokazano na rysunkach. Srednice dobrano dla nastgpujacych predkosci:

- w przewodach rozdzielczych 1,0- 2,0 m/s

- w pionach i polaczeniach od pionéw do punktéw czerpalnych 1,5-2,5 m/s

W przebudowywanych pomieszczeniach parteru przewiduje si¢ montaz:

- umywalki - 5 szt.,
- zlewozmywaka - 1 szt.,
- miski ustepowej ,.kompakt” - 3 szt.,
- hydrantu Dn 25 mm - I szt.

W przebudowywanych pomieszczeniach pigtra przewiduje si¢ montaz:

- umywalki - 3 szt.,
- zZlewozmywaka - 1 szt.,
- miski ustgpowe;j ,. kompakt” - I szt.,
- hydrantu Dn 25 mm - 1 szt.



Na obydwu kondygnacjach projektuje si¢ hydranty Dn 25 mm z w¢zem pélsztywnym o
dtugosci 30 mb.

Do przygotowania cieptej wody na parterze budynku projektuje si¢ w pomieszczeniu ko-
ttowni kociot dwufunkcyjny i w pomieszczeniu WC dla niepetnosprawnych elektryczny
podgrzewacz wody podumywalkowy o pojemnosci 51 Junior 5 firmy ,,Elektromet”.

Do przygotowania cieptej wody na pigtrze budynku projektuje si¢ dwa elektryczne pod-
grzewacze wody podumywalkowe o pojemnosci 101 Junior 10 firmy ,,Elektromet”.
Projektowane instalacje wodne beda zasila¢ hydranty p.poz. Dlatego odcinki instalacji pro-
wadzone natynkowo nalezy wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych.

Przytacz wodociagowy wykonany bedzie z rury PE-HD DN 40mm. Uktady pomiarowe dla
obydwu instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z zamieszczonym schematem ,,Zestaw wodo-
mierzowo-antyskazeniowy” ( rys. nr 11). Dla kazdej instalacji zaprojektowano wodomierze
typu JS-2,5 érednicy Dn 20 mm o przeptywie nominalnym 2,5 m’/h i maksymalnym 5,0
m’/h. Uktady wodomierzowe zamontowane beda w pomieszczeniu kottowni.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probg szczelnosci wg. zalecen producenta.
Odpowietrzy¢ system i podnie$¢ cisnienie do wartosci 1,5 ci$nienia roboczego tj. 0,8 MPa.
Utrzymywac¢ podwyzszone cisnienie przez 30 minut 1 przeprowadzi¢ ogledziny catego
uktadu, zwtaszcza potaczen. Ze wzgledu na elastyczno$¢ przewodéw cisnienie bedzie spa-
dato. Nalezy utrzymac je na stalym poziomie. Nastgpnie szybko obnizy¢ je do 0,5 ci$nienia
roboczego i utrzymywac przez kolejne 90 min. Jesli ci$nienie wzro$nie, znaczy to, ze Sys-

tem jest szczelny. Jesli spadnie to system jest nieszczelny.

Obliczenia dotycza calego obiektu projektowanego.

Lp. | Typ urzadzenia Qunom [dm™/s] | Tlo$¢ | Q[dm’/s] | Q [dm’/s] Uwagi
zimna ciepta
1 | Umywalki 0,07 8 0,56 0,56
2 | Zlewozmywak 0,07 2 0,14 0,14
5 | Sptuczka WC 0,13 4 0,52 -
Sumaryczna ilo$§¢ wody X 1,22 0,70

F.aczne projektowane zuzycie wody Quom = 1,22 + 0,70 = 1,92 dm’/s

Przeptyw obliczeniowy:




Qwody + cwn= 0,4%1,92%* 10,48 = 1,05 dm’/s (3,78 m’/h)

Dla celéw pozarowych — pob6r wody z dwoch kondygnacji — 2 hydranty ppoz. ®25

Pobér wody jednoczesnie z 2 hydrantéw:
Qwody ppoz.= 2%1,0 = 2,0 dm’/s ( 7,2 m’/h)
3.2. Odprowadzenie $ciekow.

Scieki z budynku nalezy odprowadzi¢ do istniejacej studzienki kanalizacyjnej K o rzednych
224,91/223,76, ktéra zabudowana jest na istniejacej kanalizacji sanitarnej. Tras¢ wlaczenia
instalacji kanalizacji sanitarnej do sieci pokazano na rys. nr 5. Kanalizacj¢ wykona¢ z rur i
ksztattek PCV typu ,.lekkiego”. Na zewnatrz budynku zastosowac rury typu cigzkiego ,,S”.
Rury faczone bgda za pomoca pierscieniowych uszczelek gumowych. Przewody prowadzi¢ z
minimalnym spadkiem 2%. Srednice przewodéw i spadki pokazano na tys. Nr 9 i 10. Na pio-
nach kanalizacyjnych zamontowaé rewizje. Scieki sanitarne z obiektu odprowadzane beda do
pionéw PK1, PK 2, PK3 i PK4 o $rednicach @ 110 mm. Odptyw z budynku wykona¢ z rur
PCV @ 160 mm.

W obiekcie przewiduje si¢ montaz:

- umywalki - 8 szt.,
- zlewozmywaka - 2 szt.,
- miski ustgpowej ,.kompakt” - 4 szt.,
- wpustu podtogowego - 1 szt.,

Wentylacja pionéw PK1 — PK4 odbywa¢ si¢ bedzie przez rury wywiewne @ 150. Srednice
przewodow i trasy pokazano na rys. nr 5,6,7,8,9,10. Syfony projektuje si¢ jako typowe. Przej-
$cia przez stropy pionéw nalezy zala¢ zaprawa cementowo-wapienna. W przypadku podwie-
szania rur pod stropami, podwieszenie nalezy realizowac specjalnymi uchwytami z PCV. Po
wykonaniu instalacj¢ kanalizacyjna nalezy podda¢ prébie szczelno$ci o ci$nieniu réwnym

najwyzszemu statycznemu.

- Wykonawstwo prowadzi¢ w mysl PN-92-B-01706, PN-83-B-10700.00, PN-83-B-
10700.02, PN-83-B-10700.04 i Poradnika projektanta instalacji sanitarnych

w technologii Aquaterm,



- Roboty kanalizacyjne prowadzi¢ zgodnie z PN-92/B-10735 i PN-92/B-01707,
- Calo$¢ roboét prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych tom I czgs¢ 2”.

Przy wykonywaniu robét przestrzega¢ podstawowych obowiazujacych przepiséw BHP.

Wykonat:



