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Opis techniczny

do projektu budowlanego przylacza wody

1. Doplyw wody.

Zgodnie z warunkami technicznymi podanymi przez Zaktad Gospodarki Komunal-
nej w Kotaczycach projektuje si¢ doptyw wody z wodociagu PCV @ 50 mm. Spos6b
podtaczenia poprzez montaz nawiertki . Przytacz dtugosci 6,4 mb wykona¢ rura PE @
40 mm. W miejscu wiaczenia zamontowaé zasuwe odcinajaca @ 40 mm ( zasuwa
gwintowana Jafar fig. 3116 ) w obudowie ze skrzynka uliczna. Natomiast doptyw za-
konczy¢ w budynku podejsciem jako dwa zestawy wodomierzowo-antyskazeniowe
( wodomierz JS-2,5 Dn 20 mm 1 zawOr antyskazeniowy o srednicy Dn 25 mm ). Po
wykonaniu przytacza wodociagowego przeprowadzi¢ probg cisnieniowa na 1,0 MPa.
Czas proby 30 minut bez spadku ci$nienia oznacza wynik pozytywny. Przewdd wo-
dociagowy uktada¢ na podsypce piaskowej gr 10 cm i obsypa¢ piaskiem gr. 10 cm. Po
pozytywnym wyniku prob wodociag zasypa¢ ziemia ubijajac ja warstwami co 30 cm.
Gorna warstwe przykrycia wykonac z klinca gr. 30 cm i uzupetni¢ asfaltem. Teren
przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

2. Uwagi koncowe.

roboty ziemne wykona¢ wg. BN-83/8336-02,

roboty wodociagowe wykona¢ wg. PN-92/B-01706,

montaz wodomierza wykona¢ wg. PN-91/M-54910,

catos$¢ robot prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano montazowych tom I czgs¢ 2,

uzyte do budowy materiaty i urzadzenia zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego winny
posiadac certyfikat na znak jakosSci lub aprobatg techniczna.
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