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OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno- budowlanego nadbudowy, rozbudowy i przebudowy
budynku Izby Muzealne;]

INWESTOR: Gmina Kotaczyce, ul. Rynek 1, 38-213 Kotaczyce
I.Dane ogdlne:
1.Charakterystyka — forma 1 funkcja obiektu:

Projektuje si¢ rozbudowe, nadbudowe i przebudowe istniejacego budynku Izby Muzealnej
mieszczacego rowniez pomieszczenia biurowe. Szczegdtowy opis istniejacego budynku w opisie do
inwentaryzacji budynku Izby Muzealnej. Rozbudowa obejmuje zasadniczo klatk¢ schodowa i
pomieszczenia WC dla osob niepelnosprawnych oraz pomieszczenia porzadkowe. Rozbudowe
projektuje sie¢ w granicy potudniowej dziatki wspolnie z wlascicielem dziatki nr ew. 234 na dtugosci
4,50 m od budynku gminnego w stron¢ zachodnig dziatki. W ramach przebudowy projektuje sie
przebudowe czg¢sci pomieszczen parteru, gldwnie na pomieszczenia socjalne 1 kottownig. Sale
ekspozycyjne parteru poza nieznaczng zmiang otworéw drzwiowych i okiennych pozostaja bez
zmian. Przebudowa budynku dotyczy réwniez rozbiorki dachu i $cianek kolankowych

( szczytowych) do poziomu stropu i1 nadprozy okiennych i drzwiowych. Projektowana nadbudowa
dotyczy gtownej czesci budynku i obejmuje pomieszczenia biurowe . Nadbudowa nie wyzsza jak
wysokos$¢ gzymsu okapowego budynku przyleglego od strony poludniowej. Kat nachylenia dachu na
nadbudowie bryly gtownej budynku od strony rynku — odpowiada w przyblizeniu katom na
budynkach przyleglych. Uktad potaci dachowych i wysoko$¢ kalenicy nadbudowy - jak na
budynku od strony potudniowej. Kat nachylenia potaci jak dachu na budynku istniejagcym sgsiednim
23 st., co nalezy skorygowac w trakcie wykonawstwa tak, aby potacie dachowe tych budynkéw byty
w jednej plaszczyznie.

Elewacja frontowa z wejsciem gldownym od strony wschodniej. Od strony zachodniej znajduja si¢

2 wejscia do budynku od strony dojazdu i postoju samochodow osobowych, z czego jedno wejscie —
wyjscie jako ewakuacyjne.

Nie projektuje si¢ nadbudowy czesci nizszej od strony zachodnie;j.

Czes¢ projektowana powigzana jest architektonicznie z budynkami sgsiednimi 1 dostosowana do
otaczajacej zabudowy.

2 Kolorystyka elewacji:

Sciany zewnetrzne — tynk cienkowarstwowy w kolorze jasnym — w odcieniach kosci stoniowej,
jas$minu, piasku pustyni 1 itp. z fragmentami koloréw bardziej pelnych lub jaskrawych dla ozywienia
elewacji, np. fragmenty $cian pomig¢dzy oknami lub catych niewielkich ptaszczyzn. W przypadku
ocieplenia §cian fundamentowych i piwnic od zewnatrz — na cokole tynk cienkowarstwowy
mozaikowy (na spoiwie zywic) w kolorze pelnym jak wyzej lub odcieniach bezu.

Wysieg okapow w formie gzymsow rynnowych o wysiggu ograniczonego do minimum, jak na
budynkach przyleglych. Kolorystyke gzymsow 1 podziaty elewacji dokonuje si¢ przez stosowanie
kolorow o roznym nasyceniu. Od strony rynku nalezy odtworzy¢ gzyms, jaki istnieje obecnie.
Nad drzwiami wejsciowymi imitacja daszku w formie gzymsu ozdobnego o wysiggu do 15 cm.
Pokrycie dachu — blacha plaska na rabek stojacy na sposob tradycyjny lub z pasm blachy
odpowiadajacych dlugosci potaci dachowych, imitujacych krycie tradycyjne, np. blacha cynkowo-



tytanowa. Okna PCV biate. Stolarka drzwiowa zewngtrzna — biata lub w odcieniach czekolady.
Parapety zewngtrzne biate lub w kolorze czekolady. Rynny i rury spustowe — systemowe PCV
w odcieniu czekolady. Kominy w kolorze tynku cienkowarstwowego jasnego.

3.Program uzytkowy:

a)piwnice:

0.1  piwnica 16.90 m2
0.2  piwnica 17.50 m2
b)parter:

1.1 wiatrotap 441 m2
1.2 korytarz 20.64 m2

1.3 sala ekspozycyjna 21.02 m2
1.4 sala ekspozycyjna 21.42 m2
1.5 sala ekspozycyjna 47.06 m2
1.6  sala ekspozycyjna 25.56 m2

1.7  wiatrotap 7.93 m2
1.8 WC damskie 2,35 m2
1.9 WC megskie 2,35 m2
1.10  pokoj socjalny 5.14 m2
1.11  kotlownia 4.56 m2
1.12  korytarz 6.43 m2
1.13  wiatrotap 3.80 m2

1.14  WC niepetnosprawnych 3,48 m2
1.15 pom. gospodarcze 10.50 m2

1.16  klatka schodowa 4.17 m2
c)pietro:

2.1 schody 18.63 m2
2.2 pom. porzadkowe 3.89 m2
2.3 korytarz 13.04 m2
24 WC 3.11 m2
2.5 archiwum 13.05 m2
2.6 szatnia 6.13 m2
2.7 sala narad 68.44 m2
2.8 aneks kuchenny 6.66 m2
2.9  pokoj obstugi sesji 6.46 m2
2.10  pokoj biurowy 14.35 m2

4.Dostosowanie budynku do krajobrazu i otaczajacej zabudowy:
Bryta budynku $cisle nawiazuje do otaczajacej zabudowy pierzejowej, przyrynkowe;j,
matomiasteczkowej - budynki pigtrowe lub z poddaszem uzytkowym, z dachami dwuspadowym

5.Dane techniczne:

powierzchnia zabudowy tacznie 278,30 m2, w tym. projekt. 27,67 m2,
powierzchnia uzytkowa  Iacznie 321,77 m2, w tym projekt. 179,95 m2,
powierzchnia catkowita  lacznie 465,40 m2, w tym projekt. 214,77 m2,
kubatura facznie 1842,00 m3, w tym projekt. 941,00 m3.



Na podstawie paragrafu 4.1.Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z
dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej : nie podlega uzgodnieniu projekt budowlanego nadbudowy,
rozbudowy oraz przebudowy budynku Izby Muzealnej mieszczacej rdwniez pomieszczenia
biurowe.

Uzasadnienie:

Kategoria zagrozenia ludzi ZL III, budynek niski.

Strefa pozarowa wynosi 321,77 m2 1 nie przekracza dopuszczalnej 1000 m2.

W budynku, w Zadnym pomieszczeniu nie bedzie przebywac jednoczesnie wiecej niz 50 osob.
W budynku obcigzenie ogniowe nie przekracza 500 MJ/m2, nie wystepuje zagrozenie
wybuchem.

Budynek nie jest objety obowigzkiem wykonania systemu sygnalizacji pozarowej, statych
urzadzen gasniczych, lub dzwigkowego systemu ostrzegawczego.

Ze wzgledu na charakter 1 rozmiar przewidywanych robodt- sporzadzenie projektu rozwigzan
dotyczacych warunkéw ochrony przeciwpozarowej budynku jest zbgdne.

6.Wyposazenie instalacyjne:

Budynek Izby Muzealnej z pomieszczeniami biurowymi wyposazony jest w instalacj¢ wody
zimnej, wody cieptej, kanalizacyjna, elektryczna o§wietleniowg i sitowa, centralnego
ogrzewania, wentylacje grawitacyjna, gazowa, hydrantowg (p.pozarowa), odgromowa, $wiatta
ewakuacyjne awaryjne. W pomieszczeniach sanitarnych bez okien przewidziano wentylacje
wywiewna.

Woda do budynku doprowadzana jest z sieci wodociggowej istniejacej od strony zachodnie;..
Scieki sanitarne odprowadzane s3 do kanalizacji wiejskiej istniejacej od strony zachodniej.
Zrédlo ciepta centralnego ogrzewania stanowi 2 piece na paliwo gazowe zasilajace niezaleznie
parter i pietro ( dwa oddzielne liczniki gazowe).

Ciepta woda podgrzewana jest w piecu dwufunkcyjnym gazowym centralnego ogrzewania ( dwie
instalacj¢ oddzielne dla parteru i pigtra). Gotowanie w aneksie kuchennym na pi¢trze za pomoca
kuchenki gazowe;.

Pomieszczenia Izby Muzealnej (parter) i pomieszczenia biurowe (pigtro) maja oddzielny licznik
energii elektrycznej, oddzielny licznik gazowy, oddzielny licznik wody zimnej ( wodomierz),
oddzielny piec centralnego ogrzewania na gaz ziemny.

Przyjeto zasade : oddzielenia w maksymalnym stopniu instalacje wewngtrzne czesci biurowej od
pomieszczen Izby Muzealnej z oddzielnymi uktadami pomiarowymi.

Klatke schodowg zaliczono do pomieszczen pietra.

7.Dane lokalizacyjne:

Budynek objety opracowaniem zlokalizowany jest na dziatce nr ew. 235 przy drodze krajowe;j
Jasto — Pilzno, po jej zachodniej stronie. Na przedmiotowe] dziatce znajduje si¢ budynek
Izby Muzealnej przeznaczony do rozbudowy, nadbudowy i przebudowy z pomieszczeniami
biurowymi dla Sotectwa Kotaczyce. Dziatka uzbrojona jest w przewod wodociagowy,
kanalizacyjny, napowietrzny przewod elektryczny nn. Gaz doprowadzony jest do budynku od
strony wschodniej z zaworem gldéwnym odcinajagcym w skrzynce na $cianie budynku. W
obrebie dziatki od strony zachodniej znajduje si¢ plac postojowy dla samochodow
osobowych o nawierzchni asfaltowej. Dziatka posiada ogrodzenie z elementéw metalowych



od strony zachodniej, od strony potudniowej znajduje si¢ ogrodzenie murowane do
wysokosci ok. 160 cm.

I1. Dane materialowo - budowlane:

1.Uktad konstrukcyjny budynku:

Konstrukcja murowana tradycyjna z elementami zelbetowymi monolitycznymi wylewanymi na
budowie. Obiekt realizowany bedzie sposobem gospodarczym. Pomigdzy budynkiem istniejagcym
Izby Muzealnej 1 budynkami przylegtymi — dylatacja na catej wysoko$ci budynku. Przedmiotowy
obiekt posiada wtasne $ciany nosne os strony potudniowej i poéinocnej. Szczegotowy opis budynku
istniejacego w inwentaryzacji budowlanej Izby Muzealne;.

Budynek bedzie monolitycznie zwienczony wiencem zelbetowym na poziomie stropu nad nad
parterem 1 nad pigtrem, rowniez na $ciankach kolankowych poddasza.

Projekt uwzglednia zalecenia zawarte w orzeczeniu OCENY TECHNICZNE] stanu

konstrukcji 1 elementow budynku z uwzglednieniem stanu podloza gruntowego.

UWAGA: przed wykonaniem rob6t ziemnych pod projektowang rozbudowe — nalezy dokonac
wzmocnienia taw istniejacych. Zaleca si¢ wezesniej wykonac rozbiorka dachu i strychu do
poziomu stropu nad parterem 1 do poziomu nadprozy parteru. Szczego6ty napraw $cian, nadprozy
oraz rozbidrki w opisie konstrukcyjnym projektu.

2.Lawy i $ciany fundamentowe:

Projektowane tawy i $ciany fundamentowe od strony zachodniej na dlugosci 4,5 m z betonu
zwirowego klasy C16 (B-15 MPa) posadowione na glebokosci min. 1,2 m. ponizej pow. terenu. Ze
wzgledu na spadek terenu 1 réznice poziomoéw posadowienia taw w stosunku do taw istniejgcych,
projektuje si¢ posadowienie taw uskokowe (przekrdj B-B)). Lawy zbrojone podtuznie 4 pretami o
srednicy min.14 mm ze stali 34GS kotwione w narozach $cian przez wyprowadzenie ich na $ciany
sasiednie na dtugo$¢ ok. 60-70 cm. Strzemiona o $rednicy 6 mm ze stali gtadkiej co 25 cm. Lawy
fundamentowe o szeroko$ci 60 do 70 cm i wysokosci 40 cm. Sciany fundamentowe zewnetrzne z
betonu klasy min. B-15 MPa grubosci 38, 35125 cm. Dopuszcza si¢ wykonanie §cian
fundamentowych wewngtrznych z bloczkow betonowych grubosci 25 cm na cementowe;.

Lawy istniejace pod $ciany no$ne budynku nalezy wzmocni¢ wg schematu konstrukcyjnego
’rzut fundamentow”.

Stopa pod stup zelbetowy o wymiarach 83x115 cm 1 wysokos$ci 65 cm — zelbetowe zbrojone wg
rysunku konstrukcyjnego — pretami o $rednicy 14 mm krzyzowo co max. 15 cm.

3.Sciany:

a) Sciany zewnetrzne projektowanej rozbudowy i nadbudowy z pustakéw ceramicznych porotherm
SI gr. 38 cm na zaprawie cieplochronnej o wspotczynniku przenikania ciepta k=0,29 W/m2K.
Sciany kolankowe na gtownej czesci budynku oraz $ciany szczytowe z pustakow j.w. wzmocnione
filarkami — stupkami kotwigcymi wg szczegotow konstrukcyjnych.

Sciany kolankowe i szczytowe na parterowej czesci budynku z bloczkéw porotherm gr. 25 cm lub
innych ceramicznych szczelinowych wzmocnione filarkami — stupkami kotwiacymi wg szczegotow
konstrukcyjnych.

b)Sciany wewnetrzne:

Wykonanie scian wewngetrznych z bloczkéw porotherm gr. 25 cm. Alternatywie mozna stosowac
bloczki ceramiczne szczelinowe o grubosci 25 cm np. typu Uni — Max 250/188 gr. 25 cm lub



250/238 . Pustaki klasy min. 15 MPa. Sciany wewnetrzne przy kominach na czesci glownej
budynku wykona¢ z cegty ceramicznej pelnej na zaprawie cem.-wapiennej min. 5 MPa, ze wzgledu
na oparcie podciagu stropowego.

Naprawg §cian istniejacych przez ich fragmentaryczng rozbiorke i przemurowanie w miejscach

rys wykonac z cegly pelnej ceramicznej ( jak $ciany istniejagce) wg zasad sztuki budowlane;.

¢) Sciany dziatowe z pustakow uzupehiajacych dla pustakéw $ciennych typu Mini-Max 120/188

lub lub potpustakow PGS 12 cm na zaprawie cem.-wapiennej. Dopuszcza si¢ wykonanie $cian pigtra
typy rigips na profilach metalowych z blachy ocynkowanej z wewnetrzng izolacja akustyczng.

4.Shupy:

Przy WC dla 0s6b niepetnosprawnych ( przy $cianie istniejacej zachodniej) na poziomie parteru
1 pietra — stup zelbetowy o przekroju 25x27 cm z betonu B-15MPa i stali zebrowanej 34 GS.

Na poziomie strychu na catym budynku — stupki kotwigce o przekroju 25x25 cm, przy lukarnach
stupki zelbetowe o przekroju 20x33 cm z betonu B-15MPa i stali zebrowanej 34 GS.

5. Stropy:

a)Nad piwnicami — strop lukowy(kolebkowy) pozostaje bez zmian, wymaga on wykonania
nawierzchni , np. terakoty na istniejacym podktadzie betonowym.

b)Nad parterem — projektuje si¢ nowy niezalezny strop zelbetowy monolityczny wg rysunku
konstrukcyjnego. Stropy istniejace pozostaja, sa traktowane jako muzealne, a na czas wykonywania
nowego stropu - nalezy je od dotu podsteplowac, wzmocni€. Ze wzgledu na rdznicg poziomow
stropow istniejacych w poszczegdlnych czesciach budynku , poziomy te nalezy wyrowna¢ twardym
styropianem (miejscami zasypka np. piaskowa, keramzytowa) i wytozy¢ go folig. Czynnosci te nalezy
wykona¢ szczegolnie starannie, ze wzgledu na mozliwe osiadanie styropianu i tym samym ugigcie
plyty na etapie twardnienia betonu.

c)Nad pietrem — nad salg narad projektuje si¢ strop teriva III o rozpigtosci modularnej 660 cm ( przy
typowych belkach oparcie stropu 20 cm). Nad pozostatymi pomieszczeniami pigtra — strop

zelbetowy monolityczny wg rysunku konstrukcyjnego jedno — i dwukierunkowo zbrojony.

Przed betonowaniem stropu pod strychem nalezy zamontowac prety zbrojeniowe stupkéw kotwiacych
na $cianach kolankowych wg rys. konstrukcyjnego i kotwy stalowe dla murtat dachowych.

d)Nad klatkg schodowa przy wejsciu na strych strop na belkach drewnianych — kleszczach przy
kazdej krokwi ocieplony welng mineralna min. 20 cm. Od dotu ptyty gipsowo-kartonowe typu rigips
2x 1,25 cm na profilach metalowych.

6.Belki:

Przy Scianie istniejacej zachodniej ( przy klatce schodowej) na poziomie parteru i pigtra oraz na
wysokosci stropu nad parterem w czesci parterowej przy zachodniej $cianie budynku gléwnego oraz
na wysokosci stropu nad pietrem przy sali narad — belki zelbetowe z betonu zwirowego klasy C16/20
( B-15 MPa) zbrojone stalg 34 GS wg rysunkow konstrukeyjnych.

7.Wience:

Na wysokosci stropu nad nad parterem 1 pigtrem projektuje si¢ wience zelbetowe z betonu klasy
C16/20 ( min. B-15 MPa ) zbrojone stalg 34 GS - 4 pretami o $rednicy min. 16 mm.

Prety podtuzne wienca w narozach §cian wyprowadzaé na $ciany sgsiednie na dtugos$¢ min.70 cm.
Strzemiona 6 mm co ok. 25 cm.

8. Nadproza:
Nadproza - zelbetowe z betonu zwirowego klasy C16 ( B-15 MPa ) zbrojone stalg 34 GS po 4-5
pretow o srednicy 12 mm zaleznie od rozpigtosci. Nadproza zbrojone wg rys. konstrukcyjnego.



Alternatywie dopuszcza si¢ nadproza systemowe porotherm na belkach ceramiczno-zelbetowych.
W zwiagzku z przebudowa budynku , czg$¢ nadprozy nalezy wzmocni¢ za pomoca ceownikow
stalowych 140 mm i 160 mm skrgcanych obustronnie za pomocg §rub wg rys. konstrukcyjnego.
Na d tworami parteru przy WC dla oséb niepetnosprawnych oraz w §cianie zewnetrznej wschodniej
a takze przy sali ekspozycyjnej 1.6 — nadproza istniejace nalezy przebudowac na zelbetowe wg rys.
konstrukcyjnego.

9.Kominy:

Przewody kominowe z rur kamionkowych lub pustakéw kominowych 19x19 cm omurowanych

cegla ceramiczng petng klasy 15 MPa gr. 6,5 cm , na wysokosci strychu i ponad potaciag dachowa
cegla kamionkowa gr. 12 cm na zaprawie cem.-wapiennej 5 MPa. W alternatywie przewody
wentylacyjne standardowe, np. systemu Leier, albo murowane z cegly pelnej ceramicznej na zaprawie
cementowo-wapiennej. Dopuszcza si¢ przewody spalinowe z rur stalowych nierdzewnych
omurowanych jak wyzej.

10.Schody :

Schody wewngetrzne zelbetowe ptytowe o gr. ptyty 13 cm z betonu zwirowego klasy B-15 MPa
zbrojone pretami 34 GS o Srednicy 12 mm co 12 cm. Schody zewnetrzne od strony zachodniej z kostki
kamiennej lub betonowej (bez typowego fundamentu) na podbudowie grysu, thucznia i zwiru.

11.Dach:

Dach drewniany dwuspadowy ptatwiowy — krokwiowy nawigzany do dachu istniejgcego, kryty blachg
,,na rabek stojacy” lub z pasm odpowiadajacych dtugosci potaci dachowych, imitujacych krycie
tradycyjne, np. blacha cynkowo-tytanowa. Nadbudowa nie wyzsza jak wysokos¢ gzymsu okapowego
budynku przylegtego od strony poludniowej. Kat nachylenia dachu na nadbudowie bryty gtowne;j
budynku od strony rynku — odpowiada w przyblizeniu katom na budynkach przylegtych 23 st., co
nalezy skorygowac w trakcie wykonawstwa tak, aby potacie dachowe tych budynkow byly w jednej
ptaszczyznie. Uklad potaci dachowych i wysoko$¢ kalenicy nadbudowy - jak na budynku od strony
poludniowej. Od strony zachodniej na czg$ci parterowej budynku dach jednospadowy, jak dotychczas
na budynku istniejgcym. Murtaty kotwione kotwami stalowymi o $rednicy min12 mm w stupkach
kotwigcych 1 wiencach stropowych i na $ciankach kolankowych. Drewno konstrukcyjne klasy C-30
nasycone $rodkami przeciwogniowymi do stopnia trudnozapalnosci i zabezpieczajacymi przed korozja
biologiczna, np. Drewnosol.

UWAGA:
Potacie dachowe nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig zsuwania si¢ $niegu na chodnik od strony
wschodniej 1 zachodniej przez zamontowanie na dachu tzw. ,tapaczy $niegu” typowych metalowych.

12.Przegrody zewngtrzne:
Konstrukcja budynku tradycyjna murowana z elementami zelbetowymi monolitycznymi i drewnianymi.

Sciany zewnetrzne parteru istniejace :

Lp |Opis warstwy d,m

1 | Tynk cienkowarstwowy 0,005
2 | Tynk cem.-wapienny 0,02
3 |Mur z cegly petnej 0,7

4 | Tynk cem.-wapienny 0,015

Wspotczynnik przenikania Uo , W/(m2.K) 0,73




Sciany zewnetrzne parteru i pietra projektowane :

Lp |Opis warstwy d,m
1 | Tynk cienkowarstwowy 0,005
2 | Tynk cem.-wapienny 0,02
3 |Mur porotherm 0,38
4 | Tynk cem.-wapienny 0,015
Wspdtczynnik przenikania Uo , W/(m2.K) 0,29
Sciany zewnetrzne piwnic:
Lp |Opis warstwy d,m
1 | Tynk cienkowarstwowy 0,005
2 | Tynk cem.-wapienny 0,02
3 |Mur kamienny/ceglany 1,06
Wspotczynnik przenikania Uo , W/(m2.K) 0,73
Podloga parteru na gruncie :
Lp |Opis warstwy d,m
1 |Terakota 0,02
3 |Wylewka cementowa 0,05
4 | Styropian 0,05
5 |2xfolia 0,005
6 |BetonB15 0,15
7 |Podsypka zwirowa 0,15
Wspotczynnik przenikania Uo , W/(m2.K) 0,35
Podloga parteru nad piwnicami:
L.p |Opis warstwy dm
1 |Terakota/panele 0,02
3 |Wylewka cementowa 0,05
4 |Styropian 0,05
5 |2xfolia 0,005
6 |Mur kamienny 0,4
Wspoétczynnik przenikania Uo , W/(m2.K) 0,42
Strop pod strychem:
L.p |Opis warstwy d, m
1 Wylewka cementowa 0,05
2 |Styropian 0,20
3 |zelbet B12 / teriva lll/ 0,12
4 | Tynk cem.-wapienny 0,015
Wspotczynnik przenikania Uo , W/(m2.K) 0,18




Dach ocieplony nad klatka schodowa: Rozstaw krokiew: L=90cm, przekrdj: H=16 cm, W=8 cm

Lp |Opis warstwy dm

1 | Piyty gipsowo-kart 0,025

2 |Welna mineralna 0,04

3 |Wetna mineralna 0,16

4  |Krokiew 0,16

4 |Warstwa pow. dobrze wentyl. 0,04

6 |Deski 0,02

7 |Blacha ptaska 0,0005

Dach ocieplony

L. [Opis warstwy dm |3 W/(mK) | Ra, m2KW | Rb, m2KW
i |Opor przejmowania Rsi - - 0,100 0,100
1 | Ptyty gipsowo-kart 0,025 0,23 0,054 0,054
2 |Wetna mineralna 0,04 0,04 1,000 1,000
3a |Welna mineralna 0,16 0,04 4,000 -
3b |Krokiew 0,16 0,18 - 1,000
4 |Warstwa pow. dobrze wentylow. 0,04 - 0,000 0,000
6 |Deski 0,02 0,16 0,000 0,000
7 |Blacha ptaska 0,0005 58 0,000 0,000
8 |Opor przejmowania Rse - - 0,100 0,100

Razem RT 5,254 2,254

fa fb
0,910 0,090

Kres gorny r'7 :
Obliczony zastepczy opor wycinka a:

rTo = RSi + RI+ R2 + R3a + Rsi
Opor cieplny wycinka b:
rTO = Rsi *Ri +R2 + R3b + Rsi
Opor dobrze wentylowanej warstwy powietrza, zgodnie z wytycznymi zawartymi w
PN EN ISO 6946:2008, przyjeto rowny zero. Ponadto opér cieplny warstw znajdujacych
si¢ pomiedzy wentylowang warstwa powietrza a Srodowiskiem zewngtrznym pomija sig.
Opor przejmowania Rse nalezy przyja¢ taki jak Rsi.
RT=Ra + R{ + R2 + R3 + Rsi = 0,1 + 0,054 +1 + 3,1496 + 0,1 = 4,404 (m2K)/W.
Zastepczy opoOr warstwy niejednorodnej: R1=(4,404 +4,694):2 =4,55 (m2K/W)
Wspotczynnik przenikania dachu ocieplonego:

Uo = 1/Rr = 0,22 W/(m2K)
Wspolczynniki przenikania ciepla okien i drzwi zewnetrznych:

Okna drewniane wzmocnione lub (PCV) :

Wspotczynnik przenikania ciepta okna na podstawie PN-EN ISO 10077-1:2007 oblicza si¢
przyjmujac: Ag-pole powierzchni szyby, Af -pole powierzchni ramy, Ug- wspdtczynnik
przenikania szyby, Uf- wspoOlczynnik przenikania ramy, wyg- liniowy wspotczynnik
przenikania ciepta, Ig- dlugos¢ liniowego mostka termicznego.

Wspdtczynnik przenikania Uo , W/(m2.K) 1,6




Drzwi gléwne wejsciowe :
-jednoskrzydtowe,
-rama aluminiowa (lub drewniana) z przektadkami z tworzywa sztucznego, Uf=2,2 W/m2K,
-szyba zespolona jednokomorowa Ug=1,0 W/m2K,
-wspotczynnik przepuszczalnosci energii catkowitej g=0,67

Wspodtczynnik przenikania Uo , W/(m2.K) 1,8

III.Roboty wykonczeniowe:

1. Podlogi :
- terakota na podktadzie betonowym we pozostatych pomieszczeniach.

2. Stolarka:

Okna zespolone typowe drewniane lub PCV pigciokomorowe wzmocnione biale. Drzwi zewnetrzne
aluminiowe typowe lub indywidualne drewniane biate lub w odcieniach czekolady. Drzwi wewnetrzne
typowe lub indywidualne plytowe lub klepkowe.

3. Parapety:
Parapety wewnetrzne z marmuru syntetycznego lub PCV , zewnetrzne wylozone gtadzig cementows
1 parapetami PCV lub blachg ptaska powlekang w kolorze czekolady.

4. Tynki:

Tynki wewngetrzne cem.-wapienne kat. IV wylozone gladzig gipsowa lub tynki gipsowe nakladane
maszynowo. Tynki zewngtrzne cienkowarstwowe akrylowe lub typu silikatowo — silikonowe na
podktadzie cementowo-wapiennym. Kolor elewacji jasny , np. biaty, kremowy, piaskowy, ko$¢
stoniowa, itp. Na cokole tynk mozaikowy na spoiwie zywicznym. W aneksie kuchennym, pokoju
socjalnym, kottowni , WC — oktadzina z ptytek ceramicznych glazurowanych do wysokos$ci min.

2,2 m, zalecane do wysokosci calej Sciany.

W salach ekspozycyjnych w zwigzku z przebudowa i reperacja tynkéw — dopuszcza si¢
fragmentaryczne skucie tynku cementowo — wapiennego i pozostawienie oczyszczonej Sciany ceglane,
co jest uzaleznione od stanu cegly 1 mozliwosci jej oczyszczenia.

5. Malowanie:

Pomieszczenia malowaé farbami emulsyjnymi w kolorach jasnych (zaleca si¢ kolor biaty). Elementy
drewniane i metalowe malowac¢ farbg olejng wodoodporng . Elementy wigzby dachowej impregnowac
do granicy trudnozapalnos$ci §rodkami chemicznym,i, np.Drewnosol.

6.0brobki blacharskie:
Obrobki komindéw, pasy rynnowe z blachy stalowej w kolorze pokrycia. Rynny, rury spustowe
z PCV systemowe w kolorze czekolady.

7. Izolacje:
a) termiczna:
- §ciana zewnetrzna projektowana parteru 1 pigtra z pustakoOw porotherm SI gr. 38 cm na zaprawie
cieptochronnej nie wymaga ocieplenia,
-stupki kotwigce w $ciankach kolankowych ocieplone styropianem styropianem FS-15 gr. min.
5 cm.
- ocieplenie stropodachu nad klatka schodowa welng mineralng (styropianem) min. 20 cm.



- ocieplenie stropu pod strychem styropianem 20 ¢cm lub weilng mineralng 20 cm.
- ocieplenie podiogi na gruncie styropianem 5 cm,
b) przeciwwilgociowa:

- pozioma- 2x folia + emulsja przeciwwilgociowa w podtodze parteru na gruncie i na $cianach
fndamentowych lub 2 x papa na lepiku asfaltowym na goraco lub inny rodzaj izolacji systemowej
posiadajacej atest ITB i dopuszczenia. W podtodze piwnic stosowac 2 x foli¢ izolacyjng 1 szlamy
przeciwwodne KMB, na $cianach fundamentowych — 2xfoli¢ izolacyjna.

-pionowa- izolacja pionowa $cian fundamentow piwnic ze szlamoéw przeciwwodnych KMB
i folii izolacyjnej. Sciany pionowe fundamentowe izolowa¢ emulsja przeciwwilgociowa i 1 x folig
izolacyjng. Powyzej powierzchni terenu - z powtokowych mas bitumicznych (2 x).

Izolacje poziomg i pionowa piwnic traktowac jako wodoszczelng — przeciwwodng.

UWAGA:

Przed wzmocnieniem fundamentéw zastosowac iniekcj¢ chemiczng krystaliczng do osuszenia i
wzmocnienia $cian fundamentowych. W murze nawiercane sg otwory, w ktore zostanie wlana
mieszanina cementu, wody 1 specjalnego aktywatora krzemianowego. Pod wplywem aktywatora w
$cianie powstaje zwarta, mineralna masa, stanowigca szczelng barierg przeciwwilgociowa. Przed
zabiegiem otwory iniekcyjne sg dodatkowo nawilzane. Osuszanie muré6w metodg iniekcji krystalicznej
nie wymaga ponadto odkopywania fundamentow.

Prawidlowe osuszenie muru metodg iniekcji krystalicznej wymaga zachowania prawidtowej kolejnosci
prac. W przypadku wykonywania izolacji poziomej w murze najpierw wiercone sg otwory iniekcyjne.
Powinny by¢ wykonane w jednej linii, rownolegle do poziomu posadzki, na poziomie podpiwniczenia
lub w przyziemiu. Otwory o $rednicy 2 cm powinny zosta¢ rozmieszczone w odstepach co 10 cm.
Kanaty wierci si¢ na glgboko$¢ o 5 cm mniejsza niz grubo$¢ muru, nachylone pod katem ok. 20° do
poziomu. W przypadku niskiego zasolenia murdéw (ponizej 0,3%) odstepy moga wynosi¢ 15 cm.
Decyzje o zwigkszeniu rozmiaru odstepéw mozna jednak podjac¢ tylko po przeprowadzeniu analizy
zasolenia - udowodniono bowiem, ze im wyzsze st¢zenie soli, tym trudniej preparat izolujacy
rozchodzi si¢ w $cianie. Otwory iniekcyjne, na pot godziny przed zalaniem preparatem, przeptukiwane
sa woda w ilosci ok. 0,5 litra na kanal. Zabieg ten ma na celu zwilzenie muru, co poprawia skutecznos¢
srodka iniekcyjnego, a ponadto wyptukuje resztki pytu powstajacego podczas wiercenia. Po
przygotowaniu $ciany, kazdy otwor wypetniany jest zaprawa krystalizujaca sktadajaca si¢ z cementu
portlandzkiego, aktywatora krzemianowego 1 wody. Zaprawa jest ptynna, jednak nie wycieka z
otworow dzigki ich nachyleniu. Po iniekcji mozna dodatkowo zaslepi¢ wyloty otworow gestsza
zaprawg iniekcyjng i zaszpachlowa¢ celem wyréwnania $ciany. W identyczny sposéb wykonywana jest
izolacja pionowa. Jedyna roznica polega na rozmieszczeniu otworow - wierci si¢ je w rzedzie, w
odstepie co 20 cm. W przypadku duzego zasolenia muru technologia dopuszcza odstep 15 cm.

Aby zabieg iniekcji byt skuteczny, niezwykle wazne jest, by otwory zostaly wypetnione zaprawa

w czasie do 30 minut od momentu przygotowania mieszanki krystalizujace;.

Za wadg iniekcji krystalicznej nalezy uzna¢ zamknigcie technologii - aktywator do mieszaniny
iniekcyjnej przygotowuje wyltacznie wilasciciel patentu na zaméwienie swoich licencjobiorcow.

8.Balustrady:

Przy schodach wewnetrznych balustrady wysokosci 110 cm stalowe z elementéw metalowych
nierdzewnych lub malowanych farba rdzochronng. Przeswit pionowy mig¢dzy pretami nie wigkszy
niz 12 cm.

9.Wokot budynku(od strony zachodniej) wykona¢ chodnik i dojazd do budynku szer. 3 m z kostki
kamiennej lub betonowej na podsypce piaskowej (grysu, thucznia, klinca,zwiru).
ze spadem od budynku.



IV.Rozwigzania instalacji wewnetrznych:

Projekty techniczne i szczegdtowy opis instalacji wewngtrznych w oddzielnym opracowaniu.
INSTALACJA WODOCIAGOWA.

Jakos$¢ wody powinna odpowiada¢ wymogom Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z
dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakos$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z
dnia 6 kwietnia 2007 r.)

1. Instalacja wody zimnej:

Projektowana instalacja wodociggowa zapewnia¢ bedzie dostawe wody do celow
sanitarno-higienicznych. Na potrzeby dostawy wody do budynku zostanie wybudowany
przytacz wodociggowy z wodociagu miejskiego istniejacego.

Instalacje wody zimnej wykona¢ z rur polipropylenowych jednorodnych (PP) PNI O,
takich jak np. systemu BORplus firmy Wavin lub innego znanego producenta. W miejscu zmiany
materiatu z rur PP na stalowe, np. podej$cia pod armature stosowacé laczniki przejsciowe
PP/stal, posiadajace z jednej strony gwint do potaczenia z armaturg lub baterig. Przewody
prowadzi¢ wykorzystujgc naturalne warunki kompensacji.

Przy prowadzeniu przewoddéw nalezy stosowaé¢ podpory przesuwne w
odlegtosciach przewidywanych dla s$rednic 1 temperatur. Podpory przesuwne nalezy
zabezpieczy¢ migkkimi wktadkami, np. z gumy, aby zabezpieczy¢ przewod przed
porysowaniem.Instalacje nalezy kotwi¢ do przegrod budowlanych z zastosowaniem obejm,
zapewniajacych mozliwos¢ swobodnego przesuwania si¢ rury z polipropylenu w ich wnetrzu.

Do izolowania instalacji wykonanej z elementow takich jak systemu BORplus firmy
Wavin ze wzgledu na skraplanie pary wodnej (roszenie) i podwyzszenie temperatury
przesytanej wody, wykorzysta¢ otuling prefabrykowang z pianki PE grubosciach:

4 mm - dla przewoddéw montowanych swobodnie w pomieszczeniach
nieogrzewanych, 9 mm - dla przewodéw montowanych swobodnie w
pomieszczeniach ogrzewanych,

Dla przewodow montowanych w bruzdach $ciennych, zastosowa¢ otuline przeznaczong
do zabetonowania.

Jako armatur¢ odcinajaca zastosowano zawory odcinajace kulowe o
potaczeniach gwintowanych PN 10.

W celu ochrony przed sitami tngcymi oraz zabezpieczenie przed niekontrolowanym
powstaniem punktu statego projektuje si¢ wykonanie przej$¢ przez przegrody budowlane w
rurach ostonowych z PVC o $rednicy dwukrotnie wigkszej od nominalnej $rednicy przewodu.
Wolng przestrzen wypelni¢ materiatem nieagresywnym, elastycznym. Rura ochronna powinna
by¢ dhuzsza od grubosci przegrody budowlanej o minimum 2 cm.

Rozprowadzenie przewodow oraz $rednice pokazano w czesci graficznej projektu
instalacji sanitarnych.

2. Instalacja cieptej wody:

Dla potrzeb sanitarno higienicznych cieplta woda uzytkowa bedzie
przygotowywana w zasobnikowym podgrzewaczu cieptej wody uzytkowej
zintegrowanym poprzez uklad zaworéow z  kotlem grzewczym na paliwo gazowe, ktory
bedzie stanowil Zrédlo ciepta dla przygotowania c.w.u. Lokalizacje zespolu kotla i
podgrzewacza pokazano w czgsci graficznej opracowania.



Rury do wody cieptej wykona¢ z rur polipropylenowych jednorodnych (PP) PN20,
takich jak systemu BORplus firmy Wavin lub innego uznanego producenta. Przewody
zaizolowac¢ otuling prefabrykowang z pianki PE o gr. 9 mm.

Przewody prowadzi¢ po S$cianach. Przewody prowadzi¢ wykorzystujac naturalne
warunki kompensacji. Przy prowadzeniu przewodow nalezy stosowacé podpory przesuwne w
odlegtosciach przewidywanych dla $rednic 1 temperatur. Podpory przesuwne nalezy
zabezpieczy¢ mickkimi wkladkami, np. z gumy, aby zabezpieczy¢ przewod przed
porysowaniem. Instalacj¢ nalezy kotwi¢ do przegrdod budowlanych z zastosowaniem obejm,
zapewniajacych mozliwo$¢ swobodnego przesuwania si¢ rury z polipropylenu w ich wngtrzu.

INSTALACJA KANALIZACJT SANITARNEJ

Instalacje¢ wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC typu ,lekkiego", W przypadku
prowadzenia rur w gruncie ponizej 0,5 [m] pod posadzka, zastosowac rury PVC typu
»ciezkiego", np.: z PVC-U GAMRAT szereg cigzki "S" (SDR 34) SN8. Rury beda faczone za
pomocg pierscieniowych uszczelek gumowych.

Przewody od urzadzen sanitarnych prowadzi¢, co najmniej z minimalnym spadkiem
2%. Maksymalny spadek przewodéw dla rur odptywowych o $rednic mniejszych niz 160 mm
wynosi 15 [%],

Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ na dach i zakonczy¢ wywiewka kanalizacyjng PVC 50
(pion z wentylacja wspomagajaca PWW) oraz PVC 75 (pion z wentylacja glowng PWG).
U podstawy pionéw zamontowac czyszczaki (rewizje).

Srednice podej$¢ przyboréw sanitarnych:

- umywalka - 40 mm PCV
* wanna - 50 mm PCV
- natrysk - 50 mm PCV
- WC - 110 mm PCV

- wpust podtogowy - 50 mm PCV
Projektowane przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku projektowanego
przykanalika odprowadzajacego $cieki do istniejacej kanalizacji sanitarnej od strony zachodnie;.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

1. Dane podstawowe.

Zaprojektowano centralne ogrzewanie systemu zamknigtego wodne pompowe,
dwururowe.

Parametry techniczne instalacji zaprojektowano przy minimalnej obliczeniowe;j
temperaturze zewnetrznej dla III strefy klimatycznej (tz= -20°C).

2.7Zrodto ciepta i urzadzenia zwiazane.

Zrodiem ciepta dla potrzeb instalacji c.o. i c.w.u. bedzie dwa kotly z zasobnikiem na ciepta
wodg, oddzielnie dla pomieszczen Izby Muzealnej I dla pomieszczen sotectwa Kolaczyce , w
tym klatka schodowa. Wielko$¢ kotta dobrano na podstawie obliczeniowych strat ciepta
budynku oraz zapotrzebowania ciepla na przygotowanie c.w.u. Dobrany kociol bgdzie
obstugiwat:

- obieg ogrzewania grzejnikowego,

- obieg grzania wody uzytkowe;j.



- Kociol wyposazony bedzie w regulator z programowaniem tygodniowym
wspolpracujacy z termostatem pokojowym. Podgrzewanie c.w.u. odbywac si¢ bedzie na
zasadzie priorytetu. Projektowany kociol zostanie zamontowany w specjalnie do tego
przygotowanym pomieszczeniu kottowni zlokalizowanej w czg$ci parterowej budynku
z wejSciem posrednio przez wiatrotap z zewnatrz budynku.

Zabezpieczenie instalacji c. o. 1 kotta przed wzrostem cisnienia stanowi zawor
bezpieczenstwa z przytaczem zgodnie z DT-UC-90 KW/04 1 naczynie wzbiorcze wg
PN-91/B-02414 (naczynie i zawor moga by¢ na wyposazeniu kotta).

Odptywy z zaworow bezpieczenstwa skierowac do kanalizacji.

3.Wentylacja.

W $cianie pomieszczenia, w ktorym zostanie zamontowany kociol, min. 20 cm od
poziomu posadzki zamontowac¢ kanal wentylacyjny nawiewny o wymiarach 200x 200
[mm], o czynnej pow. 400 [cm2]. Kanatl i otwor nawiewny powinny by¢ niezamykane z
mozliwoscig regulacji nawiewu. Wlot i wylot z kanalu zabezpieczy¢ siatkg lub kratkami
wentylacyjnymi. Wentylacj¢ wywiewng stanowi kanal grawitacyjny o wymiarach 14x14 cm.

V.Przylacza do sieci zewnetrznych:

1.Przylacz wodociagowy:

Zasilanie budynku w wodg z istniejacej sieci wodociggowej miejskiej od strony zachodnie;j.
Zestaw wodomierzowy usytuowany w tatwo dostgpnym pomieszczeniu kottowni. Przytacz
wodociggowy ze studni z rury PE o $rednicy 40 mm.

Projektuje si¢ dwa wodomierze oddzielne dla Izby muzealnej 1 dla Sotectwa Kotaczyce.

2.Przylacz kanalizacyjny:
Odprowadzenie sciekéw — do istniejacej kanalizacji sanitarnej utozonej od strony zachodnie;.
Przytacz o $rednicy 160 mm z rury PCV ze spadkiem w kierunku studzienki kan.2 — 3 %.

3.Przylacz energetyczny istnieje, jednak przed rozpoczeciem robdt bedzie zdemontowany w
porozumieniu z REn. w Jasle. Przytaczenie do sieci bedzie mozliwe po wybudowaniu przytacza
elektroenergetycznego nn na podstawie warunkdéw przytaczenia, ktdre zostang wydane inwestorowi.
Projektuje si¢ dwa uktady pomiarowe oddzielne dla Izby muzealne;j i dla Sotectwa Kotaczyce.

4.Przylacz gazowy istnieje i doprowadzony jest do Sciany wschodniej budynku, do skrzynki gazowe;j
1 zakonczony jest kurkiem gtownym o $rednicy 25 mm 1 gazomierzem. Projektuje si¢ dwa gazomierze
oddzielne dla Izby muzealnej i dla Sotectwa Kotaczyce.

VI.Charakterystyka ekologiczna:

1.Emisja zanieczyszczen gazowych, ptynnych i pylowych:

Obiekt spelnia warunki ochrony atmosfery. Bedzie zastosowany kociot centralnego
ogrzewania o emisji zanieczyszczen nie wiekszej niz dopuszczalna w normach.

2.0dpady state:

Nie przewiduje si¢ w budynku urzadzen na gromadzenie nieczystosci i odpady state.

Smieci i odpady segregowane beda i okresowo przechowywane w zamknigtych pojemnikach
1 wywozone na wysypisko $mieci przez wyspecjalizowang firm¢ na zasadach przyjetych
ZWYCZajowo na terenie gminy.



3.Emisja hatasow 1 wibracji:
Budynek wraz z wyposazeniem 1 przewidywanym sposobie uzytkowania nie emituje
szczegblnych hatasow 1 wibracji wymagajacych dodatkowych $rodkoéw zaradczych.

VII. Opis warunkow do korzystania z obiektu przez osoby niepelnosprawne:

Pominigto budowe pochylni dla wozkéw inwalidzkich, ze wzgledu na tagodny spadek terenu
— podjazdu pod drzwi wejSciowe zewngtrzne wynoszacy 1 %, co nie bedzie stwarzato zadnych
ucigzliwo$ci osobom niepetnosprawnym dojscia i dojazdu do budynku. Nawierzchnia dojscia
- dojazdu szorstka antyposlizgowa , np. z kostki kamiennej ( brukowej) lub betonowej albo z
lastryka ptukanego gr. ok. 5 cm na podktadzie Zzelbetowym o nachyleniu 1 %.

Spetnione sg wymogi dotyczace wielkosci spocznikéw przed drzwiami gldéwnymi, Rowniez
przedsionek zapewnia swobodny manewr woézka inwalidzkiego. Wjazd do budynku na
wozkach inwalidzkich - przy réznicy poziomow 2 cm (prég)) przez drzwi o szerokosci 120
cm w $wietle przy jednym skrzydle.

Szeroko$¢ korytarza min. 150 cm (miejscowo 142 cm) zapewnia manewrowanie wozkiem
inwalidzkim 1 otwieranie drzwi osobie niepetnosprawnej. Szeroko$¢ drzwi do WC 100 cm w
swietle. Wymiary pomieszczenia WC zapewniajg swobodne manewrowanie na wozku
inwalidom przy przestrzeni manewrowej 150x150 cm. W pomieszczeniu WC zamontowano
porecze przy misce ustepowej i umywalce.

Ze wzgledu na znaczng réznice poziomdéw w pomieszczeniach istniejacych wynoszaca 30 cm,
zmniejszono t¢ roznice do 13 cm i zaprojektowano pochylni¢ wewnetrzng o spadku 9 % na
dhugosci 145 cm. Przy $cianach zastosowano porgcza na wysokosci 75 cm 1 90 cm.Na
ciggach komunikacyjnych wyeliminowano bariery architektoniczne. Dotyczy to réwniez
miejsc  parkingowych 1 chodnikéw. Zapewniono minimalng szeroko$¢ ciggow
komunikacyjnych , t.j. min. 1,50m. Przewiduje si¢ , Ze progi nie przekrocza 2cm. W budynku
przynajmniej jedno z doj$¢ powinno osobom niepetnosprawnym zapewnia¢ dostep do wejs¢
do catego budynku Iub tych jego czesci, z ktérych osoby niepelnosprawne moga korzystac.
Drzwi wewnetrzne, ich polozenie, ksztalt 1 wymiary powinny umozliwi¢ dogodne warunki
ruchu osobom niepetnosprawnym. Najlepszym, ale kosztownym rozwigzaniem sg drzwi na
fotokomoérke. W przypadku tradycyjnych drzwi szeroko$¢ wjazdu powinna mie¢ minimum
90cm, a kat otwarcia powinien wynosi¢ 110°. Drzwi, ktorych skrzydta sa wykonane ze szkta,
powinny by¢ oznakowane w sposdb widoczny i zapewnié bezpieczenstwo w przypadku
sttuczenia. Uchwyty, lustro odwracane pod dowolnym katem, przycisk sptukiwacza, uchwyt
na papier toaletowy, podajnik recznikow montowane beda na optymalnych wysokos$ciach.
Chcac skorzysta¢ z pomieszczen biurowych, osoby niepelnosprawne bedg naciskaé specjalny
przycisk sygnatu dzwigkowego znajdujacy si¢ na poziomie parteru we wiatrotapie przy klatce
schodowej, po czym osoba przebywajaca (pracujgca) w pomieszczeniu biurowym na pigtrze
zejdzie na parter i w pomieszczeniu parteru obstuzy osobe potrzebujaca pomocy.

VIII. Oswietlenie i naslonecznienie :

Spetione sa warunki naturalnego o$wietlenia okreslone w paragr. 13.  Rozporz. Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z p.zm. w sprawie warunkow technicznych , jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Budynek w zabudowie zwartej pierzejowe;j
przyrynkowej. Od strony potudniowej 1 pétnocnej znajduja si¢ budynku mieszkalne sgsiadow
o wysokosci zblizonej do wysokos$ci budynku przedmiotowego.

Projektant:



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa bezpieczenstwa ludzi i mienia

Zgodnie z paragr. 2 ust. I Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia ( Dz. U. Z dnia 10 lipca 2003 r.).

OBIEKT: Nadbudowa, rozbudowa i1 przebudowa budynku Izby Muzealne;]

ADRES BUDOWY:: Kotaczyce, dziatka nr ew. 235

BRANZA: Budowlana
STADIUM: Projekt architektoniczno - budowlany
INWESTOR: Gmina Kotaczyce, ul. Rynek 1, 38-213 Kotaczyce

Jasto, 15.01.2012 r.
Opracowal:



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA

1.Zakres robot:

Nadbudowa, rozbudowa 1 przebudowa budynku Izby Muzealnej mieszczacej rowniez
pomieszczenia biurowe — roboty rozbiorkowe, roboty ziemne, fundamentowe, wzmacnianie
fundamentow, osuszanie fundamentéw, wykonanie $cian zewnetrznych 1 wewngtrznych,
wykonanie stropow, wiency, nadprozy, wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem,
wykonanie elewacji i robot wykonczeniowych, wykonanie instalacji wewngtrznych.
Budowa przytacza wodociggowego, kanalizacyjnego, kanalizacji deszczowej, elektrycznego.

2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Budynek objety opracowaniem zlokalizowany jest na dziatce lekko nachylonej w kierunku
potudniowo-wschodnim. Na przedmiotowej dziatce znajduje si¢ budynek Izby Muzealnej
przeznaczony do rozbudowy, nadbudowy i przebudowy , studzienka kanalizacji deszczowej,
parking na samochody osobowe, studzienka kanalizacji sanitarnej. Dziatka uzbrojona jest w
przewod wodociggowy, kanalizacyjny, gazowy od strony wschodniej, napowietrzny nn, 1 jest
ogrodzona elementami metalowymi , czgsciowo ogrodzeniem murownym.

3.Elementy zagospodarowania terenu (dziatki) mogace stworzy¢ zagrozenia bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi: Nie wystepuja.

4.Zagrozenia wystepujace podczas robot budowlanych:

Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystapi podczas robot rozbidrkowych, robot
ziemnych, fundamentowych, zbrojarskich i betoniarskich, podczas murowania $cian,
wykonywania zbrojenia i betonowania stropéw, nadprozy i wienca, wykonywania wi¢zby
dachowej wraz z pokryciem, w czasie pracy sprzetu, jak betoniarka, pita tarczowa
mechaniczna 1 elektryczna 1 innego drobnego sprzetu. Zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi wystgpi podczas robot na wysokosci, a w szczegolnosci: wykonanie wigzby
dachowej, otacenia dachu, krycia dachu, wykonania obrébek blacharskich —
niebezpieczenstwo upadku z rusztowan lub z dachu. W zwigzku z tym widocznym miejscu
na placu budowy nalezy umiesci¢ tablice ostrzegawcze. Prace niebezpieczne na wysokos$ci
powinny wykonywa¢ osoby wykwalifikowane z odpowiednimi uprawnieniami pod nadzorem
kierownika budowy. Wykopy nalezy zabezpiecza¢ przed usuwaniem skarp, a teren wokot
nich nalezy ogrodzi¢ taSma ostrzegawcza.

5.Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegollnie niebezpiecznych:

1)Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporz. Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robdt budowlanych:
rozdzial 7 — maszyny i urzadzenia budowlane, rozdziat 8- rusztowania i podesty robocze,
rozdzial 9 — roboty na wysokos$ciach, rozdziat 12 — roboty murarskie i tynkarskie, rozdziat 13
—roboty ciesielskie, rozdzial 14 — roboty zbrojarskie i betoniarskie, rozdziat 17 roboty
dekarskie i izolacyjne.

2)Przed rozpoczeciem robot nalezy bezwzglednie dla pracownikow fizycznych przeprowadzi¢
instruktaz BHP przez osobe¢ posiadajacg odpowiednie kwalifikacje, a przy zmianie miejsca i



stanowiska pracy , brygadzista powinien przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy dla
pracownikow. W przypadku wystapienia zagrozenia nalezy bezzwlocznie opusci¢ stanowisko
pracy i powiadomi¢ bezposredniego przetozonego.

3)Obowigzuje bezwzgledny zakaz przebywania na stanowisku pracy pod wpltywem alkoholu.
4)Nadzoér nad realizacja obiektu sprawuje kierownik budowy i inspektor nadzoru.

6.Wykaz srodkow technicznych i1 organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych:
1.Na terenie budowy nie wystepuja wyroby i substancje niebezpieczne.
2.W poblizu budowy nalezy umiesci¢ gasnicg, apteczke pierwszej pomocy, tablice
informacyjng z numerami telefonéw do Strazy Pozarnej, Policji, Pogotowia Ratunkowego.
3.W pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ kaski ochronne, linki zabezpieczajace przy
pracach na wysokosciach.

7. Roboty wykonywa¢ zgodnie z projektem budowlanym, zgodnie ze sztuka budowlana, pod
nadzorem osoby uprawnionej do nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi.

Opracowatl:



Jasto, 15.01.2012 r.

OSWIADCZENIE projektanta:

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno — budowlany dla nadbudowy,
rozbudowy i przebudowy budynku Izby Muzealnej mieszczacego rowniez pomieszczenia
biurowe zlokalizowanej na dziatce nr ew. 235 potozonej w Kotaczycach wiasnosci Gminy
Kotaczyce ul. Rynek 1, 38-213 Kotaczyce - zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej ( art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego).

Projektant:



WARUNKI GEOTECHNICZNE - GRUNTOWO — WODNE

Warunki geologiczne:

Pod warstwa gleby o migzszos$ci 0,3 m zalegaja plesjsocenskie osady deluwialne w
postaci glin pylastych, lokalnie z domieszka czesci organicznych. Grunty spoiste o
konsystencji twardoplastycznej. Na gtebokosci 1,0 m stwierdzono wystepowanie stropu
zwietrzelin skat fliszowych, trzeciorzgdowych piaskowcow 1 tupkéw warstw
kro$nienskich wyksztalconych w postaci glin pylastych zwieztych wilgotnych o
konsystencji twardoplastycznej z domieszka rumoszu.Na glgbokosci ok. 2,5 m
stwierdzono piaski srednie, gliniaste, wilgotne, sredniozagegszczone. Ponizej zalegaja
pospotki , zwiry nawodnione.

Warunki wodne:

Wystepowanie wod §rodglinowych stwierdzono na glgbokosci 1,0 — 1,4 m. Poziom wod
trzeciorzedowych zwigzany jest ze spgkaniem, porami i szczelinami skat piaskowcowych
wystepuje na znacznej glebokosci i nie ma wptywu na sposodb posadowienia budynku.

Wiasciwosci geotechniczne podtoza:

Grunty w podiozu projektowanego budynku wykazujg zr6znicowanie wilgotnosciowe
konsystencji. Warstwe no$ng stanowia piaski gliniaste, gliny i1 gliny plastyczne w stanie
twardoplastycznym.

Dane geotechniczne dla warstwy nos$nej na gtebokos$ci posadowienia min. 1,2 m ponizej
pow. terenu:

-gestos¢ objetosciowa 2,15 t/m3

-spojnos¢ Cu= 18 kPa

-kat tarcia wewngtrznego 15,5 st.

Jednostkowy opdr podtoza gruntowego przyjeto na poziomie 150 kPa.

Projektowana min. gtebokos$¢ posadowienia 1,2 m ponizej poziomu terenu. Wszystkie tawy
posadowione sg na jednej warstwie gruntu o tych samych danych geotechnicznych.

Lokalizacja budynku jest korzystna dla zaktadanego celu. Wyklucza ona mozliwo$¢
wywierania szkodliwego wplywu na otoczenie. Teren ten znajduje si¢ posrdd obszaru
zabudowanego o stosunkowo malym spadku, utatwiajacego sptyw wod deszczowych.

Wody gruntowe na poziomie posadowienia moga wystapi¢ w okresach dlugotrwatych
opadow, stad projektuje si¢ odprowadzenie wody opadowej do kanalizacji deszczowej.
Okresli¢ mozna, ze warunki gruntowe i wodne w obrgbie dziatki s3 korzystne dla
projektowanej tu inwestycji.

W obszarze lokalizacji budynku mieszkalnego Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24. 09. 1998 r w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych ustalono, ze w badanym podtozu wystepuja

proste warunki gruntowe. Przewidujac statyczne wyznaczalne schematy obliczeniowe

projektowanych tu obiektéw budowlanych i wyzej opisane warunki gruntowe, warunki
posadowienia tych obiektéw okresla sie w drugiej kategorii geotechnicznej.




Jasto, 15.01.2012 r.

OSWIADCZENIE projektanta:

Oswiadczam jako projektant sprawdzajacy, ze projekt architektoniczno —
budowlany dla nadbudowy, rozbudowy i przebudowy budynku Izby Muzealne;j
mieszczacego roéwniez pomieszczenia biurowe zlokalizowanej na dziatce nr ew. 235
polozonej w Kotaczycach wlasnosci Gminy Kotaczyce ul. Rynek 1, 38-213 Kotaczyce - zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej ( art.

20 ust. 4 Prawa budowlanego).
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