Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Budynek oceniany: NADBUDOWA, ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA IZBY MUZEALNE.J

Rodzaj budynku

Adres budynku

Catos$¢/Czesé budynku

Liczba lokali uzytkowych

Powierzchnia uzytkowa (Ar, m?)

Kubatura budynku m?

Parametry przegrod budowlanych

Lokal/strefa - Strefa uzytecznosci publicznej - muzeum i biura

Wielowarstwowe
L Symbol Opis $cian Wsp. U [W/m?K] AU [W/mK] Powierzchnia brutto/netto [m?]
p- przegrody P y p-
1 fgg;‘%gec"r"n" Sciana o budowie jednorodnej 6 0,727 0,000 120,57 / 120,57
2 | 3ganaporothem | &Giana porotherm 38 0,288 0,000 124,31 /124,31
Strop pod .
3| stryonem zelbet12+styr.20 0,190 0,000 167,68 / 167,68
Strop teriva+20 beton 5¢cm,styropian20cm,strop
4 styr+5 beton teriva34cm 0,178 0,000 83,54/83,54
Strop pod
5 strychem drewn. Strop drewn. styr. 20,GKF 0,194 0,000 27,67 1 27,67
Wielowarstwowe - wewnetrzne
Pojemnos¢
cieplna Poj .
jemnoscé . .
Lp. Nazwa Opis przegrody przegrody na cieplna Powierzchnia ogrszana przegrody
przegrody jednostke dv [JK [m?]
powierzchni przegrody [J/K]
[J/(m?K)]
1 fggg%gvew”- Sciana o budowie jednorodnej 9 157950,00 5825196,00 36,88
2 | Soanazcegly S0 | cogia 50 om 157950,00 1572234300 99,54
3 frﬂa”a zcegly 70 | Sciana z cegly 70 cm 315900,00 46533649,50 294,61
4 frﬂa”a zcegly 25 | &ciana z cegly pefnej 25 cm 315900,00 19781658,00 125,24
5 | SgianaporotheM | &ciana porotherm 25 46756,00 1436344,32 61,44
Sciana z cegly ]
6 szczelinowej 12 Sciana z cegty szczelinowej 12 cm 183900,00 10693785,00 116,30
cm

Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie przez wszystkie przegrody zewnetrzne H{tr}

175,55 [W/K]
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Ogrzewanie

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg Q{H,nd}

14991,48 [KWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie koncowa dla potrzeb grzewczych Qxn

17505,32 [KWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System ogrzewania

Kotty niskotemperaturowe na paliwo
gazowe lub ptynne z zamknigta
komora spalania i palnikiem
modulowanym do 50 kW

Nosnik energii koncowej

Paliwo/zrédto energii: Gaz ziemny

Srednia sezonowa sprawnos$é wytworzenia nosnika ciepta z energii dostarczonej do granicy bilansowej

budynku nxg 0,91
Srednia sezonowa sprawnosé akumulacji ciepta w elementach pojemnosciowych systemu grzewczego 0.97
budynku nw.s ’

Srednia sezonowa sprawnosé transportu nosnika ciepta w obrebie budynku nr.¢ 0,98
Srednia sezonowa sprawno$¢ regulacji i wykorzystania ciepta w obrebie budynku nue 0,99
Srednia sezonowa sprawno$é catkowita systemu grzewczego Nt 0,86

Wentylacja

Typ wentylacji

Budynek z wentylacjag mechaniczng
wywiewng

Lokal/strefa - 1

Skuteczno$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc

0,00

Skuteczno$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc

0,00

Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo

89,87 [m¢/h]

Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu

0,00 [m3¥h]

Strumien powietrza wywiewanego mechanicznie Vex

89,86 [m3h]

Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje Hve

63,81 [W/K]

Ciepta woda uzytkowa

Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do podgrzania c.w.u. Qwnd

344,10 [KWh/rok]

Zapotrzebowanie na energig koricowa dla potrzeb wytworzenia cieptej wody Qkw

611,34 [kWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System przygotowania c.w.u.

Kotty statotemperaturowe dwufunkcyjne
(ogrzewanie i ciepta woda)

Nosnik energii koncowej

Paliwo/zrédto energii: Gaz ziemny

Srednia sezonowa sprawnosé instalacji wytworzenia, dystrybucji i instalacji c.w.u. nw.ot 0,56
Srednia sezonowa sprawnos$é wytworzenia nosnika ciepta z energii dostarczonej do granicy bilansowej 0.77
budynku nwg Y

Srednia sezonowa sprawno$é transportu cieptej wody w obrebie budynku nua 0,85
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacii cieptej wody w elementach pojemnosciowych systemu cieptej wody
NH.s

0,86

Instalacje chtodzenia

Lokal - Strefa uzytecznosci publicznej - muzeum i biura

Brak instalacji chtodzenia

Podsumowanie parametrow energetycznych

Roczne zapotrzebowanie na energig koncowa przez system grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania i
wentylacji Q{K,H}

17505,32 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowg przez system do podgrzania cieptej wody Qxw

611,34 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system os$wietlenia wbudowanego Q.

12683,25 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowg dla budynku Qx

30799,91 [kWh/rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koficowg dla budynku EK (bez chtodzenia i os$wietlenia)

53,56 [kWh/m? rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koficowa dla budynku EK

91,06 [kWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig¢ pierwotng dla budynku EP

171,42 [KWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig¢ pierwotng dla budynku EP wg wymagan WT2008 dla budynku
nowego

195,06 [KWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energige pierwotng dla budynku EP wg wymagan WT2008 dla budynku
przebudowywanego

224,32 [kWh/m?rok]
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Komentarz
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