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OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji elektrycznych wewngtrznych nadbudowy, rozbudowy i przebudowy
Izby Muzealnej w Kotaczycach

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora

- Projekt architektoniczno-budowlany przebudowy obiektu

- Rozpoznanie wlasne obiektu i ustalenia z Inwestorem

- Warunki przytaczenia nr REII/ZP/188/730/2012

- Uzgodnienia z projektantami pozostalych branz

- Aktualnie obowiazujace normy i przepisy branzy elektrycznej.

2. Zakres opracowania..

Projekt niniejszy obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych przebudowy
budynku Izby Muzealnej

Instalacje i urzadzenia zasilajace

- Zabudowg gtownego wylacznika p-pozar. pradu

- Zestaw przylaczowo pomiarowy ZL-2

- Linie zasilajace z ZL-2 do tablic rozdzielczych

- Tablice rozdzielcze: TE-1 (parter-muzeum) i TE-2 (pigtro-Rada Miejska)

Projektowane instalacje

- Instalacja o$wietlenia podstawowego

- Instalacja o§wietlenia awaryjnego

- Instalacja oswietlenia ewakuacyjno-kierunkowego.

- Instalacja gniazd wtykowych 230V og6lnego przeznaczenia
- Instalacja do pojemnosciowych podgrzewaczy wody

- Instalacja ochrony od porazen

- Instalacja odgromowa

- Instalacja ochrony przepigciowe;.

3. Podstawowe dane energetyczne projektowanego poddasza

- Zasilanie i pomiar energii — objety odrebnym oprac. wg warunkow RDE
- Moc szczytowa dla Muzeum (parter): Ps = 11 kW

- Moc szczytowa dla Rady Miejskiej (pigtro): Ps* = 9 kW

- Uktad przewodoéw instalacji odbiorczej TT

- Ochrona od porazen ,,samoczynne szybkie wytaczanie zasilania”



4.1. Zestaw pomiarowy i WLZ.

Na $cianie zewngtrznej zabudowaé zestaw zlaczowo pomiarowy ZPL-2 dwulicznikowy z
zabezpieczeniami linii zasilajacych Muzeum i1 Rad¢ Miasta.

WLZ wykonany przewodami 5xLYd 16 mm2 w RL37 p.t. wyprowadzi¢ z zaciskow
przyltacza napowietrznego i poprzez wytacznik p-pozarowy wprowadzi¢ do proj. ZPL-ki.
Powyzszy zakres wraz z przylqczem napowietrznym bedzie przedmiotem odrebnego
opracowania zgodnie z warunkami przytqczenia nr REII/ZP/188/730/2012.

4.2 Wylacznik przeciwpozarowy gtéwny.

Na wewngtrznej linii zasilajacej przed uktadem pomiarowym nalezy zabudowac na
$cianie zewngtrznej budynku /przy wejsciu, obok skrzynki licznikowej/ gtowny wytacznik
przeciwpozarowy pradu instalowany na wys. 1,4 m

Zastosowa¢ obudowe p-pozar. podtynkowa IP55 prod. PCE z wylacznikiem gldownym 63A
3p, nr kat. 95PPPT.

4.3 Tablice rozdzielcze i linia zasilajaca.

Dla parteru zaprojektowano gtowna tablice rozdzielcza TE-1 zlokalizowana w korytarzu iz
niej wprowadzono obwody odbiorcze o$wietleniowe i gn. wtykowych pomieszczen
muzealnych z zapleczem pomieszczen pomocniczych oraz piwnic 1 cz. nizszej strychu.

Dla pigtra z pomieszczeniami Rady Miejskiej zaprojektowano tablicg rozdzielcza TE-2
zlokalizowana w korytarzu, z zabezpieczeniami obwodow pigtra 1 czgsci wyzszej strychu.
Obie linie zasilajace do proj. tablic wykonane przewodami 5xDY 6 mm2/RVkl 28 p.t.
wyprowadzi¢ z zestawu przytaczowo pomiarowego ZPL , zabudowujac w nim zabezpieczenie
przelicznikowe wytacznikiem nadpradowym S303C 20A-dla Muzeum i S303C16A-dla
Rady. (ZPL-wg innego oprac.)

Tablice TE zaprojektowano jako typowe produkcji Legranda - podtynkowe Ekinoxe TX
2x18; IIkl.; IP40, wyposazajac je w aparatur¢ modutowa zgodnie ze schematami ideowymi.
Drzwiczki tablic wyposazy¢ w zamek na klucz , wysoko$¢ montazu tablicy — 1,5 m.

5. Instalacje odbiorcze
5.1.Instalacja o$wietlenia podstawowego i en. wyk. 1-faz. ogblnego przeznaczenia.

Do o$wietlenia pomieszczen zastosowano gtownie oprawy §wietldwkowe nastropowe lub
plafoniery energooszczgdne, - w pomieszczeniach wilgotnych tj. sanitariatach, stosowac
oprawy szczelne z dyfuzorami gladkimi 1 biatymi. W piwnicy i na strychu stosowac oprawy i
osprz¢t hermetyczny.

W sali narad 1 biurze przewidziano oprawy swietlowkowe 2x36W, o stopniu ochrony IP40 1 z
kloszami opalowymi — zaproponowano oprawy TR 236DO EVG, prod. ES-syst.

W korytarzu i na zewnatrz muzeum stosowac¢ oprawy stylowe ,,retro”, natomiast w pom.
ekspozycji projektuje si¢ oprawy wielopunktowe typu ,,spot” z regulowanymi reflektorami.
W jednym pomieszczeniu ekspozyc. z uwagi na zanizony strop o$wietlenie wykonaé
plafonierami sufitowymi Thames prod. Thorn.

W salach expozycyjnych realizowaé grupowe zataczanie oswietlenia.

Zrodta $wiatta stosowaé barwy cieptej 2700-3000 K (w pomieszcz. bez okien) oraz 4000-
5000 K ( pomieszcz. o oswietl. mieszanym). Wspotczynnik oddawania kolorow Ra> niz 90,
np. $wietlowki serii TLD 90 De Luxe; lampy metalohalogenkowe CDM o barwie 942



Parametry wszystkich proponowanych opraw i ich rozmieszczenie pokazano na rysunkach
rzutdw kondygnacji.- Inwestor wybierze konkretnych producentéw i typy opraw.
Natgzenie o$wietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach obliczono programem
komputerowym DIALux przy zatozeniu wymogéw normy PN-EN 12464-1.

Sposob wykonania instalacji o$wietl.

- Instalacjg o$wietleniowa wykonywaé przewodami YDYp 3/4/x 1.5 mm2 na nap. 750V,
z zastosowaniem osprz¢tu podtynkowego..

- Instalacjg o$wietl. strychu wykona¢ przewodem YDYzo 3x1,5mm2w w rurkach RL 18
na uchwytach dystansowych po drewnianych belkach wigzby dachowej. Oprawy
instalowa¢ na podktadkach niepalnych, nie instalowaé puszek rozgal¢znych.

- Instalacje gniazd wtyk. wykona¢ przewodem YDYp 3x 2,5 mm2 w sposéb j.w.

- Osprzet stosowac p/t, w sanitariatach, pom. socjal. i kottowni uszczelniony IP 43 p/t, a
gniazda w tych pomieszczeniach - z przestong izolacyjna. W piwnicy i na strychu
instalowa¢ osprze¢t hermetyczny IP54 ( w piwnicy- zaglebiany w tynk.) Wysoko$¢
montazu osprzetu: taczniki —1,4 m; gn. wtyk. w pom. biur.- na wys. 0,4 m; w pom.
piwnic — 0,9 m; w pom. socjal., kotlowni i pom. expozyc.- 1,2m.

- Do podgrzewaczy wody gniazda wtyk. hermetyczne 16A instalowa¢ w szafce
umywalkowe;j.

5.2.0$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne

W pomieszczeniu sali narad , korytarza i klatki schodowej. przewidziano kilka opraw
wyposazonych dodatkowo w inwertery /zespoty zasilania awaryjnego/,

pozwalajace taczy¢ dwie funkcje jednoczesnie — o§wietlenia podstawowego 1 awaryjnego.
W przypadku zaniku napigcia w sieci zasilajacej oprawy beda §wieci¢ dzigki wbudowanym
akumulatorkom 2 h/36 W, umozliwiajac orientacj¢ w obiekcie i mozliwo$¢ opuszczenia go.
Do opraw oswietleniowych nalezy doprowadzi¢ dodatkowa zyl¢ fazowa sprzed wytacznika
oswietleniowego.

Na korytarzach ,kl. schodowej 1 niektorych pomieszczeniach gdzie moze przebywac¢ wigksza
1lo$¢ 0so6b 1 w miejscach zmian kierunku ruchu zainstalowano rowniez oprawy ewakuacyjne z
naniesionymi piktogramami wskazujacymi kierunek ewakuacji.

Oprawy te wyposazone sa w wlasne zrddta zasilania, ktére umozliwiaja $wiecenie po zaniku
napigcia sieciowego.

Zastosowano oprawy systemu MONITOR 1 z trybem pracy ciagtej, IP40 o mocy 2h/8 W, typ
OPI1-H8TA2N — ES-system

Oswietlenie ewakuacyjne dla calego obiektu zasili¢ wydzielonym obwodem YDY 3x1,5 mm2
p.t., wyprowadzonym z tablicy TE-1 i TE-2

Usytuowanie i ilo$¢ opraw oswietlenia awaryjnego powinna zabezpiecza¢ wymagany norma
PN-EN 1838 2005 poziom natgzenia o$wietlenia , wynoszacy nie mniej niz 1 Ix w ciagach
komunikacyjnych.

6. Instalacja zasilania podgrzewaczy wody

W kilku pomieszczeniach wyposazonych w umywalki gdzie nie przewiduje si¢
doprowadzenia cieptej wody z kotlowni, zaprojektowano podblatowe pojemnosciowe
podgrzewacze wody o mocy 2-2,5 kW.

Zasilanie do nich wykona¢ niezaleznymi obwodami, przewodem YDYp 3x2,5 mm2
uktadanymi p/t i zakonczonymi gniazdkami wtyczkowymi hermetycznymi , pojedynczymi
16A, instalowanymi w szafce umywalkowej. Przy doborze podgrzewacza z opcja




bezposredniego podtaczenia nalezy pozostawi¢ zapas przewodu i podtaczy¢ zgodnie z DTR-
ka urzadzenia.

8. Instalacje ochronne.

&.1. Instalacja ochrony od porazen i polaczen wyrownawczych.

Instalacja zasilajaca pracuje w uktadzie TT, dla instalacji odbiorczej obowiazuje zatem uktad
przewodéw L1,L2,L.3,PE,N oraz ochrona dodatkowa przed porazeniem ,,samoczynne szybkie
wylaczanie zasilania”. W obwodach gniazd wtykowych zastosowano wytaczniki r6znicowo
pradowe 0,03 A , ktére chronia rowniez przed porazenie m w przypadku dotyku
bezposredniego elementéw wiodacych prad.

Obudowy tablic i rozdzielnic zaprojektowano w II kl. ochronnosci, jak i réwniez osprzet
taczeniowy posiada izolacjg z tworzyw sztucznych.

Wszystkie odbiorniki w wykonane w I klasie ochronno$ci nalezy przytaczy¢ do przewodu
»PE” /np. metalowe obudowy podgrzewaczy i opraw/ - stosowac gn. wtyk. wylaczne ze
stykiem ochronnym, kolory zyt winny odpowiada¢ wymaganiom norm.

Zacisk PE na tablicy gtownej ZPL dodatkowo uziemi¢ przylaczajac go do otoku
odgromowego z warto$cia uziemienia R<10 om.

W pomieszczeniu kottowni nalezy wykona¢ gidéwne potaczenie wyréwnawcze —szyng uziem.
/uktadana na §cianie na wys. 0,4m/ taczaca wszystkie metalowe instalacje i urzadzenia z
otokiem odgromowym 1 zaciskiem PE w rozdzielni TE

Calos¢ instalacji p.-porazeniowej wykona¢ z aktualnie obowiazujaca norma PN-IEC 60364.

8.2.Instalacja odgromowa.

Wykonanie instalacji odgromowej dla obiektu uzytku publicznego jest zalecane..

Wymagany poziom ochrony — IV.

Jako zwod poziomy wykorzysta¢ nalezy metalowe pokrycie dachu (blacha trapezowa).
Kominy obja¢ zwodami wykonanymi drutem Dfe fi 8 mm 1 potaczy¢ z metalowym dachem,
lub stosowac iglice kominowe a inne elementy metalowe potaczy¢ z nimi. Urzadzenia
elektryczne znajdujace si¢ na dachu /wentylatory/chroni¢ zwodami patakowymi lub iglicami.
Przewody odprowadzajace Dfe Zn fi 8 prowadzi¢ w rurkach RL28/5 p/t. i faczy¢ poprzez
zaciski kontrolne L-P /w skrzynce kontrolnej p/t/ odcinkami ptaskownika FeZn 25x4 z
uziomem - konieczne jest wykonanie co najmniej dwoch przewodoéw odprowadzajacych.
Uziom ten wykona¢ bednarka FeZn 25x4 mm uktadana w ziemi na gt. 0,6 m i uziomami
pretowymi pojedynczymi di. min. 6m, lub potrdjnymi.

Wszelkie potaczenia w ziemi wykona¢ jako spawane, natomiast na dachu — skrecane.
Miejsca spawu zabezpiecza¢ przed korozja dwukrotnym malowaniem lakierem asfaltowym
Do montazu instalacji odgromowej stosowac typowy osprzet np. wg katalogu Elko-bis.
Oporno$¢ uziemienia odgromowego nie moze przekroczy¢ wartosci 10 omow. /dopuszcza sig
15 oméw w przypadku gruntu kamienistego o duzej rezystywnosci/.

Calos¢ instalacji odgromowej wykona¢ zgodnie z norma PN-IEC 61024.

Po wykonaniu instalacji sporzadzi¢ protokoly pomiarow i metryke urzadzenia odgromowego

8.4.. Ochrona przepigciowa.
Dla zabezpieczenia instalacji odbiorczej przed skutkami przepig¢ zaprojektowano 2-
stopniowa ochrong instalujac na tablicach TE-1 1 TE-2 ochronniki kl. B+C .







