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Opis techniczny

do projektu instalacji centralnego ogrzewania budynku
Izby Muzealnej

1. Podstawa opracowania.

- umowa,
- projekt architektoniczny,
- obowiazujace normy i literatura

2. ZaKkres opracowania.

Projekt niniejszy obejmuje sporzadzenie P.T. instalacji centralnego ogrzewania wod-

nego o parametrach 70/55 ©C. W budynku wykonane beda dwie niezalezne instalacje central-
nego ogrzewania. Na parterze budynku instalacja c.o. bedzie wspoétpracowac z projektowa-
nym kotlem gazowym dwufunkcyjnym, ktéry znajdowac¢ si¢ bedzie w wydzielonym pomiesz-
czeniu kottowni. Projektuje si¢ kociol wiszacy z zamknigta komora spalania o mocy 24 kW.
Projektowana instalacja c.o. bgdzie dostosowana do potrzeb cieplnych pomieszczen parteru
budynku. Strata ciepta pomieszczen wynosi wynosi ok. 11,2 kW. Instalacja c.o. zasila¢ bedzie
grzejniki stalowe ptytowe (zasilane od dotu). Na pigtrze instalacja c.o. bedzie wspétpracowac
z projektowanym kottem gazowym jednofunkcyjnym, ktéry znajdowac si¢ bedzie w wydzie-
lonym pomieszczeniu kottowni. Projektuje si¢ kociot wiszacy z zamknigta komora spalania o
mocy 13 kW. Projektowana instalacja c.o. bedzie dostosowana do potrzeb cieplnych pomiesz-
czen na pietrze budynku. Strata ciepta pomieszczen wynosi wynosi ok. 8,2 kW. Instalacja
zasila¢ bedzie grzejniki stalowe ptytowe (zasilanie od dotu).

3. Opis ogolny.

3.1 Opis ogolny — ogrzewanie parteru.

W pomieszczeniu technicznym (kottowni) zaprojektowano ogrzewanie wodne pom-

powe. Czynnikiem grzewczym jest woda o parametrach 70/55 OC przygotowywana w Kkotle
c.0. gazowym dwufunkcyjnym z zamknigta komorg spalania. Maksymalna moc kotta wynosi
24 kW. Kociot bedzie pracowal rowniez na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowe;]
dla trzech umywalek i jednego zlewozmywaka. Mozna zastosowa¢ kociot TERMET Miniterm
Turbo DP-21-13 (24/24) z zamknigta komora spalania. Projektuje si¢ grzejniki stalowe ptyto-
we z dolnym zasilaniem. Grzejniki nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczne. Zasilanie
urzadzen grzewczych bedzie wykonane rurami PE-X TECE. Przewody zasilajace instalacj¢
grzejnikowa nalezy prowadzi¢ w izolacji termicznej w podiodze 1 w bruzdach sciennych.



3.2 Opis ogolny — ogrzewanie pietra.

W pomieszczeniu technicznym (kotlowni) zaprojektowano ogrzewanie wodne pom-

powe. Czynnikiem grzewczym jest woda o parametrach 70/55 OC przygotowywana w kotle
c.0. gazowym jednofunkcyjnym z zamknigta komora spalania. Maksymalna moc kotta wynosi
13 kW. Mozna zastosowac kociot TERMET Unico 13 Turbo GCO 24-01-13 z zamknictg
komora spalania Projektowany kociot zasilal bedzie instalacj¢ centralnego ogrzewania
wyposazona w grzejniki stalowe ptytowe zasilane od dotu z glowicami termostatycznymi.
Zasilanie urzadzen grzewczych bedzie wykonane rurami PE-X TECE. Przewody zasilajace
nalezy prowadzi¢ w izolacji termicznej w podtodze i bruzdach $ciennych.

Obliczenie zapotrzebowania ciepta budynku wraz z doborem grzejnikow stalowych
plytowych wykonano przy uzyciu programu ''OZC — Termo-Danfoss'' opartego na nor-
mach: PN-82/B-02402 - "Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach, PN-
82/B-02403 - '"Temperatury obliczeniowe wewnetrzne'', PN-91/B-02020 - ''Ochrona
cieplna budynkéw'', PN-83/B-03406 - ''Obliczenia zapotrzebowania ciepta pomieszczen
do 600 m3.

4. Wykonawstwo.

Przewody instalacyjne zasilajace grzejniki wykona¢ z rur PE-X TECE prowadzonych
w posadzce. Srednice przewodéw i miejsca ich prowadzenia pokazano narys. Nr 1,21 3.
Kazdy grzejnik wyposazony bedzie w odpowietrznik. Przewody poziome mozna prowadzic¢
bez spadku poniewaz projektuje si¢ rozprowadzenie lokalowe.

Przy takim projektowaniu nalezy przestrzegac tego, ze:

- odpowietrzenie poziomych przewodéw rozprowadzajacych nastapi albo do pionu albo do
grzejnikow (grzejniki lub armatura grzejnikowa musi by¢ wyposazona w odpowietrznik miej-
SCOWY),

- jezeli zajdzie konieczno$¢ odwodnienia poziomych przewodéw rozprowadzajacych, mozna
oprozni¢ je z wody przedmuchujac spr¢zonym powietrzem, po uprzednim odtaczeniu grzejni-
kéw.

Zaleca si¢ jednak wykonanie instalacji ze spadkiem celem mozliwosci doktadnego opréznie-
nia instalacji. Jako zawory grzejnikowe zastosowa¢ zawory firmy Danfoss RTD-N z czujni-
kiem w gltowicy. Za grzejnikami nalezy zamontowac zawory odcinajacy firmy Danfoss typu
RLV proste. Projektuje si¢ grzejniki ptytowe RADSON Integra o wys. 450, 600 i 900 mm.

Po wykonaniu cato$ci instalacji nalezy ja sprawdzi¢ na ci$nienie 0,4 MPa i dwukrotnie
przeptuka¢ woda przy nastawie wstepnej zaworéw grzejnikowych "N". Nastawy wtasciwe

zaworéw grzejnikowych wykona¢ po wszystkich prébach.

Calos$¢ robot wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych cz.II.
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