WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
WYNIKAJACE Z PRZEZNACZENIA BUDYNKU

Na podstawie paragrafu 4.1.Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzglegdem ochrony
przeciwpozarowej : nie podlega uzgodnieniu projekt budowlanego nadbudowy, rozbudowy
oraz przebudowy budynku Izby Muzealnej mieszczacej rOwniez pomieszczenia biurowe.

Uzasadnienie:

Kategoria zagrozenia ludzi ZL III, budynek niski.

Strefa pozarowa wynosi 321,77 m2 i nie przekracza dopuszczalnej 1000 m2.

W budynku, w zadnym pomieszczeniu nie bedzie przebywac jednoczesnie wigcej niz 50 osob.

W budynku obcigzenie ogniowe nie przekracza 500 MJ/m2, nie wystepuje zagrozenie wybuchem.
Budynek nie jest objety obowigzkiem wykonania systemu sygnalizacji pozarowej, statych urzadzen
gasniczych, lub dzwickowego systemu ostrzegawczego.

Ze wzgledu na charakter i rozmiar przewidywanych robot- sporzadzenie projektu rozwigzan
dotyczacych warunkéw ochrony przeciwpozarowej budynku jest zbedne.

Lokalizacja przedmiotowego : dzialka nr ewid. 235, Kotaczyce 38-213.

Ponizej okreslono nast¢epujace warunki ochrony przeciwpozarowej:

Projektowane zabezpieczenia przeciwpozarowe majg na celu zapewnienie w razie pozaru:
*Nosno$¢ konstrukcji budynku przez zalozony czas wynikajacy z przepisow
*Ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru (ognia i dymu) w budynku
*Ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sasiednie budynki
*Bezpiecznej ewakuacji
*Bezpieczenstwa dla ekip ratowniczych i mozliwo$¢ skutecznej akcji ratowniczej.

1. Powierzchnia zabudowy tacznie (250,62 istniejaca + 27,67 projektowana) 278,30 m?

*Uzytkowa tacznie 321,77 m?

*Wysokos¢ proj. rozbudowy 6,87 m - (budynek niski)
*Liczba kondygnacji nadziemnych - 2.
*Liczba kondygnacji podziemnych (nieuzytkownych) - 1.
2. Przewidywana wielko$¢ gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?2
3. Kategoria zagrozenia ludzi:
* piwnice: PM o obcigzeniu ogniowym do 500 MJ/m2,
* parter:  sale ekspozycyjne Izby Muzealnej z ich zapleczem — ZL III,

* pietro: pomieszczenia biurowe Sotectwa Kotacyce z zapleczem — ZL 111,



4.Zagrozenie wybuchem nie wystepuje.
5.Podzial obiektu na strefy pozarowe:

Budynek podzielono na strefy pozarowe:
*] parteripietro 321,77 m2
*11 strefa — czg$¢ piwniczna 38,57 m2 (nieuzytkowana)
*I1I strefa - kotlownia na parterze 4,56 m2 ( paliwo gazowe)

Budynek miesci si¢ w dopuszczalnej wielkosci strefy pozarowej wynoszacej 8000 m2.

6. Klasa odpornosci pozarowej budynku ,,D".Poziom stropu nad parterem jest na
wysokosci 3,27 m (nie wigkszej niz 9 m) nad poziomem terenu. Elementy budynku dla klasy
“D” musza by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia, a odpornos¢ ogniowa elementow
budowlanych wystepujacych w budynku powinna wynosic¢:

*Gtowna konstrukcja nosna - R 120
*Konstrukcja dachu - (-)

*Stropy — RE30, strop nad piwnicami REI120

*Sciany zewnetrzne - El 30

*Sciany wewnetrzne - El (-)

*Przekrycie dachu — RE (-)

*Biegi 1 spoczniki klatek schodowych - R 60

*Sciany obudowy poziomych drég ewakuacyjnych - E1 30

*Drzwi - zamknigcia do kotlowni, sktadu drewna i zuzlowni EI 30, na klatke schodowa

min. EI 30, piwnice oddzielone od parteru Scianami i stropami o klasie odpornosci
ogniowej REI60 i zamkniete drzwiami co najmniej EI30.

*Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 0,04 m $cianach i stropach o odpornosci
ogniowej REI 60 powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych
elementow.

*Sciana oddzielenia pozarowego: w zwiazku z zabudowa zwartg pierzejowa — zachowano

pionowy pas z materialu niepalnego o szerokos$ci min. 2 m na catej wysokosci budynku w
klasie odpornosci ogniowej EI 60.

7. Warunki ewakuacji:

*Warunki ewakuacji polegaja na zapewnieniu odpowiedniej ilosci 1 szerokosci wyjsc,

zachowaniu dopuszczalnych dlugosci drog ewakuacyjnych, zapewnieniu odpowiedniej
obudowy drog ewakuacyjnych:

*Minimalna szeroko$¢ korytarzy ewakuacyjnych 1,4 m.
*Minimalna szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych 0,9 m, drzwi wieloskrzydtowe stanowigce wyjscie
ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacji , powinny mie¢ co najmniej jedno,
nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m.
*Szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych z budynku z klatki schodowej na drodze ewakuacyjnej
jest nie mniejsza niz szerokos$¢ biegu klatki schodowej, 120 cm w $wietle.

*Wystepujace dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg 40 m, a ewakuacja prowadzi
maksymalnie przez trzy pomieszczenia. Wystepujace dlugosci max doj$¢ ewakuacyjnych

przy dwoch dojsciach nie przekraczajg 60 m, przy jednym doj$ciu 30 m dopuszczalnych dla
ZLIII.



* W zadnym pomieszczeniu nie bedzie przebywac jednoczesnie ponad 50 osob, stad nie
projektuje si¢ dodatkowych drugich drzwi ewakuacyjnych oddalonych od siebie min. 5 m.
Ponadto , Zzadne pomieszczenie nie ma powierzchni uzytkowej przekraczajacej 300 m2.
*Klatki schodowe sg obudowane 1 zamykane drzwiami EI30. Budynek niski ZLIII , stad
urzadzenia specjalne zapobiegajace zadymianiu lub stuzace do usuwania dymu - nie sg
wymagane (paragr. 245).

8. Oswietlenie awaryjne, bezpieczenstwa, ewakuacyjne:

Klatki schodowe i korytarze budynku nalezy wyposazy¢é w o$wietlenie awaryjne -
ewakuacyjne, wg PN-EN-1838, PN-EN-50172 (dopuszczalne jest o$wietlenie lampami z
wlasnymi inwertorami montowanymi na instalacji os§wietlenia podstawowego.

9. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:

*Wentylacyjnej, grzewczej , gazowej - nie wymaga specjalnych zabezpieczen
*Elektrycznej — nie jest wymagany gtéwny wylacznik pradu elektrycznego do celow
przeciwpozarowych (kubatura strefy 965,31 m3, mniejsza od dop. 1000 m3).
wg PN-91/E-05009/482.

*Instalacja odgromowa jest wymagana, PN/E-05003 i PN-IEC 61024 ,,Ochrona
odgromowa obiektow budowlanych”.

10.Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan
wynikajacych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru:

*Klapy oddymiajace na klatkach schodowych — nie s3 wymagane .

*Instalacja sygnalizacji alarmowo-pozarowej (SAP) nie jest wymagana;

*State 1 potstale urzadzenia gasnicze — nie s wymage.

*Wewnetrzna instalacja hydrantdw p. poz. - hydranty wewnetrzne 25 z wezami
potsztywnymi di. 20 m, umiejscowionymi wg projektu instalacji wodociaggowe;.

*Swiatta ewakuacyjne na drogach komunikacji ogoélnej — na klatkach schodowych i na
korytarzach: lampy z wlasnym inwertorem .

11. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy:

Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe GP-4x aby zapewni¢ co najmniej 2 kg
proszku na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej na kazdej kondygnacji, t.j. 1 gasnica
w pomieszczeniach piwnic, 1 ga$nica w kottowni, 2 gasnice na poziomie parteru, w tym 1
gasnica na klatce schodowej 1 2 gasnice na pi¢trze.Gasnice nalezy rozmiesci¢ w miejscach
tatwo dostepnych i widocznych, zapewniajac do nich dostep o szeroko$ci co najmniej I m, tak
aby najdalsza odleglo$¢ dojscia do gasnicy nie przekraczata 30 m. Zaleca si¢ stosowanie
hydrantow z miejscami w szafkach na gasnice. Stosowa¢ hydranty H 25 z wezem
polsztywnym na korytarzach po jednym na parterze i na pigtrze.

12.Urzadzenia ratownicze nie s3 wymagane.

13.0biekt nalezy oznakowa¢ znakami bezpieczenstwa wg PN-92/N=01256/02 ,,znaki bezpieczenstwa,
ewakuacja", oznakowanie podrecznego sprzetu gasniczego oraz hydrantéw wewnetrznych wykonac¢ wg



normy PN-92/N-01256/02-04.

14.0biekt nalezy wyposazy¢ w instrukcje bezpieczenstwa pozarowego, o ktorej mowa w § 6
rozporzadzenia MSW1A z dnia 21 kwietnia 2006 r w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdéw, innych obiektoéw budowlanych i terenow.

15.Zaopatrzenie w wode do celow przeciwpozarowych:
Zrodto wody do celow przeciwpozarowych: zewnetrzna sie¢ hydrantowa, z najblizszym hydrantem
16.Drogi pozarowe

Dojazd pozarowy stanowi droga dojazdowa asfaltowa — ulica Liwoczna od strony zachodnie;j
1 droga krajowa Jasto — Pilzno przbiegajaca od strony wschodniej w bezposrednim sgsiedztwie.



