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PROJEKT TECHNICZNY

Budowy wewnetrznej instalacji gazowej w budynku Izby Muzealnej
przy ul. Rynek 4 dz. nr ew. 235, 38-213 Kotaczyce

I. Projekt zawiera:

1. Cze$¢ ogdlna:
- strona tytulowa,
- warunki przylaczenia do sieci gazowej; znak: 3040/0/WP1/195/11,
- opis techniczny budowy wewngtrznej instalacji gazowej,
- obliczenia spadku ci$nienia,

2. Czg$¢ rysunkowa:

Rys. 1 Rzut parteru w skali 1/50.
Rys. 2 Rzut pigtra w skali 1/50.
Rys. 3 Rozwinigcie izometryczne wewnetrznej instalacji gazowej w skali 1/50.

II. Podstawa opracowania.

- Umowa pomigdzy inwestorem i projektantem,

- Warunki techniczne przytaczenia do sieci gazowej wydane przez KSG Sp. z o.0.
0OZG w Jasle RDG Jasto; znak: 3040/0/WP1/195/11,

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 30.07.2001 r. (Dz. U. 97/2001 poz. 1055),

- PN-92/M-34503 - Préby rurociagéw,

- PN-90/M-34502 - Gazociagi i instalacje gazownicze,

- ZN-G-4151 Punkty redukcyjne,

- PN-EN 10208-1 Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Rury o kl.
wymagan A,

- PN-H-74221 Rury przewodowe kl. A ze stali niskostopowych do budowy
gazociagow,

- PN-EN 288-1: 1994 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej
uznawanie. Postanowienia ogdlne dotyczace spawania.

- PN-EN 288-2: 1992 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej
uznawanie. Instrukcja technologiczna spawania tukowego.

- PN-EN 288-3: 1992 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej
uznawanie. Badania technologii spawania tukowego stali.

- BN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
1 badania przy odbiorze.

- Zarzadzenie Ministra Przemystu z 20.08.1988 (Dz.U. 25/88 poz. 219),

- Rozporzadzenie Ministra Przemystu 1 Handlu z 31.08.93 (Dz. U. 83/93 poz. 392),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 14.12.1994
(Dz. U. 15 z dnia 25.02.1999 poz. 140) i z 4.04.1996 (Dz. U. 45/96 poz. 200),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z 3.11.1992 (Dz. U. 92/92),

- Ryszard Zajda, Zbigniew Gebhardt "Instalacje gazowe oraz lokalne sieci gazow
ptynnych"

- K.Bakowski "Projektowanie instalacji gazowych",

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. Dz.U. Nr 75/02 poz. 690.



III. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje budowe dwdch wewngtrznych instalacji gazowych
zasilajacych:
1) projektowany kociot jednofunkcyjny z zamknigta komora spalania i kuchenkg cztero-
palnikowa,
2) projektowany kociot dwufunkcyjny z zamknigta komorg spalania.



OPIS TECHNICZNY
do projektu budowy wewnetrznej instalacji gazowej

I. Instalacja wewngtrzna.

1. Zamierzenia projektowe.

W budynku wykonane beda dwie instalacje gazowe. Jedna z instalacji bedzie zasila¢
kociot gazowy jednofunkcyjny z zamknigta komora spalania na parterze budynku i kuchenkg
czteropalnikowa na pigtrze. Druga instalacja zasila¢ bedzie kociot dwufunkcyjny z zamknigta
komora spalania zlokalizowany na parterze budynku. Od gazomierzy G 4 prowadzone bgda
przewody @ 25 mm. Obydwa kotly zainstalowane beda w pomieszczeniu kottowni natomiast
kuchenka gazowa czteropalnikowa w aneksie kuchennym. Przebieg projektowanych instalacji
i Srednice przewodéw pokazano na rysunkach nr 1, 2 i nr 3.

Instalacja gazowa wykonana bedzie z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74200.
Potaczenia poszczegdlnych odcinkéw rur wykonane sa przez spawanie i zabezpieczone przed
korozja. Przewody gazowe sa prowadzone na powierzchni $cian wewngtrznych w odlegtosci
2 cm od tynku lub w specjalnych bruzdach wykutych w $cianie. Przy przej$ciach przez prze-
grody konstrukcyjne ($ciany, stropy), przewody sa prowadzone w rurach ochronnych.
Przewody na $cianach mocowane sa za pomoca hakéw lub uchwytéw rozmieszczonych w
odl. 1,5-2,0 mb. Przewodow instalacji gazowych nie s3 prowadzone przez pomieszczenia
mieszkalne oraz pomieszczenia, ktérych sposéb uzytkowania moze spowodowac naruszenie
stanu technicznego instalacji lub wptywac na parametry eksploatacyjne gazu.

Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewodéw innych instalacji stanowia-
cych wyposazenie budynku (centralnego ogrzewania, wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej
itp.), sa zlokalizowane w spos6b zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odlegtos$¢
migdzy przewodami powinna umozliwia¢ wykonywanie prac konserwacyjnych.

Poziome odcinki instalacji gazowych powinny sa usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1 m
powyzej innych przewod6w instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyzujace si¢ z
innymi przewodami instalacyjnymi sa od nich oddalone co najmniej o 2 cm. Cato$¢ instalacji
jest zakonserwowana przez dwukrotne pomalowanie farba rdzochronna.

IL. Przybory gazowe.

Przy instalowaniu urzadzen gazowych nalezy spetni¢ nastgpujace warunki:
a) urzadzenia gazowe nalezy polaczyc¢ na state ze stalowymi lub miedzianymi przewodami
instalacji gazowej,
b) kurek odcinajacy doptyw gazu do urzadzenia nalezy umiesci¢ w miejscu tatwo dostgpnym,
¢) urzadzenia gazowe stuzace do ogrzewania pomieszczen, ktérych temperatura oston moze
przekroczy¢ 60° C, nalezy instalowa¢ w odlegtoéci co najmniej 0,3 m od $cian z materiatéw
tatwo zapalnych, otynkowanych oraz 0,6 m od elementéw $cian z materialéw tatwo zapal-
nych, nie ostonigtych tynkiem.

Urzadzenia gazowe, pozostajace bez stalego dozoru w czasie ich uzytkowania,
takie jak kotty gazowe lub ogrzewacze pomieszczen, powinny mie¢ samoczynne zabezpie-
czenia przed skutkami spadku ci$nienia lub wytaczenia doptywu gazu oraz spetnia¢ wymaga-
nia Polskich Norm.

Maksymalne, faczne obciazenie cieplne pochodzace od urzadzen gazowych nie moze
przekracza¢ wartosci okreslonych w ponizszej tabeli:



Maksymalne obciazenie cieplne pochodzace od urzadzen
gazowych na 1m’ kubatury pomieszczenia

bez odprowadzania spalin z odprowadzeniem spalin
1 2 3
Pomieszczenia przeznaczone
na staty pobyt 175 W 350 W

ludzi, z wylaczeniem po-
mieszczen kuchennych

Pomieszczenia nie przezna-
czone na staly pobyt ludzi 930 W 4650 W
oraz pomieszczenia kuchenne
w mieszkaniach

Do instalacji beda podtaczone sa nastgpujace przybory gazowe:

Instalacja nr 1
- kociot c.o. jednofunkcyjny z zamknigta komora spalania (moc 13 kW) 1 szt. zuzycie gazu 1,4 m’/h,
- kuchenka gazowa czteropalnikowa 1 szt. zuzycie gazu 1,2 m’/h,

Instalacja nr 2
- kociot c.o0. dwufunkcyjny z zamknieta komora spalania (moc 24 kW) 1 szt. zuzycie gazu 2,4 m’/h,

Zamontowane przybory gazowe powinny posiada¢ oznaczenie znakiem stwierdzajacym uzy-
skanie:

1. atestu energetycznego,

2. swiadectwo kwalifikacji jakosci 1 znak bezpieczenstwa "B".

III. Odprowadzenie spalin i wentylacja.

- Przewody wentylacyjne i spalinowe (kominy) sa wyprowadzone ponad dach 0,6 m,
ponad poziom kalenicy przy pokryciu palnym i 0,3 m ponad pota¢ dachowa przy pokryciu
niepalnym, przy czym odlegto$¢ pozioma od wylotu przewodéw do pokrycia dachu w kaz-
dym przypadku nie moze by¢ mniejsza jak 1 m.

- Koncentryczny przewdd wentylacyjno-spalinowy kotta ( 80/120 mm ) bedzie wypro-
wadzony przez dach. Kazdy kociot bedzie posiadat osobny przewdd.

Przed odbiorem instalacji przewody spalinowe i wentylacyjne musza by¢ sprawdzone przez
mistrza kominiarskiego. Sprawnos¢ przewodow winna by¢ potwierdzona pozytywng opinia
kominiarska

IV. Sprawdzenie instalacji.

Instalacjg nalezy uznac za szczelna o ile wytworzone cisnienie 0,1 MPa pozostanie w
ciagu 30 minut niezmienione. Po sprawdzeniu szczelno$ci instalacji gazowej przez wykonaw-
cg, winien nastapi¢ ostateczny komisyjny odbidr szczelnosci instalacji przy udziale przedsta-
wicieli dostawcy gazu. Z przeprowadzonej ostatecznej proby szczelno$ci nalezy sporzadzic




protokét komisyjny. Odbidr instalacji moze by¢ przeprowadzony po wykonaniu pozytywnej
préby szczelnosci instalacji dokonanej w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu.

Otwarcia doplywu gazu dokonuje tylko dostawca gazu.

V. Gazomierz.

Do projektowanych instalacji zamontowane bgda 2 gazomierze o przepustowo-
§ci 6 m’/h, typ G4 z rozstawem kréécéw 130 mm. Przed gazomierzami zamontowane beda
zawory odcinajace . Uktad pomiarowy zamontowany bedzie na Scianie budynku w skrzynce o
wymiarach 0,50 m x 0,50 m ( 2 sztuki) zamknigtej perforowanymi drzwiczkami. Drzwiczki
szafy pomiarowej wykonane sa z blachy stalowej z otworami ktérych powierzchnia powinna
wynosi¢ min. 2% powierzchni przekroju obudowy. Otwory powinny by¢ zabezpieczone przed
opadami atmosferycznymi i przedostawaniem si¢ ognia do wngtrza. Za kurkiem gtéwnym
nalezy zamontowa¢ monoblok izolacyjny zabezpieczajacy instalacj¢ przed wptywem pradéw
btadzacych. Urzadzenia technologiczne uktadu pomiarowego wraz z obudowa podlegaja
ochronie odgromowej — uziemianie.

VI. Uwagi koncowe.

Odbidr instalacji gazowej moze by¢ przeprowadzony w obecnosci przedstawiciela
dostawcy gazu po wykonaniu pozytywnej proby szczelnosci instalacji i odbiorze przewodéw
kominowych.

Do ww. odbioru wymagane sa:

1. Dokumentacja budowlana.

2. Dokumentacja techniczna.

3. Certyfikat lub aprobaty techniczne materialéw i urzadzen.

4. Uzgodnienia branzowe wymienione w dokumentach zataczonych do P.B..

5. Pozwolenie na budowe.

6. Pozytywny protokot kominiarski dopuszczajacy zamontowanie projektowanych przyborow
gazowych.

Wykonat:



