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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania dziatki nr ew. 235 potozonej w Kotaczycach
INWESTOR: Gmina Kotaczyce, ul. Rynek 1, 38-213 Kotaczyce

I.Dane ogolne:
1.Podstawa opracowania:

Projekt zagospodarowania dzialki zostat opracowany na podstawie zamowienia inwestora
w oparciu o nastgpujace dokumenty:

1.Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu z dnia 09.08.2011 r.

2.Mapa do celow projektowych 1:500.

3.Orientacja 1:10000.

4.Projekt budowlany nadbudowy, rozbudowy i przebudowy budynku Izby Muzealnej
5.Warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjne;.

6.Warunki przytaczenia do sieci gazowej

7.0$wiadczenie o zapewnieniu dostaw energii elektryczne;j

8.Wyrazenie zgody na wlaczenie odwodnienia budynku Izby Muzealnej do kan. deszczowe;.
9.Uzgodnienie z inwestorem.

2.Program rzeczowy zagospodarowania placu zabaw:

1.Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa budynku Izby Muzealnej
2.Wjazd i wejscie na dzialke -o nawierzchni tatworozbieralnej z kostki betonowej na podbudowie
ZWIrowej.
3.Przylacza.

3.Dane lokalizacyjne:

Przedmiotowa dziatka potozona jest w Kotaczycach bezposrednio przy drodze krajowej Jasto — Pilzno.
Pomigdzy jezdnig asfaltowa a budynkiem ulozony jest chodnik szerokosci $r. 3 m. Wjazd na dziatk¢ mozliwy
jest od strony zachodnie;.

Od strony poéinocnej i potudniowej znajduje si¢ budynku mieszkalne pigtrowe murowane kryte blacha w
zabudowie zwartej i przylegaja do budynku Izby Muzealnej.

4.Stan istniejgcy zagospodarowania dziatki:

Na przedmiotowej dziatce znajduje si¢ budynek Izby Muzealnej przeznaczony do nadbudowy, rozbudowy i
przebudowy. Dziatka uzbrojona jest w przewdd wodociagowy, kanalizacji sanitarnej, napowietrzny przewod
elektryczny nn, gazowy, napowietrzny przewod elektryczny nn. , przewdd kanalizacji deszczowej. Przy
zachodniej granicy dziatki zostal wykonany plac postojowy dla samochodéw osobowych i chodnik z kostki
betonowej na podsypce piaskowej. .Dziatka jest ogrodzona. Spadek terenu ok. 1 % w kierunku wschodnim.
Przedmiotowy budynek znajduje si¢ w zabudowie zwartej pierzei przyrynkowej, a jego rozbudowa od strony
zachodniej w granicy potudniowej dziatki na dtugosci 4,5 m jest mozliwa ze wzgledu na projektowana
oddzielnie rozbudowe budynku przylegtego od strony potudniowej ( zapis w decyzji o warunkach zabudowy).

5. Wphw inwestycji na Srodowisko:

Projektowana inwestycja nie bedzie wptywaé niekorzystnie na otoczenie. Zachowane sg strefy ochrony
sanitarnej 1 ppoz. Nie istniejg i nie beda wystepowaty zagrozenia dla srodowiska oraz dla zdrowia i higieny
uzytkownikow projektowanych obiektow.

Odprowadzenie wody opadowej powierzchniowo.



Usuwanie odpadow statych zgodnie z zasadami obowigzujacymi na terenie gminy.

Projektowana nadbudowa,rozbudowa i przebudowa budynku Izby Muzealnej nie bgdzie ograniczata dostepu
do drogi publicznej wtascicielom dzialek sasiednich, nie bedzie tez pozbawial mozliwosci korzystania z
wody, kanalizacji, gazu, energii elektrycznej, nie bedzie ograniczat doptywu $wiatta dziennego do
pomieszczen budynkow sgsiednich przeznaczonych na pobyt ludzi , ani tez nie bedzie wywolywal hatasu,
wibracji, zakldcen elektrycznych.

2.Dane techniczne obiektéw podstawowych:
1.Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa budynku Izby Muzealnej:

Projektuje si¢ rozbudowe, nadbudowg i przebudowe istniejacego budynku Izby Muzealnej mieszczacego
roOwniez pomieszczenia biurowe. Rozbudowa obejmuje klatke schodowa 1 pomieszczenia WC dla oso6b
niepelnosprawnych oraz pomieszczenia porzadkowe. Rozbudowe projektuje si¢ w granicy potudniowe;j
dziatki wspolnie z wlascicielem dziatki nr ew. 234 na dlugosci 4,50 m od budynku gminnego w strong
zachodnig dziatki. W ramach przebudowy projektuje si¢ przebudowe czesci pomieszcezen parteru, gtownie
na pomieszczenia socjalne i kottownie. Sale ekspozycyjne parteru poza nieznaczng zmiang otworow
drzwiowych i okiennych pozostajg bez zmian. Przebudowa budynku dotyczy rowniez rozbidrki dachu i
scianek kolankowych i szczytowych do poziomu stropu i nadprozy okiennych i drzwiowych.
Projektowana nadbudowa dotyczy gléwnej cze$ci budynku i obejmuje pomieszczenia biurowe .
Nadbudowa nie wyzsza jak wysokos¢ gzymsu okapowego budynku przyleglego od strony potudniowe;.
Kat nachylenia dachu na nadbudowie bryly gtownej budynku od strony rynku — odpowiada w
przyblizeniu katom na budynkach przylegtych. Uklad potaci dachowych 1 wysoko$¢ kalenicy nadbudowy
- jak na budynku od strony poludniowej. Kat nachylenia potaci jak dachu na budynku istniejagcym
sasiednim, co nalezy skorygowac¢ w trakcie wykonawstwa tak, aby potacie dachowe tych budynkéw byty
w jednej ptaszczyznie.

Elewacja frontowa z wej$ciem gldownym od strony wschodniej. Od strony zachodniej znajdujg si¢

2 wejscia do budynku od strony dojazdu i postoju samochodéw osobowych, z czego jedno wejscie —
wyjscie jako ewakuacyjne.

Dane techniczne :

powierzchnia zabudowy  lacznie 278,30 m2, w tym. projekt. 27,67 m2,
powierzchnia uzytkowa  lacznie 321,77 m2, w tym projekt. 179,95 m2,
powierzchnia catkowita  tacznie 465,40 m2, w tym projekt. 214,77 m2,
kubatura facznie 1842,00 m3, w tym projekt. 941,00 m3.

Budynek po rozbudowie wyposazony jest w instalacje wody zimnej, wody cieptej, kanalizacyjng, elektryczng
oswietleniowg i sitowa, centralnego ogrzewania, wentylacje grawitacyjna, gazowa, hydrantowa, odgromowa,
swiatta ewakuacyjne awaryjne. Woda opadowa odprowadzana jest do kanalizacji deszczowe;.

Woda do budynku doprowadzana jest z sieci miejskie;j.

Scieki sanitarne odprowadzane sa do kanalizacji istniejacej od strony zachodniej.

Zrédlo ciepta centralnego ogrzewania stanowi piec jedno - i dwufunkcyjny na na paliwo gazowe.

Ciepta woda podgrzewana jest w piecu (kotle) dwufunkcyjnym centralnego ogrzewania i za pomoca
podgrzewaczy elektrycznych pojemnosciowych podumywalkowych. Gotowanie w aneksie kuchennym za
pomoca kuchni gazowej .

Dla Izby Muzealnej przewidziano oddzielny uktad pomiarowy wody, energii elektrycznej, oddzielny licznik
gazowy, oddzielny piec centralnego ogrzewania na paliwo gazowe i oddzielne liczniki (podliczniki) dla
pomieszczen biurowych (pigtra).

Rzegdne wysokosciowe:
+/- 0.00 =224,60 m n.p.m. poziom Zerowy
- 0,04 =224,71 mn.p.m poziom tereny od strony wschodniej
+0,11 =224,71 m n.p.m. poziom terenu od strony zachodniej
-1,09=223,51 mn.p.m poziom projekt. posadowienia od strony zachodniej



-1,54 =223,06 m n.p.m. poziom posadowienia od strony zachodniej
Miejsca postojowe dla 4 sam. osobowych , w tym dla jednej osoby niepelnosprawnej o nawierzchni
asfaltowej istniejq od strony zachodniej (3,60x5,0 m).Zachowano pas bezpieczenstwa od skraju jezdni 0,5 m.

2. Wjazd i wejscie na dziatke :

Projektuje si¢ trzy wjazd na dziatke z bramg wjazdowa o szerokosci min. 3 m w $wietle. Wjazd na dziatke
przeznaczony jest dla samochodow osobowych 0s6b niepetosprawnych, dostawczych, karetki pogotowia,
strazy pozarnej i ma szeroko$¢ 3,0 m. Nawierzchnia wjazdu fatworozbieralna z kostki betonowej na
podbudowie klinca, zwiru, piasku. Przy wjezdzie na dziatke od strony zachodniej znajduja si¢ (istniejg) trzy
miegjsca postojowe dla samochodow osobowych i jedno miejsce dla 0séb niepelnosprawnych. Wjazd —
dojazd na dtugosci 11,4 m potaczony jest chodnikiem szer. 1,5 m i przeksztatca si¢ w ciag pieszo jezdny o
dtugosci 38,80 m, ktory jest glownym dojsciem do budynku. Na ciagu pieszo-jezdnym dopuszcza si¢
samochody alarmowe ( karetka pogotowia, samochody dostawcze. Mozliwe jest wykonanie przy bramie
szerokos$ci min. 3 m w $wietle furtki o szeroko$ci 1,2 m w $wietle.

3.Przylgcza.

a)wodociggowe:

W zwigzku z kolizjg istniejgcego przylacza wodociggowego z projektowana rozbudowa, istniejacy przewod
wodociggowy wD od punktu do zachodniej $ciany budynku istniejgcego Izby Muzealnej przeznacza si¢ do
likwidacji. Projektuje sie nowa trase przytacza na dhugosci 6,35 mb. Srednica przewodu projektowanego 40
mm PE. Odlegtos¢ przewodu wodociagowego od przewodu kanalizacyjnego 1,5 m. Doprowadzenie wody
do budynku z istniejacej sieci wodociggowej DN 50 PCV. Od strony zachodniej. Wcigcie do rurociggu
dokona¢ za pomocg opaski, trojaka z wbudowanym zaworem odcinajagcym wyprowadzajac przedtuzenie
zaworu do skrzynki ulicznej. Na skrzyzowaniu przewodu wodociggowego z miejscami postojowymi dla
samochodow osobowych - nalezy zastosowac rury ochronne. Wodomierz zlokalizowano w tatwo
dostepnym pomieszczeniu.

Projekt techniczny przytacza i instalacji wodociggowej stanowi oddzielne opracowanie.

b)kanalizacyjne:

Odprowadzenie $ciekow do istniejgcej kanalizacji sanitarnej o $rednicy 200 mm od strony zachodniej
przewodem PCV o $rednicy 160 mm . Wiaczenie do istniejgcej studzienki kanalizacyjnej o rzednych
225,00/223,02 za posrednictwem istniejacej studzienki 224,91. Na skrzyzowaniu przewodu kanalizacyjnego
z miejscami postojowymi dla samochodow osobowych - nalezy zastosowacé rury ochronne.

Projekt techniczny przylacza i instalacji kanalizacyjnej stanowi oddzielne opracowanie.

c)elektryczne:

W zwigzku z kolizjg istniejgcego przylacza elektrycznego nn z projektowang rozbudowa, istniejacy przytacz
elektryczny nn typu AL 4x16 mm?2 zasilany ze slupa ozn. symb. 4 sieci (nr 13) przeznaczony jest do
likwidacji. Projektuje si¢ wybudowanie przylagcza energetycznego nn AsXSn 4x o przekroju min 16 mm?2
(wg obliczen, projektu technicznego przytacza) na podstawie warunkow technicznych przylaczenia-
napowietrznego za stupa nr 13/1/1 do konstrukcji wsporczej na §cianie zachodniej budynku.

d)gazowe:

Przytacz gazowy istnieje i jest zakonczony kurkiem gtéwnym odcinajagcym wraz z gazomierzem G4
usytuowanym w szafce na wschodniej $cianie budynku w poblizu wejscia gtownego. Inwestor uzyskat
warunki techniczne dostawy gazu, stad projekt techniczny wigczenia podlaczenia wewnetrznej instalacji
gazowej zostanie opracowany oddzielnie.

e)przytacz kanalizacji deszczowe;j:

Projektuje si¢ przewody odprowadzajace wody opadowe do strony zachodniej budynku do istniejacej
kanalizacji deszczowej istniejacej. Odprowadzenie wody opadowej z budynku do istniejacej studni
rewizyjnej PCV o $rednicy 400 mm na dziatce inwestora nr ew. 235, potaczonej przewodem 300 mm z
siecig kanalizacji deszczowej. W obrgbie dziatki projektuje si¢ przewodd zbiorczy o $rednicy 300 mm i
przewody odprowadzajace wode spod rynien i kratki Sciekowej przed wejsciem o $rednicy 200 mm.
Wriaczenie do studzienki oznaczonej symb. Sd.



Jasto, 15.01.2012 1.

OSWIADCZENIE projektanta:

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania dziatki nr ew. 235 potozonej
w Kotaczycach dla nadbudowy, rozbudowy i przebudowy budynku Izby Muzealne;j
mieszczacego rowniez pomieszczenia biurowe wiasnosci Gminy Kotaczyce ul. Rynek 1, 38-213
Kotaczyce - zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej ( art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego).

Projektant:



