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OPIS TECHNICZNY
do projektu konstrukcyjno — budowlanego nadbudowy, rozbudowy i przebudowy budynku
Izby Muzealnej mieszczacej rowniez pomieszczenia biurowe
INWESTOR: Gmina Kotaczyce, ul. Rynek 1, 38-213 Kotaczyce

I.Dane ogdlne:
1.Charakterystyka konstrukcji obiektu:

Projektuje si¢ nadbudowe, rozbudowe i przebudowe budynku Izby Muzealnej mieszczacej rowniez
pomieszczenia biurowe.

Rozbudowe budynku projektuje si¢ od strony zachodniej budynku w poludniowej granicy dziatki na
dtugosci 4,5 m. Rozbudowa obejmuje zasadniczo klatke schodowg 1 pomieszczenia WC dla oso6b
niepetnosprawnych oraz pomieszczenia porzagdkowe. W ramach przebudowy projektuje sie
przebudowe czg¢sci pomieszczen parteru, gldwnie na pomieszczenia socjalne 1 kottownig. Sale
ekspozycyjne parteru poza nieznaczng zmiang otworow drzwiowych i okiennych pozostaja bez
zmian. Przebudowa budynku dotyczy réwniez rozbiorki dachu i $cianek kolankowych

( szczytowych) do poziomu stropu i nadprozy okiennych i drzwiowych. Projektowana nadbudowa
dotyczy gtownej czesci budynku 1 obejmuje pomieszczenia biurowe. Nadbudowa nie wyzsza jak
wysokos$¢ gzymsu okapowego budynku przyleglego od strony poludniowej. Kat nachylenia dachu na
nadbudowie bryly gldéwnej budynku od strony rynku — odpowiada w przyblizeniu katom na
budynkach przylegtych. Pomigdzy przedmiotowym budynkiem a budynkami przylegtymi- dylatacja
na catej wysokos$ci budynku. Projektowana glebokos¢ posadowienia przy budynku istniejagcym — jak
posadowienie taw w budynku istniejgcym.

Konstrukcja murowana tradycyjna z elementami zelbetowymi monolitycznymi. Przewidywany
sposob realizacji obiektu - sposdb gospodarczy.

2.Dane techniczne :

powierzchnia zabudowy tacznie 278,30 m2, w tym. projekt. 27,67 m2,
powierzchnia uzytkowa  tacznie 321,77 m2, w tym projekt. 179,95 m2,
powierzchnia catkowita  tgcznie 465,40 m2, w tym projekt. 214,77 m2,
kubatura facznie 1842,00 m3, w tym projekt. 941,00 m3.

II. Dane konstrukcyjno - budowlane:

1. Uktad konstrukcyjny budynku:

Szczegotowy opis stanu istniejacego w opisie do inwentaryzacji budynku Izby Muzealne;.

Budynek konstrukcji murowanej z elementami zelbetowymi monolitycznymi wylewanymi na
miejscu budowy. Stropy w w stanie istniejacym - na belkach stalowych tukowe wypetnione cegla
petna pozostaja 1 przedstawiajg warto$¢ muzealng, stanowig stropy niezalezne i nie przenosza
obciazen projektowanej nadbudowy. Uktad $cian noénych — krzyzowy. Sciany piwnic z bloczkow
kamiennych ciosanych monolitycznie zwiazane ze stropem lukowym nad piwnicami. Sciany i tawy
fundamentowe z kamieni na zaprawie cementowo- wapiennej wymagaja wzmocnienia. Sciany
parteru istniejace murowane z cegly petnej, Sciany projektowane parteru z pustakow porotherm Si
38 cm i 25 cm. Nad wszystkimi pomieszczeniami parteru projektowane sg stropy zelbetowe
monolityczne wylewane na miejscu budowy z wyjatkiem stropu nad pigtrem, t.j. nad salg narad o
rozpigtosci w swietle Scian 620 cm, gdzie projektuje si¢ strop gestozebrowy teriva III. Na poziomie
stropoéw nad parterem, nad pigtrem i na poziomie zakonczenia $cianek kolankowych projektuje si¢



wience zelbetowe. Nadproza zelbetowe monolityczne. Dach drewniany kryty w sposob tradycyjny

blachg ptaska na rabek stojacy.

2.Zatozenia przyjete do obliczen:
Obliczenia statyczne zostaty wykonane na podstawie i zgodnie z nastepujacymi PN:
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Obciazenia budowli PN-82/B-02000, 01, 03
Obcigzenie $niegiem PN-B-02010
Obcigzenie wiatrem PN-77/B-02011
Konstrukcje z drewna PN-B-03150:2000
Konstrukcje betonowe, zelbetowe  PB-B-03264:2000
Konstrukcje murowe PN-B-03002:1999
Posadowienie bezposrednie PB-B/B-03020
Konstrukcje stalowe PN-B-03200

Przyjeto nastepujace materialy konstrukcyine:

drewno konstrukcyjne klasy C30 o parametrach: E,,ean=12GPa; f,, =30MPa; f,,0,,=18MPa;
f.,0,=23MPa; f,,,.=3,0MPa,
beton klasy B15 ( C16/20, C12/15),
stal zbrojeniowa pretow zbrojenia gtéwnego w konstrukcjach zelbetowych klasy A-IIT gatunku
34GS o parametrach Es=200GPa; f,;=350MPa
stal zbrojeniowa strzemion i pretow rozdzielczych w konstrukcjach zelbetowych klasy A-1
gatunku St3SX o parametrach E=200GPa; f;,;=210MPa,
mur zewngtrzny z bloczkow ceramicznych porotherm Si 38 cm i1 dla Scian wewnetrznych
porotherm 25 cm Si lub typu U- Max klasy 20 MPa na cienkie spoiny; wytrzymatos¢
charakterystyczna muru na $ciskanie f,=3,9 MPa;
Lokalizacja:
IV strefa $niegowa: Q,=0,90kP
IIT strefa wiatrowa: q,=0,25+0,5xH MPa
Umowna min. glgbokos$¢ przemarzania gruntu: h,=1,20m.

Dane geotechniczne dla warstwy nosnej na glebokosci posadowienia 1,2 m ponizej pow. terenu:
-gestos$¢ objetosciowa 2,15 t/m3

-spojnos¢ Cu= 18 kPa

-kat tarcia wewngetrznego 15,5 st.

Jednostkowy opor podtoza gruntowego przyjeto na poziomie 150 kPa.

Przyjeto nastepujace dopuszczalne obcigzenia dachu - wartosci charakterystyczne:

obcigzenie ciezarem pokrycia dachu: 0,20kPa (blacha ptaska)
obcigzenie ciezarem sufitu ocieplonego nad klatka schodowa: 0,40kPa (ptyty gipsowo-
kartonowe 12,5mm na ruszcie + 20 cm wetna mineralna ptyta migkka Iub pottwarda)

Przyjeto nastgpujace dopuszczalne obcigzenia stropu - wartosci charakterystyczne:

obcigzenie uzytkowe stropu: 2,0 kPa 13,0 kPa

obcigzenie zastepcze od Scianek dziatowych: 1,25 kPa,

obcigzenie cigzarem warstw wykonczeniowych (podloga 1 tynk): 1,29kPa
obcigzenie cigzarem wiasnym stropu: 3,0 kPa ( ptyta gr. h=12 cm),
obcigzenie zewngtrzne dla stropu teriva II1 5,0 kN/m2.

3.Podstawowe dane do obliczen:

*Lawy fundamentowe:

Lawanr 1 : BxH =70 x 40 cm Zzelbetowa zbrojona podtuznie 4 0 14 cm.
Lawanr 2 : BxH =70 x40 cm Zelbetowa zbrojona podtuznie 4.0 14 cm.
Lawa nr 3 : BxH = 60 x 40 cm zelbetowa zbrojona podtuznie 4 014 cm.



Lawanr 4 : BxH = 65 x 40 cm Zelbetowa zbrojona podtuznie 4 0 14 cm.

Lawanr 5 : BxH = 65 x 40 cm zZelbetowa zbrojona podtuznie 4 0 14 cm.

Lawa nr 6 do 11 — nalezy wykona¢ wzmocnienie taw — Scian fundamentowych wg fysunkow
konstrukcyjnych. Wzmocnienie jedno — lub dwustronne polega na wykonaniu odpowiednio z
jednej lub z dwoch stron $cianki zelbetowe] powigzanej z tawg — Sciang fundamentowa kotwami
stalowymi rozmieszczonymi w poziomie co 50-70 cm. Przy wykonaniu $cianek zelbetowych
dwustronnie wykonuje si¢ dodatkowo belki zelbetowe pod tawami istniejacymi o rozstawie co
100 — 120 cm.

Stopa nr 1 pod stup o wymiarach 83x115 cm zbrojona krzyzowo, H=65 cm.

*Nad parterem - stropy Zelbetowe monolityczne - gr. h=12 cm:

Poz. 2.1. - plyta jednokierunkowo zbrojona pretami o §rednicy 12 mm co 12 cm.

Poz. 2.2. - plyta jednokierunkowo zbrojona pretami o $rednicy 12 mm co 12 cm.

Poz. 2.3. - plyta jednokierunkowo zbrojona pretami o $rednicy 12 mm co 12 cm.

Poz. 2.4. - plyta krzyzowo zbrojona prgtami o §rednicy 12 mm co 12 cm 1 o $rednicy 12 mm
co 15 cm w kierunku dtuzszego boku. Dodatkowo w narozach ptyty dotem prety
12 mm w ilosci co 12 cm pod katem 45 st. do pretow gléwnych na odcinkach
1/3 dhugosci krotszego boku.

Poz. 2.5. - plyta krzyzowo zbrojona pretami o $rednicy 12 mm co 12 cm i o $rednicy 12 mm
co 15 cm w kierunku dtuzszego boku. Dodatkowo w narozach ptyty dotem prety
12 mm w ilo$ci co 12 cm pod katem 45 st. do pretow gtéwnych na odcinkach
1/3 dtugosci krotszego boku.

Poz. 2.6. - plyta dwukierunkowo zbrojona pretami o $rednicy 10 mm co 15 cm wzdtuz
krotszego boku 1 pretami o Srednicy 12 mm co 15 cm wzdluz dluzszego boku.

*Nad parterem - stropy zelbetowe monolityczne - gr. h=13 cm :

Poz. 2.7. - plyta jednokierunkowo zbrojona pretami o $rednicy 12 mm co 12 ¢cm, odcinkowo

*Nad pietrem - stropy zelbetowe monolityczne - gr. h=12 cm :

Poz. 6.2. - plyta krzyzowo zbrojona prgtami o §rednicy 12 mm co 12 cm 1 o $rednicy 12 mm
co 15 cm w kierunku dhuzszego boku. Dodatkowo w narozach ptyty dotem prety
12 mm w ilo$ci co 12 cm pod katem 45 st. do pretow gtéwnych na odcinkach
1/3 dtugosci krotszego boku.

Poz. 6.3. -plyta krzyzowo zbrojona pretami o Srednicy 12 mm co 12 cm i o $rednicy 12 mm
co 15 cm w kierunku dtuzszego boku. Dodatkowo w narozach ptyty dotem prety
12 mm w ilo$ci co 12 cm pod katem 45 st. do pretow gtéwnych na odcinkach
1/3 dhugosci krotszego boku.

Poz. 6.4. - plyta jednokierunkowo zbrojona pretami o $rednicy 12 mm co 12 cm.

*Nad pietrem — nad salg narad strop ge¢stozebrowy teriva III o rozpigtosci modularnej 660

cm. Obcigzenie zmienne uzytkowe — 5,0 kN/m2, rozstaw osiowy belek 45 cm, wysoko$¢

konstrukcyjna stropu 34 cm, wysoko$¢ pustaka 30 cm, grubos$¢ nadbetonu 4 cm.

Przewidziano dwa zebra rozdzielcze stropu o szerokosci 10 cm zbrojone po dwa prety 18

mm. Szczegdty zbrojenia strefy podporowej na rysunku konstrukcyjnym.

Zbrojone gtowne stalg 34 GS 350 MPa, stal montazowa StO, St3 210 MPa. Przy podporach
co drugi pret z przesta nalezy odgina¢ zgodnie z zaleceniami konstrukcyjnymi. Prety
rozdzielcze ze stali gltadkiej o $rednicy 6 mm — co 25 cm. Szczegdty na rys. konstrukcyjnych.
UWAGA: W narozach ptyt dwukierunkowo zbrojonych nalezy dolem montowac zbrojenie
pod katem 45 stopni w stosunku do zbrojenia glownego w ilo§ci minimalnej maksymalnemu
zbrojeniu przgstowemu. Zbrojenie to nalezy umiesci¢ na dlugosci 1/3 mniejszej rozpigtosci

plyty.



*Schody K-1:

Plyta biegowa schodowa : h=13 cm, stal 34 GS o $rednicy 12 mm co 12cm w przesle.

Plyta spocznikowa h=12 cm, stal 34 GS o $rednicy 12 mm co 12cm w przesle.

Poz. 10.1.8. Zebro o przekroju spocznikowe 28x35 ¢cm zbrojone 5 pretami o $rednicy 12 mm w
przesle. Strzemiona 6 mm co 10 (20 ) cm.

Poz. 10.1.9. Zebro o przekroju spocznikowe 30x35 cm o rozpietosci 4,84 m w $wietle
zbrojone 5 pretami o $rednicy 16 mm w przesle. Strzemiona 6 mm co 10 (20 ) cm.

*Nadproza:

Przyjeto nadproza zelbetowe monolityczne zbrojone wg rys. konstrukcyjnych.

Nadproza istniejace typu Kleina ozn. symb. D1 1 N7 sa do przebudowania, co oznacza ze
nalezy dokona¢ podparcia elementoéw opierajacych sie na tych nadprozach, nastepnie poddac
je rozbidrce 1 wykona¢ nowe zelbetowe zbrojone wg rys. konstrukcyjnego.

UWAGA:

- Zbrojenie gtoéwne nadprozy traktowac nalezy jako niezalezne od zbrojenia podtuznego
wiencoéw stropowych.

- Dopuszcza si¢ nadproza systemowe typu porotherm o rozpigtosciach i zbrojeniu, jak
nadprozy zelbetowych.

Nadproza istniejace wymagajace wzmocnienia lub nadproza projektowane w $cianach
istniejacych nalezy wykona¢ wg rys. konstrukeyjnego ,,szczeg6dt wzmocnienia nadproza”.

W tym przypadku stosuje si¢ obustronnie ceowniki 140 lub 160 mm (zaleznie od rozpigtosci)
skrecane Srubami na mocnej zaprawie cementowe;.

*Zebra stropowe:

Poz. 3.1. o przekroju 25x35 cm, zbrojone stalg 34 GS — 5 pretéw o $rednicy 14 mm w przesle.
Poz. 3.2. o przekroju 25x45 cm, zbrojone stalg 34 GS — 7 pretow o $rednicy 16 mm w przesle.
Poz. 3.3. o przekroju 25x45 cm, zbrojone stalg 34 GS — 6 pretow o $rednicy 18 mm w przesle.
Poz. 2.4.1. o przekroju 38x45 cm, zbrojone stalg 34 GS — 6 pretéw o srednicy 16 mm w
przesle.

*Wience zelbetowe zbrojone stalg 34 GS — pretami stal 34 GS — po 2 prety dotem 1 gorg 16
mm monolitycznie potgczone z nadprozami, wieficami i Zzebrami stropowymi.
Przyjeto wience o przekroju:

W-1 bxh =40x 30 cm,

W-2 bxh=50x 25 cm,

W-3 bxh =68 x 30 cm,

W-4a bxh=25x 12 cm,

W-4 bxh=25x40 cm,

W-5 bxh =33 x 25 cm,

W-6 bxh=19x 25 cm,

W-7 bxh=25x25cm,

W-8a bxh =33 x 25 cm,

W-8 bxh =233 x 38 cm,

W-9 bxh=25x25cm,

W-10 bxh=25x 15 cm,

W-11 bxh =25 x 38 cm,

W-12 bxh =13 x 38 cm,

UWAGA: Prety wienca sa niezalezne od pretow zbrojeniowych nadprozy, wiencow i zeber
stropowych.



*Dach:

-murlaty — 14x14 cm,

-platew 12x12 cm, 14x14 cm, 14x16 cm,

-krokwie 8x16 cm, krokiew narozna / koszowa 10x20 do 10x22 cm,
-stupy 14x14 cm, miecze 10x12 cm, podwalina 14x16 cm,

-kleszcze obustronne: 4x14 cm 1 5x16 cm.

-laty 6x5 cm, kontrlaty 6x3,2 cm.

*Shupy:

Przy klatce schodowej (przy $cianie istniejacej zachodniej) stup zelbetowy o przekroju: S1 —
25x27 cm, zbrojony obustronnie 8 pretami 34 GS o $rednicy 14 mm wg rys. konstrukcyjnego,
strzemiona 6 mm co 8 (16) cm.

*Stupki kotwiace: o przekroju 25x25 cm, 25x33 cm (przy lukarnach) zbrojone 2x po 3
prety o srednicy 12 mm kotwione w wiencu stropowym, zwienczone gorg wiencami na
Sciankach kolankowych.

II1. Rozwigzania budowlane konstrukcyjno - materialowe:

1.Uktad konstrukcyjny budynku:

Konstrukcja murowana tradycyjna z elementami zelbetowymi monolitycznymi wylewanymi na
budowie. Pomigdzy budynkiem istniejagcym i projektowang nadbudowg i rozbudowg — dylatacja
min. 2 cm wypelniona styropianem na calej wysokosci budynku. Budynek bedzie monolitycznie
zwienczony wiencem zelbetowym na poziomie stropu nad parterem i nad pigtrem, rOwniez na
$ciankach kolankowych. Elementami no$nymi sg $ciany o uktadzie krzyzowym oraz stup zelbetowy
w cze$ci rozbudowy.

2.Lawy i $ciany fundamentowe:

a)Projektowane tawy i Sciany fundamentowe oraz stopa pod stup zelbetowy- z betonu zwirowego
klasy C16 (B-15 MPa) posadowione na gigbokosci min. 1,2 m. ponizej pow. terenu. Ze wzgledu na
spadek terenu, czesciowe podpiwniczenie budynku oraz glgboko$¢ posadowienia taw istniejacych
czesci gtownej budynku — projektowane posadowienie taw rozbudowy - uskokowe. Lawy
zbrojone podtuznie 4 pretami o §rednicy min.14 mm ze stali 34GS kotwione w narozach §cian przez
wyprowadzenie ich na $ciany sasiednie na dtugo$¢ ok. 70 cm. Strzemiona o $rednicy 6 mm ze stali
gladkiej co max 30 cm. Sciany fundamentowe projektowane z betonu klasy min. B-15 MPa
grubosci 25 cm, 35 cm 1 38 cm.

Stopa fundamentowa pod stup nie jest zwigzana z fawami $cian istniejacych. Stopa zelbetowa
zbrojona krzyzowo pretami o Srednicy 14 mm co max 15 cm.

b)Lawy / $ciany fundamentowe istniejgce wymagaja wzmocnienia i osuszenia.

UWAGA:

Przed wzmocnieniem fundamentoéw zastosowac iniekcj¢ chemiczng krystaliczng do osuszenia i
wzmocnienia §cian fundamentowych. W murze nawiercane sg otwory, w ktore zostanie wlana
mieszanina cementu, wody 1 specjalnego aktywatora krzemianowego. Pod wptywem aktywatora w
$cianie powstaje zwarta, mineralna masa, stanowigca szczelng barier¢ przeciwwilgociowa. Przed
zabiegiem otwory iniekcyjne sa dodatkowo nawilzane. Osuszanie murow metodg iniekcji krystalicznej
nie wymaga ponadto odkopywania fundamentow.

Prawidlowe osuszenie muru metodg iniekcji krystalicznej wymaga zachowania prawidtowej kolejnosci
prac. W przypadku wykonywania izolacji poziomej w murze najpierw wiercone sg otwory iniekcyjne.



Powinny by¢ wykonane w jednej linii, rownolegle do poziomu posadzki, na poziomie podpiwniczenia
lub w przyziemiu. Otwory o $rednicy 2 cm powinny zosta¢ rozmieszczone w odstepach co 10 cm.
Kanaly wierci si¢ na glgboko$¢ o 5 cm mniejsza niz grubo$¢ muru, nachylone pod katem ok. 20° do
poziomu. W przypadku niskiego zasolenia muréw (ponizej 0,3%) odstepy moga wynosi¢ 15 cm.
Otwory iniekcyjne, na pdt godziny przed zalaniem preparatem, przeptukiwane sa woda w ilosci ok. 0,5
litra na kanat. Zabieg ten ma na celu zwilzenie muru, co poprawia skuteczno$¢ srodka iniekcyjnego,

a ponadto wyptukuje resztki pylu powstajgcego podczas wiercenia. Po przygotowaniu $Sciany, kazdy
otwor wypelniany jest zaprawg krystalizujaca sktadajaca si¢ z cementu portlandzkiego, aktywatora
krzemianowego 1 wody. Zaprawa jest plynna, jednak nie wycieka z otworow dzigki ich nachyleniu. Po
iniekcji mozna dodatkowo zaslepi¢ wyloty otworow gestsza zaprawa iniekcyjng i zaszpachlowac celem
wyrownania $ciany. W identyczny sposob wykonywana jest izolacja pionowa. Jedyna réznica polega
na rozmieszczeniu otwordw - wierci si¢ je w rzedzie, w odstepie co 20 cm. W przypadku duzego
zasolenia muru technologia dopuszcza odstep 15 cm.

Aby zabieg iniekcji byl skuteczny, niezwykle wazne jest, by otwory zostaty wypelnione zaprawa

w czasie do 30 minut od momentu przygotowania mieszanki krystalizujace;.

Wzmacnianie taw fundamentowych przez poszerzenie:

W zwiazku z ostabiong strukturg i znacznym ostabieniem materiatu konstrukcyjnego
fundamentow (zwlaszcza zaprawy), moze zaistnie¢ koniecznos$¢ ich fragmentarycznego
rozebrania 1 ponownego wykonania wedlug nowego rozwigzania. Przebudowywanie
wykonuje si¢ odcinkami dtugos$ci okoto 1,0 - 1,2 m, przy czym odlegto$¢ miedzy
jednoczes$nie przemurowywanymi odcinkami fundamentu nie moze by¢ mniejsza od
wysokosci $ciany piwnic lub §ciany fundamentu. Do przemurowywania stosuje si¢ materiaty
takie, z jakich zostaly wykonane ( kamien, cegta 15 ) oraz zaprawe cementowq. Catos¢ prac
powinna by¢ wykonywana z duzg starannoscig i szczegolng ostroznoscia.

Na czas wzmacniania przez poszerzenie taw fundamentowych zachodzi koniecznos¢
wzmocnienia wyzej lezacych czesci budynku, aby odcigzy¢ uszkodzone lub wzmacniane
czesei fundamentu. W tym celu wykonuje si¢ zabezpieczenie w postaci zastrzatow na
zewnatrz 1 wewnatrz budynku, podtrzymujacych $ciane. Zaleca si¢ przy wzmacnianiu
dwustronnym aby roboty prowadzi¢ tylko z jednej strony, w celu uniknigcia dwustronnego
ostabienia fundamentu. Przy duzych obciagzeniach, w celu przekazania obcigzenia
bezposrednio na grunt z pominigciem fundamentow, nalezy podstemplowywac §ciany z
dwoch stron i stropy. Aby zmniejszy¢ obcigzenia istniejgce i tym samym zmniejszy¢ nacisk na
grunt i ew. mozliwo$¢ wypierania gruntu spod fundamentu w czasie wykopow — zaleca si¢
dokonac¢ rozbiorki dachu, $cian szczytowych 1 kolankowych do poziomu stropu 1 nadprozy
( zabezpieczy¢ przed woda opadowq).

Lawy fundamentowe wykonane z kamienia naturalnego poszerza si¢ obustronnie przez
wykonanie $cianek zelbetowych wg rysunku konstrukcyjnego. Roboty prowadzi si¢
odcinkowo co 100 — 120 cm. W tym celu z obu stron odstania si¢ fundament do poziomu
posadowienia, przy czym na skraju tawy nalezy ja podpokac na glebokos¢ 10-15 cm, jak
pokazano na rysunku konstrukcyjnym. Nastepnie doktadnie oczyszcza si¢ mur z ziemi za
pomoca szczotek 1 wody. Do uzyskania bardziej rownomiernego przekazywania obcigzen i
catkowitego wigczenia do pracy nowych cz¢sci fundamentu —wczes$niej usuwa si¢ stabsze
fragmenty muru oraz zaktada w otwory wywiercone co okoto 50-70 cm kotwy z pretow
stalowych. Co ok. 120 cm podkopuje si¢ tawe na calg jej szerokos¢ tak, aby mozna byto
zamontowac¢ zbrojenie w formie belki zelbetowej o przekroju 20x15 cm. Po wykonaniu
zbrojenia, deskowania formujgcego nowy fundament, uktada si¢ 1 zageszcza beton klasy B-
12,51ub B-15.



Podczas wykonywania napraw fundamentéw zachodzi konieczno$¢ pracy w wykopach. Jezeli
wykopy maja $ciany pionowe tylko do glebokosci I m nie wymaga si¢ zabezpieczenia. Stosowane
zabezpieczenia wykopow zaleza od glebokosci wykopu, rodzaju gruntu, jego wilgotno$ci oraz
poziomu wody gruntowej. Dla wykopow powyzej 1 m trzeba dodatkowo wykonac bezpieczne
zejscie dla pracownikow.

Podobne zasady obowigzuja przy wzmacnianiu jednostronnym, z tym ze nie wykonuje si¢
podkopow taw dla belek zelbetowych taczacych §cianki zelbetowe pionowe ( jest jedna Scianka).

3.Sciany:

a) Sciany zewnetrzne i wewnetrzne projektowane — z pustakéw ceramicznych szczelinowych typu
porotherm Si odpowiednio 38 cm od zewnatrz tynk akrylowy lub typu silikatowy,

silikonowy. Pustaki klasy min. 15 MPa na zaprawie cienkowarstwowej cieptochronne;.

b)Sciany no$ne wewnetrzne z pustakow porotherm 25 cm lub typu typu Uni — Max 250/188 gr. 25
cm lub 250/238 . Pustaki min. 15 MPa. Fragmentarycznie przy kominie na pi¢gtrze cze$¢ §ciany nosnej
z cegly ceramicznej petnej klasy 15 MPa na zaprawie cem.-wapiennej 5 MPa dla oparcia Zebra
stropowego poz. 3.3. i zmniejszenia napr¢zen dociskowych na $ciang.

¢) Sciany dziatowe z pustakow uzupehiajacych dla pustakow sciennych typu porotherm lub
Mini-Max 120/188 lub potpustakéw PGS 12 cm na zaprawie cem.-wapienne;.

d)Sciany kolankowe (szczytowe): na wysokosci strychu na budynku gtéwnym $ciany jak na pietrze

-z pustakow porotherm Si 38 cm wzmocnione stupkami kotwigcymi zelbetowymi wg rysunku
konstrukcyjnego. Przy lukarnach stupki o przekroju 25x33 cm ocieplone styropianem 5 cm, pozostale
o przekroju 25x25 cm. Shupki z betonu B-15 MPa zbrojone 2 x po 3 prety 12 mm kotwione w
wiencach stropu nad pigtrem.

Stupki kotwigce rowniez w Sciankach kolankowych strychu czesci parterowej ( zachodniej) o
przekroju i zbrojeniu jak wyzej. Szczegoty na rys. konstrukcyjnym.

4.Stupy:

Przy klatce schodowej (projektowana rozbudowa) na poziomie parteru i pietra — stup zelbetowy S1
o przekroju 25x27 cm z betonu B-15MPa i stali zebrowanej 34 GS zbrojony 8 pretami o $rednicy 14
mm, strzemiona 6 mm co 8(16) cm.

5. Stropy:

*Nad parterem i pigtrem - plyta zelbetowa gr.min.12 cm z betonu klasy C16/20 ( min. B-15 MPa )
zbrojona stalg 34 GS pretami o $rednicy 10 mm i1 12 mm wg rysunkéw konstrukcyjnych zgodnie ze
sztukg budowlang. Ptyty jedno — i dwukierunkowo zbrojone. W trakcie zbrojenia ptyt dwukierunkowo
zbrojonych pamigta¢ nalezy o dodatkowym zbrojeniu dolnym w narozach ptyt w ilo§ci minimalnej
rownej maksymalnemu zbrojeniu ptyty w przesle utozonym pod katem 45 st. w stosunku do pretow
zbrojenia przestowego.

*Nad salg narad (nad pigtrem) projektuje si¢ strop gestozebrowy teriva III o rozpigtosci belek 660 cm 1
rozstawie osiowym belek co 45 cm. Obciazenie zmienne uzytkowe 5,0 kN/m2, wysoko$¢ pustakow 30
cm, grubos¢ nadbetonu 4 cm, wysoko$¢ konstrukcyjna stropu 34 cm. Strop wymaga dwoch zeber
rozdzielczych 1 zbrojenia strefy podporowej nad kazda belka wg rys. konstrukcyjnego.

*Nad klatka schodowa przy wejsciu na strych strop na belkach drewnianych — kleszczach przy kazdej
krokwi ocieplony welng mineralna min. 20 cm. Od dotu ptyty gipsowo-kartonowe typu rigips

2x 1,25 cm na profilach metalowych.

6.Belki:
Przy $cianie istniejacej zachodniej w projektowanej rozbudowie dla oparcia stropu, projektuje si¢
zebra stropowe poz. 3.1. 1 poz. 3.2. zbrojone wg rysunkéw konstrukcyjnych.



Pomigdzy salg narad i aneksem kuchennym nad pietrem projektuje si¢ zebro stropowe poz. 3.3. 0
przekroju poprzecznym 30x55 cm zbrojone 7 prgtami o Srednicy 18 mm ze stali 34 Gs, wg rys.
konstrukcyjnego.

Na poziomie parteru nad salg ekspozycyjng projektuje si¢ poz. 2.4.1. zebro stropowe o przekroju
30x45 cm zbrojone stalag 34 GS w ilosci 6 pretéw 16 mm w przesle wg rys. konstrukcyjnego.
Beton zwirowy klasy min. C16/20 ( B-15 MPa).

7.Wience:

Na wysokosci stropu nad nad parterem, pigtrem i na zakonczeniu $cianek kolankowych strychu
projektuje si¢ wience zelbetowe o przekrojach podanych w pkt. ,,podstawowe dane do obliczen”.
Wience z betonu klasy C16/20 ( min. B-15 MPa ) zbrojone stalg 34 GS - 4 pretami

o $rednicy min. 16 mm. Prety podluzne wienca w narozach §cian wyprowadzac¢ na $ciany sgsiednie na
dtugos¢ min.70 cm.

UWAGA: Prety gléwne wienca traktowac jako niezalezne od pretéw nadprozy i zeber stropowych.

8. Nadproza:

Nadproza - zelbetowe z betonu zwirowego klasy C16 ( B-15 MPa ) zbrojone stalg 34 GS po 5 pretow
o srednicy min. 12 zaleznie od rozpigtosci wykona¢ wg rys. konstrukcyjnych.

Ze wzgledu na koniecznos¢ przebudowy $cian i wzmacniania nadprozy zachodzi koniecznos¢
przebudowy nadprozy istniejacych typu Kleina na zelbetowe monolityczne wg rys. konstrukcyjnego.
W $cianach istniejagcych przez wykonaniem otworu okiennego lub drzwiowego , a takze przed
poszerzeniem otworu istniejacego nalezy nadproze istniejagce wzmocnié, np. przez zamontowanie
dwoch ceownikéw 140 lub 160 mm , zaleznie od rozpigtosci. Szczegoly na rys. konstrukcyjnym.

9.Schody

Schody wewnetrzne zelbetowe ptytowe o gr. ptyty 13 cm z betonu zwirowego klasy B-15 MPa
zbrojone pretami 34 GS o $rednicy 12 mm co 12 cm. Zbrojenie wg rys. konstrukcyjnego.
Analogicznie zbroi¢ schody w czesci parterowej z parteru na strych — prety 10 mm co 12 cm.

10.Dach:

Dach drewniany wielospadowy nawigzany do dachu istniejgcego, kryty blachg ptaska na
podktadzie z tat. Murtaty kotwione kotwami stalowymi o $rednicy min. 12 mm w stupkach
kotwigcych w $ciankach kolankowych i wiencu stropowym.

Drewno konstrukcyjne klasy C-30 nasycone srodkami przeciwogniowymi do stopnia
trudnozapalnosci i zabezpieczajacymi przed korozjg biologiczng, np. Drewnosol.

11.Warunki wykonania rob6t budowlano-montazowych:

Wszystkie roboty budowlano — montazowe, a takze odbior robot , nalezy wykonaé zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych wydanych przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki
Budowlane;.

11.1. Naprawa i wzmocnienie $cian oraz elementow $ciennych:

Naprawa muréw polega na uzupetianiu ubytkéw lub wymianie uszkodzonych materiatow
drobnowymiarowych, cegiet, kamieni naturalnych.

Mechaniczne uszkodzenia konstrukcji muréw wystepuja w wyniku wstrzasow i drgan
dziatajacych na budynek, nierownomiernego osiadania budynku.



Peknigcia zanikajace w gorze sg na ogot oznakg uszkodzenia lub nieréwnomiernego osiadania
fundamentu. Peknigcia zanikajace w dole — oznaczaja zazwyczaj odchylenie $ciany. Dotyczy
to peknig¢ samych muréw a nie tynkow, gdyz peknigcia wyltacznie tynkow nie sg grozne i
zwykle ich przyczyng jest zte wykonanie lub zty materiat zaprawy. W chwili badania pekniete
czesci murdw juz si¢ ustabilizowaty, a deformacje praktycznie nie postgpuja nadal.

Przyczyny powodujace uszkodzenia murow nalezy usuna¢ przed przystgpieniem do napraw.
Pojedyncze rysy lub peknigcia szerokosci do 3-4 mm, zwtaszcza gdy przechodza wzdhuz spoin,
nie stanowig zagrozenia $ciany nosnej. Naprawa tych pegknig¢, siegajacych do glebokosci 3-4
cm, polega na miejscowym usuni¢ciu tynku, doktadnym oczyszczeniu powierzchni za pomoca
szczotek stalowych. Nastepnie poszerza si¢ pekniecia do 1-2 cm z nadaniem im ksztattu
jaskotczego ogona i wypehieniu ich rgcznie, za pomocg kielni i szpachli, zaczynem
cementowym o proporcji 1:3 z dodatkiem mleka wapiennego.

Glebsze peknigcia wystepujace z jednej strony $ciany naprawia si¢ w sposob opisany wyzej,
lecz dodatkowo zaklada si¢ klamry.

W przypadku rys 1 niewielkich pgkni¢¢ w wielu miejscach i wehodzacych w glab lub
przechodzacych przez catg grubos¢ $ciany - wykonuje si¢ klamrowanie z obu stron i iniekcje.
Iniekcja polega na zapehieniu ubytkéw zaczynem cementowym o proporcji od 1:3 do 1:1.
Zaczyn wprowadza si¢ do wnetrza grawitacyjnie lub pod cisnieniem. Konsystencj¢ zaczynu
ustala si¢ dla kazdego przypadku indywidualnie, w zaleznosci od szerokosci rys i spekan oraz
obszaru ich wystgpowania. Przy znacznych spgkaniach do zaczynu dodaje si¢ piasku o
$rednicy ziarenek do 2mm, a w celu zwigkszenia plastycznosci srodka
uplastyczniajacego.

Jezeli peknigcia sg wieksze, wystepuja w wielu miejscach 1 wchodza gieboko w mur badz
przechodzg przez calg jego grubos¢, to stosuje si¢ miejscowe rozebranie 1 przemurowanie
$ciany na gleboko$¢ nie mniejsza niz pot cegly, z zachowaniem wigzania.

Jezeli w murach wystepuja znaczne peknigcia, odchylenia §cian od pionu, naruszenia
wigzania $cian podtuznych z poprzecznymi, ale struktura muru jest wzglednie spoista,
skuteczng metodg naprawy jest zaktadanie klamer, kotwi, Sciagdw 1 zelbetowych wiencow.
Klamry stuzg do spinania popgkanych $cian no$nych w naroznikach, w miejscach polaczenia
scian podtuznych z poprzecznymi oraz na prostych odcinkach.

Kotwie zaktada si¢ do zamocowania koncow belek stropowych w §cianach murowanych 1
woweczas belki petnig rolg §ciggéw zabezpieczajacych przeciwlegte Sciany nosne przed
odchyleniem si¢ od pionu. Kotwie moga by¢ tez stosowane do spinania muréw, ale w miejscu
ich wstawienia trzeba przemurowac $ciang.

Gdy zachodzi konieczno$¢ znacznego wzmocnienia nadprozy wskutek dodatkowych
obcigzen, stosuje si¢ belki stalowe lub Zelbetowe. Przy wzmacnianiu belkami stalowymi
wykuwa si¢ w murze pozioma bruzd¢ o wysokosci przewidzianej belki, zwigkszonej o 40-
60mm w celu umozliwienia wypetnienia jej zaprawa, o glebokosci rownej szerokosci potek
belki z zapasem na tynk i dtugosci umozliwiajacej prawidtowe oparcie belki na filarkach
miedzyokiennych. Bruzde przemywa si¢ mlekiem cementowym i wstawia w nig belke
stalowa, ktorag czasowo mocuje si¢ drewnianymi lub stalowymi klinami. Nastepnie przestrzen
wokot koncow belek wypeknia si¢ gestoplastyczng zaprawa cementowa. Przestrzen migdzy
belka a murem wypetnia si¢ rzadka zaprawa cementowa. Z kolei, przestrzen mi¢gdzy gorna
poika belki a murem wypehnia si¢ wilgotng zaprawa cementowa, doktadnie ja zageszczajac.
Druga belke , z drugiej strony muru montuje si¢ analogicznie i1 skregca si¢ sSrubami , zaktadajac
je we wczesniej przygotowane otwory.



Przy silnie spgkanych nadprozach, wymagajacych wzmocnienia belkami, nadproze nalezy
rozebra¢ wraz z lezagcym nad nim odcinkiem muru, a nast¢pnie zatozy¢ stalowe belki 1
uzupehié¢ mur.

W razie potrzeby wykonania w §cianie nowego otworu drzwiowego lub okiennego

kolejnos¢ robdt podczas przebijania jest nastepujaca :

- wykona¢ trasowanie $ciany w miejscu projektowanego otworu,

- nad goérng krawedzig projektowanego otworu wykona¢ bruzdg, najpierw z jednej strony
$ciany, uwzgledniajac dtugos$¢ oparcia belki stalowej po obu stronach projektowanego otworu,
- oczys$ci¢ bruzde 1 zmoczy¢ jej powierzchnie zaczynem cementowym,

belke podklinowa¢ kawatkami cegly 1 wypeti¢ bruzdy zaprawa cementowa

- wykona¢ bruzdg¢ z drugiej strony,

- osadzi¢ drugg belke,

- po uplywie 3-4 dni, gdy zaprawa osiggnie juz odpowiednig wytrzymatos¢, wybi¢ otwor
pod belkami,

- wykonczy¢ krawedzie otworu 1 boki belek stalowych, przez obrzucenie zaprawa.

Jezeli mur jest niepewny i silnie obcigzony, to nalezy przed wykuciem bruzd podstemplowac
konstrukcje ponad projektowanym otworem. Oprocz podstemplowania stropu nalezy przez
wykute w murze otwory ponad miejscem przysztego nadproza przeciggnac belki stalowe 1
oprze¢ je na rusztowaniu. Odstep rusztowan od $ciany nie moze by¢ mniejszy od 40cm.
Odleglos¢ pozioma migdzy belkami powinna wynosi¢ minimum 50 cm pod filarami i 80-100
cm pod podokiennikami i stabiej obcigzonymi czg$ciami $cian. Belki po umieszczeniu w
otworach $ciany nalezy silne obmurowac.

Précz niebezpieczenstw zwigzanych z zawaleniem si¢ zle zabezpieczonej na czas remontu
$ciany, moga wystapi¢ typowe zagrozenia: uderzenia, skaleczenia, uszkodzenia rak,
zaprdszenie oczu pytem lub zaprawg. Aby temu zapobiec, nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych
zasad:

- dobrze zorganizowa¢ stanowisko pracy, by umozliwi¢ pelng swobode ruchow,

- uzywac narz¢dzi w dobrym stanie technicznym,

- przy pracy na wysokosciach stosowac sprzet ochrony indywidualnej.

11.2.Naprawa 1 wzmocnienie stropoéw, sklepien:

Naprawa stropow na belkach stalowych (gltéwnie Kleina) moze dotyczy¢ wypelnienia miedzy
belkami lub wzmocnienia belek.

Naprawa wypetnienia mi¢dzy belkami moze polega¢ na:

- przemurowaniu zniszczonych fragmentow,

- ulozeniu dodatkowej warstwy betonu na istniejgcych ptytach ceglanych,

- wymianie uszkodzonych plyt ceglanych na zelbetowe monolityczne lub prefabrykowane.
Stalowe belki stropowe mozna wzmocni¢ przez przyspawanie do nich dodatkowych
elementow stalowych. Innym sposobem jest wymiana catych belek, co wiaze si¢ z rozbiorka i
odtworzeniem catych stropow lub ich fragmentow.

Podstemplowanie pionowe belek stropowych 1 nadprozy na czas wymiany $cian lub podpor
sktada si¢ z jednego lub dwdch rzedow stempli opartych na specjalnych dzwignikach
umieszczonych na podktadach z belek lub bali. Bale przenosza obcigzenie na kilka belek
stropu lub inne podtoze.

Jesli stemple sg ustawione w jednym rzgdzie, to kazdy z nich moze wspiera¢ dany element
konstrukcji stropu czy nadproza za posrednictwem podkiadki z deski lub bala, mozna tez
zastosowac¢ wspdlny bal lub krawedziak podtrzymujacy jednoczesnie kilka belek stropowych.



Jezeli ustawia si¢ dwa rzedy stempli, lub wigcej, moga one tworzy¢ rodzaj ram, stezonych
miedzy sobg deskami.

Jesli podpiera si¢ tylko konce belek, bez stosowania gornej belki poziomej, to stemple
powinny si¢ opiera¢ bezposrednio o belki, a nie o podsufitke lub tynk. Dolne konce stempli
nie mogg opierac si¢ bezposrednio na plycie stropu gestozebrowego lub przesklepieniu
migdzy belkami, lecz powinny spoczywac na podwalinie rozktadajacej obciazenie na kilka
belek. Jezeli zachodzi obawa ze, strop, na ktorym majg by¢ oparte stemple, nie przeniesie
obcigzen od wspieranej konstrukcji, to nalezy go rowniez odpowiednio podeprze¢. Mozna
takze prowadzi¢ podparcie az do gruntu, przebijajac sklepienia lub stropy. Grunt ubija si¢, aby
lezace na nim podklady nie zaglebiaty si¢ pod naciskiem stempli.

Sklepienia i tuki podpiera si¢ na czas remontu lub wzmacniania za pomoca deskowania i
stemplowania takiego samego, jakiego uzywa si¢ do ich wykonania. Sg to kragzyny wykonane
z desek, o przekrojach nieco mniejszych od stosowanych przy budowie konstrukcji pokrytych
deskowaniem. Za pomocg stempli i klinow dociska si¢ je doktadnie do podniebienia. Nalezy
przy tym uwazac, aby przez zbyt silne podklinowanie nie spowodowaé miejscowego
podniesienia czgsci sklepienia. Potaczenia wzajemne cz¢$ci podstemplowan nalezy
wykonywac¢ na $ruby.

Podstemplowania rozbiera si¢ po dostatecznym zwigzaniu wzmacnianej konstrukcji, w
nastepujacej kolejnosci: najpierw usuwa si¢ czgsci ukos$ne (zastrzaly i stezenia), a potem
dopiero stemple. Kliny nalezy rozluznia¢ ostroznie, aby konstrukcja nie doznawata
gwalttownych wstrzasow.

11.3. Wykonywanie rozbiorek:

Wiasciwa kolejnos¢ robot jest jednym z podstawowych warunkdéw bezpiecznej rozbidrki
budynkow wznoszonych metodami tradycyjnymi. Kolejno$¢ rozbiorki powinna by¢
nastepujaca:

- urzadzenia instalacyjne,

- okna 1 drzwi,

- Scianki dzialowe,

- dachy,

- stropy i $ciany (kondygnacjami).

Rozbidrke urzadzen instalacyjnych mozna rozpocza¢ po odlaczeniu budynku od sieci.
Demontaz piecOw poprzedza si¢ rozbidrka komindw ponad dachem, az do pierwszego stropu
1 czopuchdéw na strychu, nastepnie zdejmuje si¢ osprzet z piecéw (drzwiczki), poczynajac od
gornych pieter.

Po likwidacji instalacji oraz piecoOw przystepuje si¢ do demontazu drzwi 1 okien. Przed
demontazem sprawdza si¢ czy nadprozowe fragmenty muru nie opierajg si¢ na oscieznicach.
Jezeli tak jest, to nalezy zdja¢ skrzydta okien i drzwi z zawiasow, a oscieznice demontowac
dopiero po rozbidrce muréw nad nimi.

Rozbiorke $cianek dziatowych tynkowanych rozpoczyna si¢ od odbicia tynku. Po usunigciu
gruzu kontynuuje si¢ demontaz. Uzyskany material mozna ostroznie opuszcza¢ w dot i
odtransportowywac¢ do miejsca magazynowania.

Scian dziatowych, szczegdInie murowanych, nie wolno zwalaé¢ na strop. Trzeba je ostroznie
rozbiera¢ demontujac poszczegdlne elementy.

Rozbidrke dachow dzieli si¢ na dwa etapy: rozbiorke pokrycia i rozbidrke konstrukcji nosne;.
Rozbidrke pokrycia zaczyna si¢ od demontazu rur spustowych, rynien i pokry¢ muréow
ogniowych. Elementy te zdejmuje si¢ calymi pasami 1 spuszcza w dot.



Rozbiorke konstrukcji dachow ciesielskich zaczyna si¢ od demontazu deskowania. Nastepnie
przeprowadza si¢ rozbiorke dzwigaréw dachowych.

Rozbiodrke stropu powinno poprzedzaé staranne rozpoznanie stanu jego konstrukcji. Po
badaniu wszystkie niepewne miejsca nalezy starannie podstemplowac.

Stropy murowane na belkach stalowych rozbiera si¢ w analogicznej kolejnosci jak stropy
drewniane. Pamigtac nalezy, ze robotnicy rozbierajacy elementy miedzy belkowe muszg staé
na specjalnym pomoscie lezagcym na belkach. Jezeli wypehienie mi¢dzy belkami ma posta¢
sklepienia odcinkowego, to podczas demontazu jednego pola migdzy belkami mogg zawali¢
si¢ pozostate pola. Takie stropy trzeba albo rozbiera¢ pasami prostopadtymi do belek, albo po
zlikwidowaniu czgsci pasma, mocowaé miedzy belkami specjalne rozporki z drewna.
Rozbidrke sklepien opartych na murach wykonuje si¢ wytacznie od gory, z pomostow.
Sciany rozbiera sie po demontazu wszystkich innych elementéw dwoma sposobami:

- recznie, demontujac pojedyncze elementy,

- przez powalenie $cian linami,

Podczas demontazu wykonywanego r¢cznie za pomocg foméw 1 kiloféw, robotnicy odbijaja
warstwami kolejne elementy i opuszczaja je w dot.

Rozbiorke $cian za pomoca lin mozna stosowac, jesli w poblizu miejsca rozbiorki nie ma
obiektow uzytkowanych przez ludzi.

Robotnicy zatrudnieni bezposrednio przy wyburzaniu lub rozbiorce powinni by¢ zaopatrzeni
w hetmy ochronne, obuwie skorzane z noskami stalowymi, rekawice ochronne oraz
odpowiednie narzg¢dzia utrzymane w dobrym stanie technicznym. Podczas niektorych robot
rozbiorkowych powstaje pyt, unoszacy si¢ w powietrzu, wowczas robotnicy powinni by¢
dodatkowo zaopatrzeni w okulary ochronne, a w wypadku duzej ilo$ci pylu — w maski
ochronne. Materialy pochodzace z rozbiorki nalezy sktadowa¢ wedlug ich rodzaju.

Podczas prowadzenia robdt rozbidrkowych nalezy zachowa¢ maksymalng ostroznos¢,
doktadnie przestrzegac przepisOw bezpieczenstwa pracy, z czym sg zwigzane nastepujace
zalecenia:

- przed bezposrednim przystapieniem do robdt rozbiorkowych nalezy usunaé wszystkie
elementy, ktore moga bezposrednio zagrazaé pracujacym, jak zwisajace czgsci muru, belki i
stropy pozbawione czesci podpor;

- rozbiodrek elementow konstrukcyjnych nie wolno prowadzi¢ jednoczesnie na kilku
poziomach, lecz rozpocza¢ od goérnych,

- gruzu i r6znych drobnych materialow rozbiérkowych nie nalezy bezposrednio wyrzuca¢
przez okna na zewnatrz albo na nizej usytuowane stropy, klatki schodowe czy balkony, aby
nie stwarzaé zagrozen,

- zrzucanie wigkszych elementow rozbiorkowych albo wystajacych czesci budynku powinno
by¢ wykonywane szczegdlnie ostroznie, pod nadzorem majstra lub kierownika robot,

- zabronione jest obalanie §cian i1 innych konstrukcji przez ich podkopywanie lub podcinanie,
- robotnicy pracujacy na wysokosci powyzej 4m powinni by¢ wyposazeni w pasy ochronne z
linkami asekuracyjnymi przymocowanymi do trwatych cze$ci budowli, jeszcze nie
rozebranych,

- podczas silnego wiatru lub jego okresowo silnych porywdw nie nalezy prowadzi¢ robot na
$cianach lub innych rozbieranych konstrukcjach, gdyz moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo ich
zawalenia,

- przed kazdym uzyciem liny do obalania $cian nalezy sprawdzi¢€ jej stan techniczny oraz
zamocowanie na obu koncach, a przed kazdym nacigganiem liny nalezy nakaza¢ ludziom
oddali¢ si¢ na odleglo$¢ gwarantujaca bezpieczenstwo w razie nieprzewidzianego pgknigcia
liny.



Jaslo, 15.01.2012 r.

OSWIADCZENIE projektanta:

Os$wiadczam, ze projekt konstrukcyjno — budowlany nadbudowy, rozbudowy
1 przebudowy budynku Izby Muzealnej mieszczacej rowniez pomieszczenia biurowe na
dziatce nr ew. 235 w Kotaczycach wtasnosci Gminy Kotaczyce, ul. Rynek 1, 38-213
Kotaczyce - zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej ( art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego).

Projektant:



Jasto, 15.01.2012 r.

OSWIADCZENIE projektanta sprawdzajacego:

Oswiadczam, jako projektant sprawdzajacy projekt konstrukcyjno — budowlany
nadbudowy, rozbudowy i przebudowy budynku Izby Muzealnej mieszczacej réwniez
pomieszczenia biurowe na dziatce nr ew. 235 w Kotaczycach wtasnosci Gminy Kotaczyce,
ul. Rynek 1, 38-213 Kotaczyce , ze projekt konstrukcyjno — budowlany zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej ( art. 20 ust. 4

Prawa budowlanego).

Projektant:



