Obickt: Budynek hali remontu lokomotyw (hala wachlarzowa)
PKP CARGO w Nowym Saczu, ul. Nawojowska

Branza: Instalacje elektryczne wewnetrzne

Zadanie: Modernizacja instalacji elektrycznej hali remontéw lokomotyw
oraz wymiana instalacji elektrycznej pomieszczeniach warsztatowych

OPIS ZAKRESU ROBOT:

L. Hala przeglad6éw lokomotyw ( od toru nrl- do toru nr15)

1. Wymiana rozdzielni zeliwnych gtéwnych RG1 i RG3 na zestawy skrzynek

izolacyjnych MI i podtaczeniem istn. i proj. obwodow

2. Wymiana rozdzielnic zeliwnych R1 — R7 ,.bramowych” na zestawy skrzynek
izolacyjnych MI z podlaczeniem istn. obwodow.
3. Remont o$wietlenia hali

wymiana opraw rt¢gciowych na metalohalogenk. na catej hali (tor1-
tor15)i uzupehienie brakujacych opraw z wykonaniem zasilania.

nad pomostem remontowym (tor1, tor2) zainstalowa¢ oprawy
swietlowkowe IP67, 2x58W — 8 szt

wykona¢ nowe oprzewodowanie do opraw wymienionych w tzw.
ciagu komunikacyjnym oraz zrealizowac zataczanie tego oswietlenia
z kilku miejsc, dotyczy to réwniez o§wietl. boksow garazowych

w cze$ci hali od toru 1 do toru 8 wymieni¢ obwody zasilajace oprawy
w czesci hali od toru nr9- nrl5 przewody zostaly wymienione
stosowac przewody YDY 5x2,51 YDY4x2,5mm2 na nap. 750V

Zabudowac¢ nowa tablice zasil.-ster. oswietlenia TSO w hali na
$cianie przy torze nrl i zasili¢ z rozdz. RG1 nowa linia YLY
5x25mm?2. Do tej tablicy wpiac projektowane obw. oswietl. (torl do
tor8) oraz przepia¢ obwody o$wietlenia zewngtrznego z istn. tabl. w
pom. dyspozytorni.

Proj. tablica TSO to RN65 3x18 (lub 4x18)wyposazona w
zabezpieczenia topik. , styczniki oraz przyciski do ster. o§wietleniem

4. Obwdd oswietlenia zewnetrznego-oprawy nad bramami.

wymieni¢ obwod o$wietlenia zewnetrznego na przewod YDY 5x2,5
wymieni¢ oprawy rteciowe na projektory typ NOVA 250 asymetrycz.
obwdd wyprowadzi¢ z proj. tablicy TSO

5. Wymiana instalacji zasilania nagrzewnic o dtoru nrl-do nrl5

wymieni¢ wszystkie skrzynki zeliwne przed nagrzewnicami na
izolac. RN651x6 z wylacznikami silnik. M250 — szt. 12

w czesci hali od toru nr1 —do nr8 wymieni¢ zasilanie do 6-ciu
nagrzewnic, wyprowadzajac 3 obwody YDY4x2,5mm?2 z rozdz. RG1
sterowanie tych nagrzewnic zrealizowane przyciskami na RG1



6. Obwody sitowe do zestawdw gniazdowych.

- Zrozdzielni RG1 wyprowadzi¢ obwdd sitowy YDY5x6 (YDY 5x4)
mm2do zestawow gniazdowych z wytacznikami COMB-POL/PCE
(32A/400V+16A/230V+wylacznik)

- Zestawy instalowa¢ na $cianie , wzdhuz drogi komunikacyjnej

7. OS$wietlenie 24V w kanaltach remont. torow nrl, nr2, nr3

- zabudowac¢ we wnece tablice z dwoma trafo 230/24V, 400VA

- wyprowadzi¢ obwdd zasil. tablice YDY3x2,5mm?2 z rozdz. RG1

-z kazdej proj. tablicy utozy¢ po dwa obwody 24Vprzewodem
YDY2x4mm?2 utozonych w posadzce do opraw w kanatach

- zainstalowa¢ oprawy o$wietlenia kanatu we wnekach

- zalaczenie kazdego obwodu o$wietl. 24V realizowane jest
wylacznikiem hermetycznym instalowanym przy tablicy.

8. Instalacja prostownikowa 110V

- zdemontowac na stupach zbgdne elementy i odcinki instalacji 110V
- uporzadkowa¢ obwod pozostajacy w eksploatacji 1 skry¢ w korytku lub
w listwach nasciennych.

9. Roboty demontazowe na hali.

Zdemontowac nalezy wszystkie wymieniane elementy instalacji elektrycznej: oprawy,
oprzewodowanie, osprz¢t elektryczny, rozdzielnie 1 tablice, skrzynki zeliwne oraz zbgdne
konstrukcje wsporcze 1 wysiggniki.

Sposob wykonania instalacji w hali napraw.

Wymieniane oprawy os§wietleniowe podwiesza¢ na istn. konstrukcjach, natomiast brakujace
uzupetié. Do opraw swietlowkowych konstrukcje wsporcze powinny by¢ odpowiednio
wyprofilowane w celu uzyskania optymalnego kierunku o§wietlenia stanowisk pracy.
Projektory o§wietleniowe NOW A ustawia¢ na uchwycie regulowanym.

W zalezno$ci od uwarunkowan proj. przewody uktadac :

- w ciggach poziomych na korytkach (lub ksztattownikach U) oraz na uchwytach
dystansowych

- zej$cia pionowe wykonywac w rurkach p/t

- zbiorcze pionowe ciagi przewodow uktada¢ w korytkach

Osprzet stosowac¢ hermetyczny, ktory tam gdzie to mozliwe zaglebia¢ w tynku.

Zestawy gniazdowe COMBO POL , aczniki i kasety sterownicze instalowa¢ na wys. 1,4m
Obwody o$wietlenia 24V uktada¢ w rurkach w posadzce kanatow, natomiast oprawy w
kanatach naprawczych instalowa¢ we wngkach.

Wszystkie obwody projektowane 1 pozostajace bez zmian nalezy wpia¢ pod zabezpieczenia
nowych rozdzielnic.



1I. Wykonanie instalacji elektr. pom. warsztatowych (pom. 1-12 + pietro).

Projektuje si¢ wykonanie catkowicie nowych instalacji wewngtrzn. obejmujacych zakresem:

1.1. Projektowane instalacje.

- Instalacja o$wietlenia podstawowego

- Instalacja gniazd wtykowych ogo6lnego przeznaczenia

- Instalacja gniazd wtyk. do zasilania bojleréw

- Instalacja zasilania urzadzen sitowych 1 wentylatorow

- Instalacja ochrony od porazen i potaczen wyréwnawczych

1.2. Podstawowe dane energetyczne projektowanego obiektu.

Zasilanie rozdzielnic RG1 1 RG3 istniejace

Uktad instalacji zasilajacej TN-C

Uklad instalacji odbiorczej TN-S

Ochrona od porazen ,,samoczynne szybkie wylaczanie zasilania”

2. Instalacje elektryczne wewnetrzne

2.1. Tablice rozdzielcze i linie zasilajace.

W segmencie pomieszczen warsztatowych projektuje si¢ trzy tablice rozdzielcze podtynkowe
zasilane z rozdzielnicy RG3

Wszystkie nowe tablice zaprojektowano na bazie typowych rozdzielnic izolacyjnych
produkcji Legranda wyposazajac je w aparatur¢ modutowa zgodnie ze schematami ideowymi.
Tablice TE1 i TE2 — rozdzielnice wngkowe Ekinoxe TX 3x18, IP 40 zasilane dwoma
niezaleznymi liniami zasilajacymi YDY 5x10mm?2 uktadanymi na korytku.

Rozdzielnia XL.3-400 w pom. spawalni, zasilana linia zasilajaca YLY 5x25 mm?2

Drzwiczki tablic wyposazy¢ w zamki na klucz, wysoko$¢ montazu — 1,4 m

Z powyzszych tablic wyprowadzone beda wszystkie obwody odbiorcze pomieszczen
warsztatowych, za wyjatkiem zasilania prostownika , ktory jest zasilany z rozdzielni RG3.

2.2. Instalacja oSwietlenia podstawowego

Do o$wietlenia pomieszczen biurowych zastosowano gltéwnie oprawy swietlowkowe P40,
natomiast w pom. technicznych przewidziano oprawy szczelne IP65 i lampy wysokoprezne w
pom. technicz. wysokich,(spawalnia, czyszczenie filtréw i kompresorownia.)

Oprawy 1 osprzet za wyjatkiem pom. biurowych, maja by¢ hermetyczne, przy czym osprzg¢t
hermetyczny zaglgbia¢ w tynku.

Oprawy $wietlowkowe CO258 w wysokich pomieszczeniach mocowac na zwieszakach.
Typy zaproponowanych opraw i ich rozmieszczenie pokazano na rysunkach rzutéw
poszczegolnych kondygnacji.

Instalacje gniazd wtyk 1-faz. w pom. warsztatowych wykona¢ generalnie przewodem
kabelkowym YDY/750V jako skryta , w rurkach p/t.

Do bojleréw elektrycznych prowadzi¢ niezalezne obwody zakonczonymi gniazdami
wtykowymi 1-faz. pojedynczymil 6A.

W pozostalych obwodach nalezy stosowaé gniazda podwojne 10-16A, wytacznie ze stykiem
ochronnym, w pom. wilgotnych i technicznych o stopniu ochrony IP54.



Sposdb wykonania instalacji o§wietl. i gn. wtyk.

- Instalacjg oswietleniowa wykonywa¢ w wigkszosci przewodami YDY3x1,5 mm?2
uktadanymi cz¢$ci biurowej nad stropem podwieszonym, w pozostatych pom.-w
rurkach p/t

- Instalacje gniazd wtyk. wykona¢ przewodem YDY 3x2,5 mm2 réwniez nad stropem
podwieszonym i w rurkach p/t. Zej$cia przewodow do gniazd i tacznikéw wykonaé w
rurkach RVkin 16 i zakonczy¢ w puszkach podtynkowych oraz hermetycznych

- Instalacj¢ o$wietleniowa pom. technicznych 1 magazyndéw wykona¢ przewodem
kabelkowym YDY/750V w rurkach p/t, odcinki do opraw na sufitach mozna uktadaé
podtynkowo.

- Instalacjg gn. wtykowych 1-faz. wykona¢ przewodem kabelkowym YDY 3x2,5
mm2/750V w sposob jak wyze;j.

- Osprzet stosowac p/t, w pom. wilgotnych uszczelniony IP 43 p/t, gn. w tych
pomieszczeniach z przestong izolacyjna; w pom. technicznych i magazynach osprzet
[P54 zagltebiany w tynk.

2.3. Instalacje silowe i zasilania wentylatorow

Instalacja sitowa obejmuje:

.- zasilanie zestawOw zasilajacych /gniazdowych/ COMBO POL stuzacych do ewentualnego
podtaczenia wg potrzeb odbiornikow 3-faz. i 1-faz..

- zasilanie rozdzielnic stanowiskowych z tworzyw typ Adaméw/PCE instalowanych w
miejscach stanowisk szlifierek i wiertarek kolumnowych.

- obwodow sitowych gniazd wtyk. 63A z wylacz. — do zasil. spawarek.

- wymiana obwodow sitowych do istn. tablic prob

- wymiana. obwodow sitowych do istn. wentylatorow

Instalacje sitowa wykonaé przewodami YDY5x4mm?2, YDY 5x6mm2 i YDY 5x2,5mm2 w
rurkach uktadanych pod tynkiem (odcinkami na korytkach)

Sterowanie wentylatorow realizowac¢ poprzez styczniki przyciskami KP2 lub bezposrednio
wytacznikami silnikowymi M250 w obudowie IP65.

3. Instalacja ochrony od porazen i polaczen wyrownawczych.

Instalacja zasilajaca pracuje w uktadzie TN-C, w czg$ci nowoprojektowanej instalacji
odbiorczej obowiazuje uktad TN-S z przewodami L1,L.2,L.3,PE,N oraz ochrona dodatkowa
przed porazeniem ,samoczynne szybkie wytaczanie zasilania”.

W obwodach gniazd wtykowych zastosowano wytaczniki réznicowo pradowe 0,03 A , ktore
chronia réwniez przed porazenie m w przypadku dotyku bezposredniego elementow
wiodacych prad.

Obudowy tablic i rozdzielnic zaprojektowano w II kl. ochronnosci, jak i rowniez osprzet
taczeniowy posiada izolacjg z tworzyw sztucznych.

Wszystkie odbiorniki w wykonane w I klasie ochronnos$ci nalezy przytaczy¢ do przewodu
,»PE” /np. metalowe obudowy urzadzen elektrycznych, metalowe oprawy, itp./.

Zaciski PEN na rozdzielniach gléwnych RG1 1 RG3 rozdzieli¢ na PE i N i1 dodatkowo zaciski
PE uziemi¢ przylaczajac go bednarka FeZn 30x4mm - do otoku odgromowego.

Catos$¢ instalacji p.-porazeniowej wykona¢ z aktualnie obowiazujaca norma PN-IEC 60364.






