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ST-00.00.00. Wymagania ogodlne

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
nastepujacych robdét:

e tytut robét: "Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa budynku Izby Muzealnej w Kotaczycach"
* miejsce wykonania robét: ul. Rynek 4 dz. nr ew. 235, 38-213 Kotaczyce

1.2.Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegétowych specyfikacji stosowanych jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania og6ine, wspolne dla robét objetych
szczegoétowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4.0kreslenia podstawowe

1. Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla stanowiaca
catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury.

2. Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

3. Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska,
drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojagce maszty, budowle ziemne,
obronne, ochronne, hydrotechniczne, sieci uzbrojenia terenu.

4. Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.

5. Remont - wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwaciji.

6. Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowana
przez zaplecze budowy.

7. Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

8. Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace do
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda
montazu - takze dziennik montazu

9. Dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w czasie wykonywania robét.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacija projektowa,
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy .



Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i przekaze
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej oraz dwa komplety specyfikaciji
technicznych

Dokumentacja projektowa .

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty,
zgodnie z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy

Zgodnos¢ roboét z dokumentacja projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby
jednym z nich sg obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby byly zawarte w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w Ogélnych warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektows i
specyfikacjami technicznymi.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg
projektowa lub specyfikacjami technicznymi i maja wptyw na niezadawalajaca jakos¢ elementu budowli, to

takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszystkie inne srodki
niezbedne do ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony e
cene umowna,

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu
stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0s6b lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na srodki ostroznosci zabezpieczenia przed:

1. zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekédw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi

2. zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami

3. mozliwoscig powstania pozaru

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony pozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych oraz maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.
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Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

e Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzeh zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

e O fakcie uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspoipracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

¢ Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Ograniczenie obciazen osi pojazdéw.

e Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy transporcie nai z
terenu robd6t

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

e Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

e Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

e Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Ochrona i utrzymanie robot.

e Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2.Materiatly

Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami oraz aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym.

e Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

e Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Wariantowe stosowanie materiatow.

e Jedli dokumentacja projektowa lub szczegbtowa specyfikacja techniczna przewiduje mozliwosé
zastosowania réznych rodzajow materiatéow Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.

e Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

e Miejsce czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.



3.Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub ewentualnie opracowanym projekcie organizacji robot.
Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Na Zzadanie inspektora nadzoru wykonawca udostepni do wgladu dokumenty potwierdzajace
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4.Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

5.Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatdbw i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonaniu robét zostana, jezeli
bedzie wymagac tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej

niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6.Kontrola jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtagczajac w to personel wykonawcy.

Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

7.0bmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru robot.

Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub

gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.



8.0dbior robot
Odbidr robot zanikajacych.

e Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

e Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

e Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

e Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

e Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr czesciowy.

e Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.
e Odbioru czesciowego dokonuje sie dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robét.

e Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbidr ostateczny.

¢ QOdbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

e Calkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Dla robot podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez wykonawce i przyjeta przez zamawiajgcego w
dokumentach umownych ( ofercie).

10.Przepisy zwigzane

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr
120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr
129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800,Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072)

5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzeénia 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych rob6t budowlanych oraz cen czynnikow
produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63/00
poz. 735)

7. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r. w sprawie okreslenia
odlegtosci i warunkéw dopuszczajacych usytuowanie drzew lub krzewow, elementéw ochrony
akustycznej, wykonywania rob6t ziemnych budynkéw lub budowli w sasiedztwie linii kolejowych oraz
sposobu urzadzania i utrzymywania zaston odsnieznych i paséw przeciwpozarowych ( Dz.U. Nr 47/99
pbz. 476)

8. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektorych przepiséw
ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 p6z. 33, Nr 48/86 pdz. 239, Nr 136/95 p6z. 670)



9.

10.

11.

12.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 p6z. 844, Nr 91/02 pbz. 811)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 p6z. 401)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowe;
(Dz.U. Nr 38/01 p6z. 455)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentéw
dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzac¢ zagrozenie albo ktore stuzg ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia i Srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez
producenta, oraz rodzajéw tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 p6z. 58)




ST-0001. Roboty ziemne

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych
robot:

e "Roboty ziemne"
e "Reczne roboty ziemne,wykopy liniowe dla kabli i inst. sieci zewn."
e "Roboty ziemne zmechanizowane"

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

e Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku przy istniejacych
fundamentach

e Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - usuniecie z parteru
budynku gruzu i ziemi

e Wyw0z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km grunt kat. 1V
e Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km grunt.kat. 111

e Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.lll-1IV z wydobyciem urobku
topatg lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 1.5 m - szerokos¢ 0.8-1.5 m

e Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m kat.gr.1lI-1V - szerokos¢ 0.8-
1.5m

e Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.ll|

2.Materiaty

2.1.Materialy - og6lne wymagania

Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2.Materiaty - lista

Do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikaciji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatow podstawowych:

Nie dotyczy.

3.Sprzet
3.1.Sprzet - ogbélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.
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3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

e samocho6d samowytadowczy 5 t
e koparko-spycharka 0.15 m3

4.Transport

4.1.Transport - ogoélne wymagania

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 4.

5.Wykonanie robot

5.1.Wykonanie robét - ogolne zasady

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoine" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robot

6.1.Kontrola jakosci robét - zasady ogolne

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 6.

7.0bmiar robot

7.1.0bmiar robét - ogolne zasady
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 7

e - zalozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 4-01
e - zalozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 2-01

7.2.0bmiar robét - szczegétowe zasady
Szczego6towe zasady przedmiaru podane sa:
e w katalogu KNR 4-01 przy rozdziale "Roboty ziemne", zakres tabel: 0101 - 0108

e w katalogu KNR 2-01 przy rozdziale "Reczne roboty ziemne,wykopy liniowe dla kabli i inst. sieci zewn.",
zakres tabel: 0317 - 0334

e wkatalogu KNR 2-01 przy rozdziale "Roboty ziemne zmechanizowane", zakres tabel: 0201 - 0240

10



8.0dbior robot

8.1.0dbior robot - ogdlne zasady

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.

9.Podstawa ptatnosci

9.1.Podstawa ptatnosci - ogdlne zasady

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10.Przepisy zwigzane
10.1.Przepisy ogolne

Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0002. Roboty murowe

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych
robot:

e "Roboty murowe"
e Robdt zawartych w katalogu: "KNR-W 4-01"

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

e Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
e Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej

e Przebicie otwordw w stropie ceramicznym

e Zamurowanie przebi¢ w scianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg.

e Zamurowanie przebic¢ w stropach ceramicznych

e Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - wneka na
dodatkowy gazomierz

e Obsadzenie skrzynek gazowych 50 x 50 cm

e  Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej

e Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w scianach z cegiet
e  Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j

e Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w Scianach z cegiet
e Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;

e  Wykucie bruzd pochytych 1/4 x 1/2 ceg. w scianach z cegiet ha zaprawie cementowo-wapiennej

2.Materiatly

2.1.Materiaty - ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogoblne" pkt 2.

2.2.Materialy - lista

Do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatdw podstawowych:

e cegta budowlana petna

e cement portlandzki 35 bez dodatkéw
e piasek do zapraw

e skrzynka gazowa 50 x 50 cm

e wapno suchogaszone

e woda z rurociggu
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e cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35"
e cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35™
3.Sprzet
3.1.Sprzet - ogélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

betoniarka wolnospadowa elektryczna
wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t
betoniarka 150 dm3

wyciag

4.Transport

4.1.Transport - ogoélne wymagania

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 4.

5.Wykonanie roboét

5.1.Wykonanie robét - ogolne zasady

Ogédlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robot

6.1.Kontrola jakosci robét - zasady ogolne

Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 6.

7.0bmiar robot

7.1.0bmiar robét - ogolne zasady
Ogolne zasady obmiaru robot podano w: - specyfikaciji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 7

e - zalozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 4-01
e - zalozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR-W 4-01

7.2.0bmiar robét - szczegétowe zasady

Szczego6towe zasady przedmiaru podane sa:
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e w katalogu KNR 4-01 przy rozdziale "Roboty murowe", zakres tabel: 0301 - 0355

8.0dbior robot

8.1.0dbior robot - ogdlne zasady

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 8.

9.Podstawa ptatnosci

9.1.Podstawa ptatnosci - ogdlne zasady

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10.Przepisy zwigzane
10.1.Przepisy ogolne

Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0003. Roboty betonowe i zelbetowe

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych
robot:

e "Roboty betonowe i zelbetowe"
e Robdt zawartych w katalogu: "KNR-W 4-01"

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

e Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu zuzlowego

e Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podtozach, stropach i scianach bez
deskowan i stemplowan

e Przebicie otwordw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci do 40 cm

2.Materiaty

2.1.Materialy - og6lne wymagania

Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2.Materiaty - lista

Do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikaciji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatow podstawowych:

e cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35
e piasek do betonéw zwyktych

e woda z rurociggu

e zwir do betonow zwyktych wielofrakcyjny

3.Sprzet

3.1.Sprzet - ogbélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
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e betoniarka wolnospadowa elekiryczna
e Zzuraw okienny przenosny

4.Transport

4.1.Transport - ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

5.Wykonanie robot

5.1.Wykonanie robét - ogolne zasady

Ogélne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robét

6.1.Kontrola jakosci robét - zasady ogolne

Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 6.

7.0bmiar robot

7.1.0bmiar robét - ogolne zasady
Ogolne zasady obmiaru robot podano w: - specyfikaciji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 7

e - zalozeniach ogéinych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 4-01
e - zalozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR-W 4-01

7.2.0bmiar robét - szczegétowe zasady
Szczego6towe zasady przedmiaru podane sa:

e w katalogu KNR 4-01 przy rozdziale "Roboty betonowe i zelbetowe", zakres tabel: 0201 - 0214

8.0dbior robot
8.1.0dbidr robot - ogdlne zasady

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.
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9.Podstawa ptatnosci

9.1.Podstawa ptatnosci - ogdlne zasady

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10.Przepisy zwigzane
10.1.Przepisy ogolne

Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0004. Instalacje gazowe

1.Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych

robét:

Robét zawartych w katalogu: "KNR-W 2-15"
"Malowanie"

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potaczeniach spawanych o $r.nom. 25 mm na $cianach w
budynkach niemieszkalnych

Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potaczeniach spawanych o $r.nom. 20 mm na $cianach w
budynkach niemieszkalnych

Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potaczeniach spawanych o $r.nom. 15 mm na $cianach w
budynkach niemieszkalnych

Dodatkowe naktady na wykonanie podejscia obustronnego do gazomierza o srednicy przytacza 25 mm
we wnekach

Kurki gazowe przelotowe o $r. 25 mm o potaczeniach gwintowanych
Kurki gazowe przelotowe o $r. 20 mm o potaczeniach gwintowanych
Kurki gazowe przelotowe o $r. 15 mm o potaczeniach gwintowanych

Préba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach
niemieszkalnych - $rednica rurociggu do 65 mm

Kuchnia gazowa o potaczeniu ztaczem elastycznym z piekarnikiem

Podgrzewacz (elektryczny) podumywalkowy wody przeptywowej o pojemnosci 5l
Podgrzewacz (elektryczny) podumywalkowy wody przeptywowej o pojemnosci 10l
Dwukrotne malowanie farba olejng lub ftalowa rur stalowych i blaszanych o $r.do 50 mm

2.Materiaty

2.1.Materialy - og6lne wymagania

Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogoblne" pkt 2.

2.2.Materiaty - lista

Do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatow podstawowych:

taczniki redukcyjne do gazomierzy
taczniki z zeliwa ciggliwego czarne
taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane
.uchwyty do rur
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e kuchnie gazowe 4-palnikowe z piekarnikiem

e Kurek gazowy przelot.mosiezny fi 15 mm

e Kurek gazowy przelot.mosiezny fi 20 mm

e Kurek gazowy przelot.mosiezny fi 25 mm

e  kurki gazowe mosiezne $r.15 mm

e faczniki z zeliwa ciggliwego czarne $r.15 mm

e podgrzewacz elektryczny podumywalkowy 10l wody przeptywowe;
e podgrzewacz elektryczny podumywalkowy 51 wody przeptywowe;
e rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o0 sr.nom. 15 mm

e rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o sr.nom. 20 mm

e rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o sr.nom. 25 mm

e rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane czarne $r.15 mm
e szybkozigcza gazowe z przytgczem elastycznym

e uchwyty do rur 0 $r.nom. 15 mm

e uchwyty do rur 0 $r.nom. 20 mm

e uchwyty do rur 0 $r.nom. 25 mm

e farba olejna do gruntowania

e farba olejna nawierzchniowa

e papier Scierny

e rozciehczalnik

3.Sprzet

3.1.Sprzet - ogbélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

e Srodek transportowy

4.Transport

4.1.Transport - ogoélne wymagania

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 4.

5.Wykonanie robot

5.1.Wykonanie robét - ogolne zasady

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoine" pkt 5.
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6.Kontrola jakosci robot

6.1.Kontrola jakosci robét - zasady ogolne

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdéine" pkt 6.

7.0bmiar robot

7.1.0bmiar robét - ogolne zasady
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w: - specyfikaciji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 7

e - zatozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR-W 2-15
e - zatozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 2-02

7.2.0bmiar robét - szczegétowe zasady
Szczego6towe zasady przedmiaru podane sa:

e w katalogu KNR 2-02 przy rozdziale "Malowanie", zakres tabel: 1501 - 1514

8.0dbior robot
8.1.0dbior robot - ogdlne zasady

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 8.

9.Podstawa ptatnosci

9.1.Podstawa ptatnosci - ogdlne zasady

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10.Przepisy zwigzane
10.1.Przepisy ogolne

Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0005. Instalacje centralnego ogrzewania

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych
robot:

e "Instalacje centralnego ogrzewania grzejnikowego"
e Robdt zawartych w katalogu: "KNR-W 2-15"
e "lzolacje rurociagow"

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST
e Kotly grzewcze gazowe wiszace jednofunkcyjne o mocy 13 kW z zamknietg komorg spalania wraz z
przewodem powietrzno spalinowym 80/120 L=4m

e Kotly grzewcze gazowe wiszace dwufunkcyjne o mocy 24 kW z zamknietg komora spalania wraz z
przewodem powietrzno-spalinowym 80/120 L=4m

e Grzejniki stalowe jednoptytowe typ 111/0,45-450, montaz grzejnikdw na $cianie
e Grzejniki stalowe dwuptytowe typ 121/0,45-450 , montaz grzejnikdéw na Scianie
e Grzejniki stalowe dwuptytowe typ 121/0,45-600 , montaz grzejnikdédw na Scianie
e Grzejniki stalowe dwuptytowe typ 122/0,45-450 , montaz grzejnikdédw na sScianie
e Grzejniki stalowe dwuptytowe typ 122/0,45-600 , montaz grzejnikdédw na Scianie
e Grzejniki stalowe dwuptytowe typ 122/0,45-750 , montaz grzejnikdédw na Scianie
e Grzejniki stalowe dwuptytowe typ 122/0,45-900, montaz grzejnikdédw na scianie
e Grzejniki stalowe dwuptytowe typ 122/0,45-1500 montaz grzejnikdédw na sScianie
e Grzejniki stalowe dwuptytowe typ 122/0,45-1800 montaz grzejnikdw na sScianie
e  Grzejniki stalowe dwuptytowe typ 122/0,45-1950 montaz grzejnikdw na sScianie
e Grzejniki stalowe dwuptytowe typ 122/0,60-600 , montaz grzejnikdw na Scianie
e Grzejniki stalowe dwuptytowe typ 122/0,60-900, montaz grzejnikdw na scianie
e Grzejniki stalowe dwuptytowe typ 122/0,90-900, montaz grzejnikdw na scianie
e Glowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C

e Zawory grzejnikowe powrotne proste lub katowe; §r. nom. 15 mm

o Kurki spustowe ze ztgczka do weza; sr. nom. 15 mm

e Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do c.o.; §r. nom. 32 mm

e Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do c.o.; $r. nom. 25 mm

e Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. 25 mm

e Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PE-Xc o $r. zewnetrznej 16 mm na $Scianach w
budynkach

e Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PE-Xc o $r. zewnetrznej 20 mm na $cianach w
budynkach

e Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PE-Xc o $r. zewnetrznej 25 mm na $cianach w
budynkach

e Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PE-Xc o $r. zewnetrznej 32 mm na $cianach w
budynkach

e Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - proba zasadnicza (pulsacyjna)
e Proby bez regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco)
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e lzolacja rurociggdw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
e lzolacja rurociggéw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)

2.Materiaty

2.1.Materiaty - ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogoblne" pkt 2.

2.2.Materialy - lista

Do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatow podstawowych:

e dwuzigczki przejsciowe mosiezne 15x1/2"
e dwuzigczki przejsciowe mosiezne 22x3/4"
e dwuzlgczki przejsciowe mosiezne 28x1"
e dwuzlgczki przejsciowe mosiezne 35x1 1/4"
e filtry osadnikowe siatkowe mosiezne do wody 25 mm
e gtowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st.C
e grzejniki stalowe ptytowe typ 111/0,45-450 z zestawem wspornikbw montazowych
e grzejniki stalowe ptytowe typ 121/0,45-450 z zestawem wspornikow montazowych
e grzejniki stalowe ptytowe typ 121/0,45-600 z zestawem wspornikdw montazowych
e grzejniki stalowe ptytowe typ 122/0,45-1500 z zestawem wspornikow montazowych
e grzejniki stalowe ptytowe typ 122/0,45-1800 z zestawem wspornikow montazowych
e grzejniki stalowe ptytowe typ 122/0,45-1950 z zestawem wspornikow montazowych
e grzejniki stalowe ptytowe typ 122/0,45-450 z zestawem wspornikdw montazowych
e grzejniki stalowe ptytowe typ 122/0,45-600 z zestawem wspornikdw montazowych
e grzejniki stalowe ptytowe typ 122/0,45-750 z zestawem wspornikdw montazowych
e grzejniki stalowe ptytowe typ 122/0,45-900 z zestawem wspornikdw montazowych
e grzejniki stalowe ptytowe typ 122/0,60-600 z zestawem wspornikéw montazowych
e grzejniki stalowe ptytowe typ 122/0,60-900 z zestawem wspornikéw montazowych
e grzejniki stalowe ptytowe typ 122/0,90-900 z zestawem wspornikéw montazowych
e kolana do rur spalinowych ze stali kwasoodpornej 120/80
e kolana do rur spalinowych ze stali kwasoodpornej 120/80 mm
e kotty grzewcze gazowe z zamknietg komorg spalania dwufunkcyjne wiszace o mocy 24
e kotty grzewcze gazowe z zamknietg komorg spalania jednofunkcyjne wiszace o mocy
e ksztaltki kielichowe miedziane 15 mm
e ksztaltki kielichowe miedziane 22 mm
e Kksztaltki przejsciowe mosiezne 15x1/2"
e  ksztattki przejsciowe mosiezne 22x3/4"
e  ksztattki przejsciowe mosiezne 28x1"
e  Kksztattki przejsciowe mosiezne 35x1 1/4"
e  kurki spustowe mosiezne ze ztgczkg do weza 15 mm
e rozety do rur spalinowych ze stali kwasoodpornej 120/80 mm
e rury spalinowe ze stali kwasoodpornej 120/80 mm
e Trojnik koncentryczny z wyczystka
e zawory grzejnikowe powrotne proste lub katowe 15 mm
e zawory kulowe przelotowe mosiezne do wody do 100 st.C 25 mm
e zawory kulowe przelotowe mosiezne do wody do 100 st.C 32 mm
e ksztaltki z PE-Xc 0 $r. zewnetrznej 16 mm
e ksztaltki z PE-Xc 0 $r. zewnetrznej 20 mm

22



e ksztattki z PE-Xc o $r. zewnetrznej 25 mm
e  ksztattki z PE-Xc o $r. zewnetrznej 32 mm
e rury z PE-Xc o ér. zewnetrznej 16 mm
e rury z PE-Xc o ér. zewnetrznej 20 mm
e rury z PE-Xc o ér. zewnetrznej 25 mm
e rury z PE-Xc o ér. zewnetrznej 32 mm
e uchwyty do rurociagdéw z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm
e uchwyty do rurociagdéw z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 25 mm
e uchwyty do rurociagdéw z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32 mm
e zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm
e zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 mm
e klipsy montazowe Thermaclips
e otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm
3.Sprzet
3.1.Sprzet - ogdélne wymagania
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

e samochod dostawczy do 0,9 t
e Srodek transportowy

4.Transport

4.1.Transport - ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

5.Wykonanie robot
5.1.Wykonanie robét - ogolne zasady

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoine" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robét

6.1.Kontrola jakosci robét - zasady ogolne

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 6.
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7.0bmiar robot

7.1.0bmiar robét - ogolne zasady
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w: - specyfikaciji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 7

e - zatozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 0-35
e - zatozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR-W 2-15
e - zatozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 0-34

7.2.0bmiar robét - szczegétowe zasady
Szczego6towe zasady przedmiaru podane sa:

e w katalogu KNR 0-35 przy rozdziale "Instalacje centralnego ogrzewania grzejnikowego", zakres tabel:
0201 - 0232

e w katalogu KNR 0-34 przy rozdziale "lzolacje rurociagdw", zakres tabel: 0101 - 0116

8.0dbior robot
8.1.0dbior robot - ogdlne zasady

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.

9.Podstawa ptatnosci

9.1.Podstawa ptatnosci - ogdlne zasady

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10.Przepisy zwigzane
10.1.Przepisy ogolne

Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0006. Instalacje wodociaggowe

1.Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych

robét:

Robét zawartych w katalogu: "KNR-W 2-15"
"Instalacje wodociagowe - elementy rurociggdw"
"Instalacje wody zimnej i cieptej”

Robét zawartych w katalogu: "KNR-W 2-18"

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 40 mm o potaczeniach gwintowanych, na scianach w
budynkach niemieszkalnych

Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm o potaczeniach gwintowanych, na scianach w
budynkach niemieszkalnych

Rurociagi z tworzyw sztucznych PP-R o $r. zewnetrznej 40 mm o potaczeniach zgrzewanych, na
Scianach w budynkach niemieszkalnych

Rurociagi z tworzyw sztucznych PP-R o $r. zewnetrznej 32 mm o potaczeniach zgrzewanych, na
Scianach w budynkach niemieszkalnych

Rurociagi z tworzyw sztucznych PP-R o $r. zewnetrznej 25 mm o potaczeniach zgrzewanych, na
Scianach w budynkach niemieszkalnych

Rurociagi z tworzyw sztucznych PP-R o $r. zewnetrznej 20 mm o potaczeniach zgrzewanych, na
Scianach w budynkach niemieszkalnych

Rurociagi z tworzyw sztucznych PP-R o $r. zewnetrznej 16 mm o potaczeniach zgrzewanych, na
Scianach w budynkach niemieszkalnych

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $r. nominalnej 15 mm
Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany na scianie
Szafki hydrantowe nascienne z hydrantem fi 25 mm i wezem pétsztywnym o dtugosci 30 mb

Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawordéw czerpalnych, baterii,
ptuczek o potaczeniu elastycznym metalowym o $r. zewnetrznej 20 mm

Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 20 mm

Zawory przelotowe iinstalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej 25 mm
Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej 32 mm
Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych

Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych
(rurocigg o $r. do 63 mm)

Dodatkowe nakiady na wykonanie obustronnych podejs¢ o $r. 20 mm do wodomierzy skrzydelkowych
Urzadzenia zabezpieczajace wode przed wtérnym zanieczyszczeniem, typ EA; sr. nominalna przytaczy 1"
Otuliny termoizolacyjne z pianki PE powlekane folig gr. 9 mm; $r. zewn. rurociggu 40 mm

Otuliny termoizolacyjne z pianki PE powlekane folig gr. 9 mm; $r. zewn. rurociggu 32 mm

Otuliny termoizolacyjne z pianki PE powlekane folig gr. 9 mm; $r. zewn. rurociggu 25 mm

Otuliny termoizolacyjne z pianki PE powlekane folig gr. 9 mm; ér. zewn. rurociggu 20 mm

Otuliny termoizolacyjne z pianki PE powlekane folig gr. 9 mm; ér. zewn. rurociggu 16 mm
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e Przytgcze wodociggowe z rur cisnieniowych PE - rurociggi o $r. 40 mm

2.Materiaty
2.1.Materiaty - og6lne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogoblne" pkt 2.

2.2.Materialy - lista

Do wykonania robdt wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatow podstawowych:

e baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojace mosiezne standardowe o $r. nominalne
e hydrant wewnetrzny Dn 25mm z wezem potsztywnym dt. 30 mb
e ksztattki z polipropylenu (gwintowane) o $r. zewnetrznej 20 mm
e ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 20 mm
e ksztaltki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 20 mm'
e ksztattki z polipropylenu o sr. zewnetrznej 20 mm”
e ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 25 mm
e ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 32 mm
e  ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 40 mm
e  ksztattki z polipropylenu(gwintowane)sr.20 mm
e taczniki redukcyjne o $r. nominalnej 20 mm
e taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o s$r. nominalnej 32 mm
e taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o sr. nominalnej 40 mm
e Rura z poliprop.PP-R 2,0 MPa fi 20/3,4 mm
e Rura z poliprop.PP-R 2,0 MPa fi 25/4,2 mm
e Rura z poliprop.PP-R 2,0 MPa fi 32/5,4 mm
e Rura z poliprop.PP-R 2,0 MPa fi 40/6,7 mm
e rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm
e rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o $r. nominalnej 40 mm
e Rury z poliprop.PP-R 2,0 MPa fi 16/2,7 mm
e rury z polipropylenu $r.20 mm
e szafki hydrantowe nascienne
e uchwyty do rur 0 $r. nominalnej 32 mm
e uchwyty do rur o $r. nominalnej 40 mm
e uchwyty do rurociggdéw z tworzyw sztucznych o sr. zewnetrznej 20 mm'’
e uchwyty do rurocigagéw z tworzyw sztucznych o sr. zewnetrznej 20 mm"
e uchwyty do rurociagdéw z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 25 mm
e uchwyty do rurociagdéw z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32 mm
e uchwyty do rurociagdéw z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 40 mm
e wodomierze skrzydetkowe o §r. nominalnej 20 mm
e zawory hydrantowe mosiezne o $r. nominalnej 25 mm
e zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm
e zawory wodne przelotowe proste o $r. nominalnej 25 mm
e zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 mm
e Zawdr kulowy gwint.wodny fi 32 mm
e zigcza elastyczne metalowe o $r. zewnetrznej 20 mm
e tacznik z zeliwa ciggliwego ocynkowany 20 mm
e rury stalowe instalacyjne z/s typ S $rednie S czarne z korncami gwint. 20 mm
e wsporniki z blachy i stali ksztattowej do rur o $r. 20 mm
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e  ksztaltki przejsciowe mosiezne

e otuliny termoizolacyjne z PE powlekane folig gr. 9 mm do rurociggdw 16 mm

e otuliny termoizolacyjne z PE powlekane folig gr. 9 mm do rurociggdw 20 mm

e otuliny termoizolacyjne z PE powlekane folig gr. 9 mm do rurociggdw 25 mm

e otuliny termoizolacyjne z PE powlekane folig gr. 9 mm do rurociggdw 32 mm

e otuliny termoizolacyjne z PE powlekane folig gr. 9 mm do rurociggdw 40 mm

e tasma klejaca z folii PVC szer. 50 mm

e tasma z PE pokryta folig szer. 50 mm gr. 2 mm

e uchwyty stalowe pojedyncze z wktadkg elastyczng do rur miedzianych dwudzielne sk
e urzadzenia zabezp. wode przed wtérnym zanieczyszczeniem typu EA t.max. 65 st.C,
e Rura PE-HD 1,0 MPa fi 40/3,7 mm

3.Sprzet

3.1.Sprzet - ogdlne wymagania

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

e Srodek transportowy
e samochdd dostawczy 0.9 t
e samochod dostawczy do 0,9 t

4.Transport
4.1.Transport - ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 4.

5.Wykonanie robot

5.1.Wykonanie robét - ogolne zasady

Ogélne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robét
6.1.Kontrola jakosci robét - zasady ogolne

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdéine" pkt 6.
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7.0bmiar robot

7.1.0bmiar robét - ogolne zasady
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 7

e - zatozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR-W 2-15
e - zatozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 2-15
e - zatozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 0-35
e - zatozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR-W 2-18

7.2.0bmiar robét - szczegétowe zasady
Szczego6towe zasady przedmiaru podane sa:

e w katalogu KNR 2-15 przy rozdziale "Instalacje wodociggowe - elementy rurociggow", zakres tabel: 0107
- 0111

e w katalogu KNR 0-35 przy rozdziale "Instalacje wody zimnej i cieptej", zakres tabel: 0101 - 0134

8.0dbior robot
8.1.0dbidr robot - ogdlne zasady

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.

9.Podstawa ptatnosci

9.1.Podstawa ptatnosci - ogdlne zasady

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10.Przepisy zwigzane
10.1.Przepisy ogolne

Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0007. Instalacje kanalizacyjne

1.Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych

robét:

Robét zawartych w katalogu: "KNR-W 2-15"

"Kanaty rurowe"

Robét zawartych w katalogu: "KNR-W 2-18"

"Instalacje kanalizacyjne - montaz rurociggow"

"Zewnetrzne sieci wod.kan.- podtaczenie instal.do sieci wodoc.i kanal."

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o potaczeniach
wciskowych

Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm na scianach w budynkach niemieszkalnych o potaczeniach
wciskowych

Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na scianach w budynkach niemieszkalnych o potaczeniach
wciskowych

Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na scianach w budynkach niemieszkalnych o potaczeniach
wciskowych

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 55 cm

Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej jednokomorowe na szafce

Ustepy z ptuczka ustepows typu "dolnoptuk”

Whpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm

Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potaczeniach wciskowych
Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych
Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 110 mm

Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm

Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm klasy S

Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm
Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm klasy S

Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm
Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm

Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu KAPRIN

Tynki cementowe zwykte na Scianach pionowych - uszczelnienie studzienki $ciekowej
Montaz rurociggéw z PCW o $r. 40 mm na Scianach z tgczeniem metodg wciskowg

Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na istniejacych rurociggach o sr.
50 mm. Nawiertko-zasuwa Jafar fig. 3250 DN 50/40
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2.Materiaty

2.1.Materialy - og6lne wymagania

Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogdlne" pkt 2.

2.2.Materiaty - lista

Do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatow podstawowych:

e czyszczaki z PCV kanalizacyjne o $r. 110 mm

e Dolnoptuk z tworz.szt. z zaw. ptyw.

e  ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 110 mm

e  ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 160 mm

e  ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 50 mm

e miski ustepowe porcelanowe

e Rura wywiewna kompletna z PVC fi 110/160 m

e rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 110 mm

e rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 160 mm

e rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 50 mm

e rury PCV przepustowe o $r. 110 mm

e rury PCV przepustowe o $r. 160 mm

e rury PCV przepustowe o $r. 50 mm

e sedesy z tworzywa sztucznego

e syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spustem

e uchwyty do rurociggéw z PCV o $r. 110 mm

e uchwyty do rurociggéw z PCV o $r. 160 mm

e uchwyty do rurociagéw z PCV o $r. 50 mm

e umywalki porcelanowe 55 cm

e wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm

e wsporniki do umywalek

e zlewozmywaki jednokomorowe ze stali nierdzewnej

¢ Piasek naturalny kopany

e ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z uszczelkg o $r. zewn. 160 mm
e ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z uszczelkg o sr. zewn. 200 mm
e rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelkg klasy S o $r. zewn. 160
e rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelkg klasy S o $r. zewn. 200
e cement portlandzki "25" z dodatkami

e nadstawka betonowa $ciekowa o $r. 500mm 1=0,5m

e nadstawka betonowa $ciekowa o $r. 500mm I=1,0m

e osadniki betonowe $r. 500 mm

e piasek do betonéw zwykty

e pierscienie odcigzajace zelbetowe

e pierscienie podtrzymujace wpust

e wpusty uliczne zeliwne sciekowe typ ciezki 650x450 mm

e zaprawa cementowa M 12

e zaprawa cementowa M 7

e ksztaltki kanalizacyjne z PCW,rézne o $r. 40 mm

e rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW $r. 40 mm

e rury przepustowe z PCW

e uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o $r. 40 mm
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e uszczelki gumowe pierscieniowe do rur z PCW o $r. 40 mm

¢ Nawiertko-zasuwa Jafar fig. 3250 DN 50/40 mm

e Skrzynka uliczna

e Sruby stalowe Sredniodoktadne z nakretkami i podktadkami M-14
e uszczelki gumowe

3.Sprzet
3.1.Sprzet - ogbélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 3.

3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

Srodek transportowy

samochod skrzyniowy
samochdd skrzyniowy 5 t
zageszczarka wibracyjna 50m3/h
samochdd dostawczy 0.9 t

4.Transport

4.1.Transport - ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

5.Wykonanie robot

5.1.Wykonanie robét - ogolne zasady

Ogédlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robét

6.1.Kontrola jakosci robét - zasady ogolne

Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 6.

7.0bmiar robot

7.1.0bmiar robét - ogolne zasady
Ogolne zasady obmiaru robot podano w: - specyfikaciji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 7
e - zalozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR-W 2-15

e - zalozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 2-18
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e - zalozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR-W 2-18

e - zalozeniach ogdélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 2-15
e - zalozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNNR 4

7.2.0bmiar robét - szczegétowe zasady

Szczego6towe zasady przedmiaru podane sa:

e w katalogu KNR 2-18 przy rozdziale "Kanaty rurowe", zakres tabel: 0501 - 0516

e wkatalogu KNR 2-15 przy rozdziale "Instalacje kanalizacyjne - montaz rurociagéw", zakres tabel: 0201 -
0211

e w katalogu KNNR 4 przy rozdziale "Zewnetrzne sieci wod.kan.- poditgczenie instal.do sieci wodoc.i
kanal.", zakres tabel: 1701 - 1711

8.0dbior robot

8.1.0dbior robot - ogdlne zasady

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.

9.Podstawa ptatnosci

9.1.Podstawa ptatnosci - ogdlne zasady

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10.Przepisy zwigzane
10.1.Przepisy ogolne

Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0008. Nawierzchnie utwardzone

1.Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych

robét:

"Roboty rozbiérkowe"

"Podbudowy"

"Nawierzchnie ulepszone”
"Krawezniki, obramowania i obrzeza"
"Chodniki, wjazdy, place"

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubosci
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem

Rozebranie taw pod krawezniki z betonu

Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm grubosci

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu 20 cm

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gdrna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-zwirowej - warstwa wigzgca o grubosci 2 cm
Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-zwirowej - warstwa scieralna o grubosci 2 cm
tawa pod krawezniki betonowa zwykta

Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce piaskowej

2.Materiatly

2.1.Materiaty - ogolne wymagania

Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2.Materialy - lista

Do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikaciji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatdw podstawowych:

pospétka
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e ttuczen kamienny niesortowany
e Tiuczen, kam.tamany,sort.uziarn.31,5-63mm

e woda
e mieszanka asfaltu lanego grysowo-zwirowa
e piasek

e cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35
e deski iglaste obrzynane 25 mm kLI

e krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm

e mieszanka betonowa

e kostka brukowa 6 cm szara

3.Sprzet

3.1.Sprzet - ogélne wymagania

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min

spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)

zrywarka przyczepna 8 m2/h

rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM)

walec statyczny samojezdny 10 t

ciagnik kotowy 55 kW (75 KM)

kociot produkcyjno-transportowy do asfaltu lanego 1000 dm3
pita do ciecia kostki

wibrator powierzchniowy

4.Transport

4.1.Transport - ogoélne wymagania

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 4.

5.Wykonanie roboét

5.1.Wykonanie robét - ogolne zasady

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoine" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robot

6.1.Kontrola jakosci robét - zasady ogolne

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdéine" pkt 6.
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7.0bmiar robot

7.1.0bmiar robét - ogolne zasady

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w: - specyfikaciji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 7
e - zatozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 2-31

7.2.0bmiar robét - szczegétowe zasady

Szczego6towe zasady przedmiaru podane sa:

e w katalogu KNR 2-31 przy rozdziale "Roboty rozbiérkowe", zakres tabel: 0801 - 0818

e w katalogu KNR 2-31 przy rozdziale "Podbudowy", zakres tabel: 0101 - 0118

e wkatalogu KNR 2-31 przy rozdziale "Nawierzchnie ulepszone", zakres tabel: 0301 - 0315

e w katalogu KNR 2-31 przy rozdziale "Krawezniki, obramowania i obrzeza", zakres tabel: 0401 - 0407
e w katalogu KNR 2-31 przy rozdziale "Chodniki, wjazdy, place", zakres tabel: 0501 - 0511

8.0dbior robot
8.1.0dbior robot - ogdlne zasady

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.

9.Podstawa ptatnosci

9.1.Podstawa ptatnosci - ogdlne zasady

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10.Przepisy zwigzane
10.1.Przepisy ogolne

Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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