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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego odprowadzenia wéd opadowych z projektowanej

nadbudowy, rozbudowy i przebudowy budynku Izby Muzealnej w Kotaczycach

dz. nr ew. 235.

1. Podstawa opracowania.

a) Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1/500,
b) Opinia ZUDP nr GN-1V.6630.461.2012 z dnia 12.04.2012 r.,
c¢) Warunki techniczne przytaczenia wéd opadowych wydane przez

Burmistrza Kotaczyc.

2. Odprowadzenie wod opadowych.

Odprowadzenie wod opadowych z potaci dachowych nadbudowy-
wanego, rozbudowywanego i przebudowywanego budynku Izby Muzealnej
w Kotaczycach oraz czg¢sci placu na dziatce 235 projektuje si¢ rurami PCV
@ 1601 @ 200. Wody opadowe z potaci dachowych budynkéw begda odpro-
wadzane do sieci kanalizacji deszczowej ktérej operatorem jest Gmina Ko-
taczyce. Wody opadowe beda odprowadzane do studzienki kanalizacyjnej
PCV & 400 mm o rzednych 225,01/221,91. Wody opadowe z czgs$ci dachu
budynku i placu utwardzonego przed budynkiem odprowadzane bgda do
studzienki kanalizacyjnej betonowej ( Sd) z wpustem zeliwnym drogowym
klasy C-250. Studzienke¢ nalezy wykonac¢ z prefabrykatéw betonowych np.
firmy KAPRIN. Sktada¢ si¢ bedzie z nastepujacych elementdéw:

- podstawa wpustu KB 500/420 DNO (stanowi osadnik),

- krag 500/1000 z otworami wlotowymi Dn160 — 2 szt i wylotowy Dn 200,

- krag 500/500,

- pierscien odcigzajacy wpustu ulicznego Podc 940/640/250,

- przykrywa na pierScien odciazajacy wpustu deszczowego DWp
940/640/150,

- krata zeliwna klasy C-250 wyjmowana z kotnierzem @ 650.



Wtaczenie do tej studzienki bgdzie wykonane w dziatce inwestora. Kanali-
zacja wykonana be¢dzie ze spadkiem 3,0 % w kierunku ww. studzienki wta-
czeniowe]. Gigbokos¢ posadowienia rur kanalizacji deszczowej bgdzie wy-
nosi¢ od 1,11 do 1,97 m. Kanalizacje w calos$ci projektuje sig¢ z rur PCV
kielichowych typu cigzkiego (S) taczonych na uszczelke gumowa. Na swej
trasie projektowana kanalizacja nie krzyzuje z podziemnym uzbrojeniem
Projektowany rurociag kanalizacyjny prowadzi¢ zgodnie z trasg pokazana
na mapie sytuacyjnej 1/500 (Rys. 1). Rurociagi nalezy utozy¢ na 10 cm
podsypce piaskowej a nastgpnie obsypa¢ go do wysokos$ci 20 cm ponad ru-
rociag zageszczajac piasek warstwami. Wykop nalezy zasypac¢ pospotka a
wierzchnia warstwg ( 30 cm) wykonac¢ z klinca. Pospétke nalezy ubijaé

warstwami co 30 cm.

3. Obliczenia ilo$ci wod opadowych.

Odptyw sekundowy wéd opadowych z powierzchni potaci dachowych,

ktéry znajduje si¢ w zakresie opracowania wynosi:

Q=q*F*o*y
gdzie:
Q - odptyw sekundowy [dm?/s]
q — nat¢zenie deszczu miarodajnego [dm?/s*ha]
F — powierzchnia zlewni [ha]
¢ — wspobtczynnik opdznienia

Yy — wspoOtczynnik sptywu

Dla deszczu o prawdopodobienstwie pojawienia si¢ p = 20%, Sredniego
rocznego opadu dla Jasta H = 860 mm, przyjeto natezenie deszczu miaro-
dajnego ( nawalnego) q = 130 dm’/s*ha w czasie 15 min.
Wielko$¢ wspoétczynnika sptywu y wynosi 1,0
Wielko$§¢ wspodtczynnika opéznienia ¢ wynosi 1,0
Powierzchnia potaci dachowej budynku i placu utwardzonego wynosi 310 m?
(0,031 ha).
Odptyw sekundowy wynosi q, = 130%0,031*%1,0*%1,0 = 4,03 dm?/s



. Uwagi koncowe.

wykonawstwo prowadzi¢ w mys$l zalecen Protokotu ZUDP Jasto,
roboty ziemne prowadzi¢ wg PN-B-06050,
roboty kanalizacyjne prowadzi¢ zgodnie z PN-92/B-10735 1 PN-92/B-

01707,

budowe przytaczy zgltosi¢ w Starostwie Powiatowym w Jasle,

cato$¢ robot prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruk-
tury z 12.04.2002 Dz.U. nr 75 poz. 690, oraz zgodnie z ,,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom I

czesSe 27.

opracowal:



