Przekroj Typowy nr 1
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Chodnik
Pas ruchu Pas ruchu Pobocze ek
, 200 300 | 250 bit. 50 _ 60 _
Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm 7 7
Podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3cm Kraweznik betonowy 15x30cm (odstoniecie 12cm) W-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. 4 cm

Podbudowa z kruszywa tam. stab. mech. 0/31,5 gr. 10cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

W-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 gr. 6 cm

Podbudowa z kruszywa tam. stab. mech. 0/63 gr. 10cm tawa betonowa z oporem C 12/15 ..m W-wa profilujgca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 $r. gr. 4 cm
Obrzeze betonowe 8x30 cm RAZEM: 31 cm - W-wa profilujgca z kruszywa tam. 0/31,5, $r. gr. 12 cm
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W-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. 4 cm Korytko typu "mulda” 60X50X15 cm
W-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 gr. 6 cm Podsypka cem -piask. 1:4 gr. 5 cm
Nasyp z gruntu niewysadzinowego Siatka powlekana asfaltem 100/100 kN szer. 1 m tawa betonowa C 20/25 gr. 15 cm

W-wa profilujgca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 $r. gr. 4 cm Podbudowa z kruszywa tam. gr. 20 cm

W-wa podbudowy z kruszywa tam. stab. mech. 0/31,5 gr. 20 cm

W-wa ulepszonego podioza z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa, gr. 10 cm

v—.Nm _A_wa._ |_|<_UO<<< nr N W-wa mrozoochronna z pospotki gr. 15 cm

W miejscu zjazdu

Grunt rodzimy
RAZEM: ér. 59 cm

Kruszywo tam. stab. mech. 0/31,5 gr 10 cm

W-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 gr. 6 cm

Kraweznik betonowy 15x30cm (odstonigcie 4 cm) W-wa profilujgca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70

Kruszywo tam. stab. mech. 0/63 gr 10 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

ér.gr.4cm

W-wa profilujgca z kruszywa tam. 0/31,5, ér. gr. 12 cm
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W-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. 4 cm m
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— Istniejgcg brama

Obrzeze betonowe 8x30 cm

tawa betonowa z oporem C 12/15

Istniejgca konstrukcja nawierzchni

na tawie betonowej C 12/15

S 0§ jezdni

_ tawa betonowa C 20/25 gr. 15 cm

SZCZEGOL POSADOWIENIA
ODWODNIENIA LINIOWEGO

SKALA 1:25

Korytko typu "mulda” 60X50X15 cm

Podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm

Asfaltowa masa zalewowa
0,00

tawa betonowa C 20/25 gr. 15 cm

Podbudowa z kruszywa tam. gr. 20 cm
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SZCZEGOL POSADOWIENIA
KRAWEZNIKA BETONOWEGO

SKALA 1:25
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Kraweznik betonowy 15x30cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

tawa betonowa z oporem C 12/15

SKALA 1:25

Korytko typu przejezdnego

Podbudowa z kruszywa tam. gr. 20 cm
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Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm s 0 NAWIERZCHNI i Kruszywo tam. stab. mech. 0/31,5 gr 10 cm
Podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3cm ér1e0 | F—H—F—"""——————— (Y~ —————————— Kruszywo tam. stab. mech. 0/63 gr 10 cm
Podbudowa z kruszywa tam. stab. mech. 0/31,5 gr. 10cm W-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. 4 cm Korytko typu przejezdnego
Podbudowa z kruszywa tam. stab. mech. 0/63 gr. 10cm W-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 gr. 6 cm tawa betonowa C 20/25 gr. 15 cm
. . Podbudowa z kruszywa tam. gr. 20 cm
RAZEM: 31 cm Siatka powlekana asfaltem 100/100 kN szer. 1 m

SZCZEGOL POSADOWIENIA
OBRZEZA

SKALA 1:25
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Obrzeze betonowe 8x30cm
tawa betonowa C 12/15

W-wa profilujgca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 $r. gr. 4 cm

W-wa podbudowy z kruszywa tam. stab. mech. 0/31,5 gr. 20 cm

W-wa ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa, gr. 10 cm

W-wa mrozoochronna z pospéitki gr. 15 cm

Grunt rodzimy
RAZEM: ér. 59 cm
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SZCZEGOL WYKONANIA KORYTKA
PRZEJEZDNEGO W MIEJSCU ZJAZDU

Inwestor:
Gmina
Kotaczyce

KM 0+000,00 DO KM 0+315,00"

Przedsigwzigeie: "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 113403R |
NAWSIE KOLACZYCKIE - NADLESNICTWO DO KRZYZA
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