Przekrdj Typowy nr 3

PRZEZ PRZEPUST
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W-wa ulepszonego podfoza z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa, gr. 10 cm

W-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. 4 cm

W-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 gr. 6 cm

W-wa podbudowy z kruszywa tam. stab. mech. 0/31,5 gr. 20 cm Scianka czotowa przepustu

beton C25/30 zbrojony siatkg #12 co 15 cm na obu powierzchniach
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Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr 20cm tawa fundamentowa 55 x 30, beton C25/30
Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr 20cm
Przekrdj Typowy nr 4
Wykonanie chodnika
przy drodze powiatowej .
Przekrdj Typowy nr 5
km 0+267.00
it e Chodnik Pas ruchu Pas _.ﬁ_o:c Pobocze
325 200 bit. Pobocze
150 300 250 , 50 , 50 , Piyty azurowe
W-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. 4 cm na podsypce cem.-pias.
Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm .
W-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 gr. 6 cm
Podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3cm Kraweznik betonowy 15x30cm (odstonigcie 12cm) W-wa profilujgca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 ér. gr. 4 cm
Podbudowa z kruszywa tam. stab. mech. 0/31,5 gr. 10cm Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm m W-wa profilujaca z kruszywa fam. 0/31,5, $r. gr. 12 cm
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W-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. 4 cm

W-wa wiagzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 gr. 4 cm

W-wa podbudowy z ttucznia z zaklinowaniem klincem gr. 20 cm

W-wa mrozoochronna z pospétki gr. 27 cm

Grunt rodzimy

RAZEM: ér. 55 cm
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SZCZEGOL UMOCNIENIA ROWU
LOKALIZACJA WG PLANU SYTUACYJNEGO
SKALA 1:25

Korytko typu "mulda”

Podsypka cem.-pias. gr. 5 cm

tawa z pospditki gr. 15 cm

RAZEM: 31 cm Siatka powlekana asfaltem 100/100 kN szer. 1 m

W-wa profilujgca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 $r. gr. 4 cm

W-wa podbudowy z kruszywa tam. stab. mech. 0/31,5 gr. 20 cm

W-wa ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa, gr. 10 cm

W-wa mrozoochronna z pospétki gr. 15 cm

Grunt rodzimy
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