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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
° Umowa
° Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
° Wizja lokalna w terenie oraz niezbedne pomiary uzupetniajgce.
° Opinia Geotechniczna

° Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1999.03.02 / Dz.U. nr 43 z
dnia 1999.05.14 poz. 430/, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie.

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75, poz. 690 z

pbézniejszymi zmianami

° Polskie Normy i obowigzujgce Normy Branzowe,
° Inne branzowe przepisy techniczne.
2, Program inwestycji.

Lokalizacja:

Opracowanie obejmuje dziatki nr ewid. 1061/2, 1083 - rys. nr 1 ,Orientacja”.

Zakres inwestycji
Dokumentacja obejmuje:
o Budowe przytagcza kanalizacji deszczowej w ramach budowy parkingu publicznego w

Kofaczycach w granicy terenu wyznaczonego na planie sytuacyjnym punktami 1,2,3,4

Budowa w granicy wyznaczonej punktami A,B,C,D,E,F,G,H. jest przedmiotem odrebnego

opracowania

3. Geologia

Zgodnie z dokumentacjg geotechniczng na badanym terenie wystepujg proste warunki gruntowe

Warunki gruntowo-wodne
- warunki gruntowo - wodne wg tab. przecietne

- grunt podioza wg tab. grunty watpliwe (gliny) - grupa nosnosci podtoza G3.



4. Stan istniejacy

Przytacz kanalizacji deszczowej bedzie wykonany w ulicy Szpitalnej (dziatka nr 1061/2, 1083) .

W terenie przeznaczonym pod inwestycje zlokalizowane sg sieci i przytacza sieci infrastruktury
technicznej:

- sie€ gazowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

-sieC teletechniczna podziemna i napowietrzna,

- sie€ energetyczna napowietrzna i podziemna,

5. Charakterystyka stanu projektowanego.

5.1 Zagospodarowanie terenu
Zamierzeniem Inwestora jest budowa przytacza kanalizacji deszczowej z rur o srednicy @300.
Projektowany przylacz bedzie podigczony do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej za
posrednictwem istniejgcej studni rewizyjnej oznaczonej na planie sytuacyjnym jako Si.
Projektowany przylacz stuzyt bedzie odprowadzeniu wod deszczowych i roztopowych z
projektowanego w ramach odrebnego opracowania parkingu publicznego

Studnia rewizyjna Si zlokalizowana jest na dziatce nr ewid. 1061/2

5.2. Projektowany przytacz kanalizacji deszczowej.

Srednice i materiaty

Rurocigg bedzie wykonany z rur zelbetowych (odcinek z rur @300 pomiedzy studniami Si i studnig
S1) i z tworzywa sztucznego PVC SN8 SDR34 (rury o $rednicy @300 na odcinku pomiedzy studniami
S1 — Sp). Rury przewodowe zelbetowe bedg utozone na tawie gr.15cm z kruszywa tamanego

Studnia rewizyjna S1 bedzie wykonane jako prefabrykowana z pierscieniem odcigzajacym,
piyta i wlazem, o no$nosci dostosowanej do przewidywanych obciazen. Srednica studni rewizyjnej
wynosi @1000.

Czesci dolne studni powinny posiada¢ wyprofilowang kinete o wysokosci 1/1 oraz krééce
potaczeniowe z uszczelkami do pofaczenia z projektowanym kanatem. Potgczenie dolnej czesci z
kominem wtazowym za pomocg uszczelek. Studnie prefabrykowane DN 1000 z wodoszczelnego
betonu o nasigkliwo$ci mniejszej niz 4%.

Wszystkie elementy betonowe i Zelbetowe uktadane w ziemi beda zabezpieczone
przeciwkorozyjnie przez 2-krotne pomalowanie powierzchni zewnetrznych srodkiem bitumicznym np.

Bitizolem ,R” lub lepikiem asfaltowym.

Spadek podituzny projektowanego przytgcza wynosi i = 1,0% dla rur z PVC i 4,3% dla rur
zelbetowych.



Montaz odwodnienia

Prace sieciowe wykonywane bedga w wykopach liniowych szerokosci rownej srednicy rury
przewodowej plus 2x40cm, o Scianach pionowych, umocnionych balami drewnianymi. Zaktada sie,
ze 80% robot ziemnych wykonane bedzie mechanicznie. Wykop w sasiedztwie istniejgcego
uzbrojenia oraz wyréwnanie dna wykopu nalezy wykonac¢ recznie. Grunt na catej dtugosci wykopow
bedzie wymieniony na piasek o uziarnieniu 0,8-2,0mm, dowieziony z zewnatrz. Nadmiar wydobytego
urobku wywiez¢ poza teren budowy.
Wszystkie napotkane przewody podziemne krzyzujgce sie z wykopem powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby — podwieszone.
Rury przewodowe bedg montowane na fawie z kruszywa gr. 15cm.
Montaz rur przewodowych nalezy rozpocza¢ od studzienek betonowych z obsadzonymi zgodnie z
projektowanymi rzednymi. Ulozony odcinek kanatu - po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jego
spadku — wymaga ustabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku o uziarnieniu 0,8-
2,0mm, minimum 10cm ponad wierzch rury. W kohcowej fazie robot, obsypke uzupetnia sie do

projektowanej rzednej

Zasypka rur przewodowych

zasypka rur przewodowych sktada sie z dwéch warstw:

o warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu

o warstwy do wysokosci okreslonych ponizej.
Zasypanie kanatu nalezy przeprowadzi¢ w trzech etapach:
Etap | — wykona¢ warstwe ochronng rury kanatowej z wytaczeniem odcinkéw na ztgczach
Etap Il — po prébie szczelnosci ztgczy rur kanatowych, wykona¢ warstwe ochronng w miejscach
potaczen
Etap Il — zasyp wykopu piaskiem, z jednoczesnym zageszczaniem oraz rozbiorkg deskowan i rozpoér
Scian wykopow.
Warstwe ochronng (30cm ponad wierzch rury) wykonuje sie z piasku sypkiego, bez grud i kamieni.
Zageszczenie tej warstwy przeprowadzi¢ z zachowaniem szczegélnej ostroznosci, z uwagi na
krucho$¢ materiatu rur. Warstwe te nalezy ubié starannie po obu stronach przewodu. Zasypke i
ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami. Grubo$¢ ubijanej warstwy
nie moze przekroczy¢ 1/3 srednicy rury, maksymalnie 10cm. Zasypke z piasku zagesci¢ do min. 95%

wg standardowej normy Proctora.

6. Roboty ziemne.
Roboty ziemne polega¢ bedg na wykonaniu wykopow w gruncie kat. llI-1V.
Do wykonania zasypki nalezy uzy¢ grunt z dowozu (piasek).

Po wykonaniu zasypki istniejacg konstrukcje drogi nalezy odtworzy¢



7. Zabezpieczenie infrastruktury technicznej

7.1. Istniejgca sie¢ gazowa i energetyczna.
Projektowany przytacz nie bedzie kolidowat z istniejgcq siecig gazowa i energetyczna.

Istniejace minimalne odlegtosci pionowe wynoszg min. 0,5m.

8. Zestawienie danych liczbowych
- przytacz kanalizacji deszczowej 29 m
9. Ochrona srodowiska .

Budowa przytagcza nie spowoduje zagrozenh dla srodowiska, pogorszenia jego stanu, oraz wzrostu
emisji pytdbw do atmosfery powyzej 20%.
Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarach objetego programem ,Natura 2000”

Oddziatywanie inwestycji nie bedzie wykraczato poza obszar przewidziany pod inwestycje.

10. Uwagi koncowe
Lokalizacja urzadzen obcych jest naniesiona na mapie do celéw projektowych.

Przed przystapieniem do robot na okreslonym odcinku nalezy:
- ustali¢ wstepne potozenie: przewodoéw na podstawie planow syt.-wys. oraz wykonania
prébnych wykopdw,
- ustali¢ faktyczne usytuowanie i gtebokos$¢ posadowienia istniejacej infrastruktury podziemnej
poprzez ich reczne odkopanie z zachowaniem $rodkéw ostroznosci odpowiednio do danego
rodzaju przewodu
- wystgpi¢ do zainteresowanych stron z informacjg o terminie realizacji prac budowlanych i ich
zakonczeniu oraz wykonywacé roboty pod nadzorem zainteresowanych stron.
- Calos¢ robét nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi i BHP.
- Roboty realizowa¢ zgodnie z warunkami technicznymi.

Wszelkie uzyte materiaty powinny posiada¢ certyfikaty i aprobaty techniczne.

- Po wykonaniu robét budowlanych wykona¢ powykonawczg inwentaryzacije .

Opracowat Projektowat



