OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego

branza drogowa

1. Podstawa opracowania.
Umowa
Decyzja o warunkach zabudowy znak ZP.6730.4.2012.Z.S.
Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
Wizja lokalna w terenie oraz niezbedne pomiary uzupetniajace.
Opinia Geotechniczna
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1999.03.02 / Dz.U. nr 43 z
dnia 1999.05.14 poz. 430/, w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75, poz. 690 z
pozniejszymi zmianami
Polskie Normy i obowigzujgce Normy Branzowe,

Inne branzowe przepisy techniczne.

2. Program inwestycji.

Lokalizacja:
Opracowanie obejmuje dziatki nr ewid. 1072, 1073, 1074, 1071, 1083- rys. nr 1 ,Orientacja”.

Zakres inwestycji
Projekt obejmuje zgodnie z decyzjg o warunkach zabudowy:

¢ Budowe parkingu dla samochodéw osobowych o liczbie 24 miejsc postojowych w tym 2 miejsca
postojowe dla samochodow, z ktérych korzysta¢c beda osoby niepetnosprawne, wraz z
niezbedng infrastruktura, w szczegdlnosci: dojazdami, chodnikami, kanalizacja deszczowg z
wlgczeniem do kanalizacji deszczowej, separatorem substancji ropopochodnych oraz
niezbedng przebudowg kolidujgcej infrastruktury technicznej

o Budowe dwdch zjazddw publicznych z drogi gminnej przebiegajgcej po dziatce nr ewid. 1083

W granicach terenu wyznaczonego punktami A,B,C,D,E,F,G,H.

Budowa przytacza kanalizacji deszczowej w granicy wyznaczonej punktami 1,2,3,4 jest

przedmiotem odrebnego opracowania



3. Geologia

Zgodnie z dokumentacjg geotechniczng na badanym terenie wystepujg proste warunki gruntowe

Warunki gruntowo-wodne
- warunki gruntowo - wodne wg tab. przecietne

- grunt podioza wg tab. grunty watpliwe (gliny, nasyp niekontrolowany) - grupa nosnosci podtoza G3.

4. Charakterystyka stanu projektowanego.

4.2. Zagospodarowanie terenu
Zamierzeniem Inwestora jest:
- budowa parkingu dla samochoddéw osobowych o liczbie 24 miejsc postojowych w tym 2 miejsca
postojowe dla samochodéw, z ktérych korzysta¢ bedg osoby niepetnosprawne,
- budowa dwéch zjazdoéw publicznych z ul. Szpitalnej (dziatki nr 1083),
- budowa kanalizacji deszczowej (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-
budowlany — branza sanitarna)
- przebudowa lub rozbidrka istniejacej kolidujgcej infrastruktury techniczne;j:
a. przebudowa sieci teletechnicznej podziemnej (projekt zagospodarowania terenu)
b. rozbiérka istniejgcych nieczynnych przytaczy — kanalizacji sanitarnej, przytacza wodociggowego,

przylacza gazowego (projekt zagospodarowania terenu).

Podstawowe parametry projektowanych elementéw:
-24 miejsca postojowe 0 wymiarze 2,5m x 5,0m, miejsca postojowe dla samochoddw,
z ktorych korzysta¢ bedag osoby niepetnosprawne 3,6m x 5,0m.
- jezdnia manewrowa z placem manewrowym szerokosci 5,0-10m,

- dojazd do dziatki nr 1100 ze wzgledu na ograniczenia terenu -szer. 2,24m

Ze wzgledu na charakter inwestycji oraz jej funkcje zaprojektowano konstrukcje nawierzchni
parkingu dla ruchu kat. KR1
Nawierzchnia scieralna bedzie wykonana z kostki brukowej betonowej gr. 8cm (rysunek nr 4—
.Przekroje typowe”).
Nawierzchnie drdg i placow zakohczono kraweznikiem drogowym gr.15cm. Chodnik zakonczono
obrzezem gr.8cm.

Na styku krawedzi jezdni ul. Szpitalnej z krawedzig zjazdoéw bedzie to kraweznik drogowy gr.20cm

4.2. Odwodnienie
Nawierzchnie uksztattowano w sposdb umozliwiajacy szybki sptyw wod deszczowych w kierunku
projektowanych wpustow ulicznych.

Projektowane spadki podtuzne i poprzeczne zawierajg sie w przedziale 0,4 — 2,43%.



Ze wzgledu na roznice pomiedzy istniejgcym i projektowanym terenem, wzdtuz ogrodzenia placu
koscielnego oraz istniejgcych budynkéw (przy ogrodzeniu) zaprojektowano drenaz @100 z
podtaczeniem do projektowanej kanalizacji deszczowej.

Catos¢ robdét nalezy wykonac z godnie z przekrojem typowym oraz projektem zagospodarowania

terenu.

5. Roboty ziemne i drogowe.

5.1. drogi place manewrowe, miejsca postojowe, chodnik z nawierzchnia z kostki brukowej

Z powierzchni ternu nalezy usung¢ istniejacg podbudowe z kruszywa tamanego (grubos$¢ do
10cm), a nastepnie przystgpi¢ do wykonania koryta w celu uzyskania rzednych projektowanej
konstrukcji. Do wykonania nasypow pod konstrukcjg jezdni nalezy wykorzystaé grunt z dowozu
(piasek).

Roboty drogowe nalezy wykona¢ po wykonaniu robdt kanalizacyjnych (budowie kanalizaciji
sanitarnej).

Podloze nalezy zagesci¢. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.

Po wykonaniu warstwy odcinajgcej i wzmocnienia z kruszywa stabilizowanego cementem w
betoniarce nalezy przystapi¢ do utozenia kraweznika drogowego. Przewidziano kraweznik drogowy
,15” na tawie gr. 15cm z betonu B-15.
Projektowang podbudowe zasadniczg gr. 20cm nalezy wykona¢ z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie wraz z zaklinowaniem i zamiatowaniem po montazu kraweznika.

Chodnik nalezy wykonaé na warstwie podbudowy gr. 10cm z kruszywa tamanego 0/32 i warstwie

odcinajacej z pospotki gr. 15cm.

Kostke brukowa jezdni ukfada¢ na podsypce cementowo-piaskowej gr.4-5cm. Po zakonczeniu

robot nalezy utozong kostke zagescic, a spoiny wypetni¢ piaskiem.

5.2. tereny zielone - trawnik

Po wykonaniu robét drogowych przylegty teren poza krawedzig chodnikéw nalezy zniwelowa¢ do
poziomu istniejgcego nawiez humus i obsiac trawa.

Skarpe nasypu po zewnetrznej stronie chodnika — strona zachodnia, nalezy umocni¢ pttami

betonowymi azurowymi.

6. Konstrukcja.

e Drogi, place manewrowe, zjazdy, miejsca postojowe
- warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej szarej (kolorowej) gr. 8cm,
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 20cm,



- W. wzmochnienia z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce 2,5MPa 15cm
- warstwa odcinajgca z pospofki gr. 15¢cm

Razem: 62 cm

e ciag pieszy (chodnik)

- warstwa Scieralna z kostki betonowej kolorowej gr. 6 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm,
- w. podbudowy z kruszywa famanego 0/32 10cm,
- warstwa odcinajgca z pospofki gr. 15 cm,

Razem: 36 cm

7. Zjazdy z drogi publicznej
Podstawowe parametry projektowanych zjazdéw:

- szerokosci jezdni zjazdu— 5,0m.

- spadek podiuzny w granicach pasa drogowego 2%

- nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej gr.8cm,

- fuki wyokraglono promieniem kotowym R5, oraz kombinacjg tukéw R5- R1

Nawierzchnia zjazdu bedzie dostosowana do profilu podtuznego krawedzi jezdni ul. Szpitalnej

z uwzglednieniem jej przebudowy.

Krawedz zjazdu w obrebie pasa drogowego bedzie zakohczona kraweznikiem drogowym ,20” w
poziomie:

- £0,00m w stosunku do krawedzi ulicy, (rys. nr 4 ,przekroje typowe”).

8. Zestawienie danych liczbowych — powierzchnie

- zjazdy, drogi, place — kostka brukowa 717,6 m?
- miejsca postojowe — kostka brukowa 311,0m?

- Chodniki — kostka brukowa betonowa 283,1,0m?
9. Uwagi koiicowe

Lokalizacja urzadzen obcych jest naniesiona na mapie do celéw projektowych.

Przed przystapieniem do robot na okreslonym odcinku nalezy:
- ustali¢ wstepne potozenie: przewodoéw na podstawie planow syt.-wys. oraz wykonania
prébnych wykopdw,
- ustali¢ faktyczne usytuowanie i gtebokos$¢ posadowienia istniejacej infrastruktury podziemnej
poprzez ich reczne odkopanie z zachowaniem $rodkéw ostroznosci odpowiednio do danego
rodzaju przewodu
- wystgpi¢ do zainteresowanych stron z informacjg o terminie realizacji prac budowlanych i ich
zakonczeniu oraz wykonywacé roboty pod nadzorem zainteresowanych stron.

- Catos¢ robét nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi i BHP.



- Roboty realizowa¢ zgodnie z warunkami technicznymi.
Wszelkie uzyte materiaty powinny posiada¢ certyfikaty i aprobaty techniczne.
- Po wykonaniu robét budowlanych wykona¢ powykonawczg inwentaryzacije .

Roboty wykonaé¢ w oparciu o projekty branzowe — czes$¢ sanitarna.

Projektowat Sprawdzit



TABELA ROBOT ZIEMNYCH

Odl.
PRZEKROJ| W N W N W N
IIl2 IIl2 IIl2 l’n2 m 1’1’13 IIl3
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1- 1 21,30 | 0,00
20,25 | 0,18 | 20,50 415,13 3,59
2- 2 19,20 | 0,35
17,60 | 0,50 | 7,80 137,28 3,90
3- 3 16,00 | 0,65
15,25 | 0,50 | 10,78 164,40 5,39
4- 4 14,50 | 0,35
14,00 | 0,68 | 11,33 158,62 7,65
5- 5 13,50 | 1,00
6- 6 7,14 | 0,10
449 | 0,15 | 15,10 67,72 2,27
7- 7 1,83 0,20
2,12 | 0,10 | 5,40 11,42 0,54
8- 8 2,40 | 0,00
kanalizacja
1- 1 1,00 | 0,95
1,18 1,13 | 20,10 23,72 22,61
2- 2 1,36 1,30
1,30 1,24 | 7,80 10,14 9,67
3- 3 1,24 1,18
1,17 1,11 | 10,78 12,61 11,97
4- 4 1,10 1,04
1,07 1,01 9,10 9,74 9,19
5- 5 1,04 | 0,98
6- 6 1,30 1,25
1,05 1,00 | 15,10 15,86 15,10
7- 7 0,80 | 0,75
‘ 296 | 2,00
Odf-gogi“?sdzzy 2,01 1,50 | 48,00 96,24 72,00
sd. > 1,05 1,00
1123 164
W - wykop,

N- nasyp z piasku




