OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego

branza sanitarna

1. Podstawa opracowania.

° Decyzja o warunkach zabudowy znak ZP.6730.4.2012.Z.S.

° Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

° Wizja lokalna w terenie oraz niezbedne pomiary uzupetniajgce.

° Opinia Geotechniczna

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75, poz. 690
Z pozniejszymi zmianami
° Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 30.07.2001 r. — w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz.U. 2001 Nr 97 z dn. 11.09.2001 r.)
e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 28.12.2009 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowej oraz uruchomieniu instalacji gazowych gazu
ziemnego (Dz.U. 2010 Nr 2 poz. 6 z dn. 28.12.2009 r.)

Polskie Normy i obowigzujgce Normy Branzowe,

Inne branzowe przepisy techniczne.

2, Program inwestycji.
Lokalizacja:
Opracowanie obejmuje dziatki nr ewid. 1072, 1073, 1074, 1071, 1083 - rys. nr 1 ,Orientacja”.

Zakres inwestycji
Projekt obejmuje zgodnie z decyzjg o warunkach zabudowy:
e Budowe kanalizacji deszczowej w ramach budowy parkingu dla samochodéw osobowych,
e Zabezpieczenie (rozbiérke) kolidujgcej infrastruktury technicznej — nieczynnych przytaczy:

wodociggowego, wodno-kanalizacyjnego, gazowego.

w granicach terenu wyznaczonego punktami A,B,C,D,E,F,G,H.

Budowa przytacza kanalizacji deszczowej w granicy wyznaczonej punktami 1,2,3,4 jest

przedmiotem odrebnego opracowania

3. Charakterystyka stanu projektowanego.
Zaprojektowano kanalizacje deszczowg odprowadzajagcg wody deszczowe z terendw

utwardzonych z wigczeniem do istniejgcej studni rewizyjnej na kanale deszczowym



przebiegajacym po dziatce nr 1061/2.

Przylacz kanalizacji deszczowej oznaczony w terenie na planie sytuacyjnym cyframi 1,2,3,4

bedzie przedmiotem odrebnego opracowania.

Opis rozwiagzan projektowych

Woda deszczowa i roztopowa z projektowanych powierzchni utwardzonych odprowadzona
bedzie do istniejgcej kanalizacji deszczowej w ul. ks. Tekstorysa za posrednictwem
projektowanego przytgcza kanalizacyjnego z rur @300mm.

Woda opadowa i roztopowa wprowadzana bedzie do kanalizacji za posrednictwem wpustéw

ulicznych z osadnikiem (rys. nr 2).

Srednice i materialy

Kanalizacja bedzie wykonana z rur z zelbetowych (odcinek z rur @300 pomiedzy studniami Si i
S1) i z tworzywa sztucznego PVC SN8 SDR34 (rury o srednicy @200-250 na odcinku pomiedzy
studniami S1 — W5). Rury przewodowe bedg utozone na tawie z kruszywa tamanego w przypadku
rur zelbetowych, lub z piasku w przypadku rur z PVC.

Studnie rewizyjne beda wykonane jako prefabrykowane z pier§cieniami odcigzajgcymi, ptytg
i wlazami, o nosnosci dostosowanej do przewidywanych obcigzen. Srednice studni rewizyjnych
& 1000. Czesci dolne studni powinny posiada¢ wyprofilowang kinete o wysokosci 1/1 oraz krééce
potaczeniowe z uszczelkami do potagczenia z projektowanym kanatem. Potgczenie dolnej czesci
z kominem wlazowym za pomocg uszczelek. Studnie prefabrykowane DN 1000 z
wodoszczelnego betonu o nasigkliwosci mniejszej niz 4%.

Wszystkie elementy betonowe i Zzelbetowe uktadane w ziemi bedg zabezpieczone
przeciwkorozyjnie przez 2-krotne pomalowanie powierzchni zewnetrznych srodkiem bitumicznym
np. Bitizolem ,R” lub lepikiem asfaltowym.

Spadki podtuzne projektowanej kanalizacji i = 1,0 -2% dla rur z PVC i 4,3% dla rur zelbetowych

Whpusty uliczne

Projektowane wpusty deszczowe wykonaé z betonowych elementéw prefabrykowanych o
srednicy D=500mm, bez syfonu lecz z osadnikiem, pierscieniem odcigzajacym i zeliwnym
wpustem sciekowym klasy D400. Betonowe studzienki Sciekowe wykonywa¢ w wykopach

obiektowych o wymiarach w rzucie 1,5x1,5m.

Przykanaliki od wpustow deszczowych

Przykanaliki od wpustéw deszczowych projektuje sie z rur PVC kanalizacyjnych, kielichowych,
jednowarstwowych, z uszczelka, typ ciezki klasy ,S” (klasa SN8, SDR 34 wg PN-EN 1401-1), o
srednicy D=200mm, tgczonych na wcisk. Przejscia rur przykanalikdw przez Sciany studzienek

rewizyjnych i sciekowych wykona¢ w tulejach ochronnych - przejsciach szczelnych.



Prace sieciowe wykonywane bedg w wykopach liniowych szerokosci 0,9m, o scianach pionowych.
Projektuje sie petng wymiane gruntu w wykopach. Zasady prowadzenia wykopow i zasypki sg

analogiczne jak dla rur przewodowych

Montaz odwodnienia

Prace sieciowe wykonywane beda w wykopach liniowych szerokoéci réwnej sSrednicy rury
przewodowej plus 2x40cm, o Scianach pionowych, umocnionych balami drewnianymi. Zaktada
sie, ze 80% robot ziemnych wykonane bedzie mechanicznie. Wykop w sgsiedztwie istniejgcego
uzbrojenia oraz wyréwnanie dna wykopu nalezy wykonaé recznie. Grunt na catej dtugosci
wykopow bedzie wymieniony na piasek o uziarnieniu 0,8-2,0mm, dowieziony z zewngtrz. Nadmiar
wydobytego urobku wywiez¢ poza teren budowy.
Wszystkie napotkane przewody podziemne krzyzujgce sie z wykopem powinny byé zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby — podwieszone.
Rury przewodowe bedg montowane na tawie z kruszywa gr. 15cm.
Montaz rur przewodowych nalezy rozpoczaé od studzienek betonowych z obsadzonymi zgodnie z
projektowanymi rzednymi. Utozony odcinek kanatu - po uprzednim sprawdzeniu prawidtowo$ci
jego spadku — wymaga ustabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku o uziarnieniu
0,8-2,0mm, minimum 10cm ponad wierzch rury. W koncowej fazie robot, obsypke uzupetnia sie do

projektowanej rzednej

Zasypka rur przewodowych

zasypka rur przewodowych sktada sie z dwéch warstw:

o warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu

o warstwy do wysokosci okreslonych ponizej.
Zasypanie kanatu nalezy przeprowadzi¢ w trzech etapach:
Etap | — wykona¢ warstwe ochronng rury kanatowej z wytaczeniem odcinkéw na ztgczach
Etap Il — po prébie szczelnosci ztgczy rur kanatowych, wykona¢ warstwe ochronng w miejscach
potgczen
Etap Il — zasyp wykopu piaskiem, z jednoczesnym zageszczaniem oraz rozbiorkg deskowan i
rozpor $cian wykopow.
Warstwe ochronng (30cm ponad wierzch rury) wykonuje sie z piasku sypkiego, bez grud i kamieni.
Zageszczenie tej warstwy przeprowadzi¢ z zachowaniem szczegélnej ostroznosci, z uwagi na
krucho$¢ materiatu rur. Warstwe te nalezy ubié starannie po obu stronach przewodu. Zasypke i
ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami. Grubo$¢ ubijanej
warstwy nie moze przekroczy¢ 1/3 $rednicy rury, maksymalnie 10cm. Zasypke z piasku zagesci¢

do min. 95% wg standardowej normy Proctora.



Opis urzadzen stuzacych do oczyszczania wéd deszczowych i roztopowych
Zaprojektowano separator koalescencyjny ze zintegrowanym osadnikiem i kanatem odcigzajacym
6/60-1,3m°.

Réwniez projektowane wpusty uliczne bedg wyposazone w osadnik

Whpust uliczny z osadnikiem

Eksploatacja wpustu polega na regularnej kontroli i czyszczeniu urzadzenia w zaleznosci od

potrzeb.
Kontrola obejmuje:

1. wizualng ocene stanu technicznego elementéw

2. usuniecie zgromadzonych lisci i innych zanieczyszczen ptywajacych

3. sprawdzenie ilosci zgromadzonego osadu
Sprawdzenie ilosci zgromadzonego osadu dokonuje sie za pomocg taty mierniczej. llos¢
zgromadzonego osadu nie moze przekracza¢ ok. 1/3 — 1/2 pojemnosci czynnej. W przypadku

stwierdzenia takiego poziomu wypetnienia osadem, nalezy przystgpi¢ do czyszczenia urzadzenia.

Usuwanie zgromadzonego osadu powinno by¢ wykonywane przez koncesjonowang firme
dysponujgca odpowiednim sprzetem do odbioru, transportu i utylizacji zanieczyszczen oraz

posiadajgcg odpowiednie zezwolenia.

Uzytkownik zobowigzany jest do rejestracji ilosci zanieczyszczeh. Kazde czyszczenie nalezy

odnotowac podajac firme serwisujaca, srodek transportu oraz miejsce utylizaciji

Separator i jego eksploatacja

Przed wylotem do przytacza kanalizacyjnego w ul. Szpitalnej zaprojektowano separator
koalescencyjny ( studnia Sp1) o przepustowoéci 6-60l/s zintegrowany z osadnikiem i kanatem

odcigzajgcym rys. Nr 9 ,Szczegét separatora”

Usuwanie odseparowanych zwigzkéw ropopochodnych oraz piasku i szlamu odbywac¢ sie
bedzie przy uzyciu wozu ascenizacyjnego wyposazonego w miekki waz. Czestotliwosé
oprozniania separatora uzalezniona jest od ilosci i jakosci wéd opadowych doptywajacych do
urzadzenia. Usuwanie zgromadzonych substancji powinno odbywac sie co najmniej raz na pot roku.
W pierwszym roku eksploatacji kontrola pracy urzadzenia - wg instrukcji Dystrybutora. Usuniete z
separatora zanieczyszczenia nalezy zagospodarowa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych Wydziatéw

Ochrony Srodowiska.

Unieszkodliwianie produktdw separacji

Transport oraz unieszkodliwianie produktéw separacji muszg by¢ przeprowadzane przez
licencjonowane firmy.

Uzytkownik ma obowigzek przechowywania wszelkich dokumentéw dotyczgcych gospodarki



odpadami.

Osadniki, oraz separator ktéry zostanie zamontowany na przedmiotowym terenie zapewni
oczyszczenie wod opadowych ponizej wymaganych warto$ci:
- zawiesina 100 mg/1

-substancji ropopochodnych 15 mgll.

4. Zabezpieczenie infrastruktury technicznej
4.1. Istniejaca sie¢ gazowa.
Projektowane nawierzchnie oraz projektowana kanalizacja deszczowa nie koliduje z
istniejacq siecig gazowa.
Istniejace minimalne odlegtosci pionowe projektowanej kanalizacji od istniejgcej sieci gazowej
wynoszg min. 0,5m.
Poziom projektowanej nawierzchni ksztattuje sie na poziomie istniejgcego terenu i nie powoduje

zmniejszenia minimalnego przykrycia gazociagu wynoszgacego min. 0,8m.

4.2. Istniejace przylacza: gazowy, wodociggowy i sanitarny .
Istniejace wytgczone z uzytkowania przytacza odtgczyé od sieci i zabezpieczyé przed utratg

szczelnosci.

5. Uwagi koincowe
Lokalizacja urzadzen obcych jest naniesiona na mapie do celéw projektowych.

Przed przystapieniem do robo6t na okreslonym odcinku nalezy:
- ustali¢ wstepne potozenie: przewoddw na podstawie plandw syt.-wys. oraz wykonania
prébnych wykopdw,
- ustalic faktyczne usytuowanie i gtebokos¢ posadowienia istniejgcej infrastruktury
podziemnej poprzez ich reczne odkopanie z zachowaniem srodkéw ostroznosci odpowiednio
do danego rodzaju przewodu
- wystgpi¢ do zainteresowanych stron z informacjg o terminie realizacji prac budowlanych i
ich zakonczeniu oraz wykonywac roboty pod nadzorem zainteresowanych stron.
- Catoéc¢ robét nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi i BHP.
- Roboty realizowa¢ zgodnie z warunkami technicznymi.

Wszelkie uzyte materiaty powinny posiada¢ certyfikaty i aprobaty techniczne.

- Po wykonaniu robét budowlanych wykona¢ powykonawczg inwentaryzacije .

Roboty wykonaé¢ w oparciu o projekty branzowe — cze$¢ drogowa.

Projektowata Sprawdzit



