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D-06.01.03.
Umocnienie rowow isciekdw elementami prefabrykowanymi.

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST wymagania dotyece wykonania i odbioru umocnienia powierzchni skadma,
rowow, rzek isciekow elementami prefabrykowanymi.

1.2. Zakres stosowania SST.
SzczegGtowa specyfikacja techniczna stosaewast jako dokument przetargowy i kontraktowy petgcaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2. D-00.00.0Vymagania ogoélne”.

1.3. Zakres robét obgtych SST.
Roboty omdéwione w niniejszej SST matastosowanie do napujacych robét zwizanych z umocnieniem

powierzchni skarp i dna, rowdw, rzekadiekow elementami prefabrykowanymi

- prace pomiarowe

- zakup materiatow

- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudoavani

- przygotowanie podia

- wykonanie podkfadu

- utlazenie prefabrykatow z wypetnieniem spoin

- badania i pomiary kontrolne

1.4. Okreslenia podstawowe.

Prefabrykat - czes¢ konstrukcyjna wykonana w zaktadzie przemystowyndr& po zmontowaniu na budowie
stanie s umocnieniem rowu lubcieku.

Zaprawa cementowa- mieszanina cementu, wody i pozostatych skladnik&re przechodz przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Pozostale okékenia g zgodne z obowrzujacymi polskimi normami i definicjami podanymi w D-§0.00.00.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.

Ogolne wymagania dotygze robo6t podano w D-M-00.00.00.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jgkaevykonanych robdt oraz za ich zgodtoz dokumentagj
projektows, SST oraz poleceniami Kierownika Projektu.

2. Materialy.
2.1. Elementy prefabrykowane.

Elementy prefabrykowane stosowane do wykianamocnié powierzchni skarp, rowéw isciekdw powinny
spetnig wymagania dotyee: wytrzymaitéci, ksztattu i wymiardw, ktére powinny byzgodne z dokumentagj
projektow i SST.

Elementy prefabrykowane powinny ¢byvykonywane zgodnie z dokumentacprojektova uwzgkdniajaca
parametry wytrzymakeziowe i trwaté¢ prefabrykatow.

Ponadto poszczegdlne elementy powinny sgelvimagania w zakresie materiatdw, mieszanki bet@ja
betonu normy PN-EN 206-1.

Produkowé elementy betonowe me wytwarz& producent dysponagy odpowiednim zapleczem sprawym i
badawczym.

Wykonawca powinien przedstdwiKierownikowi Projektu deklaracje zgodswdh z PN na poszczegdlne
prefabrykaty uywane do umocniepowierzchni skarp, rowéwsciekow.

Deklaracja zgoddoi powinna by potwierdzona badaniami wykonywanymi w ramach abwes kontroli jakgci
w czasie produkcji elementow.

Prefabrykaty przeznaczone do wbudowania poyby¢ poddane ocenie:

- wyghdu zewrtrznego
- ksztattu i wymiardw prefabrykatu

Kierownik Projektu me zlecé wykonanie dodatkowych bat&ontrolnych w razie, gdy wizualna ocena stwarza
watpliwosci co do jakéci elementéw prefabrykowanych.
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Wymiary prefabrykatu w stosunku do dokumejatprojektowej powinny migci¢ sig w granicach tolerancji.
Odchytki wymiardw nie powinny przekracza

- w dtugéci elementu -+ 5 mm
- w wysokéci i szerokdci elementu = 5 mm

Powierzchnie elementéw powinnyc¢bgtadkie, bez rakow, gknie¢ i rys. Dopuszcza sidrobne pory jako
pozostatéci po gcherzykach powietrza i po wodzie, ktéryckhgikas¢ nie przekracza 5 mm.
Kravedzie stykéw monteowych powinny by bez szczerb.

Elementy prefabrykowane powinnycbywyprodukowane z betonu klasy co najmniej C 20/26PN-EN 206-1
(dawniej B-25 wg. normy PN-88/B-06250 "Beton zwy/ht

Nasikliwos¢ betonu nie powinna Bywicksza ni 5,0 %, zgodnie z wymaganiami normy PN-88/B-06250 w
przypadku betonéw natanych bezpérednio na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

2.2. Zaprawa cementowa.
Zaprawa cementowa powinna spetvigmagania normy PN-B-14501:1990.

Zaprawa cementowa veozawierd dodatki uplastyczniage i uszczelniape.

Do produkcji zapraw nina stosowéacementy 32,5 spetnigge wymagania normy PN-EN 197-1.
Do wykonania umocneowow i sciekow naley stosowa zaprawy marek 80 i 100.

Czas ziycia zaprawy od chwili zmieszania sktadnikdw su¢hgavod, nie powinien przekracéa h.

2.3. Kruszywo na podsypk.
Piasek na podsypkowinien odpowiadawymaganiom normy PN-11113.

2.4. Kruszywo na taw¢ fundamentowg.

Do wykonania tawy fundamentowej meoby¢ uzyty niesort odmiany | spetniggy wymagania normy PN-B-
11112 lub mieszanka 0/31,5 m kruszywa tamanegoM«$#6102.

3. Sprzet.
Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w D-M-00.00.00.
Do wykonania umocnierowow i$ciekdw elementami prefabrykowanymi najestosowa:
- ubijaki o rcznym prowadzeniu, wibratory samabie, ptyty ubijajce przeznaczone do zggczenia podia.
- inny sprzt zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

Czsciowo roboty mog by¢ wykonywane gcznie.

4. Transport.
Transport powinien odpowiaclavymaganiom okrdonym w D-M-00.00.00.

Transport elementow prefabrykowanych powirodbywa sig w liczbie sztuk nie przekracaapj dopuszczalnego
obciazenia zastosowaneg@odka transportu.

Rozmieszczenie elementéw &edkach transportu powinno &y symetryczne. Elementy nale uklada na

podktadach drewnianych o wymiarach przekroju cgmn#&j 10 x 5 cm, z odsipami pom¢dzy elementami
umazliwiajacymi rozktadanie.

Transport pozostatych materiatow zaoodbywé sig dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Kierownika Projektu.

5. Wykonanie robot.
Ogolne warunki wykonania robét podano w D-M@mO0.

5.1. Przygotowanie podiga.
Podtae pod prefabrykaty powinno &pdpowiednio wyprofilowane i zagzczone do wskaika 1s> 1,0.

Na przygotowanym podto naley utozy¢ podsyplk cementowo-piaskoywo stosunku 1:4 i zagci¢ do wskanika
Is>1,0.
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Grubé¢ podsypki po zagszczeniu powinna ldyzgodna z dokumentagcprojektova.

5.2. Wykonanie umocnienia prefabrykatami betonowymi
Monta i taczenie elementow prefabrykowanych powinny bsalizowane zgodnie z DokumentaBjrojektovd.

Spoiny pomidzy ptytami naley wypetnic zapravg cementowo-piaskawi utrzyma w stanie wilgotnym przez co
najmniej 7 dni.

6. Kontrola jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli podano w D-M-00.00.00.

Kontrola jakéci robot polega na sprawdzeniu wykonania umacriggodndgci robot:
- Z wymaganiami w zakresie materiatéw

- z wymaganiami oddoie prawidtowdci wykonania robot

- z dokumentagjprojektowa, SST i poleceniami Kierownika Projektu.

Kontrola obejmuje ocernwizualm oraz badania i pomiary kontrolne.

7. Obmiar robot.
Jednostlk obmiarowa jest:

- 1nf umocnionych powierzchni skarp,
- 1 m umocnionego dna rowu zgodnie z dokuagnprojektows i obmiarem w terenie.

8. Odbidr robdt.
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w D-M-0@O00.

Odbiér odbywa gina podstawie kontroli jakoi i ilosci rob6t oraz wynikdéw badai pomiardéw kontrolnych, oceny
wizualnej i zgodnéxi z dokumentagjprojektova, SST i poleceniami Kierownika Projektu.

9. Podstawa ptatnéci.

Platndgé za 1 n? wykonanego umocnienia elementami prefabrykowanyawierzchni skarp i 1 m umocnienia dna
rowu naley przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocefjiekasci wykonanych robot.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe

- zakup materiatow

- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudoavani
- przygotowanie podia

- wykonanie podkfadu

- utlaenie prefabrykatow z wypetnieniem spoin

- badania i pomiary kontrolne

10. Przepisy zwazane.

1. PN-B-10104: 2005 Wymagania dotyce zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia. Zapvavkrelonym
sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy

2. PN-EN 206-1:2003/A2:2006 Beton —&z1: Wymagania, wkgiwosci, produkcja i zgodnig.
3. PN-B-06265:2004  Krajowe uzupetnienia PN-F$-1:2003 Beton — @&¢ 1: Wymagania, wikaiwosci,
produkcja i zgodnig.

4. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo natwalo nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka.

5. PN-B-111112 Kruszywa mineralneuszywa tamane do nawierzchni drogowych.
6. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywtunaine do nawierzchni drogowych. Piasek.
7. PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu.

8. PN-B-06711  Kruszywa mineralne. Piagkzdpraw betonowych.
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9. PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Robeatyze. Wymagania i badania.

10. PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbydokvuszyw stabilizowanych mechanicznie.

11. PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement —«€&71: Sktad, wymagania i kryteria zgodaad
dotyczice cementdéw powszechnegoyiku + normy zwazane

12. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betoneacixacja pobierania probek, badanie i ocena in@ci
Wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanejac@sow produkcji betonu.

13. BN-88/67 31-08  Cement. Transport i przecheanie.



