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D-04.

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO (AC) NA PODBUDOW E

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaafihnhicznej (SST)aswymagania dotyece wykonania
i odbioru robét zwizanych z wykonywaniem warstwzy odnowie, wykonaniu nowych oraz remoncie nazdgeni
drég wojewaodzkich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jggst dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 12-00.00.00.”"Wymagania ogolne”.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robo6t zeanych z wykonywaniem
warstwy podbudowy z betonu asfaltowego, o géabblokalizacji okr&lonej w dokumentacji projektowe;.
Nawierzchng z betonu asfaltowego nalewykona: dla drég o kategorii ruchu KR 3-4 .
- warstwa podbudowy z AC 22 P na asfalcie 35/50 lub PMB 25/55-60 o gr. warstwy 7-14
cm dla KR 3-4
- warstwa podbudowy z AC 16 P na asfalcie 35/50AWB 25/55-60 o gr. warstwy 5-10 aita KR3-4

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa ipeigiacza mineralnego o oklenym skladzie
i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszankanenalna z odpowiedai iloscia asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na geo, w okrglony sposdb, spetnigia okrélone wymagania.

1.4.3.Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfalioutazona i zagszczona.

1.4.4. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czyrkiéra poprawia adhegjasfaltu do materiatow
mineralnych oraz zwksza odporn& btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywaniody, maze by
dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.5. Podige pod warstw asfaltows - powierzchnia przygotowana do aémia warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowej.

1.4.6.Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony Igtmi rozpuszczalnikami.
1.4.7.Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy wtposzawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.4.8.Prdba technologiczna — wytwarzanie mieszanki minerasfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej $diavosci
sa zgodne z receptaboratoryjn.

1.4.9. Odcinek probny — odcinek warstwy nawierzchni (agdkci co najmniej 50 m) wykonany w warunkach
zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia prssztu i uzyskiwanych parametréw technicznych
robét.

1.4.10. Kategoria ruchu (KR) — obeienie drogi ruchem samochodowym, wieae w osiach obliczeniowych (100
kN lub 115 kN) na obliczeniowy pas ruchu na¢ob

1.4.11. Wymiar kruszywa — wielkéziaren kruszywa, okéena przez dolny (d) i gorny (D) wymiar sita.
1.4.12. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wyagaD< 45 mm oraz d > 2 mm.

1.4.13. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymeaD < 2 mm, ktérego wiksza czs¢ pozostaje na sicie
0,063 mm.
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1.4.14. Pyt — kruszywo z ziaren przechgmzch przez sito 0,063 mm.

1.4.15. Wypeliacz - kruszywo, ktorego wieksza czes¢ przechodzi przez sito 0,063 mm.
(Wypeliacz mieszany — kruszywo, ktore sktada sie z wypelniacza pochodzenia mineralnego i
wodorotlenku wapnia. Wypelniacz dodany - wypeklniacz pochodzenia mineralnego,
wyprodukowany oddzielnie).

1.4.16 Pozostate okdlenia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjami podanymi
w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.4.17. Symbole i skréty dodatkowe

AC - beton asfaltowy,

W - warstwa wizaca,

S — warstwdcieralna,

D - gorny wymiar sita (przy okéeniu wielkaci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okétaniu wielkdci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - witaciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined; producerierje nie

okreslac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; ptedtimae dostarcz§ odpowiednie informacje, jednak nie jest
do tego zobovdizany),

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogtin

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padsv SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdlne”.

Tablica 1 Materiaty do betonu asfaltowego do waystiazacej AC 16 P i AC 22 P

. Kategoria ruchu
Materiat KR3-KRA4
Mieszanka mineralno-asfaltowa
16 22
lub granulat asfaltowy o wym. D, [mm]
Granulat asfaltowy o wym. U, [mm] 40 40
. . 35/50,
Lepiszcza asfaltowe, polimeroasfalt drogowy PMB 25/55-60
Kruszvwa mineralne Tablice 1.1, 1.2, 1.3, wg WT-1
yw Kruszywa 2008, cz. 2,

Przy zastosowaniu do mieszanki mineralno-asfaltq#{lA), granulat nie mge stanowé wigcej niz 20% masy
MMA. Dopuszcza si uzycie granulatu asfaltowego w fidach do 30% masy mieszanki mineralno-asfaltowej w
wypadku porozumienia z Zamawieym pod warunkiem wykazania jednorodciogranulatu, w tym rodzaju i
zawartdci lepiszcza lub odpowiednich wviigwosci mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

W przypadku stosowania granulatu Zamaggjwymaga stosowania polimeroasfaltu PMB 25/55-60.
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2.2. Asfalt drogowy
W zalezncsci od kategorii ruchu me@ by stosowany asfalt drogowy podany w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagane podstawowe $diavosci asfaltdw drogowych 35/50 oraz 50/70
PN-EN 12591 z dostosowaniem do warunkéw polskich

Lp. . . Rodzaj asfaltu
Wiasciwosci Metoda badanig
35/50 | 50/70
Wiasciwosci obligatoryjne
1 |Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 35+50 50+70
2 | Temperatura raknienia, °C PN-EN 1427 | 50+58 46+54
3 ;I'gmperatura zaptonu, nie mniegni PN-EN 22592 240 230
4 Zawartdc s\k+adn|kow rozpuszczalnych, PN-EN 12592 99 99
nie mniej n % m/m
5 Zmiana masy ppst_ar_;emu (ubytek lul PN-EN 12607-1 0.5 0.5
przyrost), nie wgcej niz % m/m
6 Poz.o_st:?qa penetracja postarzemu,ome PN-EN 1426 53 55
mniej niz )
7 T.empe.ra}tha mknienia postarze?m, PN-EN 1427 52 48
nie mniej nx C
8 ;I'gmperatura tamlivgzi, nie wiccej niz PN-EN 12593 5 8

2.3. Polimeroasfalt

Do betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR 3-dzenby¢ stosowanypolimeroasfalt spetniagy
wymagania podane w tablicy 3

Tablica 3. Podstawowe wymagania wobec asfaltow fiitamyanych polimerami wg PN-EN 14023

Gatunki asfaltow modyfikowanych polimerami
Wiasciwosci Metoda badania
asciwos 45/80 - 55 45/80-65 |  25/55 - 60
1 2 4 5 6
Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN6142 45-80 45-80 25-55
Temperatura gknienia °C PN-EN 1427 >55 > 65 > 60
. . . PN- EN 13589 0 0
Sita rozcihgania JIém PN-EN 13703 >1 w5°C >2 w 5°C >1 w 5°C
Zmiana masy po starzeniu o PN-EN 12607} < 0,5 < 0,5 < 0,5
Pozostata penetracja % PN-EN 1426 >60 >60 >60
Wzrost temperatury rgknienia  °C PN-EN 1427 <8 <8 <8
Temperatura zaptonu °C PN-EN ISO 2592 >235 >235 >235
Temperatura tamliv4ei °C PN-EN 12593 <12 <-15 <-10
Nawrot spezysty w 25°C % PN-EN 13398 >50 >70 >50
Stabilng¢ magazynowania. Raica PN-EN 13399 -5 -5 <5
temperatury mgknienia °C PN-EN 1427 - - -
Nawroét spezysty PN-EN 12607-1
w 25°C po starzeniu % PN-EN 13398 250 260 250

2.4. Wypetniacz

W zalenosci od kategorii ruchu i warstwy nawierzchni nalestosowd wypetniacz spetniagy
odpowiednie wymagania PN-EN-13043 cltoae w tablicy 3 i 4.

Tablica 4. Wymagania wobec wypetniacza do warsteghbpodowy z betonu asfaltowego
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Lp. | Punkt normy Wymagania wo_pec wypetniacza w zaleici od
PN-EN 13043 kategorii ruchu zgodne z WT-2
i WT-1 2008
KR3-4
1 591 Uziarnienie wg PN-EN 933-10: zgodne z taplxl pkt. 5.2.1 PN
' - EN 13043 i WT-1 2008
2 599 i?zmc pytow wg PN-EN 933-9; kategoria nie #gza MB.10
3. 5.3.1 Zawartg wody wg PN-EN 1097-5; nie wgza od: 1%
4. 5.3.2 @gstas¢ ziaren wg PN-EN 1097-7: deklarowana przez prodiacen
5 5331 Wolne przestrzenie w suchym zagczonym v
' 2" lwypetniaczu wg PN-EN 1097-4; wymagana kategoria: 28/45
6. 53392 Przyrost temperatu_ry.qumema wg PN-EN 13179-1;; Ares8/25
wymagana kategoria:
7 541 Rozpus_zczgalrmi'w woc‘i.2|e wg PN-EN 1744-1; Wi
kategoria nie wysza ni:
8 543 Zawartg¢ CaCQ w wypetniaczu wapiennym wg PIN- cC
' o EN 196-2; kategoria, co najmniej: 0
Zawartg¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu
9. 5.4.4 mieszanym; kategoria: Kal0, Kapewarowana
10. 5.5.2 .Liczba asfaltowa” wg PN-EN 13179-2 BNpekiarowana

Przechowywanie wypetniacza powinnog sbdbywa& w silosach, w warunkach zabezpiegzgeh go przed
zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

2.5. Kruszywo
W zalenasci od kategorii ruchu i warstwy nawierzchni nalestosowé kruszywa spetniage odpowiednie
wymagania PN-EN-13043 oraz wymagania zawarte w \WT-1

Tablica 5. Wymagania wobec kruszywa grubego dotwgrpodbudowy z betonu
asfaltowego

Lp. | Punktnormy|  wymagania wobec kruszyw w zakesci od kategorii ruchu zgodnie z WT-2

PN-EN 13043
i WT-1 2008
KR 3-4
1. 4.1.3 Uziarnienie wg PN-EN 933-1; kategoria co najmniej: Gc90/20
2 4131 'Il'oleran_cije uziarnienia; odchylenia niegksze ni wg Goone
ategorii:
Zawartg¢ pytdbw wg PN-EN 933-1; kategoria nie
3. 4.14 . .. fa
wyzsza ni:
4 416 Ksztalt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN Sso(Flso)

933-4; kategoria nie wgza nk:
Procentowa zawardé ziaren o powierzchni
5. 4.1.7 przekruszonej i tamanej w kruszywie grubym wg PN- Coon
EN 933-5; kategoria nie viigza ni:

Odporndg¢ kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN

6. 4.2.2 1097-2, rozdziat 5; kategoria nie #gza ni: LAso

7 4271 Gestas¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lul 9: deklarowana przez
' U producenta

8 428 Gestas¢ nasypowa wg PN-EN 1097-3: deklarowana przez
' - producenta

9 4291 Easqkll\_NOS_c wg' PN-E‘N 1097-6, zatznik B; W, 0,5

ategoria nie wysza nk:
10. 4292 Mrozoodporné¢ wg PN-EN 1367-1; kategoria nie F,

wyzsza nk:
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Lp. | Punkt normy|  wymagania wobec kruszyw w zakesci od kategorii ruchu zgodnie z WT-2
PN-EN 13043
i WT-1 2008
KR 3-4
11. 4.2.12 .Zgorzel stoneczna” bazaltu wg PN-EN 1367-3; Bia
12 4392 Skitad chemiczny — uproszczony opis petrograficzpny deklarowany przez
' " wg PN-EN 932-3 producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1,,
13. 4.3.3 pkt 14.2; kategoria nie wgza ni: Mec0,1
Rozpad krzemianowsuzla wielkopiecowego
14. 4.3.4.1 |chlodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1, pkt wymagana odporrié
19.1:
Rozpadzelazowyzuzla wielkopiecowego
15. 4.3.4.2 |chlodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1, pkt wymagana odporrié
19.2:
16 4343 Stata¢ objgtosci kruszywa zzuzla stalowniczego wg V.
' o PN-EN 1744-1, pkt 19.3; kategoria nieasya nk: 65
Y J&li nasipkliwosé jest wicksza, to kryterium oceny przydatobjest badanie mrozoodporitn wg
pkt. 4.4.2 WT-1 2008

Tablica 6. Wymagania wobec kruszywa drobnego detwgrpodbudowy z betonu asfaltowego

Lp.| Punktnormy Wymagania wobec kruszyw w zatexsci od kategorii ruchu zgodnie z WT-2
PN-EN 13043
i WT-1 2008
KR 3-4
1. 4.1.3 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 kruszywa: Gp85iGA85
Tolerancja uziarnienia kruszywa drobnego iamlyjim
2. 4.1.3.2 R SR ) G120
uziarnieniu; odchylenia nie wksze ni wg kategorii:
414 Zawartd¢ p_yiéw wg PN-EN 933-1 w kruszywie drobnym; f
" kategoria nie wysza ni: 16
4.1.5 Jak@ pytobw wg PN-EN 933-9; kategoria nie #sza ni: MBE10
5 418 Kanci_astéc’ kruszyv_va Qrobnego wg PN-EN 933-6, E.30
) o rozdziat 8; kategoria nie vigza ni: s
6 4271 Gestas¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9: dedeana przez
' U producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1, pkt
£ 433 14.2; kategoriaynie wgza ni: i P Mec0,1

Sktadowanie kruszywa powinno odbytvaic w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lulo jisgkcjami.

2.6. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowa drogowe kationowe
w wymaganiach WT — 3 ,Emulsje asfaltowe 2009".

emulsje asfaltowe spehu@j wymagania okékone

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
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3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfedgo powinien wykazasie
mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
— wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lulagiym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych
— ukladarek do uktadania mieszanek mineralno-asfgitbviypu zagszczanego,
— skrapiarek,
— walcow lekkich srednich i cezkich ,
- walcéw stalowych gtadkich ,
— walcéw ogumionych,
— szczotek mechanicznych lub/i innych adzehr czyszcacych,
— samochoddéw samowytadowczych z przykryciem lub tedmo

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangiane”.
4.2. Transport materiatdw

4.2.1.Asfalt
Transport asfaltéw drogowych t@odbywé si¢ w:
— cysternach kolejowych,
— cysternach samochodowych,
— bebnach blaszanych,
lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanyaeplrzyniera.

4.2.2.Polimeroasfalt

Polimeroasfalt nalgy przewozt zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-99 IBDiM Domzaleceniami
producenta.

4.2.3.Wypetniacz

Wypetniacz luzem naky przewozé w cysternach przystosowanych do przewozu mateviagpkich,
umazliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mima przewozi dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

4.2.4 Kruszywo

Kruszywo maéna przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegzaah je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymantaruszywa Ilub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.2.5.Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanlg betonu asfaltowego nale przewozé pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czasie
transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nieirpew przekracza 2 godzin z jednoczesnym
spetnieniem warunku zachowania temperatury wbuda@wvan

Zaleca si stosowanie samochod6éw termoséw z podwdjnyainami skrzyni wypos@nej w system
ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@O0M,Wymagania ogdlne”.
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5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipieniem do rob6t, w terminie uzgodnionym z Inwestor Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru do akceptacii projekt sktadesmanki mineralno-asfaltowej w postaci receptytakboryjnej
oraz wyniki bada laboratoryjnych poszczegdlnych sktadnikow i probvidteriatow pobrane w obecitd Inspektora
do wykonania badekontrolnych przez Inwestora.

Uwaga: Wymagane jest pozytywne zaopiniowanie receptaz zastosowanych materialtdw przez niegzate
(niezwigzane z wykonawgrobét) laboratorium drogowe. Koszty tych baddponosi Wykonawca.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej paleg:
— doborze sktadnikéw mieszanki mineralnej,
— doborze optymalnej ikei asfaltu,
— okreleniu jej wiaciwosci i porownaniu wynikow z zal@niami projektowymi.

Uziarnienia mieszanki mineralnej powinno gui¢ si¢ w wartgciach okrélonych w WT-2.

5.2.Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek naingch do warstwy wizacej, wyréwnawczej
i wzmacniajcej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zaweiresfaltu maj by¢ zgodne z WT-2. Maksymalna
grubc¢ ziarna w mieszance nie @by wigksza ni 40% grubéci warstwy.

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowe] powiniert igtalony na podstawie badprobek laboratoryjnych;
probki powinny spetiniawymagania podane w WT-2.

Wykonana warstwa wkaca, wyrOwnawcza i wzmachiga z betonu asfaltowego powinna speinia
wymagania podane w WT-2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow produkuje si w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lubagtym
zapewniajcej prawidtowe dozowanie skfadnikéw, ich wysuszeniwymieszanie oraz zachowanie temperatury
sktadnikow i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej

Dozowanie skladnikéw, w tym ta& wstpne, powinno by wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne
z recepi. Dopuszcza gidozowanie oltosciowe asfaltu, przy uwzgtinieniu zmiany jego gstasci w zaleznosci od
temperatury. Dozowanie sktadnikéw powinn@ lsjerowane elektronicznie.

Jezeli jest przewidziane dodandendka adhezyjnego, to powinien on¢lijozowany do asfaltu w sposéb i w
ilosciach okrélonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by ogrzewany w sposob gedni, z ukladem termostatowania,
zapewniaicym utrzymanie statej temperatury z toleranch’ C.

Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku puvé by zgodna z zaleceniami producenta asfaltu.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby po dodaniu wypetaiaasfaltu uzyskawtasciwa
temperatug mieszanki mineralno-asfaltowej.

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki minerasfaltowej powinna wynasi
- dla asfaltu 35/50; wg wskazg@roducenta,

- dla asfaltu 50/70; wg wskazgroducenta,
- dla polimeroasfaltu; wg wskagroducenta polimeroasfaltu.

5.4. Przygotowanie podiza
W szczegodtowej specyfikacii technicznej (SST) aacej st do konkretnego obiektu drogowego rigle
okresli¢ rodzaje podtga wystpujace na tym obiekcie, stosownie do dokumentacji ftojeej obiektu.

Podt@e pod warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinné tmyprofilowane i réwne. Powierzchnia
podtaza powinna b§ sucha i czysta.
Nieréwndci podtaza pod warstwy asfaltowe nie powinnychyicksze od podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nieréwéo podtaza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place Podize pod warstw podbudowy
1 | Drogiklasy GiZ 12 | 12

W przypadku gdy nieréwrici podiaza @ wigksze od podanych w tablicy 7, pogéonaley wyréwna poprzez
frezowanie lub utzenie warstwy wyréwnawcze;.
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Przed rozteeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowegotqiednaley skropt emulsj asfaltov.
Zalecane iléci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji podanability 8.

Powierzchnie czotlowe krawnikow, wtazéw, wpustow itp. uszizer powinny by pokryte asfaltem lub
innym materiatem uszczelnigym zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Tablica 8. Zalecane i$ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej
llos¢ asfaltu po odparowaniu wody

Podtae do wykonania warstwy

Lp. z mieszanki betonu asfaltowego z emulsji, ~ kg/r
Podtae pod warstw asfaltova
1 | Podbudowa/nawierzchnia ttuczniowa 0,7+1,0

2 | Podbudowa z kruszywa stabilizowan¢égo

mechanicznie 0,5+0,7
3 | Podbudowa z chudego betonu lub gruntu 0.3:05
stabilizowanego cementem i
4 | Nawierzchnia asfaltowa o chropowdte] 0.2:0.5

powierzchni

5.5. Pohczenie mgdzywarstwowe

Kazda utozong warstwe nalezy skropt emulsy asfaltows przed utgeniem naspnej, w celu zapewnienia
odpowiedniego patzenia médzywarstwowego.
Zalecane iléci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltopejano w tablicy 9.

Tablica 9. Zalecane i$ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej

llos¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji
Lp. Polczenie nowych warstw kg/n?
1 | Podbudowa asfaltowa
2 | Asfaltowa warstwa wyréwnawcza luib 0,3+0,5
wzmacniajca
3 | Asfaltowa warstwa wizaca 0,1+0,3

Skropienie powinno Ky wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianymodparowanie wody;
orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:
- 8h przyildci powyzej 1,0 kg/m emuls;ji,
- 2h przyildci od 0,5 do 1,0 kg/fremuls;ji,
- 0,5h przyilgci od 0,2 do 0,5 kg/fremuls;ji.

5.6. Warunki przystapienia do robét

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegazenby¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest niszai
od +5 C dla wykonywanej warstwy grukci > 8 cm i + 18 C dla wykonywanej warstwy grukad < 8 cm. Nie
dopuszcza si uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokmpyoatazu, podczas opaddéw atmosferycznych
oraz silnego wiatru (\% 16 m/s).

5.7. Zardb probny

Wykonawca przed przygiieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltdwyest zobowizany do
przeprowadzenia w obec§td Inspektora kontrolnej produkcii.
Sprawdzenie zawarta asfaltu w mieszance okta si wykonupc ekstrakaj.

5.8. Odcinek probny

Dla drog o kategorii ruchu KR3-4zeli zazada tego Inspektor, co najmniej na 3 dni przed rozgdem
robot, Wykonawca wykona odcinek probny w celu:
— stwierdzenia czyayty sprz:t jest wigciwy,
— okrelenia grubéci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed ¢gagzeniem, koniecznej do uzyskania

wymaganej w dokumentacji projektowej gratiovarstwy,

— okrelenia potrzebnej ileci przef¢ walcow dla uzyskania prawidtowego zagczenia warstwy.

Do takiej proby Wykonawcazyje takich materiatéow oraz spitz, jakie lkeda stosowane do wykonania
warstwy nawierzchni.
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Odcinek prébny powinien Byzlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora
Wykonawca mge przysapi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptawadcinka probnego
przez Inspektora.

5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ¢bywbudowywana ukfadagk wyposaona w ukfad
z automatycznym sterowaniem grétiovarstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dolemteci projektove.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna bisza od minimalnej temperatury mieszanki
podanej w pkt 5.3 dla mieszanki wytwarzanej.

Zagszczanie mieszanki powinno odbywaic bezzwtocznie zgodnie ze schematem pgézeyalca
ustalonym na odcinku prébnym.

Zagszczanie naley rozpoca¢ od krawdzi nawierzchni ku osi. Wskaik zagiszczenia utzonej warstwy
powinien by nie mniejszy i 98,0%

Ztacza w nawierzchni powinny bywykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostofedo osi drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny byrzesunjte wzgkdem siebie co najmniej o 15 cm.
Ztacza powinny by catkowicie zwizane, a przylegage warstwy powinny byw jednym poziomie.

Ztacze robocze powinno Bywyprofilowane dociskaczem lub rowno olgei, a powierzchnia kramzi
powinna by posmarowana asfaltem Ilub oklejona samoprzylegaéma asfaltowo-kauczukowv Sposéb
wykonywania z4cz roboczych powinien ldyzaakceptowany przez Inspektora.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og8in
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénzadania asfaltu, wypetniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralnalesfej i przedstawi wyniki tych bada Inspektorowi do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwaos¢ oraz zakres badad pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki minevedisfaltowej podano
w tablicy 10.

Tablica 10. Cgstotliwacs¢ oraz zakres bada pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki minerasfaltowe]
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Czestotliwos¢ bada

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba badana dziennej dziatce
roboczej
1 | Skiad i uziarnienie mieszanki mineralno 1 probka przy produkcji do 500 Mg
asfaltowej pobranej w wytworni 2 prébki przy produkcji ponad 500 Mg
lub na zasadach zgodnych z zapisami WT } 2

2 | Wiasciwosci asfaltu (badania niepetne) dlazkej dostawy (cysterny)

3 | Whasciwosci wypetniacza (badania 1 na 100 Mg
niepetne)

- dla kadej dostawy kruszywa — badania
niepetne
- przy kadej zmianie — badania petne

4 | Wiasciwosci kruszywa

5 | Temperatura skltadnikéw mieszanki

mineralno-asfaltowej dozor chgly

6 | Temperatura mieszanki mineralno- kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie
asfaltowej wbudowywania
7 | Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.

6.3.2.Skiad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej poleg wykonaniu ekstrakcji wg Zeszytu 64 1BDiM
2002 r — ,Procedury bada projektowania sktadu i kontroli mieszanek mireoaasfaltowych”. Wyniki powinny
by¢ zgodne z receptaboratoryjm z tolerancj okrelona w WT — 2.
Dopuszcza siwykonanie badainnymi rownowanymi metodami.

6.3.3.Badanie wtéciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny naley wykona badania sprawdzgie w zakresie:
- penetracji w temp. 25°C,
- temperatury negknienia,

Asfalt z dostawy naley uzna za przydatny do produkcji przy réwnoczesnym spgtu nastpujacych
warunkow:
- wyniki bada sprawdzajcych jw. s zgodne z odpowiednimi wymaganiami otoaymi w pkt 2.211 2.3.
- wyniki bada petnych wykonanych przez producenta asfaltu, stajpe atest zatzony do dostawy,aszgodne
z odpowiednimi wymaganiami okilenymi w pkt 2.2 i 2.3.

6.3.4.Badanie wiéciwosci wypetniacza

Na kazde 100 Mg ziytego wypetniacza natg okresli¢ uziarnienie i wilgotn& wypetniacza.

6.3.5.Badanie wtéciwosci kruszywa

Badania niepetne kruszywa nafevykonywa: dla kazdej dostawy kruszywa, w zakresie:

- uziarnienia wg PN-EN 933-1 pkt 4.1.3,

- tolerancji uziarnienia wg PN-EN 933-1 pkt 4.1.3,

- zawartdci pytdw wg PN-EN 933-1 pkt 4.1.4,

- ksztatt kruszywa wg PN-EN 933-3 pkt 4.1.6 (dotykryszywa grubego),

- procentowa zawarfé ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej wgBEW 933-5 pkt 4.1.7 (dotyczy
kruszywa grubego przekruszonego lub tamanego zaiatel rozdrobnionego surowca skalnego).

Badania petne kruszywa najewykonywa przy kadej zmianie kruszywa, w zakresie oi{tomym w pkt
2.5, tablice 5-8. W przypadku zmiany kruszywa malepracowé nowa recept laboratoryjm i uzgodné ja
z Inspektorem.

6.3.6.Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralsfaltowej
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Pomiar temperatury sktadnikdw mieszanki minerastaltowej polega na odczytaniu temperatury nai skal
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczaremperatura powinna byzgodna z wymaganiami
podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.

6.3.7.Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltopejega na kilkakrothym zanurzeniu termometru
w mieszance i odczytaniu temperatury.

Doktadna¢ pomiarut 2° C. Temperatura powinna dggodna z wymaganiami podanymi w SST.

Temperatura m@ by rowniez odczytywana lub rejestrowana automatycznie admenia pomiarowego
zainstalowanego w otaczarce.

6.3.8.Sprawdzenie wygHu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wyghu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocevimialnej jej wyghdu w czasie
produkciji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.9.Wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wihasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej naye okrefla¢c na prébkach zagzczonych meted
Marshalla. Wyniki powinny by zgodne z receptiaboratoryjm.

6.4. Badania dotycace cech geometrycznych i wkgiwosci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
6.4.1 Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwas¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betastaltowego podaje
tablica 11.

Tablica 11. Cgstotliwaos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalnacgstotliwos¢ bada i pomiaréw

Szeroké¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dhégbl km

Rowna¢ podiuzna warstwy kady pas ruchu planografem lubdato 10 m

1
2
3 Rownda¢ poprzeczna warstwy nie rzadziej o 5m
4

Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinkuidratjugaci 1 km

pomiar rzdnych niwelacji podhnej i poprzecznej

5 Rzdne wysokéciowe warstwy oraz usytuowania osi wedtug

6 Uksztattowanie osi w planie dokumentacji budowy

7 Gruba¢ warstwy 2 prébki z kadego pasa o powierzchni do 3008 n
8 Ztacza podtane i poprzeczne cata diugaztacza

9 Krawedz, obramowanie warstwy cata diugo

10 | Wyghd warstwy ocena ggta

11 | Zagszczenie warstwy 2 probki z #@ego pasa o powierzchni do 3000 n
12 | Wolna przestrzew warstwie jw.

6.4.2.Szeroké¢ warstwy

Szeroké¢ warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego powinna¢ lmgodna z dokumentagcijprojektova,
z toleranci +5 cm. Szerok& warstwy asfaltowej 1iej potazonej, nieograniczonej kragnikiem lub opornikiem
w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna dgzersza z kalej strony, co najmniej o grufb warstwy na niej
potozonej, nie mniej jednak ai5 cm.

6.4.3.ROWNaG¢ warstwy

Nieréwndci podiwzne i poprzeczne podbudowy mierzoneatast m lub planografem albo metpd
réwnowana, nie powinny by wigksze od podanych w tablicy 12.

Tablica 12. Dopuszczalne nierowebwarstw asfaltowych, mm
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L Drogi i place Warstwa
P grp podbudowy
1 | DrogiklasyGiZz 12

6.4.4.Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowegodtankach prostych i na tukach powinnyétygodne
z dokumentagj projektove, z tolerang + 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe
Rzedne wysokéciowe warstwy powinny biyyzgodne z dokumentagcprojektowy, z tolerancj + 1 cm.

6.4.6.Uksztaltowanie osi w planie
Os$ warstwy w planie powinna Bysytuowana zgodnie z dokumensagjojektovs, z tolerang 5 cm.
6.4.7.Grubg¢ warstwy

Grubag¢ warstwy powinna by zgodna z grubmia projektows, dla warstwy wzmacniagej i wiazacej
z toleranci = 10 %, dla warstwycieralnej z tolerangj-5% do +10%. Wymaganie to nie dotyczy warstw dgéai
projektowej do 2,5 cm dla ktorej tolerancja wynes& mm i warstwy o grubwi od 2,5 do 3,5 cm, dla ktorej
tolerancja wynosi + 5 mm.

6.4.8.Ztacza podtune i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopmdo osi. Zicza
w konstrukcji wielowarstwowej powinny byprzesunjte wzgkdem siebie co najmniej o 15 cmaZta powinny by
catkowicie zwazane, a przylegage warstwy powinny byw jednym poziomie.

6.4.9.Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwascieralna przy opornikach drogowych i adzeniach w jezdni powinna wystagvad 3do5 mm
ponad ich powierzchai Warstwy bez opornikbw powinny bywyprofilowane a w miejscach gdzie zaszia
konieczn@&¢ obcicia pokryte asfaltem.

6.4.10.Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien énjednolity tekstue, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszeych st i spekanych.

6.4.11.Zageszczenie warstwy i wolna przestfize warstwie

Zagszczenie | wolna przestizew warstwie powinny b§ zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST
i recepcie laboratoryjnej.

Wykonawca w obecrcoi Inspektora pobiera prébki z #dej dziennej dziatki roboczej za Karetacza w
celu okrélenia zagszczenia i wykonania ekstrakcji wbudowanej warsthiyA.

W razie watpliwosci wynikbw — zagszczenie i wolna przestizgpowinny by poréwnywane do masy wbudowanej
w poblizu wiercenia prob.

6.4.12.Dokumentowanie wynikow pomiarow i bada

Wszystkie pomiary i wyniki bagdamusz by¢ opracowane na odpowiednich formularzach i podgisanez
przedstawicieli Wykonawcy i Nadzoru.

Dokumenty te stanowiintegralry cz¢s¢ operatu kolaudacyjnego robét.

Sporadza st je w dwoch egzemplarzach — oryginat dla zamawego i kopt dla Wykonawcy.

Wyniki bada beda brane pod uwagprzez Zamawiagego do oceny jakoi robét w przypadku ich
wykonania w obecriai Inspektora Nadzoru.

Dla oceny wykonanych warstw z betonu asfaltowegokdMgawca przedstawi wyniki baflaprobek
wycietych w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadiqrzy jego udziale nie rzadziejznw 2 miejscach
na 3000 rfiipasa ruchu oraz w miejscach o niejednorodnym auyigk.

Badania powinny obejmowavszystkie cechy wymienione w punktach 5.2.1. 5.2

Prébka kdzie reprezentacyjna dla powierzchni warstwy wypikej z podziatu catego odcinka na
pododcinki w zalenasci od ilosci i lokalizacji pobieranych prébek.

W przypadkach budzych watpliwosci niezalgnie od bada laboratoryjnych Wykonawcy dolzie
prowadzona kontrola i badania laboratoryjne przema@wiajcego w niezalenym laboratorium nie zwrzanym
z wykonawstwem robét lub laboratorium Inwestora pkiypadku potwierdzenia niewiarygodiedbwynikéw bada
Wykonawcy zostanie on olagiony kosztami pobrania prébek i wykonania biatéboratoryjnych. W przypadku nie
potwierdzenia si watpliwosci koszty tych badai pobrania prébek poniesie Zamawiaj.
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Wykonawca zobowizany jest do udzielenia Zamawiegmu pomocy przy pobieraniu probek do hada
kontrolnych oraz prowadzenia badeontrolnych.

Inwestor zostawia sobie prawo wykonania lsaklantrolnych w kadym przypadku w iléci zgodnej z SST
bez wzgédu na wyniki bada Wykonawcy przez laboratorium Inwestora.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-Q0MONymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows jest nf (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonuatisfvego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QNymagania ogdlne”.

8.2. Zasady odbioru robét ulegapcych zakryciu

Odbidr tych robot polega na finalnej ocenigdio jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji obiektu ulegnzakryciu.

Odbioru robét podlegagych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawlokumentow
zawieragcych komplet wynikéw laboratoryjnych obejmaych badania materiatdw, mieszanek i gotowej warstw
oraz pomiar6w cech geometrycznych.

W przypadku stwierdzenia odchglew zakresie jakéi robot, odbierajcy ustala zakres robot
poprawkowych, zmniejsza wynagrodzenie lub nakazsigecie wadliwe wykonanej warstwy.

Roboty poprawkowe lub uswtie wadliwe wykonanej warstwy dokonuje Wykonawca svedj koszt
w terminie uzgodnionym z przedstawicielem Inwestora

Odbiorowi rob6t zanikagych podlega :

- oczyszczenie i skropienie pod#oi warstw konstrukcyjnych nawierzchni;

- podbudowa z betonu asfaltowego

- warstwa wyréwnawcza (profilowa);

- warstwa wzmacnia¢a;

- warstwa wizaca.
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8.3. Zasady odbioru ostatecznego
Odbidr ostateczny polega na ostatecznej ocersi@ ijakaici i wartasci sprzedanej wykonanych robot.

Odbidr ostateczny dokonany jest po zZadaeniu catéci robdt obgtych umove oraz skompletowaniu catej
przewidzianej w umowie dokumentacji. O gotdsiowykonanych robét do odbioru ostatecznego Wykaresaw
zawiadamia pisemnie Inwestora.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektova i SST, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pké%laty wyniki pozytywne.

8.4. Zasady postpowania w przypadku wystpienia wad i usterek w wykonanym obiekcie

W przypadku wysipienia w odbieranym obiekcie wad i usterekitie st postpowa: zgodnie z postanowieniami
zawartymi w WT-2 oraz umowie z Wykonaavc
Calkowita wielk@¢ potracen to suma poticen za poszczegolne wady wyptijace w wykonanym obiekcie.

W przypadku wikszych odchytek od przsych do poticen za niedostatecanjakas¢ robot w p. 8.3. SST,
wykonany obiekt drogowy lub jego poszczegoélngcizbeda wytaczone z odbioru do czasu wykonania niglrtych
robét dla doprowadzenia elementu lub obiektu damgjeprojektowanej wartgi technicznej oraz do tego czasu
zostanie wstrzymana zaptata za wadliwe wykonanmezigy lub obiekt oraz zastosuje; sistalenia zawarte w
umowie z Wykonawg robot.

Zamawiajcy dopuszcza przeprowadzenie dodatkowych fddmtrolnych wykonanej nawierzchniaislajacych
zakres robdét wykonanych wadliwie - wymagmajch ponownego wykonania. Niezine badania mag by¢
przeprowadzone w laboratorium uzgodnionym z Zamjawayan; na zlecenie i koszt Wykonawcy.

Wady i usterki, ktore magby¢ przyczyra zagraenia dla bezpiechastwa ruchu drogowego, Wykonawca
musi natychmiast usuwana wkasny koszt.

8.5. Potracenia za inne nieistotne wady i usterki, ktére nigvymieniono w WT-2 beda wyceniane szacunkowo
przez Inspektora Nadzoru i Komisj odbioru robot.

8.6. Odbiory robét pogwarancyjnych w/g umowy z Wykaawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrre podstawy ptatnéci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatr$ei podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 hwarstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robé6t, zgodnie z zatwierdzonym prejekbrganizacji ruchu,
- dostarczenie materiatow,
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej itignsport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem kredei urzdzer obcych i krawznikow,
— oczyszczenie i skropienie podéopod warstw nawierzchni,
— roztozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe;j,
— obcigcie krawedzi i posmarowanie asfaltem,
— przeprowadzenie pomiardw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectmnigj.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. | PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wyraa@ dla asfaltéw drogowych

2. | PN-EN 12597 Asfalty i produkty asfaltowe — Temalbgia

3. | PN-EN 13808 Zasady klasyfikacji kationowych esjiudsfaltowych

4. | PN-EN 13924 Asfalty i produkty asfaltowe — Wyraa@ dla asfaltow drogowych twardych

5 | PN-EN 14023 Asfalty i Ieplszcza asfaltowe — Zasady specyfikdti asfaltow modyfikowanych
polimerami
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchnioutrwalé

6. | PN-EN 13043 stosowanych na drogach, lotniskach i innych powteniach przeznaczonych d
ruchu

7. | PN-EN 14188-1 Wypetniaczeazky i zalewy — Cgs¢ 1: Specyfikacja zalew na g@o

8. | PN-EN 14188-2 Wypetniaczeazky i zalewy — Cgs¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

9 | PN-EN 12272-1 POW|erzchr_1|owe utrwalanie — Metody badaCz:$¢ 1: Dozowanie i poprzeczny
rozktad lepiszcza kruszywa

10. | PN-EN 12697-1 Mieszanki mlneralno-asfal'go’wc?z - Metody bﬂqlaleszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Cz$¢ 1: Zawarté¢ lepiszcza rozpuszczalnego

11. | PN-EN 12697-2 Mieszanki mlneralno-asfal'go’wc?z — Metody _bﬂdaleszar_lek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs$¢ 2: Oznaczanie sktadu ziarnowego
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badmieszanek mineralno-

12,1 PN-EN 12697-3 asfaltowych na gaco — Czs$¢ 3: Odzyskiwanie asfaltu — Wyparka obrotowa
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badmieszanek mineralno-

13. | PN-EN 12697-4 | asfaltowych na garo — Czs¢ 4: Odzyskiwanie asfaltu — Kolumna o destylacji
frakcyjnej

14. | PN-EN 12697-5 Mieszanki mlneralno-asfal'go’wc?z — Metody _bﬂdang;zanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 5: Oznaczanie @tasci
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badmieszanek mineralno-

15. | PN-EN 12697-6 | asfaltowych na garo — Czs¢ 6: Oznaczanieggtdsci objetosciowej metod
hydrostatycza

16. | PN-EN 12697-8 Mieszanki mlneralno-asfal'go’wc?z — Metody _bﬂdaleszqnek mmeralno- _
asfaltowych na gaco — Czs$¢ 8: Oznaczanie zawadm wolnej przestrzeni

17. | PN-EN 12697-10 Mieszanki mlneralno-asfal'go’we - Metody bﬂd@eszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Cz$¢ 10: Zagszczalnél
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badmieszanek mineralno-

18. | PN-EN 12697-11| asfaltowych na garo — Czs¢ 11: Okrélenie powazania pomidzy kruszywem i
asfaltem

19. | PN-EN 12697-12 Mieszanki mlneralno-asfal'go’we - Metody bﬂdn'lgsze’m.ek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 12: Okrélenie wraliwosci na wod

20. | PN-EN 12697-13 Mieszanki mlneralno-asfal'go’we - Metpdy badaieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs$¢ 13: Pomiar temperatury

21 | PN-EN 12697-14 Mieszanki mlneralno-asfal'go’we - Metody’ badaieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs$¢ 14: Zawarté¢ wody

22 | PN-EN 12697-17 Mieszanki mlneralno-asfal'go’we - Metody.bﬁdaleszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 17: Ubytek ziaren

23 | PN-EN 12697-18 Mieszanki mlneralno-asfal'go’we - Metody.bﬁdal_eszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs$¢ 18: Splywanie lepiszcza

24 | PN-EN 12697-19 Mieszanki mlneralno-asfal'go’we - Metody bﬂdalgsze}nek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 19: Przepuszczalié prébek
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badmieszanek mineralno-

25. | PN-EN 12697-20 asfaltowych na gaco — Czs$¢ 20: Penetracja probek szennych lub Marshalla

26. | PN-EN 12697-22 Mieszanki mlneralno-asfal'go’we - Met_ody bﬂqlaleszanek mineralno-
asfaltowych na garo — Czs¢ 22: Koleinowanie
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badaieszanek mineralno-

27. | PN-EN 12697-23| asfaltowych na gaco — Czs¢ 23: Okrdélanie pdredniej wytrzymatéci na
rozciaganie probek asfaltowych

28. | PN-EN 12697-24| Mieszanki mineralno-asfaltonwdetody bada mieszanek mineralno-
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asfaltowych na gaco — Czs¢ 24: Odpornéé na zngczenie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badmieszanek mineralno-

asfaltowych na gaco — Cz$¢ 26: Sztywné¢

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badmieszanek mineralno-

asfaltowych na gaco — Czs$¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badmieszanek mineralno-

31. | PN-EN 12697-28| asfaltowych na gaco — Czs¢ 28: Przygotowanie probek do oznaczania

zawartdci lepiszcza, zawarfoi wody i uziarnienia

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badmieszanek mineralno-

32. | PN-EN 12697-29| asfaltowych na gaco — Czs¢ 29: Pomiar probki z zagzczonej mieszanki

mineralno-asfaltowej

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badmieszanek mineralno-

33. | PN-EN 12697-30| asfaltowych na gaco — Czs¢ 30: Przygotowanie prébek zgzczonych przez

ubijanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badmieszanek mineralno-

asfaltowych na gaco — Czs$¢ 33: Przygotowanie prébek zgzczanych walcen

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badmieszanek mineralno-

asfaltowych na gaco — Czs¢ 34: Badanie Marshalla

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badmieszanek mineralno-

asfaltowych na gaco — Czs$¢ 35: Mieszanie laboratoryjne

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badmieszanek mineralno-

asfaltowych na gaco — Czs$¢ 36: Oznaczanie gruba nawierzchni asfaltowych

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badmieszanek mineralno-

asfaltowych na gaco — Czs$¢ 38: Podstawowe wypasanie i kalibracja

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badmieszanek mineralno-

39. | PN-EN 12697-39| asfaltowych na garo — Cz$¢ 39: Oznaczanie zawatto lepiszcza

rozpuszczalnego metadpalania

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badmieszanek mineralno-

asfaltowych na gaco — Czs$¢ 40: Wodoprzepuszczalfo,in-situ”

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badmieszanek mineralno-

asfaltowych na gaco — Czs¢ 41: Odpornéé na ptyny przeciwgotoledziowe

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badmieszanek mineralno-

42. | PN-EN 12697-42| asfaltowych na gaco — Czs$¢ 42: Zawartéé zanieczyszczew destrukcie

asfaltowym

43. | PN-EN 12697-43 Mieszanki mineralno-asfal'go’we - Metody’bﬁdaies_zanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 43: Odpornéé na paliwo

44. | PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe ynvVgania — Gg¢ 1: Beton asfaltowy

45 | PN-EN 13108-2 Mieszanki mi_neralno-asfaltowe — Wymagania <4$2: Beton asfaltowy do

bardzo cienkich warstw

46. | PN-EN 13108-20| Mieszanki mineralno-asfaltow&/'ymagania — Gg¢ 20: Badanie typu

47 | PN-EN 13108-21 g/lrigzjtzjsg:(i mineralno-asfaltowe — Wymagania e€21: Zaktadowa kontrola

29. | PN-EN 12697-26

30. | PN-EN 12697-27

34. | PN-EN 12697-33

35. | PN-EN 12697-34

36. | PN-EN 12697-35

37. | PN-EN 12697-36

38. | PN-EN 12697-38

40. | PN-EN 12697-40

41. | PN-EN 12697-41

10.2. Inne dokumenty

1. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjréa 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiagldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zp430)

2. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych. IBDiM 1997r.

3. Procedury badai projektowania sktadu i kontroli mieszanek mireoaasfaltowych — Zeszyt 64 1BDiM 2002 r.

4. WT-1 Kruszywa 2008 Wymagania Techniczne - Kruszywa mieszanek mineralno-asfaltowych i
powierzchniowych utrwaftena drogach publicznych — IBDiM, 2008 r.

5. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 Wymagania techreczNawierzchnie asfaltowe na drogach publiczrych
IBDiM, 2008 .

6. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 - Kationowe emulsjaléswe na drogach publicznych — IBDiM, 2009
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