Przebudowa drogi gminnej Lublica — Czarna nr dz. ewid. 806 i 807 w km
0+000 - 0+678 w miejscowosci Lublica

TABELA 1
ZESTAWIENIE ZJAZDOW
Km Strona Dhugos¢ istniej/ Przebudowa Utwardzenie Oczyszczenie z
L P $rednica dlugoéé / éredn. zjazdu namutu
m/cm m/cm m?/gr. cm Uwagi
0+042 P - - 4/12
0+053 P - - 11/6 Utwardzenie masa,
bitumiczng
L - - 12/12
0+086
0+200 L - - 6/12
0+211 P - - 6/12
0+224 P - - 9/6 Utwardzenie masg
bitumiczna
0+237 L - - 9/12
0+238 P = - 4,5/6 Utwardzenie masg
bitumiczng
0+260 L - - 12/12
0+413 P = 6/50 18/12
0+514 L - - 12/12
0+560 p - 6/50 18/12
0+562 L 2 - 10/12
0+587 P - Scieki mulda typu 11/6 Utwardzenie masg
przejezdnego 7 m bitumiczng
0+677 L Przepust zlamany 6/50/SN12 18/12 Przepust z rur zelbet
VIPRO lub z tworzywa
o sztywno$ci obw. SN12

Tabela 1 - wykonanie robét:
- utwardzenie zjazdow kruszywem tamanym 0/31,5 gr. 12 cm - 125 ,0 m?

- utwardzenie zjazdéw masa bitumiczng gr. 6 cm — 37,3 m?

— przepusty @ 50 pod zjazdami z rur Zzelbet VIPRO lub z tworzywa o sztywn. obw. SN12 — 6,0 m
— przepusty @ 50 pod zjazdami z rur zelbet lub réwnowazne — 12,0 m
- umocnienie wlotow i wylotéw przepustow pod zjazdami $ciankami czolowymi betonowymi 6 szt

- Ulozenie sciekow bet. typu mulda 50/60 na lawie z chudego betonu gr 10 cm strona prawa km 0+561 — 0+614

=(53-7)=46m

- Ulozenie $ciekéw typu przejezdnego gh.7 cm z krata Zeliwna - zjazd w km 0+587 — 7,0 m

TABELA 2
ZESTAWIENIE PRZEPUSTOW POD KORONA DROGI

Km Dlugo$¢ istniejaca / | Przebudowa | Umocnienie wlotow i Uwagi
$rednica dhugosc / wylotow YOMB
(kilometraz roboczy) m/cm sredn. z przykolkowaniem
m/cm typ ciezki (m?)
0+340 5,8/120 = . Wykonanie zabezpieczenia

antykorozyjnego scianek
czolowych srodkami PCC
[(1,9+1,9+3,0)x1,8] - 1,13 m?
=1L1m?
[(1,941,9+3,0)x(0,3+0,2)] =
34m?

(11,1434)x 2=29.0 m*
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TABELA 3

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI STABILIZOWANEJ SPOIWEM HYDRAULICZNYM

Km

(kilometraz roboczy)

Powierzchnia
(m?)

Wykonanie wzmocnienia podtoza nawierzchni
metodg mieszania wglgbnego gt. 30 cm z
domieszka hydraulicznego spoiwa drogowego
w ilo$ci zapewniajacej uzyskanie
wytrzymato$ci na ciskanie

R2g=2,5-5,0 MPa (m?)

Uwagi

0+330 - 0+678 =
348 m

348 x 4,4=1531,0

1531,0

Opracowanie
recepty w gestii
Wykonawcy robot
PN-S8-96012
Przeprowadzi¢
dokladne
rozpoznanie
uzbrojenia terenu

Razem

1531,0
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TABELA 4

WYLICZENIE POWIERZCHNI WARSTW JEZDNI i PODBUDOWY

0+007 — 04330 =323
0+330 - 0+678 =348

323 x2,5=807.5
348 x 3,1=1079,0

323 x 2,6 =839.8
348x3,2=1113,6

Km Warstwa §cieralna gr 4 cm | Warstwa wiazaca gr4 cm Warstwa podbudowy z
od - do AC11S KR 1-2 AC16W KR 1-2 kruszywa tamanego 0/31,5
(m) (m?) (m?) gr12 cm(m?)
0+000 — 0+007 =7 7+2.5 x 7=33,6 7.1+2.6 x7=339 Profil skrzyzowania z dr. powiat.
Poszerzenie (mijanki) 2 2 gr. 0-24 $r. 12 cm 38,0 m?
0+055-0+70 P 152 1,5=2325 15x 1,6 =240 w-g tabeli 3
0+300-0+322 P 22x2,0=440 22x2,1=462 0+330 - 0+678 =348 m

348 x 4,4=1531 m?
Poszerzenie (mijanki)
155x1,7=263 m’
225%x22=495m?

Razem 1986.6 2057.5 1645,0
TABELA 5§
WYLICZENIE UMOCNIENIA POBOCZY
Km Umocnienie poboczy kruszywem 0/63
od —do w-wa §r. gruboéci $r. 8 cm
(m) (m®)
0+000-0+678 =678 LiP 678x2x0,5=678,0
Razem 678,0
TABELA 6
USTAWIENIE BARIER ENERGOCHLONNYCH
Km Uwagi
od—do Strona Ilo§¢ (m)
(m) LP
0+340 PilL 12+12 =24 Ustawienie porgczy w obrgbie przepustu
Razem 24,0
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TABELA 7

Zebranie humusu z poboczy i skarp w miejscu poszerzen w-wa gr. 10 cm
km 0+000 — 0+330 = (330 x ér. 0,5) x 2 =330 m*
km 0+330 — 0+678 = (348 x $r.1,0) x 2 = 696 m®
1026 m?
e Wykonanie koryta w obrebie poszerzen pod doziarnienie gt. 15 cm
km 0+300 - 0+320 str. L  20x sr. 1,0= 20,0
km 0+320 — 0+678 str. L i P 358 x ér. 2,0 = 716,0 m?

Mijanki km 0+055 — 0+070 str. P 26,0
km 0+300 — 0+322 str. P 50,0
Razem 812,0 m?

e Roboty ziemne polegajace na wykonaniu rowu przydroznego gh. 0,50 m i nachyleniu skarp 1:1,5
w km 0+340 — 0+570 str. P z odwozem na odktad do 1,0 km (230 x 0,575) =230 m / 132,0 m*

e Uzupelnienie korpusu drogi gruntem pozyskanym z wykopow wraz z zaggszczeniem
km 0+300 — 0+336 Li P ér. 0,95 x 36 = 34 ,0 m*®

km 0+340 — 0+360 L ér. 1,5x 20 = 30,0 m?
Razem 64,0 m*

e Karczowanie pni drzew o $r. 74 cm 1,0 szt z odwiezieniem na odktad

e  Wykonanie doziamienia w-wg gr. 15 cm kruszywem naturalnym 0/31,5 w miejscach poszerzen
jezdni i poboczy wraz z zaggszczeniem przed wykonaniem mieszania wglgbnego z dodatkiem
drogowego spoiwa hydraulicznego

km 0+300 - 0+320str. LiP20xér, 1,0 = 20,0 m¥ 3,0m?/ 5,0t
km 0+320 — 0+678 str. L i P 358 x ér. 2 = 716,0 m%/107,4 m?/193,0 t
Mijanki km 0+055 — 0+070 str. P 26,0
km 0+300 — 0+322 str. P 50,0
812,0

Profilowanie podtuzne i poprzeczne podioza przy uzyciu rowniarki wraz z zaggszczeniem przed
wykonaniem stabilizacji (Tab.—3) 348 x 4,4 = 1531,0 m?

e Obsianie skarp trawg 425 x ér. 2 = 490 m?

e Ustawienie znakéw pionowych 5 szt
km 0+187, 0+292, 0+311, 0+388 U-9b II gen. szt 4
km 0+020 A—-7 szt 1
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