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. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawg niniejszego opracowania jest:
- Zlecenie Inwestora.
- Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500.
- Decyzja o warunkach zabudowy.
- Wizja terenowa i inwentaryzacja obiektéw.
- Aktualnie obowigzujgce przepisy.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem projektu jest budowa parkingu dla samochodéw osobowych wraz z
drogg dojazdowa, zjazdami publicznymi i chodnikami oraz kanalizacjg deszczowa, a
takze przebudowa i zabezpieczenie kolidujgcego gazociggu sSredniego cisnienia.

Zabezpieczenie i przebudowa istniejacej sieci elektroenergetycznej niskiego i
Sredniego napiecia oraz sieci teletechnicznej stanowi tres¢ odrebnych projektow
budowlanych.

Projektowany parking bedzie obiektem ogodlnodostepnym i stuzy¢ bedzie
obstudze takich obiektéw publicznych jak istniejgca szkota, kosciét, cmentarz.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Projektowany parking zlokalizowany bedzie w Biezdziedzy, w gminie Kotaczyce
w powiecie  jasielskim i zajmowaC bedzie niezagospodarowany teren przy
skrzyzowaniu drég powiatowych nr 1837R Kotaczyce-Sieklowka-(Lubla) i 1838R
Biezdziedza-Sowina. Teren objety inwestycjg stanowig grunty wykorzystywane na cele
rolne, zaklasyfikowane jako uzytek ewidencyjny RIVa.

Na terenie objetym zakresem opracowania znajduje sie nastepujgce uzbrojenie
inzynierskie:

- napowietrzna i ziemna sie¢ teletechniczna,

- napowietrzna sieC niskiego napiecia,

- napowietrzna sieC sredniego napiecia ze stupowgq stacja , Trafo”,
- gazocigg $redniego cisnienia g63PE.

Ponadto, w przylegajagcym do zagospodarowanej dziatki pasie drogowym drogi
powiatowej nr 1837R Kotaczyce-Sieklowka-(Lubla), umieszczona jest kanalizacja
deszczowa kd400.

Ze wzgledu na kolizje pomiedzy projektowanym parkingiem i istniejacg
infrastrukturg techniczng zachodzi koniecznosc¢ jej przebudowy i zabezpieczenia.
Elementami zagospodarowania terenu ulegajagcymi przebudowie lub rozbiérce sa:

- napowietrzna i ziemna siec teletechniczna (objeta odrebnym opracowaniem),
- napowietrzna sie¢ niskiego napiecia (objeta odrebnym opracowaniem),

BUDOWA PARKINGU w m. BIEZDZIEDZA. Strona 4
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- napowietrzna sieC sredniego napiecia (objeta odrebnym opracowaniem),
- gazocigg sredniego cisnienia g63PE.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Projektowany parking dla samochoddéw osobowych ziozony bedzie z drog
manewrowych oraz 98 stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych, w tym 5
stanowisk dla niepetnosprawnych. Dojazd do parkingu zapewniony zostanie za
pomocg dwoéch projektowanych zjazdéw publicznych z drég powiatowych nr 1837R
Kotaczyce-Sieklowka-(Lubla) i 1838R Biezdziedza-Sowina, a takze drogi dojazdowej
taczacej jeden ze zjazdéw z parkingiem. Uktad komunikacyjny uzupetniony zostanie
chodnikami dla pieszych.

Projektowanym elementem zagospodarowania terenu jest, takze kanalizacja
deszczowa kd200, wyposazona w separator substancji ropopochodnych i
odprowadzajgca wody opadowe z parkingu do zlokalizowanej w pasie drogowym drogi
powiatowej kanalizacji deszczowej kd 400.

Ponadto w celu zapewnienia ciggtosci rowu drogowego drogi powiatowej nr
1838R Biezdziedza-Sowina, pod zjazdem i na dtugosci projektowanego chodnika
drogi powiatowej, wykonany zostanie row kryty o srednicy 40 cm. Réw rozpoczynaé
sie bedzie zelbetowg komorg wpustowg i podtgczony zostanie do istniejgcej studni
zelbetowej kanalizacji kd400.

Dodatkowo w celu zabezpieczenia stupowej stacji ,lrafo”, teren wokot niej
zostanie wydzielony za pomocg ogrodzenia.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

PRZEZNACZENIE TERENU POWIERZCHNIA
- zjazQy, droga dojazdowa, 2372 5 m?
drogi i place manewrowe ’
— stanowiska postojowe 1060,5 m?
—  chodniki 225,6 m*
— odrodzony teren stacji ,Trafo” 77,2 m?
~  zielen 1131,0 m?

6. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ O OCHRONIE
TERENU __NA ___ PODSTAWIE ___ USTALEN __ MIEJSCOWEGO __ PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Teren na ktorym realizowana bedzie przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w
rejestrze zabytkow oraz nie podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu przestrzennego zagospodarowania Gminy Kotaczyce.

BUDOWA PARKINGU w m. BIEZDZIEDZA. Strona 5
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. INFORMACJA O CHARAKTERZE | CECHACH PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
DLA SRODOWISKA.

Przewidywane zagrozenia dla srodowiska wystepowaé bedg praktycznie jedynie
na etapie realizacji projektowanego przedsiewziecia. Zagrozenia te polega¢ bedg na:

- chwilowej zmianie klimatu akustycznego spowodowanej pracg sprzetu
zmechanizowanego,

- mozliwosci wycieku paliw lub olejow spowodowanych awarig maszyn i
urzadzen.

Uzyskany z wykopow grunt zostanie wykorzystany na miejscu lub wywieziony i
wykorzystany przy realizacji innych przedsiewziec.

Wody opadowe z powierzchni jezdni i chodnikow, odprowadzane bedg w catosci
za pomocg projektowanej kanalizacji deszczowej, wyposazonej w separator substanciji
ropopochodnych, do istniejgcej kanalizacji deszczowej i nie bedg zanieczyszczac
gleby i wod gruntowych.

BUDOWA PARKINGU w m. BIEZDZIEDZA. Strona 6
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. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY.

BRANZA DROGOWA.

1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Celem budowy parkingu jest stworzenie ogolnodostepnych miejsc postojowych w
centrum Biezdziedzy i obstuga istniejgcych obiektoéw publicznych.

2. STAN ISTNIEJACY.

2.1. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Przeprowadzone badania geotechniczne wykazaty wystepowanie w podtozu

nawierzchni:

— do gtebokosci 0,4+0,6 m ppt, warstwy gleby,

— na gtebokosci 0,4+3,6 m ppt, wilgotnych glin pylastych, w spagu przechodzacych
w gliny piaszczystych w stanie twardoplastycznym,

— na gtebokosci 1,5+2,4 m ppt, zawodnionych i mokrych glin pylastych i
piaszczystych w stanie plastycznym,

— na gtebokosci 2,8+3,8 m ppt, wilgotnych itow pylastych w stanie
twardoplastycznym,

— na gtebokosci 3,1+3,8 m ppt, skat w postaci tupkow i piaskowcow.

W trakcie przeprowadzonych prac stwierdzono wystepowanie naporowego
poziomu wod gruntowych, nawierconego na gtebokosci 2 m ppt i stabilizujgcego sie na
gtebokosci od 0,8 do 1,4 m ppt.

Gtebokosc¢ przemarzania gruntu wynosi 1,2 m.

Na podstawie powyzszych danych podtoze gruntowe zakwalifikowano do grupy
nosnosci G3.

2.2, ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Projektowany parking zajmowac bedzie niezagospodarowany teren przy
skrzyzowaniu drég powiatowych nr 1837R Kotaczyce-Sieklowka-(Lubla) i 1838R
Biezdziedza-Sowina. Teren objety inwestycjg stanowig grunty wykorzystywane na cele
rolne, zaklasyfikowane jako uzytek ewidencyjny RIVa.

Na terenie objetym zakresem opracowania znajduje sie nastepujgce uzbrojenie
inzynierskie:

- napowietrzna i ziemna sie¢ teletechniczna,

- napowietrzna sie¢ niskiego napiecia,

- napowietrzna sieC sredniego napiecia ze stupowgq stacjq trafo,
- gazocigg $redniego cisnienia g63PE.

BUDOWA PARKINGU w m. BIEZDZIEDZA. Strona 7
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Ponadto, w przylegajagcym do zagospodarowanej dziatki pasie drogowym drogi
powiatowej nr 1837R Kotaczyce-Sieklowka-(Lubla), umieszczona jest kanalizacja
deszczowa kd400.

3. STAN PROJEKTOWANY.

3.1. BRANZA DROGOWA:

3.1.1. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE.

Klasa techniczna: - droga wewnetrzna
Predkos¢ projektowa: - 30 km/h
Dopuszczalny ciezar catkowity pojazdu: - 2500 kG
Dopuszczalny nacisk osi pojazdu: - 80 kN

Kategoria ruchu: -KR 1

Grupa nosnosci podtoza gruntowego: -G3

3.1.2. ROZWIAZANIA GEOMETRYCZNE | WYSOKOSCIOWE.

Projektowany parking potagczony zostanie z siecig drég publicznych za pomocg
dwoch zjazddéw publiczny z drég powiatowych nr 1837R Kotaczyce-Sieklowka-(Lubla) i
nr 1838R Biezdziedza-Sowina. Zjazdy posiadaC¢ bedg jezdnie o szerokosci 5 m,
ktorych krawedzie potgczone zostang z krawedziami drog publicznych za pomoca
tukéw kotowych o promieniach réwnych 5 m. Zjazd z drogi powiatowej nr 1837R
Kofaczyce-Siekléwka-(Lubla) potaczony bedzie z parkingiem za pomoca drogi
wewnetrznej o szerokosci 5 m. Parking sktada¢ sie bedzie z drég manewrowych o
szerokosci 5 m i 98 stanowisk postojowych dla samochoddw osobowych, w tym 5 dla
niepetnosprawnych. Wymiary stanowisk postojowych wynosi¢ bedg 2,3x4,5 m a
przeznaczonych dla niepetnosprawnych 3,72x4,5 m i 3,91x4,5 m. Uktad
komunikacyjny parkingu uzupetniono chodnikami umozliwiajacymi dojscie do i z
chodnikéw drég powiatowych.

Wysokosciowo projektowany parking z drogg dojazdowg i zjazdami wpisano w
zagospodarowywany teren i nawigzano do potgczonych z nim drég publicznych.
Projektowane spadki podtuzne wynosi¢ beda: parkingu od 0,68% do 2,37%, zjazdéw
4,91% i 2,2%, drogi dojazdowej od 2% do 4%. Wystepujace zatamanie niwelety drogi
dojazdowej wyokraglono za pomocg tuku pionowego o promieniu R=1000 m.
Projektowany spadek poprzeczny parkingu wynosi¢ bedzie 2,5% a drogi dojazdowej
2%. Spadki poprzeczne zjazdoéw poczgtkowo réwne spadkom podtuznym drég
publicznych, przyjmag spadki projektowanego parkingu i drogi dojazdowe;.

BUDOWA PARKINGU w m. BIEZDZIEDZA. Strona 8
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W wyniku opisanego powyzej uksztattowania wysokosciowego parkingu,
wykonane zostang wykopy, ktorych gtebokos$¢ nie przekroczy 1 m. Ich skarpom
nadane zostanie pochylenie 1:1.5.

3.2. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI.
Przyjeto nastepujgca konstrukcje nawierzchni jezdni:

o parkingu, drogi dojazdowej, zjazdow:
- betonowa kostka brukowa, gr. 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,
- podbudowa zasadnicza z kr. tamanego stabilizowanego mech. gr. 15 cm,
- podbudowa pomocnicza z kr. naturalnego stabilizowanego mech. gr. 20
cm,
- warstwa odcinajgca z piasku sredniego, WP>35 gr. 14 cm
Zaprojektowana na istniejgcym podtozu wysadzinowym konstrukcja jezdni
posiada fgczng grubos¢ spetniajgcg warunek mrozoodpornosci:
0,60m 20,50xhz=0,50x1,20m=0,60m
Do budowy nawierzchni przeznaczonej dla ruchu samochodowego zastosowana
zostanie kostka koloru szarego a do wyznaczenia miejsc postojowych i powierzchni
wytgczonych z ruchu kostka koloru grafitowego.

o chodnikow:
- betonowa kostka brukowa gr. 6 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

W celu doprowadzenia grupy nosnosci podtoza gruntowego G3 do grupy G1
zaprojektowano wymiane 20 cm gruntu podtoza na materiat niewysadzinowy
(pospotke).

Nawierzchnie chodnikow wykonac z kostki koloru szarego.

Obramowanie nawierzchni drég zaprojektowano z wystajgcych kraweznikow
betonowych, o wymiarach 15x30 cm, posadowionych na betonowych fawach z
oporem. Przejezdne krawedzie projektowanych drég wykonane zostang z wtopionych
kraweznikow 15x30 cm, posadowionych na fawach betonowych zwyktych.

Obramowanie nawierzchni chodnikéw wykonane bedzie z obrzezy betonowych
8x30 cm utozonych na podsypce piaskowe;.

3.3. ODWODNIENIE.

Wody opadowe z powierzchni projektowanego parkingu i drogi dojazdowej
odprowadzane bedg za pomocg spadkoéw poprzecznych i podtuznych do studzienek
deszczowych projektowanej kanalizacji deszczowej.

W celu zabezpieczenia parkingu przed naptywem wod opadowych i roztopowych
z terendw potozonych powyzej, zaprojektowano biegnacy przy potnocnej krawedzi
parkingu sciek z prefabrykatéw betonowych 50x60 cm. Ponadto dla zabezpieczenia
podfoza gruntowego nawierzchni przed zawilgoceniem infiltrujgcymi wodami
gruntowymi, zaprojektowano dwa ciggi drenarskie. Pierwszy umieszczony pod

BUDOWA PARKINGU w m. BIEZDZIEDZA. Strona 9
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projektowanym  betonowym, drugi pomiedzy projektowanymi  studzienkami
deszczowymi. Dren o $rednicy ¢ 125 mm, utozony zostanie w wykopie wytozonym
geowtdkning GEON 250 i obsypany zwirem frakcji 4+50 mm. Wody zebrane przez
Sciek i dreny odprowadzane bedg do studzienek deszczowych.

Dodatkowo dla zapewnienia ciggtosci rowu drogowego drogi powiatowej nr
1838R Biezdziedza-Sowina, pod zjazdem i na dtugosci projektowanego chodnika
drogi powiatowej, wykonany zostanie row kryty z betonowych i zelbetowych rur Wipro
o $rednicy 40 cm, posadowionych na 25 cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie i obsypanych piaskiem. Row rozpoczynac sie bedzie zelbetowg komorg
wpustowaq i podtgczony zostanie do istniejgcej studni zelbetowej kanalizacji kd400.

3.4. PRACE W OBREBIE URZADZEN INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ.

Roboty ziemne, wykonywane w miejscu przebiegu istniejgcego Ilub
projektowanego uzbrojenia inzynierskiego, nalezy prowadzi¢ szczegdlnie ostroznie,
sposobem recznym i pod nadzorem ich zarzadcy.

Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem i zabezpieczeniem, projektowanych i
istniejacych urzadzen podziemnych, wykonaé nalezy przed przystgpieniem do robot
drogowych.

3.41. OGRODZENIE TERENU STACJI TRAFO.

W celu ograniczenia dostepu do istniejacej stacji ,Trafo” zaprojektowano
ogrodzenie z siatki ogrodzeniowej ocynkowanej o grubosci 2,8 mm i oczkach 50x50
mm rozpietej na stupkach stalowych z zamknietego ksztattownika stalowego 50x50x4
ze stali St3S. Furtke zaprojektowano rowniez z zamknietych ksztattownikéw stalowych
ze stali St3S.

Elementy ogrodzenia wykonane ze stali ksztattowej pomalowane zostang z
zastosowaniem systemu malarskiego S3.13 wg PN-EN ISO 12944-5 tablica A.3.
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SPOSOB _ZAPEWNIENIA WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE.

Dla umozliwienia niepetnosprawnym uzytkowania projektowanego parkingu
wyznaczono pie¢ miejsc postojowych o wymiarach 3,72x4,5 m i 3,91x4,5 m.
Dodatkowo w celu utatwienia niepetnosprawnym korzystania z chodnikéw,
zaprojektowano miejscowe obnizenia kraweznikéw, tak aby wystawaty 2 cm ponad
jezdnie.

WPLYW OBIEKTOW BUDOWLANYCH NA SRODOWISKO JEGO
WYKORZYSTANIE | ORAZ ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE.

W projekcie uwzgledniono wymagania dotyczgce ochrony s$rodowiska w
zakresie:
. ochrony powierzchni ziemi:
Okreslono sposob zagospodarowania mas ziemnych. Uzyskany z wykopdw grunt
zostanie wykorzystany na miejscu lub wywieziony i wykorzystany przy realizacji
innych przedsiewziec.
. ochrony powietrza atmosferycznego:
Nie przewiduje sie wzrostu ruchu powodujgcego przekroczenie dopuszczalnych
stezen zanieczyszczenh powietrza pochodzacych od ruchu samochodowego.
. ochrony wod podziemnych.
Wody opadowe z powierzchni jezdni i chodnikdbw odprowadzane beda za
pomocg wpustow deszczowych do kanalizacji deszczowej.
Stezenie zanieczyszczen w Sciekach pochodzacych od ruchu samochodowego
wynosi¢ bedzie dla zawiesin ponizej 54 mg/l przy dopuszczalnych 100 mg/l, a dla
zanieczyszczeh ropopochodnych ponizej 4,6 mg/l przy dopuszczalnych 15 mg/l.
. zmian i zaktocen w stosunkach wodnych:
Inwestycja nie wptywa na istniejgce stosunki wodne.
. ochrony przed hatasem i wibracjami:
Nie przewiduje sie wzrostu ruchu powodujgcego przekroczenie dopuszczalnego
poziomu hatasu komunikacyjnego. Ze wzgledu na mate oddziatywanie hatasu nie
sg wymagane zabezpieczenia zmniejszajace jego ucigzliwosé.
. uwarunkowan przyrodniczych:
Inwestycja nie spowoduje zagrozenia dla srodowiska przyrodniczego.
Przebudowywane drogi wewnetrzne zlokalizowane sg na terenach nie
chronionych, przeznaczonych dla zabudowy przemystowej

Realizacja projektowanego przedsiewziecia powodowaé bedzie ucigzliwosci dla
otaczajgcego srodowiska jedynie na etapie budowy.

W celu ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasoboéw naturalnych i
zabytkow, oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenow sgsiednich, przy wykorzystaniu
terenu w fazie realizacji obiektu wykonawca robo6t zobowigzany jest do spetnienia
nastepujgcych warunkdw:

BUDOWA PARKINGU w m. BIEZDZIEDZA. Strona 11
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utrzymanie terenu budowy w nalezytym stanie przez podjecie wszelkich krokow i
dziatan majgcych na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych
ochrony srodowiska,

nie dopuszczenie do niekontrolowanych sptywéw wod opadowych, mogacych
uruchomi¢ procesy erozyjne lub zanieczysci¢ okresowo wody gruntowe,
prowadzenie robét z wykorzystaniem zmechanizowanego sprzetu budowlanego
w sposob powodujgcy mozliwie najmniejsze zmiany klimatu akustycznego,
wyposazenie placu budowy w sorbery, maty lub biopreparaty absorbujgce
substancje ropopochodne mogace przedostawac sie do srodowiska w wyniku
awarii eksploatowanych maszyn i urzadzen,

wyznaczenie odpowiednich miejsc czasowego gromadzenia odpadow
wytwarzanych na etapie realizacji przedsiewziecia,

planowanie robot w sposob powodujgcy najmniejsze straty w terenach zielonych,
a ewentualnie powstate straty uzupetni¢ po zakonczeniu budowy.
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. CZESC RYSUNKOWA.
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IV. TABELE.
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V. ZALACZNIKI.

BUDOWA PARKINGU w m. BIEZDZIEDZA. Strona 29



