PROJEKT OTWARTEJ STREFY AKTYWNOSCI

nazwa obiektu budowlanego: Jednostka projektowa:
Otwarta strefa aktywnosci

adres obiektu budowlanego:

Gmina Kotaczyce, obr. 0009 Sowina Architekci

nr ewid. dziatki:

dziatka nr ew. 482/2 ul. Kadyiego 8, 38-200 Jasto

inwestor:

Gmina Kotaczyce, Ul. Rynek |, 38-213 Kotaczyce

Funkcja: Ilmiq i Nazwisko |Nr uprawnien / I1zba | Podpis | pieczec¢ projektanta
Architektura
Projektant
rojextan mgr inz. arch. Michat Wiudzik
Rz/A-13/11
Odpowiedzial
powie z.:a " Uprawnienia budowlane w PK-0306
za caly projekt o . ; .
specjalnosci architektonicznej
budowlany
Kategoria obiektu budowlanego : VIII Data opracowania: Styczen 2018 Sygnatura projektu: U225
Spis tresci
- Czes¢ opisowa —str. 2-4
- Czesc¢ rysunkowa
A1l Projekt zagospodarowania terenu 1:500
W23 ARCHITEKCI Michat Whudzik Architektura | Urbanistyka | Projekty wnetrz | Wizualizacje

Ul. Kadyiego 8, 38-200 Jasto t: 794406669 e: biuro@w23architekci.pl NIP: 659-144-20-16  REGON: 180760984




OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

|I. Przedmiot inwestycji.
|.IPrzedmiotem inwestycji jest budowa otwartej strefy aktywnosci.
|.2 Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora
- Aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500
- Wizja lokalna w terenie i uzgodnienia z Inwestorem.

2. Istniejacy stan zagospodarowania.

Dziatka nr ew. 482/2 w miejscowosci Sowina, gm. Kofaczyce posiada nieregularny ksztatt. Dziatka jest
uzbrojona oraz czesciowo ogrodzona. Posiada istniejacy zjazd na droge publiczna. Teren przeznaczony na
otwartg strefe aktywnosci jest nastoneczniony i usytuowany w sasiedztwie istniejacej zieleni, pokryty
nawierzchnia trawiasta.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

W ramach inwestycji planuje sie budowe otwartej strefy aktywnosci zlokalizowana od strony potudniowo-
zachodniej dziatki budowlanej. Otwartg strefe aktywnosci mozna podzieli¢ na dwie czesci: sitownie plenerowsa
oraz strefe relaksu.

Powierzchnia terenu sitowni plenerowej wykonana jako nawierzchnia bezpieczna ze zwirku sortowanego
gr. 30cm. Wprowadzenie nawierzchni bezpiecznej po montazu urzadzen.

Powierzchnia terenu strefy relaksu w postaci utwardzenia z kostki brukowe;j.

Warstwy strefy: 6cm kostka brukowa, 5cm zwirek o frakcji 2-8mm, 10cm kliniec o frakcji 0-33mm, |15cm
pospotka, warstwa nosna po zdjeciu humusu.

Nalezy wyrozni¢ dwa kolory kostki brukowej szarg i z6tta lub czerwong wg rys. Al.

Obrzeze betonowe 6 x 20cm

Fundament z betonu B-15

Na terenie otwartej strefy aktywnosci dzieci przebywac beda pod opieka dorostych. Urzadzenia otwartej
strefy aktywnosci nie moga zagrazac bezpieczenstwu dzieci.

Kazde urzadzenie posiada okreslona przez producenta strefe bezpieczenstwa.

Wszystkie urzadzenie posadowione na gruncie z nawierzchnia zwirowa o wielkosci ziaren od 2 mm do 8mm,
grubos¢ warstwy 300mm, odseparowang od gruntu geowtdkning z okraweznikowaniem z obrzezy gr. 6 cm.
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4. Zestawienie powierzchni poszczegoélnych czesci zagospodarowanej dziafki.

4.1 Parametry techniczne poszczegdlnych urzadzen otwartej strefy aktywnosci:

Poz. | — Urzadzenie na pylonie — Wioslarz

Wymiary urzadzenia 1,65 — 1,88 x 0,88m

Wymiary strefy bezpieczenstwa 5,08 x 3,88m

Maksymalny cigzar uzytkownika — |50kg

Funkcje urzadzenia, materiaty, konstrukcja, oraz sposob montazu zgodnie z instrukcja producenta.
Fundament pod pylonem 10cm ponizej poziomu gruntu. Minimalne wymiary fundamentu 50 x 50 x 50cm.
Fundament pod urzadzeniem |10cm ponizej poziomu gruntu. Minimalne wymiary fundamentu 50 x 30 x 20cm.
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Poz. 2 - Urzadzenie na pylonie — Narty

Wymiary urzadzenia 1,65 x 0,54m

Wymiary strefy bezpieczenstwa 4,65 x 3,54m

Maksymalny cigzar uzytkownika — |50kg

Funkcje urzadzenia, materiaty, konstrukcja, oraz sposéb montazu zgodnie z instrukcja producenta.
Fundament pod pylonem 10cm ponizej poziomu gruntu. Minimalne wymiary fundamentu 50 x 50 x 50cm.
Fundament pod urzadzeniem |10cm ponizej poziomu gruntu. Minimalne wymiary fundamentu 50 x 30 x 20cm.
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Poz. 3 - Urzadzenie na pylonie - Biegacz

Wymiary urzadzenia 1,39 x 0,5m-1,5m

Wymiary strefy bezpieczenstwa 4,39 x 4,50m

Maksymalny cigzar uzytkownika — |50kg

Funkcje urzadzenia, materiaty, konstrukcja, oraz sposob montazu zgodnie z instrukcja producenta.
Fundament pod pylonem |0cm ponizej poziomu gruntu. Minimalne wymiary fundamentu 50 x 50 x 50cm.
Fundament pod urzadzeniem |0cm ponizej poziomu gruntu. Minimalne wymiary fundamentu 50 x 30 x 20cm.
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Poz. 4 - Urzadzenie na pylonie - Wyciag géorny

Wymiary urzadzenia 0,96 x 0,75m

Wymiary strefy bezpieczenstwa 3,96 x 3,75m

Maksymalny cigzar uzytkownika — |50kg

Funkcje urzadzenia, materiaty, konstrukcja, oraz sposéb montazu zgodnie z instrukcja producenta.
Fundament pod pylonem 10cm ponizej poziomu gruntu. Minimalne wymiary fundamentu 50 x 50 x 50cm.
Fundament pod urzadzeniem |10cm ponizej poziomu gruntu. Minimalne wymiary fundamentu 50 x 30 x 20cm.
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Poz. 5 - Urzadzenie na pylonie - Wahadto

Wymiary urzadzenia 0,87 x 0,74m

Wymiary strefy bezpieczenstwa 3,87 x 3,74m

Maksymalny ciezar uzytkownika — | 50kg

Funkcje urzadzenia, materiaty, konstrukcja, oraz sposéb montazu zgodnie z instrukcja producenta.
Fundament pod pylonem 10cm ponizej poziomu gruntu. Minimalne wymiary fundamentu 50 x 50 x 50cm.
Fundament pod urzadzeniem |10cm ponizej poziomu gruntu. Minimalne wymiary fundamentu 50 x 30 x 20cm.

Poz. 6 - Urzadzenie na pylonie — Motyl

Wymiary urzadzenia 0,74 x 0,80-1,0m

Wymiary strefy bezpieczenstwa 3,74 x 4,0m

Maksymalny cigzar uzytkownika — |50kg

Funkcje urzadzenia, materiaty, konstrukcja, oraz sposdob montazu zgodnie z instrukcja producenta.
Fundament pod pylonem |0cm ponizej poziomu gruntu. Minimalne wymiary fundamentu 50 x 50 x 50cm.
Fundament pod urzadzeniem |0cm ponizej poziomu gruntu. Minimalne wymiary fundamentu 50 x 30 x 20cm.
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Poz. 7 - Lawki - 4 szt

tawki typowe o konstrukcji betonowej bez oparcia o dtugosci do 2,0m.

Uzyte materiaty, konstrukcja, oraz sposéb montazu zgodnie z instrukcja producenta.
Posadowienie za pomoca kotew zgodnie z wytycznymi producenta.

Poz. 8 — Stét do tenisa
Wymiary blatu 1,52 x 2,74m
Ciezar urzadzenia — 1050kg

Funkcje urzadzenia, materiaty, konstrukcja, oraz sposob montazu zgodnie instrukcja producenta.

Poz. 9 - Stét do gry w szachy/warcaby
Wymiary obiektu 2,0 x 2,0m
Ciezar urzadzenia — 400kg

Funkcje urzadzenia, materiaty, konstrukcja, oraz sposéb montazu zgodnie instrukcja producenta.

Poz. 10 - Stojak rowerowy 5 stanowiskowy
Stojak rowerowy o konstrukgji stalowej prefabrykowany.
Uzyte materiaty, konstrukcja, oraz sposéb montazu zgodnie z instrukcja producenta.
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4.2 Projektowane dojscie
Powierzchnia projektowane;j strefy relaksu wykonanej z kostki burkowej wynosi: 91,1 m2

Powierzchnia terenu sitowni plenerowej wykonana jak nawierzchnia bezpieczna ze zwirku sortowanego
gr. 30cm wynosi 120,2m2.

5. Projektowane budynki zlokalizowane s3 poza terenem wpisanym do rejestru zabytkow jako
chroniony uktad urbanistyczny, nie wystepuja w sasiedztwie wymagajace ochrony dobra kultury wspoétczesnej.

6. Przedmiotowa dziatka znajduje sie poza terenem wptywu eksploatacji gérniczej.

7. Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla s$rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw omawianego budynku.

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w granicach dziatki budowlanej nr ew. 482/2, Obr Sowina, gm.
Kotaczyce. Nie przewiduje sie wycinki drzew. Nie przewiduje sie prac ziemnych zwiazanych z niwelacja terenu
mogacych powodowac¢ zmiany stosunkéow wodnych na dziatkach sasiednich. Planowana inwestycja nie
powoduje utrudnien ani ograniczen dla oséb trzecich.

8.Inne konieczne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

8.1 Montaz urzadzen nie powoduje szczegdlnych zagrozen pod warunkiem przestrzegania przepiséw BHP przy
montazu. Wykonanie montazu urzadzen moga dokonywaé osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez
producentdw oraz w oparciu o instrukcje montazu, zalecen, wskazéwek i pod nadzorem dostawcy oraz
instytucji dozoru technicznego. Posadowienie oraz kotwienie urzadzen do gruntu zgodnie ze specyfikacja
producenta urzadzenia. Wszystkie urzadzenia dostarczone przez producenta i elementy wyposazenia placu
zabaw powinny zapewnia¢ ich bezpieczne uzytkowanie oraz posiada¢ odpowiednie certyfikaty zgodnosci
z europejskimi i Polskimi Normami: PN-EN-16630: wyposazenie sitowni plenerowych i zainstalowane na stafe.
Wszystkie montowane urzadzenia musza posiadac¢ atesty i certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajace, ze
zostaly wykonane w oparciu o obowiazujace normy w tym zakresie oraz posiada¢ dopuszczenie do
stosowania w kontakcie z dzie¢mi. Woda deszczowa zostanie rozprowadzana na teren dziatki inwestora.

8.2 Wszystkie urzadzenia posiada¢ beda tablice informacyjna oraz instrukcje uzytkowania zamontowana na
pylonie.

8.3 Nalezy zachowac szczegdlna ostroznos¢ oraz przestrzega¢ przepisow BHP podczas prac zwigzanych
Z montazem.
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