OPIS TECHNICZNY

. STAN ISTNIEJACY

Dziatki nr ewid. 462, 464/7 — dziatki niezabudowane o nawierzchni trawiastej ze spadkiem terenu w
kierunku potudniowym. Dziatka nr ewid. 463 stanowi droge dojazdowa do cmentarza o nawierzchni z
kostki brukowej. Na przedmiotowych dziatkach planowana jest rozbudowa istniejgcego cmentarza
komunalnego w BieZdziedzy (obecnie w trakcie opracowania jest Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego).

Il. STAN PROJEKTOWNY

Projektuje sie ogrodzenie cmentarza (strona wschodnia) z elementéw metalowych (wg szkicu) na
stupkach metalowych o przekroju 10x10 cm i cokole betonowym szerokosci 20 cm z dwoma bramami
ogrodzeniowymi na istniejgcych wijazdach.

I1l. OPIS KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWY

1. ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE

- demontaz istniejgcej nawierzchni z kostki brukowej na istniejgcym wijezdzie w celu wykonania tawy
fundamentowe]j pod projektowang brame ogrodzeniowa

- plantowanie (niwelacja) terenu pod projektowane ogrodzenie

- roboty pomiarowe (wytyczenie geodezyjne trasy ogrodzenia)

2. ROBOTY FUNDAMENTOWE

- wykonanie stép fundamentowych o przekroju 25x25 cm pod projektowane stupki metalowe
(gtebokos¢ fundamentéw 120 cm, beton klasy B20)

- wykonanie taw fundamentowych szerokosci 25 cm pod bramami ogrodzeniowymi (gltebokosé taw
120 cm, beton klasy B20).

tawy fundamentowe pod bramami zbrojone pretami 4 @ 12 i strzemionami @6 co 20 cm.

3. ROBOTY IZOLACYJNE
Na stopach fundamentowych stupkdw wykona¢ izolacje pozioma przeciwwilgociowg z 2 warstw papy
termozgrzewalnej.

4. COKOt BETONOWY.

Cokat ogrodzenia betonowy szerokosci 20 cm wyprowadzony ponad teren na wysokos¢ $rednio 30
cm. Cokét z betonu B 20 (wylewany na gtadko), zbrojony pretami 4 @ 12 i strzemionami @6 co 20 cm.
Cokot betonowy uktadac na zageszczonej podsypce z posp6tki gr. 15 cm.

Uwaga: Konstrukcje cokolu ogrodzenia wykonac z przerwami dylatacyjnymi, maksymalny rozstaw
dylatacji: 1 =25,0 m.
Ze wzgledu na spadek terenu konieczne bedzie wykonywanie uskokdéw na kazdym przesle.

6. ELEMENTY METALOWE.
Stupki metalowe z profila zamknietego o przekroju 100x100 mm, zakoriczone daszkami metalowymi
100x100 mm z kulg fi 80 mm, stupki kotwione w stopach fundamentowych na gteboko$¢ 100 cm.



Przesta ogrodzeniowe z elementéw metalowych (wg zatgczonego szkicu). Wysokos¢ przesta 125 cm,
wypetnienie z pretow kwadratowych petnych 14x14, zakoriczonych grotami.

Bramy ogrodzeniowe metalowe wym. w_swietle 4,00 x 1,55 m ksztaft w nawigzaniu do przeset
ogrodzeniowych, brama rozwierana lub przesuwna reczna, zamykana na zamek z wktadka.

Stupki metalowe, przesta oraz bramy zabezpieczy¢ poprzez cynkowanie ogniowe i pomalowad
dwukrotnie natryskowo lub proszkowo farbami do powierzchni ocynkowanych w kolorze czarnym

(faktura powierzchni malowanych matowa bez potysku).

7. UWAGI:
- zaktada sie stal fabrycznie nowa nie wymagajaca piaskowania
- stupki, przesta, bramy ocynkowac ogniowo lub galwanicznie, nie dopuszcza sie jako ocynku farby
- nie dopuszcza sie malowania pedzlem lub watkiem
- do mocowania przeset stosowac sruby zrywalne ocynkowane ogniowo

Opracowat: Pawet Hap



Przesto ogrodzeniowe metalowe

Wysokos¢ przesta: 125 cm
Dtugosc przesta: ~250 cm (wg pomiaréw na budowie po obsadzeniu stupkéw)

425

250

el

1- pret kwadratowy pelny zakonczony grotem (rysunek ponizej)
2- 2x ptaskownik 30



Daszek metalowy stupka 100x100 mm z kulg fi 80 mm

Grot (zakonczenia pretow przesta ogrodzeniowego)

Podstawa 15x15 mm



Przyktadowa wizualizacja ogrodzenia




