Przedmiar robot / kosztorys slepy
OGRODZENIE CMENTARZA KOMUNALNEGO W BIEZDZIEDZY (STRONA WSCH)
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Ogrodzenie cmentarza komunalnego w ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014
Biezdziedzy (strona wsch) - przedmiar robét (lic. 00053C89)
strona nr: 2

Przedmiar robét

Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé

Kosztorys Kody CPV: 45112714-3 Roboty w zakresie ksztaltowania cmentarzy
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen .
OGRODZENIE CMENTARZA KOMUNALNEGO W BIEZDZIEDZY (STRONA WSCH)

1 |Element Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE

1 |KNNR 6/803/5 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej, kostka regularna na podsypce piaskowej, recznie
fistniejgcy dojazd z kostki/

4,000000

4,000000{m2 4,00
2 |KNR 201/233/2 |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, 55’kW (75°KM), grunt kategoriint -~
o200 0 120,000000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 120,000000|m2 120,00
3 ziemnych, wyznaczenie trasy ogrodzenia
L 0,120000
RAZEM:: 0,120000 |km 0,12
4 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowe;j,
(1) kostka szara /ponowne utozenie rozebranej nawierzchni z kostki m2 4,00
2 |Element Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
ROBOTY ZIEMNE
5 |KNR 201/307/2 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przew6z na odlegtos¢ do 10°'m, kategoria
............................. U Lo
yliezenie oS FOD Ot e
stupki 0250282008 3,600000
fwy o ..028%,2000%2 L 2/400000
RAZEM:: 6,000000|m3 6,00
3 |Element Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

ROBOTY FUNDAMENTOWE | BETONOWE

6 |KNR 202/203/1 |Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢ do 0.5'm3, transport betonu taczkami, japonkami /stopy

(1) pod stupki/ m3 3,60
7 |KNR 202/201/1 |tawy fundamentowe betonowe, prostokatne, szerokos¢ do 0.6 'm, beton podawany pompa /tawy pod
(2) bramami/

lawy podbramami o JO2TTN20040°2 i 2/400000
2,400000|m3 2,40

8 |NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, stép fundamentowych
202/618/1

: 3,000000
3,000000|m2 3,00
9
e 087025520 4200000
RAZEM:: 4,200000/m3 4,20
10 |KNR 202/206/1 [Sciany betonowe, grubos¢ 20°cm, proste, wysoko$é do 3'm, beton podawany pompa /cokét 20x30

(2) cm - ukftad schodkowy/
R=1,500 M=1,000 S=1,000

30120 33,600000

RAZEM:: 33,600000|m2 33,60

11 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi

........................................................................................................................................................................... 0007992
RAZEM:] 0,119880

—

0,12
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strona nr: 3
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
12 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane,
0,028416
0,426240|t 0,43
4 |Element Kody CPV: 45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych
ELEMENTY METALOWE
13 |TZKNBK Analogia - stupki ogrodzeniowe miedzysegmentowe wysokos$¢ stupkow z ksztattownikow do 260 cm
24/18/1 /zabezpieczone poprzez cynkowanie, dwukrotnie malowane natryskowo lub proszkowo/ szt 48,00
14 |Kalkulacja Dostawa i montaz elementéw ogrodzeniowych (przeset), wym 2,50x1,25 m wg. szkicu
wilasha /zabezpieczone poprzez cynkowanie, dwukrotnie malowane natryskowo lub proszkowo/ mb 112,00
15 |Kalkulacja Dostawa i montaz bramy ogrodzeniowej wym. 4,0x1,55 m, ksztatt w nawigzaniu do przeset
wiasna ogrodzeniowych /zabezpieczona poprzez cynkowanie, dwukrotnie malowana natryskowo lub
proszkowo/ kpl 2,00
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Ogrodzenie cmentarza komunalnego w
Biezdziedzy (strona wsch) - przedmiar robét

ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014
(lic. 00053C89)

strona nr: 4
Kosztorys slepy
Nr Podstawa Opis robét Jm | Norma llosé/ Cena jedn.| Wartos¢
llos¢ jedn. jedn.
Kosztorys Kody CPV: 45112714-3 Roboty w zakresie
ksztaltowania cmentarzy
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
OGRODZENIE CMENTARZA KOMUNALNEGO W
BIEZDZIEDZY (STRONA WSCH)
1 |Element Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
1 |KNNR 6/803/5 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej, kostka regularna na
podsypce piaskowej, recznie fistniejacy dojazd zkostki/ M2 oo 4000
Robocizna razem r-g 0,771 0,77100
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
2 |KNR201/233/2 |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, 55°'kW (75°'KM),
gruntkategoriilll e M2 o 12000
Robocizna razem r-g 0,139 0,13900
Sprzet
Spycharka gagsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 0,0025 0,00250
Zrywarka przyczepna - kpl. m-g 0,0008 0,00080
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
3 |KNR201/119/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
wyznaczenietrasyogrodzenia K i 012
Robocizna razem g | 111,74 A11,7400C e
Materiaty
Stupki drewniane iglaste Fi'70°'mm m3_|..0104] | 010400 |
Sprzet
Samochdéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 7,5 7,50000
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
4 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, na
(1) podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara /ponowne utozenie
rozebranej nawierzehnizkostki M2 o 4001
Robocizna razem r-g 1,3032 1,30320
Materiatly
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow t 0,0117 0,01170
Piasek naturalny m3 0,0818 0,08180
Wodaprzemystowa m3_|..0027] | 0,02700] |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . . LI 0.5] e
Sprzet
Pita do ciecia kostki m-g 0,025 0,02500
Wibrator powierzchniowy do 225°kg m-g 0,13 0,13000
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
Razem ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
2 |Element Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania
terenu pod budowe i roboty ziemne
ROBOTY ZIEMNE
5 |KNR 201/307/2 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i
przewoz na odlegtos¢ do 10'm, kategoria gruntulll M3 o 6,000
Robocizna razem r-g 2,3684 2,36840
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
Razem ROBOTY ZIEMNE

OGRODZENIE CMENTARZA
KOMUNALNEGO W BIEZDZIEDZY
(STRONA WSCH)




Ogrodzenie cmentarza komunalnego w
Biezdziedzy (strona wsch) - przedmiar robét

ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014
(lic. 00053C89)

strona nr: 5
Nr Podstawa Opis robét Jm | Norma llosé/ Cena jedn.| Wartos¢
llos¢ jedn. jedn.
3 |Element Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
ROBOTY FUNDAMENTOWE | BETONOWE
6 |KNR202/203/1 |Stopy fundamentowe betonowe, objeto$¢ do 0.5'm3, transport
M betonu taczkami, japonkami /stopy pod stupki/ M3 o 3680
Robocizna razem r-g 7,83 7,83000
Materiaty
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka betonowa) m3 1,015 1,01500
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25'mm m3 0,023 0,02300
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 38'mm m3 0,013 0,01300
Drewno na stemple budowlane (okragte) iglaste korowane m3 0,006 0,00600
Gwozdzie budowlane okragtegote . kg ] 061 .. 061000 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yo | O
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,11 0,11000
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartos¢é
7 |KNR 202/201/1 |tawy fundamentowe betonowe, prostokatne, szerokos¢ do 0.6'm,
&) beton podawany pompg flawy pod bramami/ M3 240)
Robocizna razem r-g 3,4884 3,48840
Materialy
Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka betonowa) m3 1,015 1,01500
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25'mm m3 0,008 0,00800
Deski iglaste obrzynane klasa ll, grubosci 38'mm m3 0,005 0,00500
Drewno na stemple budowlane (okragte) iglaste korowane m3 0,006 0,00600
Gwozdzie budowlane okragtegote kg . 051 0,51000] |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . . KX (ST SOOOONS IR IS
Sprzet
Pompa do betonu na samochodzie 60'm3/h (1) m-g 0,07 0,07000
Srodek transportowy (1) m-g 0,05 0,05000
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartos¢é
8 |NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, stop
202/618/1 fUndamentowyoh e M2 o 3000
Robocizna razem r-g 0,1 0,10000
Materialy
Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa na osnowie z wtékniny
poliestrowej m2 1,15 1,15000
Gaz propanowo-butanowy plynny kg 0.1 . 0,10000] |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . . KX (ST ISR IS
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,003 0,00300
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
9 |KNR 202/1101/7 |Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym,
“) pospolka gr 15.6m M3 4200
Robocizna razem r-g 4,32 4,32000
Materiaty
Pospotka do betonow, uziarnienie 0-31.5mm m3. .. 1.08| .. 1,08000]
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
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Ogrodzenie cmentarza komunalnego w
Biezdziedzy (strona wsch) - przedmiar robét
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strona nr: 6
Nr Podstawa Opis roboét Jm | Norma llosé/ Cena jedn.| Wartos¢
llos¢ jedn. jedn.
10 |KNR 202/206/1 [Sciany betonowe, grubos¢ 20°cm, proste, wysoko$é do 3'm,
(2) beton podawany pompg /cokét 20x30 cm - uktad schodkowy/
R=1,500 M=1,000 S=1,000 m2 33,60
Robocizna razem
Materialy
Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka betonowa) m3 0,203 0,20300
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25'mm m3 0,008 0,00800
Deski iglaste obrzynane klasa ll, grubosci 38'mm m3 0,004 0,00400
Drut stalowy okragty migkki Fi"0.5'mm kg 0,23 0,23000
Gwozdzie budowlane okragtegote kg . 06 . 0,60000] |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . . RIS (ST IR IS
Sprzet
Pompa do betonu na samochodzie 60'm3/h (1) m-g 0,02 0,02000
Srodek transportowy (1) m-g 0,03 0,03000
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
11 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowili,
(1) prety stalowe okragte gtadkie, Fi do 7'mm
zem
Materialy
Pret stalowy okragty gtadki zbrojeniowy do Fi'7'mm St0S
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . . KX (ST SOOOONS IR IS
Sprzet
Prosciarka automatyczna do pretow Fi'4-10'mm m-g 3,6 3,60000
Nozyce elektro-mechaniczne do pretéw Fi'40'mm m-g 4,75 4,75000
Gietarka mechaniczna do pretéw zbrojeniowych Fi'40°'mm m-g 4,03 4,03000
Srodek transportowy (1) m-g 1,3 1,30000
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
12 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowili,
@ prety stalowe okragte zebrowane, Fig-14'mm LIS R 043
Robocizna razem r-g 42,88 42,88000
Materiatly
Prety zebr.skos.do zbr.bet. fi 12-14mm kg .. 1020  1020,0000] |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . . KX (ST ISR IS
Sprzet
Prosciarka automatyczna do pretow Fi'4-10'mm m-g 4,3 4,30000
Nozyce elektro-mechaniczne do pretéw Fi'40'mm m-g 5,8 5,80000
Gietarka mechaniczna do pretéw zbrojeniowych Fi'40°'mm m-g 4,8 4,80000
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,8 0,80000
Srodek transportowy (1) m-g 1,6 1,60000
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
Razem ROBOTY FUNDAMENTOWE | BETONOWE
4 |Element Kody CPV: 45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych
ELEMENTY METALOWE
13 |TZKNBK Analogia - stupki ogrodzeniowe migdzysegmentowe wysoko$¢
24/18/1 stupkéw z ksztattownikéw do 260 cm /zabezpieczone poprzez
cynkowanie, dwukrotnie malowane natryskowo lub proszkowo/ _ |szt | | 48,000
Robocizna razem r-g 0,06 0,06000
Materialy
Stupki z profila zamknietego 100x100x3 mm df. 260 cm kg 21 21,00000
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
14 |Kalkulacja Dostawa i montaz elementéw ogrodzeniowych (przeset), wym
wiasna 2,50x1,25 m wg. szkicu /zabezpieczone poprzez cynkowanie,
dwukrotnie malowane natryskowo lub proszkowo/ LT AR R 112,00
Materialy
Element ogrodzeniowy metalowy wym. 250x125 cm,
zabezpieczony poprzez cynkowanie, dwukrotnie malowany
natryskowo lub proszkowo mb 1 1,00000
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé

OGRODZENIE CMENTARZA
KOMUNALNEGO W BIEZDZIEDZY

(STRONA WSCH)



Ogrodzenie cmentarza komunalnego w
Biezdziedzy (strona wsch) - przedmiar robét

ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014

(lic. 00053C89)

strona nr: 7
Nr Podstawa Opis robét Jm | Norma llosé/ Cena jedn.| Wartos¢
llos¢ jedn. jedn.
15 |Kalkulacja Dostawa i montaz bramy ogrodzeniowej wym. 4,0x1,55 m, ksztatt
wiasna w nawigzaniu do przeset ogrodzeniowych /zabezpieczona
poprzez cynkowanie, dwukrotnie malowana natryskowo lub
PrOSZKOWO! kel L 2000
Materiaty
Dostawa i montaz bramy ogrodzeniowej wym. 4,0x1,55 m,
zabezpieczona poprzez cynkowanie, dwukrotnie malowana
natryskowo lub proszkowo kpl 1 1,00000
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
Razem ELEMENTY METALOWE
Razem kosztorys
Wartos¢ kosztorysu netto

OGRODZENIE CMENTARZA
KOMUNALNEGO W BIEZDZIEDZY

(STRONA WSCH)



Ogrodzenie cmentarza komunalnego w ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014
Biezdziedzy (strona wsch) - przedmiar robét (lic. 00053C89)
strona nr: 8

Zestawienie robocizny

L.p. Nazwa zawodu Jm llosé Cena | Wartos¢
9.|Robocizna razem r-g | 282,68128
Razem (z dokfadnoscia do zaokraglen):| 282,68128
Zestawienie materiatow
Nazwa materiatu Jm llos¢ Cena | Wartos¢
.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka betonowa) 12,9108
5.|Dostawa i montaz bramy ogrodzeniowej wym. 4,0x1,55 m, zabezpieczona poprzez cynkowanie,
........ dwukrotnie malowana natryskowo lub proszkowo kel 2
6.|Drewno na stemple budowlane (okragte) iglaste korowane m3 0,036
. 7.|Drutstalowy okragly miekki Fr0.5'mm kg 772l
8.|Element ogrodzeniowy metalowy wym. 250x125 cm, zabezpieczony poprzez cynkowanie,
........ dwukrotnie malowany natryskowo lub proszkowo o mbo 2
...9.|Gazpropanowo-butanowy ptynny K9 03
.10./Gwozdzie budowlane okragte gote o KG 23,58 .
11.|Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa na osnowie z wiékniny poliestrowe;j m2 3,45
UolPlaseknatrainy g gy
13.Pospdika do betonow, uziamienie 0-31.5mm 0 m3 453| |
_14.|Pret stalowy okragly gtadki zbrojeniowy do Fi'7’mmsStos kg | 12024 1
15.|Prety zebr.skos.do zbr.bet. fi 12-14mm kg 438,6
6. Shupki drewniane glaste Fi70/mm g g
17.|Stupki z profila zamknietego 100x100x3mm dk. 260cm kg L N
18.|Woda przemystowa m3 0,108

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen):

Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu

Wartos¢

.| Gietarka mechaniczna do pretéw zbrojeniowych Fi'40°'mm

.|Zrywarka przyczepna - kpl.

Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen):| 13,3696

OGRODZENIE CMENTARZA
KOMUNALNEGO W BIEZDZIEDZY
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Ogrodzenie cmentarza komunalnego w ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014
Biezdziedzy (strona wsch) - przedmiar robét (lic. 00053C89)

strona nr: 9

Tabela elementéw scalonych

Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami

OGRODZENIE CMENTARZA KOMUNALNEGO W BIEZDZIEDZY (STRONA WSCH)
ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
ROBOTY ZIEMNE
ROBOTY FUNDAMENTOWE | BETONOWE
ELEMENTY METALOWE
Suma elementéw kosztorysu
Razem OGRODZENIE CMENTARZA KOMUNALNEGO W BIEZDZIEDZY (STRONA WSCH) nettc

NI IS

OGRODZENIE CMENTARZA
KOMUNALNEGO W BIEZDZIEDZY
(STRONA WSCH)



