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Opis techniczny

do projektu instalacji grzewczej i przygotowania cieptej wody w budynku
Domu Ludowego w Sowinie

1. Podstawa opracowania.

- umowa,
- wizja lokalna,
- obowiazujace normy i literatura

2. Zakres opracowania.

Projekt niniejszy obejmuje sporzadzenie P.B. dla instalacji centralnego ogrzewania

wodnego o parametrach 60/459C. Instalacja c.0. w bedzie wspotpracowaé z projektowanym
kotlem gazowym dwufunkcyjnym kondensacyjnym z zamknig¢ta komorg spalania, ktdry znaj-
dowac sig¢ bedzie w pomieszczeniu kuchni. Projektowana instalacja c.o. bedzie dostosowana
do potrzeb cieplnych budynku. Strata ciepta budynku po dociepleniu bgdzie wynosi¢ 9,9 kW.
Kociot poditaczony bedzie w uktad przygotowania cieptej wody. Obecnie ciepta woda przygo-
towywana jest w podgrzewaczu elektrycznym w pomieszczeniu WC.

3. Opis ogolny.

3.1. Centralne ogrzewanie

Projektuje si¢ ogrzewanie wodne pompowe. Czynnikiem grzewczym bgdzie woda o

parametrach 60/459C przygotowywana w Kotle c.o. dwufunkcyjnym kondensacyjnym z za-
mknigta komora spalania. Biorac pod uwage funkcjg obiektu (ogrzewanie z przerwami) jako
czynnik grzewczy nalezy zastosowac roztwor glikolu i w czasie gdy obiekt nie bedzie ogrze-
wany na kotle ustawi¢ opcje ogrzewania dyzurnego. Projektuje si¢ kociol gazowy wiszacy
dwufunkcyjny o mocy nominalnej 20 kW z programowalnym regulatorem pokojowym. Ko-
ciot nalezy wyposazy¢ w regulator tygodniowy o zakresie regulacji temperatury wewngetrznej
5-32°C. Projektuje sie grzejniki stalowe ptytowe Radson Kompakt (zasilanie boczne). Dobra-
no grzejniki:

- Radson Kompakt 22/450-1,35 - 3 szt.
- Radson Kompakt 22/600-2,10 - 2 szt.
- Radson Kompakt 22/600-2,40 - 1 szt.

Instalacje c.o. projektuje si¢ z rur miedzianych. Przyblizona ilo$¢ rur wynosi:
Dn 15 mm - 47 mb,
Dn 18 mm - 18 mb,
Dn 22 mm - 25 mb,



Obliczenie zapotrzebowania ciepta budynku wykonano przy uzyciu programu "Termo-
danfoss-OZC " opartego na normach: PN-82/B-02402 - "Temperatury ogrzewanych pomiesz-
czen w budynkach, PN-82/B-02403 - "Temperatury obliczeniowe wewngtrzne", PN-EN ISO
6946 , PN-83/B-03406 - "Obliczenia zapotrzebowania ciepta pomieszczen do 600 m3. Grzej-
niki nalezy wyposazy¢ w zawory i1 glowice termostatyczne oraz zawory odcinajace na powro-
cie proste.

3.2. Przygotowanie cieptej wody.

Obecnie ciepta woda przygotowywana jest w podgrzewaczu elektrycznym. Projektowany
kociot jest kottem dwufunkcyjnym stuzacym réwniez do przygotowania cieptej wody. Dosto-
sowanie istniejacej instalacji cieptej wody polega¢ bedzie na podiaczeniu projektowanego
kotta do zasilana woda zimna od zasilania bojlera i powtérne wpigcie przewodu wody pod-
grzanej do instalacji cieptej wody za bojlerem elektrycznym. Proponuje si¢ pozostawienia
istniejacego bojlera elektrycznego jako zapasowego zrddia przygotowania cieptej wody.

4. Wykonawstwo.

4.1. Centralne ogrzewanie

Przewody instalacyjne c.o. wykonac¢ z rur miedzianych faczonych przez lutowanie lub
stalowe w systemie zaciskowym np. ,,SAHNA”
Przewody prowadzi¢ w budynku na $cianie. Kazdy grzejnik wyposazony bedzie w odpo-
wietrznik. W najwyzej potozonych odcinkach instalacj¢ nalezy wyposazy¢ w automatyczne
odpowietrzniki. Przewody poziome mozna prowadzi¢ bez spadku poniewaz projektuje si¢
rozprowadzenie lokalowe.
Przy takim projektowaniu nalezy przestrzegac tego, ze:
- odpowietrzenie poziomych przewodéw rozprowadzajacych nastapi albo do pionu albo do
grzejnikéw (grzejniki lub armatura grzejnikowa musi by¢ wyposazona w odpowietrznik miej-
scCowy),
- jezeli zajdzie konieczno$¢ odwodnienia poziomych przewodéw rozprowadzajacych, mozna
oproznic¢ je z wody przedmuchujac spr¢zonym powietrzem, po uprzednim odlaczeniu grzejni-
kow.
Zawory grzejnikowe zastosowac firmy Oventrop, Herz lub réwnowazne z czujnikiem w gto-
wicy. Za grzejnikami nalezy zamontowa¢ zawory odcinajace proste.
Po wykonaniu catosci instalacji nalezy ja sprawdzi¢ na ci$nienie 0,4 MPa i dwukrotnie prze-
ptuka¢ woda przy nastawie wstgpnej zaworow grzejnikowych "N". Nastawy wlasciwe zawo-
row grzejnikowych wykona¢ po wszystkich probach.

4.2. Przygotowanie cieptej wody.

Przewody cieptej i zimnej wody taczace istniejaca instalacj¢ wodna nalezy wykonac z rur
PP-R faczonych poprzez zgrzewanie lub ztaczki skrecane. Nalezy zastosowac rury na cisnie-
nie PN 10 bar 1 srednicy 20 mm. Po wykonaniu instalacji przytaczeniowej do kotta nalezy
przeprowadzi¢ probg szczelnosci na cisnienie 6 atm.

Calos¢ robot wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych cz.II.
wykonat:



