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ST-00.00.00. Wymagania ogodlne

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
nastepujacych robdét:

e tytut robdt: "Budowa instalacji centralnego ogrzewania i przebudowy instalacji gazowej w Domu
Ludowym w Sowinie"

* miejsce wykonania robét: Sowina dz. nr 981
1.2.Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegétowych specyfikacji stosowanych jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania og6ine, wspolne dla robét objetych
szczegoétowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4.0kreslenia podstawowe

1. Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla stanowiaca
catosé techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury.

2. Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

3. Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska,
drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty, budowle ziemne,
obronne, ochronne, hydrotechniczne, sieci uzbrojenia terenu.

4. Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.

5. Remont - wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwac;ji.

6. Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowana
przez zaplecze budowy.

7. Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

8. Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace do
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda
montazu - takze dziennik montazu

9. Dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w czasie wykonywania robét.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacija projektowa,
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami inspektora nadzoru.

3



Przekazanie terenu budowy .

e Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i przekaze
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej oraz dwa komplety specyfikaciji
technicznych

Dokumentacja projektowa .

¢ Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czesc¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodnie z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy

Zgodnos¢ roboét z dokumentacja projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby
jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy tak, jakby byty zawarte w catej dokumentaciji.

e W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6linych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w Ogélnych warunkach umowy.

e Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

e W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

e Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi.

e W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowg lub specyfikacjami technicznymi i maja wptyw na niezadawalajaca jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy.

e Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

e Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w tym
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszystkie inne srodki
niezbedne do ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych.

o Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtagczony e
cene umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

e W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu
stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0s6b lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

e Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na srodki ostroznosci zabezpieczenia przed:
1. zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
2. zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami
3. mozliwoscig powstania pozaru

Ochrona przeciwpozarowa.

e Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony pozarowe;.

e Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych oraz maszynach i pojazdach.

e Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.
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e Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

e Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzeh zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

¢ O fakcie uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspoipracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

e Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Ograniczenie obciazen osi pojazdéw.

e Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy transporcie nai z
terenu robd6t

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

e Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

e Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

e Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Ochrona i utrzymanie robot.

e Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2.Materiatly

Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami oraz aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym.

e Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

e Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Wariantowe stosowanie materiatow.

e Jedli dokumentacja projektowa lub szczegbtowa specyfikacja techniczna przewiduje mozliwosé
zastosowania réznych rodzajow materiatéow Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.

e Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.



Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

¢ Miejsce czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3.Sprzet
e Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé wykonywanych robét.
e Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub ewentualnie opracowanym projekcie organizacji robot.

e Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

e Na zadanie inspektora nadzoru wykonawca udostepni do wgladu dokumenty potwierdzajace
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4.Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu.

e Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

e Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.
e Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdéw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

5.Wykonanie robot

e Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdbw i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

e Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonaniu robét zostana, jezeli
bedzie wymagac tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

e Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6.Kontrola jakosci robét

e Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
e Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel wykonawcy.

Dziennik budowy.

e Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

e Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy.

e Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.



7.0bmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robét.

e Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

e Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

8.0dbior robot

Odbidr robot zanikajacych.

e Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

e Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

e Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

e Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

e Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr czesciowy.

e Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.

e Odbioru czesciowego dokonuje sie dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robét.

e Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior ostateczny.

¢ QOdbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(losci) oraz jakosci.

e Calkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Dla robot podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez wykonawce i przyjeta przez zamawiajgcego w
dokumentach umownych ( ofercie).

10.Przepisy zwigzane

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr
120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr
129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800,Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072)
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10.

11.

12.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm nakfadéw rzeczowych, cen jednostkowych rob6t budowlanych oraz cen czynnikow
produkciji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63/00
poz. 735)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r. w sprawie okreslenia
odlegtosci i warunkéw dopuszczajacych usytuowanie drzew lub krzewow, elementéw ochrony
akustycznej, wykonywania rob6t ziemnych budynkéw lub budowli w sasiedztwie linii kolejowych oraz
sposobu urzadzania i utrzymywania zaston odsnieznych i paséw przeciwpozarowych ( Dz.U. Nr 47/99
pbz. 476)

Rozporzadzenie Rady Ministrédw z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektoérych przepiséw
ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 p6z. 33, Nr 48/86 pdz. 239, Nr 136/95 p6z. 670)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 p6z. 844, Nr 91/02 p6z. 811)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 p6z. 401)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowe;
(Dz.U. Nr 38/01 p6z. 455)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentéw
dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzac¢ zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez
producenta, oraz rodzajéw tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 p6z. 58)




ST-0001. Roboty demontazowe

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych
robot:

¢ 'Instalacje gazowe - rurociagi i armatura”
¢ '"Instalacje gazowe - urzadzenia"

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

e Demontaz rurociggéw stalowych o $r. 25-32 mm
e Demontaz rurociggéw stalowych o $r. 15-20 mm
e Demontaz piecyka gazowego

2.Materiatly

2.1.Materiaty - ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2.Materialy - lista

Do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikaciji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatdw podstawowych:

Nie dotyczy.

3.Sprzet

3.1.Sprzet - ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

Nie dotyczy.



4.Transport

4.1.Transport - ogoélne wymagania

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 4.

5.Wykonanie robot

5.1.Wykonanie robét - ogolne zasady

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoine" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robot

6.1.Kontrola jakosci robét - zasady ogolne

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdéine" pkt 6.

7.0bmiar robot

7.1.0bmiar robét - ogolne zasady

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 7
e - zatozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 4-02

7.2.0bmiar robét - szczegétowe zasady

Szczego6towe zasady przedmiaru podane sa:

e wkatalogu KNR 4-02 przy rozdziale "Instalacje gazowe - rurociagi i armatura”, zakres tabel: 0301 - 0310
e w katalogu KNR 4-02 przy rozdziale "Instalacje gazowe - urzgdzenia", zakres tabel: 0311 - 0314

8.0dbior robot
8.1.0dbior robot - ogdlne zasady

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.

9.Podstawa ptatnosci

9.1.Podstawa ptatnosci - ogdlne zasady

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.
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10.Przepisy zwigzane
10.1.Przepisy ogolne

Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0002. Instalacje gazowe

1.Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych

robét:

Robot zawartych w katalogu: "KNR-W 2-15"

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potaczeniach spawanych o $r.nom. 25 mm na $cianach w
budynkach niemieszkalnych

Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potaczeniach spawanych o $r.nom. 20 mm na $cianach w
budynkach niemieszkalnych

Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potaczeniach spawanych o $r.nom. 15 mm na $cianach w
budynkach niemieszkalnych

Kuchnia gazowa o potaczeniu na dwuztaczke z piekarnikiem

Kurki gazowe przelotowe o $r. 15 mm o potgczeniach gwintowanych
Kurki gazowe przelotowe o $r. 20 mm o potgczeniach gwintowanych
Kurki gazowe przelotowe o $r. 25 mm o potgczeniach gwintowanych

Proba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach
niemieszkalnych - $rednica rurociggu do 65 mm

2.Materiatly

2.1.Materiaty - ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2.Materialy - lista

Do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatdw podstawowych:

taczniki z zeliwa ciagliwego czarne

dwuztaczki z zeliwa ciagliwego czarne

Kurek gazowy przelot.mosiezny fi 25 mm

kurki gazowe mosiezne $r.15 mm

kurki gazowe przelotowe o $r. 15 mm

kurki gazowe przelotowe o $r. 20 mm

taczniki z zeliwa ciagliwego czarne $r.15 mm

rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o §r.nom. 15 mm
rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o §r.nom. 20 mm
rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o §r.nom. 25 mm
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e rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane czarne $r.15 mm
e uchwyty do rur o $r.nom. 15 mm
e uchwyty do rur o r.nom. 20 mm
e uchwyty do rur o $r.nom. 25 mm

3.Sprzet

3.1.Sprzet - ogbélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

e Srodek transportowy

4. Transport

4.1.Transport - ogoélne wymagania

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 4.

5.Wykonanie robét

5.1.Wykonanie robét - ogolne zasady

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoine" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robot

6.1.Kontrola jakosci robét - zasady ogolne

Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 6.

7.0bmiar robot

7.1.0bmiar robét - ogolne zasady

Ogolne zasady obmiaru robot podano w: - specyfikaciji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 7
e - zalozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR-W 2-15

7.2.0bmiar robét - szczegétowe zasady

Szczego6towe zasady przedmiaru podane sa:
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8.0dbior robot

8.1.0dbidr robot - ogdlne zasady

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.

9.Podstawa ptatnosci

9.1.Podstawa ptatnosci - ogdlne zasady

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10.Przepisy zwigzane
10.1.Przepisy ogolne

Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0003. Instalacje centralnego ogrzewania

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych
robot:

¢ Robot zawartych w katalogu: "KNR INSTAL"
¢ "Instalacje centralnego ogrzewania grzejnikowego"
¢ Robdt zawartych w katalogu: "Kalkulacja"

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

¢ Rurociaggi c.0. miedziane lutowane o $r.zew. 15 mm (grub.$cianki 1.0 mm) na Scianach (lutowanie

miekkie)

e Rurociagi c.0. miedziane lutowane o $r.zew. 18 mm (grub.$cianki 1.0 mm) na Scianach (lutowanie
miekkie)

e Rurociagi c.0. miedziane lutowane o $r.zew. 22 mm (grub.écianki 1.0 mm) na Scianach (lutowanie
miekkie)

¢ Grzejniki stalowe dwuptytowe typ K22/450-1,35, montaz grzejnikéw na $cianie ( zas. boczne )
e Grzejniki stalowe dwuptytowe typ K22/600-2,10 montaz grzejnikéw na Scianie ( zas. boczne )
e Grzejniki stalowe dwuptytowe typ K22/600-2,40 montaz grzejnikéw na Scianie ( zas. boczne )

e Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwdjnej regulacji, proste lub katowe z gtowicami
termostatycznymi; §r. nom. 15 mm

e Glowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C

e Zawory grzejnikowe powrotne proste lub katowe; §r. nom. 15 mm
e Odpowietrzniki automatyczne; $r. nom. 15 mm

e Kurki spustowe ze ztaczkg do weza; sr. nom. 15 mm

e Kotly grzewcze gazowe wiszace dwufunkcyjne kondensacyjne o mocy 20 kW z programowalnym
termostatem pokojowym

e Zawory kulowe przelotowe, gwintowane do c.o.; $r. nom. 25 mm

e Proba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych - ptukanie, czynnosci przygotowawcze i
zakonczeniowe

e Proba na goraco instalacji z dokonaniem regulaciji
e Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do c.o.; $r. nom. 20 mm
e Montaz przewodu spalinowo-powietrznego 80/125 mm L =4,0 m

1.4.0kreslenia podstawowe
Instalacja ogrzewcza wodna

¢ Instalacje ogrzewcza wodng stanowi uktad potaczonych przewodéw napetnionych woda instalacyjna,
wraz z armaturg, pompami obiegowymi i innymi urzadzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami do
przygotowania wody cieptej, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielony zaworami od zrédta ciepta.

e W szczegdlnej sytuacji, instalacja ogrzewcza moze sktadac sie z czesci wewnetrznej i czesci zewnetrznej
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Czes¢ wewnetrzna instalacji ogrzewczej

¢ Instalacja ogrzewcza znajdujgaca sie w obstugiwanym budynku. Cze$¢ wewnetrzna instalaciji ogrzewczej
zaczyna sie za zaworami odcinajacymi te cze$¢ od czesci zewnetrznej instalacji lub zrédta ciepta.

Czes¢ zewnetrzna instalacji ogrzewczej
e (Czesc¢ instalacji ogrzewczej znajdujaca sie poza obstugiwanym budynkiem, wystepujaca w przypadku,
gdy zrédto ciepta znajduje sie poza nim, a w budynku tym nie ma przetwarzania parametrow czynnika
grzejnego.
Instalacja ogrzewcza systemu zamknietego
e Instalacja ogrzewcza w ktorej przestrzen wodna (ztad) nie ma swobodnego potaczenia z atmosfera.

Instalacja ogrzewcza systemu otwartego

e Instalacja ogrzewcza w ktorej przestrzen wodna (ztad) ma state swobodne potaczenie z atmosferg przez
otwarte naczynie wzbiorcze.

Instalacja centralnego ogrzewania wodna

¢ |Instalacja stanowigca czes¢ lub catosé instalacji ogrzewczej wodnej, stuzgca do rozprowadzenia wody
instalacyjnej miedzy grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach obstugiwanego budynku, w celu
ogrzewania tych pomieszczen.

Woda instalacyjna (czynnik grzejny)

¢ Woda lub wodny roztwér substanciji zapobiegajacych korozji lub obnizajgcych temperature zamarzania
wody, napetniajacy instalacje ogrzewcza wodna.

Zrédto ciepta

e Kottownia, wezet cieptowniczy (indywidualny lub grupowy), uktad z pompa ciepta, uktad z kolektorami
stonecznymi, dziatajace samodzielnie lub w zaprogramowanej wspotpracy.

Cisnienie robocze instalacji, prob (lub poper)

e Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji (podczas krazenia czynnika grzejnego) przewidziane
w dokumentaciji projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢
przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji

e Najwyzsza warto$c¢ cisnienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego krazenia) w najnizszym
punkcie instalacji.

Cisnienie probne, pprébne
e Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej szczelnosci.
Cisnienie nominalne PN

e Cisnienie charakteryzujace wymiary i wytrzymatosé elementu instalacji w temperaturze odniesienia
réwnej 20 °C.

Cisnienie robocze urzadzenia

16



¢ Obliczeniowe (projektowe) cisnienie w miejscu zainstalowania urzadzenia w instalacji (to znaczy z
uwzglednieniem wptywu wysokosci cisnienia stupa wody instalacyjnej na poziomie spodu
zainstalowanego w instalacji urzadzenia), przy cisnieniu roboczym instalacji.

Temperatura robocza, trob (lub toper)

¢ Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, ktéra
dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

Srednica nominalna (DN lub dn)

e Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwna $rednicy rzeczywistej (dla rur -
Srednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztattek - Srednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

Nominalna grubos$é¢ scianki rury (en)

e Grubosc scianki, ktora jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwng rzeczywistej grubosci
Scianki rury wyrazonej w milimetrach.

Szereg rur (S) - dla rur z tworzywa sztucznego

e Liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktdre jest bezwymiarowa, zaokraglong liczbg zwigzang z geometrig
rur. Jest on wyrazony zaleznoscig: S=(d-e)/2e gdzie: d - sSrednica nominalna zewnetrzna, e - nominalna
grubos¢ Scianki.

Znormalizowany wspotczynnik wymiaréw (SDR) - dla rur z tworzywa sztucznego

e Liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktdre jest zaokraglong liczbg w przyblizeniu réwng stosunkowi
nominalnej srednicy do nominalnej grubosci scianki. SDR =d/e gdzie oznaczenia jak wyzej.

Temperatura awaryjna, ta (lub tmai)

¢ Dlainstalacji wykonanej z przewodow z tworzywa sztucznego najwyzsza dopuszczalna temperatura
czynnika przekraczajaca temperature robocza, jaka moze wystapi¢ w czasie pracy instalacji w ktérej
nastgpito uszkodzenie systemu sterujacego i zabezpieczajacego instalacje, ktéra dla zachowania
zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

Trwatos$¢ instalacji wykonanej z przewodéw z tworzywa sztucznego

e Dla przewodéw z tworzyw sztucznych zalezno$¢ zaktadanej trwatosci instalacji od ci$nienia i temperatury
podano w ZAT - zaleceniach do udzielania aprobat technicznych. Przyjmuje sie jg przy zatozeniu 50-
letniego okresu eksploataciji instalacji, z uwzglednieniem sum czas6w pracy w okreslonych
temperaturach. Temperatura awaryjna instalacji wykonanej z przewodéw z tworzywa sztucznego moze
wystepowac sumarycznie przez 100 godzin w czasie 50-letniego okresu eksploataciji instalacji, przy czym
jednorazowy czas awarii nie moze przekroczyc trzech godzin. Diuzsze okresy awarii moga spowodowaé
ograniczenie trwatosci instalacji wykonanej z przewodow z tworzywa sztucznego.

2.Materiaty

2.1.Materialy - og6lne wymagania

Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2.Materiaty - lista

Do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatow podstawowych:
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e lgczniki kielichowe miedziane o $r.zew. 15 mm

e lgczniki kielichowe miedziane o $r.zew. 18 mm

e tgczniki kielichowe miedziane o $r.zew. 22 mm

e Rura miedziana twarda fi 15x 1,0mm

e Rura miedziana twarda fi 22x 1,0mm

e rury miedziane, stan twardy F-37 o $r.zew. 18 mm

e tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych'

e uchwyty stalowe z wkiadkg elastyczng do rur miedzianych

e adapter koncentryczny 80/125

e dwuzigczki przejsciowe mosiezne 15x1/2"

e dwuzigczki przejsciowe mosiezne 22x3/4"

e dwuzigczki przejsciowe mosiezne 28x1"

e gtowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st.C

e grzejniki stalowe ptytowe typ K22/450-1,35 z zestawem wspornikéw montazowych
e grzejniki stalowe ptytowe typ K22/600-2,10 z zestawem wspornikéw montazowych
e grzejniki stalowe ptytowe typ K22/600-2,40 z zestawem wspornikéw montazowych
e kolana do rur spalinowych koncentryczne 80/125

e  Kkorki mosiezne do rur nr kat. 3290 1/2"

e kotty grzewcze gazowe kondensacyjne dwufunkcyjne wiszace o mocy 20 kW z zestawem
e  ksztattki kielichowe miedziane 15 mm

e  ksztattki kielichowe miedziane 22 mm

e Kksztaltki przejsciowe mosiezne 15x1/2"

e  ksztattki przejsciowe mosiezne 22x3/4"

e  ksztattki przejsciowe mosiezne 28x1"

e  kurki spustowe mosiezne ze ztgczkg do weza 15 mm

e odpowietrzniki automatyczne mosiezne z zaworami stopowymi 15 mm

e rama montazowa

e rozety do rur spalinowych 125 mm

e rury miedziane stan twardy R 290 15x1 mm

e termostat programowalny

e zawory grzejnikowe powrotne proste lub katowe 15 mm

e zawory grzejnikowe termostatyczne o podwdjnej regulacji proste lub katowe mosiez
e zawory kulowe przelotowe mosiezne do wody do 100 st.C 15 mm

e zawory kulowe przelotowe mosiezne do wody do 100 st.C 20 mm

e zawory kulowe przelotowe mosiezne do wody do 100 st.C 25 mm

e zawory zwrotne przelotowe mosiezne do wody do 100 st.C. 15 mm

e Kolano koncentryczne 80/125

e Rura koncentryczna 80/125 mm,L=8m

3.Sprzet

3.1.Sprzet - ogbélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

e Srodek transportowy
e samochod dostawczy do 0,9 t
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4.Transport

4.1.Transport - ogoélne wymagania

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 4.

5.Wykonanie robot

5.1.Wykonanie robét - ogolne zasady

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoine" pkt 5.

5.2.Wykonanie poszczegdlnych elementéw roboét

Prowadzenie przewodow instalacji ogrzewczych

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman
przewoddéw zapewni¢ mozliwos$¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach zataman przewodéw
mozliwo$¢ odpowietrzania instalacji. Dopuszcza sie mozliwos¢ uktadania odcinkéw przewodéw bez
spadku, jezeli predkosé przeptywu wody zapewni ich samoodpowietrzenie, a oprdéznianie z wody jest
mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

Przewody poziome prowadzone przy scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane
sa rury.

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach sciennych i w szlichcie podtogowej powinny by¢ uktadane
zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w
dokumentacji technicznej powykonawcze;j.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy wiasciwg kompensacje wydtuzen ciepinych (z
maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensac;ji),

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy wykonanie izolacji antykorozyjnej (przewody ze stali
weglowej zwykiej) i cieplnej.

Nie dopuszcza sie prowadzenia przewoddw bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych.

Przewody zasilajacy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto | cm na
kondygnacije.

Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktada¢ zachowujac statg odlegtos¢ miedzy osiami wynoszacq
8 cm (£ 0,5 cm) przy Srednicy pionu nie przekraczajacej DN 40;.

Odlegto$¢ miedzy przewodami pionu o wiekszej srednicy powinna by¢ taka, aby mozliwy byt dogodny
montaz tych przewodow.

Przewdd zasilajacy pionu dwururowego powinien sie znajdowac z prawej strony, powrotny zas z lewej
(dla patrzacego na $ciane).

W przypadku pionéw dwururowych, obejscie pionéw gatazkami grzejnikowymi nalezy wykonac od strony
pomieszczenia.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacjg (szczegdlnie
dotyczy to przewodéw z tworzywa sztucznego i miedzi).

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewodow instalacji wody zimnej i przewoddw gazowych.
Rozdzielacz, wykonany na budowie, powinien mie¢ wewnetrzny przekrdj poprzeczny co najmniej rbwny
sumie wewnetrznych przekrojow poprzecznych przewoddw doprowadzonych do rozdzielacza i

jednoczesnie jego Srednica wewnetrzna powinna by¢ wieksza od srednicy wewnetrznej najwiekszego
przewodu przytaczonego co najmniej 0 10 %.

Podpory state i przesuwne

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpér statych i podp6r przesuwnych (wspornikdéw i wieszakow) powinno
by¢ zgodne z projektem technicznym.
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¢ Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju podp6r bez akceptacji projektanta instalacji, nawet jezeli nie
zmienia to zaprojektowanego uktadu kompensacji wydtuzen cieplnych przewodéw i nie wywotuje
powstawania dodatkowych naprezen i odksztatcen przewoddw.

e Konstrukcja i rozmieszczenie podp6r powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu, a konstrukcja i
rozmieszczenie podpér przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

Maksymalny odstep miedzy podporami przewodéw z tworzyw sztucznych podano ponizej

Rodzaj materiatu Przewéd montowany w instalacji
i Srednica rury 60°C <t < 80°C t<60%c
M:;lfﬁ;id nir;?:;f:a pio(rr\':))wo in?rcr:sej pio(::))wo in?rcr:sej
rury

1 2 3 4 5 6

PE-X DN 12 do DN 25 1,0 0,8 1,0 0,8
PP-R DN 16 0,6 0,5 0,9 0,7
PP-R DN 20 0,8 0,6 1,0 0,8
PP-R DN 25 0,9 0,7 1,0 0,8
PP-R DN 32 0,9 0,7 1,3 1,0
PP-R DN 40 1,0 0,8 1,4 1,1
PP-R DN 50 1,2 0,9 1,5 1,2
PP-R DN 63 1,3 1,0 1,8 1,4
PP-R DN 75 1,4 1,1 1,9 1,5
PP-R DN 90 1,5 1,2 2,1 1,6
PP-R DN 110 1,8 1,4 2,3 1,8

PB DN 16 do DN 25 1,0 0,4 1,0 0,4

PB odDN32doDN50 1,2 0,7 1,2 0,7

PB od DN 63 1,3 0,9 1,3 0,9
PE-X/A1/PE-X | DN 12 do DN 20 1,0 0,5 1,0 0,5
PE-K/A1/PE-HD DN25 1,2 0,7 1,2 0,7
PP-R/A1/PP-R DN 16 1,0 0,8 1,3 1,0
PP-R/A1/PP-R DN 20 1,3 1,0 1,5 1,2
PP-R/A1/PP-R DN 25 1,4 1,1 1,7 1,3
PP-R/A1/PP-R DN 32 1,7 1,3 1,9 1,5
PP-R/A1/PP-R DN 40 1,9 1,5 2,2 1,7
PP-R/A1/PP-R DN 50 2,2 1,7 2,5 1,9
PP-R/A1/PP-R DN 63 2,5 1,9 2,7 2,1
PP-R/A1/PP-R DN 75 2,6 2,0 2,8 2,2
PP-R/A1/PP-R DN 90 2,7 2,1 3,0 2,3
PP-R/A1/PP-R DN 110 2,6 2,0 3,2 2,5

PE-RT/A1/PE-RT| DZ 14 do DZ 16 1,5 1,2 1,5 1,2
PE-RT/A1/PE-RT| DZ 18 do DZ 20 1,7 1,3 1,7 1,3

PE-RT/A1/PE-RT DZ 25 1,9 1,5 1,9 1,5
PE-RT/A1/PE-RT DZ 32 2,1 1,6 2,1 1,6
PE-RT/A1/PE-RT DZ 40 2,2 1,7 2,2 1,7
PE-RT/A1/PE-RT DZ 50 2,6 2,0 2,6 2,0
PE-RT/A1/PE-RT DZ 63 2,8 2,2 2,8 2,2
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PE-RT/A1/PE-RT| DZ 75 do DZ 110 3,1 2,4 3,1 2,4

Lecz nie mniej niz jedna podpora na kazdg kondygnacije.

Maksymalny odstep miedzy podporami przewodéw stalowych w instalacji ogrzewczej wodnej

Rodzaj materiatu i srednica rury Przewéd montowany
Material nominaina | Pionowe | inaczej
rury
1 2 3 4
stal niestopowa (stal weglowa zwykta); stal odporna na korozje DN 10 do DN 20 2,0 1,5
stal niestopowa (stal weglowa zwykta); stal odporna na korozje DN 25 29 2,2
stal niestopowa (stal weglowa zwykia); stal odporna na korozje DN 32 3,4 2,6
stal niestopowa (stal weglowa zwykta); stal odporna na korozje DN 40 3,9 3,0
stal niestopowa (stal weglowa zwykia); stal odporna na korozje DN 50 4,6 3,5
stal niestopowa (stal weglowa zwykta); stal odporna na korozje DN 65 49 3,8
stal niestopowa (stal weglowa zwykia); stal odporna na korozje DN 80 5,2 4,0
stal niestopowa (stal weglowa zwykta); stal odporna na korozje DN 100 59 4,5

Lecz nie mniej niz jedna podpora na kazdg kondygnacje.
Maksymalny odstep miedzy podporami przewodéw miedzianych w instalacji ogrzewczej wodnej

Przewod Przewod

(m) (m)
1 2 3
DN 12iDN 15 1,6 1.2
DN 18 2,0 15
DN 22 2.6 2.0
DN 28 29 22
DN 35 3,5 27
DN 42 3,9 3,0
DN 54 4.6 35
DN 64 52 4,0
DN 76,1 55 42
DN 88,9 6,1 47
DN 108 do DN 159 6,5 5,0

Lecz nie mnigj niz jedna podpora na kazdg kondygnacje.
Prowadzenie przewodow bez podpor

e Przewdd poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, moze byé prowadzony bez podpér pod
warunkiem umieszczenia go w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego (w peszlu) osadzonej w
warstwach podtoza podtogi.
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e Celowe jest takie utozenie rury ostonowej, zeby jej 0$ byta linig falistag w ptaszczyznie réwnolegtej do
powierzchni przegrody na ktérej przewdd jest uktadany.

e Przewdd w rurze ostonowej powinien by¢ prowadzony swobodnie.
Tuleje ochronne

e Przy przejdciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez scianeg, a przewodem
pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.

e W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potaczenie rury.

e Tuleja ochronna powinna byc¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury
przewodu:

o €O najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,
o co najmniej o | cm, przy przejsciu przez strop.

e Tuleja ochronna powinna byc¢ diuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ okoto 2 cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei
ochronnych na rurach przytaczy grzejnikowych (gatazek), ktérych wylot ze sciany powinien by¢ ostoniety
tarczkg ochronna.

e Przestrzeh miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajagcym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i
utrudniajacym powstanie w niej naprezen scinajacych.

e Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢
wykonany w spos6b zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej (szczelnosci
ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej I) wymagana dla tych elementéw, zgodnie z rozwigzaniem
szczegétowym znajdujacym sie w projekcie technicznym.

e Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnetrznej scianie budynku ponizej poziomu
terenu, powinien by¢ wykonany w sposdb zapewniajacy przepustowi uzyskanie gazoszczelnosci i
wodoszczelnos$ci, zgodnie z rozwigzaniem szczegotowym znajdujacym sie w projekcie technicznym.

e Wodoszczelny przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien by¢ wykonany zgodnie z rozwigzaniem
szczegbtowym znajdujgcym sie w projekcie technicznym. Przejscie rurg w tulei ochronnej przez
przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwng tego przewodu.

Montaz grzejnikow

e Grzejnik ustawiany przy Scianie nalezy montowac albo w ptaszczyznie pionowej albo w ptaszczyznie
réwnolegtej do powierzchni $ciany lub wneki.

e Grzejnik w poziomie nalezy montowac¢ z uwzglednieniem mozliwosci jego odpowietrzania.

¢ Grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowac do $ciany zgodnie z instrukcjg producenta grzejnika.

¢  Grzejniki cztonowe lub modutowe aluminiowe nalezy montowaé¢ na wspornikach sciennych i mocowac
dodatkowo uchwytami zgodnie z instrukcjg producenta grzejnikow.

e Grzejniki cztonowe zeliwne i stalowe nalezy montowaé na wspornikach sciennych i mocowa¢ dodatkowo
uchwytami. Jeden wspornik powinien przypadac na nie wiecej niz 5 cztondw grzejnika zeliwnego i nie
wiecej niz 7 cztondw grzejnika stalowego, lecz nie mniej niz dwa wsporniki i jeden uchwyt na grzejnik.
Wyjatek stanowig grzejniki sktadajace sie z dwdch cztondw , ktére nalezy montowac na jednym wsporniku
i jednym uchwycie.

e Grzejniki rurowe zebrowe, ozebrowane i gtadkie nalezy mocowac stosujac jeden wspornik na | m dtugosci
grzejnika, lecz nie mniej niz dwa wsporniki na jeden grzejnik. W grzejnikach wielorzedowych wsporniki
powinny podtrzymywaé najwyzszy rzad grzejnika, przy czym nalezy zastosowac¢ co najmniej jeden
dodatkowy wspornik podtrzymujacy rzad najnizszy.

e Kon wektor nalezy montowac zgodnie z instrukcjg producenta konwektora.

e Grzejniki rurowe gtadkie w uktadzie pionowym nalezy mocowac do sciany przynajmniej w dwoch
miejscach wspornikami lub uchwytami.

e Grzejniki mozna montowaé na dostosowanych do nich stojakach podtogowych, stosujac odpowiednio
wymienione powyzej zasady.

e  Grzejniki, ktérych montaz w kanale podpodtogowym dopuszcza producent, nalezy montowaé w tym
kanale zgodnie z instrukcjg producenta grzejnika lub zgodnie z rozwigzaniem szczegotowym znajdujgcym
sie w projekcie technicznym.

e Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej sposéb trwaty.
Grzejnik powinien opiera¢ sie catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.

e Minimalne odstepy zamontowanego grzejnika od elementéw budowlanych zestawiono ponize;
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od $ciany za grzejnikiem 5 cm

od podtogi 7 cm

od spodu parapetu 7 cm

od sufitu 10 cm

od bocznej scianki wneki gdzie nie ma armatury 15 cm

o od bocznej Scianki wneki gdzie jest armatura grzejnikowa 25 cm

e Grzejnik, ktérego budowa to umozliwia, mozna taczy¢ krzyzowo (zasilanie i powrdt po przeciwnych
stronach grzejnika). Krzyzowo nalezy taczy¢ grzejnik dla ktérego taki sposéb taczenia jest wymagany w
projekcie technicznym oraz grzejnik dtugi (np. cztonowy grzejnik sktadajacy sie z wiecej niz 20 cztonéw),
jezeli jest to technicznie mozliwe.

e Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakonczenia roboét
wykonczeniowych. W przypadku kiedy takie zabezpieczenie nie jest mozliwe, zamiast grzejnika nalezy
zainstalowa¢ grzejnikowy szablon montazowy potaczony z gatgzkami grzejnikowymi w celu umozliwienia
przeprowadzenia badania szczelnosci instalacji. Jezeli badanie to bedzie przeprowadzane woda,
grzejnikowe szablony montazowe powinny by¢ wyposazone w odpowietrzniki miejscowe.

e Grzejnik lub szablon montazowy grzejnika nalezy taczy¢ z gatgzkami grzejnikowymi w sposo6b
umozliwiajacy montaz i demontaz bez uszkodzenia gatgzek i naruszenia wykonczenia przegréd
budowlanych, w ktérych lub na ktérych gatazki te sg prowadzone.

e Przytaczenie grzejnika w zasyfonowaniu instalacji (np. w piwnicy ponizej przewoddw rozdzielczych)
nalezy wyposazy¢ w armature spustowa.

O O O O O

Ptyta grzejnika ogrzewania podtogowego

e Ptyte grzejnika ogrzewania podtogowego nalezy wykonywaé zgodnie z projektem technicznym, oraz
wedtug szczegbtowej instrukciji wykonania autoryzowanej przez dostawce wyrobow uzytych do wykonania
grzejnika ogrzewania podtogowego. Wszystkie wyroby uzyte do wykonania grzejnika ogrzewania
podtogowego oraz zasady ich wbudowywania, w tym sposéb wykonywania ptyty grzejnika, powinny
sktadac sie na jednolity system. System ten powinien okresla¢ wyroby i czynnos$ci dotyczace
przygotowania podtoza nosnego, wykonania warstw izolacji przeciwwilgociowej, utozenia warstw izolacji
cieplnej, wykonania dylatacji ptyty grzejnika, wykonania izolacji brzegowej pomiedzy ptyta grzejnika i
przegrodami pionowymi, utozenia i mocowania przewoddw wezownic, wykonania przejsé przewodow
wezownic przez dylatacje oraz ich podtaczenia do rozdzielaczy, préby szczelnosci przewodoéw wezownic,
zalewania jastrychem przewodoéw wezownic (podczas zalewania jastrychem zaleca sie utrzymywanie w
wezownicy cisnienia probnego), zapewnienia wtasciwych warunkéw i czasu wigzania jastrychu,
wygrzewania ptyty grzejnika, ustalenia warunkéw uktadania na ptycie grzejnika zaprojektowanej warstwy
wierzchniej podtogi (posadzki ceramicznej, wyktadziny dywanowej lub innej). W przypadku braku
instrukcji wykonania ptyty grzejnika ogrzewania podtogowego autoryzowanej przez dostawce wyrobow
uzytych do wykonania tego grzejnika, wykonanie powinno by¢ zgodne z projektem technicznym i zawartg
w nim szczego6towg instrukcjg wykonania.

Montaz armatury

¢ Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest
zainstalowana.

e Przed instalowaniem armatury nalezy usungc¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

e Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do
obstugi i konserwaciji.

e Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

e Armatura na przewodach powinna by¢é zamocowana do przegrod lub konstrukciji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikow, uchwytéw lub innych trwatych podpar¢, zgodnie z projektem technicznym.

e Zawory grzejnikowe potgczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagajg dodatkowego zamocowania.

e Armatura odcinajgca grzybkowa montowana na podejsciu pionéw, a takze na gateziach powinna by¢
zainstalowana w takim potozeniu aby przy napetnianiu instalacji woda naptywata pod grzybek. Nie
dotyczy to zawordw grzybkowych dla ktérych producent dopuscit przeptyw wody w obu kierunkach.

e Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach
pionéw przed elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od strony pionu), dla umozliwienia
oprézniania poszczegdinych piondéw z wody, po ich odcieciu. Armatura spustowa powinna byc¢
lokalizowana w miejscach fatwo dostepnych i by¢ zaopatrzona w zigczke do weza w sposéb
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umozliwiajgcy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach (statych lub przenosnych)
wykonanych z materiatu (tworzywa sztucznego) nie powodujacego zanieczyszczenia wody.

e Kazdy pion o wysokosci ponad 3 kondygnacije lub grupa pionéw w budynku o wysokosci 2 -f 3
kondygnaciji, lecz obstugujace nie wiecej niz 20 -f- 25 grzejnikéw, powinny by¢é wyposazone w armature
odcinajaca z armaturg spustowa, montowang na podejsciu przewodu zasilajacego i powrotnego.

Wykonanie regulaciji instalacji ogrzewczej

¢ Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej armatury regulacyjnej
(w uzasadnionych przypadkach montaz kryz regulacyjnych), nastawy regulatoréw réznicy cisnienia,
nastawy montazowe zawordw grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworéw
grzejnikowych, powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci
instalacji w stanie zimnym.

¢ Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykonaé zgodnie z wynikami obliczen
hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji.

e Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworéw grzejnikowych powinien by¢
ustawiony na kazdym zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczych. Czynno$c¢ ustawienia nalezy
dokona¢ zgodnie z instrukcjg producenta zawordéw.

Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzne przewodow i innych elementow instalaciji

e Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzne przewodow i innych elementéw instalacji wykonanych ze stali
weglowej, powinno by¢ wykonane w zakresie i w sposéb okreslony w projekcie technicznym instalacji.

Instalacja do dozowania inhibitora korozji

¢ Instalacja do dozowania inhibitora korozji, w przypadkach gdy wprowadzenie inhibitora jest wymagane,
powinna by¢ wykonana w zakresie i w spos6b okreslony w projekcie technicznym instalacji.

Izolacja cieplna

e Przewody instalacji ogrzewczej powinny by¢ izolowanie cieplnie. Dopuszcza sie nie stosowanie izolaciji
cieplnej przewodow instalacji ogrzewczej, jezeli:

o sa nimi gatazki grzejnikowe prowadzone po wierzchu przegrody w pomieszczeniu w ktérym
znajduje sie grzejnik przytaczony tymi gatazkami,

o prowadzone sg w rurze ostonowej w warstwach podtogi i projektowana temperatura powierzchni
podtogi nad przewodem w warunkach obliczeniowych nie przekracza 26 °C,

o z projektu technicznego tej instalacji wynika wymaganie nie stosowania izolaciji cieplne;
okreslonych przewodow.

e Armatura instalacji ogrzewczej powinna byc¢ izolowana cieplnie, jezeli wymaganie to wynika z projektu
technicznego tej instalacji.

e Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczaé¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

e Materiat z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos¢ oraz rodzaj ptaszcza ostaniajacego,
powinny by¢ zgodne z projektem technicznym instalacji ogrzewczej.

e Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone, a
sposob sktadowania materiatdw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwosc¢ ich zawilgocenia lub
uszkodzenia.

e Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp.
oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtokg antykorozyjna.

e Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

e |zolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie sie ognia.
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Oznaczanie

e Przewody, armatura i urzgdzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i
wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w
projekcie technicznym i uwzglednionymi w instrukcji obstugi instalacji ogrzewcze;.

¢ Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych

o na $cianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach
nie bedacych lokalami uzytkowymi,

o w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknietych przestrzeniach - w mieszkaniach i loka lach
uzytkowych a takze w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku. Oznaczenia
powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu, zwigzanych z uzytkowaniem i obstugg tych
elementéw instalacji.

6.Kontrola jakosci robét

6.1.Kontrola jakosci robét - zasady ogolne

Ogédlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 6.

6.2.Kontrola jakosci robét - zasady szczegoétowe
Dopuszczalne odchytki temperatury powietrza w ogrzewanym pomieszczeniu

¢ Dopuszcza sie odchytke rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu od temperatury zatozonej w projekcie
(ustalonej z uwzglednieniem wptywu uzytkowania pomieszczen
o * 1 Kprzy automatycznej regulacji temperatury powietrza w pomieszczeniu,
o 2 Kw pozostatych przypadkach.
e Pomiar ochtodzenia wody w pojedynczych grzejnikach nie moze by¢ kryterium skutecznosci dziatania
instalacji ogrzewczej i prawidtowych wartosci temperatury dziatania grzejnika.

e W czasie odbioru instalacji ogrzewczej wartosci temperatury wody instalacyjnej powinny by¢
dostosowane do rzeczywistej temperatury zewnetrznej. Wartosci liczbowe tych temperatur podajg
wykresy regulacyjne dla okreslonych typéw grzejnikéw. Nalezy przyjmowac¢ nastepujace odchyiki
temperatury wody instalacyjnej od wartosci wynikajacych z wykresu regulacyjnego

o woda zasilajgca instalacje ogrzewcza
= przy wiatrach o predkosci do 5 m/s, odchyika temperatury = 1 K,
= przy wiatrach o predkosci ponad 5 m/s, temperatura wyzsza o 1 K do 2 K,
o woda powrotna z instalacji ogrzewczej temperatura nie wyzsza niz o 1 K'i nie nizsza nizo 2 K.

Badania efektow regulaciji instalacji ogrzewczej.
Warunki przy dokonywaniu badan efektow regulaciji.

e Oceny efektéw regulacji montazowej instalacji ogrzewczej nalezy dokonywac:

o po uptywie co najmniej trzech déb od rozpoczecia ogrzewania budynku, przy czym temperatura
zasilania i powrotu w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinna odbiega¢ od wartosci z
wykresu regulacyjnego o wiecej niz £ | K, przy temperaturze zewnetrzne;

o w przypadku ogrzewania pompowego - mozliwie najnizszej lecz nie nizszej niz obliczeniowa i nie
wyzszej niz + 6 °C,

o w przypadku ogrzewania grawitacyjnego - nie nizszej od O °C i nie wyzszej niz + 6 °C,

Przebieg oceny efektéw regulacji.

e Ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania wodnego polega na:
o zmierzeniu temperatury zasilenia i powrotu na gtéwnych rozdzielaczach i na rozdzielaczach
wydzielonych obiegdéw o zréznicowanych wartosciach temperatury zasilenia i powrotu;
poréwnaniu zmierzonych wartosci temperatury z wtasciwymi wykresami regulacji eksploatacyjnej
dla aktualnej temperatury zewnetrznej,
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o skontrolowaniu pracy grzejnikow w budynku
= wszystkich grzejnikow w sposéb przyblizony, przez sprawdzenie co najmniej reka na
dotyk
= w przypadkach watpliwych przez pomiar temperatury na zasileniu i powrocie,

o skontrolowanie temperatury powietrza w pomieszczeniu (przy odbiorze poprawnos$ci dziatania
instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach). W przypadku przeprowadzania badania w
pomieszczeniach uzytkowanych konieczne jest uwzglednienie wptywu warunkdéw uzytkowania
(dodatkowych zrodet ciepta, intensywnosci wentylacji itp.),

o skontrolowaniu spadkéw cisnienia wody w instalacji z obiegiem pompowym mierzonych na
gtdwnych rozdzielaczach i na rozdzielaczach wydzielonych obiegbw i poréwnaniu ich z
wartosciami okreslonymi w dokumentacji. Dopuszczalna odchytka powinna miescic sie w
granicach = 10 % obliczeniowego spadku cisnienia,

o skontrolowaniu spadkéw temperatury wody w poszczegolnych gateziach na wszystkich
rozdzielaczach.

Czynnosci po negatywnej ocenie efektow regulaciji.

W pomieszczeniach, w ktérych temperatura powietrza nie spetnia wymagan nalezy:

o przeprowadzi¢ korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie wyregulowanie przeptywéw wody
w poszczegoélnych obiegach wody i przez grzejniki,

o okresli¢ inne wtasciwe przyczyny niedogrzewania lub przegrzewania (np. btad w doborze
wielkosci grzejnika lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania, nieprawidtowe
wykonanie elementéw budowlanych decydujacych o rzeczywistym zapotrzebowaniu na ciepto do
ogrzewania itp.)

Badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozja od strony wody instalacyjnej.

Badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozjg od strony wody instalacyjnej nalezy przeprowadzi¢
sprawdzajgac zgodnosé jakosci wody stosowanej do napetniania i uzupetniania instalacji ogrzewczej z
wymaganiami podanymi w tablicy 1214. Z przeprowadzonych badar odbiorczych nalezy sporzadzié
protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja
powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji ogrzewcze;j.

Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji ogrzewczej polegaja na
sprawdzeniu, wedtug PN-B-02151, czy poziom dzwieku hatasu w poszczeg6inych pomieszczeniach,
wywotanego przez dziatajacq instalacje ogrzewcza, nie przekracza wartosci dopuszczalnych dla
badanego pomieszczenia. Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli
wynik badania byt negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej, przed mozliwoscia wtérnego zanieczyszczenia
wody wodociggowej.

Jezeli uzupetnianie wody w instalacji ogrzewczej dokonywane jest z instalacji wodociggowej niezbedne
jest sprawdzenie czy potaczenie instalacji ogrzewczej z instalacjg wodociggowa dokonane jest w sposob
zapewniajacy zabezpieczenie wody wodociggowej przed wtérnym zanieczyszczeniem woda z instalaciji
ogrzewczej. Badania odbiorcze takiego zabezpieczenia obejmujg sprawdzenie czy na potaczeniu
instalacji ogrzewczej z instalacjg wodociggowg zastosowano urzgdzenie zabezpieczajace spetniajace
wymagania normy PN-B-01706. Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét.
Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy okreslic termin, w ktérym instalacja powinna byc¢
przedstawiona do ponownych badan.

Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji ogrzewczej.

Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:
o doboru pompy, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i porownanie z projektem technicznym,
o szczelnosé potaczenia pompy,
o przy pompach przewodowych, kierunek pionowy wlotu i wylotu pompy,
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o zgodnosé kierunku obrotéw pompy z oznaczeniem,

o poprawnos¢ montazu pompy w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porazeniem pradem,
hatasem).

e Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny,
w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

Badania armatury przy odbiorze instalacji ogrzewczej.
Badania armatury odcinajacej

e Badania armatury odcinajacej, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:
o doboru armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem technicznym,
o szczelnos¢ potaczen armatury,
o poprawnosc i szczelno$¢ montazu gtowicy armatury.

e Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny,
w protokéle nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

Badania armatury odcinajacej z regulacja montazowa

e Badania armatury odcinajacej z regulacjg montazowa, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:
o doboru armatury odcinajacej, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem
technicznym,
o szczelnos¢ potaczen armatury,
o poprawnosé i szczelnosé montazu gtowicy armatury,
o regulacji (ustawienia nastaw montazowych armatury), po rozruchu instalacji.

e Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny,
w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna byé przedstawiona do ponownych badan.

Badania armatury automatycznej regulacji (regulatorow)

e Badania armatury automatycznej regulacji (regulatoréw), przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

o doboru armatury automatycznej regulacji (regulatoréw), co wykonuje sie przez ich identyfikacje
(sprawdzenie cechowania) i poréwnanie z projektem technicznym,

poprawnosc i szczelno$¢ montazu potaczen armatury (regulatorow),

poprawnos¢ i szczelnosé montazu gtowicy armatury (regulatoréw),

poprawnos$¢ montazu elementow i potaczen automatycznej regulacji,

nastaw wartosci zadanych na regulatorach i funkcjonowania regulatoréw podczas ruchu
prébnego,

plomb na regulatorach (jezeli sg wymagane),

poprawnosci montazu regulatoréw w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porazeniem pradem,
hatasem).

e Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny,
w protokéle nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

O O O O

o O

Badania odbiorcze innych elementow w instalacji ogrzewcze;j.

e  Warunki odbioru innych elementéw instalacji np. takich jak separator powietrza, odgazowywacz itp.
powinny by¢ okreslone w oparciu o projekt techniczny instalacji i dokumentacje techniczno - ruchowag
opracowang przez producenta. Z przeprowadzonych badan odbiorczych innych elementéw nalezy
sporzadzi¢ protokdt. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin w ktérym
elementy te powinny byc¢ przedstawione do ponownych badan.

7.0bmiar robot

7.1.0bmiar robét - ogolne zasady

Ogolne zasady obmiaru robot podano w: - specyfikaciji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 7
27



- zatozeniach og6Inych katalogu naktadéw rzeczowych KNR INSTAL
- zatozeniach og6Inych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 0-35
- zatozeniach og6Inych katalogu naktadow rzeczowych Kalkulacja

7.2.0bmiar robét - szczegétowe zasady

Szczego6towe zasady przedmiaru podane sa:

w katalogu KNR 0-35 przy rozdziale "Instalacje centralnego ogrzewania grzejnikowego", zakres tabel:

0201 - 0232

8.0dbior robot

8.1.0dbior robot - ogdlne zasady

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.

8.2.0dbior robot - szczegotowe zasady

Odbioér miedzyoperacyjny robét poprzedzajacych wykonanie instalaciji ogrzewczej. Odbiory
miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robét poprzedzajacych wykonywanie instalacji i w
szczegolnosci powinny im podlegac prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej
instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementdw te;
instalaciji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegélnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez
innych pracownikéw.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzac, przyktadowo w stosunku do nastepujacych rodzajow
robot:

o wykonanie przej$¢ dla przewoddw przez $ciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,

o wykonanie bruzd w $cianach - wymiary bruzdy; czystos¢ bruzdy; w przypadku odcinka pionowego
instalacji - zgodnos$¢ kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego instalaciji -
zgodnosé kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; w przypadku odcinka instalacji w
przegrodzie zewnetrznej - projektowana izolacja cieplna bruzdy,

o wykonanie kanatéw w budynku dla podpodtogowego prowadzenia przewoddw czesci
wewnetrznej instalacji ogrzewczej lub kanatéw dla prowadzenia przewoddw czesci zewnetrznej
tej instalacji - wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i $cian, spadek,odwodnienie,

o wykonanie studzienek rewizyjnych i komér - wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i $cian,
osadzenie stopni wtazowych i drabinek, odwodnienie.

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajacy jakos¢é wykonania
robét oraz potwierdzajacy ich przydatnosé do prawidtowego wykonania instalacji. W protokdle nalezy
jednoznacznie identyfikowac miejsca i zakres robot objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robo6t albo ich przydatnosci do prawidtowego
wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.
Odbior techniczny-czesciowy instalacji ogrzewczej Odbior techniczny-czesciowy powinien by¢
przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji ogrzewczej, do ktérych zanika dostep w wyniku
postepu robot. Dotyczy on na przyktad przewodéw utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych
bruzdach lub zamykanych kanatach nieprzetazowych, przewodéw uktadanych w rurach ptaszczowych w
warstwach budowlanych podtogi, wezownic grzejnikéw ogrzewania podtogowego utozonych i zalewanych
jastrychem, uszczelnienh przej$¢ w przepustach przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego (technicznego).

Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego (technicznego)
jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalaciji.
W ramach odbioru czesciowego nalezy:

o sprawdzi¢ czy odbierany element instalaciji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym
projekcie,
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o sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalaciji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci
odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy,

o przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

¢ Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokoét potwierdzajacy prawidtowe wykonanie
robét, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan
odbiorczych. W protokéle nalezy jednoznacznie zidentyfikowac¢ miejsce zainstalowania elementéw lub
lokalizacje czesci instalacji, ktére byty objete odbiorem czesciowym. Do protokétu nalezy zataczyc¢
protokoty niezbednych badan odbiorczych.

e W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokéle nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac
odbioru czesciowego.

e Odbiér techniczny-koncowy instalacji ogrzewczej. Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru
technicznego-koncowego po spetnieniu nastepujacych warunkow:

o zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalaciji, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

o instalacje wyptukano, napetniono woda i odpowietrzono,

o dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym,

o zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegdlnosci regulacje montazowg oraz
badanie na gorgco w ruchu ciggtym podczas ktérych zrédto ciepta bezposrednio zasilajace
instalacje zapewniato uzyskanie zatozonych parametréow czynnika grzejnego (temperatura
zasilenia, przeptyw, ci$nienie dyspozycyjne),

o zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykohczeniowe i inne, majace wptyw na efekt
ogrzewania w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje i spetnienie wymagan
rozporzgdzenia w zakresie izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan zwigzanych z oszczedno$cig
energii.

e Przy odbiorze korncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

o projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i

uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

dziennik budowy,

potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia

na budowe i przepisami,

obmiary powykonawcze,

protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

protokoty odbioréw technicznych-czesciowych ,

protokoty wykonanych badan odbiorczych ,

dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych

wykonano instalacje,

o dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym, j) instrukcje obstugi i
gwarancje wbudowanych wyrobow, k) instrukcje obstugi instalac;ji.

e W ramach odbioru koncowego nalezy:

o sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

o sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalaciji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci
wprowadzenia odstepstwa,

o sprawdzi¢ protokéty odbioréw miedzyoperacyjnych,

o sprawdzi¢ protokoéty odbioréw technicznych czesciowych,

o sprawdzi¢ protokoéty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

o uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

e Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn
takiego stwierdzenia. Protokét odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.W
przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalaciji.
W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy
instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozja, zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi
przyczynami.

o O

O O O O O
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9.Podstawa ptatnosci

9.1.Podstawa ptatnosci - ogdlne zasady

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10.Przepisy zwigzane
10.1.Przepisy ogolne

Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.

10.2.Normy i instrukcje
¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie
wymagan w zakresie efektywno$ci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714)
e PN-EN 2152002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania
e PN-EN 442-11999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne
e PN-EN 442-21999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan
e PN-EN 442-21999/A12002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan
e PN-EN 442-32001 Grzejniki. Ocena zgodnosci

e PN-EN 10571999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w
instalacjach sanitarnych i ogrzewania

e PN-EN 1254-12002(U) Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Cze$¢ 1 Laczniki do rur miedzianych z
koncowkami do kapilarnego lutowania miekkiego i twardego

e PN-EN 1254-22002(U) Miedz i stopy miedzi. £aczniki instalacyjne. Czesc¢ 2 Laczniki do rur miedzianych z
koncéwkami do zaciskania

e PN-EN 1254-32002(U) Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Cze$¢ 3 Laczniki do rur z tworzyw
sztucznych z koncéwkami do zaciskania

e PN-EN 1254-42002(11) Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Cze$¢ 4 Laczniki z kohcdwkami
innymi niz do potaczen kapilarnych i zaciskowych

e PN-EN 1254-52002(U) Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Czes¢ 5 taczniki do rur miedzianych z
krétkimi koncowkami do kapilarnego lutowania twardego

e PN-EN ISO 69461999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Op6r cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania

e PN-EN ISO 133702001 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepta przez grunt. Metoda
obliczania

e PN-EN ISO 137892001 Wtasciwosci cieplne budynkéw. Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie.
Metoda obliczania

e PN-EN ISO 146832000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspotczynnik przenikania ciepta. Metody
uproszczone i wartosci orientacyjne

e PN-ISO7-11995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia

e PN-1S0228-11995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia

e PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

e PN-B-020252001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego

e PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne
e PN-87/B-02411 Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwo state. Wymagania

e PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
otwartego. Wymagania

e PN-B-024141999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania
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PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systeméw
cieptowniczych. Wymagania

PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego przytaczonych do sieci cieplnych. Wymagania

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i wodnych
zamknietych systemow cieptowniczych. Badania

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania

PN-B-024212000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodoéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-034061994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600
m3

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania - wraz ze zmiang PN-83/B-23430/Az32000

PN-B-107201999 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-C-046011985 Woda do celdéw energetycznych. Wymagania i badania jakosci wody dla kottow
wodnych i zamknietych obiegdw cieptowniczych

PN-C-046071993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody
PN-H-742001998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego zastosowania
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki do spawania
PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych
PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia og6ine

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggoéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikow

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociagéw. Podstawowe wymagania

ZAT/97-01-005 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztattki niezmiekczonego
poli(chlorku winylu) (PVC-U) i elementy taczace w rurociagach cisnieniowych do wody. Centralny
Osrodek Badawczo -Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997 r.

ZAT/97-01-010 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Ksztattki i elementy tgczace w rurociggach
z polipropylenu (PP) i jego kopolimerdéw. Centralny Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997 r.

ZAT/99-02-013 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztattki z tworzyw
termoplastycznych w instalacjach cieptej wody uzytkowej i centralnego ogrzewania. Zalecenia dotyczace
zakresu stosowania, wymagan i badan. Centralny Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL. Warszawa, czerwiec 1999 r.
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ST-0004. Instalacje wodociggowe

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych
robot:

¢ Robodt zawartych w katalogu: "S 215"
1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

¢ Instalacja wodociggowa - rurociagi z rur polipropylenowych o §r.zewn. 20 mm na $cianach w budynkach
niemieszkalnych

e Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur propylenowych o $r. 25 mm w budynkach
niemieszkalnych

1.4.0kreslenia podstawowe

¢ Instalacja wodociagowa — instalacje wodociagowa stanowig uktady potaczonych przewodéw, armatury i
urzadzen, stuzace do zaopatrywania budynkéw w zimng i cieptg wode, spetniajgcg wymagania
jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkéw, jakim powinna odpowiadac¢ woda
do spozycia przez ludzi.

¢ Instalacja wodociaggowa wody zimnej — instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej
rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtéwnego, a instalacja zimnej wody pochodzace;j
z wlasnego ujecia (studni) od urzadzenia, za pomoca ktérego jest pobierana woda z tego ujecia.

¢ Instalacja wodociagowa wody cieptej — instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio za
zaworem na zasileniu zimng woda urzadzenia do przygotowania cieptej wody

Woda do picia — woda do picia to taka woda, ktéra jest odpowiednia do spozywania przez ludzi i spetnia
odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG.

Zestaw wodomierzowy — skiada sie z wodomierza oraz potgczonych ksztattek.

e Studzienka wodociggowa — obiekt na przewodzie wodociggowym przeznaczony do zainstalowania
armatury — np. wodomierza.

e Urzadzenie zabezpieczajace — urzadzenie stuzace do ochrony jakosci wody do picia, uniemozliwiajace
wtdrne zanieczyszczenie wody (np. zawOr antyskazeniowy, filtr).

e Armatura przeptywowa instalacji wodociggowych — wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do
sterowania przeptywem wody w instalacji wodociggowe;.

e Armatura czerpalna — wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji
wodociggowe;.

2.Materiatly

2.1.Materialy - og6lne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 2.
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2.2.Materialy - lista

Do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatow podstawowych:

e ksztaltki z polipropylenu o sr.zewn. 20 mm
e Rura PP-R,2,0MPa,p_aszcz.al fi 20/3,4 mm
e uchwyty do rur 0 $r.zewn. 20 mm

e taczniki z polipropylenu o $r. 25 mm

e rury z polipropylenu o $r. 25 mm

e zawory przelotowe $r. 15 mm

3.Sprzet
3.1.Sprzet - ogdélne wymagania
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

e samochdd skrzyniowy 5 t
e samochod dostawczy 0.9 t

4.Transport

4.1.Transport - ogoélne wymagania

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 4.

4.2.Transport materiatéw

Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

e rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne
wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace poza pojazd konce rur nie moga by¢ diuzsze niz 1
m,

e jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢
tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

e podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
Srodkdw transportu jak sruby, fancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne Sciany skrzyni
samochodu,

e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia.

Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.
Wedtug istniejacych zalecen przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia —5°C do +30°C.

Wymagania dotyczace przewozu armatury
Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposob zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem
mechanicznym i wptywami czynnikow atmosferycznych.
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Sktadowanie materiatow

Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania
stonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C lub przekraczajaca 40°C.

Przy diugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny byé¢ chronione przed dziataniem swiatta
stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczystg
z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewnic cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronng aby rury
nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowacé po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m,
przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowac w stosach
na rownym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-
2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m.
Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych
srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie. Rury kielichowe uktadac kielichami naprzemianlegle lub kolejne
warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

Sktadowanie armatury

Armature nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0 °C. W pomieszczeniach
sktadowania nie powinny znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce korodujgco. Armature z tworzyw
sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzadzen grzewczych.

5.Wykonanie robot

5.1.Wykonanie robét - ogélne zasady

Ogélne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2.Wykonanie poszczegdlnych elementéw robét
Przed przystgpieniem do montazu instalacji wodociaggowej z tworzyw sztucznych nalezy:

wyznaczyé miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,

wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

wykonac bruzdy w scianach w przypadku uktadania w nich przewodéw wodociggowych,
wykonac otwory w $cianach i stropach dla przej$é przewodoéw wodociagowych.

Montaz rurociagow

Po wykonaniu czynnosci pomochniczych okreslonych w pkt 5.2. nalezy przystgpi¢ do wtasciwego montazu rur,
ksztattek i armatury.

Rurociagi z tworzyw sztucznych moga by¢ mocowane bezposrednio na scianach, w bruzdach $cian lub
warstwach podtogowych w rurach ostonowych.

Potaczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych
Potaczenia zgrzewane
Potaczenia zgrzewane moga by¢ doczotowe lub elektrooporowe:

e zgrzewanie doczotowe, ktdére polega na taczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich koncowek do
wiasciwej temperatury i docisniecie, bez stosowania dodatkowego materiatu,

e zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujace sie tym, ze ksztattki polietylenowe (PE) zawierajg jeden lub
wiecej integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w
celu uzyskania potaczenia zgrzewanego z bosym koncem lub rura.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystapi¢ wyptywki
stopionego materiatu poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna
powodowac przemieszczenia drutu w ksztattkach (elektrooporowych) co mogtoby spowodowaé zwarcie podczas
taczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystapi¢ pofatdowanie.
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Potaczenia mechaniczne zaciskowe
Potaczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sie za pomocg ztaczek, ktére zaciskane sa na koncéwkach rur.
Potaczenia te majg zastosowanie w przewodach wodociggowych o srednicach do 110 mm.

Potaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w Kielich, z osadzong uszczelkg
(pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci.

Dopuszczalne jest stosowanie $srodka smarujacego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwr6ci¢ szczegbing uwage
na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich (PVC-U).

Potaczenia klejone

Potaczenia klejone w montazu instalacji wodociggowych stosowane sa dla rur i ksztattek

z PVC-U Powierzchnie taczonych elementéw za pomoca kleju agresywnego musza by¢ czyste i odttuszczone.
Nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji producenta kleju. Pomieszczenie, w ktérym odbywa sie klejenie musi
by¢ dobrze wietrzone oraz zabezpieczone przed otwartym ogniem z powodu tworzacych sie par
rozpuszczalnikow.

Rodzaj zastosowanych potaczen rur i ksztattek powinien by¢ zgodny z instrukcjami producentéw tych materiatéw.

Potaczenia z armaturg

Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokonac ogledzin jej powierzchni zewnetrznej i wewnetrznej.
Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych.
Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtoga lub przyborem nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w WTWIO dla instalacji wodociggowych

(zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajow potaczen armatury z instalacja nalezy wykonac¢
przestrzegajac instrukcji wydanych przez producentow okreslonych materiatéw.

6.Kontrola jakosci robot

6.1.Kontrola jakosci robét - zasady ogolne

Ogédlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 6.

6.2.Kontrola jakosci robét - zasady szczego6towe

Kontrole wykonania instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z
zaleceniami okreslonymi w WTWiO ,.Instalacji wodociagowych” (zeszyt nr 7)

Sa to badania wstepne polegajace na pulsacyjnym podnoszeniu cisnienia w instalacji do wartosci cisnienia
prébnego (3-krotnie) i obserwaciji tej instalacji. W przypadku braku przeciekdw i roszenia oraz spadku cisnienia
(moze wystgpi¢ wytacznie spowodowane elastycznoscig przewodow z tworzyw sztucznych) obserwuje sie
instalacje jeszcze 1/2 godziny, jezeli w dalszym ciggu nie wystepuja przecieki i roszenie oraz spadek cisnienia nie
wiekszy niz 0,6 bara, przystepuje sie do badania gtownego.

Badanie gtéwne polega na podniesieniu cisnienia do wartosci cisnienia prébnego i obserwaciji instalacji przez 2
godziny. Jezeli badanie gtéwne zostato zakonczone wynikiem pozytywnym — brak przeciekéw i roszenia oraz
spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,2 bara — to uznaje sig, ze instalacja wodociggowa zostata wykonana w sposéb
prawidtowy, chyba ze wymagane sg jeszcze badania uzupetniajace przez producenta przewodow z tworzyw
sztucznych. Wartos¢ cisnienia probnego nalezy przyja¢ zgodnie z okreslong w dokumentacji technicznej i
WTWiO.

Badanie szczelnosci instalacji mozemy réwniez przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem (zgodnie z pkt. 11.3.4.
zeszytu nr 7 WTWIO).

Warunkiem uznania wynikéw badania sprezonym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku cisnienia na
manometrze podczas badania. Jednakze jest to badanie dos¢ niebezpieczne i nalezy Scisle przestrzegaé
wymogoéw okreslonych w ww. pkt. WTWiO.

Dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu badan szczelnosci wodg zimng z wynikiem pozytywnym, nalezy
dodatkowo przeprowadzi¢ badanie szczelnosci woda o temp. 60°C, przy cisnieniu roboczym.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét (Zatgcznik nr 1).
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Zatacznik 1

PROTOKOL BADANIA ODBIORCZEGO INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

1. Identyfikacja instalacji
Instalacja wodOCIiaQOWa ..........oeeiiiiiiiiiiiie e realizowana

(nazwa miejscowosci)
ZaAPIOJEKIOWANEA PIZEZ ..ttt

2. Przedmiot badania
Badaniem ObJELO: ...ciiiiiiiiiee e

(opis jednoznacznie identyfikujacy zakres instalacji objety badaniem)

3. Skiad Komisji

Poz. - na“znmi/?sLo Instytucja |Stanowisko | Uwagi 1)
1 |Inwestor

2 |Wykonawca

3 |Nadzér

4 |Uzytkownik

5 |Projektant

1) dla oséb petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer
uprawnien budowlanych

4. Opis badania:

6. Komisja stwierdza, ze badanie:
6.1. zostato przeprowadzone z wynikiem (pozytywnym)* (negatywnym)*
6.2. poniewaz wynik badania byt negatywny, instalacja powinna zosta¢ przedstawiona do badania
w terminie do dnia ........cccvveerieennns *
Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostaty zamieszczone)* (zostaty zamieszczone)* i podpisane inne
ustalenia Komisji dotyczace przeprowadzonego badania.
7. Podpisy cztonkow Komisiji
Inwestor Wykonawca Nadzér Uzytkownik Projektant
1. 2. 3. 4. 5.

* niepotrzebne skresli¢

7.0bmiar robot

7.1.0bmiar robét - ogolne zasady
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 7

e - zatozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych S 215
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7.2.0bmiar robét - szczegétowe zasady

Jednostki i zasady obmiaru robét
Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacijg projektowg i
dotaczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi), w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Dlugos¢ rurociagow:

e nalezy liczy¢ od koncéwki ostatniego tacznika w podejsciu do wodomierza (od strony instalacji) badz od
zaworu odcinajgcego na wprowadzeniu rurociggéw do budynkéw (w przypadkach, gdy wodomierz jest
na zewnatrz budynku) — do koncowki podejscia do poszczegoinych punktéw czerpania wody,

e oblicza sie w metrach ich dlugosci osiowej, wyodrebniajac ilosci rurociggéw w zaleznosci od rodzajow rur
i ich srednic oraz rodzajow potaczen bez odliczania dtugosci tacznikéw oraz armatury taczonych na
gwint, nie wlicza sie natomiast do dtugosci rurociagdédw armatury kotnierzowej,

e podejscia do urzadzen i armatury wlicza sie do ogéinej dlugosci rurociggdw, a niezaleznie od tego do
przedmiaru wprowadza sie liczby podej$¢ wedtug srednic rurociggéw i rodzajéw podejsé. Przy ustalaniu
liczby podejs¢ nalezy odrebnie liczy¢ podejscia wody zimnej, odrebnie — wody cieptej,

e dlugosc¢ rurociggdw w obejsciach elementdéw konstrukcyjnych wlicza sie do ogélnej diugosci rurociagow,

e dtugosc¢ rurociagéw w kompensatorach wlicza sie do ogélnej diugosci rurociagow.

Elementy i urzadzenia instalaciji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy sie w sztukach lub kompletach.

Probe szczelnosci ustala sie dla catkowitej dtugosci rur instalacji z uwzglednieniem podziatu wedtug $rednic oraz
rodzajow budynkow.

8.0dbior robot

8.1.0dbior robot - ogdlne zasady

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.

8.2.0dbior robot - szczegotowe zasady
Zakres badan odbiorczych

e Badania przy odbiorze instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w
pkt. 10 i pkt. 11 WTWIO Instalacji wodociagowych.
Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac¢ do rodzaju i wielko$ci instalacji wodociggowe;j.
Szczegobtowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i
wykonawcg z tym, ze powinny one obja¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenia
instalacji wodociggowej wody cieptej przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury,
zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wody wodociggowej w instalacji oraz zmianami
skracajacymi trwatosc¢ instalacji, zabezpieczenia instalaciji wodociagowej przed mozliwoscig przeptywow
zwrotnych. Zakres tych badan okreslony zostat w pkt. 11 WTWiO.
Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywaé pomiary:

o temperatury wody za pomocg termometréw zapewniajacych doktadnos¢ odczytu 0,5 C,
o spadkéw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometréw réznicowych zapewniajgcych
doktadnos$é odczytu nie mniejszg niz 10 Pa.

e QOdbiér robét poprzedzajacych wykonanie instalacji wodociagowej
Odbior robdét poprzedzajacych wykonanie instalaciji tzw. odbiér miedzyoperacyjny nalezy przeprowadzi¢
dla robo6t przyktadowo wyszczegélnionych w pkt. 5.2.
Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru (Zatacznik 2).

e QOdbiér techniczny czesciowy instalacji wodociggowe;j
Odbidr techniczny czesciowy dotyczy czesci instalacji do ktérych zanika dostep w miare postepu roboét.
Dotyczy on na przykiad: przewodéw utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub
zamykanych kanatach nieprzetazowych, przewoddw uktadanych w rurach ostonowych w warstwach
podtogi, uszczelnien przejsé przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub
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utrudnione w fazie odbioru technicznego koncowego.
Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego koncowego
jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.
W ramach odbioru czesciowego nalezy:
o sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz dotaczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczeg6towymi),
o sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO,
o przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robét
(Zatacznik 3) oraz dotaczy¢ wyniki niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowa¢ lokalizacje odcinkow instalacii, ktére byly objete odbiorem czesciowym.

e QOdbiér techniczny koncowy instalacji wodociggowe;j
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po:

o zakonczeniu wszystkich rob6t montazowych, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

o wyptukaniu, dezynfekcji i napetnieniu instalacji woda,

o dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem
pozytywnym.

W ramach odbioru korncowego nalezy:

o uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi (szczegotowymi) i WTWiO,

o sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach WTWIiO,

o sprawdzi¢ protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych i czesciowych,
o sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych.

Z odbioru technicznego koncowego nalezy sporzadzi¢ protokoét (Zatacznik 4).

Zatacznik 2

PROTOKOL ODBIORU MIEDZYOPERACYJNEGO INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

1. Identyfikacja instalacji
Instalacja WOdOCIGQOWE .........eeviiiiiiiiee e realizowana

(nazwa miejscowosci)
ZAPIOJEKIOWANEA PIZEZ ..ottt e e
Projekt ZweryfIKOWaNY PrZEZ ........occueiiiiiiieiee e

2. Przedmiot i zakres odbioru miedzyoperacyjnego

3. Skiad Komisiji

Poz. - Im'?' Instytucja |Stanowisko | Uwagi 1)
nazwisko

1 |Inwestor
2 |Wykonawca
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3 |Nadzér
4 |Uzytkownik
5 |Projektant

1) dla 0séb petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer
uprawnien budowlanych

4. Wykonawca zataczyt do protokotu nastepujace dokumenty:

5. Komisja stwierdza, ze roboty poprzedzajace wykonanie instalacji i bedace przedmiotem odbioru
miedzyoperacyjnego:

5.1. zostaly zrealizowane (zgodnie)* (nie zgodnie)* z przedstawiona dokumentacja i w sposob
(umozliwiajacy)* (nie umozliwiajacy)* prawidiowe wykonanie instalacji;

5.2. poniewaz wynik odbioru miedzyoperacyjnego jest negatywny, roboty powinny zostaé przedstawiona
do ponownego odbioru w terminie dodnia .......................ccce

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostaty zamieszczone)* (zostaty zamieszczone)* i podpisane
pozostate ustalenia Komisiji.

6. Podpisy cztonkow Komisiji
Inwestor Wykonawca Nadzér Uzytkownik Projektant
1. 2. 3. 4., 5.

* niepotrzebne skresli¢

Zatacznik 3

PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO — CZESCIOWEGO INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

1. Przedmiot odbioru

Instalacja WOdOCIGQOWE ........eeeeiiiiiiiiie et realizowana

W ettt e e e e e e e e e e e e e e e eaenennne s UL e
(nazwa miejscowosci)

ZAPIOJEKIOWANE PIZEZ ...ttt e e e st e e s raeeeeeesnes

Projekt ZweryfIKOWaNY PrZEZ ........oooveiiiiiiiiiiee e

2. Zakres odbioru czesciowego:

(opis jednoznacznie identyfikujacy zakres instalacji objety odbiorem czesciowym)

3. Skiad Komisji

Imie i

Poz. - nazwisko Instytucja |Stanowisko | Uwagi 1)
1 |Inwestor

2 |Wykonawca

3 |Nadzér

4 |Uzytkownik

5 |Projektant

1) dla oséb petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer
uprawnien budowlanych
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4. Wykonawca przedstawit nastepujace dokumenty:

Q) UIMIOWE ..ureeieeieeeeeeeseueueeeaeeeeeeeeeseaausnnssaesaeeeeaaaeessaaasnsessssaneeaeeaeesaasnnnsnssnnnneeeanseseannnes
b) pozwolenie na budowe i dziennik budowy,

¢) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

o ) PSP S PR PPUR

= PSR

5. Komisja stwierdza, ze czes$¢ instalacji bedaca przedmiotem odbioru zostata zrealizowana (zgodnie)*

(nie zgodnie)* z umowa, przedstawiona dokumentacja oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru,
wobec tego (moze)* (nie moze)* zostaé odebrana.

6. (Ustala sie, ze odebrana czes¢ instalacji bedzie konserwowana przez)* ........
£ PRSP P PP

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostaty zamieszczone)* (zostalty zamieszczone)* i

podpisane pozostate ustalenia, a tak ze uwagi Komisji, w tym dotyczace terminu i zgodnosci wykonania z umowa,
stwierdzonych wad i terminu ich usuniecia itp.

8. Podpisy cztonkow Komisji
Inwestor Wykonawca Nadzér Uzytkownik Projektant
1. 2. 3. 4. 5.

* niepotrzebne skresli¢
Zafacznik 4

PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO — KONCOWEGO INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

1. Przedmiot odbioru
Instalacja wodOCIigQOWa .........ceeeiiiiiiiieiiiee e realizowana

(nazwa miejscowosci)
ZAPIOJEKIOWANEG PIZEZ ...ttt e s aaeeee e
Projekt ZweryfIKOWaNY PrZEZ ........ooiuiiieiiiiieee e

2. Sktad Komisji

Imie i . . .
Poz. - nazwisko Instytucja |Stanowisko | Uwagi 1)

Inwestor
Wykonawca
Nadzér

Uzytkownik

a0 NN =

Projektant

1) dla oséb petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer
uprawnien budowlanych

3. Wykonawca przedstawit nastepujace dokumenty:
= IR0 0 o SRS
b) pozwolenie na budowe i dziennik budowy,

4. Wykonawca zataczyt do protokotu nastepujace dokumenty:
a) protokoty odbioréw technicznych — czesciowych instalacji,
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5. Komisja stwierdza, ze instalacja zostala zrealizowana (zgodnie)* (nie zgodnie)* z umowa, przedstawiong
dokumentacja oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru. Instalacja (moze)* (nie moze)* by¢
odebrana i uzytkowana.

6. (Ustala sie, ze po odbiorze instalacja zostaje przejeta do eksploatacji przez)*

7SR

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostaty zamieszczone)* (zostaty zamieszczone)* i podpisane
pozostate ustalenia, a tak ze uwagi Komisji, w tym dotyczace terminu i zgodnosci wykonania z umowa,
stwierdzonych wad i terminu ich usuniecia itp.

8. Podpisy cztonkow Komisiji
Inwestor Wykonawca Nadzér Uzytkownik  Projektant
1. 2. 3. 4. 5.

* niepotrzebne skresli¢

9.Podstawa ptatnosci

9.1.Podstawa ptatnosci - ogdlne zasady

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

9.2.Podstawa ptatnosci - szczegotowe zasady

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét montazowych instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie,
po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
kohAcowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartosé tych roboét
obliczona na podstawie:

e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét potwierdzonych przez
zamawiajacego lub

e ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe instalacji
wodociggowych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

e dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

e obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

e przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robét,
e wykonanie ewentualnie wystepujacych robét ziemnych,

e wykonanie robét pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2.,

e montaz rurociggéw i armatury,

e wykonanie préb cisnieniowych,

e usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét.
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10.Przepisy zwigzane
10.1.Przepisy ogolne

Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.

10.2.Normy i instrukcje

Normy

PN-EN 806-1:2004

Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociagowych do przesytu wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi. Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-81/B-10700.00

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i
badania.

PN-83/B-10700.04

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimne;
z polichlorku winylu i polietylenu.

PN-B-10720:1998

Wodociagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach wodociagowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 1452-1:2000

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-
U) do przesytania wody. Wymagania ogdlne.

PN-EN 1452-2:2000

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-
U) do przesytania wody. Rury.

PN-EN 1452-3:2000

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-
U) do przesytania wody. Ksztattki.

PN-EN 1452-4:2000

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-
U) do przesytania wody. Zawory i wyposazenie pomochicze.

PN-EN 1452-5:2000

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-
U) do przesytania wody. Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

PN-EN ISO 15874-1:2004(U)

Systemy przewodow rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czes¢ 1: Wymagania ogdine.
PN-EN ISO 15874-2:2004(U)

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalaciji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czes¢
2: Rury.

PN-EN ISO 15874-3:2004(U)

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalaciji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czesé
3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15874-5:2004(U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czes¢
5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

PN-C-89207:1997

Rury z tworzyw sztucznych. Rury cisnieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R.

PN-EN ISO 15876-1:2004(U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Czes¢
1: Wymagania ogolne.

PN-EN ISO 15876-2:2004(U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Cze$¢
2: Rury.

PN-EN ISO 15876-3:2004(U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Czes¢
3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15876-5:2004(U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Czes¢
5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

PN-EN ISO 15875-1:2004(U)

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polietylen sieciowany
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(PE-X). Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN ISO 15875-2:2004(U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polietylen sieciowany
(PE-X). Czes¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15875-3:2004(U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polietylen sieciowany
(PE-X). Czes¢ 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15875-5:2004(U)

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polietylen sieciowany
(PE-X). Czes¢ 5:

Przydatnos¢ do stosowania w systemie.|

PN-79/M-75110

Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe wydtuzone.

PN-79/M-75111

Armatura domowej sieci wodociagowej. Zawor umywalkowy stojacy.

PN-79/M-75113

Armatura domowej sieci wodociagowej. Zawor z ruchoma wylewka.

PN-78/M-75114

Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.

PN-78/M-75115

Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie wannowe.

PN-80/M-75116

Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie wannowa piecykowa.

PN-78/M-75117

Armatura domowej sieci wodociagowej. Baterie natryskowa.

PN-80/M-75118

Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe stojace.
PN-78/M-75119

Armatura domowej sieci wodociagowej. Baterie wannowe stojgce.

PN-74/M-75123

Armatura domowej sieci wodociagowej. Armatura toaletowa. Gtowice suwakowe.

PN-74/M-75124

Armatura domowej sieci wodociggowej. Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojaca rozsuwalna.
PN-75/M-75125

Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojgce kryte.

PN-77/M-75126

Armatura domowej sieci wodociagowej. Baterie umywalkowe stojace jednootworowe.

PN-80/M-75144

Armatura domowej sieci wodociggowej. Wylewki ruchome.

PN-78/M-75147

Armatura domowej sieci wodociggowej. Mieszacze natryskowe.

PN-76/M-75150

Armatura domowej sieci wodociagowej. Natrysk dzwigniowy.

PN-70/M-75167

Armatura domowej sieci wodociggowej. Przedtuzacze.

PN-69/M-75172

Armatura domowej sieci wodociagowej. Spust do zbiornikéw ptuczacych.

PN-80/M-75180

Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory ptywakowe.

PN-75/M-75206

Armatura domowej sieci wodociagowej. Zawory wyptywowe.

PN-1SO 4064-1:1997

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania.

PN-1SO 4064-2+Ad1:1997

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.
PN-1SO 4064-3:1997

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody badan i wyposazenie.
PN-1SO 7858-1:1997

Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze
sprzezone. Wymagania.

PN-1SO 7858-2:1997

Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze
sprzezone. Wymagania instalacyjne.

PN-1SO 7858-3:1997

Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze
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sprzezone. Metody badan.

PN-88/M-54901.00

Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i badania.
PN-88/M-54901.01

Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Ostonki.

PN-88/M-54901.02

Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Przediuzacze.
PN-92/M-54901.03

Elementy ztagczne wodomierzy skrzydetkowych. Laczniki.

PN-92/M-54901.04

Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Nakretki do tacznikéw.
PN-88/M-54901.05

Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki.

PN-EN 1717:2003

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociagowych i ogélne wymagania dotyczace
urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.
PN-71/B-10420

Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-67/C-89350

Kleje do montazu rurociggdéw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Klej W.

Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych — zeszyt 7 — COBRTI INSTAL.

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

— Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE — GAMRAT.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogolne. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005 r.

Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn.
zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — 0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (Dz.
U. Nr 72, poz. 747).

Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. — w sprawie
geodezyjnej ewidenc;ji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38,
poz. 455).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdéw deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22002 r. Nr 108, poz. 953 z pézn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu
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budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U.
Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz. 1718).
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ST-0005. Roboty murowe

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych
robot:

e "Roboty murowe"
1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

e Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
e Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej

2.Materiatly

2.1.Materiaty - ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2.Materialy - lista

Do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatdw podstawowych:

Nie dotyczy.

3.Sprzet

3.1.Sprzet - ogbélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

Nie dotyczy.
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4.Transport

4.1.Transport - ogoélne wymagania

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 4.

5.Wykonanie robot

5.1.Wykonanie robét - ogolne zasady

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoine" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robot

6.1.Kontrola jakosci robét - zasady ogolne

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdéine" pkt 6.

7.0bmiar robét

7.1.0bmiar robét - ogolne zasady

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 7
e - zatozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 4-01

7.2.0bmiar robét - szczegétowe zasady

Szczego6towe zasady przedmiaru podane sa:

e w katalogu KNR 4-01 przy rozdziale "Roboty murowe", zakres tabel: 0301 - 0355

8.0dbior robot
8.1.0dbior robot - ogdlne zasady

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.

9.Podstawa ptatnosci

9.1.Podstawa ptatnosci - ogdlne zasady

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.
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10.Przepisy zwigzane
10.1.Przepisy ogolne

Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0006. Roboty tynkarskie

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych
robot:

¢ Robot zawartych w katalogu: "KNR-W 4-01"
1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

e Uzupetnienie tynkow wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na $cianach i stupach prostokatnych na
podiozu z cegly, pustakédw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw o pow. do 1 m2 w 1 miejscu

2.Materiatly

2.1.Materiaty - og6lne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogoblne" pkt 2.

2.2.Materialy - lista

Do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatdw podstawowych:

e cement portlandzki z dodatkami"25"
e ciasto wapienne (wapno gaszone)
e piasek do zapraw

3.Sprzet

3.1.Sprzet - ogbélne wymagania

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

e betoniarka 150 dm3
* wyciag
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4.Transport

4.1.Transport - ogoélne wymagania

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 4.

5.Wykonanie robot

5.1.Wykonanie robét - ogolne zasady

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoine" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robot

6.1.Kontrola jakosci robét - zasady ogolne

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdéine" pkt 6.

7.0bmiar robot

7.1.0bmiar robét - ogolne zasady

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 7
e - zatozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR-W 4-01

7.2.0bmiar robét - szczegétowe zasady

Szczego6towe zasady przedmiaru podane sa:

8.0dbior robot
8.1.0dbior robot - ogdlne zasady

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.

9.Podstawa ptatnosci

9.1.Podstawa ptatnosci - ogdlne zasady

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.
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10.Przepisy zwigzane
10.1.Przepisy ogolne

Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0007. Roboty malarskie

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych
robot:

¢ Robot zawartych w katalogu: "KNR-W 2-02"
1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

¢ Dwukrot.malowanie farbg olejna lub ftalowa rur stalowych o $r. do 50 mm

2.Materiatly

2.1.Materiaty - ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2.Materialy - lista

Do wykonania robdt wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatdw podstawowych:

e farba olejna do gruntowania
e farba olejna nawierzchniowa
e papier scierny
e rozciehczalnik
3.Sprzet
3.1.Sprzet - ogbélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 3.

3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

e Srodek transportowy
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4.Transport

4.1.Transport - ogoélne wymagania

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 4.

5.Wykonanie robot

5.1.Wykonanie robét - ogolne zasady

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoine" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robot

6.1.Kontrola jakosci robét - zasady ogolne

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdéine" pkt 6.

7.0bmiar robot

7.1.0bmiar robét - ogolne zasady

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 7
e - zatozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR-W 2-02

7.2.0bmiar robét - szczegétowe zasady

Szczego6towe zasady przedmiaru podane sa:

8.0dbior robot
8.1.0dbior robot - ogdlne zasady

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.

9.Podstawa ptatnosci

9.1.Podstawa ptatnosci - ogdlne zasady

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.
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10.Przepisy zwigzane
10.1.Przepisy ogolne

Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.

54



