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Kanalizacja sanitarna

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
budowg kanalizacji sanitarnej dla odprowadzenia $ciekéw sanitarnych w m. Kotaczyce z rejonu
ul. Burmistrza Wiejowskiego do miejskiej kanalizacji sanitarnej. Na kanalizacji projektowana jest
przepompownia Sciekéw. Kanalizacja sanitarna zostanie wykonana w ramach projektu pod
nazwa:

»ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ-ROZDZIELCZEJ WRAZ Z PRZYEACZAMI NA
TERENIE GMINY KOIACZYCE W MIEJSCOWOSCI KOZACZYCE .

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST obejmujg wszystkie czynnoséci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie kanalizacji sanitarnej.

Zakres robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- rozbidrki istniejgcych nawierzchni drogowych i podbudoéw |

- Scigganie warstwy humusu,

- wykopy,

- umocnienia $cian wykopow,

- roboty montazowe rurociagéw kanalizacyjnych z rur PCV 200mm i 160mm

- roboty montazowe rurociggéw kanalizacyjnych z rur PE 63mm.

- montaz prefabrykowanej przepompowni $ciekow,

- wykonanie przewiertu sterowanego pod drogg wojewodzka,

- roboty montazowe obiektéw inzynierskich tj. studzienek kanalizacyjnych i studni
rewizyjnych,

- wykonanie podsypek i obsypek kanatéw, studni i studzienek

- odwodnienie wykopéw na czas budowy,

- zasypy wykopow,

- wykonanie préb szczelnosci kanatéw,

- kontrole jakosci.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
$ciekéw sanitarnych.

1.4.2. Kanaty

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.
1.4.2.2. Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw sanitarnych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia budynku z siecig kanalizacji sanitarnej.
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1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekdéw z co najmniej dwdch kanatéw
bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanatéw oraz kanatow
zbiorczych i odprowadzenia ich do oczyszczalni.

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokos$ci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

1.4.2.7. Kanat przetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej rownej lub wigkszej niz
1,0 m.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co
najmniej dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy
przewod pionowy umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii $ciekdw, sptywajacych z wyzej
potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwlazowa - $lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez
otworu wtazowego, spetniajgca funkcje studzienki potgczeniowe;.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.7. Komora potaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej
dwdch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora majgca pochylnie i zagtebienie dna
umozliwiajgce wytrgcenie nadmiaru energii Sciekow sptywajacych z wyzej potozonego kanatu
doplywowego.

1.4.3.9. Wylot Sciekdw - element na korcu kanatu odprowadzajgcego $cieki do odbiornika.
1.4.3.10. Przejscie syfonowe - jeden lub wigcej zamknigtych przewodéw kanalizacyjnych z rur

PE, zeliwnych, stalowych lub Zelbetowych pracujgcych pod cisnieniem, przeznaczonych do
przeptywu $ciekoéw pod przeszkoda na trasie kanatu.

1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do
okresowego zatrzymania czesci Sciekow opadowych i zredukowania maksymalnego natezenia

przeptywu.

1.4.3.12. Przepompownia $ciekéw - obiekt budowlany wyposazony w zespoly pompowe,
instalacje i pomocnicze urzadzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania $ciekow z
poziomu nizszego na wyzszy.

1.4.4. Elementy studzienek i komoér

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza czesc¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnoéci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolne;
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejScia obstugi do komory robocze;j.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

1.4.4.4. Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
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1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim
Sciekow.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kinetg a $ciang
komory robocze;.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogélne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdéine”
pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogédlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
Surowiec uzyty do produkcji rur, ksztattek powinien gwarantowac trwato$¢ wieksza od 50 lat .

2.2 Rury kanalizacyjne

2.2.1. Rury kanalizacyjne PVC ¢ 200 mm.

Rury przeznaczone na kanalizacje sanitarng muszg spetnia¢ szereg warunkéw, a przede
wszystkim:

- wystarczajaca wytrzymatos¢ przeciwstawiajaca sie wptywom réznych obcigzen,
- wystarczajgcg wytrzymato$¢ na wptywy mechaniczne, chemiczne, termiczne i biologiczne,
- dostateczng trwatosé uzytkowa.

Ponadto stosowane rury powinny spetniaé wymogi normy ISO DIS4435 oraz posiada¢ Decyzje o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydang przez uprawniong do tego jednostke.

Rury typ ,S” diugo$¢ 52 m.

2.2.2. Rury kanalizacyjne PVC ¢ 160 mm.

Rury przeznaczone na kanalizacje sanitarng musza spefniaé szereg warunkéw, a przede
wszystkim:

- wystarczajaca wytrzymatos$¢ przeciwstawiajgcg sie wptywom réznych obcigzen,
- wystarczajgcg wytrzymato$¢ na wplywy mechaniczne, chemiczne, termiczne i biologiczne,
- dostateczng trwatos¢ uzytkowa.

Ponadto stosowane rury powinny spetnia¢ wymogi normy ISO DIS4435 oraz posiada¢ Decyzje o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydang przez uprawniona do tego jednostke.

Rury typ ,S" diugosé 76,7 m.

2.2.3. Rury PEHD typ 80 SDR 13,6 PN 8
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Rury przeznaczone na kanalizacje sanitarng muszg spetniaé szereg warunkéw, a przede
wszystkim:

- wystarczajgca wytrzymatos¢ przeciwstawiajgca sie wptywom réznych obcigzen,
- wystarczajgca wytrzymatosé na wptywy mechaniczne, chemiczne, termiczne i biologiczne,
- dostateczng trwato$¢ uzytkows.

Ponadto stosowane rury powinny spetnia¢ wymogi normy ISO DIS4435 oraz posiadaé Decyzje o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydana przez uprawniong do tego jednostke.
Rury typ ,PEHD typ 80 SDR 13,6 PN 8 o $rednicy 63 mm. dlugo$¢ 111,7 m.

2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1. Studzienka inspekcyjna ¢ 400 z rurg teleskopowa 315 i wiazem Zeliwnym

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane powinny odpowiadaé Polskim Normom tj.
PN-B-10729:1999; PN-EN 124:2000; PN-B-10729:99. ( 73 szt.)
Wiazy kanatowe nalezy wykonywaé jako:
- wtazy zeliwne typu ciezkiego odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74051-02 [11]
umieszczane w Korpusie drogi,
- wtazy zeliwne typu lekkiego odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74051-01 [10] umieszczane
poza korpusem drogi.

2.4. Pompownia $ciekow.

Dla przepompowania $ciekdéw zaprojektowano pompownie podziemng dla podanych parametréw:

- Liczba mieszkarnicow w 2030 roku - 25 Mk
- lloé¢ sciekéw na mieszkanca i dobe - 130 I/Mkx d
- Przeptyw dobowy $redni 25*130 -Qsy = 3,25 md
- Wspétczynnik nieréwnomiernosci dobowej -Nd=4

- Przeptyw dobowy max. - Qmaxg = 13 m°/d

- Przeptyw godzinowy $redni 13/24 = -Quer = 0,54 mh
-Wspotczynnik nieréwnomiernosci godzinowej - Nd=1.5

- Przeptyw godzinowy max. 0,54*1,5 - Qmaxh = 0,81 m*h

Qinf.= 25% ilosci $ciekéw komunalnych = 0,81*0,25=0.20 m*/h
Q& =Qinf + Qmaxh = .0,81+ 0,2= 1,01m*h.=0,28 ls

—kanat doptywowy 1x PCV typ S 200 mm: 1x PCV typ S 160 mm
—Rzedna terenu 222,60 mnp.

—Rzedna dna doptywu 222,60 , 221,2 mnp.

—Najwyzszy punkt na rurociggu ttocznym 227,0 mnp.

~rzedna wylotu z pompowni 221,4 mnp.

—Rzedna konca rurociggu ttocznego 227,0 mnp.

—Typ wtazu — Pokrywa dla terenu zielonego

—Rurociagg ttoczny 63 mm PEHD typ 80 SDR 13,6 PN 8

Pompownia o parametrach

DPS PES800- 3,0/ DM100 (T)

Przepompownia przystosowana do montazu w terenie zielonym:

- pompa zatapialna z rozdrabniaczem DM100 (T) moc 0,9 kW 230V lub 400V -
T obroty 2900,

- zbiornik z polietylenu PE 800x3000mm ,




Kanalizacja sanitarna dla m. Kotaczyce

- pokrywa z polietylenu - 1 kpl.,

- pion ttoczny nierdzewny DNS0

- wytacznik ptywakowy - 2 szt

- armatura - zawiesie sprzegajgce z zaworem zwrotnym kulowym, zawér odcinajacy

- uchwyt hakowy do wyciggania pompy

Wszystkie elementy stalowe pompowni wykonaé ze stali kwasoodpornej.

Teren pompowni 0 wymiarach 4x4 m nalezy ogrodzi¢ siatka na stupach stalowych

o wysokosci 2,2m i cokotem o wym. 02x0,3 m. Wejscie na teren pompowni projektuje
sie przez brame o szerokosci 2,0 m. Powierzchnie zagrodzong pompowni nalezy
utwardzi¢ i wylozy¢ kostka brukowag ze spadkiem na zewnatrz, w celu odprowadzenia
wéd opadowych poza zagrodzony teren pompowni.

2.4.1. Beton hydrotechniczny

Sktadniki do produkcji betonu i sposéb jego produkciji do budowy studzienek kanalizacyjnych oraz
wylotéw powinny odpowiadaé wymaganiom normy BN-86/8971-07.

2.4.2. Beton zwykly
Beton zwykty powinien odpowiada¢ PN-88/B-06250.

2.4.3. Zaprawy budowlane zwykle
Zaprawy budowlane do potgczenia elementéw prefabrykowanych, powinny odpowiadaé
PN-90/B-14501.

2.4.4. Woda
Woda do betonu i zapraw powinna spetniaé wymagania normy PN-88/B-32250.

2.4.5. Piasek do zapraw
Piasek do zapraw powinien odpowiada¢ PN-79/B-06711.

2.4.6. Kruszywo mineralne

Do betonu nalezy stosowaé kruszywo  mineralne odpowiadajagce wymaganiom normy
PN-/B-06712/A1:1997.

2.4.7. Cement portlandzki
Cement portlandzki powinien odpowiadaé PN-EN 197-1:2002.

2.4.8. Cement hutniczy
Cement hutniczy powinien odpowiadaé PN-EN 197-1:2002.

2.5. Szalowania

Dopuszcza sie wszelkiego rodzaju skuteczne metody umocnienia pionowych $cian wykopow
pod warunkiem: Projekt szalowan musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

2.6. Materialy izolacyjne i uszczelniajace

Ze wzgledu na system PCV montowany na uszczelkach gumowych nie jest potrzeby dodatkowy
system izolacji i uszczelnien. Przy zabezpieczaniu rur ochronnych nalezy stosowacé pianki
poliuretanowe.
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2.7. Zasyp wykopow

2.7.1. Kruszywo na podsypke i obsypke
Piasek na podsypke i obsypke rur kanalizacyjnych wg PN-87/B-01100.

2.7.2 Zwir lub pospétka na podsypke filtracyjna

Podsypka filtracyjna ze zwiru, pospétki lub tlucznia wg PN-87/B-01100.
Materiat na podsypke, obsypke powinien spetnia¢ wymagania:
- powinien to by¢ grunt sypki
- nie powinien spowodowa¢ uszkodzen rur i studzienek
- materiat nie moze by¢é zamrozony
- nie moze zawieraé ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu,
- nie moze zawieraé¢ butwiejgcych czesci organicznych, tj. kawatki drewna, liscie itp.
Materiat powinien ponadto spetniaé wymogi normy PN-86/B-02480.
Ponad zaprojektowang warstwa ochronng nadsypki i zasypki tj. 50cm nad rurg, do zasypéw

wykopdéw mozna stosowaé¢ grunt rodzimy o ile zapewni on wymogi nosnosci i stopnia
zageszczenia gruntu.

2.8. Podsypka i obsypka rur PCV i PEHD oraz studzienek kanalizacyjnych oraz zasypka
tych elementéw pod nawierzchniami drogowymi.

Dla zrealizowania elementéw posadowienia i zabezpieczenia rur oraz studzienek, nalezy
zastosowaé mieszanke piaskowo — zwirowa, $rednioziarnistg. Materiat na posypke obsypke i
nadsypke, powinien spetniaé nastepujgce wymagania:

- nie powinny w nim wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

- nie powinien spowodowacé uszkodzenia rur i studzienek,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu,

- nie moze zawiera¢ butwiejacych czesci organicznych, takich jak kawatki drewna, liscie itp.

Ponadto materiat ten powinien spetnia¢ wymogi normy PN-86/B-02480.

Ponad zaprojektowang warstwg ochronng nadsypki i zasypki tj. 50 cm nad rurg, do zasypu
wykopdw mozna stosowac grunt rodzimy o ile zapewni on wymogi no$nosci.

2.9. Zasypka rur PCV, PEHD oraz studzienek kanalizacyjnych i pompowni pod terenami
zielonymi.

Dla zrealizowania elementow zabezpieczenia dla rur PCV i PEHD nalezy zastosowac grunt
rodzimy. Materiat na zasypke powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- powinien to by¢ grunt sypki,

- powinien to byé grunt przesiany (nie powinny w nim wystepowac duze kamienie),

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu,

- nie moze zawiera¢ butwiejgcych czesci organicznych, takich jak kawatki drewna, liscie itp.

Ponad zaprojektowang warstwg ochronng zasypki i nadsypki tj. 50 cm nad rurg, mozna
stosowaé grunt rodzimy o ile zapewni on wymogi dotyczace wymaganego stopnia zaggszczenia
gruntu.

2.10. Rury i ksztattki.
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Przewiduje sie wykonanie kanalizacji sanitarnej wykonanej z rur z tworzywa sztucznego {j. rur
kanalizacyjnych PCV ¢ 160 i 200 mm. oraz PEHD typ 80 SDR 13,6 PN 8 — rurociagg ttoczny o
$rednicy 63 mm. o dtugosci 111,7 m. rura ochronna PEHD ¢ 110 mm. |=25 m.

Rury i ksztaltki musza spetnia¢ nizej wymienione podstawowe wymagania:
- wystarczajacg wytrzymatos¢ przeciwstawiajaca sie wptywom réznych obcigzen,
- wystarczajacg wytrzymato$é na wpltywy mechaniczne, chemiczne, termiczne
i biologiczne,
- dostateczng trwatos¢ uzytkowa.

Ponadto stosowane rury powinny spetnia¢ wymogi normy ISO DIS4435 oraz powinny
posiadaé Decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydana przez uprawniong do
tego jednostke.

2.11. Uszczelki do tgczenia rur.

Rury dostarczane przez danego Producenta powinny byé zaopatrzone w oryginalne uszczelki
do potaczen kielichowych. Nie dopuszcza sie stosowania innych uszczelek niz te, ktére produkuje
dany Producent.

2.12. Smar.
Rodzaj smaru do montazu rur, powinien by¢ zgodny z wytycznymi ich Producenta.

2.13. Skladowanie materiatéw na placu budowy

Sposbb sktadowania materiatéw winien umozliwia¢ w kazdym czasie dostep do poszczegdlnych
asortymentow.

2.13.1. Rury i ksztattki z PCV i PEHD.

Jako zasade nalezy przyjaé, ze rury i ksztattki winny by¢ sktadowane tak diugo jak to
mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkach).

Powierzchnia skltadowiska musi byé ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw.

Nalezy S$cisle stosowaé szczegbétowe wytyczne skitadowania, ktére podajg Producenci w
Jinstrukcji montazowej”.

Rur nie wolno nakrywacC uniemozliwiajgc przewietrzanie. Ewentualne zmiany intensywnoéci
barwy rur pod wplywem promieniowania stonecznego, nie oznaczajg zmiany wytrzymatosci lub
ich odpornoéci.

Rury dostarczone przez danego Producenta powinny mie¢ na obu konncowkach zaslepki ktére
winny by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed montazem zlgczy.

2.12.2. Uszczelki do taczenia rur PCV.

Jezeli uszczelki musza byé przechowywane oddzielnie od rur, to tylko w pomieszczeniach
zamknietych, z dala od grzejnikdw i substancji, ktére moga oddziatywaé chemicznie na
materiat przechowywany.

2.12.3. Smar.
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Smar silikonowy uzywany do smarowania uszczelek w trakcie montazu, nalezy
przechowywa¢ w wydzielonym magazynie, zgodnie ze wskazaniami Producenta i
zgodnie z wymogami BHP.

2.13. Odbidér materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokétami odbioru technicznego.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatbw. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym
przez Inzyniera robét.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”
pkt 3.

3.2. Sprzet do robét ziemnych i przygotowawczych.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét powinien wykazaé¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

- rozbiérki nawierzchni drogowych,

- odspajania i wydobywania gruntéw (koparki, tadowarki itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki

itp.),

- umachniania $cian wykopoéw,

- odwadniania wykopow typu powierzchniowego (drenazem) i wgtebnego (studniami

wierconymi),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

recznego oraz mechanicznego zasypu wykopu,

- recznego i mechanicznego kucia oraz rozbiérki warstw skalnych wystepujacych na trasie

kanalizacji.

recznego lub mechanicznego ubicia gruntu warstwami 20 cm,

do montazu rur PCV i PEHD, ktéry nie moze powodowac¢ mechanicznego uszkodzenia rur i

studzienek, a w tym:

- sam montaz polegajgcy na wcisnieciu bosego konca jednej rury w kielich rury drugiej lub
kréciec studzienki, wymaga zastosowania dzwigni,

- dla rur o mniejszych Srednicach stosuje sie pret stalowy jako dzwignie lecz koniec rury musi
by¢ wtedy zabezpieczony drewnianym klockiem,

- zabrania sie uzywania tyzki koparki do bezposredniego wciskania bosego korica w kielich,

- do montazu prefabrykowanych elementéw przepompowni, ktdéry nie moze powodowac
mechanicznego ich uszkodzenia — z uwagi na znaczny ciezar tych elementéw nalezy do
montazu stosowaé dzwig, pamietajgc o tym, ze w wykopie znajdujg sie rury z PCV wrazliwe
na uszkodzenia mechaniczne.

- do zgrzewania rur PEHD ochronnych rurociggu tlocznego z pompowni- zgrzewarka
doczotowa,

- do przewiertu sterowanego wykonanego rurg PEHD o srednicy 110 mm.

]

4. TRANSPORT
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4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt 4.

4.2. Transport rur kanatowych

Rury, PCV i PEHD, mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu. Wykonawca
zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdoéw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ $cian $rodka
transportu o wiecej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktadaé na podktadach drewnianych, zas
poszczegdlne warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektadaé materiatem
wyscidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

Przy transporcie rur PVC nalezy zachowaé nastepujgce wymagania:

- przewdz rur moze odbywacé sie tylko samochodami skrzyniowymi, przy temperaturze powietrza
od -59 do +30°C,

- utozenie rur na podktadach drewnianych naprzemianlegle z zastosowaniem przektadek dla

ochrony przed zarysowaniem,
- przy ujemnych temperaturach nalezy zachowa¢ szczegéing ostroznos¢ z uwagi na zwigkszong

kruchosc tworzywa.
4.3. Transport elementéw zelbetowych

Transport elementéw Zelbetowych (pierscieni odcigzajgcych, nakryw) powinien odbywac sie
samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona
ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie nalezy wykonywaé¢ za pomoca minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport pompowni

Pompownie na teren budowy nalezy transportowaé zgodnie z zaleceniami producenta.

Wszystkie elementy do montazu nalezy przewozi¢ zabezpieczone przed przesunigciem i
uszkodzeniem.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona
ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpordw i klinéw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatéw.

Podnoszenie i opuszczanie nalezy wykonywaé¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.5. Transport wiazéw kanatowych

Wiazy kanatowe mogg byé transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.




Kanalizacja sanitarna dla m. Kotaczyce

Wiazy typu ciezkiego moga byé przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadaé na
paletach po 10 szt. i tgczyé taSmg stalowa.

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nie
spowodujg segregacji skfadnikéw, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczajgcej granicg okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.7. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajgcy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny byé zgodne z BN-88/6731-08 [16].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2 Opracowania projektowe

Wykonawca zobowigzany jest we wilasnym zakresie i na koszt wilasny do sporzadzenia,
wszelkich niezbednych opracowan projektowych zabezpieczenia wykopéw, a w razie
koniecznosci ocene, ekspertyze i analize wplywu prowadzonych robét dla sgsiadujgcych
budynkéw i- budowli a w razie potrzeby i projekty odpowiednich zabezpieczen.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien dla tych
projektow.

Projekty konstrukcyjne winny by¢ sporzadzone zgodnie z zasadami obowigzujgcych polskich
norm.

Projekty podlegajg akceptacji Inzyniera.

5.2.1. Wymagania szczegélowe dla opracowan projektowych
Przy opracowywaniu projektow nalezy uwzgledni¢ dyspozycje co do sposobu prowadzenia robot
zawarte w Rysunkach
Projekty konstrukcyjne zabezpieczer winny zawieraé¢ co najmniej:
- projekty scianek szczelnych i kotew gruntowych ograniczajgcych rozkopy przyprowadzeniu

robot ziemnych dla potrzeb budowy kanalizacji i studzienek kanalizacyjnych w sposéb nie
stwarzajgcy zagrozen dla istniejgcych obiektdw i urzadzen,

- projekty tymczasowych odwodnien wykopdw i rozkopéw
5.2.2. Warunki techniczne wykonania opracowan projektowych
Wszystkie projekty muszg zawieraé warunki techniczne wykonania, ktére zawiera¢ beda:
- badania geologiczne w zakresie koniecznym dla opracowania projektow konstrukcyjnych

- dobdr odpowiednich materiatow dla przewidzianych robét wraz z podaniem dla nich
wymaganych parametréw jakosciowych, warunkéw ich stosowania, zakresu i sposobu kontroli
jakosci oraz zasad ich odbioru
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- dobdr sprzetu
- normy i przepisy dotyczgce materiatow i sposobu prowadzenia robét.

Powyzsze warunki po uzyskaniu akceptacji przez Inzyniera stanowi¢ beda podstawe wykonania
robét, kontroli ich jakosci oraz odbioréw.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystagpieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkdw Swiadkdw i kotkdw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne
przekaze Inzynierowi.

5.4. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ o $cianach pionowych lub ze skarpami, recznie lub mechanicznie wg
PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999.

Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w gére w
kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wéd z
wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopoéw nawodnionych.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢é dostosowane do gteboko$ci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow.
Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien
by¢ wywieziony przez Wykonawce na odkiad.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o
0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno byé wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb
uzgodniony z Inzynierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 do 0,15 m giebiej od
projektowanego poziomu dna.

Przewiert sterowany polega na wykonaniu otworu pilotazowego, nastepnie jego rozwierceniu do
odpowiedniej Srednicy (110mm.) i wciggnieciu zaprojektowanej rury ostonowej. Sterowanie
uzyskuje sie tylko podczas wykonywania przewiertu pilotazowego.

5.5. Podsypka

Grubo$¢ podsypki pod rury kanalizacyjne zostata podana w projekcie natomiast
doktadnos$¢ jej wykonania nie powinna przekracza¢ + 10% w stosunku do grubosci okreslonej
w projekcie,

Dopuszczalne odchylenie rzednych goéry podsypki pod rury kanalizacyjne nie powinna
przekraczac + 1 cm, w kazdym jej punkcie.

Spadek uksztattowanej podsypki powinien by¢é zgodny ze spadkiem projektowanego przewodu
sieci kanalizacyjnej i nie moze spowodowal na odcinku sieci spadku przeciwnego ani
spowodowac jego zmniejszenia do zera.

Stopiern zageszczenia podsypki — wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z
podanym przez Producentéw rur z PCV nie powinien by¢ mniejszy od:
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- 98% zmodyfikowanej wartosci Proctora dla drég o znaczeniu krajowym
- 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora dla pozostatych terenéw (zielonych).

Uzyskanie prawidlowego stopnia zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymailnej
wilgotnoséci gruntu, okreslonej w PN-86/B-02480.

5.6. Obsypka i zasypka.

Doktadno$¢ wykonania obsypki i nadsypki dla rur kanalizacyjnych jest Scisle powigzana z
projektowanymi nawierzchniami drogowymi. Doktadno$¢ ta dla samej obsypki i nadsypki, nie
jest okreslona, lecz na podstawie wytycznych Producenta rur, zakitada si¢, Zze podana
wysokoé¢ obsypki nad wierzch rury tj. 50 cm jest wartoscig minimalna.

Dla zasypki z uwagi na projektowane rzedne nawierzchni, podana wysokos¢ zasypki bedzie
wartoscig maksymaina.

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z podanym przez Producentéw rur z PCV
i studzienek oraz nie powinien by¢ mniejszy od podanych wyzej (jak dla podsypki).

Grubosé zageszczanego gruntu — zaklada sig ze podane przez Producenta rur i studzienek
gruboéci warstw zageszczanego gruntu, s wartosciami maksymalnymi.

5.7. Odwodnienie dna wykopu

Przy budowie kanalizacji w zaleznosci od gtebokos$ci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci
wymaganej depresji, moga wystepowac trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowa,

- drenazu poziomego,

- depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.

5.8. Roboty montazowe

5.8.1 Ukladanie rur

Technologia budowy kanalizacji musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie
z rysunkami.

Budowe kanalizacji nalezy prowadzi¢ od odbiornika.
Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i utozeniu podsypki nalezy przystgpi¢ do uktadania
rur.

Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i $cisle przylegac do podtoza na catej swej
dtugosci.
Po utozeniu nalezy rure zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez podbicie pachwin podsypkg z
granulatu.

Przy nieréwnym utozeniu rury w wykopie, rure nalezy podnie$¢ i wyregulowaé podtoze przez
podsypke z piasku lub zwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyréwnanie potozenia rury
przez podiozenie kawatka drewna, cegty lub kamienia.

5.8.2.Zasypanie utozonego kanatu do wysokosci strefy niebezpiecznej (50 cm ponad kanat)

Zasypanie wykopu nalezy rozpocza¢ od réwnomiernego obsypania rur z bokéw, z doktadnym
zageszczeniem obsypki lub gruntu ziarnistego warstwami grubosci 10 - 20 cm, recznie lub
mechanicznie.
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Do zasypu nalezy uzywaé gruntow sypkich, mato spoistych nie zawierajgcych kamieni oraz torfu i
pozostatosci materiatéw budowlanych.

Zasypywanie nalezy wykona¢ ostroznie. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz
chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpiecznej.

Wiw warunki nalezy zastosowaé réwniez przy zasypie studzienek i wylotow.

5.8.3 Zasypywanie kanatu do poziomu terenu

Pozostaty wykop nalezy zasypaé¢ warstwami ziemi o grubosci 20-30cm sposobem rgcznym lub
mechanicznym z zageszczeniem mechanicznym gruntu > lub = 95 %. Sprawdzenie zageszczenia
co50 m

Zasypywanie wykopdw podczas mrozéw jest niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmrozenia
ziemi.

5.8.4 Rozbidérka umocnienia $cian wykopu

Jednoczes$nie z zasypywaniem kanatu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiérke umocnienia.
Przy zwalnianiu rozpér nalezy mozliwie unika¢ wstrzgséw w otaczajacym gruncie.

Montaz rurociggu nalezy poprzedzié:

- sprawdzeniem prawidtowosci wykonania podsypki piaskowo — zwirowej,

- sprawdzeniem stopnia zageszczenia podsypki,

- sprawdzeniem czy na rurach, zwtaszcza na ich potaczeniach kielichowych, nie wystepuja
odksztatcenia lub uszkodzenia mechaniczne.

Pod ztgcza nalezy wykonac dotki montazowe zgodnie z wytycznymi Producenta rur.
Szczegotowy opis wszystkich czynnosci koniecznych do wykonania podczas montazu rur
podano w ,Instrukcji ...” danego Producenta rur.

W trakcie montazu nalezy szczegdlng uwage zwrdci¢ na to aby nie uszkodzi¢ kielichéw rur lub
nie spowodowac ich odksztatcenia.

5.8.5. Studzienki kanalizacyjne

W Polskiej Normie PN-EN 752-1/2000 dotyczacej kanalizacji nie precyzuje si¢ doktadnosci
wykonania, goérnej czesci studzienek, tj. elementéw z prefabrykatéw. Jednakze elementy te
powinny by¢ wypionowane i wypoziomowane. Ponadto montaz ten nalezy powigza¢ z
wymagang dokfadnoscig wykonania nawierzchni drogowej, co opisano oddzielnie.

Katalog budownictwa ,KB” podaje dopuszczalne odchytki wymiaréw. Dla pltyt nastudziennych
podano nastepujace tolerancje wykonania:

- grubosé + 3 mm,

- odlegtosé miedzy Srodkiem ptyty a Srodkiem otworu = 10 mm,

- poziom goéry wtazu powinien by¢ réwny poziomowi projektowanej nawierzchni drogowej,
natomiast w trawnikach powinien wystawaé min. 8 cm, nad rzedng terenu projektowanego.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek
kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w
odpowiednich odlegtosciach (max. 50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

- studzienki potaczeniowe powinny byé lokalizowane na potgczeniu jednego lub dwéch
kanatéw bocznych,
- wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tgczy¢ o$ w 0$ (w studzienkach krytych),

- studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,
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- studzienki wykonywaé nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w
trudnych warunkach gruntowych (przy wystgpowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w
wykopie wzmocnionym,

- w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m nalezy
stosowa¢ studzienki spadowe-kaskadowe,

- studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatach o $rednicy powyzej 0,40 m powinny miec¢
przelew o ksztalcie i wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. Natomiast
studzienki zlokalizowane na kanatach o $rednicy do 0,40 m wigcznie powinny mie¢ spad w
postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki. Roznica pozioméw przy tym
rozwigzaniu nie powinna przekracza¢ 4,0 m.

Studzienki rewizyjne sktadaja sie z nastepujgcych czesci:
- Kinety,

- Rury trzonowej,

- Uszczelki manszetowe;,

- wiazu kanatowego,

- rury teleskopowe;j.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne)powinny mie¢ wiaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02 [11]. W innych przypadkach
mozna stosowaé wiazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01 [10].

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i
zieleAcach gorna krawedZ wiazu powinna znajdowac si¢ na wysokosci min. 8 cm ponad
poziomem ferenu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jakoéci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

e sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podioza z
kruszywa mineralnego lub betonu,

badanie odchylenia osi kanalizacji,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow i studzienek,
badanie odchylenia spadku,

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

e odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz £ 5 cm,

e odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

e odchylenie grubosci warstwy podfoza nie powinno przekraczac + 3 cm,
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o odchylenie szerokosci warstwy podioza nie powinno przekraczac + 5 cm,

e odchylenie pofozenia rury w pionie, nie powinno przekraczac + 5 mm,

e odchylenie spadku od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku
(przy zwigkszonym spadku),

e wskaznik zageszczenia zasypki wykopéw powinien by¢ zgodny z pkt 5.

e rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5 mm.

o gtebokoé¢ utozenia przewodu — wg dokumentacji i PN-92/B-10735 oraz PN-81/B-03020.

6.3. Badania przed przystapieniem do robét montazowych

- Badanie materiatow

- Badanie zgodnosci z Rysunkami

- Badanie wykonania wykopow

- Sprawdzenie metod wykonania wykopow

- Badanie bezpiecznego nachylenia skarp wykopow

- Badanie prawidtowos$ci wykonania podioza naturalnego

- Badanie zabezpieczenia podtoza naturalnego

- Badanie giebokosci utozenia przewodu i wielkosci przykrycia
- Badanie utozenia przewodu w planie

- Badanie utozenia przewodu w profilu

- Badanie potaczenia rur i prefabrykatow

- Badanie odbiorcze studzienek

- Badania zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozja
- Badanie szczelnosci kanalizacji

- Badanie warstwy ochronnej zasypu

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkag obmiarowg jest metr (m) wykonanej i odebranej kanalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogblne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdine” pkt 8.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- wykopy,
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- roboty montazowe

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie odcinki kanalizacji
deszczowej. Odbiér ten nalezy przeprowadzi¢ jednoczesnie z odbiorem studzienek
kanalizacyjnych i rur ostonowych.

Odbior ten powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogélnego postepu robét natomiast diugo$é odcinka robét instalacyjnych poddana
odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od odleglosci migdzy dwoma sgsiadujgcymi ze sobg
studzienkami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogéine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuije:

- oznakowanie robét,

- roboty przygotowawcze,

- koszty zakupu, dostawy i sktadowania materiatow,

- rozbibrki istniejacych nawierzchni drogowych i podbudoéw ,

- wykonanie wykopdw,

- umocnienia §cian wykopdw wraz z opracowaniem projektu umocnien,

- montaz rurociagéw kanalizacyjnych z rur PCV 160 i 200 mm oraz PEHD 200mm
- montaz studzienek kanalizacyjnych, studni rewizyjnych ,

- kucie skaty wystepujgcej na trasie projektowanej kanalizacji

- wykonanie podsypek i obsypek kanatow, studni i studzienek wraz z sgczkami drenazowymi,
- odwodnienie wykopdéw na czas budowy,

- zasypy wykopow z zageszczeniem i odwiezieniem nadmiaru gruntu,

- wykonanie préb szczelnosci kanatow,

- kontrole jakosci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-10729: 1999 Kanalizacja . Studzienki kanalizacyjne.
2. BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogélne wymagania i badania.
3. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla

ruchu pieszego i Kolowego. Zasady Konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscia.

4. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych. Wymagania i badania

przy odbiorze.

5. PN-B-10729:99 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

6.PN-B-01700:99 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.

7.PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane.

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
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8.PN-B-10736:1999

9.BN-86/8971-07
10.PN-88/B-06250
11.PN-EN 934-2:2002
12.PN-90/B-14501
13.PN-88/B-32250
14.PN-EN 197-1:2002

15.PN-79/B-06711
16.PN-87/B-01100
17.PN-B-06712/A1:97
18.PN-86/B-01802

19.PN-B-30150:1997
20.BBA-95/3119

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.
Beton zwykly.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania
Zaprawy budowlane zwykte.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Cement. Czeé¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
Kruszywa mineraine do betonu.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Nazwy i okreslenia.
Klasyfikacja i okreslenia.

Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.
Dwuscienne rury kanalizacyjne z polipropylenu.

21.PN-B-12037:98 Cegta kanalizacyjna.

22.PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe =z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z nie zmigkczonego polichlorku winylu do przesytania wody.
Wymagania ogdine.

23.PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe
z nie zmiekczonego polichlorku winylu do przesytania wody. Rury.
24.PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe =z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe
z niezmiekczonego polichlorku winylu do przesytania wody. Ksztattki.
° * normy zawarte w Wykazie Polskich Norm uznanych przez Prezesa

Polskiego Komitetu Normalizacyjnego za wiasciwe do stosowania w systemie certyfikacji
na zgodnos¢ z Polska Norma i stanowigcych podstawe do uzyskania i stosowania przez
producenta certyfikatu zgodnosci z PN i znaku zgodnosci z PN

pozostate normy - normy pomocnicze

10.2. Inne dokumenty

35. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych opracowanych przez "Transprojekt” Warszawa.
36. Katalog techniczny PIPE LIFE S.A.

37. Katalog techniczny Wavin Metalplast- Buk sp. z 0.0..

38. Katalog techniczny rur PEHD Weholite Spiro firmy KWH PIPE.

39. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociagowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu. Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

40 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
przemystowe. ARKADY - 1987 r. i

42. Katalog Budownictwa KB 4.-4.12.1(6) Studzienki kanalizacyjne potgczeniowe,
KB.4.-4.12.1(9) Studzienki kanalizacyjne spadowe.
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1. PN-EN 124:2000 Zwieficzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i Kotowego. Zasady Konstrukgji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

2 PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

3. PN-B-10729:99 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

4.PN-B-01700:99Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢  zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

5 PN-B-06050:1999  Roboty ziemne budowlane.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

6.PN-B-10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dia przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

7.PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
8.PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.

9.PN-B-30150:1997  Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.
0.BBA-95/3119 Dwuscienne rury kanalizacyjne z polipropylenu.

11.BBA-95/3119 Dwuscienne rury drenazowe z polipropylenu.

12.PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu do przesytania wody. Wymagania ogéine. 13.PN-

EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z  tworzyw sztucznych.  Systemy  przewodowe

z niezmiekczonego polichlorku winylu do przesytania wody. Rury.
14.PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe Zz tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmiekczonego polichlorku winylu do przesytania wody. Ksztattki.
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