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SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru: ,KANALIZACJA SANITARNA WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA DO BUDYNKOW
MIESZKALNYCH ZLOKALIZOWANYCH W KOtACZYCACH”. - ELEKTROENERGETYCZNY PRZYLACZ
KABLOWY n/N DO PRZEPOMPOWNI SCIEKOW, ZALICZNIKOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA

ZEWNETRZNA

1.2, Zakres stosowania SST

Opracowanie szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosuje sie jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt na drogach.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z budowg instalacji
elektrycznej zewnetrznej zasilania przepompowni sciekdw.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.0kreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ohowigzujgcymi normami.

2. MATERIALY

2.1. Przechowywanie i skfadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli
przez Inzyniera/Kierownika projektu. Miejsca czasowego skiadowania materiatow bedg zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Zestawienie materiatow podstawowych:

’ llogé
Lp. | Nazwa Jednostka <
\ 7 catkowita
1 Bednarka ocynkowana St0S 25x4-mm m 5
| = Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubosci 0.4-0.6 mm, - 16
i gatunek 1/11 ,
i
3 Fundament prefabrykowany pod szafke kablowa F-3 1250 Pelmet szt ‘ 1
4 Gniazdo wtyczkowe bryzgoodporne 16A przenosne 3P+N+Z szt 1
5 | Gniazdo wtyczkowe n.t. izolacyjne bryzgoszczelne n.t. 2P+Z, 10/16A, - i
z
250V
6 Izolator wsporczy SW-4 szt 2 ‘
7 Kabel YAKY 0,6/1kV 4x35-mm2 SE m ' 15 :
8 Kabel YKY 0,6/1kV 5x6,0-mm2 RE m 7
9 Ktédka energetyczna szt | 2
Koricdwka kablowa rurkowa K, do zaprasowania na zytach Cu 35-
10 szt 10
50-mm2
i 11 lampki kontroli faz L313 z przyciskiem szt 1
1 12 Listwa zaciskowa LZ4x35 szt 1
i : _
1 13 | Listwa zaciskowa LZ5x10 szt 2
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|
14 Obudowa pelmet 0Z-1/60 - PELMET kpl 2
15 Obudowa S-4 przystosowana do plombowania szt 1
16 Obudowa wytgcznikow, natynkowa 518 IP40 w komplecie z listwami i { i
PE, N 3 | ‘
|
17 Ogranicznik przepie¢ klasy B+C ETITEC WENT TNC-S 4 szt 1 |
18 | Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 4
|
[
19 Pianka poliuretanowa niepalna - opakowanie cisnieniowe opak. 0,5
20 Piasek naturalny do nawierzchni drogowych m3 1,7
21 Prety stalowe okragte ocynkowane Fi-16mm m 6
22 | Przewdd DY 450/750V 1x2,5-mm2 m ‘ 2 ,
|
23 | Przewdd LgY 450/750V 1x10-mm?2 m 11
| 24 Przewdd LgY 450/750V 1x4,0-mm?2 | m 3
25 Rura elektroinstalacyjna RL42 : m 2.5
26 Rura ostonowa niebieska DVK Fi 110 ' m 12
27 Tablica licznikowa "wypraska" 3 fazowa ! szt il
28 Tabliczka ostrzegawcza - informacyjna | szt 3
29 Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) : kg 0,7
30 | Wytacznik FR304 25A szt 1
31 Wytgcznik nadpradowy 3-biegunowy S303 C10A szt 1
32 Whytgcznik nadpradowy S 301 B 10A szt 1 .
1
33 | Wytacznik réznicowo-pradowy P304 25A 0,034 AC szt 1 '
34 Inne drobne materiaty kpl 1
Uwagi:

. Okreélenie w projekcie budowlano-wykonawczym oraz kosztorysie inwestorskim materiatow |
technologii za pomoca znakéw towarowych i nazw handlowych uzyto w celu dostatecznie doktadnego
opisania elementéw budowlanych. W kazdym przypadku dopuszcza sie zastosowanie materiatow i
technologii réwnowaznych.

2.2. Odbidr materiatéw na budowie.

Przyjecie materialtéw na budowie powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i ilosciowym odbiorem tych
materiatéw. Parametry techniczne materiatéw i wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
projekcie technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm oraz przepisow.
dotyczacych budowy urzadzen elektrycznych. Materialy, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie
éwiadectw jakosci nalezy dostarcza¢ wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami
odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce sktadowania materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy.

2.3. Sktadowanie materiatow.

Materiaty nalezy przechowywac w pomieszczeniach i miejscach do tego przystosowanych.

3. SPRZET

3.2. Sprzet do wykonania instalacji zewngtrznej

Maszyny i sprzet zmechanizowany uzywany na budowie powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i
powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z przeznaczeniem.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot.
4. TRANSPORT
4.2. Transport materiatow
Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacych srodkéw transportu:

samochodu skrzyniowego,

przyczepy,

samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,

samochodu dostawczego,

przyczepy do przewozenia kabli.
Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwdrce dla
poszczegodlnych elementdw.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykopy pod kable
Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci
rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkow gruntowych.
Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od glebokosci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca sie¢ wykonywanie
wykopow waskoprzestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno
odpowiada¢ wymaganiom BN- 83/8836-02.
Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-
06050.
Wykop rowka pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowsg, SST lub wskazaniami Inzyniera.
Wydobyty grunt powinien byé¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny by¢ wykonane
w sposob zapewniajacy ich statecznosc.
W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, nalezy powierzchnig
terenu wyprofilowac ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.
Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeri (np. darniny,
korzeni, odpadkdw). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszczac ubijakami
recznymi lub zageszczarkg wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosic 0,95 wedtug BN-
77/8931-12. Zageszczenie nalezy wykonywac w taki sposob aby nie spowodowac uszkodzen elementu
studni lub kabla.
Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowac w poblizu
lub odwieZ¢ na miejsce wskazane w SST lub przez Inzyniera.
5.2. Montaz elementow prefabrykowanych
Montaz elementdéw prefabrykowanych nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego
elementu, zamieszczonymi w dokumentacji projektowej oraz producenta.
Montaz studni
5.3. Uktadanie kabli
Kable nalezy uktadaé¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Ukfadanie kabli powinno
by¢ zgodne z norma PN-76/E-05125.
Kable powinny by¢ uktadane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrgcanie, rozcigganie
itp. Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C.
Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢ mozliwie
duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego Srednica.
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Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7 m z doktadnoscig + 5 cm z przykryciem 10
cm warstwg piasku, a nastepnie warstwa gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm.

Jako ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz catej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem,
nalezy uktadac folie koloru niebieskiego szerokosci 20 cm.

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi, drogami oraz na catej ptycie rynku, kabel nalezy
uktada¢ w przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sig do
ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

W miejscach skrzyzowar kabli z istniejgcymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca sig¢ wykonywanie
przepustow kablowych metoda wiercenia poziomego, przewidujgc po jednym przepuscie rezerwowym na
kazdym skrzyzowaniu.

Kabel utozony w ziemi na catej swej dtugosci powinien posiadac oznaczniki identyfikacyjne.

Zaleca sie przy szafie sterowniczej, przepustach kablowych; pozostawienie zapaséw eksploatacyjnych
kabla.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegdlnych odcinkow kabla
induktorem o napieciu nie mniejszym niz 1 kV, przy czym rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz zalecana
przez producenta, Polskie Normy.

Zblizenia i odlegtosci kabla od innych instalacji podano w tablicy 2.

Tablica 2. Odleglosci kabla sygnalizacyjnego od innych urzadzen podziemnych

Najmnigjsza dopuszczalna odleglosé

. ‘ . wem
Lp Rodzaj urzadzenia podziemnego = 5
pionowa przy pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu |
1 Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe sieci do 25 ‘ 10 :
1 kV |
» Kable elektroenergetyczne na napigeie znamionowe sieci 50 10
wyizsze niz | kV i
3 Kable telekomunikacyjne 50 50
4 Rurociggi wodociggowe, Scickowe, cieplne, gazowe z 50+ 50
. . " | -
gazami niepalnymi E
5 Rurociagi z cieczami palnymi 50 100
6 Rurociagi z gazami palnymi wg PN-91/M-34501 [18] [
‘ i
7 Czgsci podziemne linii napowietrznych (ustdj. podpora, 80 [

odciazka)

8 Sciany budynkow i inne budowle, np. tunele, kanaly - 50

*) Nalezy zastosowac przepust kablowy.

5.4. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej
5.4.1. Uktad sieciowy TN-C
Zerowanie polega na potgczeniu czesci przewodzacych dostgpnych z uziemionym przewodem ochronnym
PE i powodujgcym w warunkach zaktéceniowych odtaczenie zasilania.
Dodatkowo w rowie kablowym nalezy utozy¢ bednarkg ocynkowang 25 x 4 mm.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wykopy pod fundamenty i kable
Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowq i SST.
Po zasypaniu fundamentow, ustojéw lub kabli nalezy sprawdzic wskaznik zageszczenia gruntu wg p. 5.2 oraz
sprawdzi¢ sposob usunigcia nadmiaru gruntu z wykopu.
6.2. Linia kablowa
W czasie wykonywania i po zakoriczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce pomiary:

- glebokosci zakopania kabla,
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grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
- odlegtosci folii ochronnej od kabla,
- rezystancji izolacji i ciggtosci zyt kabla.
Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiardw rezystancji i ciggtosci
2yt kabla, ktore nalezy wykonywac¢ dla kazdego odcinka kabla.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.
6.3. Instalacja przeciwporazeniowa
Podczas wykonywania uziomdéw tasmowych nalezy wykona¢ pomiar glebokosci utozenia bednarki oraz
sprawdzi¢ stan potaczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia i rozplantowanie
gruntu.
Pomiary gtebokosci utozenia bednarki nalezy wykonywac co 10 m, przy czym bednarka nie powinna byc
zakopana ptycej niz 60 cm.
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.
Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykonac¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie moga
by¢ gorsze od wartosci podanych w dokumentacji projektowej lub SST.
Po wykonaniu instalacji elektrycznej zewnetrznej nalezy sprawdzi¢ ciggtos¢ przewodu PE, dokonac badania
wyltgcznika réznicowoprgdowego w ztgczu sterujgcym.
Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokdle pomiarowym ochrony przeciwporazeniowej.
6.8. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét
Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang przez
Inzyniera odrzucone.
Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien SST zostang rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Obmiar robdt obejmuje catoéc instalacji elektroenergetycznych. Jednostkg obmiarowa jest komplet robot.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi rabdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykopy pod fundamenty i kable,
- wykonanie kanalizacji kablowej,
- wykonanie elementow zelbetonowych kanalizacji kablowej,
- ulozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
- wykonanie uziomoéw tasmowych.
8.3. Dokumenty do odbioru koricowego robot
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:
- geodezyjna dokumentacje powykonawcza,
- protokdty z dokonanych pomiaréw skuteczno$ci zerowania zastosowanej ochrony
przeciwporazeniowej.
- protokot odbioru robot zakrytych
- protokot sprawdzenia przez Inwestora i Rejon Energetyczny Krosno
9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena kompletu robot obejmuje odpowiednio:
- wyznaczenie robot w terenie,
- dostarczenie materiatow,
- wykopy pod fundamenty lub kable,
¢ wykonanie studni kablowych
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- zasypanie fundamentow, ustojow i kabli, zageszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie
nadmiaru gruntu,

- montaz instalacji przeciwporazeniowej,

- uktadanie elementow kanalizacji kablowej, kabli z podsypka i zasypka piaskowg oraz z folig

ochronng,

- montaz szafy zasilajgco sterowniczej, podfgczenie zasilania,

- sprawdzenie dziatania pompy wody

sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
konserwacja urzadzen do chwili przekazania oswietlenia Zamawiajgcemu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych.
2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan przy odbiorze.
3. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
4. PN-80/C-85205 Rury z nieplastyfikowanego polichloerku winylu.
5. PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci przewodow i kabli.
6. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
7. PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace zestawdw badanych w

petnym i niepetnym zakresie badan typu.

8.

PN-93/E-90401

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie

znamionowe nie przekraczajace 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

9. PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggdw z przeszkodami terenowymi.
Wymagania.

10. PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odpornosc na narazanie mechaniczne. Wymagania i badania.
11. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

12. BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospdtka.

13. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

14. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

15. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaZnika zageszczenia gruntu.

16. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

17. BN-83/8971-06 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe WIPRO.

18. BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdélne wymagania i badania.

19. BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych oswietleniowych i

energetycznych linii napowietrznych.

20
21

. N-SEP —E004.
. PN-HD 60364-6

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe-przepisy budowy.
Tytul: Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czesc 6: Sprawdzanie.

10.2. Akty prawne

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z p6in. zm. - tekst jednolity).

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz.U. z 2010 nr 243 poz. 1623).
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