OPIS TECHNICZNY

I. STAN ISTNIEJACY

1. Od strony potudniowej stupy bramy wjazdowej i furtek betonowe o przekroju 46x46 cm wysokosci
205 cm, przykryte czapami betonowymi. Brama i furtka z elementédw metalowych kutych ozdobnych
(do ponownego wbudowania po piaskowaniu i malowaniu). Pozostate ogrodzenie z siatki w ramach z
katownika na stupkach betonowych o przekroju 20x20 cm i cokole betonowym szerokosci 20 cm.
Dtugosé ogrodzenia - 58,0 m

2. Od strony wschodniej i odcinek od strony pétnocnej ogrodzenie z siatki w ramach z katownika na
stupkach z rur stalowych i cokole betonowym szerokosci 16 cm.
Dtugo$¢ ogrodzenia - 183,0 m

Il. STAN PROJEKTOWNY
1. Od strony potudniowej w czesci istniejgcej oraz czesci rozbudowywanej ogrodzenie z elementéw
metalowych nawigzujacych do istniejacej bramy i furtki na stupkach betonowych o przekroju 38x38
cm i cokole betonowym szerokosci 25 cm. Brama i furtki w czesci istniejacej z dotychczasowych
elementéw wbudowanych po piaskowaniu i pomalowaniu. Stupki i cokdt przykryte czapkami i
ksztattkami ceramicznymi.

2. Od strony wschodniej i pétnocnej w czesci rozbudowywanej ogrodzenie z elementéw metalowych
jak w czesci potudniowej na stupkach metalowych 10x10 cm i cokole betonowym szerokosci 20 cm.

I1l. OPIS KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWY

1. ROBOTY ROZBIORKOWE

-demontaz istniejgcych bram i furtek metalowych (do ponownego wbudowania)
- demontaz istniejgcych stupkéw i czapek betonowych

- demontaz przeset i stupkdw metalowych

- rozbidérka cokotu betonowego w czesci nadziemnej i podziemnej

2. ROBOTY FUNDAMENTOWE

- wykonanie stép fundamentowych o przekroju 40x40 cm pod projektowane stupy betonowe i
przekroju 25x25 cm pod stupki metalowe (gtebokos¢ fundamentéw 120 cm, beton klasy B20)

- wykonanie faw fundamentowych szerokosci 25 cm pod cokét betonowy od strony poftudniowej
(gtebokos¢ taw 120 cm, beton klasy B20).

Stopy i fawy fundamentowe od strony potudniowej (w czesci istniejgcej i rozbudowywanej) zbrojone
pretami4 ¢ 12 i strzemionami 6 co 20 cm.

Fundament betonowy wyprowadzi¢ 10 cm ponad teren.

Od strony wschodniej i pétnocnej cokdt betonowy bez tawy fundamentowej, tylko na podsypce z
pospotki gr. 20 cm.

3. ROBOTY IZOLACYJNE
Na stopach i fawach fundamentowych wykonad izolacje poziomg przeciwwilgociowg z 2 warstw papy
termozgrzewalnej.



4. ROBOTY BETONOWE (WYLEWANE LUB Z BLOCZKOW BETONOWYCH).

Stupki ogrodzeniowe od strony potudniowe] (w czesci istniejgcej i rozbudowywanej) betonowe o
przekroju 38x38 cm wylewane z betonu B20 (na gtadko), zbrojone pretami 4 ¢ 12 i strzemionami ¢6
co 20 cm.

Cokét ogrodzenia od strony potudniowej (w czesci istniejgcej i rozbudowywanej) betonowy o
szerokosci 25 cm wyprowadzony ponad teren na wysokos$¢ 30 cm. Cokoét z betonu B 20 (wylewany na
gtadko), zbrojony pretami 4 ¢ 12 i strzemionami g6 co 20 cm.

Cokot od strony wschodniej i potnocnej betonowy szerokos$ci 20 cm wyprowadzony ponad teren na
wysokos¢ 30 cm. Cokdt z betonu B 20 (wylewany na gtadko), zbrojony pretami 4 ¢ 12 i strzemionami
@6 co 20 cm.

Uwaga: Konstrukcje cokotu ogrodzenia wykonac¢ z przerwami dylatacyjnymi. maksymalny rozstaw
dylatacji: | =25,0 m.

Ze wzgledu na spadek terenu konieczne bedzie wykonywanie uskokow na kazdym przesle (strona
wschodnia).

5. ELEMENTY WYKONCZENIOWE.

Stupki ogrodzeniowe betonowe od strony potudniowej (w czesci istniejgcej i rozbudowywanej)
przykry¢ daszkami ceramicznymi wym. 445x445x90 w kolorze rubinowa czerwien np. firmy Klinkier
Przysucha.

Cokét ogrodzeniowy betonowy od strony potudniowej (w czesci istniejgcej i rozbudowywanej)
przykry¢ ksztattkami ceramicznymi wym. 310/250x100x78 tgczonych bezspoinowo w kolorze
rubinowa czerwien np. firmy Klinkier Przysucha.

Stupki i cokdt od strony potudniowej przeszpachlowac zaprawg klejowag na gtadko, zagruntowac i
pomalowac dwukrotnie farbg elewacyjng silikatowa w kolorze Scian kaplicy cmentarnej.

Cokét od strony wschodniej i pétnocnej naturalny betonowy bez szpachlowania i malowania.

6. ELEMENTY METALOWE.

Brame i furtke ogrodzeniowa istniejacg poddaé piaskowaniu, zabezpieczyé poprzez cynkowanie
ogniowe i pomalowad dwukrotnie farbami do powierzchni ocynkowanych w kolorze czarnym (faktura
powierzchni malowanych bez potysku).

Pozostate bramy i furtki z elementéw metalowych w nawigzaniu do przeset ogrodzeniowych.

Stupki metalowe od strony wschodniej i pdtnocnej z profila zamknietego o przekroju 100x100
kotwione w stopach fundamentowych na gtebokos¢ min 70 cm.

Przesta ogrodzeniowe na catej dtugosci ogrodzenia wykonac z elementéw metalowych nawigzujgcych
do istniejgcej bramy i furtek (wg zatgczonego szkicu). Wysokos$¢ przesta 120 cm, wypetnienie z
pretéw kwadratowych petnych 14x14, zakonczonych grotami.

Stupki metalowe, przesta oraz nowe bramy i furtki zabezpieczy¢ poprzez cynkowanie ogniowe i
pomalowac¢ dwukrotnie farbami do powierzchni ocynkowanych w kolorze czarnym (faktura
powierzchni malowanych bez potysku).
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