PRZEKROJ NORMALNY NR 1

Opaska z kostki Stanowiska postojowe Pas ruchu Pas ruchu Chodnik
brukowej
, 70 P 540 P 420 P 420 P 270 y
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Kraweznik betonowy 15 x 30 cm (odsfoniecie 12 cm)

na tawie betonowej C 12/15 z oprem

Kostka brukowa, betonowa gr. 8 cm

na tawie betonowej C 12/15
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Kraweznik kamienny 20 x 30 cm (odstoniecie 12 cm)

Obrzeze betonowe 8 x 30 cm
na fawie betonowej C 12/15

na tawie betonowej C 12/15 z opre
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Warstwa wyréwnawcza z AC 16 W grubosci 3 cm

Warstwa scieralna z AC 11 S grubosci 5 cm

Warstwa podbudowy z AC 16 P grubosci 10 cm

Kruszywo tamane stab. mech. 0/63 gr. 15 cm

Warstwa mrozoochronna z pospétki o grubosci 30 cm

RAZEM: 63 cm

SZCZEGOt POSADOWIENIA OBRZEZA
SKALA 1:25

Obrzeze betonowe 8 x 30 cm
na tawie betonowej C 12/15
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SZCZEGOt POSADOWIENIA
KORYTKA TYPU "MULDA"

NA tAWIE BET. Z OPOREM PRZY JEZDNI
SKALA 1:25
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Korytko typu "mulda"

Podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5cm

tawa z pospotki gr. 20 cm
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Warstwa scieralna z AC 11 S grubosci 5 cm

Warstwa wyréwnawcza z AC 16 W grubosci 3 cm

Istniejqca konstrukcja nawierzchni jezdni

Kruszywo tamane stab. mech. 0/31,5 gr. 15 cm

Kostka brukowa, betonowa gr. 8 cm

Podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3cm

Warstwa mrozoochronna z pospétki o grubosci 10 cm

RAZEM: 36 cm

PRZEKROJ NORMALNY NR 2
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Sciek z muldy Pobocze Jezdnia Pobocze
60 50 420 50
O — —
Ptyta azurowa 60 x 40 x 10 cm =
- <
Podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5 gn ;“:’{ Kruszywo tamane stab. mech.
85 0/31,5 gr. 10 cm
e 2% 0,90 2% 0.04.2%

Warstwa scieralna z AC 11 S grubosci 5 cm

Warstwa wyréwnawcza z AC 16 W grubosci 3 cm

Warstwa wiqzqca z AC 16 W grubosci 4 cm

Kruszywo tamane stab. mech. 0/63 gr. 20 cm

Warstwa mrozoochronna z pospétki o grubosci 30 cm

RAZEM: 64 cm

Warstwa scieralna z AC 11 S grubosci 5 cm

Warstwa wyréwnawcza z AC 16 W grubosci 3 cm

Istniejgca konstrukcja nawierzchni jezdni
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