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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania projektu wykonawczego sg nastepujgce dokumenty:

* Umowa z Zamawiajgcym;

* Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14
maja 1999 r.);

« ,Katalog powtarzalnych elementow drogowych” TRANSPROJEKT -
WARSZAWA, Warszawa 1997.

* normy;

» literatura techniczna;

e oprogramowanie komputerowe;

e mapa do celdéw projektowych.

* wizja lokalna w terenie;

» ustalenia podjete z Inwestorem.

2.  WSTEP
2.1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa wykonawcza dla
zadania p.n.: ,Przebudowa drogi gminnej Nr 113407 R Bie zdziedza — tazy —
Biezdziadka od km 0+000,00 do km 0+655,00”

Przedmiotowe zadanie polega na przebudowie nawierzchni istniejgcej drogi
gminnej w Biezdziedzy wraz z nadaniem prawidtowych spadkdéw nawierzchni na
placu parkingowym przy Kosciele zlokalizowanym przy przebudowywanej drodze.

W ramach inwestycji przewiduje sie rowniez przebudowe istniejgcego
chodnika usytuowanego wzdtuz przebudowywanej drogi gminnej na odcinku od
skrzyzowania z DP 1837 R do bramy wjazdowej na plac przykoscielny.

Cele planowanej przebudowy drogi to:

0 poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszego,
0 poprawa warunkéw ruchu pojazdéw,
0 poprawa funkcjonalnosci drogi

przy jednoczesnym niepogarszaniu stanu srodowiska naturalnego.
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3. STANISTNIEJACY
3.1. Parametry techniczne przebudowywanej drogi
» klasa techniczna: D (lokalna);
» predkosc¢ projektowa — 30 km/h
e przekrdj potuliczny (na poczgtkowym odcinku w rejonie budynku
kosciota) oraz drogowy;
* szerokos¢ jezdni waha sie od 2,5 m do 8,0 m (w rejonie kosciota);
* rodzaj nawierzchni: bitumiczna, gruntowa;
* odwodnienie korpusu drogowego stanowig:

» w na parkingu zlokalizowanym przy kosciele odwodnienie
czesciowo odbywato sie poprzez studnie sciekowg z odprowadzeniem
do studni rewizyjnej

»  pochylenia podtuzne i poprzeczne jezdni;

»  rowy przydrozne

Projektowana droga w stanie istniejgcym posiada nawierzchnie z kruszywa

tamanego o zmiennej szerokosci.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

4.1. Parametry techniczne drogi
» klasa techniczna - drogi klasy D;

» predkosc projektowana Vp=30 km/h;

e szerokos¢ przebudowywanej drogi — 3,6 — 7,2 m;
e pobocza ulepszone z kruszywa — 0,5 m;

» kategoria obcigzenia ruchem — KR1;

e grupa nosnosci podtoza — G2.
4.2. Jezdnia przebudowywanej drogi gminnej Nr 11340 7R

W ramach planowanej przebudowy drogi gminnej przewiduje sie na dtugosci
gdzie wystepuje nawierzchnia bitumiczna czesSciowe sfrezowanie istniejgcej
nawierzchni oraz utozenie warstwy wyrownawczej, srednio grubosci 3,5 cm oraz

warstwy $cieralnej o grubosci 5 cm.
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Natomiast na poszerzeniach drogi przewiduje sie wykonanie nawierzchni drogi
W nastepujacej technologii:

* w-wa $cieralna AC 11S, gr. 5 cm;

e w-wa wyrownawcza AC 16W, gr. 3 cm;

* w-wa wigzgca AC 16W, gr. 4 cm;

» podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63 gr. 20 cm;

e w-wa mrozoochronna z pospotki o gr. 30 cm
Razem 64 cm

4.3. Skrzy zowania
Poczatek projektowanego odcinka drogi gminnej zlokalizowany jest na

skrzyzowaniu z drogg powiatowg Nr 1837 R Kofaczyce — Sieklowka — Lubla.

W ramach zadania prace zwiane z dowigzaniem przebudowywanej drogi do
drogi powiatowe] bedg wykonywane jedynie do granicy pasa drogowego drogi
powiatowej.

W ramach planowanych prac nie przewiduje sie korekty geometrii

istniejgcego skrzyzowania.
4.4. Odwodnienie

Odwodnienie planowanej do przebudowy drogi przewiduje sie poprzez
nadanie jezdni drogi wiasciwych spadkéw podtuznych i poprzecznych wraz
z odprowadzeniem wod opadowych, z poczatkowej czesci drogi do studni
Sciekowej R1 z wigczeniem do istniejgcego kolektora deszczowego.

Wzdtuz krawedzi powierzchni parkingowej zlokalizowane] przy drodze
przewiduje sie ulozenie $cieku przykraweznikowego z dwoch rzedow kostki
betonowej, gr. 8 cm utozonych na tawie betonowej C12/15.

Na dalszym odcinku drogi nalezy nadac spadek daszkowy (poza miejscami
gdzie wystepujg tuki poziome (tam nalezy zastosowac przechytke jednostronng).

Na odcinku od km 0+098 do km 0+178 po stronie lewej nalezy utozy¢ Sciek
typu mulda. Na pozostatym odcinku odwodnienie drogi odbywa sie powierzchniowo

poprzez nadanie drodze odpowiednich spadkow poprzecznych i podtuznych.
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4.5. Umocnienie skarp drogi
Na odcinku od km 0+098 do km 0+150 po stronie lewej drogi, nalezy wykonaé

umocnienie skarp drogi ptytami azurowymi typu ciezkiego YOMB 90x60x10 cm
z czesciowym wypetnieniem otworOw betonem oraz przykotowaniem, utozonych na
podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm.

Natomiast na dalszym odcinku przed obiektem mostowym 0+194,00, po
stronie prawej drogi, nalezy wykona¢ umocnienie skarpy koszami siatkowo -

kamiennymi na dtugosci ok. 35,0 m.

4.6. Infrastruktura techniczna zwi gzana i nie zwi gzana z drog g

Planowane zadanie nie koliduje z urzgdzeniami istniejgcej infrastruktury
technicznej. Jedynie w ramach zadania nalezy wykona¢ regulacje wysokosciowg

istniejgcych studni kanalizacji sanitarnej.
5. WARUNKI PROWADZENIA ROBOT

Odpady pochodzgce =z rozbiérek ktore nie bedg sie nadawaly do
wykorzystania, zostang poddane utylizacji (unieszkodliwieniu) zgodnie z ustawg
0 odpadach.

Przy prowadzeniu robdét nie nalezy dopuszcza¢ do powstania szkéd
w przylegtych obiektach. Nalezy unika¢ przerw w prowadzeniu rob6t. Praca moze
odbywac sie wytgcznie w porze dzienne,;.

Wykonywane wykopy przy jezdni nalezy sukcesywnie uzupetnia¢ odpowiednimi

materiatami w czasie rownolegtym z postepem rob6t zasadniczych.

6. WYMAGANIA MATERIALOWE

Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty, ktére spetniajg wymagania
Ustawy Prawo Budowlane, sg zgodne z polskimi normami przenoszgcymi
europejskie normy zharmonizowane oraz posiadajg wymagane przepisami atesty

I certyfikaty (Deklaracje Zgodnosci)
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7. ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS BUDOWY

Przewiduje sie, ze planowane prace bedg prowadzone ,pod ruchem”
Z zapewnieniem w czasie wykonywania prac dostepu mieszkancow do drogi
publicznej.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca opracuje i uzyska zatwierdzenie
przez zarzgdzajgcego ruchem projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia

robot .

8. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

8.1. Poto zenie terenu inwestycji, morfologia oraz opis budowy geologicznej

Administracyjnie teren, na ktorym zlokalizowana jest inwestycja nalezy do
Gminy w Kotfaczycach. Pod wzgledem geograficznym rejon ten nalezy do Pogorza
Strzyzowskiego. Pogoérze Strzyzowskie rozposciera sie pomiedzy dolinami Wistoki
i Wistoka na obszarze 898 km? . Mezoregion najwieksze urozmaicenie wykazuje
w czesci w czesci potudniowej przylegajgcej do Kotliny Jasielsko — Krosnienskiej.
Pod wzgledem geologicznym analizowany teren potozony jest w regionie
geologicznym zwanym Karpatami Fliszowymi. Starsze podtoze trzeciorzedowe tego
regionu zbudowane jest z na przemian legtych warstw piaskowcow i tupkow.

Na utworach trzeciorzedowych zalegajg mtodsze utwory czwartorzedowe powstate

w procesie wietrzenia, wyksztatcone w postaci glin i pytow.

8.2. Okre slenie warunkéw gruntowo - wodnych

Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania stwierdzono, ze w strefie
bezposredniego oddziatywania pod konstrukcjg nawierzchni wystepujg grunty mato
wysadzinowe, wyksztatcone w postaci gliny pylastej zwieziej, gliny zwieziej, gliny
piaszczystej zwieztej w stanie twardoplastycznym.

Wody gruntowej na analizowanym odcinku nie nawiercono.

Warunki gruntowo — wodne przyjeto jako dobre. Odprowadzenie wod
opadowych (znaczne pochylenie istniejgcych rowow) zakwalifikowano jako dobre.
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8.3. Grupa no snosci podio za

Na postawie wykonanego rozpoznania gruntow zalegajgcych w rejonie
projektowanego chodnika oraz poziomu wody gruntowej ostatecznie ustalono
grupe nosnosci poditoza jako G2.

W zwigzku z powy zszym nale zy stwierdzi €, ze wyst epujgce w podio zu
grunty posiadaj g prawidlowe wila sciwosci do wykonania planowanej

przebudowy.
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