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35,0

Projektowana oś

Projektowane obrzeże

Proj. nawierzchnia bitumiczna
Projektowana nawierzchnia z kostki
brukowej

Zakres: Drogowy z odwodnieniem

Projektowana krawędź jezdni

LEGENDA

Projektowana krawędź
Istniejąca oś

1 Lokalizacja przekroju normalnego1

Projektowana mulda

Projektowany krawężnik betonowy

Projektowany krawężnik kamienny
Projektowany krawężnik kamienny
odsłonięcie 4 cm

Projektowany krawężnik betonowy
najazdowy

Proj. umocnienie z elementów bet.

Projektowany ściek przykrawężnikowy

Projektowana nawierzchnia chodnika
z kostki brukowej

Projektowana nawierzchnia pobocza
 z kruszywa

Projektowany wpust uliczny Ø 500
Projektowana studnia rewizyjna
Projektowany przykanalik Ø 200

Obiekt przeznaczony do likwidacji

Proj. umocnienie z gabionów

Projektowana nawierzchnia chodnika
z kostki brukowej śrutowanej

2
Nr rys.

Tytuł, imię i nazwisko:

projektowa:
Pracownia

Funkcja:

Skala:

Nr uprawnień: Podpis: Data:

- ŁAZY - BIEŹDZIADKA - KM 0+000 - 0+655" 
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