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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Specyfikacja obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z modernizacja drogi dojazdowej do gruntow rolnych
w Biezdziedzy.

1.2 Klasyfikacja robét wg Wspolnego Slownika Zaméwien (CPV)

45111240-2 Roboty ziemne i odwodnienie
45233226-9 Roboty w zakresie nawierzchni drogi

1.3 Opis i wykonanie robét — wg zakresu przedmiaru

I. Modernizacija drogi rolnicze] w Biezdziedzy:

Projektowana przebudowa ulicy bedzie polegala na wykonaniu prac
budowlanych na odcinku 896 m:
1. Roboty pomiarowe — 0,896 km
2. Usuniecie humusu wraz z wywozem do 4 km gr. 10 cm — 2 048,0 m? (204,8 m?)
3. Roboty ziemne (zebranie skarpy) wraz z wywozem urobku na odl. do 1 km —
346,5 m?
4. Roboty ziemne (wykonanie rowoéw) wraz z wywozem urobku na odl. do 1km

(512 m)-

409,6 m3

Oczyszczenie rowdéw z namutu gr. 40 cm na dtugosci —112,0 m

Oczyszczenie rowOw z namutu gr. 60 cm na dlugosci —432.0 m

Karczowanie pni o $rednicy 16-25 cm wraz z wywozem — 32 szt.

Fawa fundamentowa zwirowa pod przepustami rurowymi 24 mb — 2,4 m3

. Przepusty pod drogg fi 50 cm z rur zelbetowych lub PP SN 8 — 24,0 m (4 szt.)

10 Lawa fundamentowa zwirowa pod przepustami zjazdowymi 102,0 m — 8,16 m®

11.Przepusty rurowe pod zjazdami fi 40 cm z rur Zelbetowych lub PP SN8 — 102,0
m (17 szt.)

12. Profilowanie, zaggszczanie podioza oraz utozenie $ciekow z elementdéw
betonowych na podsypce cementowo-piaskowej — prefabrykat o gtgbokosci 20
cm—30,0m

13. Korytowanie poboczy na poszerzenie jezdni wraz z wywozem urobku na odl.
do 1 km gh. 30 cm - 272,0 m? (81,6 m3)

14.Podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 20 cm oraz z kruszywa famanego gr. 10
cm —272,0 m?
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15. Profilowanie i zageszczanie podloza pod w-wy konstrukcyjne — 1 536,0 m?
16.Podbudowa z kruszyw naturalnych po zageszczeniu 10 cm — 1 536,0 m?

17.Nawierzchnia z kruszyw tamanych po zaggszczeniu 5 cm (624,0 m x 3,0 m+
272 m x 4,0 m)— 2 960,0 m?

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW 1
MATERIALOW ORAZ SPRZETU

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem
niniejszej specyfikacji sa:

e rury zelbetowe fi 40 cm lub z tworzywa SN 8
rury zelbetowe fi 50 cm lub z tworzywa SN 8
koryta betonowe o gltebokosci min. 20 cm
kruszywo naturalne 0-63 mm
kruszywo tamane 4-31,5 mm
piasek
Zaprawa cementowa
koparka jednonaczyniowa 0,25 m?
samochod samowytadowczy 5-10 t
walec drogowy WS 10

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych 1
jakosciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wilasciwe
sktadowanie i wbudowanie .

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw 1 ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji
technicznej lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inwestora;
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne;j
stosowac nastepujacy, sprawny technicznie sprzet:

e koparka jednonaczyniowa 0,25 m®

e samochdd samowytadowczy 5-10 t

e walec drogowy WS 10

Do transportu materiatow 1 sprzetu budowlanego Wykonawca jest zobowigzany
do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyng



niekorzystnie na jako$é robot i whasciwosci przewozonych towaréow. Srodki
transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami Specyfikacji Technicznej .

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza speinia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezagco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

3.1 Zalecenia ogodlne
Wykonawca powinien dokona¢ wizji lokalnej terenu budowy

3.2. Zasady prowadzenia robot

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w
catym okresie prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z
nieprawidlowego uksztattowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych
odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce. Wykonawca
powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu
przydatnos$ci do budowy nasypdéw byty odspajane oddzielnie, w sposob
uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstgpstwo od powyzszego wymagania,
uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga
zgody Inspektora Nadzoru.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypdéw powinny by¢ bezposrednio
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inzynier dopusci
czasowe sktadowanie odspojonych gruntdéw, nalezy je odpowiednio
zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

3.3. Transport gruntu

Do transportu gruntu na odktad nalezy stosowa¢ samochody samowytadowcze.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem
wymogow bezpieczenstwa, zaroOwno w obrgbie pasa robot drogowych, jaki poza
nim. Srodki transportowe poruszajace sie po drogach poza pasem drogowym
powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow



charakteryzujacych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytow 1
obcigzenia na o$. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajace z niedotrzymania
wymienionych powyzej warunkéw obcigzaja Wykonawce. Zwigkszenie
odleglos$ci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwigkszone odleglo$ci nie zostaty wezes$niej zaakceptowane na pismie przez
InZyniera.

3.4. Wymagania dotyczace zageszczenia i no$nosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych
powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika
zageszcezenia.

3.5. Przepusty pod korona drogi i zjazdowe

Wykonanie przepustow z rur z HDPE o §rednicy 400 mm na tawie
fundamentowej, z zasypka oraz wykonaniem umocnienia wlotu i wylotu darnig.
Wykonanie przepustow z rur z HDPE o $rednicy 500 mm na tawie
fundamentowej, z zasypkg oraz wykonaniem umocnienia wlotu 1 wylotu
darning.

3.6. Wymagania dotyczace wykonania robét nawierzchniowych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych PN i EN-PN i postanowieniami Umowy.

Podbudowy

1. Zageszczanie nalezy wykona¢ jednoczesnie z roz$cielaniem materialu 1
zgodnie z wymaganiami dla poszczegolnych materiatow.

2. Zageszczanie materialow sypkich nalezy wykonywa¢ metodami
umozliwiajagcymi uzyskanie wilasciwych parametrow poszczegolnych warstw
zgodnie z Polskg Norma.

3. Powierzchnia kazdej warstwy materialu powinna by¢ po ukonczeniu
zageszcezania 1 bezposrednio przed przykryciem dobrze zamknigta, nie poruszac
si¢ pod maszyng ubijajacg 1 by¢ pozbawiona wypuktosci, luznego materiatu,
wybojow, kolein i innych uszkodzen. Wszystkie luzne, podzielone lub w inny
sposOb uszkodzone obszary powinny zosta¢ ponownie zageszczone na calej
grubo$ci warstwy.

4. Na warstwy odcinajace lub odsaczajace winien by¢ uzyty piasek lub
pospotka.

5. Kruszywo winno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci tak, by
po zageszczeniu warstwa byla réwna warstwie projektowanej. Wskaznik



zageszczenia okresli¢ zgodnie z normg BN-77/8931-12. Wilgotnos$¢ kruszywa
winna by¢ rowna wilgotnos$ci optymalnej proby Proctora zgodnie z norma.

3.7. Usuniecie pni drzew.

Pnie drzew znajdujace si¢ w pasie robot ziemnych, powinny by¢ wykarczowane.
Doly po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym do
budowy nasypdéw i uzyska¢ wskaznik zageszczenia powinien 1,00

Doty w obrebie przewidywanych wykopow, nalezy tymczasowo
zabezpieczy¢ przed gromadzeniem si¢ w
nich wody. Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robdt w taki sposob, aby
drzewa przedstawiajgce warto$¢ jako material uzytkowy (np. budowlany,
meblarski itp.) nie utracity tej wtasciwosci w czasie robot. Mtode drzewa 1 inne
rosliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane z duza
ostroznoscig, w sposob ktory nie spowoduje trwalych uszkodzen, a nastgpnie
zasadzone w odpowiednim gruncie.

3.8. Ulozenie scieku z elementéow prefabrykowanych
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— ew. wykonanie koryta,
— dostarczenie i wbudowanie materiatow podbudowy,
— ulozenie prefabrykatow,
— pielegnacja spoin,
— uporzadkowanie terenu,
— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w SST.

4. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT
4.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg jakos$ci robot, materiatow i
urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakos$ci
robot na terenie 1 poza placem budowy.

W razie watpliwosci co do prawidtowosci wykonywanych prac Inwestor moze
zazadac¢ przeprowadzenia badan lub pomiarow.

Wszystkie badania 1 pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie
uprawnienia budowlane na koszt Wykonawcy.



4.2 Badania jakoSci robot w czasie budowy

Badania jakos$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z
instrukcjami zawartymi w Normach 1 Aprobatach Technicznych dla materiatow
1 systeméw technologicznych.

Kontroli jako$ci podlega wykonanie:

a) korytowania

b) podbudowy i jej zag¢szcezenia

¢) liniowosci i prawidlowosci ustawienia $ciekow betonowych

d) prawidlowosci utozenia chodnikéw i1 zjazdow z kostki brukowe;j

e) ulozenia nawierzchni zwirowej z zachowaniem spadkow poprzecznych i
podtuznych

5. ODBIOR ROBOT

Odbidér jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami
Umowy oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie koncowej oceny rzeczywistego
wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca robot Inwestorowi.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z przedmiarem, ST 1 wymaganiami
Inwestora, jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

6. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. SIWZ

2. Dokumentacja budowlana uproszczona / przedmiary robot/

3. Normy

4. Aprobaty techniczne

5. Inne dokumenty 1 ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania robot

Norm

1. PN-S-06102 — Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

2. PN-74/B/04452 — Grunty budowlane — Badania polowe

3. PN-88/B-04481 — Grunty budowlane — Badania probek gruntu

4. PN-91/B-06714/15- Kruszywa mineralne —Badania —Oznaczanie sktadu
ziarnowego

5. PN-78/B-06714/16- Kruszywa mineralne — Badania — Oznaczanie ksztattu
ziaren



6. PN-77/B-06714/18- Kruszywa mineralne — Badania — Oznaczanie
nasigkliwosci

7. PN-78/B-06714/19 —Kruszywa mineralne — Badania-Oznaczenie
mrozoodpornosci

8. PN-79/B-06714/42- Kruszywa mineralne- Badania-Oznaczanie $cieralnosci
9. PN-87/B-06721- Kruszywa mineralne — Pobieranie probek

10. PN-B-11113 — Kruszywa mineralne- Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych

11. PN-S-02205 Drogi samochodowe- Roboty ziemne —Terminologia,
wymagania i badania

12. BN-80/6775-03 arkusz 01 i 04 —Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drég, ulic, parkingdw 1 torowisk tramwajowych.

13. PN-B-32250 — Materialy budowlane woda do betonu i zapraw
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