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Jasto Wrzesien 2017r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Projekt Budowlany

Budowa oswietlenia drogowego przy drodze krajowej nr 73
w miejscowosci Krajowice w km 159+770 — km 160+350

Temat:

Adres Krajowice dz nr ewid.243; 244/4; 244/7; 244/3; 246; 250/2; 250/5; 262;
budowy: 260/1; 260/2; 264; 265; 266; 267; 203; 249

Inwestor: | Gmina Kolaczyce ul. Rynek 1 38-213 Kotaczyc

Branza: ELEKTRYCZNA

Projektant:

mgr inz. Pawet Jedrusik

Gogotow 5/2

38-131 Gogotow

Nr dow. osobistego — CDJ 115434
Wyd. przez — Wéjt Gminy Frysztak

Oswiadczenie:

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409 z dnia 02.10.2013r.) oswiadczam, Ze projekt
budowlany zostat opracowany zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami
budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi Polskimi
Normami.

Oswiadczam, ze posiadam uprawnienia budowlane w zakresie: projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych wydane przez Podkarpacka Okregowa Izbe Inzynieréw Budownictwa w dn. 15.06.2016
roku o nr PDK/0029/PWOE/16 oraz jestem cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa o
nr ewidencyjnym PDK/IE/0231/16.

Podpis i pieczec Projektanta

Oswiadczenie projektanta




-]

PODKARPACKA OKREGOWA

\ . Vs
S IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
—1 35-060 Rzesz6w, ul. J. Stowackiego 20
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszow, 2016-06-15
PDK OIIB/KK/0054/38/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r., poz. 1946 z péZn. zm.) i art. 12 ust. 1
pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4¢ pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i
ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz.
290 z pdzn. zm.) oraz §10, § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r.,
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Pawel Jedrusik

magister inzynier
( kierunek studiow - elektrotechnika )
urodzony dnia 25 listopada 1977 r. miejsce urodzenia-Brzostek

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0029/PWOE/16

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawniefn budowlanych wskazano na odwrocie deeyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,
Sklad Orzekajacy PDK OIIB
A
mgr inz. Andrzej Mamczur e ;

inz. Stanistaw Doh;gowslg(}&%%/

| LA
inz. Andrzej Tarczyﬁskl...............:-...r:X.l: ..............




Szczegotowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Pan Pawel Je¢drusik

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 1 ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. kierowania budow3 lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrol¢ techniczna wytwarzania tych elementow;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 10, § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnosei instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i
urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym Kkolejowe, trolejbusowe i
tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe;j sieci trakcyjnej,
sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja réwniez do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci, objgtej
niniejszymi uprawnieniami.

Otrzymujg:

(‘1) Pan Pawet Jedrusik
Zam. Gogolow 5/2
38-131 Gogoléw

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa

Skiad Orzekajacy PDK OII/BA
mgr inz. Andrzej Mamczur
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-BK9-DLK-8RZ *

Pan Pawet Jedrusik o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0231/16

adres zamieszkania m. Gogotéw 5/2, 38-131 Gogotow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-20 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



Jasto Wrzesien 2017r.

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Projekt Budowlany

Budowa oswietlenia drogowego przy drodze krajowej nr 73

Temat: w miejscowosci Krajowice w km 159+770 — km 160+350
Adres Krajowice dz nr ewid.243; 244/4; 244/7; 244/3; 246; 250/2; 250/5; 262;
budowy: 260/1; 260/2; 264; 265; 266; 267; 203; 249
Inwestor: | Gmina Kolaczyce ul. Rynek 1 38-213 Kotaczyc
Branza: ELEKTRYCZNA

Projektant:

mgr inz. Jacek Batucki

Btazkowa 74

38-212 Brzyska

Oswiadczenie:

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409 z dnia 02.10.2013r.) oswiadczam, Ze projekt
budowlany zostat opracowany zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami
budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi Polskimi

Normami.

Oswiadczam, ze posiadam uprawnienia budowlane w zakresie: projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych wydane przez Podkarpacka Okregowa Izbe Inzynieréw Budownictwa w dn. 06.06.2014
roku o nr PDK/0059/PWOE/14 oraz jestem cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa o
nr ewidencyjnym PDK/IE/0234/14.

Podpis i piecze¢ Sprawdzajgcego

Oswiadczenie projektanta




PODKARPACKA OKREGOWA
; IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzesz6w, ul. J. Stowackiego 20

m\7/4

—

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0019/14 Rzeszoéw,2014-06-06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow(Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pdin. zm.)
iart. 12 ust. 1 pkt 112, art.12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 112, art.14 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pozn. zm.Joraz § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 151 § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578
z pézn. zm.), w zwiazku z art.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r.,
poz.267) , po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

stwierdzamy, ze

Pan Jacek Balucki
magister inzynier
/kierunek studiow- elektrotechnika/
ur. 21 kwietnia 1981 r., miejsce urodzenia - Jasto
otrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0059/PWOE/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej :
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz.267), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gloéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwe]j izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy PDK,OIIB
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

Pan Jacek Balucki

I. Na mocy art, 12 ust.1 pkt 1,2 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do:

1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych
w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2. Kkierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wyt&f'ﬂ-‘rzania tych elementdow,

4. wykonania nadzoru inwestorskiego,

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 ust. 11 § 24 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006
r. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:
- projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i wurzadzenia -elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

- sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami,

Sklad Orzekajacy PDK OUB

J

trzymuja;

&’an Jacek Batucki
zam. Blazkowa 74
38-212 Brzyska
2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa

inz. Andrzej Tarczynski .
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Rzeszow, 2017-05-24

"""" (migjscowost, data)

Zaswiadczenie

Jacek Batucki

Pan/Pani i i o it it Dt T i ity s i

N . ~ m. Btazkowa 74
MG SCE ZaIO S 2K st ssasssnsisasnsmssinisingen

38-212 Brzyska

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej |zby Inzynierdw
PDK/IE/0234/14

Budownictwa o numerze ewidencyjnym
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

2017-07-01 i 2018-06-30

(012 | 511 ISt it as i doaniasasmsse i,

Przewodniczgcy Rady g
PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ :

1ZBY INZYN %ﬁ\m
magr inz.c£bigniéwrDetyna



GDDK fw
Mariusz Btyskal
Z-ca Dyrektora Oddziatu
Rzeszéw, 4,0 grudnia 2017 r.

0.RZ.Z-3.4340.67.2017.1.sm

Gmina Kotaczyce
ul. Rynek 1
38-213 Kotaczyce

dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego oswietlenia drogowego

Na podstawie art. 39 ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 z p6zn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku: z dnia 20.11.2017 r., (data wptywu: 21.11.2017 r.),
ztozonego przez: Gming Kotaczyce z siedziba: ul. Rynek 1, 38-213 Kotaczyce,

W _sprawie: uzgodnienia projektu budowlanego oswietlenia na dziatce o nr ewid. 203 -
wiasnosci Skarbu Paristwa w trwatym zarzadzie GDDKIiA w miejscowoéci Krajowice,

dziatajac z upowaznienia Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad
uzgadniam

projekt budowlany pn.: ,Budowa oswietlenia drogowego przy drodze krajowej nr 73

w miejscowosci Krajowice w km 1594800 - km 160+350” opracowany przez mgr inz.

Pawta Jedrusik posiadajgcego uprawnienia nr PDK/0029/PWOE/16,

e W pasie drogowym drogi krajowej: od km 160+072 do km 160+134, od km 160+140
do km 160+240

e poza pasem drogowym: od km 1594770 do km 160+072, od km 160+134 do km
160+140, od km 1604240 do km 160+345

pod warunkiem:

— odtworzenia chodnika w miejscach gdzie usytuowanie o$wietlenia wymaga jego
czesciowej rozbiorki;

— zachowania odlegtosci lica stupa oswietleniowego od skrajni wynoszacej min. 0,20 m.

Dodatkowo informujemy, ze $wiatto oswietleniowe nie moze zmienia¢ barwy znakéw
drogowych, a stupy oswietleniowe nie moga ogranicza¢ widocznoéci na drodze i zjazdach
oraz skrajni drogi.

Inwestor zadania przed przystgpieniem do prac zwigzanych z lokalizacjq o$éwietlenia
drogowego winien wystapi¢ o spisanie stosownej umowy na dysponowanie nieruchomoscig
gruntowq - dziatka o nr ewid. 203 - wiasnosci Skarbu Pafstwa w trwatym zarzadzie
GDDKIA.

Zatacznik: opieczetowany projekt budowlany w 4 egz.

Otrzymuja:
1) Adresat
2) Aa

Do wiadomosci:
1) GDDKIiA Rejon w Krosnie + egz. dokumentacji

Sprawe prowadzi:
Sabina Mazur Generalna Dyrekcja ul. Legiondw 20

tel.: 017 853 40 71..74 wew. 209 Drég Krajowych i Autostrad 35-959 Rzeszéw
e-mail: smazur@gddkia.gov.pl Oddziat w Rzeszowie tel.: (017) 853 40 71 do 74
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PGE Dystrybucja S.A.

Krosno, 07-11-2017 r.
17-F6/S/01617
Zatgcznik nr 1 do Umowy nr 17-F6/UP/01617 o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Kotfaczyce
Kotaczyce

ul. Rynek 1
38-213 Kofaczyce

Warunki przytgczenia nr 17-F6/WP/01617 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: oswietlenie drogowe

Lokalizacja: gmina Kotaczyce, miejscowosc¢ Krajowice, nr dz. 205

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegdtowych warunkéw

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 18-10-2017, okresla sie nastepujgce warunki przytaczenia:

[N

Miejsce przytgczenia: stup n.n. w linii nN ze st. tr. Krajowice 5 Wodociagi. !
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski

pradowe przewoddw przytgcza na odejsciu od linii zasilajgcej w kierunku instalacji odbiorcy.

. Moc przyfagczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe (zwigkszenie mocy o 10kW, zmiana

sposobu zasilania z uktadu jednofazowego na uktad tréjfazowy)
Rodzaj przytacza: napowietrzne.
Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:
5.1. przylaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci
Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1. Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorcza wykona¢ zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.
Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze pomiarowe nN na stupie nr 2.
Wymagania  dotyczace  ukfadu  pomiarowo-rozliczeniowego  isystemu  pomiarowo-

rozliczeniowego:

&7




8.1. zastosowac bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-
fazowym energii elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

8.2. uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktaddéw i
systemow pomiarowych w szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okre$lone w ,,Instrukcji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD) obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A.
oraz ,,Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.

9. Rodzajiusytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1. wyfgcznik nadmiarowo-pragdowy o wartosci pragdu znamionowego 25 [A],

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazer przyjag¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie
okreslonym w obowigzujgcych normach. Ukfad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢
wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12. Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach
przywotanego wyzej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje iurzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé¢ bezpieczeristwo
uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym oraz ochrone
przed przepieciami taczeniowymi iatmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

- warunki przytgczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw
przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkoéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15. Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych
ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnied w budowie urzadzen. Zmiany
wptywajace na zwiekszenie opfaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu
Przytaczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie.

Warunki przytaczenia opracowat:
Piotr Gumienny _
PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat Rzesz6w
Rejon Energetyczny Krosne




A= PGE Dystrybucja S.A.
/’ " Oddziat Rzeszéw

PGE Rejon Energetyczny Krosno
38-400 Krosno, ul. Hutnicza 4
tel.: (13) 437 5000 , fax: (13) 437 5002
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: RE06.OR@pgedystrybucja.pl
Krosno, dn. 07.03.2018r.
PROTOKOL 3/3/RM/2018

z posiedzenia Komisji Oceny Prac Projektowych

Temat: Budowa oswietlenia drogowego przy drodze krajowej nr 73 w m. Krajowice w km 159+800 -
km 160+350.

Podmiot wnioskujacy:

»ALPA” Jedrusik Alicja, 38-131 Gogotéw 5/2

Autor projektu:
mgr inz. Pawet Jedrusik, uprawn. nr: PDK/0029/PWOE/16
Sktad Komisji:

1. Wiestaw Nosal — przewodniczacy
2. Stawomir Szydto — cztonek

Zakres podlegajgcy uzgodnieniu:

Budowa oswietlenia drogowego

Uwagi do projektu:

1. Dotaczy¢ pozwolenie na budowe wzglednie zgtoszenie robot.
2. Wybudowane oswietlenie pozostaje na majatku Gminy Kotfaczyce.
3. Stupy oznaczyc¢ tabliczkami emaliowanymi z napisem ,,WO".

Whiosek Komisiji:

Uzgadnia sie przedtozony projekt w zakresie zgodnosci z warunkami przytaczenia
nr 17-F6/WP/01617 z dnia 07.11.2017r. — pod warunkiem spetnienia w/w uwag.

Wazno$¢ uzgodnienia okresla sie do dnia: 07.03.2020r.

Podpisy Komisji:

Qi 5 e Zatwierdzam wniosek komisji

2. .................... PGE Dy"t 5}

. QdeZja! Rresz s
Rejon Epgre yczny Krosno

) Dyreltor
Dariusz Garbacik

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapitat zakiadowy: 9 729 424 160 zt w petni optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl



GN-111.6630.37.2018

Jasto, dn. 17.04.2018 r.

Starostwo Powiatowe w Jasle

38-200 Jaslo, ul. Rynek 18

tel. (13) 44-83-410

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GN-I11.6630.37.2018

Na podstawie Ustawy z dnia 17 maja 1989 r - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. 22015 r
poz. 520 z pdzniejszymi zmianami)

Przedmiot narady:

Lokalizacja:

Whnioskodawca:

Inwestor:

Przewodniczacy:
Miejsce narady:
Optata nr:

Sposdb przeprowadz.:

Data wptywu:
Rozp. narady:
Zakoncz. narady:

Stanowisko Przewodniczacego narady koordynacyjnej:
Prace ziemne w rejonie uzbrojenia podziemnego wykonywadé recznie, pod nadzorem administratora sieci.
Zobowigzuje si¢ wykonawce prac instalacyjnych do ochrony punktéw osnowy geodezyjnej.

Trasa proj. linii o$wietlenia drogowego przy drodze krajowej nr 73w km. 159+800 -
160+350

Kotaczyce - gmina

Obreb: Krajowice, dz.: 203, 243, 244/3, 244/4, 244/7, 246, 247, 248/1, 250/2, 250/5,
260/1, 260/2, 262, 264, 265, 266, 267

ALPA JEDRUSIK ALICJA Gogotéw 5/2

38-131 Gogotdéw

GMINA KOLACZYCE ul. Rynek 1

38-213 Kotaczyce

Teresa Pachana - Glowny Specjalista w Wydziale Geodezji Katastru i Nieruchomosci
Starostwo Powiatowe w Jasle

3514/2018

stacjonarny z elementami elektronicznymi

05.04.2018

17.04.2018

17.04.2018

Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej

[

Lp Nazwa instytucji Przedstawiciel Uwagi
GDDKIiA - Maziarek Dorota - uzgadnia si¢ jak w pi$mie :0.RZ.Z-3.4340.67.2017.1.sm
z dnia 20.12.2017
Miasto i Gmina Kotaczyce - Grela Marcin - bez uwag
Oddziat Zaktad Gazowniczy - Szpak Dariusz - projektowany kabel na skrzyzowaniach z gazociggiem

)

Gazownia w Ja$le

zabezpieczy¢ odp. rurami ochronnymi.
Prace ziemne w rejonie istniejacego gazociaggu wykonywa¢ recznie,
pod nadzorem pracownika Gazowni Jasto.

Skrzyzowania podlegajg odbiorowi.

OGP "GAZ System" - Sowizdzat Tomasz - bez uwag

Orange Polska S.A.

- Ciotkosz Bogdan -
- w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacymi urzgdzeniami Orange Polska
zachowa¢ normatywne odlegto$ci zgodnie z obowigzujagcym Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury D.U.nr 219 z 2005r poz.1864 oraz norma zaktadowsa
ZN-15/0OPL-004

Otwarte Regionalne Sieci - Kochanski Mariusz - Otwarte Sieci Szerokopasmowe Sp. z 0.0. przekazuja

Szerokopasmowe

warunki techniczne zabezpieczenia infrastruktury sieci SSPW kolidujacej z
przedmiotowa inwestycja dziatka n 203 w m. Krajowice -

Pismo znak : WA25042018/PO601 z dnia 25.04.2018
stanowi zatgcznik do protokotu z narady koordynacyjnej

tresé uzgodaienia na odwrociel



9

GN-111.6630.37.2018

Przedsigbiorstwo
Telekomunikacyjne
"TELGAM "S.A.

Rejon Energetyczny Krosno

Zaktad Gospodarki
Komunalnej w Kotaczycach
Sp.zo.o.

- Filus Zbigniew - bez uwag

:- Szczyrba Daniel - roboty ziemne w poblizu urzadzen energetycznych

prowadzi¢ recznie pod nadzorem pracownika RE Krosno.
- Maciejowski Jan - bez uwag

Stwierdza si¢ zgodnoéé odpisu Z . STAROSTY
7 ar\'gina}gm 0l ‘“}f"-: :‘ :2'/‘/
b~ Oarnkaso

Jasto. dniz . flilonigt varvi
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Projekt ,Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej — wojewddztwo podkarpackie” wspéifinansowany
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwdj Polski Wschodnief

WA25042018/P0601 Poznan 25.04.2018

Inwestor:
Gmina Kofaczyce
ul. Rynek 1
38-213 Kotaczyce

Jednostka projektowa:
ALPA ledrusik Alicja
Gogotdéw 5/2

38-131 Gogotéw

Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe Sp. z 0.0. (ORSS) uzgadniajg pozytywnie sprawe nr GN-111.6630.37.2018 pod nazwa

budowa oswietlenia drogowego przy drodze krajowej nr 73 w miejscowosci Krajowice w km 159+800 — km 160+350 dziatki nr

243, 24414, 244/7, 244/3, 248/1, 247, 246, 250/2, 250/5, 262, 260/1, 260/2, 264, 265, 266,267, 203 oraz przekazujg warunki

techniczne zabezpieczenia infrastruktury sieci SSPW (Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej — wojewddztwo podkarpackie)

kolidujacej z przedmiotows inwestycjg dziatka nr 203 w m. Krajowice.

1. Wszelkie zblizenia do istniejace] infrastruktury SSPW motzliwe s3 z zachowaniem technologii budowy okreélonej w normie ZN-
96 TPSA-004 i minimalnej odlegtosci pionowej pomiedzy najblizszymi brzegami elementéw obu sieci wynoszacej 0,5 metra.
Wszelkie zblizenia na odlegtoéd ponizej 0,5 metra nalezy rozwazad (budowac) w kategoriach skrzyzowania.

2. Wojewodztwo Podkarpackie jest wiascicielem istniejgcej linii Swiattowodowej, oznaczonej symbolem ,t4”, skfadajacej sie z
rurociggu kablowego 4xHDPE30/3,7 (cztery czarne rury z wyréinikami odpowiednio: czerwonym, niebieskim, zielonym,
biatym), w ktérych znajduj sie czynne kable Swiattowodowe SSPW. W wykopach otwartych bezposrednio nad rurociagiem
kablowym uloZono taéme ostrzegawczo-lokalizacyjng w kolorze pomarariczowym oraz w polowie wykopu taéme ostrzegawcza
z napisem ,Uwaga! Kabel optotelekomunikacyjny”.

3. Przed przystapieniem do prac naleiy obowigzkowo wykonac doktadna lokalizacje istniejgcej linii swiattowodowe] SSPW w
terenie, ktéra nalezy przeprowadzi¢ z wykorzystaniem map sytuacyinc-wysokoiciowych, zawierajgcych inwentaryzacie
geodezying linii $wiattowodowej oraz wykonanie wykopdw prébnych pod nadzorem stuzb technicznych ORSS. Wykonane
prace lokalizacyine nalezy potwierdzi¢ protokolarnie z przedstawicielem ORSS.

4. W miejscu kolizji lini¢ $wiatlowodowg SSPW naleiy zabezpieczyC rurg ochronng dwudzielng zachowujac normatywne
parametry (ZN-96 TPSA-004).

5. Wszelkie prace w bezposredniej bliskosci rurociggu SSPW (odlegto$¢ ponizej 0,5 metra), nalezy wykonywaé rgcznie, z nalezytg
ostroinoicia, bez uzycia sprzetu mechanicznego i pod odptatnym nadzorem naszego przedstawiciela. O nadz6r ten, nalezy
wystgpi¢ do ORSS, na minimum 2 tygodnie przed planowanym terminem prowadzenia prac, wskazujac jednoczeénie dane
strony {inwestora lub wykonawcy), kt6ra zostanie obcigzona kosztami po zakoriczeniu prac.

6. Wszelkie inne prace w sgsiedztwie czynnej magistrali nalezy zgtosi¢ do ORSS minimum 5 dni przed ich planowanym
rozpoczeciem {Centrum Nadzoru Sieci, e-mail: noc@orss.pl. Tel. 61 861 49 35 ).

7. Wszelkie odstonigte w trakcie prowadzenia prac elementy infrastruktury SSPW naleiy zabezpieczy¢ i oznakowat taéma z
napisem ,Uwaga! Kabel optotelekomunikacyjny”. Po zakoriczeniu prac pozostawi¢ w ziemi w stanie nienaruszonym.

8. W przypadku nie dostosowania si¢ do zgloszed, o ktdrych mowa w pkt. 5 oraz pkt.6 na Zlecajacego {Inwestora lub
Wykonawce) natozona zostanie kara pienigzna w wysokosci réwnej optacie za jedna wizyte nadzoru.

9. Prowadzone roboty budowlane w sgsiedztwie czynnej magistrali SSPW nie moga zakiécaé jej pracy.

10. Wszelkie koszty zwigzane 2 zabezpieczeniem infrastruktury SSPW {w tym wszelkie materialy i prace nakiadcze) nie beda
obcigzal operatora linii Swiattowodowej.

11. Inwestor ponosi odpowiedzialnos¢ materialng wynikajgcg z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen infrastruktury

telekomunikacyjnej w czasie wykonywania rob6t oraz za szkody, ktére w przysziosci mo&*&w A%O,’\clestﬁ% (’r}aO ékUtEk
GIONALNE SIEC

prowadzonych prac. SZEROKOPASMOWE sp.zo oC1

00-486 Warszawa, ul. Francesca Nullaé

NIP: 527-261.38-60 75

1
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Projekt ,Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej — wojewédztwo podkarpackie” wspéifinansowany
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwdj Polski Wschodniej

12. Podczas realizacji inwestycji nalezy bezwzglednie przestrzegad niniejszych warunkow i uzgodnien. Nie przestrzeganie ich
bedzie skutkowato powiadomieniem wlasciwych organéw nadzoru budowlanego i wstrzymaniem prac.

13, Ztrescia ninieiszego dokumentu nalezy zapoznaé wykonawce, kierownika budowy oraz osoby fizycznie wykonujace prace.

14. Powyisze warunki techniczne zapewniajg tylko zachowanie dotychczasowych wiasciwosci uiytkowych i parametréw
technicznych, bez poprawy jakosci.

15. Niniejsze pismo wazne jest przez 12 miesiecy od daty wydania.

Z powazaniem

OTWARTE REGIONALNE SIEC]
SZEROKOPASMOWE sp. 0,0,

6 Warszawa, y, Francesca Nul
tel. 22 501 85 00, fax, 22 501 55%)11a z
NIP: 527-261-38-60 (©zs)

/{fcw . Joolaw A

i
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- OPINIA GEOTECHNICZNA -

e Nieustalenie przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa

¢ Wskazanie kategorii geotechnicznej projektowanego obiektu

Wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych / Poz. 463 /.

Budowa oswietlenia drogowego przy drodze krajowej nr

Projekt 73 w miejscowosci Krajowice w km 159+770 — km 160+350

Inwestor: Gmina Kotaczyce ul. Rynek 1 38-213 Kotaczyce

Krajowice dz nr ewid.243; 244/4; 244/7; 244/3; 246; 250/2; 250/5;

Lokalizacja: ¢, 560/1; 260/2; 264; 265; 266; 267; 203; 249

Data

. Wrzesien 2017 r.
opracowania:

mgr inz. Pawet Jedrusik

Opracowat: | Nrupr. PDK/0029/PWOE/16

mgr inz. Jacek Batucki

Sprawdzit:
Nr upr. PDK/0059/PWOE/14

Opinia Geotechniczna 1z2




Wstep
Przedmiotem opracowania niniejszej opinii geotechnicznej jest ustalenie przydatnosci gruntéw na potrzeby
projektowanej inwestycji:
Budowa oswietlenia drogowego przy drodze krajowej nr 73 w miejscowosci Krajowice
w km 159+770 — km 160+350
oraz wskazanie kategorii geotechnicznej dla powyzszego, projektowanego obiektu. Opinie opracowano na
zlecenie inwestora, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. / Poz.463/.
Przy opracowaniu przedmiotowej opinii za podstawe wzieto ponizej wymienione dane oraz materiaty:

o mapa sytuacyjno -wysokosciowa do celow projektowych

. wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne w terenie

. Norma PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.

. Norma PN-81/B-04452. Grunty budowlane. Badania polowe.

o Norma PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

o Norma PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

. Norma N -SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

. Norma Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych, na
napiecie znamionowe nie przekraczajgce 18/30 kV

. Wyniki analizy makroskopowej terenowych oraz lokalnych zaleznosci korelacyjnych

o Literatura z tematu geologii

o Mapa Jerzego Kondrackiego z podziatem Polski na megaregiony, makroregiony oraz mezoregiony

o Ustalenia z projektantem

Lokalizacja -zgodnie z podziatem regionalnym Polski w-g Jerzego Kondrackiego

Zgodnie z podziatem regionalnym Polski w-g Jerzego Kondrackiego -teren badan (przedmiotowa dziatka)
znajduje sie w nastepujacych obszarach:

. megaregion: Region Karpacki
o makroregion:  Pogdrze Srodkowobeskidzkie
o mezoregion: Pogorze Jasielskie

Charakterystyka warunkow gruntowo -wodnych

a) Kategoria geotechniczna

- Budowa geologiczna na badanym terenie: proste warunki gruntowe.

- Dokonana analiza warunkéw geologiczno - inzynierskich i hydrogeologicznych w miejscu posadowienia
projektowanego obiektu budowlanego oraz jego wielkos¢ i przeznaczenie funkcjonalne - pozwalajg na
zakwalifikowanie projektowanego obiektu do: pierwszej kategorii geotechnicznej.

b) Przydatno$¢ badanego gruntu na potrzeby budownictwa

- Rozpoznane grunty, znajdujace sie w obrebie przedmiotowego opracowania - spefniajg

warunki oraz nadajq sie do posadowienia projektowanego obiektu liniowego. Projektowany obiekt moze
posadowiony by¢ w sposdb bezposredni, w obrebie warstw nosnych gruntu. Wystepujgce grunty rodzime sg
gruntami nosSnymi.

c) Warunki wodne

- Wystepowanie wod gruntowych - ponizej poziomu posadowienia projektowanego obiektu. Strefa
przemarzania w tym rejonie: strefa Ill Hz=1,20 m ppt, zgodnie z PN-81/B-03020.

Whioski, zalecenia

Podczas wykonywania prac ziemnych, nalezy przestrzega¢ wytycznych ochrony podfoza gruntowego
zawartych w PN-81/B-03020. Nie dopuszczajgc do naruszenia struktury podtoza gruntowego, nadmiernego
zawilgocenia lub przemarzniecia.

W przypadku stwierdzenia w wykonanym wykopie gruntéw organicznych, torféw lub namutéw, jak i
gruntéw pochodzenia antropogenicznego, nalezy wykonac catkowitg wymiane na grunt nosny - zageszczony
mechanicznie, warstwowo piasek.

Prace ziemne zaleca sie wykonywa¢ w porze suchej i cieptej.

Opracowat: Sprawdzit:
mgr inz. Pawet Jedrusik mgr inz. Jacek Batucki
Nr upr. PDK/0029/PWOE/16 Nr upr. PDK/0059/PWOE/14
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Opis techniczny

1. WSTEP

Projekt budowlano wykonawczy Budowa oswietlenia drogowego przy drodze
krajowej nr 73 w miejscowosci Krajowice w km 159+770 — km 160+350. Z uwagi na brak
oswietlenia postanowiono poprawic stan bezpieczenstwa pieszych i wykona¢ oswietlenie
drogowe zgodnie z zaleceniami Inwestora.

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1) PRZEDMIOT INWESTYCIJI

Krajowice dz nr ewid.243; 244/4; 244/7; 244/3; 246; 250/2; 250/5; 262; 260/1; 260/2; 264;
265; 266; 267; 203; 249

2) ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU DOTYCZACY OSWIETLENIA
DROGOWEGO

- Na odcinku brak oswietlenia

3) PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU DOTYCZACE ZASILANIA
W ENERGIE ELEKTRYCZNA
- Wykonanie oswietlenia drogi z sieci Energetycznej

4) PARAMETRY PROJEKTOWANE]J SIECI
- Dtugo$¢ trasy projektowanej linii o$wietleniowej kablem ziemnym YAKY4x35mm?
- 580m.
- llos¢ stupdw stalowych z fundamentami F-150 o dtugosci 8m — 9 szt.
- Oprawy oswietleniowe typu 100W wyposazone w zrddta Swiatta LED — 9szt
- istniejgca skrzynka pomiarowo-sterownicza ZPL-1 — 1 szt.
4) Obszar oddziatywania zostat opisany w czesci opisowej i obejmuje dziatki biorgce udziat
w projekcie
5) Dziatki nie s3 wpisane do rejestru zabytkow.
6) Brak wptywu eksploatacji gérniczej.
7) Brak zagrozen dla srodowiska.
8)Brak zagrozen dla uzytkownikdéw pod warunkiem eksploatacji sieci zgodnie
z obowiazujacymi przepisami.
9) Inne uwarunkowania: Nie wystepuja.

Jasto, Wrzesien 2017r.

Opracowat: Sprawdzit:
mgr inz. Pawet Jedrusik mgr inz. Jacek Batucki
Nr upr. PDK/0029/PWOE/16 Nr upr. PDK/0059/PWOE/14
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Projekt Budowlany

Budowa oswietlenia chodnika i zjazdow przy drodze krajowej nr 73 w miejscowosci
Krajowice w km 159+770 — km 160+350

OPIS TECHNICZNY - SPIS TRESCI
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UWAGI OGOLNE

Opracowanie niniejsze stanowi dokumentacje techniczng dotyczaca oswietlenia chodnika i
zjazdow z drogi Krajowej nr 73 relacji Wisnidwka — Jasto w miejscowosci Krajowice w km
159+770km- 160+350km. Linia oSwietlenia wykonana bedzie jako kablowa.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentacje techniczng opracowano na podstawie:

* zlecenia Inwestora;

* uzgodnien roboczych z Inwestorem ;

e warunkéw technicznych przytaczenia znak: 17-F6/WP/01617 wydanych przez PGE
Dystrybucja S.A z dnia 07.11.2017.

*  opinii ZUDP w Jasle

¢ podktadéw mapowych

* uzgodnien branzowych

*  obowigzujacych przepisow i norm

ZAKRES PROJEKTU

* Linie kablowa oswietlenia chodnika i zjazdéw z drogi krajowej nr 73 w m Krajowice
* Uzgodnienia branzowe

e Uzyskanie Decyzji na budowe w Starostwie Powiatowym w Jasle

UKtAD ZASILANIA

Miejsce przytaczenia:

Miejsce przytaczenia istniejgcy stup oswietleniowy nr 45/3

Miejsce dostarczania energii, miejsce rozgraniczenia wlasnosci

Miejsce dostarczenia energii i rozgraniczenia pozostaje bez zmian.

Kolejnos¢ wykonania oswietlenia w miejscowosci Krajowice lub przy ul. Burmistrza Wiejowskiego
decyduje o przebudowie ukfadu sterowania wraz z uktadem pomiarowym

Z istniejgce] rozdzielni projektuje sie wykona¢ dodatkowy obwdd zasilajagcy oswietlenie drogowe
przy ul. Burmistrza Wiejowskiego (oddzielne opracowanie)

Projektuje sie zmiane zabezpieczenia przedlicznikowego z C20 uktad jednofazowy istniejgca moc
4kW na C25 moc projektowana w uktadzie tréjfazowym 14kW

Ogdlne parametry techniczne:

Napiecie zasilania: 230/400V
Uktad zasilania tréjfazowy
System na sieci: TN-C
Projektowana moc przytgczeniowa: 14kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe S303 C25A
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LINIA KABLOWA OSWIETLENIA

Projektuje sie linie kablowa.
Linia kablowa odchodzgca od istniejgcego stupa o$wietleniowego nr 45/3 o dtugosci 584/600m w
kierunku potudniowym, po lewej stronie drogi krajowej nr 73 relacji Wisniéwka - Jasto
Projektowang linie kablowg oswietlenia wykona¢ kablem elektroenergetycznym typu YAKY
4x35mm?” 0.6/1 kV o facznej dtugosci 584 /600 mb. Gtebokos$é utozenia kabla mierzona od
powierzchni ziemi do jego zewnetrznej powtoki lub ostony otaczajgcej powinna wynosi¢ 0,7 m.
Kable w wykopie uktada¢ nalezy na podsypce piaskowej grubosci ok. 10 cm, linig falistg z zapasem
3% dtugosci wykopu dla kompensowania mozliwych przesunieé gruntu. Giecie kabla wykonywac
z promieniem min. 25*D,. Przed zasypaniem rowu kablowego nalezy sporzadzi¢ dokumentacje
fotograficzng z uwzglednieniem wszystkich kolizji i zblizer z infrastrukturg podziemng, nastepnie
kabel nalezy przykry¢ 10-cio cm warstwg piasku. Na catej dtugosci trase kabla oznakowa¢ nalezy
pasem niebieskiej folii o szerokosci 25-30 cm grubosci 0,5 mm. Folie utozy¢ min. 25 cm nad kablem.
Co 10 m zatozy¢ na kablu oznaczniki z blachy otowiowej lub tworzywa PCV, zawierajace trwate
napisy okreslajgce: typ kabla i jego dane techniczne, napiecie znamionowe, znak uzytkownika, rok
ufozenia.
W przypadku kolizji uzbrojeniem podziemnym kabel chroni¢ rurami ochronnymi o typach,
Srednicach i dtugosciach podanych na planie zagospodarowania terenu, zgodnych z Polskg Norma.
Dla linii kablowych po wybudowaniu (przed zasypaniem) nalezy zleci¢ wykonanie inwentaryzacji
geodezyjnej w zakresie niezbednym dla sporzadzenia powykonawczej dokumentacji geodezyjno-
kartograficznej wymaganej do wniesienia zmian do mapy zasadnicze;.
Plan trasy kabla zamieszczono w czesci rysunkowej projektu.
UWAGA: w niniejszym opracowaniu przedstawiono rozwigzania usuniecia wszystkich kolizji
istniejgcego uzbrojenia energetycznego, ktdre zostaty potwierdzone inwentaryzacjg geodezyjng
oraz wydanymi warunkami. Jednakze nie wyklucza sie istnienia innych urzadzen energetycznych,
ktdére nie byly zgtoszone do inwentaryzacji. W trakcie prac ziemnych nalezy zachowac szczegdlng
ostroznos$é a w przypadku wykrycia takiej sytuacji nalezy powiadomié odpowiednie dla typu kolizji
stuzby idokonac zabezpieczenia miejsca kolizji.

Linie kablowa wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-76/E-05125 oraz N-SEP-E-004

ZAKRES PRAC NA POSZCZEGOLNYCH DZIAtKACH

* Dz nr ewid. 243. Do istniejgcego stupa oswietleniowego wprowadzi¢ kabel YAKY
4x35mm i podtaczyé do istniejgcych zaciskow typu IZK. (Zgodnie z umowg na
wejscie w teren wtasciciel zabrania wycinania drzew). Na dziatce znajduje sie obiekt
o charakterze religijnym (wykop wykona¢ recznie).

e Dz nr ewid. 244/4. Na dziatce znajduje sie rurocigg oznaczony gsD80C.
Projektowany kabel krzyzuje sie z rurociggiem pod katem prostym. Wykop w
poblizu kolizji wykona¢ recznie a na kabel zatozy¢ rure ostonowg DVR 75mm o
dtugosci 2m
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Dz nr ewid. 244/7. Na dziatce znajdujg sie wjazd, stup oswietleniowy wraz z
oprawa. Pod drogg nalezy wykonac przecisk nastepnie wprowadzi¢ rure ostonowg
typu SRS 75mm df 8m. Stup oswietleniowy oznaczony jako L1 o wysokosci 8m na
fundamencie 150/200. Oprawa o$wietleniowa na wysiegniku o dtugosci 1m i 15° o
mocy maksymalnej 100W i skutecznosci minimum 100lm z 1W

Dz nr ewid. 244/3. Na dziatce nalezy wykonaé przecisk pod drogg i zabezpieczy¢
kabel rurg ostonowg SRS 75mm o dtugosci 6m, nastepnie wykonac¢ wykop reczny w
miejscu skrzyzowania z rurociggiem oznaczonym gsD80c. Rurocigg krzyzuje sie z
linia kablowg pod karem prosty w miejscu skrzyzowania zamontowaé rure
ostonowg DVR o dtugosci 2m. Przejscie kabla pod wjazdem nalezy wykonaé jako
przewiert sterowany.

Dz nr ewid. 246. Na dziatce nalezy wykona¢ wykop mechaniczny, nastepnie
wykonaé wykop reczny w miejscu skrzyzowania z rurociggiem oznaczonym ks200c.
Rurocigg krzyzuje sie z linig kablowa pod kgrem prosty w miejscu skrzyzowania
zamontowac rure ostonowg DVR o ditugosci 2m. Na dziatce znajduje sie stup linii
teletechnicznej wykop omijajgcy stu nalezy wykonaé recznie, kabel zabezpieczy¢
rurg ostonowg. Stup oswietleniowy oznaczony jako L2i L3 o wysokosci 8m na
fundamencie 150/200. Oprawa o$wietleniowa na wysiegniku o dtugosci 1m i 15° o
mocy maksymalnej 100W i skutecznos$ci minimum 100im z 1W

Dz nr ewid. 249. Wykona¢ wykop mechaniczny. Stup oswietleniowy oznaczony jako
L4 o wysokosci 8m na fundamencie 150/200. Oprawa o$wietleniowa na wysiegniku
o dtugosci 1m i 15° o mocy maksymalnej 100W i skutecznosci minimum 100Im z
1w

Dz nr ewid. 250/2. Przejscie kabla pod wjazdem na dziatke 250/2 nalezy wykonaé
jako przewiert sterowany, dlatego na dziatce jw. nalezy wykona¢ komore
podwiertowa.

Dz nr ewid. 250/5. Dziatka graniczy z rowem odwadniajgcym oznaczonym jako (W)
Przejscie kabla pod dziatka nr 262 (W) na dziatke 260/1 nalezy wykonaé jako
przewiert sterowany, dlatego na dziatce jw. nalezy wykona¢ komore podwiertowa.
Przewiert prowadzi¢ na gtebokosci minimum 1m ponizej dna rowu odwadniajgcego
a rury ostonowe wyprowadzi¢ 2m poza brzegi rowu w obu kierunkach. Przewiert
zabezpieczy¢ rurg ostonowg typu DVR 75 o dtugosci 10m. Na dziatce nalezy
wykonaé przecisk pod drogg i zabezpieczy¢ kabel rurg ostonowg SRS 75mm o
dtugosci 6m

Dz nr ewid. 260/2. W granicy z dziatkg 203 wybudowac¢ stupy oswietleniowe
oznaczone jako L5 i L6 o wysokosci 8m na fundamencie 150/200. Oprawa
osSwietleniowa LED na wysiegniku o dtugosci 1m i 15° o mocy maksymalnej 100W i
skutecznosci minimum 100Im z 1W.
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* Dz nrewid. 264. Przy przejsciu pod ogrodzeniem zabezpieczyé rurg ostonowg typu
DVR 75mm o dtugosci 10m. Stup oswietleniowy oznaczony jako L7 o wysokos$ci 8m
na fundamencie 150/200. Oprawa os$wietleniowa LED na wysiegniku o dtugosci 1m
i 15° 0 mocy maksymalnej 100W i skutecznosci minimum 100Im z 1W Na dziatce
nalezy wykonac¢ przecisk pod drogg i zabezpieczy¢ kabel rurg ostonowg SRS 75mm o

dtugosci 7m

* Dz nr ewid. 265. Stup oswietleniowy oznaczony jako L8 o wysokosci 8m na
fundamencie 150/200. Oprawa oswietleniowa LED na wysiegniku o dtugosci 1m i
15° o mocy maksymalnej 100W i skutecznosci minimum 100lm z 1W Na dziatce
nalezy wykona¢ przecisk pod drogg i zabezpieczy¢ kabel rurg ostonowg SRS 75mm o
dtugosci 7m. Zgodnie z uwagami w umowie.

*  Dznrewid. 266 i 267. Wykop mechaniczny

* Dz nr ewid. 203. Pas drogowy drogi krajowej nr 73. Przejscie kabla z dziatek
prywatnych na dziatke Skarbu Panistwa bedacg we wiadaniu Generalnej Dyrekcji
Drég Krajowych i Autostrad wystepuje przy nastepujacych dziatkach 260/1; 260/2;
264; 265; 267. Stup oswietleniowy oznaczony jako L9 o wysokosci 8m na
fundamencie 150/200. Oprawa oswietleniowa LED na wysiegniku o dtugosci 1m i
15° o mocy maksymalnej 100W i skutecznosci minimum 100Im z 1W

STANOWISKA StUPOWE, OPRAWY OSWIETLENIOWE

Dla linii kablowej zaprojektowano oswietlenie na stupach stalowych Rzeszéw wysokosSci
8m, dla stanowisk L1;L2;L3;L4;L5;L6;L7;L8;L9 z wysiegnikiem mocowanych za pomocg fundamentu
prefabrykowanego typu F150/200. Jako oprawy podstawowe zaprojektowano
Oprawy LED o nastepujacych parametrach

Poprawy = 100W

P>100Im z 1W

Ra >=70

cosy >0.9

IK =8

IP=66

Trwatos¢ systemu minimum 50.000h

Klasa ochrony przeciwporazeniowej II

Rozsyty swiatta drogowy
Stupy oswietleniowe wyposazy¢ w tabliczki bezpiecznikowe typu 1ZK z wktadkami topikowymi
BiWts 6A. Od tabliczki do opraw doprowadzié¢ przewdd YDY 3x2,5mm?, izolacji 750 V. Stanowiska
stupowe oznakowac w sposdb trwaty tabliczkami koloru zéttego z napisem ,,W.0.”, oraz tabliczkami
z numerem stanowiska stupowego. Nr 45/4, 45/5, 45/6, 45/7, 45/8, 45/9, 45/10, 45/11, 45/12.
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POMIAR ENERGII, UKLAD STEROWNICZY

Istniejgce ztgcze pomiarowe nalezy przebudowac na trdjfazowe, na stupie nr 2, obudowa z
tworzyw termoutwardzalnych odpornych na UV IP44, w Il klasie izolacji. Kabel do ztacza
wprowadzi¢ w ostonie rurowej sztywnej ® 65mm.

Ztgcze ZPL-1 powinno zawierac:

tréjfazowy uktad pomiarowy energii, przystosowany do plombowania

zabezpieczenie przedlicznikowe S303 C25A, w obudowie przystosowanej do plombowania

listwe zaciskowg przytaczowa przedlicznikowg LZ 5x35 w obudowie przystosowanej do
plombowania

listwe zaciskowg policznikowg LZ 5x10 w obudowie przystosowanej do plombowania

Listwe zaciskowg PE, N

Obudowe ztacza oznakowac tabliczkami oznaczeniowymi zgodnymi z wytycznymi PGE Dystrybucja
S. A. — Oddziat Rzeszéw, oraz tabliczkg emaliowang lub grawerowang ,W.0.”

Ztacze licznikowe ZPL-1 nalezy uziemi¢, wymagana wartos¢ rezystancji ztagcza nie powinna
przekraczaé 5Q

Catos¢ wyposazenia ma by¢ zgodna z wymaganiami RE Krosno i Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrubucyjnej.

Elewacje ztacza ZPL-1 oraz rozmieszczenie elementdéw pokazano w czesci rysunkowej projektu.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Sie¢ pracuje w systemie TN-C (zerowanie). Dla przytagcza zaprojektowano szybkie
wylfaczenie zasilania w postaci zabezpieczenia przedlicznikowego S303 C25A w skrzyni ukfadu
pomiarowego, oraz zabezpieczenia obwodowego wkfadky topikowg BiWts 25A.Kazda oprawa
zabezpieczona zostanie wkfadka bezpiecznikowg BiWts 4A

Zaprojektowano w oparciu o norme PN-IEC 60364-4-41.

DOBOR PRZEWODOW | ZABEZPIECZEN

Przewody i zabezpieczenia dobrano zgodnie z normg PN-IEC 60364-5-52 i PN-IEC 60364-5-
523 oraz katalogdéw producentdw.

Bilans mocy instalacji:
Obwadd Nr 1, faza L1 — oprawy 9x150W
P= 9x150W = 1350W I=7A.

Sprawdzenie dopuszczalnych spadkdw napiec - jako zatacznik do opisu technicznego.
Obliczenia sprawdzenia ochrony przeciwporazeniowej w systemie TN-C - jako zatgcznik do opisu
technicznego.

Opis techniczny 627




OCHRONA ODGROMOWA StUPOW

Zaprojektowano ochrone odgromowa podstawowg, zgodnie z normg PN-EN 62305-2:2012
dobrano 4 poziom ochrony.
Kazde stanowisko stupowe nalezy uziemi¢. Uziom wykonaé jako mieszany: poziomy bednarka
ocynkowang 25x4mm, oraz jako pionowy przy pomocy uziomu pretowego. Wymagana wartosc¢
rezystancji R<3,3Q .

UWAGI KONCOWE

Okreslenie materiatéw i technologii za pomoca znakéw towarowych i nazw handlowych
uzyto w celu dostatecznie doktadnego opisania elementéw budowlanych. W kazdym przypadku
dopuszcza sie zastosowanie materiatéw i technologii rownowaznych. Projekt dopuszcza mozliwos¢
zastosowania energooszczednych opraw oswietleniowych typu LED po wczesniejszym uzgodnieniu
z inwestorem i projektantem.

Przed przystgpieniem do wykonania prac elektrycznych wykonawca winien zapoznac sie z
dokumentacjami branzowymi i uzgodnié¢ szczegéty wykonywania prac z kierownikiem budowy.

Wszystkie prace powinny byé wykonywane zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami
wymaganiami eksploatacyjnymi oraz z najlepsza wiedza techniczng. Ewentualne watpliwosci
odnosnie projektowanych rozwigzan nalezy uzgodni¢ z projektantem, inwestorem, w trakcie
wykonawstwa.

Catos¢ prac wykonad zgodnie z aktualnymi przepisami i Polskimi Normami.

Po zakonczeniu robét dokonac pomiardow sprawdzajgcych (opornosci izolacji, skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej, pomiardow uziemien, pomiaréw napie¢ i obcigzen). Podczas prac
sprawdzajgcych oraz pomiarowych postugiwa¢ sie normami: PN HD 60364 6:2008, PN-E-
04700:1998, PN EN 12464-1.

Opracowat: Sprawdzit:
mgr inz. Pawet Jedrusik mgr inz. Jacek Batucki
Nr upr. PDK/0029/PWOE/16 Nr upr. PDK/0059/PWOE/14
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Sprawdzenie skutecznosci szybkiego wytaczenia w systemie TN-C

Budowa os$wietlenia drogowego przy drodze krajowej nr 73
w miejscowos$ci Krajowice w km 159+800 — km 160+350

Obliczenia dla zwarcia w najdalszej lampie 45/12

Dane:
= ' '}_ k i i
Cmax 1;1 wspbdiczynnik napieciowy
UO:= 230V napiecie jednofazowe
UT1:= 15 kV napiecie znamionowe gdérnego uzwojenia transformatora
UT2:= 400V napiecie znamionowe dolnego uzwojenia transformatora
X1:= 0, 33H reaktancja linii 4xAL25mm2
R11= 1, 18-}2—15 rezystancja linii 4xALx25mm2
L1:= 120 m diugos$¢ linii 4xALx50mm2
Q PSR
X2:= 0, 3—];“— reaktancja 1linii AsXSn 2x35mm2
Q . D
R2:= 0, 84k—m rezystancja linii AL 2x35mm2
L2:= 683 m dtugos$¢ linii AsXSn 2x35mm2
X3:= 0,073 o reaktancja linii YAKY 4x35mm2
Q . o
R3:= 0, 86H rezystancja linii YAKY 4x35mm2
L3==750m diugo$¢ linii YAKY 4x35mm2
6 ; o ;
s" kQ:= 250-10 VA moc zwarciowa w miejscu przylaczenia transformatora
zasilajacego do systemu elektroenergetycznego
APobczn: 1,4 kW znamionowe obcigzenie straty mocy transformatora
SnT:= 400 kV A moc znamionowa transformatora zasilajacego
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Ia - Prad wylaczenia urzadzenia zabezpieczajacego obwodu
o$wietlenia w zlagczu pomiarowym

I.LL1 - Prad zwarcia jednofazowego

Obliczenia dla zwarcia w oprawie 45/12
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> I.,=604 warunek speiniony

Warunek samoczynnego wytaczenia zasilania jest zachowany
przy zwarciu jednofazowym.
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Obliczenia spadkéw napieé: Budowa oswietlenia drogowego przy drodze krajowej nr
73 w miejscowosci Krajowice w km 159+800 — km 160+350

Schemat obliczen:
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st o t Wspdt, [Moc stanowiska| 5 Rodsejsec Dlugos¢ | Procent Napieci
. aczna moc j mocy na " ugos¢ | Procentowy apiecie na
Lp Nr stupa Moc ;E?I\II\] odb. zainst. na stan. | jednoczesn | uwzgledniajac | stanowiskach Typ Przekro; przesta spadek stanowisku
1-far. | 3-far stupowym [kW] | oéci kj ki |stupowych [cW]| przewodéw p"[fr‘l"l:f]"w [m] | napiecia [%] | stupowym [v]
1 | ST.Tr.-46 1 0 0 1 0 3,15 AL 35 132 1,283 230,00
2 2 1 0,15 0,15 1 0,15 3,15 AL 35 35 0,349 227,05
3 18 1 0 0 1 0 3 AL 35 40 0,383 226,26
4 19 1 0 0 1 0 3 AL 35 40 0,386 225,39
5 20 1 0 0 1 0 3 AL 35 48 0,466 224,52
6 21 1 0 0 1 0 3 AL 35 48 0,47 223 47
7 2 1 0,15 0,15 1 0,15 3 AL 35 40 0,396 222,42
8 23 1 0,3 0,3 1 0,3 2,85 AL 35 30 0,284 221,54
9 24 1 0,15 0,15 1 0,15 2,55 AL 35 30 0,256 220,91
10 25 1 0 0 1 0 24 AL 35 30 0,242 220,35
" 26 1 0 0 1 0 24 AL 35 50 0,405 219,81
12 27 1 0 0 1 0 24 AL 35 45 0,368 218,92
13 28 1 0,15 0,15 1 0,15 24 AL 35 45 0,371 218,11
14 29 1 0 0 1 0 2,25 AL 3 40 0,311 217,31
15 30 1 0,15 0,15 1 0,15 2,25 AL 35 56 0,438 216,63
16 31 1 0 0 1 0 2,1 AL 35 56 0,413 215,68
17 45 1 0,3 0,3 1 0,3 2,1 AL 35 50 0,372 214,79
18 45/1 1 0,15 0,15 1 0,15 18 AL 35 66 0,424 213,99
19 4512 1 0,15 0,15 1 0,15 1,65 AL 35 56 0,332 213,09
20 4513 1 0,15 0,15 1 0,15 15 AL 35 50 0,271 212,38
21 45/4 1 0,15 0,15 1 0,15 1,35 AL 35 51 0,251 211,80
22 45/5 1 0,15 0,15 1 0,15 1,2 AL 35 62 0,272 211,27
23 45/6 1 0,15 0,15 1 0,15 1,05 AL 35 75 0,290 210,70
24 4517 1 0,15 0,15 1 0,15 0,9 AL 35 71 0,236 210,09
25 45/8 1 0,15 0,15 1 0,15 0,75 AL 35 100 0,279 209,59
26 45/9 1 0,15 0,15 1 0,15 0,6 AL 35 49 0,110 209,00
27 45110 1 0,15 0,15 1 0,15 0,45 AL 35 35 0,059 208,77
28 45111 1 0,15 0,15 1 0,15 0,3 AL 35 55 0,062 208,65
29 45/12 1 0,15 0,15 1 0,15 0,15 AL 35 83 0,047 208,52
Suma sp. napigcia % 9,83 208,52
Fazowe napiecie robocze V 208,52
Tabela wynikdéw obliczen
Spadek napiecia obliczono dla najdalszej oprawy na stupie nr 45/12
9,81< 10% Warunek spetniony
Obliczenia wykonano wedtug wzorow:
L, 200-P -1
e Dla odbiornikéw jednofazowych AU= 5
Opracowat: Sprawdzit:
mgr inz. Pawet Jedrusik mgr inz. Jacek Batucki
Nr upr. PDK/0029/PWOE/16 Nr upr. PDK/0059/PWOE/14
Obliczenia spadkdéw napie¢ 2z2




ZESTAWIENIE MONTAZOWE MATERIAtOW PODSTAWOWYCH

Budowa oswietlenia drogowego przy drodze krajowej nr 73 w
miejscowosci Krajowice w km 159+770 — km 160+350

Lp. |Nazwa Jednostka llos¢
catkowita
1 |Bednarka 25x4 m 450
2 | Elektrody stalowe do spawania stali weglowej i niskostopowe;j szt 30
3 | Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubosci 0.4-0.6 mm, m2 252
gatunek I/11

4 | Fundament prefabrykowany pod latarni¢ F-200 szt 9
5 |Kabel YAKY 0,6/1kV 4x35-mm?2 m 624
6 |Kliniec do nawierzchni drogowych, sortowany 20,0-31,5mm t 0,4
7 | Lampa o$wietleniowa kompletna kpl 9
8 | Miat kamienny tamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,3
9 | Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 60
10 | Piasek naturalny do nawierzchni drogowych m3 67
11 |Pospotka m3 3
12 | Przewod YDY 450/750V 3x2,5-mm2 750V m 67
13 |Rura SRS Fi 110 m 33
14 |Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 159,0/4,0 m 46
15 | Rury przepustowe RHDPE m 50
16 | Stupek betonowy oznaczeniowy SO 115x20x30-cm szt 9
17 | Stupy stalowe szt 9
18 | Tablica bezpiecznikowa IZK kompletna kpl 36
19 | Ttuczen kamienny do nawierzchni drogowych, tamany sortowany t 3
20 | Ttuczen kamienny niesortowany t 8
21 | Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 5
22 | Wkiadka bezpiecznikowa topikowa Bi-Wts 660V, 6-25A szt 9
23 | Woda przemystowa m3 1
24 | Wysiggnik rurowy 1-ramienny 0.9 m S-60.80.95 szt 9

Okreslenie materiatéw i technologii za pomocg znakdéw towarowych i nazw handlowych uzyto w
celu dostatecznie doktadnego opisania elementéw budowlanych. W kazdym przypadku

dopuszcza sie zastosowanie materiatow i technologii rownowaznych.

Opracowat: Sprawdzit:
magr inz. Pawet Jedrusik magr inz. Jacek Batucki
Nr upr. PDK/0029/PWOE/16 Nr upr. PDK/0059/PWOE/14

Zestawienie materiatéw
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-Obszar oddziatywania -

¢ Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu liniowego

Dziatajac na podstawie art.20 ust. 1, pkt 1c Prawa budowlanego (Dz.U. z dnia 27.03.2015r. poz 443) przedktadam
nastepujace informacje:

Budowa oswietlenia drogowego przy drodze krajowej nr

Projekt 73 w miejscowosci Krajowice w km 159+770 — km 160+350

Inwestor: Gmina Kotaczyce ul. Rynek 1 38-213 Kotaczyce

.. Krajowice dz nr ewid.243; 244/4; 244/7; 244/3; 246; 250/2; 250/5;
Lokalizacja:
262; 260/1; 260/2; 264; 265; 266; 267; 203; 249

Data: Wrzesien 2017 r.

mgr inz. Pawet Jedrusik
Opracowat: | Nrupr. PDK/0029/PWOE/16

mgr inz. Jacek Batucki

Sprawdzit:
Nr upr. PDK/0059/PWOE/14

1. Inwestor posiada prawo do dysponowania (na cele budowlane)

dziatkami, na ktérych znajduje sie projektowana sie¢ elektroenergetyczna.
2. Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w granicach:
* dz. nr 243; 244/4; 244/7; 244/3; 246; 250/2; 250/5; 262; 260/1; 260/2;
264; 265; 266; 267; 203; 249
* Obreb 0004 Krajowice gmina Kotaczyce.
3. Projektowana sie¢ nie wptywa niekorzystnie na srodowisko.
4. Powstaty w wyniku wykopu grunt nalezy gromadzi¢ w wyznaczonym miejscu z

odpowiednim zabezpieczeniem sktadowiska, a nastepnie wykorzystac do

zasypania.

Obszar oddziatowania 1z1




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA - ,,BIOZ”

1. Zakres robot

Roboty ziemne zwigzane z utozeniem kabla 0,4 kV .

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych — Budynki mieszkalne

3. Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzac zagrozenie

Drogi przeznaczone do ruchu pojazdéw.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot

Potrgcenia przez pojazdy podczas robot w pasach drogowych. Wykopy ziemne. Praca
w poblizu urzadzen pod napieciem.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikdow przed przystgpieniem do robot
szczegblnie

Niebezpiecznych.

Przeprowadzié instruktaz pracownikéw zgodnie z instrukcjg bezpiecznej organizacji pracy
w

Energetyce. Przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow w zakresie BHP przy robotach
budowlanych uwzgledniajgc specyfike planowanych do wykonania robot i zagrozenia
wynikajgce z miejsca i charakteru tych prac.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonywania robot .

Prace w poblizu czynnych linii energetycznych wykona¢ po uzgodnieniu i w koordynacji
wilasciwym zaktadem energetycznym i dziatem technicznym. Zachowa¢ wymagane
przepisami odlegtosci montowanych obiektdw i urzadzen od tych linii.

Zachowac szczegdlng ostroznos¢ podczas prac w pasie drogowym; pracownikéw nalezy
wyposazy¢ w kamizelki ostrzegawcze.

Do prac elektrycznych dopusci¢ pracownikéw posiadajgcych wymagane zaswiadczenia
kwalifikacyjne.

Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w srodki ochrony osobistej BHP.

Nalezy zapewnic¢ tgcznos¢ telefoniczng lub radiowg ze stuzbami ratowniczymi (szczegélnie
Straz Pozarna, Pogotowie Ratunkowe) oraz Zaktadem Energetycznym na wypadek pozaru,
porazenia prgdem elektrycznym lub innych sytuacji wymagajgcych interwencji ww. stuzb.

Opracowat: Sprawdzit:
mgr inz. Pawet Jedrusik mgr inz. Jacek Batucki
Nr upr. PDK/0029/PWOE/16 Nr upr. PDK/0059/PWOE/14

BIOZ 1z1




N darkusso: kaqd wspo’ff’zqe'dn %/ch XY 2000 s:7"
MAPA DO CELéW PROJEK TOWYCH Poziom odniesienia Kronsztadt 86

7 Nr. operatu: 6640.587.2017

Skala 1:500 Lks.rob. 9/2017
7.119.24.19.2.4; 7.119.24.19.4.2; 7.119.24.19.4.4

woj. podkarpackie, powiat jasielski ONT
Jjednostka ewidencyjna: [180505_5] Kotaczyce R e At
obreb: [0004] Krajowice

STAROSTA JASIELSKI

5. 2017 96

amail.com

AV L TR z 3 imig T nazwisko lub nazwa podmiaty, kldry wykonal mapg
Mapa powstata na podstawie istniejgcej mapy zasadniczef w skali 1:500 oraz pomiary oroz podis asoby reprezenlujoce ten pZile

uzupetnigjgcego na gruncie.

GEODETA UPRAWNIONY

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urzqdzer podziemnych, nrugr,2

ktére nie byly zgfoszone do inwentaryzacji lub o ktdrych brak jest informacji w instytucjach branzowych. riei <
ngr inZ. Bogustaw Kras

Niniejsza mapa zostafa wykonana bez ustalenia obcigzeri dot. stuzebnosci gruntowych.
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LEGENDA: Nazwa Opracowania:

URZADZENIA PROJEKTOWANE Budowa oswietlenia drogowego przy drodze krajowej nr 73 w
miejscowosci Krajowice w km 159+800 — km 160+350

’Q}A JE—— ‘
Krajowice dz nr ewid.243; 244/4; 2447; 244/3; 246; 250/2;
‘ 250/5; 262; 260/1; 260/2; 264; 265; 266; 267; 203 ;249

° SLUP OSWIETLENIOWY STALOWY 8m

Inwestor: Gmina Kotaczyce
‘ ul. Rynek 1
38-213 Kotaczyce

’ o] RURY OSLONOWE SRSIDVR 110

POZOSTALE

OPRZEWODOWANIE

Tytut rysunku:
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Trasa kablowej linii oswietlenia drogowego

‘ Faza: Data: Skala: Nriys.:
PB-W 09.2017 1:500 E-1
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
ALPA Jedrusik Alicja
Gogolow 5/2
38-131 Gogolow

tel. 782 180 586

Branza ELEKTRYCZNA

Fukg Imig i Nazvisko N Uprawniet / Specjanost Podyis

oy, Pavel FEDRUSK

st e N POKIZEPHOETS

Projedant P —
s e

g2 Jacek Bl
prmiea e FOKEOSPNOE
Sprawdzafoy s e et

Asystent: mgr iz, Mihal Pec.

Nazwa Opracowania:

Budowa oswietlenia drogowego przy drodze krajowej nr 73 w
miejscowosci Kofaczyce ul. Burmistrza Wiejowskiego w km 157+700 —
m 159+000

proj. Fezn25x4

Adres Iwestyc

Krajowice dz nr ewid.243; 244/4; 244/7; 244/3; 246; 25012;
250/5; 262; 260/1; 260/2; 264; 265; 266; 267; 203 :249.

Inwestor Gmina Kolaczyce
R<5Q ul. Rynek 1
38-213 Kolaczyce
Tytut rysunku:
Trasa kablowej linii o$wietlenia drogowego
Faza Data: Skala: Nrrys.
PB-W 09.2017 | - E-2
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Ist Projektowana ziemna linia kablowa
stn. P )
ziemna OSWIEflenla drogowego JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
L YAKY 4x35mm? taczna dtugosé A oon s
linia 38-131 Gogolow
580/600m W.O. tel. 782 180 586
kablowa Bonta ELEKTRYCZNA
Funkeja: Imig i Nazwisko / Nr Uprawnier | Specjalnos¢ Podpis.
P . o P
oSwieflenia —_— .
T
drogowego vy | g
Asystent my 2 Micha Pek
Nazwa Opracowania:

Budowa o$wietlenia drogowego przy drodze krajowej nr 73 w
miejscowosci Krajowice w km 159+770 — km 160+350

s sty
Krajowice dz nr ewid.243; 244/4; 24417 244/3; 246; 25012;
250/5; 262; 260/1; 260/2; 264; 265; 266; 267; 203 ;249.

Inwestor. Gmina Kotaczyce
ul. Rynek 1
38-213 Kofaczyce

Tytut rysunku:

Schemat ideowy oswietlenia drogowego

Faza Data Skala: Nrrys:
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