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Jasło  Wrzesień 2017r.

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Projekt Budowlany

  Temat: 
Budowa oświetlenia drogowego przy drodze krajowej nr 73

w miejscowości Krajowice w km 159+770 – km 160+350

Adres 
budowy: 

Krajowice dz nr ewid.243; 244/4; 244/7; 244/3; 246; 250/2; 250/5; 262;
260/1; 260/2; 264; 265; 266; 267; 203; 249

Inwestor: Gmina Kołaczyce ul. Rynek 1 38-213 Kołaczyc

Branża: ELEKTRYCZNA

Projektant:

mgr inż. Paweł Jędrusik

Gogołów 5/2

38-131 Gogołów

Nr dow. osobistego – CDJ 115434
Wyd. przez – Wójt Gminy Frysztak

Oświadczenie:
Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409 z dnia 02.10.2013r.) oświadczam, że projekt
budowlany  został  opracowany  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami
budowlanymi,   zasadami  wiedzy  technicznej oraz  obowiązującymi  Polskimi
Normami.

Oświadczam,  że  posiadam  uprawnienia  budowlane  w  zakresie: projektowania i kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych wydane przez Podkarpacką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w dn. 15.06.2016 
roku o nr PDK/0029/PWOE/16 oraz jestem członkiem Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o 
nr ewidencyjnym PDK/IE/0231/16.

Podpis i pieczęć Projektanta

                         Oświadczenie projektanta







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-20 roku przez:

Pan Paweł Jędrusik o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0231/16

adres zamieszkania m. Gogołów 5/2, 38-131 Gogołów

jest członkiem Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2018-06-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Zbigniew Detyna, Przewodniczący Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

PDK-BK9-DLK-8RZ *

Podpis jest prawidłowy
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OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCEGO

Projekt Budowlany

  Temat: 
Budowa oświetlenia drogowego przy drodze krajowej nr 73

w miejscowości Krajowice w km 159+770 – km 160+350

Adres 
budowy: 

Krajowice dz nr ewid.243; 244/4; 244/7; 244/3; 246; 250/2; 250/5; 262;
260/1; 260/2; 264; 265; 266; 267; 203; 249

Inwestor: Gmina Kołaczyce ul. Rynek 1 38-213 Kołaczyc

Branża: ELEKTRYCZNA

Projektant:

mgr inż. Jacek Bałucki

Błażkowa 74 

38-212 Brzyska

Oświadczenie:
Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409 z dnia 02.10.2013r.) oświadczam, że projekt
budowlany  został  opracowany  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami
budowlanymi,   zasadami  wiedzy  technicznej oraz  obowiązującymi  Polskimi
Normami.

Oświadczam,  że  posiadam  uprawnienia  budowlane  w  zakresie: projektowania i kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych wydane przez Podkarpacką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w dn. 06.06.2014 
roku o nr PDK/0059/PWOE/14 oraz jestem członkiem Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o 
nr ewidencyjnym PDK/IE/0234/14.

Podpis i pieczęć Sprawdzającego

                         Oświadczenie projektanta

























- OPINIA GEOTECHNICZNA -

• Nieustalenie przydatności gruntów na potrzeby budownictwa

• Wskazanie kategorii geotechnicznej projektowanego obiektu

Wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych / Poz. 463 /.

Projekt
Budowa oświetlenia drogowego przy drodze krajowej nr

73 w miejscowości Krajowice w km 159+770 – km 160+350

Inwestor: Gmina Kołaczyce ul. Rynek 1 38-213 Kołaczyce

Lokalizacja: Krajowice dz nr ewid.243; 244/4; 244/7; 244/3; 246; 250/2; 250/5;
262; 260/1; 260/2; 264; 265; 266; 267; 203; 249

Data
opracowania: 

Wrzesień 2017 r. 

Opracował:
 mgr inż. Paweł Jędrusik

Nr upr. PDK/0029/PWOE/16

Sprawdził:
 mgr inż. Jacek Bałucki

Nr upr. PDK/0059/PWOE/14
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Wstęp 
Przedmiotem opracowania niniejszej opinii geotechnicznej jest ustalenie przydatności gruntów na potrzeby 
projektowanej inwestycji: 
Budowa oświetlenia drogowego przy drodze krajowej  nr 73 w miejscowości Krajowice 
w km 159+770 – km 160+350
oraz wskazanie kategorii geotechnicznej dla powyższego, projektowanego obiektu. Opinię opracowano na
zlecenie inwestora, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. / Poz.463/. 
Przy opracowaniu przedmiotowej opinii za podstawę wzięto poniżej wymienione dane oraz materiały: 
• mapa sytuacyjno -wysokościowa do celów projektowych 
• wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne w terenie 
• Norma PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia. 
• Norma PN-81/B-04452. Grunty budowlane. Badania polowe. 
• Norma PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
• Norma PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 
• Norma  N -SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
• Norma Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych, na 

napięcie znamionowe nie przekraczające 18/30 kV
• Wyniki analizy makroskopowej terenowych oraz lokalnych zależności korelacyjnych 
• Literatura z tematu geologii 
• Mapa Jerzego Kondrackiego z podziałem Polski na megaregiony, makroregiony oraz mezoregiony 
• Ustalenia z projektantem 

Lokalizacja -zgodnie z podziałem regionalnym Polski w-g Jerzego Kondrackiego 

Zgodnie z podziałem regionalnym Polski w-g Jerzego Kondrackiego -teren badań (przedmiotowa działka) 
znajduje się w następujących obszarach: 
• megaregion: Region Karpacki 
• makroregion: Pogórze Środkowobeskidzkie 
• mezoregion: Pogórze Jasielskie 

Charakterystyka warunków gruntowo -wodnych 

a) Kategoria geotechniczna
- Budowa geologiczna na badanym terenie: proste warunki gruntowe.
-  Dokonana analiza warunków geologiczno - inżynierskich i  hydrogeologicznych w miejscu posadowienia
projektowanego  obiektu  budowlanego  oraz  jego  wielkość  i  przeznaczenie  funkcjonalne  -  pozwalają  na
zakwalifikowanie projektowanego obiektu do: pierwszej kategorii geotechnicznej  .
b) Przydatność badanego gruntu na potrzeby budownictwa
- Rozpoznane grunty, znajdujące się w obrębie przedmiotowego opracowania - spełniają
warunki oraz nadają się do posadowienia projektowanego obiektu liniowego. Projektowany obiekt może
posadowiony być w sposób bezpośredni, w obrębie warstw nośnych gruntu. Występujące grunty rodzime są
gruntami nośnymi.
c) Warunki wodne
-  Występowanie  wód  gruntowych  -  poniżej  poziomu  posadowienia  projektowanego  obiektu.  Strefa
przemarzania  w tym rejonie: strefa III Hz=1,20 m ppt, zgodnie z PN-81/B-03020.

Wnioski, zalecenia

Podczas  wykonywania  prac  ziemnych,  należy  przestrzegać  wytycznych  ochrony  podłoża  gruntowego
zawartych w PN-81/B-03020. Nie dopuszczając do naruszenia struktury podłoża gruntowego, nadmiernego
zawilgocenia lub przemarznięcia.
W  przypadku  stwierdzenia  w  wykonanym  wykopie  gruntów  organicznych,  torfów  lub  namułów,  jak  i
gruntów pochodzenia antropogenicznego, należy wykonać całkowitą wymianę na grunt nośny - zagęszczony
mechanicznie, warstwowo piasek.
Prace ziemne zaleca się wykonywać w porze suchej i ciepłej.

Opracował: Sprawdził:
mgr inż. Paweł Jędrusik mgr inż. Jacek Bałucki
Nr upr. PDK/0029/PWOE/16 Nr upr. PDK/0059/PWOE/14

                                                                     Opinia Geotechniczna 2 z 2



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Opis techniczny

1. WSTĘP
Projekt  budowlano  wykonawczy  Budowa  oświetlenia  drogowego  przy  drodze

krajowej nr 73 w miejscowości Krajowice w km 159+770 – km 160+350. Z uwagi na brak
oświetlenia postanowiono poprawić stan bezpieczeństwa pieszych i wykonać oświetlenie
drogowe zgodnie z zaleceniami Inwestora.

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1) PRZEDMIOT INWESTYCJI
Krajowice dz nr ewid.243; 244/4; 244/7; 244/3; 246; 250/2; 250/5; 262; 260/1; 260/2; 264;
265; 266; 267; 203; 249
2) ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU DOTYCZĄCY OŚWIETLENIA
DROGOWEGO
- Na odcinku brak oświetlenia 

3) PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU DOTYCZĄCE ZASILANIA
W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ
- Wykonanie oświetlenia drogi z sieci Energetycznej 

4) PARAMETRY PROJEKTOWANEJ SIECI
- Długość trasy projektowanej linii oświetleniowej kablem ziemnym  YAKY4x35mm2

    - 580m.
- Ilość słupów stalowych z fundamentami F-150 o długości 8m – 9 szt.
- Oprawy oświetleniowe   typu 100W  wyposażone w źródła światła LED – 9szt
- istniejąca  skrzynka pomiarowo-sterownicza ZPL-1 – 1 szt.
4) Obszar oddziaływania został opisany w części opisowej i obejmuje działki biorące udział
w projekcie 
5) Działki nie są wpisane do rejestru zabytków.
6) Brak wpływu eksploatacji górniczej.
7) Brak zagrożeń dla środowiska.
8)Brak  zagrożeń  dla  użytkowników  pod  warunkiem  eksploatacji  sieci  zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
9) Inne uwarunkowania: Nie występują.

Jasło, Wrzesień 2017r.

Opracował: Sprawdził:
mgr inż. Paweł Jędrusik mgr inż. Jacek Bałucki

Nr upr. PDK/0029/PWOE/16 Nr upr. PDK/0059/PWOE/14
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Projekt Budowlany
Budowa oświetlenia chodnika i zjazdów  przy drodze krajowej nr 73 w miejscowości
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UWAGI OGÓLNE

Opracowanie niniejsze stanowi dokumentację techniczną dotyczącą oświetlenia chodnika i
zjazdów  z  drogi  Krajowej  nr  73  relacji  Wiśniówka  –  Jasło   w  miejscowości  Krajowice  w  km
159+770km- 160+350km. Linia oświetlenia wykonana będzie jako kablowa.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentację techniczną opracowano na podstawie:
• zlecenia Inwestora;

• uzgodnień roboczych z Inwestorem ;

• warunków  technicznych  przyłączenia  znak:  17-F6/WP/01617  wydanych  przez  PGE
Dystrybucja S.A z dnia 07.11.2017.

• opinii ZUDP w Jaśle

• podkładów mapowych

• uzgodnień branżowych

• obowiązujących przepisów i norm 

ZAKRES PROJEKTU

• Linię kablową  oświetlenia chodnika i zjazdów z drogi krajowej nr 73 w m Krajowice

• Uzgodnienia branżowe

• Uzyskanie Decyzji na budowę w Starostwie Powiatowym w Jaśle

UKŁAD ZASILANIA

Miejsce przyłączenia:
Miejsce przyłączenia istniejący słup oświetleniowy nr 45/3 
Miejsce dostarczania energii, miejsce rozgraniczenia własności
Miejsce dostarczenia energii i rozgraniczenia pozostaje bez zmian. 
Kolejność wykonania oświetlenia w miejscowości Krajowice lub przy ul. Burmistrza Wiejowskiego
decyduje o przebudowie układu sterowania wraz z układem pomiarowym 
Z istniejącej rozdzielni projektuje się wykonać dodatkowy obwód zasilający oświetlenie drogowe
przy ul. Burmistrza Wiejowskiego (oddzielne opracowanie)
Projektuje się zmianę zabezpieczenia przedlicznikowego z C20 układ jednofazowy istniejąca moc
4kW na C25 moc projektowana w układzie trójfazowym 14kW
Ogólne parametry techniczne:
Napięcie zasilania: 230/400V
Układ zasilania trójfazowy
System na sieci: TN-C
Projektowana moc przyłączeniowa:  14kW  
Zabezpieczenie przedlicznikowe S303 C25A

Opis techniczny 2 z 7



LINIA KABLOWA OŚWIETLENIA 

Projektuje się linie kablową.
Linia kablowa odchodząca od istniejącego słupa oświetleniowego nr 45/3 o długości 584/600m w
kierunku południowym, po lewej stronie drogi krajowej nr 73 relacji Wiśniówka - Jasło 
Projektowaną  linię  kablową  oświetlenia   wykonać  kablem  elektroenergetycznym  typu  YAKY
4x35mm2 0.6/1  kV  o  łącznej  długości  584  /600  mb.  Głębokość  ułożenia  kabla  mierzona  od
powierzchni ziemi do jego zewnętrznej powłoki lub osłony otaczającej powinna wynosić 0,7 m.
Kable w wykopie układać należy na podsypce piaskowej grubości ok. 10 cm, linią falistą z zapasem
3% długości wykopu dla kompensowania możliwych przesunięć gruntu. Gięcie kabla wykonywać
z promieniem min.  25*Dz.  Przed  zasypaniem rowu kablowego należy  sporządzić  dokumentację
fotograficzną z uwzględnieniem wszystkich kolizji  i zbliżeń z infrastrukturą podziemną, następnie
kabel należy przykryć 10-cio cm warstwą piasku. Na całej długości trasę kabla oznakować należy
pasem niebieskiej folii o szerokości 25-30 cm grubości 0,5 mm. Folię ułożyć min. 25 cm nad kablem.
Co 10 m założyć na kablu oznaczniki  z blachy ołowiowej lub tworzywa PCV, zawierające trwałe
napisy określające: typ kabla i jego dane techniczne, napięcie znamionowe, znak użytkownika, rok
ułożenia.
W  przypadku  kolizji   uzbrojeniem  podziemnym  kabel  chronić  rurami  ochronnymi  o  typach,
średnicach i długościach podanych na planie zagospodarowania terenu, zgodnych z Polską Normą.
Dla linii  kablowych po wybudowaniu (przed zasypaniem) należy zlecić wykonanie inwentaryzacji
geodezyjnej w zakresie niezbędnym dla sporządzenia powykonawczej dokumentacji  geodezyjno-
kartograficznej wymaganej do wniesienia zmian do mapy zasadniczej.
Plan trasy kabla zamieszczono w części rysunkowej projektu. 
UWAGA:  w  niniejszym  opracowaniu  przedstawiono  rozwiązania  usunięcia  wszystkich  kolizji
istniejącego uzbrojenia  energetycznego,  które  zostały  potwierdzone  inwentaryzacją  geodezyjną
oraz wydanymi warunkami. Jednakże nie wyklucza się istnienia innych urządzeń energetycznych,
które nie były zgłoszone do inwentaryzacji. W trakcie prac ziemnych należy zachować szczególną
ostrożność a w przypadku wykrycia takiej sytuacji należy powiadomić odpowiednie dla typu kolizji
służby   i dokonać zabezpieczenia miejsca kolizji.

Linię kablowa wykonać zgodnie z wymogami normy PN-76/E-05125 oraz N-SEP-E-004

ZAKRES PRAC NA POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁKACH

• Dz nr ewid. 243.  Do istniejącego słupa oświetleniowego wprowadzić kabel YAKY
4x35mm  i  podłączyć  do  istniejących  zacisków  typu  IZK.  (Zgodnie  z  umową  na
wejście w teren właściciel zabrania wycinania drzew). Na działce znajduje się obiekt
o charakterze religijnym (wykop wykonać ręcznie).

• Dz  nr  ewid.  244/4.   Na  działce  znajduje  się  rurociąg  oznaczony  gsD80C.
Projektowany  kabel  krzyżuje  się  z  rurociągiem  pod  kątem  prostym.  Wykop  w
pobliżu  kolizji  wykonać  ręcznie  a  na kabel  założyć  rurę  osłonową DVR 75mm o
długości 2m
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• Dz  nr  ewid.  244/7.   Na  działce  znajdują  się  wjazd,  słup  oświetleniowy  wraz  z
oprawą. Pod drogą należy wykonać przecisk następnie wprowadzić rurę osłonową
typu SRS 75mm dł 8m. Słup oświetleniowy oznaczony jako L1  o wysokości 8m na
fundamencie 150/200. Oprawa oświetleniowa na wysięgniku o długości 1m i 15o o
mocy maksymalnej 100W i  skuteczności minimum 100lm z 1W

• Dz nr ewid. 244/3. Na działce należy wykonać przecisk pod drogą i zabezpieczyć
kabel rurą osłonową SRS 75mm o długości 6m, następnie wykonać wykop ręczny w
miejscu skrzyżowania z rurociągiem oznaczonym gsD80c.  Rurociąg krzyżuje się  z
linią  kablową  pod  kąrem  prosty  w  miejscu  skrzyżowania  zamontować  rurę
osłonową DVR o długości 2m.  Przejście kabla pod wjazdem należy wykonać jako
przewiert sterowany.

• Dz  nr  ewid.  246.  Na  działce  należy  wykonać  wykop  mechaniczny,  następnie
wykonać wykop ręczny w miejscu skrzyżowania z rurociągiem oznaczonym ks200c.
Rurociąg krzyżuje się  z  linią  kablową pod kąrem prosty  w miejscu skrzyżowania
zamontować rurę osłonową DVR o długości 2m.  Na działce znajduje się słup linii
teletechnicznej  wykop omijający  słu  należy wykonać ręcznie,  kabel  zabezpieczyć
rurą  osłonową.  Słup  oświetleniowy  oznaczony  jako  L2i  L3  o  wysokości  8m  na
fundamencie 150/200. Oprawa oświetleniowa na wysięgniku o długości 1m i 15o o
mocy maksymalnej 100W i  skuteczności minimum 100lm z 1W

• Dz nr ewid. 249. Wykonać wykop mechaniczny.  Słup oświetleniowy oznaczony jako
L4  o wysokości 8m na fundamencie 150/200. Oprawa oświetleniowa na wysięgniku
o długości 1m i 15o o mocy maksymalnej 100W i  skuteczności minimum 100lm z
1W

• Dz nr ewid. 250/2. Przejście kabla pod wjazdem na działkę 250/2 należy wykonać
jako  przewiert  sterowany,  dlatego  na  działce  jw.  należy  wykonać  komorę
podwiertową.

• Dz nr ewid. 250/5. Działka graniczy z rowem odwadniającym oznaczonym jako (W)
Przejście  kabla  pod  działką  nr  262  (W)  na  działkę  260/1  należy  wykonać  jako
przewiert sterowany, dlatego na działce jw. należy wykonać komorę podwiertową.
Przewiert prowadzić na głębokości minimum 1m poniżej dna rowu odwadniającego
a rury osłonowe wyprowadzić 2m poza brzegi rowu w obu kierunkach. Przewiert
zabezpieczyć  rurą  osłonową  typu  DVR  75  o  długości  10m.   Na  działce  należy
wykonać  przecisk  pod  drogą  i  zabezpieczyć  kabel  rurą  osłonową  SRS  75mm  o
długości 6m

• Dz  nr  ewid.  260/2.   W  granicy  z  działką  203  wybudować  słupy  oświetleniowe
oznaczone  jako  L5  i  L6   o  wysokości  8m  na  fundamencie  150/200.  Oprawa
oświetleniowa LED na wysięgniku o długości 1m i 15o o mocy maksymalnej 100W i
skuteczności minimum 100lm z 1W. 
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• Dz nr ewid. 264.  Przy przejściu pod ogrodzeniem zabezpieczyć rurą osłonową typu
DVR 75mm o długości 10m.  Słup oświetleniowy oznaczony jako L7  o wysokości 8m
na fundamencie 150/200. Oprawa oświetleniowa LED na wysięgniku o długości 1m
i 15o o mocy maksymalnej 100W i  skuteczności minimum 100lm z 1W Na działce
należy wykonać przecisk pod drogą i zabezpieczyć kabel rurą osłonową SRS 75mm o
długości 7m

• Dz  nr  ewid.  265.  Słup  oświetleniowy  oznaczony  jako  L8   o  wysokości  8m  na
fundamencie 150/200. Oprawa oświetleniowa LED na wysięgniku o długości 1m i
15o o mocy maksymalnej 100W i  skuteczności minimum 100lm z 1W Na działce
należy wykonać przecisk pod drogą i zabezpieczyć kabel rurą osłonową SRS 75mm o
długości 7m. Zgodnie z uwagami w umowie. 

• Dz nr ewid. 266 i 267. Wykop mechaniczny

• Dz  nr  ewid.  203.  Pas  drogowy  drogi  krajowej  nr  73.  Przejście  kabla  z  działek
prywatnych na działkę Skarbu Państwa będącą we władaniu Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad występuje przy następujących działkach 260/1; 260/2;
264;  265;  267.   Słup  oświetleniowy  oznaczony  jako  L9  o  wysokości  8m  na
fundamencie 150/200. Oprawa oświetleniowa LED na wysięgniku o długości 1m i
15o o mocy maksymalnej 100W i  skuteczności minimum 100lm z 1W

STANOWISKA SŁUPOWE, OPRAWY OŚWIETLENIOWE

Dla linii  kablowej zaprojektowano oświetlenie na słupach stalowych  Rzeszów wysokości
8m, dla stanowisk L1;L2;L3;L4;L5;L6;L7;L8;L9 z wysięgnikiem  mocowanych za pomocą fundamentu
prefabrykowanego typu F150/200. Jako oprawy podstawowe zaprojektowano
Oprawy LED o następujących parametrach

Poprawy = 100W
P > 100lm z 1W
Ra  >= 70      

cosf > 0.9    

IK  =  8         

IP = 66   

Trwałość systemu minimum 50.000h

Klasa ochrony przeciwporażeniowej II

Rozsyły światła drogowy
Słupy oświetleniowe wyposażyć w  tabliczki  bezpiecznikowe typu  IZK z wkładkami topikowymi
BiWts 6A. Od tabliczki do opraw doprowadzić przewód YDY 3x2,5mm2, izolacji 750 V. Stanowiska
słupowe oznakować w sposób trwały tabliczkami koloru żółtego z napisem „W.O.”, oraz tabliczkami
z numerem stanowiska słupowego. Nr 45/4, 45/5, 45/6, 45/7, 45/8, 45/9, 45/10, 45/11, 45/12.
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POMIAR ENERGII, UKŁAD STEROWNICZY

Istniejące złącze pomiarowe należy przebudować na trójfazowe, na słupie nr 2, obudowa z
tworzyw  termoutwardzalnych  odpornych  na  UV  IP44,  w  II  klasie  izolacji.  Kabel  do  złącza
wprowadzić  w osłonie rurowej sztywnej Φ 65mm.
Złącze ZPL-1 powinno zawierać:
trójfazowy układ pomiarowy energii, przystosowany do plombowania
zabezpieczenie przedlicznikowe S303 C25A, w obudowie przystosowanej do plombowania
listwę  zaciskową  przyłączową  przedlicznikową  LZ  5x35  w  obudowie  przystosowanej  do
plombowania
listwę zaciskową policznikową LZ 5x10 w obudowie przystosowanej do plombowania
Listwę zaciskową PE, N
Obudowę złącza oznakować tabliczkami oznaczeniowymi zgodnymi z wytycznymi PGE Dystrybucja
S. A. – Oddział Rzeszów, oraz tabliczką emaliowaną lub grawerowaną „W.O.”
Złącze  licznikowe  ZPL-1  należy  uziemić,  wymagana  wartość  rezystancji  złącza  nie  powinna
przekraczać 5Ω
Całość wyposażenia ma być zgodna z wymaganiami RE Krosno i Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrubucyjnej.
Elewację złącza ZPL-1 oraz rozmieszczenie elementów pokazano w części rysunkowej projektu.

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

Sieć  pracuje  w  systemie  TN-C  (zerowanie).  Dla  przyłącza  zaprojektowano  szybkie
wyłączenie  zasilania  w  postaci  zabezpieczenia  przedlicznikowego  S303  C25A  w  skrzyni  układu
pomiarowego,  oraz  zabezpieczenia  obwodowego  wkładką  topikową  BiWts  25A.Każda  oprawa
zabezpieczona zostanie wkładką bezpiecznikową BiWts 4A

Zaprojektowano w oparciu o normę PN-IEC 60364-4-41.

DOBÓR PRZEWODÓW I ZABEZPIECZEŃ

Przewody i zabezpieczenia dobrano zgodnie z normą PN-IEC 60364-5-52 i PN-IEC 60364-5-
523 oraz katalogów producentów.

Bilans mocy instalacji:
Obwód Nr 1, faza L1 – oprawy  9x150W
  P=  9x150W  = 1350W                  I≈7A.

Sprawdzenie dopuszczalnych spadków napięć - jako załącznik do opisu technicznego.  
Obliczenia sprawdzenia ochrony przeciwporażeniowej w systemie TN-C - jako załącznik do opisu
technicznego.
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OCHRONA ODGROMOWA SŁUPÓW

Zaprojektowano ochronę odgromową podstawową, zgodnie z normą  PN-EN 62305-2:2012
dobrano 4 poziom ochrony.
Każde  stanowisko  słupowe  należy  uziemić.  Uziom  wykonać  jako  mieszany:  poziomy  bednarką
ocynkowaną 25x4mm, oraz jako pionowy przy pomocy uziomu prętowego.  Wymagana wartość
rezystancji R<3,3Ω .

UWAGI KOŃCOWE

Określenie materiałów i technologii za pomocą znaków towarowych i nazw handlowych
użyto w celu dostatecznie dokładnego opisania elementów budowlanych. W każdym przypadku
dopuszcza się zastosowanie materiałów i technologii równoważnych. Projekt dopuszcza możliwość
zastosowania energooszczędnych opraw oświetleniowych typu LED po wcześniejszym uzgodnieniu
z inwestorem i projektantem.

Przed przystąpieniem do wykonania prac elektrycznych wykonawca winien zapoznać się z
dokumentacjami branżowymi i uzgodnić szczegóły wykonywania prac z kierownikiem budowy.

Wszystkie prace powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami
wymaganiami  eksploatacyjnymi  oraz  z  najlepszą  wiedza  techniczną.  Ewentualne  wątpliwości
odnośnie  projektowanych  rozwiązań  należy  uzgodnić  z  projektantem,  inwestorem,  w  trakcie
wykonawstwa.

Całość prac wykonać zgodnie z aktualnymi przepisami i Polskimi Normami.
Po zakończeniu robót dokonać pomiarów sprawdzających (oporności izolacji, skuteczności ochrony
przeciwporażeniowej,  pomiarów  uziemień,  pomiarów  napięć   i  obciążeń).  Podczas  prac
sprawdzających  oraz  pomiarowych  posługiwać  się  normami:  PN  HD  60364  6:2008,  PN-E-
04700:1998, PN EN 12464-1.

Opracował: Sprawdził:
mgr inż. Paweł Jędrusik mgr inż. Jacek Bałucki
Nr upr. PDK/0029/PWOE/16 Nr upr. PDK/0059/PWOE/14
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Obliczenia spadków napięć: Budowa oświetlenia drogowego przy drodze krajowej nr 
73 w miejscowości Krajowice w km 159+800 – km 160+350

Schemat obliczeń:
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Tabela wyników obliczeń

Spadek napięcia obliczono  dla najdalszej oprawy na słupie nr 45/12
9,81 <    10%   Warunek spełniony
Obliczenia wykonano według wzorów:

 Dla odbiorników jednofazowych ∆U = 200 ∙P ∙l
γ ∙ S ∙U f

2

Opracował:
mgr inż. Paweł Jędrusik

Nr upr. PDK/0029/PWOE/16

 Obliczenia spadków napięć 2 z 2

Lp Nr słupa

Ilość odb. Rodzaj sieci

1 - faz. 3 - faz.

1 ST.Tr.-46 1 0 0 1 0 3,15 AL 35 132 1,283 230,00
2 2 1 0,15 0,15 1 0,15 3,15 AL 35 35 0,349 227,05
3 18 1 0 0 1 0 3 AL 35 40 0,383 226,26
4 19 1 0 0 1 0 3 AL 35 40 0,386 225,39
5 20 1 0 0 1 0 3 AL 35 48 0,466 224,52
6 21 1 0 0 1 0 3 AL 35 48 0,471 223,47
7 22 1 0,15 0,15 1 0,15 3 AL 35 40 0,396 222,42
8 23 1 0,3 0,3 1 0,3 2,85 AL 35 30 0,284 221,54
9 24 1 0,15 0,15 1 0,15 2,55 AL 35 30 0,256 220,91
10 25 1 0 0 1 0 2,4 AL 35 30 0,242 220,35
11 26 1 0 0 1 0 2,4 AL 35 50 0,405 219,81
12 27 1 0 0 1 0 2,4 AL 35 45 0,368 218,92
13 28 1 0,15 0,15 1 0,15 2,4 AL 35 45 0,371 218,11
14 29 1 0 0 1 0 2,25 AL 35 40 0,311 217,31
15 30 1 0,15 0,15 1 0,15 2,25 AL 35 56 0,438 216,63
16 31 1 0 0 1 0 2,1 AL 35 56 0,413 215,68
17 45 1 0,3 0,3 1 0,3 2,1 AL 35 50 0,372 214,79
18 45/1 1 0,15 0,15 1 0,15 1,8 AL 35 66 0,424 213,99
19 45/2 1 0,15 0,15 1 0,15 1,65 AL 35 56 0,332 213,09
20 45/3 1 0,15 0,15 1 0,15 1,5 AL 35 50 0,271 212,38
21 45/4 1 0,15 0,15 1 0,15 1,35 AL 35 51 0,251 211,80
22 45/5 1 0,15 0,15 1 0,15 1,2 AL 35 62 0,272 211,27
23 45/6 1 0,15 0,15 1 0,15 1,05 AL 35 75 0,290 210,70
24 45/7 1 0,15 0,15 1 0,15 0,9 AL 35 71 0,236 210,09
25 45/8 1 0,15 0,15 1 0,15 0,75 AL 35 100 0,279 209,59
26 45/9 1 0,15 0,15 1 0,15 0,6 AL 35 49 0,110 209,00
27 45/10 1 0,15 0,15 1 0,15 0,45 AL 35 35 0,059 208,77
28 45/11 1 0,15 0,15 1 0,15 0,3 AL 35 55 0,062 208,65
29 45/12 1 0,15 0,15 1 0,15 0,15 AL 35 83 0,047 208,52

Suma sp. napięcia % 9,83 208,52
Fazowe napięcie robocze V 208,52

Moc jedn. odb. 
[kW]

Łączna moc 
zainst. na stan. 
słupowym [kW]

Współ. 
jednoczesn

ości kj

Moc stanowiska 
uwzględniając 

kj

∑ mocy na 
stanowiskach 

słupowych [kW]

Długość 
przęsła 

[m]

Procentowy 
spadek 

napiecia [%]

Napięcie na 
stanowisku 

słupowym [V]
Typ 

przewodów

Przekrój 
przewodów 

[mm²]

Sprawdził:
mgr inż. Jacek Bałucki

Nr upr. PDK/0059/PWOE/14



ZESTAWIENIE MONTAŻOWE MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH

Budowa oświetlenia drogowego przy drodze krajowej nr 73 w
miejscowości Krajowice w km 159+770 – km 160+350 

  Lp. Nazwa Jednostka Ilość
całkowita

1 Bednarka 25x4 m 450

2 Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej szt 30

3 Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubości 0.4-0.6 mm, 
gatunek I/II

m2 252

4 Fundament prefabrykowany pod latarnię F-200 szt 9

5 Kabel YAKY 0,6/1kV 4x35·mm2 m 624

6 Kliniec do nawierzchni drogowych, sortowany 20,0-31,5mm t 0,4

7 Lampa oświetleniowa kompletna kpl 9

8 Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,3

9 Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 60

10 Piasek naturalny do nawierzchni drogowych m3 67

11 Pospółka m3 3

12 Przewód YDY 450/750V 3x2,5·mm2 750V m 67

13 Rura SRS Fi 110 m 33

14 Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 159,0/4,0 m 46

15 Rury przepustowe RHDPE m 50

16 Słupek betonowy oznaczeniowy SO 115x20x30·cm szt 9

17 Słupy stalowe szt 9

18 Tablica bezpiecznikowa IZK kompletna kpl 36

19 Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, łamany sortowany t 3

20 Tłuczeń kamienny niesortowany t 8

21 Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 5

22 Wkładka bezpiecznikowa topikowa Bi-Wts 660V, 6-25A szt 9

23 Woda przemysłowa m3 1

24 Wysięgnik rurowy 1-ramienny 0.9 m S-60.80.95 szt 9

Określenie materiałów i technologii za pomocą znaków towarowych i nazw handlowych użyto w
celu  dostatecznie  dokładnego  opisania  elementów  budowlanych.  W  każdym  przypadku
dopuszcza się zastosowanie materiałów i technologii równoważnych.

Opracował: Sprawdził:

mgr inż. Paweł Jędrusik mgr inż. Jacek Bałucki
Nr upr. PDK/0029/PWOE/16 Nr upr. PDK/0059/PWOE/14
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-Obszar oddziaływania -
• Określenie obszaru oddziaływania obiektu liniowego

Działając na podstawie art.20 ust. 1, pkt 1c Prawa budowlanego (Dz.U. z dnia 27.03.2015r. poz 443) przedkładam
następujące informacje: 

Projekt
Budowa oświetlenia drogowego przy drodze krajowej nr

73 w miejscowości Krajowice w km 159+770 – km 160+350

Inwestor: Gmina Kołaczyce ul. Rynek 1 38-213 Kołaczyce

Lokalizacja: Krajowice dz nr ewid.243; 244/4; 244/7; 244/3; 246; 250/2; 250/5;
262; 260/1; 260/2; 264; 265; 266; 267; 203; 249

Data: Wrzesień 2017 r. 

Opracował:
 mgr inż. Paweł Jędrusik

Nr upr. PDK/0029/PWOE/16

Sprawdził:
 mgr inż. Jacek Bałucki

Nr upr. PDK/0059/PWOE/14

1. Inwestor posiada prawo do dysponowania (na cele budowlane)

działkami, na których znajduje się projektowana sieć elektroenergetyczna.

2. Obszar oddziaływania inwestycji mieści się w granicach:

• dz. nr  243; 244/4; 244/7; 244/3; 246; 250/2; 250/5; 262; 260/1; 260/2; 

264; 265; 266; 267; 203; 249

• Obręb 0004 Krajowice  gmina Kołaczyce.

3. Projektowana sieć nie wpływa niekorzystnie na środowisko.

4. Powstały w wyniku wykopu grunt należy gromadzić w wyznaczonym miejscu z 

odpowiednim zabezpieczeniem składowiska, a następnie wykorzystać do 

zasypania.
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY
ZDROWIA – „BIOZ”

1. Zakres robot
Roboty ziemne związane z ułożeniem kabla 0,4 kV .
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych – Budynki mieszkalne
3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie
Drogi przeznaczone do ruchu pojazdów.
4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robot
Potrącenia  przez  pojazdy  podczas  robot  w  pasach  drogowych.  Wykopy  ziemne.  Praca
w pobliżu urządzeń pod napięciem.
5. Sposób  prowadzenia  instruktażu  pracowników  przed  przystąpieniem  do  robot
szczególnie
Niebezpiecznych.
Przeprowadzić instruktaż pracowników zgodnie z instrukcją bezpiecznej organizacji pracy
w
Energetyce.  Przeprowadzić  instruktaż  pracowników  w  zakresie  BHP  przy  robotach
budowlanych  uwzględniając  specyfikę  planowanych  do  wykonania  robot  i  zagrożenia
wynikające z miejsca i charakteru tych prac.
6. Środki  techniczne  i  organizacyjne  zapobiegające  niebezpieczeństwom  wynikającym
z wykonywania robot .
Prace w pobliżu czynnych linii  energetycznych wykonać po uzgodnieniu i  w koordynacji
właściwym  zakładem  energetycznym  i  działem  technicznym.  Zachować  wymagane
przepisami odległości montowanych obiektów i urządzeń od tych linii.
Zachować szczególną ostrożność  podczas prac w pasie drogowym; pracowników należy
wyposażyć w kamizelki ostrzegawcze.
Do prac elektrycznych dopuścić pracowników posiadających wymagane zaświadczenia
kwalifikacyjne.
Pracowników należy wyposażyć w środki ochrony osobistej BHP.
Należy zapewnić łączność telefoniczną lub radiową ze służbami ratowniczymi (szczególnie
Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe) oraz Zakładem Energetycznym na wypadek pożaru,
porażenia prądem elektrycznym lub innych sytuacji wymagających interwencji ww. służb.

Sprawdził:
mgr inż. Jacek Bałucki

Nr upr. PDK/0059/PWOE/14
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