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MK — MOSTY Krzysztof Mac

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
STWIORB 00.00.00.
Wymagania ogdélne

1.0 WSTEP
1.1. Przedmiot (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej STWiORB o0sa wymagania ogélne dotyczace wykonania robét, ktore zostang
wykonane w ramach:
Budowy ktadki dla pieszych w miejscowosci Nawsie Kotaczyckie przez potok Biezdziadka
(Liczkéwka).

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych jest stosowana jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robo6t objetych STWiORB

1.3.1. Wymagania og6lne nalezy rozumiec¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Szczegétowymi
Specyfikacjami Technicznymi:
D 01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokos$ciowych 19
D 01.01.01 11 Odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych w terenie rowninnym
D 01.02.02 Zdjecie warstwy humusu lub (i) darniny 23
D 01.02.02 12 Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy do
15cm
D 01.02.03 Wyburzenie obiektéw kubaturowych 27
D 01.02.03 11 R.OZbIOI'kl obiektow kubaturowych - rozbiérka istniejacej ktadki dla
pieszych
D 01.02.04 Rozbiérki elementéw drog, ogrodzen i przepustow 29
D 01.02.04 11 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych
D 01.02.04 11 Ponowne wbudowanie element6w istniejgcego chodnika w zakresie
o dowiazania do projektowanej ktadki dla pieszych
D 02.01.01 Wykonanie wykopdéw w gruntach kategorii I-V 31
D 02.01.01 11 Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonywane mechanicznie
w gr. kat. [-V
D 02.01.01 12 Wykonanie wykopow w gruntach kategorii I-V z transportem urobku na
o odktad/nasyp na baze (sktadownisko) Wykonawcy
D 02.03.01 Wykonanie nasypow 37
Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntéw kategorii I-11I z
D 02.03.01 51 L
pozyskaniem i transportem gruntu z dokopu Wykonawcy
D 03.02.01 Kanalizacja 49
D 03.02.01 11 Wykonanie ostony kanalizacji z rur dwudzielnych PVC-U typu ciezkiego,
analogia rury o $rednicy 250 mm
D 03.02.01 12 Wykonanie ostony kanalizacji z rur dwudzielnych PVC-U typu ciezkiego,
analogia rury o $rednicy 500 mm
D 06.01.01 Umocnienie skarp, rowéw i sciekow 51
02 Reczne plantowanie skarp i dna wykop6éw oraz korony nasypow w
D 06.01.01
04 gruntach kat. [-11I
D 06.01.01 22 Humusowanie z obsianiem skarp przy grubo$ci humusu 10cm
D 08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej 55
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Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm
prostokatnej, na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm oraz

D 08.02.02 11 podbudowie z kruszywa tamanego kamiennego stabilizowanego
mechanicznie gr. 15cm
D 08.03.01 Obrzeza betonowe 59
D 08.03.01 12 Ustawlenle obrzezy betonowych w wymiarach 8x30cm na suchym
betonie gr. 5 cm
M 21.01.05 Pale i podpory stalowe 63
M 21.01.05 15 Wykonanie pali wierconych z rury stalowej o $rednicy d=406,4/10 mm
o na gtebokos¢ do 8 m - na ladzie. Pale o dtugosci 6,00 m
M 21.01.05 30 Wypetnienie pala na ladzie betonem klasy C25/30
M 21.01.05 71 Wykonanie konstrukcji podpory z rur stalowych ze stali klasy S355]J2H
M 21.01.05 71 Wykonanie zwieniczenia podpo6r stalowych ze stali klasy S355JRG2
M 21.01.05 80 Wykonanie korpuséw przyczétkéw - Sciankowe z elementow
prefabrykowanych
M 23.05.02 P
analogia Ustréj nosny stalowy ze stalowa ptyta pomostowa 69
M 23.05.02 11 Montaz konstrukcji stalowej, adaptowanej z konstrukcji dostarczonej
analogia przez Zamawiajgcego i elementéw dostarczonych przez Wykonawce
M 23.05.02 71 Wytworzenie konstrukcji stalowej ustroju no$nego wraz ze stalowa ptyta
analogia pomostowsq - stal wzmocnienia, dostarczona przez Wykonawce
M 23.05.02 71a Wytworzenie konstrukcji stalowej ustroju no$nego - stal z konstrukc;ji
analogia stalowej dostarczonej przez Zamawiajgcego
M 23.05.02 Oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej przez
: 87 : : L .
analogia malowanie farbami na bazie zywic EP i PUR
M.25.01.03 Elastyczne przekrycie dylatacyjne 79
Wykonanie elastycznego przekrycia dylatacyjnego o dopuszczalnym
M.25.01.03 51 przemieszczeniu krawedzi do 10 mm - wypelnienie szczaliny masa
zalewowa trwale plastyczna
M27.01.01 Powloka izolacyjna bitumiczna - "na zimno" 83
M 27.01.01 51 Wyk.onanle pow{okowe] izolacji bitumicznej uktadanej "na zimno" -
powierzchnie pionowe
M 28.01.01 Balustrady stalowe na obiektach mostowych 89
M 28.01.01 51 Montaz balustrady stalowej o wys. balustrady 1,30 m - elementy
adaptowane przekazane przez Inwestora
M 28.01.01 51 Montaz balustrady stalowej - elementy nowe, na potgczeniu konstrukcji
o ktadki z balustradami na doj$ciach
M 28.01.01 71 Wytworzenie elementéw balustrady stalowej na potgczeniu konstrukcji
o ktadki z balustradami na doj$ciach
M 28.01.01 Balustrady stalowe na dojs$ciach do kladki 89
M 28.01.01 51 Montaz balustrady stalowej "szczeblinkowej" o wys. balustrady 1,10 m
Wytworzenie balustrady stalowej - dostosowanej do projektowanego
M 28.01.01 71 . . .
pochylenia podtuznego doj$¢ do ktadki
M 28.01.01 81 Wykonanie fundamentu pod balustrade stalowa na dojsciach do ktadki
M 28.01.01 91 Wykonanie zbrojenia fundamentu pod balustrade stalowa na dojsciach

do ktadki
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M 28.01.01 92 Wykonanie marek kotwigcych balustrade na doj$ciach do ktadki

M 29.30.01 Umolcnlenle konstrukcjami kamiennymi skarp i dna rzek, kanalow i 93
rowow

M 29.30.01 01 Wykonanie narzutu kamiennego w dnie z brzegu

M 2930.01 01 Wykona,ni.e opasek kamiennych na skarpach potoku o grubosci 30 cm i
szerokos$ci 2,00 m

M 29.30.01 11 Wykgnanle koszy siatkowo - kamiennych w korycie rzeki, kosze o
wymiarach 150x100 cm
Wykonanie umocnienia brzegéw potoku i rowéw ptytami azurowymi

M 29.30.01 21 typu 60x40x8 cm uktadanymi na geowtdkninie wraz z przytwierdzeniem
palikami o $r. min. 60mm w ilo$ci 3 szt/ptyta

M 30.05.02 Nawierzchnia chodnika z zywic syntetycznych 97

M 30.05.02 51 Wykonanie n'aw1erzchn1 chodnika z zywicy poliuretanowo -
epoksydowej gr. 6mm

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Dokumentéw Kontraktowych normy panstwowe, instrukcje i przepisy

wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. OKkres$lenia podstawowe
Uzyte w STWiORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa
(droge) albo jego cze$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy,
korpus ziemny, wezet)

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montaZowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania polecenn i innej korespondencji technicznej pomiedzy
InZynierem, Wykonawca i projektantem.

InZynier - osoba wymieniona w Danych Kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie Robdt i administrowanie
Kontraktem.

Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielgcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
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1.4.11.

1.4.12.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

4.1.18.

4.1.19.

4.1.20.

4.1.21.

4.1.22.

4.1.23.

4.1.24.

4.1.25.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéow.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikoéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz Roboét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez InZzyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozkladania obciazen od ruchu na

podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa S$cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwa Scieralng a podbudowa, zapewniajaca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stluzgca do wyrdéwnania nieré6wnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktadaé sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spekiajgca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. MoZe ona sktadac sie z jednej lub dwéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze
zawieraC warstwe mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyze;j.

i)  Warstwa ods3aczajaca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonywanych Robédt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robét budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewoéw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewi-
dziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwo$ciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednocze$nie do bocznego oparcia kon-
strukcji nawierzchni.

Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokos$ci przemarzania.

Podloze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemne;j,
dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
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4.1.26. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

4.1.27. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja / przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym)
istniejacego potaczenia.

4.1.28. Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzania cieku, szlaku
wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

4.1.29. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat, itp.

4.1.30. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, cigg pieszy lub rowerowy, itp.

4.1.31. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

4.1.32. Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

4.1.33. Slepy Kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w Kkolejnosci technologicznej ich
wyKkonania.

4.1.34. Teren Budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim Robét oraz inne miejsca
wymienione w Kontrakcie jako tworzace cze$¢ Terenu Budowy.

4.1.35. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Rob6t zwigzanych z budowa, modernizacja/przebudowa,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych Robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
Terenie Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, STWiORB
i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
i wspdtrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz po dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy ) i dwa komplety STWiORB.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wtasny koszt.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca winien przedstawi¢ Inzynierowi harmonogram robét,
plan ptatnosci oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:
— Zamawiajgcego;
— sporzadzong przez Wykonawce;

1.5.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i STWiORB

Dokumentacja Projektowa, Szczegétowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera Wykonawcy stanowia cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$é ich waznosci
wymieniona w Dokumentach Kontraktowych. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w
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Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbiezno$ci wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od
wymiarow okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i STWiORB.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopusz-
czalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéow i elementéw budowli musza
by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peti zgodne z Dokumentacja Projektowg lub STWiORB, i
wplynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektéw
(jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia, elementy
wyposazenia drogi, zielen itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego rob6t. wigzkéw Wykonawcy nie nalezy ,utrzymanie zimowe” polegajacego na zwalczaniu
$liskosci zimowej i od$niezaniu drég publicznych dopuszczonych do ruchu

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t
w okresie trwania budowy. Przy opracowaniu i wdrazaniu tymczasowej organizacji ruchu nalezy bezwzglednie
przestrzegac¢ zapiséw podanych w ,Zasadach organizacji ruchu na czas budowy”.

W zaleznosci od potrzeb i postepu roboét projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajgc w ten
sposob bezpieczenstwo pojazdoéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy
tych zapdr i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inzyniera. Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci
publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okres$lonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene
kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowiagzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b
lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji i zanieczyszczenia, lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk, ukop6w i drég dojazdowych;

2)  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pozaru.

W przypadku prowadzenia rob6t w sasiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego uszkodzenia i
przesuszenia w wyniku prowadzenia robdét odwodnieniowych. W bezposrednim zasiegu koron drzew nie
powinny by¢ lokalizowane place sktadowe i drogi dojazdowe. Wokét kazdego zagrozonego drzewa nalezy
wydzieli¢ strefe bezpieczenistwa. W przypadku czasowego obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej
pozadane jest aby czas trwania leja depresyjnego byl skrécony do minimum. Zaleca sie prowadzenie prac
odwodnieniowych poza okresem wegetacyjnym.

Budowa kfadki dla pieszych w miejscowosci Nawsie Kotaczyckie przez potok Biezdziadka (Liczkdwka) Strona 6




MK — MOSTY Krzysztof Mac

Wykonawce uznaje sie za wytworce odpadéw powstajacych w czasie budowy. Usuniecie odpadow, ich
wykorzystanie lub unieszkodliwienie sg obowigzkiem wykonawcy. Zamawiajacy nie bedzie z tego tytutu ponosit
zadnych kosztéw w tym z tytutu optat za gospodarcze korzystanie ze srodowiska.

Po przeprowadzeniu rozbiérek Wykonawca ma obowiazek:

a) zgromadzenia powstajacych odpadéw w sposéb selektywny,

b) zapewnienia wtasciwego postepowania w czasie rozbiérki z odpadami niebezpiecznymi (np.

odpadowy eternit) i zgromadzenia ich w sposéb zapewniajacy ochrone srodowiska,

c) przekazania odpadow niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia dziatalnosci w

zakresie transportu i unieszkodliwiania odpaddw niebezpiecznych,

d) zagospodarowania wszystkich odpadéw powstajgcych w fazie budowy.

Wytwoérca odpadéw - wykonawca prac budowlanych bedzie moégt zleci¢c wykonanie obowigzku
gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpaddw, za ktérego dziatalno$¢ ponosi odpowiedzialnos¢
przed Zamawiajagcym. Wykonawca jest zobligowany do rygorystycznego przestrzegania wszelkich
obowigzujacych przepisow, ustaw i rozporzadzen z zakresu ochrony $rodowiska.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywacé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialty odpadowe uzyte do rob6t beda miaty aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko. Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoniczeniu robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan tech-
nologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na
uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materiatow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie sSrodowiska,
to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wilasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak linie napowietrzne, rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inzyniera, wtasciciela instalacji oraz wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia roboét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowanego wtasciciela oraz (w zalezno$ci od potrzeby) zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji napowietrznych, na
powierzchni ziemi i wurzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego. Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowac roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscig. W celu unikniecia niestusznych roszczen odszkodowawczych ze strony
wlascicieli istniejgcych nieruchomosci, Wykonawca przed rozpoczeciem robét budowlanych sporzadzi
inwentaryzacje stanu istniejacej zabudowy zlokalizowanej w bezposrednim sasiedztwie pasa drogowego,
dokumentujac stan techniczny tych obiektéw jak réwniez, jesli wystapi taka sytuacja. Nieodtaczng czescia tej
dokumentacji beda zdjecia, skatalogowane w sposéb nie budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz
obiektu, ktory dokumentuja.
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Inzynier bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a
wtascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier
ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w Warunkach Kontraktu. Przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca sporzadzi
dokumentacje stanu technicznego istniejacych drég lokalnych, znajdujacych sie w najblizszym otoczeniu
inwestycji oraz w dalszej odlegtosci, wykorzystywanych do ciezkiego transportu Wykonawcy. Dane
inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarzadcy drogi za zgodne ze stanem
faktycznym w danym dniu i zgltosi ten fakt do lokalnych wtadz samorzadowych. Nieodlaczng czescia tej
dokumentacji beda zdjecia, skatalogowane w sposéb nie budzgcy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz
obiektu, ktory dokumentuja.

Wykonawca bedzie mdégt transportowac¢ materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy wytacznie po
drogach, ktorych stan zostat zinwentaryzowany w w/w sposéb i potwierdzony u Zarzadcy drogi. W przypadku
ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drég przez transport budowy Wykonawca jest
zobowigzany do ich naprawy na wiasny koszt.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac¢ sie do ustawowych ograniczenn naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i
uzgodnienia od wlasciwych wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych
warunkow zostaly usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za naprawe wszelkich Robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczeg6lnos$ci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

W terminie wynikajacym z warunkéw Kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inzynierowi
szczegotowy plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,BIOZ”) zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 (Dz.U. Nr 151 poz. 1256). Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie
Kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robo6t
od daty rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia Robot przez Inzyniera. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu Odbioru Ostatecznego. Koszt ochrony i utrzymania robo6t nie podlega odrebnej
zaptacie i powinien by¢ uwzgledniony w Cenie Kontraktowej. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb,
aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego. Je$li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie InZyniera powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie p6Zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Jezeli, na skutek zaniedban Wykonawcy, dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek cze$ci budowli drogowej
lub jej elementdéw, to Wykonawca na polecenie Inzyniera dokona naprawy takiego uszkodzenia doprowadzajac
budowle drogowa lub jej element do zgodnosci z wymaganiami kontraktu. Wykonawca poniesie wszelkie koszty
zwigzane z takimi naprawami.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi Robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnos$nie znakdéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen
uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem Robo6t i w sposéb ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolenl i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i
wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkoéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania Kontraktu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.
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1.5.13. R6wnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spelnia¢ maja materiaty, sprzet i
inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku
gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane
normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Rdznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Inzynierowi co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez
Inzyniera. W przypadku kiedy Inzynier stwierdzi, Ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo rownego lub
wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na Terenie Budowy nie beda uwazane za wtasnos¢ Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych
poleceni Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdZnienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajacym
i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania Robét i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktéra nalezy zwiekszy¢ Cene
Kontraktowa.

1.5.15. Niewypaly, niewybuchy:

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robét na pozostatosci po dziataniach wojennych tj. miny,
niewypaty, niewybuchy pociski i tego typu materiaty Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przerwania
robot, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie saperskie) i
niezwlocznego powiadomienia Inzyniera. Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji  usuniecia
niewypatéw/niewybuchéw poniesie Zamawiajacy.

1.6. Realizacja budowy
Wykonawca jest zobowigzany dostosowa¢ harmonogram robét do kolejnosci realizacji poszczegélnych
odcinkéw drogi i organizacji ruchu do ,Zasad organizacji ruchu na czas budowy”.

2.0 MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdét Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki materiatéw do zatwierdzenia przez InZyniera. Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrédla uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly
spetniaja wymagania STWIORB w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek Zrédet miejscowych wlaczajac w to Zréddta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne
decyzje o eksploatacji, organ6w administracji panstwowej i samorzadowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatéw z
jakiegokolwiek Zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne
koszty jakie okaza sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatléw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopoéw i miejsc pozyskania materiatow
miejscowych beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Kontrakcie beda wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan
InZyniera. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w Kontrakcie. Eksploatacja Zrédet
materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy pochodzace z rozbiorek
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Materiaty pochodzace z rozbiérek Wykonawca zagospodaruje zgodnie z poleceniami Zamawiajacego.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu, ktoére zorganizuje witasnym staraniem Wykonaweca. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
odpowiednio przewartosSciowany (skorygowany) przez Wykonawce i przedstawiony Inzynierowi do akceptacji.
Kazdy rodzaj robo6t, w ktorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody
Inzyniera.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte do roboét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwosci i byly dostepne do kontroli przez
Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy lub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce .

2.7. Inspekcja wytworni materiatow
Wytwoérnie materiatéw moga byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodno$ci
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem
jakosci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, musza by¢ spetnione nastepujace
warunki:
a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w czasie
przeprowadzania inspekcji,
b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Robét,
c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nienalezagcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do Robo6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w STWiORB, PZ] lub projekcie organizacji
robét, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen wymienionych wyzej w dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i
zatwierdzonych przez Inzyniera harmonogramach Wykonawcy.

Sprzet bedacy wtasnos$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosSci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny. Jezeli
Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewiduja mozliwo$¢é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi InZyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ p6Zniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdys-
kwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeni obciazenia na o$ przy transporcie materiatéw,
sprzetu na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
tadunkoéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu
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powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i
zatwierdzonymi przez Inzyniera harmonogramami Wykonawcy.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
niespelniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do Terenu Budowy.

5.0 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows,
wymaganiami STWiORB, PZ], projektu organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny
za stosowane metody wykonywania robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodni z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang usuniete przez Wykonawce,
na wilasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na piSmie przez Inzyniera. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inzyniera
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robdét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w STWiORB, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i roboét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie zgodnym z warunkami
Kontraktu i okre$lonym przez Inzyniera, pod grozba zatrzymania rob6t. W przypadku niewykonania w terminie
Polecen Inzyniera, skutki finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca. Inzynier podejmuje decyzje we
wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robot, ocena jakosSci stosowanych materiatéw i postepem robdét, a
takze we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacja Dokumentacji Projektowej i STWIORB oraz
dotyczacych akceptacji wypetnienia warunkéw Kontraktu przez Wykonawce.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robét oraz materiatéw dostarczonych na budowe lub
na jej terenie produkowanych, wlaczajac w to przygotowanie i produkcje materiatéw. Inzynier powiadomi
Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiaty i roboty, ktére nie spelniaja wymagan
jakosciowych.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakos$ci (PZ])

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji InZyniera program zapewnienia
jako$ci. W programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony sposéb wykonywania robdét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji Rob6t gwarantujacy wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, STWiORB, harmonogramem robot oraz odpowiednimi przepisami prawa.

Wykonawca opracuje Program Zapewnienia JakoSci Robodt, uwzgledniajagc w nim prace sprzetu, kadry
technicznej i zespotéw roboczych w systemie dwuzmianowym (wykaz sprzetu, kadry technicznej i zespotéw
roboczych dla kazdej zmiany).

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:
a) cze$¢ ogodlng opisujaca:
— organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
— sposo6b zapewnienia bhp,
— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz osdb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementéw robot,
— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
— sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujacych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposdéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegbdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
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— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegblnych elementéw robdét,

— sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong
jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole roboét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania prébek i badan materialéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materiatéw oraz robdét z czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWiORB.

Ponadto, dla okre$lonych w odpowiednich STWiORB rob6t Wykonawca bedzie wykonywat odcinki
prébne wedtug zasad i zakresu okre$lonego w tych STWiORB. Celem wykonywania odcinkéw prébnych jest
sprawdzenie zaproponowanych przez Wykonawce w Programie Zapewnienia Jako$ci procedur i technologii
wykonywania odpowiednich robét jak i doboru poszczegdlnych sktadnikéw, materiatow.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w STWiORB, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier
bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia
te beda tak powazne, Zze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania préobek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienistwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Ponadto Inzynier moze
pobiera¢ probki i bada¢ materialy niezaleznie od Wykonawcy, korzystajagc w tym celu z niezaleznego od
Wykonawcy zaplecza.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inzyniera. Koszty pobierania probek przez Wykonawce oraz koszty
prowadzenia badan ponosi Wykonawca. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budza watpliwos$ci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kKoszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan
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Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi Kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane
Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez InZyniera

InZynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw w miejscu
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.
Inzynier, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi
swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami STWiORB na podstawie wynikow
wtasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

InZynier powinien pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na koszt
Zamawiajacego. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy s3a niewiarygodne, to Inzynier oprze sie
wytacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialéw i rob6t z dokumentacja projektowa i
STWIORB. Moze rowniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce, chyba Ze okaze sie, ze badane materiaty/roboty
spetniaja wymagania i w takim przypadku koszty badan poniesie Zamawiajacy.

Laboratorium Zamawiajacego wykonuje nastepujace badania zlecone przez Inzyniera:
a) przed rozpoczeciem robot:
— badania materiatéw przewidzianych do wbudowania
b) w trakcie robét:
badania jakos$ci stosowanych materiatéw i wykonywanych robét
— badania sprawdzajace do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
— badania i pomiary do odbioru ostatecznego w zakresie podanym w poszczegdlnych STWIORB na
dany asortyment robo6t
W czasie trwania budowy prébki nalezy dostarczac¢ sukcesywnie w miare postepu roboét.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko materiaty zgodne z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
STWIiORB, ktoére posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
— Polska Norma lub
— aprobata techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy, i ktére
spetniaja wymogi STWiORB.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez STWiORB, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okres$lajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczeg6lnosci:

—  date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

—  date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

—  uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robét,

—  terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robot wraz z okre$leniem sposobu i zakresu
tymczasowej organizacji ruchu,

—  przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

—  uwagiipolecenia Inzyniera,
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—  daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

—  zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

—  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

—  zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

—  dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

—  dane dotyczace jakoSci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzal,

—  wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

—  inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inzynierowi
do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje InZyniera do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania poleceii Wykonawcy Robot.

(2) Ksigzka obmiaréow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposdb ciggly w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw dokumentujac narastajaco postep rzeczowy robot. Wpiséw do
Rejestru Obmiaréw dokonuje Kierownik Budowy i sa one potwierdzane przez Inzyniera.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o jakosci
materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakoSci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla InZyniera i przedstawiane do
wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7.0 OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru Rob6t

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjg Projektows i
STWiIORB, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu InZzyniera o zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej
w STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione
wg instrukcji Inzyniera na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i InZyniera.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci Roboét i materialow
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowe;j. Jesli STWIORB wtasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3
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jako dtugos¢ pomnozona przez Sredni przekrdj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach
lub kilogramach zgodnie z wymaganiami STWORB.

Kazdy samoché6d powinien by¢ oznakowany w sposéb czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje. Obmiar
winien nastepowaé w punkcie dostawy.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym oKkresie trwania robo6t.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
Szczegotowych Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposéb ciagly
zachowanie doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw roboét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w spos6b zrozumiaty
i jednoznaczny oraz bedg uzupeinione odpowiednimi szkicami, ktérych wzor zostanie uzgodniony
z Inzynierem, oraz dokumentacjg fotograficzng, skatalogowang w spos6b nie budzgcy watpliwosci co do
momentu jej wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuje. Obliczenia wraz ze szkicami oraz dokumentacja
fotograficzna beda kazdorazowo zataczone do dokumentéw odbiorowych poszczegélnych robét a ich wyniki
zostang zapisane w Rejestrze Obmiaru i potwierdzone przez Inzyniera.

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Robot
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich STWiORB, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. 0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

0dbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér rob6t zanikajacych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogélnego postepu robdt. Odbioru przedmiotowych robdt dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos$¢ i ilo$é robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, STWiORB i uprzednimi ustaleniami. Wykonawca jest zobowigzany réwniez do dokumentowania
odbieranych robét w postaci fotograficznej. Dokumentacja ta powinna by¢ skatalogowana w sposéb nie budzacy
watpliwosci co do dat wykonania fotografii oraz obiektéw, ktdre dokumentuje.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, Ze jest wiagczony w cene kontraktowa.

8.3. 0dbior czeSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesSci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Komisja w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja jest powolywana przez Zamawiajgcego. Warunkiem dokonania odbioru
czeéciowego jest uprzednie wystawienie przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia w zakresie czeéci robét, o ile
Wykonaweca jest uprawniony do uzyskania takiego swiadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.

8.4. 0dbior ostateczny Robot
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8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,

jakosci i wartos$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera.
0dbidr ostateczny robo6t nastapi w terminie 14 dni (lub innym terminie ustalonym przez
Zamawiajacego) liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw,
o ktérych mowa w pkcie 8.4.2. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez
Inzyniera Swiadectwa Przejecia. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw w tym dokumentacji fotograficznej, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania Rob6t z Dokumentacja Projektowa i STWiORB.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjq ustalenl przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupekniajacych i robdét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub
robét uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdét w poszczegélnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i STWiORB z uwzglednieniem tolerancji ale nie
ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja moze dokonaé potracen,
oceniajac pomniejszong warto$s¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy lub nakaza¢ Wykonawcy wykonanie robdt poprawkowych, wyznaczajac jednoczesSnie nowy termin
odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdét jest protokét odbioru ostatecznego
robét sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty wchodzace w sktad operatu odbiorczego:
1. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza (wydruk + wersja elektroniczna):
— w wersji drukowanej i oklauzulowanej - 2 egzemplarze
— skan geodezyjnej inwentaryzacji w formie:
* pdfna nosniku CD
— w wersji elektronicznej w formie pliku:
» dwg lub dxf przekazane na no$niku CD

W oparciu o poligonizacje panstwowa i osnowe realizacyjna nalezy wykona¢ geodezyjna
inwentaryzacje powykonawcza robdét, sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektéw, nanie§¢ zmiany na mape
zasadnicza uzyskujac potwierdzenie Wojewo6dzkiego O$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;j.
Dokumentacja Inwentaryzacja Powykonawcza powinna spetniaé wymagania Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Dz.U. 83 z dnia 26 sierpnia 1991 poz. 376.
Brakujace znaki graniczne nalezy uzupeinié i zastabilizowad.
2. Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez Inzyniera oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy; wymaga sie przy tym, zeby dokumentacja

zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany byty tatwo rozpoznawalne.

3. Specyfikacje Techniczne Odbioru i Wykonania Robdt Budowlanych (podstawowe z Kontraktu i ew.
uzupetniajace lub zamienne).

4. Recepty i ustalenia technologiczne.

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STWiORB i ew. PZ].

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWiORB i ew. PZ].

8. Opinie technologiczng opracowana przez Wykonawece i skoreferowang przez Inzyniera, sporzadzong na
podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z

STWIORB i PZ].

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
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energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robé6t wtascicielom urzadzen.

10. Dokumentacje fotograficzng skatalogowang w sposéb nie budzacy watpliwosci co do dat wykonania
fotografii oraz obiektéw, ktére dokumentuje.

11. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zatwierdzong w
odpowiednim osrodku dokumentacji geodezyjne;.

Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w ilo$ci uzgodnionym z Zamawiajgcym.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i robdét uzupetniajacych
wyznaczy komisja.

8.5. 0dbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczny robot”.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji Kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci
jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota
ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIORB i w Dokumentacji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robét beda obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

— kwoty zmniejszenia wartosci robdt rozbidrkowych z tytutu odzysku materiatéw rozbiérkowych
przechodzacych na wiasnos¢é Wykonawcy.

— koszty utylizacji materialéw rozbidérkowych zgodnie z prawem ochrony srodowiska

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— koszty posrednie, w sktad ktoérych wchodza koszty takie jak: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa droég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania robot,
wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy
dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapic¢ w czasie realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym,

— podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

— wszystkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych linii/sieci przez
wlascicieli sieci

— koszty wykonania przekopow kontrolnych pod nadzorem wtasciciela sieci

— Kkoszty wylaczenia i przetaczen oraz niedostarczenia mediéw

— wykonanie uktadéw przejsciowych na czas budowy

— warto$¢ zakupu i zuzytych materiatbw do wykonania tymczasowych drég technologicznych wedtug
potrzeb wynikajacych z przyjetej technologii robot

— przeprowadzenie pomiaréw, badan i odbioréw zgodnie z wymaganiami STWIORB

— uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét i wywoéz zbednych materiatéw Wykonawcy na sktadowisko
Wykonawcy
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00
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Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogélnych zawartych w STWIORB
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegoélnione w kosztorysie.

9.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami i zatwierdzenie w organie zarzadzajacym
ruchem projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi oraz zainteresowanym zarzadcom dr6g i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajgcych z postepu robaét,

— zakupy, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatéw,

— zaprojektowanie i wybudowanie niezbednych objazd6éw i drég dojazdowych,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

— optlaty/dzierzawy terenu,

— przygotowanie terenu,

— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

— tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

— uprzadkowanie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych. Dz.U. Nr 170 z dnia 12 paZdziernika 2002 r. poz. 1393

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (DzU. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003, poz. 218) - ,Szczeg6étowe warunki techniczne dla znakéw
drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach”

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (j.t. Dz. U. z 2006r. nr 129, poz. 902),

7. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach oraz o
zmianie niektérych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085; z p6Zniejszymi zmianami),

8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628; z péZniejszymi zmianami),

9. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2001 nr
112, poz. 1206),

10.Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2005 nr 108, poz. 908; z pdzniejszymi
zmianami)

11.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 z sprawie szczegdétowego zakresu i formy
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu robdt budowlanych stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151, poz. 1256).

12.Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25 z 1995r) w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno -
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie

13.Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z pdZniejszymi
zmianami).

14. Warunki Ogdlne i Szczegélne Kontraktu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.01.01.01
Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych.

D.01.01.01.11.
Odtworzenie trasy i punkty wysoko$ciowe w terenie rowninnym

1.0 Wstep
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt pomiarowych dla drég w terenie réwninnym dla zadania pn:

Budowa ktadki dla pieszych w miejscowosci Nawsie Kotaczyckie
przez potok Biezdziadka (Liczkéwka)

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét pomiarowych ze wszystkimi
czynno$ciami polegajacymi na odtworzeniu trasy chodnika i ktadki dla pieszych oraz wyznaczenie punktow
charakterystycznych dla rob6t zwigzanych z umocnieniem dna potoku oraz brzegdéw.

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gléwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i konicowy punkt
trasy.

1.4.2. Reper - zasadniczy element znaku wysokos$ciowego lub samodzielny znak wysokosciowy, ktdérego
wysokosci jest wyznaczona

1.4.3. Odtworzenie trasy i punkéw wysoko$ciowych - zatozenie poziomej i wysokoSciowej geodezyjnej
osnowy realizacyjnej niezbednej przy budowie uwzgledniajacej ustalenia dokumentacji projektowej

1.4.4. Pozostale definicje i okreslenia - s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w STWIORB D-M00.00.00. “Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB D-MD-M-00.00.00. “Wymagania ogdlne” pkt.1.5.

2.0 Materiaty
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWiORB D-M-00.00.00. “Wymagania og6lne”
pkt. 2. Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym o dtugo$ci 0,50 m. Pale drewniane umieszczone w sasiedztwie punktéw zatamania trasy w czasie ich
stabilizacji powinny mie¢ $rednice 0,15 + 0,20 m i dtugosci 1,5 + 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéow
nalezy stosowaé paliki drewniane o dtugosci okoto 0,30 m i $rednicy 0,050 + 0,080 m. Swiadki wbijane obok
palikéw osiowych powinny mie¢ dtugo$¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

3.0 Sprzet
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M00.00.00. “Wymagania ogdlne” pkt. 3

3.2. Sprzet pomiarowy.
Do odtworzenia trasy i punktéw wysokos$ciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:
— dalmierze,

— niwelatory,
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- tyczkKi,

- laty,

— tas$my stalowe

— teodolit lub tachimetry

— odbiorniki GPS ktdre zapewniajg uzyskanie wymaganych doktadnos$ci pomiaréw.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktéow gléwnych powinien gwarantowal uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.

4.0 Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M00.00.00. “Wymagania ogélne” pkt.4.
Materiaty jak rowniez sprzet geodezyjny mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu

5.0 Wykonanie roboét
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w STWiORB-00.00.00. “Wymagania ogoélne” pkt.5.

5.2. Wymagania szczeg6lowe dotyczace wykonania robot

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK ( 1 + 7).W oparciu o
materiaty dostarczone przez Zamawiajacego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegdétowego wytyczenia robdt. Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez
osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nastepstwa
niezgodnos$ci wykonanych robét z dokumentacja projektowg, STWiORB oraz zmianami wprowadzonymi w nich
przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inzyniera/Inspektora Nadzoru o jakichkolwiek
btedach wykrytych w materiatach Zamawiajgcego w wielkosciach i lokalizacjach profilowania nawierzchni i
regulacji poboczy. Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone
wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania roboét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane
przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawecy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robét naleza do obowigzkéw
Wykonawcy.

5.3. Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego. O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gléwnych i posrednich w
odlegtos$ci zaleznej od charakterystyki terenu lecz nie rzadziej niz 50 metréw. Dopuszczalne odchylenia
wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie powinny przekraczaé¢ 5 cm. Rzedne niwelety
punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonej w
dokumentacji projektowej. Punkty wierzchotkowe trasy jak réwniez inne punkty gléwne powinny by¢
zastabilizowane w sposéb trwaty za pomocg pali drewnianych lub stupkéw betonowych.

6.0 Kontrola jako$ci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoSci rob6t podano w STWiORB 00.00.00. “Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosSciowych nalezy
prowadzi¢ w/g ogdélnych zasad okreslonych w Instrukcjach i wytycznych GUGIK (1, 2, 3,4, 5, 6, 7,).

7.0 Obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STWiORB 00.00.00. “Wymagania og6lne” pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg rob6t zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie jest - 1 km kilometr

8.0 Odbiér robét
8.1. Ogoélne zasady odbioru robot.
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w STWiORB 00.00.00. “Wymagania og6lne” pkt.8.
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8.2. 0dbior robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie i wyniesieniem granic pasa drogowego nastepuje
na podstawie szkicow i dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére
Wykonawca przedktada Inzyniera.

9.0 Podstawa ptatnosci
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB 00.00.00. “Wymagania ogdlne” pkt.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platno$¢ za kilometr nalezy przyjmowaé na podstawie szkicdw i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub
protokotu z kontroli geodezyjnej.
Cena jednostkowa 1 km odtworzenia trasy obejmuje:
— roboty przygotowawcze,
— zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatéw,
— wyznaczenie punkéw gtoéw osi trasy i punktow wysokosciowych
— uzupehnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow,
— wykonywanie pomiaréw biezacych w miare postepu robét zgodnie z dokumentacja
projektows,
— zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie,
— Kkoszty osrodkéw geodezyjnych.

10.0 Przepisy zwiagzane

1. Instrukcja techniczna 0-1 Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji. GUGIK Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma. GUGiK 1978.
Instrukcja techniczna G-2 Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna GUGiK Warszawa 1983.
Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe GUGiK Warszawa 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne GUGIK Warszawa 83.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne GUGiIK Warszawa 83.
. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. nr 30, poz. 163 z
pdZniejszymi zmianami)

O N U WN
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.01.02.02.
Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny.

D.01.02.02.12
Mechaniczne usunieci warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubos$ci warstwy do 15 cm

1.0 Wstep
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu i/lub darniny dla

zadania pn:

Budowa ktadki dla pieszych w miejscowosci Nawsie Kotaczyckie
przez potok Biezdziadka (Liczkéwka)

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych ze zdjeciem
warstwy humusu o grubosci do 15 cm wg dokumentacji projektowej

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okres$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w STWiORB D-M 00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB D-M 00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2.0. Materialy
Nie wystepuja.

3.0. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M 00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do zdjecia humusu i/lub darniny.
Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu i/lub darniny nalezy stosowac:

— rowniarki,

— spycharki,

— lopatyiszpadle,

— koparki i samochody samowyladowcze - w przypadku transportu na odlegtos¢ wymagajaca

zastosowania takiego sprzetu.

4.0 Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB 00.00.00 ,, Wymagania ogdélne” pkt 4.

4.2, Transport humusu i darniny
Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozié transportem
samochodowym. Wybér $rodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.
Darnine nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej do
powtdrnego zastosowania, powinna ona by¢ transportowana w sposéb nie powodujacy uszkodzen.

5.0 Wykonanie roboét
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWiORB 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
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Teren pod budowe drogi w pasie robdt ziemnych, w miejscach dokopéw i w innych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu i/lub darniny

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdZniejszego uzycia przy umacnianiu skarp,
zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewdw oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentacji
projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami STWiORB lub
wskazaniami Inzyniera. Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek.

W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego wykonania
robo6t, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt (zmienna grubo$¢ warstwy humusu,
sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowaé reczne wykonanie robdét, jako wuzupetnienie prac
wykonywanych mechanicznie. Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz w
innych miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera. Grubos¢
zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysoko$ci nasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, STWiORB lub
wskazana przez Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do
rozliczenia czynno$ci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu. Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych
pryzmach.

Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony
przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowac¢ humusu w czasie
intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem
nieorganicznym.

5.3.Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w obrebie pasa przeznaczonego pod budowe trasy drogowej jest pokryta darning
przeznaczong do umocnienia skarp, darnine nalezy zdja¢ w sposdb, ktéry nie spowoduje jej uszkodzen i
przechowywa¢ w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania. Wysokie trawy powinny by¢ skoszone przed
zdjeciem darniny. Darnine nalezy ciag¢ w regularne, prostokatne pasy o szerokosci okoto 0,30 metra. Grubos¢
darniny powinna wynosi¢ od 0,05 do 0,10 metra. Nalezy dazy¢ do jak najszybszego uzycia pozyskanej darniny.
Jezeli darnina przed powtérnym wykorzystaniem musi by¢ sktadowana, to zaleca sie jej roztozenie na gruncie
rodzimym.

Jezeli brak miejsca na takie roztozenie darniny, to nalezy ja magazynowac¢ w regularnych pryzmach. W porze
rozwoju roslin darnine nalezy sktadowaé¢ w warstwach trawg do dotu. W pozostatym okresie darnine nalezy
sktadowa¢ warstwami na przemian trawa do goéry i trawg do dotu. Czas sktadowania darniny przed
wbudowaniem nie powinien przekracza¢ 4 tygodni. Darnine nie nadajaca sie do powtdérnego wykorzystania
nalezy usung¢ mechanicznie, z zastosowaniem réwniarek lub spycharek i przewiezé na miejsce wskazane w
STWiORB lub przez Inzyniera.

6.0 Kontrola jako$ci rob6t
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWiORB D-M 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola usuniecia humusu lub/i darniny
Sprawdzenie jako$ci robét polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usuniecia humusu lub/i darniny.

7.0 Obmiar robot
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB D-M 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu lub/i darniny.

8.0. Odbidr robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWiORB D-M 00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 8.

9.0 Podstawa platnosci
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
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Cena jednostkowa 1 m2 zdjetej warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnina:

roboty przygotowawcze,

zakup i dostarczenie materiatéw,

zdjecie warstwy ziemi urodzajnej na petna gtebokos¢,

odwodnienie terenu po odhumusowaniu,

oczyszczenie humusu z zanieczyszczen jak np.: korzenie, kamienie, glina, grunt organiczny, itp.,
zabezpieczenie powierzchni po zdjeciu humusu przed negatywnymi skutkami czynnikéw
atmosferycznych, mechanicznych, itp.

przewiezienie na plac sktadowy w obrebie budowy wraz z kosztami pozyskania, utrzymania i likwidacji
sktadowiska w celu ponownego uzycia lub odwiezienia poza teren budowy nadmiaru humusu,

koszt utrzymania czysto$ci na przylegtych drogach,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10.0 Przepisy zwigzane.

Nie wystepuja.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.01.02.03
Wyburzenie obiektéw budowlanych
D.01.02.03.11
Rozbidrka obiektéw kubaturowych - rozbiérka istniejacej ktadki dla pieszych

1.0 Wstep

1.1.Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z rozebranie istniejacej ktadki dla pieszych dla zadania pn:

Budowa ktadki pieszych w miejscowosci Nawsie Kotaczyckie
przez potok Biezdziadka (Liczkowka)

1.2. Zakres stosowania STWIORB
STWIORB stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z rozebraniem istniejgcej ktadki pieszej o konstrukcji stalowo betonowej zgodnie z dokumentacja projektowa.

1.4. OKkreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w STWIORB D-M 00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdélne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2.0 Materiaty

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB-D-M
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Materialy
Materiaty nie wystepuja
3.0 Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB-D-M 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania rob6t zwigzanych z wyburzeniem obiektéw
Do wykonania rob6t zwigzanych z wyburzeniem obiektéw budowlanych nalezy stosowac:
—  spycharki,
- tadowarki,
- dZzwigi,
— miloty pneumatyczne, pilty do betonu a w razie potrzeby specjalistyczny sprzet do wyburzen i prac
strzatowych
—  drobny sprzet budowlany (np. topaty).

4.0 Transport

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB-D-M 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2, Transport materialéw z rozbiorki

Materiat z rozbidrki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. Miejsce sktadowania materiatéw
z rozbioérki nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym. Przy ruchu pod drogach publicznych pojazdy powinny spetniac¢
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw
tadunku i innych parametréow technicznych
5.0 Wykonanie roboét
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5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB-D-M 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. CzynnoS$ci wstepne

Roboty rozbiérkowe obejmuja usuniecie z terenu budowy istniejacej ktadki dla pieszych zgodnie z
dokumentacja projektowa. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia konstrukcji ktadki w czasie demontazu
przez Wykonawce, to powinny one by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez
Zamawiajacego.

5.3. Roboty rozbiorkowe

Roboty rozbidérkowe powinny by¢ prowadzone S$cisle wedtug dokumentacji projektowej, Roboty
rozbiorkowe nalezy wykona¢ mechanicznie jak réwniez recznie. Sprzet do prowadzenia robé6t rozbiérkowych
nalezy dostosowac do zakresu wykonywanych prac. Wykonawca zobowigzany bedzie ustali¢
z Inwestorem sposéb zagospodarowania materialéw pochodzacych z rozbiérki. Gdy materiaty z rozbiérki
beda przechodzity na wtasno$¢ Inwestora, Wykonawca zobowigzany bedzie wywieZ¢ je na wskazane miejsce.

Jesli utylizacja materiatéw z rozbidrki naleze¢ bedzie w cato$ci do Wykonawcy, bedzie on zobowigzany
do ich wywiezienia poza teren budowy na prawnie funkcjonujgce place sktadowe lub/i wysypiska lub przekaze
firmie specjalistycznej zajmujacej sie utylizacja odpadéw przemystowych. Kazda forma skladowania lub/i
utylizacji materiatéw z rozbiérki wymaga uzyskania stosownego potwierdzenie tego faktu.

6.0. Kontrola jakosci roboét
6.1.0golne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jako ci robét podano w STWIORB-D-M 00.00.00. ,Wymagania ogélne” p.6.

6.2.Sprawdzenie jakosci robot
Sprawdzenie jakosci rob6t polega na sprawdzeniu:
— kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych;
— doktadno$ci wykonania rozbiérki zgodnie z dokumentacja;
— stopnia ewentualnego uszkodzenia elementéw konstrukcyjnych;
— ilosci i miejsca transportu materiatéw rozbiérkowych.

7.0.0bmiar robot
7.1.0go6lne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB-D-M 00.00.00. ,Wymagania og6lne” p.7.

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 metr kwadratowy (1 m?). Obmiar powinien by¢ wykonany na budowie w
obecnosci przedstawiciela Inwestora i wymaga jego akceptacji. Dodatkowe roboty wykonane przez Wykonawce
bez pisemnego upowaznienia Inwestora nie moga stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowa zaptate.

8.0.0dbior robot
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB-D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” p.8.
0dbiér powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robo6t. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym
z Inwestorem.
9.0.Podstawy platnosci
9.1.0golne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w STWIORB-D-M00.00.00. ,Wymagania ogdlne” p.9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2 rob6t obejmuje:
— wyznaczenie zakresu do rozbioérki,
— demontaz konstrukcji ktadki
— przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki,
— zatadunek i wywiezienie pozostatych materialéw z rozbiérki - zgodnie z wskazaniami
Zamawiajacego,
— uporzadkowanie terenu prowadzonych robot

10.0 Przepisy zwigzane
Nie wystepuja.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.01.02.04.
Rozbiérka elementéw droég, ogrodzen i przepustow.

D.01.02.04.11.
Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych wraz z ponownym wbudowaniu

1.0. Wstep
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych
z rozbidrka elementéw prefabrykowanych w ramach zadania pn:

Budowa ktadki dla pieszych w miejscowosci Nawsie Kotaczyckie
przez potok Biezdziadka (Liczkéwka)

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Szczegotowa specyfikacja techniczna STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z:

1) rozebraniem chodnikéw z ptyt betonowych na doj$ciach do ktadki w zakresie zmiany niwelety oraz
adaptacji potaczenia chodnika istniejgcego z projektowanym.

2) ponowne wykonanie chodnika z ptyt betonowych w zakresie dowigzania sie do projektowanej ktadki dla
pieszych wraz z wykonaniem nasypu w zakresie koniecznym do dowigzania sie do projektowanie ktadki.

1.4. Okreslenia podstawowe STWiORB
Stosowane okreslenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi STWiORB-D-M -00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB-D-M 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2.0. Materialy
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania dotyczgce materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB-D-M
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

3.0. Sprzet
3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB-D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 3.

3.2. Sprzet do rozbiorki
Do wykonania robdt zwigzanych z rozbiérka elementéw drég i mostu moze by¢ wykorzystany sprzet

podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

— spycharki,

- ladowarki,

—  zurawie samochodowe,

— samochody ciezarowe,

— zrywarki,

—  pily mechaniczne,

—  koparki

— drobny sprzet budowlany (np. opaty itp.).

Budowa kfadki dla pieszych w miejscowosci Nawsie Kotaczyckie przez potok Biezdziadka (Liczkdwka) Strona 29




MK — MOSTY Krzysztof Mac

4.0.Transport
4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB-D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2Transport materiatléw z rozbioérki
Materiat z rozbi6érki mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu.

5.0 Wykonanie robét
5.1.0gdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWiORB-D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w taki sposéb aby nie uszkodzi¢ demontowane ptyty betonowe.
Rodzaj sprzetu do wykonywania prac rozbidrkowych nalezy dostosowa¢ do zakresu wykonywanych czynnosci
rozbiérkowych. Materiaty z rozbidrki w postaci ptyt betonowych w czesci zgodnie z dokumentacja projektowa
zostang wbudowane ponownie (nalezy wybra¢ w najlepszym stanie technicznym ptyty betonowe), pozostate
ptyty betonowe nalezy przetransportowac¢ w miejsce uzgodnione z Zamawiajacym.

6.0. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiORB-D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2.Kontrola jakosci robét rozbiérkowych
Kontrola jako$ci robét polega na wizualnej ocenie kompletnos$ci wykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

7.0.0bmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogo6lne zasady obmiaru robét podano w STWiORB-D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa rob6t zwigzanych z rozbiérka i ponownym utozeniem ptyt betonowych jest m2
(metr kwadratowy)

8.0. Odbidr robot
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWiORB-D-M 00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 8.

8.2. 0dbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Nie wystepuja.

9.0. Podstawa platnosci
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB -00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2 wykonania robdt obejmuje:
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,
— demontaz ptyt betonowych,
— rozkucie i zerwanie podbudowy i podsypki,
— przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki, w celu ponownego jej uzycia z utozeniem
na poboczu,
— wyprofilowanie koryta wraz z wykonaniem nasypu i ponowne utozenie ptyt betonowych -
zgodnie z dokumentacja projektowa,
— zaladunek i wywiezienie pozostalych materialéw z rozbiérki - zgodnie z wskazaniami
Zamawiajacego,
— uporzadkowanie terenu prowadzonych robot
10.0 Przepisy zwiagzane
Nie wystepuja
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.02.01.01
Wykonanie wykopow w gruntach I - V kategorii

D.02.01.01.11
Wykonanie wykop6w mechanicznie w gruntach kat. I-V z bez transportem

D.02.01.01.12
Wykonanie wykopéw w gruntach kategorii I - V z transportem urobku na odktad/nasyp na sktadowisko
Wykonawcy
1.0.Wstep
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru wykopéw w gruntach I - V kategorii w ramach zadania pn:

Budowa ktadki dla pieszych w miejscowosci Nawsie Kotaczyckie
przez potok Biezdziadka (Liczkowka)

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres roboét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t ziemnych i obejmuje:
1) profilowania skarpy rzeki i rowéw - zatozono 40 % i 60 % robot przy rzece jako roboty poprzeczne
2) wykonanie wykopdéw pod chodnik dla pieszych - zgodnie z dokumentacja projektowa
1.4.0kreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw
przemystowych, spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korona drogi i skarpami rowéw.
1.4.3. Glebokos$¢ wykopu - rdznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.
1.4.4. Wykop plytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Wykop $redni - wykop, ktérego gteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Wykop gleboki - wykop, ktérego gtebokos$¢ przekracza 3 m.

1.4.7. R6w - otwarty wykop ktory zbiera i odprowadza wode.

1.4.8. ROw przydrozny - réw zbierajacy wode z korony drogi.

1.4.9. Ro6w odplywowy - row odprowadzajacy wode poza pas drogowy.

1.4.10. Row stokowy - réw zbierajacy wode sptywajaca ze stoku.

1.4.11.Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nie przesunietych blokach, ktérego prébki nie
wykazuja zmian objetoSci ani nie rozpadaja sie pod dziataniem wody destylowanej; maja wytrzymato$¢ na

$ciskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia Srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.
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1.4.12. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okre$lony w punkcie 1.4.11 jako grunt skalisty.
1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyp6w, potozone w obrebie pasa rob6t drogowych.

1.4.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potoZone poza pasem robét drogowych.

1.4.14. Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasa
drogowa.

1.4.15. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:

gdzie:

Pa- gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77-/8931-12 [2]

Pds- maksymalna gesto$¢ objetoSciowa szkieletu gruntu, przy wilgotnosci optymalnej, okreslona zgodnie
z PN-B-04481:1988 stuzaca do oceny gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3)

1.4.17. Wskaznik jednorodnosci uziarnienia, okreslony zaleznoscia:

D
Cu= =% >5
dio

gdzie:

Cy - wskaznik jednorodno$ci uziarnienia,

deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.18. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:

_E

lo
E,
gdzie:

E1- modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciazeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S- 02205:1998

E2- modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S-02205:1998

1.4.18. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWIORB D-M 00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt.1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB D-M 00.00.00. pkt 1.5.

2.0 Materialy (grunty)
Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205 podaj ponizsza tablica:

Wyszczegolnienie | Jedno Grupy gruntéw
Lp. wlasciwosci stki | pjewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 |Rodzaj gruntu — rumosz — piasek mato wysadzinowe
niegliniasty pylasty — glina piaszczysta zwiezta, glina
- Zwir — zwietrzelin zwiezlta, glina pylasta zwiezta
— pospoétka agliniasta |- il, it piaszczysty, it pylasty
— piasek gruby -~ rumosz bardzo wysadzinowe
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— piasek $redni gliniasty — piasek gliniasty
— piasek drobny - zwir — pyt, pyt piaszczysty
- 7uzel gliniasty - glina piaszczysta, glina, glina
nierozpadowy — pospotka pylasta
gliniasta - it Warwowy
2 | Zawartos$¢ czastek
<0,075 mm %
<0,02 mm <15 od 15 do 30 >30
<3 od3do 10 >10
3 | Kapilarnos¢ bierna
Hip m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskaznik % >35 od 25 do 35 <25
piaskowy SE

2.2. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione
poza teren budowy tylko woéwczas, gdy stanowig nadmiar objeto$ci robdt ziemnych i za zezwoleniem
Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac
nadmiarem objetoSci robdt ziemnych, zostaty za zgoda Inzyniera/Inspektora Nadzoru wywiezione przez
Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych
kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze
Zrédet wtasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasyp6w, okreslone w STWiORB D-02.03.01 pkt 2.2 powinny
by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Miejsce odktadu ma zapewni¢ Wykonawca i musi by¢ ono
zaakceptowane przez Inzyniera. Inzynier/Inspektor Nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy
gruntéw, ktorych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3.0 Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w STWiORB D-M-00.00.00. pkt 3.

3.2. Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwo$cia korzystania
z nastepujacego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taS§mociagi itp.),
— sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4.0 Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okre$lono w STWiORB D-M 00.00.00. pkt 4

4.2. Transport gruntéw

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegto$ci transportu.

Wydajnos$¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu). Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci
zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pisSmie przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

5.0 Wykonanie roboét
5.1. Ogodlne zasady prowadzenia robét.
Ogdlne zasady prowadzenia rob6t podano w STWiORB D-M 00.00.00. pkt 5.
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5.1. Zasady prowadzenia rob6t

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w calym okresie prowadzenia
robot, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub
innych odstepstw od dokumentacji projektowej obciagza Wykonawce. Wykonawca powinien wykonywaé wykopy
w taki sposoéb, aby grunty o ré6znym stopniu przydatnosci do budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w
sposéb uniemozliwiajagcy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione
skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Odspojone
grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na
odktad. O ile Inzynier/Inspektor Nadzoru dopusci czasowe skladowanie odspojonych gruntéw, nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem. Miejsce odktadu ma zabezpieczy¢é Wykonawca i
musi ono by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno speinia¢ wymagania,
dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia (1), podanego w tablicy 1.
Tablica 1. Minimalne wartos$ci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych

Strefa korpusu Minimalna warto$¢ s KR 1 - 2
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00

Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robédt 0,97
ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is, podanych w tablicy
1.Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga by¢ osiggniete przez bezposrednie
zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajacego
uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sg okreslone
w STWIORB, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru.

Dodatkowo sprawdzi¢ no$nos$¢ warstwy gruntu na powierzchni rob6t ziemnych na podstawie pomiaru
wtérnego modutu odksztatcenia E; zgodnie z PN-02205:1998 rysunek 2 dla KR 1

AUTOSTRADY B
KR 1-2 l KR 3-6 I DROGI EKSPRESOWE s b
..-'*...Ei]_’E,_E*_l_'.E_ 2l & s Bl 1w g POWIERZCHNIA
i T Mpneme Brem—od gty Sl jin sy, ROBOT JEMNYCH
-~ b '_*l. e — e — —
f‘-" g 100 | w100 , g0 wi120 :ln - iz %
¢ _1.l:|_1_ll:lilf. x| g fw £|1_ti yolio w00 B2m
g B BN Eir_”'*-"_n“_{.“_?_ﬂ-“ yejuw go N . G
Sp ,l N [ S ) N 8 : Nep z
g® - wartoéé E; na powierzchn| warstwy

Sp - grunt spoisty  Nsp - grunt niespoisty

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania
dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynno$¢ budowlana. Moze odbywac sie
jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktore nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen
powierzchni robo6t ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce
robot ziemnych.
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5.4. Dokladnos$¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze
niz £ 10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cm i -3
cm. Szeroko$¢ gérnej powierzchni korpusu nie moze réznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm,
a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno réznic¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego warto$ci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalne nier6wnos$ci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ + 10 cm przy pomiarze
tata 3-metrowg, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace nieréwnosci, wynikajace ze sposobu
umocnienia powierzchni skarpy.

5.5.0dwodnienia pasa roboét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia,
ktdre zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczy¢
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania wykopow , aby
powierzchniom gruntu nadawaé w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowiazek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt. Odprowadzenie wéd do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.6. 0dwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopdéw powinno postepowaé¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety. W
czasie robét ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podituzny i nadac przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania,
spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntdéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w
przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejno$ci i sposobu odspajania gruntéow
oraz termindw wykonywania innych robo6t na spetnienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia
wykopu w czasie postepu robét ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

5.7. Odklad
5.7.1. Warunki ogdlne

Odktad stanowi nadmiar objeto$ci gruntéw w stosunku do objetosci gruntéw przewidzianych do
wbudowania.

5.7.2. Lokalizacja odkladu

Jesli pozwalaja na to wlasciwosci materiatow przeznaczonych do przewiezienia na odktad, materiaty te
powinny by¢ w razie mozliwo$ci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania dotéw i sztucznych wyrobisk
oraz do ewentualnego poszerzenia nasypéw lub na odktad. Roboty powinny byé wykonane zgodnie ze
wskazdwkami Inspektora Nadzoru. Miejsce odktadu ma zapewni¢ Wykonawca i musi by¢ ono zaakceptowane
przez Inzyniera. Niezaleznie od tego Wykonawca musi uzyska¢ zgode wtasciciela terenu. Odktad powinien by¢
uformowany w pryzme o wysokosci 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku korony od 2 do 5%. Odktady powinny
by¢ uksztattowane, aby harmonizowaty z otaczajagcym terenem. Powierzchnie odktadéw powinny by¢ obsiane
trawg, obsadzone krzewami lub drzewami alboprzeznaczone na uzytki rolne lub lesne.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odktad powinno by¢ przerwane o ile warunki
atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiajg jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformutowanymi w
STWiORB lub podanymi przez Inspektora Nadzoru.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawca powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Jezeli
wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odktad przez Wykonawce zajdzie konieczno$¢ dowiezienia gruntu
do wykonania nasypow, to koszt tych czynno$ci w cato$ci obcigza Wykonawce.

5.8. Rowy
Rowy powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa. Szerokos¢ dna i gteboko$¢ rowu nie
moga réznic sie od wymiaréw projektowanych o wiecej niz £ 5 cm.
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6.0 Kontrola jako$ci rob6t
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00. pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopow
Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami okre$lonymi w

dokumentacji projektowej i STWiORB. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdéci¢ na:

— sposéb odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

— zapewnienie stateczno$ci skarp,

— odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

— doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

— zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w pkcie 5.2.

— czestotliwos$¢ i zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego okresla pkt 6.5

STWiORB D.02.03.01. Wykonanie nasypow

7.0 Obmiar roboét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWiORB D-M 00.00.00. pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m3 (metr sze$cienny) wykonanego wykopu.

8.0 0dbior robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWiORB D-M 00.00.00. pkt 8.

9.0 Podstawa ptlatnosci
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-M 00.00.00 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 wykop6éw w gruntach nieskalistych obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— wykonanie wykopu z zaladunkiem i transportem urobku na nasyp lub odktad,

— koszty pozyskania, utrzymania i likwidacji sktadowisk,

— wykonanie i rozebranie ewentualnych umocnien,

— profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp zgodnie z Dokumentacja Projektows,

— koszt zabezpieczenia dna wykopu przed negatywnymi skutkami czynnikéw atmosferycznych,
mechanicznych,

— zageszczenie powierzchni wykopu,

— koszt zabezpieczenia skarp wykopdéw przed rozmywaniem na czas prowadzenia wszystkich robét,
do czasu zastabilizowania skarp

— monitoring wéd gruntowych,

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania wraz z niezbednymi urzadzeniami w dostosowaniu
do warunkéw na terenie budowy,

—  koszt utrzymania czysto$ci na drogach w zwigzku z transportem gruntu,

—  koszt uporzadkowania i rekultywacji terenu,

—  przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w STWiORB .

[lo$ci rob6t ziemnych wykazanych w Przedmiarze Robét zostaty okreslone na podstawie przekrojow
poprzecznych, bez uwzglednienia spulchnienia i zageszczenia gruntu rodzimego. Wykonawca powinien

uwzgledni¢ te wspotczynniki w cenie jednostkowe;j.

10.0 Przepisy zwigzane

10.1. Normy
1 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
2. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

3 PN-B-04481:1988  Grunty budowlane badania prébek gruntu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.02.03.01
Wykonanie nasypow.

D.02.03.01.51.
Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat I - III uzyskanego z pozyskaniem i transportem gruntu z dokopu
Wykonawcy .

1.0 Wstep
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sa wymagania
dotyczace mechanicznego wykonania i odbioru nasypow dla zadania pn:

Budowa ktadki dla pieszych w miejscowosci Nawsie Kotaczyckie
przez potok Biedziadka (Liczkéwka)

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét i obejmuja mechaniczne
wykonanie nasypdéw z gruntu kategorii I - III zgodnie z dokumentacja projektowa

1.4.0kreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego speiniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysokos$¢ nasypu - roznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu .

1.4.4. Nasyp nisKi - nasyp, ktérego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp $redni - nasyp, ktdrego wysokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoKi - nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.8 jako grunt skalisty.

1.4.8. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie
wykazuja zmian objetosci ani nie rozpadaja sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymatosé
na $ciskanie R. ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia sSrodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych
lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.9. UKkop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa robét drogowych.

1.4.10. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potoZone poza pasem robo6t drogowych.

1.4.11. Odklad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie

wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasa
drogowa.
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1.4.12. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg

wzoru:

gdzie:

pPa-gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [6], (Mg/m3),

Pas-maksymalna gestosé

objetosciowa

szkieletu gruntowego

przy wilgotnosci

optymalnej, zgodnie

z PN-B-04481:1988 [2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/ms3).

1.4.13. Wskaznik jednorodnosci uziarnienia, okreslony zaleznoscia:

gdzie:

Cy - wskaznik jednorodno$ci uziarnienia,
deo - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60%,
d1o - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10%.

D
Cu:ﬂzs
dio

1.4.14 Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg

WwzZoru:

gdzie:

lo

E.
E,

E1- modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciazeniu badanej warstwy zgodnie

z PN-5-02205:1998

E2- modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie

z PN-S-02205:1998

1.4.16. Pozostate okres$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWiORB D-M 00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt.1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB D-M .00.00.00. pkt 1.5

2. Materialy (grunty)

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatlow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw,

D-M .00.00.00.pkt 2

2.2. Grunty i materialy do nasypow
Grunty i materiaty do budowy nasypow podaje tablica 1.

Grunty i

materialty dopuszczone

w PN-S-02205 : 1998 [4],
Tablica 1. Przydatno$¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998

ich pozyskiwania i

do budowy nasypéw powinny

sktadowania,

podano w STWiORB

spetnia¢ wymagania okreslone

Przeznaczenie Przydatne Przydatne z Tres$¢ zastrzezenia
zastrzezeniami
1. Rozdrobnione grunty 1.Rozdrobnione grunty skaliste - gdy pory w gruncie skalistym beda
skaliste twarde oraz runty miekkie wypeinione gruntem lub materiatem
kamieniste, zwietrzelinowe, drobnoziarnistym
rumosze i 2. Zwietrzeliny i rumosze - gdy beda wbudowane w miejsca suche lub
otoczaki gliniaste zabezpieczone od wdd gruntowych
2. Zwiry i pospétki, réwniez | 3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, i powierzchniowych
gliniaste pyly piaszczyste i pyly
3. Piaski grubo, $rednio 4. Piaski préchniczne, do nasypéw nie wyzszych niz
i drobnoziarniste, z wyjatkiem pylastych piaskéw 3 m, zabezpieczonych przed zawilgoceniem
naturalne i tamane préchnicznych
4. Piaski gliniaste 5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny - w miejscach suchych lub przej$ciowo
Na dolne warstwy | z domieszka frakcji pylaste oraz inne o wi< 35% zawilgoconych
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nasypéw ponizej strefy | zwirowo-kamienistej 6. Gliny piaszczyste zwiezte,
przemarzania (morenowe) o wskazniku gliny zwiezte i gliny pylaste - do nasypow nie wyzszych niz 3 m:
réznoziarnis-tosci U215 zwiezle oraz inne grunty zabezpieczonych przed zawilgoceniem lub
5. Zuzle wielkopiecowe o granicy ptynnosci wy, po ulepszeniu spoiwami
i inne metalurgiczne ze od 35 do 60%
starych zwatéw (powyzej 7. Wysiewki kamienne gliniaste - gdy zwierciadto wody gruntowej znajduje
5 lat) o zawartosci frakcji itowej sie na gteboko$ci wiekszej od kapilarnosci
6. Lupki przywegtowe ponad 2% biernej gruntu podtoza
przepalone 8. Zuzle wielkopiecowe i inne|- o ograniczonej podatnosci na rozpad -
7. Wysiewki kamienne metalurgiczne z nowego | taczne straty masy do 5%
o zawartosci frakcji itowej studzenia (do 5 lat)
ponizej 2% 9. totupki przyweglowe - gdy wolne przestrzenie zostang
nieprzepalone wypetnione materiatem drobnoziarnistym
10. Popioty lotne i mieszaniny | - gdy zalegaja w miejscach suchych lub sa
popiotowo-zuzlowe izolowane od wody
1. Zwiry i posp6tki gliniaste
1. Zwiry i pospoétki 2. Piaski pylaste i gliniaste
2. Piaski grubo i $rednio- 3. Pyty piaszczyste i pyty
ziarniste 4. Gliny o granicy ptynnosci|- pod warunkiem ulepszenia tych gruntéw
3. Hotupki przyweglowe | mniejszej niz 35% spoiwami, takimi jak: cement, wapno,
Na gorne warstwy | przepalone zawierajace | 5. Mieszaniny popiotowo- | aktywne popioty itp.
nasypow w strefie | mniej niz 15% ziarn| Zuzlowe z wegla kamiennego
przemarzania mniejszych od 0,075 mm 6. Wysiewki kamienne gliniaste
4. Wysiewki kamienne o | ozawartosci frakcji itowej >2%
uziarnieniu odpowiadajg- | 7. Zuzle wielkopiecowe i inne - drobnoziarniste i nierozpadowe: straty
cym pospo6tkom lub | metalurgiczne masy do 1%
Zwirom 8. Piaski drobnoziarniste - 0 wskazniku no$nosci wnes210

W wykopach i miejscach
zerowych do gtebokosci
przemarzania

Grunty niewysadzinowe

Grunty watpliwe i wysadzinowe

- gdy s3 ulepszane spoiwami (cementem,
wapnem, aktywnymi popiotami itp.)

Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 2
Tablica 2 Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowos$ci wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. | Wyszczeg6lnienie | Jed- Grupy gruntéw
wlas$ciwosci nostki | niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu — rumosz — piasek malo wysadzinowe
niegliniasty pylasty — glina piaszczysta zwiezta, glina zwiezla,
- zwir — zwietrzelina glina pylasta zwiezta
— pospotka gliniasta — i}, il piaszczysty, it pylasty
— piasek gruby |- rumosz bardzo wysadzinowe
— piasek $redni gliniasty — piasek gliniasty
- piasek - Zwir — pvt, pyl piaszczysty
drobny gliniasty — glina piasz- czysta, glina, glina pylasta
- zuzel — pospotka - it warwowy
nierozpadow gliniasta
y
2 | Zawartos¢
czastek %
<0,075 mm <15 od 15 do 30 >30
<0,02 mm <3 od3do 10 >10
3 | Kapilarnos¢ m <1,0 >1,0 >1,0
bierna Hiy
4 | Wskaznik >35 od 25 do 35 <25
piaskowy Su

1.3. Zasady wykorzystania gruntu
Wykorzystanie gruntu podano w pkt 2.2. STWiORB D.02.01.01. Wykonanie wykopdw

3.Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w STWIORB D-M-00.00.00. pkt 3.
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3.2. Dobor sprzetu zageszczajacego
W tablicy 3 podano, dla réznych rodzajéw gruntéw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu
zageszczajacego.
Sprzet do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.
Tablica 3 Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego wg [7]

Rodzaje gruntu Uwagi o przydat-
nosci maszyn

Rodzaje niespoiste: piaski, spoiste: pyly gliny, gruboziarniste
urzadzen zZwiry, pospoltki ity i kamieniste
zageszczajacych grubos¢ liczba grubos¢ liczba grubos¢ liczba
warstwy | przej$¢ | warstwy | przej$¢ | warstwy | przejsé¢

[m] n*** [m] n*** [m] n***

Walce statyczne 0,1do0,2 |4do8 0,1do 0,2 4do8 0,2do 0,3 4do8 1)
gtadkie *

Walce statyczne | - - 0,2do 0,3 8do 12 0,2do 0,3 8do 12 2)
okotkowane *
Walce statyczne [0,2do 0,5 |6do 8 0,2do 0,4 6do 10 - - 3)

ogumione *

Walce wibracyjne |0,4do 0,7 [4do8 0,2do 0,4 3do4 0,3do 0,6 3do5 4)
gladkie **

Walce wibracyjne |0,3do 0,6 |3do6 0,2do 0,4 6do 10 0,2do 0,4 6do 10 5)
okotkowane **

Zageszczarki 0,3do 0,5 |4do8 - - 0,2do 0,5 4do8 6)
wibracyjne **

Ubijaki 0,2do 0,4 |2do4 0,1do0,3 |3do5 0,2do0,4 |3do4 6)
szybkouderzajace

Ubijaki o masie od 1 4 do 10 3 do 6 3 do 6

do 10 Mg zrzucane z | 2,0 do 8,0 |uderzen |1,0do 4,0 uderzen |(1,0do5,0 uderzen
wysokosci od 5 do w punkt w punkt w punkt

10 m

*) Walce statyczne sg mato przydatne w gruntach kamienistych.

**¥) Wibracyjnie nalezy zageszcza¢ warstwy grubosci = 15 cm, cienisze warstwy nalezy zageszczac statycznie.

*#*) Wartosci orientacyjne, wtasciwe nalezy ustali¢ na odcinku do§wiadczalnym.

Uwagi: 1) Do zageszczania gornych warstw podtoza. Zalecane do codziennego wygtadzania (przywatowania) gruntéw spoistych w miejscu
pobrania i w nasypie.

2) Nie nadajg sie do gruntéw nawodnionych.

3) Mato przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spoistych przydatne sa walce $rednie i ciezkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzo ciezkie.

5) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych, pospoétek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypek waskich przekopéw

4.0 Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M 00.00.00. pkt 4.

4.2. Transport gruntéw
Zasady transportu gruntéw podano w STWIORB D-02.01.01.wykonanie wykopow pkt 4.2.

5.0 Wykonanie roboét
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady prowadzenia rob6t podano w STWIORB D-M 00.00.00. pkt 5.

5.2. Dokop.
5.2.1. Miejsce dokopu.

Miejsce dokopu ma zapewni¢ Wykonawca i musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera. Miejsce
dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewnié przewdz lub przemieszczanie gruntu na jak najkrétszych
odlegtosciach. O ile to mozliwe, transport gruntu powinien odbywac¢ sie w poziomie lub zgodnie ze spadkiem
terenu.

5.2.2. Zasady prowadzenia rob6t w dokopie
Pozyskiwanie gruntu z dokopu moze rozpocza¢ sie dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu przydatnosci
zalegajacego gruntu do budowy nasypdédw oraz po wydaniu zgody na pi$mie przez Inzyniera. Gteboko$¢ na jaka
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nalezy oceni¢ przydatno$¢ gruntu powinna by¢ dostosowana do zakresu prac. Grunty nieprzydatne do budowy
nasypo6w nie powinny by¢ odspajane, chyba Ze wymaga tego dostep do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z
dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawce grunty nieprzydatne powinny by¢ wbudowane z powrotem w
miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami Inzyniera. Roboty te beda wiaczone do obmiaru robét i optacone
przez Zamawiajgcego tylko woéwczas, gdy odspojenie gruntéw nieprzydatnych bylo konieczne i zostato
potwierdzone przez InZyniera.

5.3. Wykonanie nasypow
5.3.1. Wyciecie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wieksze niz 1:5 nalezy, dla
zabezpieczenia przed zsuwaniem sie nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie o spadku gérnej powierzchni,
wynoszacym okoto 4% * 1% i szerokosci od 1,0 do 2,5 m.

5.3.2. Zageszczenie gruntu i no$nos$¢ w podlozu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajacych w strefie
podtoza nasypu, do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza
niz okre$lona w tablicy 4, Wykonawca powinien dogesci¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato
spetnione. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 4 nie mogg by¢ osiagniete przez
bezposrednie zageszczanie podtoza, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajace
uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia.
Tablica 4. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia dla podtoza nasypéw do gtebokosci 0,5 m od powierzchni

terenu

Nasypy

0 wysokosci, m

Minimalna warto$¢ Is dla kategoria ruchu KR 1 - 2

do 2

0,95

ponad 2

0,97

Dodatkowo sprawdzi¢ no$no$¢ warstwy gruntu podtoza nasypu na podstawie pomiaru wtérnego modutu
odksztatcenia Ez zgodnie z PN-02205:1998 i pokazano na ponizszym rysunku:

AUTOSTRADY i
KR 1-2 | KR 3-6 | DROGI EKSPRESOWE i b
Js_Els & _',S__Ez_t_'s_ Bl B2|lL 5 POWIERZCHNIA
S ST TS Ty T/ ROROT Z0AWCH
fa"’ g0, ylo, pi L AL LA g ]
0w yis gw|io yw it g giwlis g C
ML g3 007 g&. ‘L{.‘LL”'” KT R . N L
Sp II M ! 5P nNm gp Mep —
7™ - wartodé E; na powierzchnl warstwy

Sp - grunt spoisty  Nsp - grunt niespoisty

5.3.3. Spulchnienie gruntéw w podtozu nasypow

Jezeli nasyp ma by¢ budowany na powierzchni skaty lub na innej gtadkiej powierzchni, to przed
przystapieniem do budowy nasypu powinna ona by¢ rozdrobniona lub spulchniona na gteboko$¢ co najmniej 15
cm, w celu poprawy jej powigzania z podstawa nasypu.

5.3.4. Wybér gruntéw i materialéw do wykonania nasypoéw
Wybdr gruntéw i materiatéw do wykonania nasypoéw powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zasad podanych
w punkcie 2.

5.4. Zasady wykonania nasypow

5.4.1. Ogdlne zasady wykonywania nasypow
Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktore
okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
W celu zapewnienia statecznosSci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzega¢ nastepujacych
zasad:
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— Nasypy nalezy wykonywa¢ metoda warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy
powinny by¢é wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci.

—  Grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zalezno$ci od rodzaju gruntu i
sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze
nastgpic¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidtowego wykonania warstwy poprzednie;.

—  Grunty o réznych wtasciwosciach nalezy wbudowywaé w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci
na catej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywa¢ w dolne, a grunty niespoiste w gdérne
warstwy nasypu.

— Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé¢ poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego (o wspoétczynniku Ki90<10-5 m/s) ze spadkiem gérnej powierzchni okoto 4% *+1%.
Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest
budowany na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztattowanie
powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wody.

— Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a goérna powierzchnia jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi nasypu, a woda
odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem Scieku. Takie uksztattowanie gérnej powierzchni gruntu
spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzacym nasyp.

— Gorng warstwe nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykona¢ z gruntéw niewysadzinowych, o
wskazniku wodoprzepuszczalnosci Kio = 6 x10 -5 m/s i wskazniku jednorodnos$ci uziarnienia Cy = 5.
Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich wtasciwosciach, Inzynier/Inspektor Nadzoru moze
wyrazi¢ zgode na ulepszenie goérnej warstwy nasypu poprzez stabilizacje cementem, wapnem lub
popiotami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku no$nosci i
mrozoodporno$ci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegajacej na rozbudowaniu
podbudowy pomocniczej.

— Na terenach o wysokim stanie wdd gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o
grubosci co najmniej 0,5 m powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykona¢ z gruntu
przepuszczalnego.

— Przy wykonywaniu nasypow z popiotdéw lotnych, warstwe pod popiotami, grubosci 0,3 do 0,5 m, nalezy
wykonac
z gruntu lub materiatéw o duzej przepuszczalnosci. Gérnej powierzchni warstwy popiotu nalezy nadaé
spadki poprzeczne 4% *1% wedtug poz. d).

— Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwtocznie wbudowany w nasyp. Inzynier
moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym
zawilgoceniem.

5.4.2 Wykonywanie nasypow z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw przemystowych
Wykonywanie nasypoéw z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw przemystowych powinno
odbywa¢ sie wedtug jednej z nizej podanych metod, jesli nie zostato okreslone inaczej w dokumentacji
projektowej, STWIORB lub przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru:
— Wpykonywanie nasypéw z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw przemystowych z
wypeieniem wolnych przestrzeni.

Kazda roztozong warstwe materiatéw gruboziarnistych o grubosci nie wiekszej niz 0,3 m, nalezy
przykryé warstwa zwiru, pospétki, piasku lub gruntu (materiatu) drobnoziarnistego. Materiatem tym wskutek
zageszczania (najlepiej sprzetem wibracyjnym), wypetnia sie wolne przestrzenie miedzy grubymi ziarnami. Przy
tym sposobie budowania nasypéw mozna stosowac¢ skaly oraz odpady przemystowe, ktére sg miekkie (zgodnie z
charakterystyka podana w tablicy 1).

— Wykonywanie nasypéw z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw przemystowych bez
wypelnienia wolnych przestrzeni.

Warstwy nasypu wykonane wedtug tej metody powinny by¢ zbudowane z materiatéw mrozoodpornych.
Warstwy te nalezy oddzieli¢ od podtoza gruntowego pod nasypem oraz od gérnej strefy nasypu okoto 10-
centymetrowa warstwa zwiru, pospétki lub nie odsianego kruszywa tamanego, zawierajacego od 25 do 50% ziarn
mniejszych od 2 mm i spetniajagcych warunek:
4 dgs=Dy5=4dss

gdzie:
dgs idis - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 85% i 15% gruntu podioza lub gruntu goérnej warstwy

nasypu (mm),
Dis - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 15% materiatu gruboziarnistego (mm).
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Czesci nasypow wykonywane tg metoda nie moga siega¢ wyzej niz 1,2 m od projektowanej niwelety
nasypu.

5.4.3 Wykonywanie nasypow na zboczach
Przy budowie nasypu na zboczu o pochytosci od 1:5 do 1:2 nalezy zabezpieczy¢ nasyp przed zsuwaniem
sie przez:
— wyciecie w zboczu stopni wg pkt 5.3.1.
— wykonanie rowu stokowego powyzej nasypu.
Przy pochytosciach zbocza wiekszych niz 1:2 wskazane jest zabezpieczenie stateczno$ci nasypu przez
podparcie go murem oporowym.

5.4.4 Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejacego nasypu nalezy wykonywaé w jego skarpie stopnie o szerokosci do 1,0 m.
Spadek gornej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% *1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.
Wyciecie stopni obowiazuje zawsze przy wykonywaniu styku dwéch przylegltych czesci nasypu, wykonanych z
gruntéw o réznych wtasciwosciach lub w réznym czasie.

5.4.5 Wykonywanie nasypow w oKkresie deszczow

Wykonywanie nasypow nalezy przerwaé, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalna, to
znaczy jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci.Na warstwie gruntu nadmiernie
zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastepnej warstwy gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzié w spos6b mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem
palonym albo hydratyzowanym. W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegd6lne
jego warstwy oraz korona nasypu po zakonczeniu robdt ziemnych powinny by¢ réwne i mie¢ spadki potrzebne do
prawidtowego odwodnienia, wedtug pktu 5.2.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli
warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i zagesci¢ w
czasie zaakceptowanym przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru, to moze on nakaza¢ WyKkonawcy usuniecie
wadliwej warstwy.

5.4.7. Wykonywanie nasypow w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypodw w temperaturze przy ktorej nie jest mozliwe osiagniecie w
nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntéw. Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntéw
zamarznietych lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub lodem. W czasie duzych opadéw $niegu
wykonywanie nasypéw powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usungé $nieg z powierzchni
wznoszonego nasypu. Jezeli warstwa nie zageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem
zageszczac ani uktadaé na niej nastepnych warstw.

5.5.Zageszczenie gruntu
5.5.1. Ogdlne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozltozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem
sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkéw. RoztoZone warstwy gruntu
nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.5.2 Grubos$¢ warstwy
Orientacyjne wartos$ci, dotyczace grubosci warstw réznych gruntéw oraz liczby przejazdéw réznych
maszyn do zageszczania podano w punkcie 3.

5.5.3 Wilgotnos$¢ gruntu
Wilgotnos$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja:

— w gruntach niespoistych 2%
— wgruntach mato i §rednio spoistych +0%, -2%
— w mieszaninach popiotowo-zuzlowych +2%, -4 %

Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzac laboratoryjnie, z czestotliwos$cig okre§lona w pktach 6.2.2
i6.2.3.

5.5.4 Wymagania dotyczace zageszczania i no$nosci nasypow
W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomoca
oznaczenia wskaznika zageszczenia lub pordéwnania pierwotnego i wtdrnego modutu odksztatcenia.
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Kontrole zageszczenia na podstawie pordéwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normg PN-S-02205:1998 [4], nalezy stosowac tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla
ktérych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia I, wedtlug BN-77/8931-12 [6]. Wskaznik
zageszczenia gruntdw w nasypach, okreslony wedtug normy BN-77/8931-12 [6], powinien na catej szerokosci
korpusu spelnia¢ wymagania podane w tablicy 5.

Tablica 5. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Strefa nasypu Minimalna wartos¢ Is dla drog KR1 - 2
Gdrna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Nizej lezace warstwy nasypu do gtebokosci
od powierzchni robét ziemnych od 0,2 do 1,2 m 0,97
Warstwy nasypu na gtebokosci od powierzchni robét
ziemnych ponizej 1,2 m 0,95

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntéw dla ktérych trudne jest pomierzenie
wskaznika zageszczenia, przyjmuje sie warto$¢ wskaznika odksztatcenia Ip okreslonego zgodnie z normg PN-S-
02205:1998
Wskaznik odksztalcenia nie powinien by¢ wiekszy niz:

— dla zwir6éw, pospétek i piaskow:
e 2,2 przy wymaganej wartosci [s21,0,
* 2,5 przy wymaganej wartosci [s<1,0,

— dla gruntéw drobnoziarnistych o r6wnomiernym uziarnieniu:
. np. pytow, glin pylastych, glin zwieztych, itow - 2,0

— dla gruntéw réznoziarnistych
—  np.zwirdéw gliniastych, pospétek gliniastych, pytéw piaszczystych, piaskow
gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwieztych) - 3,0,

— dla narzutéw kamiennych, rumoszy - 4,
— dla gruntéw antropogenicznych - na podstawie badan poligonowych.

Jezeli badania kontrolne wykaza, Ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zageSci¢. Jezeli powtdrne
zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usungé
warstwe i wbudowa¢ nowy materiatl, o ile Inzynier/Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie préoby
prawidtowego zageszczenia warstwy.

5.7. Odktady
5.7.1. Warunki ogélne wykonania odktadu

Roboty oméwione w tym punkcie dotycza postepowania z gruntami lub innymi materiatami, ktére
zostaly pozyskane w czasie wykonywania wykopo6w, a ktére nie bedg wykorzystane do budowy nasypéw oraz
innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

Grunty lub inne materiaty powinny by¢ przewiezione na odktad, jezeli:
— stanowig nadmiar objetosci w stosunku do objetosci gruntéw przewidzianych do wbudowania,
— sa nieprzydatne do budowy nasypdw oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych
z budowa trasy drogowej,
— ze wzgledu na harmonogram robét nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na
wbudowanie materiatéw pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca moze przyja¢, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkéw tylko wowczas, gdy zostato to
jednoznacznie okreslone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robét lub przez Inzyniera.

5.7.2. Lokalizacja odkladu

Jezeli pozwalaja na to wiasciwo$ci materiatéw przeznaczonych do przewiezienia na odktad, materiaty te
powinny by¢ w razie mozliwo$ci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania dotéw i sztucznych wyrobisk
oraz do ewentualnego poszerzenia nasypéw. Roboty te powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowg i odpowiednimi zasadami, dotyczacymi wbudowania i zageszczania gruntéw oraz wskazéwkami
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Inzyniera. Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objetosci w sposéb okreslony powyzej, materiaty
te nalezy przewiez¢ na odktad. Miejsce odktadu ma zapewni¢ Wykonawca i musi by¢ ono zaakceptowane przez
Inzyniera.

Jezeli odktady sa zlokalizowane wzdtuz odcinka trasy przebiegajacego w wykopie, to:

a) odktady mozna wykona¢ z obu stron wykopu, jezeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie, przy
czym odlegto$¢ podnéza skarpy odktadu od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosié:
— nie mniej niz 3 m w gruntach przepuszczalnych,
— nie mniej niz 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,

b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odktad nalezy wykonac¢ tylko
od gornej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,

c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszacym ponad 20%, odklad nalezy zlokalizowac ponizej
wykopu,

d) na odcinkach zagrozonych przez zasypywanie drogi $niegiem, odktad nalezy wykona¢ od strony najczesciej
wiejacych wiatréw, w odlegtosci ponad 20 m od krawedzi wykopu.

Jesli odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie
z wymaganiami, to zostanie on usuniety przez Wykonawce na jego koszt, wedtug wskazan Inzyniera.
Konsekwencje finansowe i prawne, wynikajace z ewentualnych uszkodzen s$rodowiska naturalnego
wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obciazaja Wykonawce.

6.0 Kontrola jako$ci rob6t
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00. pkt 6.

6.2. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow
6.2.1. Rodzaje badan i pomiaréw
Sprawdzenie jako$ci wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgodnosci
z wymaganiami okre$lonymi w pktach 2,2 oraz 5.2 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i
STWIORB.
Szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na:
— badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow,
— badania prawidtowosci wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu,
— badania zageszczenia nasypu,
— pomiary ksztattu nasypu.
— odwodnienie nasypu

6.2.2. Badania przydatnos$ci gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na prébkach pobranych
z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej
z nowego zrodla, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m3. W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujace
wlasciwosci:

— sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988

— zawarto$¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988

— wilgotno$¢ naturalng, wg PN-B-04481:1988

— wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gestos$¢ objeto$ciowa szkieletu gruntowego,

wg PN-B-04481:1988

— granice ptynnosci, wg PN-B-04481:1988

— kapilarno$¢ bierng, wg PN-B-04493:1960

— wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01

6.2.3. Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegélnych warstw nasypu
Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegaja na sprawdzeniu:
— prawidtowosci rozmieszczenia gruntéw o réznych wtasciwosciach w nasypie,
— odwodnienia kazdej warstwy,
— grubosci kazdej warstwy i jej wilgotno$ci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzic
— nie rzadziej niz jeden raz na 500 m2 warstwy,
— nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych wedtug pktu 5.4.1 poz. d),
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— przestrzegania ograniczen okreslonych w punktach 5.4.6 i 5.4.7, dotyczacych wbudowania gruntéw
w okresie deszczéw i mrozow.

6.2.4. Sprawdzenie zageszczenia nasypu , podlozZa nasypu oraz nosnosci géornej warstwy nasypu
Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnos$ci wartos$ci
wskaznika zageszczenia Is lub stosunku modutéw odksztatcenia z warto$ciami okres§lonymi w punktach 5.3.2.
5.5.4 Do biezacej kontroli zageszczenia dopuszcza sie aparaty izotopowe.
Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12
oznaczenie modutéw odksztatcenia wedtug normy PN-S-02205:1998

Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowac nie rzadziej niz:
— jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku okreslenia wartosci I,
— jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku okres$lenia pierwotnego i wtérnego
modutu odksztatcenia.
Wyniki kontroli zageszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentéw laboratoryjnych.
Prawidlowos$¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona
przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.2.5. Pomiary ksztaltu nasypu
Pomiary ksztattu nasypu obejmuja kontrole:
— prawidtowosci wykonania skarp,
— szerokosci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
dotyczacymi pochylen i doktadnosci wykonania skarp, okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB.

Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy nasypu z szeroko$cia wynikajaca z wymiaréw geometrycznych korpusu, okreslonych w
dokumentacji projektowe;j.

6.3. Sprawdzenie jako$ci wykonania

6.3.1. Szerokos$¢ korpusu ziemnego
Szeroko$¢ korpusu ziemnego nie moze réznic sie od szer. projektowanej o wiecej niz + 10 cm.

6.3.2. Szeroko$¢ dna rowow
Szeroko$¢ dna rowdéw nie moze roéznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

6.3.3. Rzedne korony korpusu ziemnego
Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga r6znic¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1
cm.

6.3.4. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze rdézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. Rownos¢ korony korpusu
Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tata 3-metrowa, nie mogg przekraczac 3 cm.

6.3.6. ROwnos¢ skarp
Nieréwnosci skarp, mierzone tata 3-metrowa, nie moga przekraczaé¢ + 10 cm.

6.3.7. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem
rzednych wysoko$ciowych, nie moze dawac réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz:
-3cmlub +1 cm.

6.3.9. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z zatozonym
dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dla ktérych nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia
nalezy okresli¢ wskaznik odksztatcenia Iy, zgodnie z norma PN-S-02205:1998
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6.3.10. No$nos¢ gruntu
Catosciowej oceny cech nos$nosci dla warstwy powierzchniowej podtoza nawierzchni najwyzszej warstwy

rob6t ziemnych dokonywa¢ na podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E; zgodnie z normg PN-S-
02205:1998

7.0 Obmiar roboét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D-M 00.00.00. pkt 7..

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m3 (metr sze$cienny).

Objeto$¢ nasypow bedzie ustalona w metrach sze$ciennych na podstawie obliczen z przekrojéw
poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunieciu warstw gruntow
nieprzydatnych.

8.0 Odbior robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M 00.00.00. pkt 8.

9.0 Podstawa platnosci
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M 00.00.00 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 nasyp6w obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— pozyskanie gruntu, jego odspojenie i zatadunek na $rodki transportowe,

— transport urobku na miejsce wbudowania,

— wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

— sktadowanie gruntu z dokopu,

— zageszczenie gruntu,

— profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,

— wyprofilowanie skarp dokopu,

— rekultywacje dokopu i terenu przylegtego do drogi,

— odwodnienie terenu robot,

— koszt zabezpieczenia skarp nasypow przed rozmywaniem na czas prowadzenia wszystkich
robét, do czasu zastabilizowania skarp,

— wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy
1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

6. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.03.02.01.
Kanalizacja deszczowa
D.03.02.01.11
Wykonanie ostony kanalizacji z rur dwudzielnych PVC - U typu ciezkiego o $rednicy 250 mm
D.03.02.01.12

Wykonanie ostony kanalizacji z rur dwudzielnych PVC - U typu ciezkiego o $rednicy 500 mm

1. Wstep
1.1. Przedmiot STWIOR

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania oston
kanalizacji dla zadania pn:

Budowa ktadki dla pieszych w miejscowosci Nawsie Kotaczyckie
przez potok Biezdziadka (Liczkowka)

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
oston kanalizacji z rur PVC-U typu ciezkiego o $rednicy 250 mm i 500 mm zgodnie z dokumentacjg projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow
opadowych.

1.4.2. Pozostate okre$lenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWIORB-D-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB- D-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 1.5.

2.0 Materiatly
2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB-D-
00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 2.

2.2. Rury

Rury dwudzielne z PCV - U o Srednicy 200 mm i 500 mm do wykonania oston kanalizacji zgodnie z
dokumentacja projektowa. Rury powinny posiada¢ dokumenty dopuszczajace do zastosowania w budownictwie
drogowym.

2.3. Skladowanie materialow

2.3.1. Kregi

Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8
m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczeg6lnych stoséw wyrobéw lub pojedynczych kregéw.

3. Sprzet
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB-D-00.00.00 "Wymagania ogélne"” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania ostony kanalizacji
Wykonawca przystepujacy do wykonania ostony kanalizacji powinien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
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— koparek przedsiebiernych,

— spycharek kotowych lub ggsiennicowych,
— sprzetu do zageszczania gruntu,

— weciggarek mechanicznych,

4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB-D-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 4.

4.2. Transport rur
Rury moga by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB -D-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 5.

5.2. Wykonanie robét
Wykonie oston z rur PVC-U typu ciezkiego nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

6. Kontrola jakos$ci robot
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB-D-00.00.00 "Wymagania ogdlne pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu poprawnosci utozenie rur PVC-U zgodnie z projektem.

7. Obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogo6lne zasady obmiaru robét podano w STWIORB-D- 00.00.00 "Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej ostony kanalizacji

8. Odbior robét
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB-D- 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera
(Inspektora Nadzoru), jezeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptlatnosci
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB-D-00.00.00 "Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej ostony kanalizacji obejmuje:
— oznakowanie robdt,
— dostawe materiatow,
— wykonanie robét przygotowawczych,
— wykonanie wykopu z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
— przygotowanie podtoza i fundamentu,
— wykonanie ostony kanalizacji zgodnie z projektem
— zasypanie i zageszczenie wykopu,
— uporzadkowanie terenu.
10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
PN-B/88-06250 Beton zwykty

PN-EN-197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.
PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztattki. Wymagania i badania
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.06.01.01.
Umocnienie skarp, rowow i sciekow

D.06.01.01.02.04.
Reczne plantowanie skarp i dna wykopow oraz korony nasypéw w gruntach kat I - 111

D.06.01.01.22
Humusowanie z obsianiem skarpy przy grubo$ci humusu 10 cm

1.0 WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace do wykonania i
odbioru robét dotyczacych umocnienia skarp dla zadania pn:

Budowa ktadki dla pieszych w miejscowosci Nawsie Kotaczyckie przez potok Biezdziadka
(Liczkowka)

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z powierzchnia
umocnien stozkéw oraz z humusowanie z obsianiem skarp drogi w zakresie adaptacji i zgodnie z dokumentacjg
techniczna

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okres$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w STWIORB M- D-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 1.4.

1.4.1. Réw - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wode.

1.4.2. Darnina - ptat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przerosnietej i zwigzanej korzeniami roslinnosci
trawiaste;j.

1.4.3. Darniowanie - pokrycie darning powierzchni korpusu drogowego w taki sposéb, aby darnina w sposéb
trwaty zwigzata sie z podlozem systemem korzeniowym. Darniowanie kozuchowe wykonuje sie na ptask, pasami
poziomymi, uktadanymi w rzedach réwnolegltych z przewigzaniem szczelin pomiedzy poszczegélnymi ptatami.
Darniowanie w Kkrate (krzyzowe) wykonuje sie w postaci paséw darniny uktadanych pod katem 45,
ograniczajacych powierzchnie skarpy o bokach np. 1,0 x 1,0 m, ktére wypetnia sie ziemig roslinng i zasiewa trawa.

1.4.4. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajaca co najmniej 2% czeSci organicznych.
1.4.5. Humusowanie - zespdt czynnosSci przygotowujacych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej,
obejmujacy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i

dogeszczeniem.

1.4.6. Moletowanie - proces umozliwiajacy dogeszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd,
przeprowadzany np. za pomoca walca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

1.4.7. Hydroobsiew - proces obejmujacy nanoszenie hydromechaniczne mieszanek siewnych, $rodkow
uzyzniajacych i emulsji przeciwerozyjnych w celu umocnienia biologicznego powierzchni gruntu.

1.4.8. Mulczowanie - naniesienie na powierzchnie gruntu $ciétki (np. sieczki, strézyn, trocin, torfu) z lepiszczem
w celu ochrony przed wysychaniem i erozja.

1.4.9. Hydromulczowanie - sposéb hydromechanicznego nanoszenia mieszaniny (o podobnych parametrach jak
uzywanych do hydroobsiewu), w sktadzie ktérej nie ma nasion traw i roslin motylkowatych.
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1.4.10. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna - warstwa na powierzchni skarp, wykonana z ptynnych osadow
Sciekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowych, biowtdniny i geosyntetykdw, doraznie zabezpieczajaca przed
erozja powierzchniowa do czasu przejecia tej funkcji przez okrywe roslinna.

1.4.11. Ramka Webera - ramka o boku 50 cm, podzielona drutem lub zytkg na 100 kwadratéw, kazdy o
powierzchni 25 cm?, do okreslania procentowego udziatu gatunku roslin, po obsianiu.

1.4.12. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w STWIORBD-M-00.00.00.

2.0 Materiaty
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatlow

Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORBD-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow
Materiatami stosowanymi sa:
— ziemia urodzajna (humus)
- woda
— zaprawa cementowa
— elementy prefabrykowane zgodnie z dokumentacja projektowa.

2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% cze$ci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢
wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych. W przypadkach
watpliwych Inspektor nadzoru moze zleci¢é wykonanie badan w celu stwierdzenia, Ze ziemia urodzajna
odpowiada nastepujacym Kkryteriom:
optymalny sktad granulometryczny:

— frakcjailasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,

— frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

— frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
— zawarto$¢ fosforu (P205) > 20 mg/m?,

— zawarto$¢ potasu (K20) > 30 mg/m?,

—  kwasowo$¢ pH 3 5,5.

2.4.Woda
Nalezy stosowa¢ wode zgodnie z normg PN-EN-1008

3.0 Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORBD-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:
— walcéw gtadkich, zebrowanych lub ryflowanych,
— ubijakéw o recznym prowadzeniu,
— wibratoréw samobieznych,
— plytubijajacych,
— ew. sprzetu do podwieszania i podciggania,
— cysterny z wodg pod ci$nieniem (do zraszania)
Sprzet winien by¢ sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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4.0 Transport
4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORBD-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdélne” pkt 4.

4.2. Transport materialéow
Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zawilgoceniem.

5.0 Wykonanie robét:
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot:
Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2 Humusowanie

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gdrnej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi. Warstwa
ziemi urodzajnej powinna siega¢ poza gérna krawedz skarpy i poza podnéze skarpy nasypu od 15 do 25 cm.
Grubo$¢ pokrycia ziemig urodzajng powinna wynosi¢ od 10 do 15 cm po moletowaniu i zageszczeniu, w
zalezno$ci od gruntu wystepujacego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powiazania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy nalezy
wykonywa¢ rowki poziome lub pod katem 30° do 45° o gtebokosci od 3 do 5 cm, w odstepach co 0,5 do 1,0 m.
Utozong warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabi¢ (pobronowac) i lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub
mechaniczne.

6.0 Kontrola jako$ci rob6t
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podano w STWIORBD-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci humusowania
Kontrola polega na ocenie wizualnej jako$ci wykonanych robét i ich zgodnosci z SST

7.0 Obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORBD-M-00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest: m? (metr kwadratowy) umocnienia.

8.0 Odbior robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORBD-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, STWIORB i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wyniki pozytywne.

9.0 Podstawy ptatnosci
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci:

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORBD-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m2 umocnienia skarp i rowéw przez humusowanie, obsianie, obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— dostarczenie i wbudowanie materialow,
— uporzadkowanie terenu,
— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w STWIORB.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
2.PN-EN-1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania

i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej
z proceséw produkcji betonow
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D.08.02.02.

Chodnik z kostki brukowej betonowej

1.0 Wstep
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z utozenie kostki brukowej dla zadania pn:

Budowa ktadki dla pieszych w miejscowosci Nawsie Kotaczyckie
przez potok Biezdziadka (Liczkéwka)
1.2. Zakres stosowania STWiORB
SSTWIiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej grubo$ci 6 cm prostokatnej utozonej zgodnie
z dokumentacji projektowej

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostate okre$lenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w STWiORB -00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB -00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2.0 Materiaty
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB -00.00.00
»~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.1. Podstawowe wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zrédel uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. Zrédia materialéw powinny byé wybrane przez wykonawce z
wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robdét nie péZniej niz 3 tygodnie. Do kazdej iloSci jednorazowo wysytanego
materiatu (brukowej kostki betonowej, cementu, piasku) dotaczony powinien by¢ dokument potwierdzajacy jego
jako$¢ na podstawie przeprowadzonych badan.

2.2. Brukowa kostka betonowa

Do wykonania robot nalezy uzy¢ brukowej kostki jednowarstwowej o grubosci 6 cm.

Wymagania techniczne dla betonowej kostki brukowej okresla norma PN-EN 1338 w sposéb
przedstawiony w tabeli 1.

Lp. Cecha Zalacznik Wymaganie
normy
1 2 3 4
1 Ksztatt i wymiary
1.1 Dopuszczalne odchytki w mm od | C Dtugos¢ Szeroko$¢ | Réznica pomiedzy dwoma po-
zadeklarowanych wymiaréw kostki, Grubos¢ miarami grubosci, tej samej kostki,
grubosci <100 mm powinna by¢ < 3 mm
=100 mm +2 £2 + 3
+3
+3 + 4
1.2 Odchytki ptaskosci i pofalowania C Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostki wypuktosé wklestosé
> 300 mm), przy dtugosci pomiarowej
300 mm 1,5 1,0
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Lp. Cecha Zalacznik Wymaganie
normy
1 2 3 4
400 mm 2,0 1,5
2 Wiasciwo$ci fizyczne i mechaniczne
2.1 Odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z | D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ srednia < 1,0 kg/m?, przy czym
udziatem soli odladzajacych (wg Kklasy 3, zat. kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?
D)
2.2 Wytrzymatos¢ na  rozcigganie przy | F Wytrzymatos¢ charakterystyczna T = 3,6 MPa. Kazdy pojedynczy
roztupywaniu wynik = 2,9 MPa i nie powinien wykazywac obcigzenia niszczacego
mniejszego niz 250 N/mm dtugosci roztupania
2.3 Trwato$¢ (ze wzgledu na wytrzyma-tos¢) F Kostki maja zadawalajaca trwato$¢ (wytrzymatosc) jesli spetnione
sa wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja
2.4 Odporno$¢ na $cieranie (wg klasy 3 GiH Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia H normy) szerokiej $ciernej, | Bohmego,
wg zal. G normy - | wgzal H normy - badanie alternatywne
badanie
podstawowe
<23 mm <20 000mm3/5000 mm?
2.5 Odporno$¢ na poslizg/poslizgniecie I jeSli gorna powierzchnia kostki nie byta szlifowana lub
polerowana - zadawalajgca odpornos¢,
jesli wyjatkowo wymaga sie podania warto$ci odpornosci na
poslizg/poslizgniecie - nalezy zadeklarowa¢ minimalng jej
warto$¢ pomierzong wg zal. I normy (wahadtowym
przyrzadem do badania tarcia)

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikow
atmosferycznych, $wiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliéw (m.in. cementu, ktéry przy wypetnieniu
spoin zaprawg cementowo-piaskowa nie moze odbarwia¢ kostek). Zaleca sie stosowanie Srodkéw stabilnie
barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki Zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-
glinowy (nie nalezy stosowa¢ do barwienia: sadz i barwnikéw organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) moga pojawi¢ sie na powierzchni kostek w
poczatkowym okresie eksploatacji. Powstaja one w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych
wystepujacych w betonie i zanikajg w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.3. Materialy na podsypke , podbudowe i wypelnienia szczelin

Nalezy stosowa¢ mieszanke cementowo-piaskow3:

— 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32,5N wg PN-EN 197-1 i z piasku naturalnego
spetniajacego wymagania PN-B-06712, wody wg PN-EN 1008

— podbudowe pod utozenie kostki z brukowej nalezy wykona¢ z kruszywa tamanego kamiennego
stabilizowanego mechanicznie grubosci 15 cm

— 1:2 dla wypelnienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-EN 197-1 i z piasku wg PN-B-
06711, wody wg PN-EN 1008

Wszytkie materiaty powinny by¢ zaakceptowanie przez Inspektora Nadzoru

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Kostki betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podtozu
wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek lub na paletach transportowych.
Piasek nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczajacych go
zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajéw i frakcji.
Cement nalezy przechowywac nie dtuzej niz 3 miesigce wg BN-88/6731-08.

3.0 Sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB -M-00.00.00 , Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Roboty wykonuje sie recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem wibratoréw ptytowych z
ostona z tworzywa sztucznego, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

Do wykonywania podsypki piaskowej mozna stosowa¢ mate spycharki, rowniarki a do zageszczania
réwniez mate walce statyczne i wibracyjne

4.0 Transport
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4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB -00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.1. Transport materialéow
Elementy betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnieciu przez beton

wytrzymato$ci minimum 75% wytrzymato$ci gwarantowanej; w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone
przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem. Nalezy je uklada¢ na podktadach i przektadkach drewnianych
dtugoscig w kierunku osi podtuznej $rodka transportowego. Sposdb ich zatadunku na Srodki transportowe i
zabezpieczenie przed przesunieciem w czasie jazdy powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami.

Wszystkie elementy powinny by¢ oznaczone. Dane powinny by¢ umieszczone na ich opakowaniu lub
palecie transportowej. W przypadku przewozenia luzem nalezy oznacza¢ w sposéb trwaty, co najmniej, co 50
sztuke.

Oznaczenie na palecie powinno zawieraé, co najmniej:

— oznaczenie(okreslenie) wyrobu,

—  znak wytworni,

— date produkgji.

Zasady transportu cementu wg BN-88/6731-08.

5.0 Wykonanie roboét
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB -00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.1. Koryto

Wskaznik zageszczenia gruntu w korycie powinien wynosi¢ co najmniej Is = 0,97.
Podtoze gruntowe powinno mie¢ zgodne z projektowanymi spadki poprzeczne i podtuzne oraz przechytki na
tukach.

5.2. Podbudowa
Podbudowe nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowg

5.3. Ukladanie brukowej kostki betonowej

Brukowa kostke betonowa nalezy uktada¢ na warstwie podsypki cementowo-piaskowej
wyprofilowanej zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu nawierzchni
powinna by¢ zgodna z projektowang gruboscia. dopuszczalne odchylenie wysoko$ci pomiedzy ptaszczyznami
sasiadujacych ze sobg elementéw nie moze przekracza¢ 2 mm, powierzchnia elementéw potozonych obok
urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienki, wtazy itp.) powinna wystawac 3+5 mm powyzej
powierzchni tych urzadzen, elementy betonowe przy kraweznikach nalezy uktada¢ w ten sposéb, aby ich gérna
powierzchnia znajdowata sie 1cm powyzej gérnej powierzchni kraweznika, kostke zaleca sie
uktadac¢ dtuzszym bokiem w kierunku ruchu, szeroko$¢ spoiny na odcinkach prostych powinna wynosi¢ 3
mm. wigzania spoin w sgsiednich rzedach powinny sie mija¢ o % szerokosci.

Elementy betonowe na tukach nalezy tak uktada¢, aby spoiny rozszerzaty sie wachlarzowato, jednak
byty nie szersze niz 9 mm, spoiny pomiedzy elementami po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone piaskiem
na pelna grubos$c¢ elementu, utozong nawierzchnie z kostek nalezy ubi¢ wibratorami ptytowymi z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem; wibrowanie nalezy prowadzic¢
od krawedzi nizszej ku wyzej potozonej w kierunku poprzecznym ksztattek, po ubiciu nalezy szczeliny
uzupetni¢ piaskiem.

6.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnos$ci, deklaracje zgodno$ci, ew. badania
materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

— ew. przeprowadzi¢ badania materiatéw,

— sprawdzié¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badain Wykonaweca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.2. Kontrola podloza gruntowego
Nalezy sprawdzi¢:
— zageszczenie wg BN-77/8931-12 - w 2 punktach dziennej dziatki roboczej,
— uksztattowanie powierzchni podtoza
— spadek poprzeczny - co 20m , dopuszczalna tolerancja +0,5%,
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spadek podtuzny - co 20m, dopuszczalna tolerancja £0,3%,

rowno$¢ w profilu podtuznym i w przekroju poprzecznym - co 20 m, dopuszczalna
tolerancja £ 20mm,

rzedne wysokosciowe - co 20m, dopuszczalna tolerancja £ 2 cm,

szerokos¢ koryta - co 20 m, dopuszczalna tolerancja = 5 cm.

6.3. Kontrola wykonania warstwy z kostki betonowej
Nalezy sprawdzi¢:

7.0 Obmiar robot

grubo$¢ warstwy podsypki - w 5 punktach dziennej dziatki roboczej, dopuszczalne odchytki
grubosci £1 cm,

rzedne wysokos$ciowe - co 20 mb na krawedziach, odchytki od wartosci projektowanych
+1cm,

uksztattowanie w planie - co 50 mb,

szerokos$¢ - co 20 mb, dopuszczalne odchytki = 2 cm,

réwnos¢ w profilu podtuznym - co 20 mb mierzona tatg 4 metrowa , nieréwnosci nie mogg
przekroczy¢ 8 mm,

rowno$¢ w przekroju poprzecznym i spadki poprzeczne - co 20 mb, przeswity pod tatg
profilowa nie moga przekroczy¢ 8 mm, odchytka spadkéw poprzecznych nie wieksza od
0,3%,

szeroko$¢ i wypelnienie spoin - w 5 punktach dziennej dziatki roboczej - spoiny musza by¢
wypelnione na peina gtebokosé.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWiORB.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa 1 m2 (metr kwadratowy) utoZonej nawierzchni chodnika.

8.0 Odbiér robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWiORB.00.00.00.,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i STWiORB jezeli wszystkie
badania i pomiary daty wyniki pozytywne.

9.0 Podstawa platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostki obmiarowej 1 m2 chodnika obejmuje:

prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatéw,
koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,
wykonanie koryta pod konstrukcje

wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem,
przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,
utozenie brukowej kostki betonowej wraz z jej zageszczeniem,
wypeknienie spoin,

wykonanie niezbednych badan zgodnie z niniejsza STWiORB

10. Przepisy zwigzane

1.

i W

No

PN-EN 197-1 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaZnika piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.08.03.01.
Betonowe obrzeza chodnikowe
1.0 Wstep

1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej STWiORB s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
utozeniem obrzezy betonowych dla zadania pn:

Budowa ktadki dla pieszych w miejscowosci Nawsie Kotaczyckie
Przez potok Biezdziadka (Liczkéwka)

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych
z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego 8 x 30 na podsypce piaskowej grubosci 5 cm
z wypelnienie spoin zaprawa cementowg utozone zgodnie z dokumentacja projektowa.

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie
ciagi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w STWiORB -00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB -00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB 00.00.00
»~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi s3:

— obrzeza

— kruszywa do betonu na tawe
— cement wg PN-EN-197-1,

— woda wg PN-EN-1008

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja
Nalezy zastosowac obrzeze 8 x 30 cm
2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne

2.4.1 Wymagania ogo6lne wobec obrzezy
Obrzeza betonowe moga mie¢ nastepujgce cechy charakterystyczne
— obrzeza moze by¢ produkowany:
= zjednego rodzaju betonu,
= 7 roznych betonéw zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie
Scieralnej (ktéra na catej powierzchni deklarowanej przez producenta jako
powierzchnia widoczna powinna mie¢ minimalng grubo$¢ 4 mm),
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2.4.2. Wymagania techniczne wobec obrzezy
Wymagania techniczne stawiane kraweznikom betonowym okresla PN-EN 1340

W sposoOb nastepujgcy:

— klasa betonu nie nizsza niz B 30 (C25/30),

— nasigkliwo$¢ - klasa 2,

— mrozoodporno$¢ - klasa 3,

— wytrzymato$¢é na zginanie - klasa 2

— odpornos¢ na $cieranie - klasy 4,

Powierzchnie kraweznikow powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu. Krawedzie elementow
powinny by¢ réwne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gérnej (licowej) powinny by¢ jednorodne, struktura
zwarta. Dopuszczalne odchytki wymiarow:

— dla wysoko$ci £ 3mm,

— dladtugosci * 1% z doktadnosciag do mm, nie mniej niz 4 mm i nie wiecej niz 10 mm

dla innych wymiaréw za wyjatkiem promienia:
— dla powierzchni: +3% z doktadnos$cig do milimetra, nie mniej niz 3 mm

0 inie wiecej niz 5 mm
— dlainnych czesci: £5% z doktadno$cig do milimetra, nie mniej niz 3 mm

0 i nie wiecej niz 10 mm dopuszczalna odchytka ptaskosci i prostoliniowosci dla powierzchni
okreslanych jako ptaskie i krawedzi okreslonych jako proste, badana na dlugosci pomiarowe;j
800 mm - +4mm.

Sprawdzenia kraweznikéw nalezy dokona¢ zgodnie z PN-EN 1340. W razie wystgpienia watpliwosci
Inspektora Nadzoru moze zmieni¢ sposdb pobierania probek lub poszerzy¢ zakres kontroli kraweznikow o inny
rodzaj badan.

2.4.3. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedlug rodzajéow i gatunkéw. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i
przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugo$¢ minimum 5 cm
wieksza niz szerokos$c¢ obrzeza.

2.4.4. Beton i jego skladniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowaé beton wedtug PN-B-06250, klasy B 30 (C25/30).
Beton uzyty do produkcji obrzezy powinien charakteryzowac sie:
— nasigkliwo$cig, ponizej 5 %,
— mrozoodpornoscia F 150,
— wodoszczelno$cig W 8.

2.5. Materialy na lawe i do zaprawy:

Mieszanka cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego wymagania dla gatunku 1
wg PN-B-11113:1996, cementu powszechnego uzytku speiniajgcego wymagania PN-EN-197-1 i wody odmiany 1
odpowiadajacej wymaganiom PN-EN-1008

3.0 Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB -00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.
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4.0 Transport
4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB -00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiaggnieciu
przez beton wytrzymato$ci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;j.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

5.0 Wykonanie roboét
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWiORB 00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 5.

5.1. Koryto
Koryto pod podsypke nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadac
wymiarom tawy w planie. Wskaznik zageszczenia gruntu w korycie powinien wynosi¢, co najmniej, [s>0,97.

5.2. Ustawienie obrzezy

Pod obrzeza betonowe nalezy wykonaé podsypke z piasku gr. 5 cm rozscielajac piasek bezposrednio w
wykopie. Podsypke zagesci¢ ubijakiem mechanicznym lub recznym.

Ustawienie obrzezy nalezy ze spoinami szerokos$ci ok. 5mm, spoiny miedzy obrzezami nalezy wypetni¢
zaprawa cementowo-piaskowa 1:2 wg PN-B-14501. Spoiny przed zalaniem zaprawa nalezy oczys$ci¢ i zmy¢ woda.
Spoiny musza by¢ wypetnione na petng gtebokos¢. Swiatto obrzezy od strony chodnika powinno wynosié¢ 5cm.
Tylna $ciane obrzezy nalezy obsypac gruntem i ubi¢

6.0 Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w STWiORB -00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréow elementdéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katow
prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza
i zmierzenia odchytek z doktadno$ciag do 1 mm.

Badania pozostalych materiatéw powinny obejmowaé¢ wszystkie wtasciwosci okresSlone w normach
podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie roboét
W czasie robét nalezy sprawdza¢ wykonanie:
— koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
— ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych
odchyleniach:
= linii obrzeza w planie, ktdre moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
= niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m
dtugosci obrzeza,
— wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywac¢ catkowite wypelnienie badanej
spoiny na petng gtebokos¢.

7.0 Obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB -00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt 7.

Budowa kfadki dla pieszych w miejscowosci Nawsie Kotaczyckie przez potok Biezdziadka (Liczkdwka) Strona 61




MK — MOSTY Krzysztof Mac

8. 0dbior robét
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWiORB -00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. 0dbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonane koryto,
— wykonana podsypka.

9.0 Podstawa ptlatnosci
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB -00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatéw,
— wykonanie koryta,
— rozScielenie i ubicie podsypki,
— ustawienie obrzeza,
— wypenienie spoin,
— obsypanie zewnetrznej §ciany obrzeza,
— wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10.0 Przepisy zwigzane

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

7. PN-EN-197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Wspd6lne wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

10 PN -86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M. 21.01.05.00
Pale stalowe

M.21.01.05.15.
Whicie pali z rury stalowej o $rednicy d=406,4/10 mm na gteboko$¢ do 8m - na ladzie

M.21.01.05.30.
Wypetnienie pala na ladzie betonem klasy B30 (C25/30)

M.21.01.05.71.
Wykonanie konstrukcji podpory z rur stalowych ze stali klasy S355]J2H

M.21.01.05.71.
Wykonanie zwieniczenia podpoér stalowych ze stali klasy S355JRG2

M.21.01.05.80.
Wykonanie korpusu przyczotkow - $ciankowe elementy prefabrykowany

1.0 Wstep
1.1.Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wbijaniem pali z rur stalowych dla zadania pn:

Budowa ktadki dla pieszych w miejscowosci Nawsie Kotaczyckie
Przez potok Biezdziadka (Liczkowka)

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia, kontroli i odbioru robdt
zwigzanych z nastepujacymi robotami:
— wykonanie stupopale o $rednicy 406,4/10 o dtugosci 6,0 m
— wypelnienie pala betonem klasy B30 (C25/30) po uprzednim wydobyciu urobku ze Srodka pala
— wykonie konstrukgcji pala z rur ze stali klasy S355]2H
— wykonanie zwieniczenia podpdr stalowych z rur ze stali klasy S355JRG2 waz z zamocowaniem
tozysk z szyn typu S-49
— wykonanie korpuséw przyczoétkéw z Sciankowych elementowych prefabrykowanych typu ptyty
zelbetowych drogowych 300 x 100 x 15 cm wraz z wykonaniem warstwy Slizgowej z papy
termozgrzewanej grubosci 5 cm
Powyzsze roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej STWIORB s3a zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w STWIORB D-M.00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt.1.

1.5. Wymagania ogdlne dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa oraz STWIORB D-M 00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt.5

2. Materialy
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWIORB D-M.00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt.2.

2.2. Materialy do wbicia pali
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Do wykonania pali nalezy zastosowac¢ rury stalowe o $rednicy @ 406/10 o dtugosci 6,0m. Rura stalowa
powinna by¢ wykonana ze stali klasy S355]J2H.

2.3.Materialy spawalnicze
Dla wykonania potaczen odcinkéw rur beda uzyte elektrody zasadowe EB 146: E383B42H5. Granica
plastycznosci wydtuzenie i udarnosé spoiwa nie powinny by¢ mniejsze niz stali cze$ci taczonych.

2.4Materialy do wykonania przyczo6tkow

Do wykonania korpuséw przyczétkow nalezy zastosowac $ciankowe elementy prefabrykowane typu
ptyty zelbetowe drogowe o wymiarach 300 x 100 x 15 cm wraz z wykonaniem warstwy $lizgowej z papy
termozgrzewalnej o grubosci 5 mm

2.5.Beton
Do wypelnienia pali stalowych nalezy zastosowa¢ beton klasy B30 (C25/30) spelniajacy nastepujace
wymagania:
— wytrzymato$ci dla zaktadanej klasy wg PN-B-06250
— kruszywo do wykonania mieszanki betonowej wg PN-B-06714
— cementwg PN-EN-197 -1
— woda wg PN-EN-1008

3.Sprzet
3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M.00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt.3.

3.2.Wymagania dotyczace sprzetu

Do whbijania rur stalowych stanowiacych pale podp6r moze by¢ stosowane urzadzenie kafarowe z
mtotem spalinowym. Przy wbijaniu poza itami najkorzystniejsze wyniki wbijania pali w grunt uzyskuje sie przy
zastosowaniu wibromtotéw. Nie nalezy stosowac do wbijania pali kafaréw z mtotem o masie mniejszej anizeli 0.7
masy wbijanego pala. Sprzet do wbijania pali musi by¢ sprawny technicznie i posiada¢ aktualne zaswiadczenie
dopuszczajace go do pracy. Sprzet moze pracowac pod nadzorem osoby posiadajacej wazne upowaznienie do jego
obstugi. Sprzet, ktory ulegt awarii, na wniosek Inzyniera musi by¢ usuniety z terenu budowy.

4. Transport
4.1.0gélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt.4.

4.2.Wymagania szczegélowe

Do transportu na plac budowy rur stalowych , ktére beda wykorzystane jako pale fundamentowe, moga
by¢ stosowane wytacznie specjalistyczne jednostki transportu, posiadajace aktualne dokumenty dopuszczajace je
do ruchu po drogach publicznych. UtoZenie rur na $§rodkach transportowych powinno odpowiada¢ wymaganiom
obowigzujacym w ruchu po drogach publicznych. Rury stalowe powinny by¢ tak utozone i ustabilizowane, aby w
czasie transportu nie nastgpito ich przemieszczenie lub zsunieciecie. Po dowiezieniu rur stalowych na plac
budowy, Srodki transportowe - jezeli nie zatozono inaczej - powinny opusci¢ teren budowy.

5. Wykonanie robot

5.1.0gdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 “Wymagania og6lne” pkt.5.

5.2. Skladowanie rur stalowych

Rury stalowe, ktore beda wykorzystane jako pale powinny by¢ ztozone na placu sktadowym na
podktadach drewnianych usytuowanych w miejscach zapewniajacych niezmienno$¢ cech geometrycznych
sktadowanych elementéw. Wskazane jest sktadowanie rur w jednej warstwie.

Dopuszcza sie sktadowanie rur w kilku warstwach pod warunkiem przygotowania odpowiednich
stanowisk (stojaki regatlowe), na ktérych beda wykonane zabezpieczenia uniemozliwiajace ich przemieszczenie.

5.3. Pale z rur stalowych

5.3.1. Konstrukcja pala
Konstrukcje pala stalowego nalezy wykona¢ ze stali klasy S355]2H zgodnie z dokumentacja projektowa.
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5.3.2. Zwienczenie pali
Zwienczenie pali podpory stalowej nalezy wykonac z rur ze stali klasy S355JRG 2wraz z tozyskami z szyn
typu S-49 zgodnie z dokumentacja.

5.3.3. Okreslenie warunkéw wbijania
Przed przystapieniem do wbijania pali fundamentowych nalezy:
— przygotowac stanowisko dla pracy urzadzenia wprowadzajacego pale w grunt
— przygotowac drogi ruchu dla urzadzenia wbijajacego i srodkéw transportowych - przy wbijaniu na
ladzie,
— wyznaczy¢ usytuowanie pali pali fundamentowych,
— dostarczy¢ na budowe rury stalowe odpowiadajgce wymaganiom okreslonym w p. 2
— zaznaczy¢ na rurach odcinki pétmetrowe,
— sprawdzi¢ czy urzadzenie wbijajace przeznaczone do wprowadzania pali w grunt posiada wazne
Swiadectwo dopuszczenia do pracy, a jego operator - aktualne zezwolenie na jego obstuge.
— Dostarczenie kafara na miejsce wbijania
Kafar nalezy ustawi¢ tak, aby oS pionowa mtlota pokrywata sie z punktem osiowym wytyczajagcym Srodek
geometryczny pala. Ustawienie kafara powinno by¢ pionowe, tzn. powinno pokrywac sie z projektowanym
kierunkiem whbijania pali.
Pale po wbiciu nalezy wypetnié¢ mieszanky betonowa klasy B30 (C25/30) zgodnie z normg PN-B-06250
spetniajacy tylko parametr wytrzymatosci na $ciskanie. Inne roboty zwigzane z wbiciem pali stalowych nalezy
wykonac¢ zgodnie z dokumentacja projektowg

5.3.4. Dokumentacja wbijania pali
Poczatkowo pale wbija sie z matej wysokosci, wprowadzajac przy tym korekty potozenia pala. Po
doprowadzeniu podstawy pala w grunt no$ny, wbijanie pala nalezy kontynuowa¢ przy wysokosci opuszczania
mtota zgodnej z wielko$cig przyjeta do wyznaczania wpedu pala (najkorzystniej1.0 m) - zagtebienie pala serig 10
uderzen mlota znanej masie dla uzyskania projektowanej nosnosci. W czasie wprowadzania pali w grunt nalezy
prowadzi¢ pomiar zagtebienia pala po serii 10 uderzen mtota z wyznaczonej wysokosci. Uzyskane wyniki nalezy
zamieszcza¢ w dzienniku wbijania pali. Przy wbijaniu pierwszych 2 - 3 pali pod kazda z podp6r, zagtebienia pali
mierzy sie po kazdej serii 10 uderzen miota. W przypadku stwierdzenia, ze wielko$ci pomierzonych zagtebien
pali odpowiadaja uktadowi warstw gruntu , rejestracje wielko$ci zagtebien z whbijania dalszych pali mozna
ograniczy¢ do koncowych odcinkéw pali o dtugosci okoto 1,5 m , lecz nie mniej niz 10 ostatnich serii uderzen
mtota. Jezeli, w trakcie wprowadzania kolejnych pali, pomierzone zagtebienia sg rézne na poréwnywalnych
glebokosciach - pomiar nalezy prowadzi¢ przez caty okres wprowadzania pali w grunt. Dziennik wprowadzania
pali w grunt nalezy prowadzi¢ oddzielnie dla kazdej podpory.
Uznaje sie, ze pale wprowadzone w grunt sg zdolne do przenoszenia obcigzen projektowych, jezeli:
— zaglebienia z ostatnich serii uderzen mtota sa mniejsze od wielko$ci wpedu obliczonego dla konkretnych
warunkow whbijania oraz
— spdd pala uzyskat projektowana rzedna.
W przypadku niespetnienia warunku uzyskania przez pale rzednych okreslonych w dokumentacji technicznej,
decyzje w sprawie odstepstwa moze podja¢ wytacznie projektant lub osoba dziatajaca w jego imieniu.

5.3.5. Dziennik wbijania pali
W czasie wykonawstwa robét palowych nalezy na biezaco prowadzi¢ dziennik wbijania pali. Nalezy w nim
notowac:

—  wyniki pomiaréw zagtebien pali,

— zmiany potozena pali w trakcie wbijania,

— rzedne, do ktérych doprowadzone zostaly spody pali,

— odchylenia od kierunku projektowanego

— nosnosci uzyskane przez pal okreslone w wyniku prébnego ich obcigzenia.

Zalacznikiem do dziennika wbijania pali jest szkic rzeczywistego rozmieszczenia pali pod podpora. Wzér
dziennika whbijania pali podaje norma PN-83/B-02482 ,Fundamenty budowlane. No$no$¢ pali i fundamentow

palowych”.

5.4. Wykonanie podpdr przyczétka
Wykonanie korpuséw przyczétkow nalezy wykonac zgodnie z dokumentacja projektowa.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne" p.6.
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6.2. Szczegotowa kontrola jakosci

W czasie wbijania pali nalezy kontrolowac:
— Zgodno$¢ wykonania korpusu przyczétkéw z projektem
— zgodno$¢ z projektem wytyczenia miejsc wbijania pali,
— zgodno$¢ z projektem kierunku ustawienia pali,
— wspblosiowosc pala i miota,
— spos6b pomiaru i rejestracji zagtebien pali.

Zagtebienie pali po kazdej serii 10 uderzen mierzy sie z doktadnoscia do 1 mm. Tolerancje wbijania pali sa
nastepujace:

— przesuniecie pala w kierunku podtuznym mostu - nie wieksze niz 10 c¢m, natomiast w kierunku

poprzecznym - nie wieksze niz 5 cm,

— odchylenie od kierunku wbijania - nie wieksze niz 1,5 %,

— ro6znice pozioméw gltowic pali po wbiciu i obcieciu nie powinny przekracza¢ 1,0 cm.

W przypadku uzasadnionych zastrzezen odnos$nie jakoSci roboét palowych, Inzynier moze poleci¢
przeprowadzenie prdébnego obcigzenia wybranego przez siebie pala (lub pali). Prébne obcigzenie pala
przeprowadza sie zgodnie z postanowieniami normy PN-83/B-02482.

7. Obmiar robot
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowsg jest:
whbicie pali z rury stalowej - m
wypelnienie pala na lgdzie betonem klasy B30 (C25/30) - m3
wykonanie konstrukgcji pala stalowego - kg
wykonanie korpuséw przyczotkéw - m?

8. 0dbior roboét
8.1 Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.
Przy odbiorze nalezy zwrdéci¢ uwage na rzedne wbicia pali oraz ich rozmieszczenie w planie.

8.2. 0Odbior robét palowych
0dbidr robét palowych dokonywany jest na zasadach odbioru czesciowego w oparciu o:
— atesty (zaswiadczenia jako$ciowe) na rury stalowe
— ocene robdt z zakresu wprowadzania pali w grunt
— ocene robo6t z zakresu wyciagniecia z dna rzeki pali wbitych w grunt.
— ocena rob6t polega na twierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacja techniczng i
przeprowadzana jest zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 6 niniejszej specyfikacji ,Kontrola jakoSci
robot”.

9. Podstawy ptatnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ustalenia dotyczace podstawy ptatnos$ci podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
a) Whbicie 1 szt. pala z rur stalowych:
— zakup i dostarczenie na budowe wszystkich niezbednych czynnikéw produkcji,
— organizacja placu sktadowania rur stalowych, roztadunek ze srodkéw transportowych i przemieszczanie
pali w obrebie placu i zaplecza budowy wraz z likwidacja placu sktadowego,
— opracowanie projektu technologii wbicia pali,
— roboty pomiarowe do wyznaczenia osi pali
— przygotowanie stanowiska dla urzadzenia wbijajacego (niezbedne rusztowania, pomosty i drogi
dojazdowe, wynajem barek, przemieszczenie i stabilizacja ich potozenia, itp.),
— montaz, demontaz i przemieszczenia urzadzenia do wbijania pali,
— whicie pali,
— obciecie do odpowiedniego poziomu,
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— zabetonowanie pali

— usuniecie odcietych odcinkdw rur poza pas drogowy,

— wykonanie zwienczenia podpdr wraz z montazem tozysk z szyny

— roboty kontrolno-pomiarowe ( w tym kontrola wpedéw pali).

— wykonanie kompletu prac zwigzanych z wykonanie Kkorpuséw przyczotkow w tym wszystkich
materiatéw do wykonania

W cenie jednostkowej ujety jest koszt odpadéw i ubytkéw materiatowych.

Wykonawca w cenie pozycji powinien uwzglednié¢ odzysk materiatéw pozyskanych po rozbidérce objazdu
wskutek czego zmniejszona bedzie warto$¢ wykonania robdét.

10. Przepisy zwigzane

1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

2.PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

3. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

4.PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;.

5.PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogélne.

6.PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, nazwy i okres$lenia probek.

7.PN-77/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

8.PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnoS$ci.

9.PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych.

10. BN-87/6774/04 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

11.BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.

12. PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nosnos$¢ pali i fundamentéw palowych.

13.PN-81/B-03020 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.23.05.01.00
Konstrukcja stalowa ustroju nosnego

M.23.05.01.11
Montaz konstrukcji stalowej, adaptowanej z konstrukcji dostarczonej przez Zamawiajacego i elementow
dostarczonych przez Wykonawce

M 23.05.01.71
Wytworzenie konstrukcji stalowej ustroju no$nego wraz ze stalowa ptyta pomostows - stal wzmocnienia,
dostarczonej przez Wykonawce

M 23.05.01.71a
Wytworzenie konstrukcji stalowej ustroju no$nego - stal z konstrukcji stalowej dostarczonej przez
Zamawiajacego

M.23.05.01.87
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej poprzez malowanie farbami na bazie zywic EP i PUR

1.Wstep
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB s3 wymagania dotyczace wykonania iodbioru robét dotyczacych
wykonania konstrukecji ustroju no$nego dla zadania pn:

Budowa ktadki dla pieszych w miejscowosci Nawsie Kotaczyckie
przez potok Biezdziadka (Liczkowka)

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania i montazu konstrukcji stalowej i

obejmuje:

— wykonanie montazu konstrukcji stalowej z adaptowanej Kkonstrukcji dostarczonej przez
Zamawiajgcego jak réwniez z nowych elementéw konstrukcyjnych wraz z pomostem i
poprzecznicami

— wytworzenie konstrukcji stalowej ustroju no$nego wraz z stalowa ptyta pomostowa z materiatéw
Wykonawcy

— wytworzenie konstrukcji stalowej ustroju no$nego z konstrukcji stalowej dostarczonej przez
Zamawiajacego wraz z transportem z bazy Zamawiajacego, rozbidrka wraz z adaptacja oraz
wytworzeniem elementéw zgodnie z projektem.

— Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej nowej i czesci konstrukcji podpér poprzez
zastosowanie powtok malarskich wg systemu R5 PUR- farby poliuretanowe, o grubosci min 350 z
nastepujacym podziatem na warstwy:

*  powtoka gruntowa PUR - grubos$ci min 150 mm
*  powtoka miedzywarstwowa PUR HB - grubos¢ warstwy min 100 mm
* powtoka nawierzchniowa PUR - grubo$¢ warstwy min 100 mmm

1.4.0kreslenia podstawowe:
1.4.1. OkreSlenia podane w niniejszej STWIORB s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w STWIORB "Wymagania ogdlne" pkt 1.6
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2. Materialy:
2.1. Wymagania ogdlne:
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w STWIORB. "Wymagania ogélne" pkt 2

Materiaty i wyroby przewidziane do zastosowania powinny odpowiada¢ wymaganiom wg projektu
technicznego pod wzgledem gatunkéw, asortymentéw i wiasnos$ci.

Przy zakupie materiatu nalezy zwrdéci¢ uwage, ze stosowa¢ mozna jedynie stal, wyroby walcowane lub
taczniki, ktoérych dostawcy posiadajg Aprobaty Techniczne, wykonane zostaty zgodnie z obowigzujacymi polskimi
normami (spetniajg wszystkie wymogi podane w Polskiej Normie dotyczacej danego materiatu), posiadaja
certyfikat na znak jakosci ,B” oraz spetniajg warunki podane w niniejszej STWIORB (wraz z dopuszczonymi w
STWIORB odstepstwami). Oprécz koniecznos$ci posiadania akceptacji zgtoszonych w programach wytwarzania i
montazu dostawcéw materiatéw, Wykonawca zobowigzany jest do przedkitadania Inzynierowi dokumentow
$wiadczacych o odpowiedniej jakoS$ci wszystkich materiatéw uzytych do budowy i montazu konstrukcji stalowej
ustroju no$nego mostu

2.2 Konstrukcja stalowa:
2.2.1 Stal konstrukcyjna:

Nalezy zastosowac konstrukcje stalowa w postaci dzwigaréw gtéwnych jak réwniez pozostate materiaty
zgodnie z projektem technicznym.

Nalezy zastosowaé stal o parametrach i wilasnosciach mechanicznych spelniajacych co najmniej
parametry stali St3M. Ponadto stal konstrukcyjna powinna spetnia¢ wymagania podane w normie PN - 82/S-
10052, tj posiada cechy okreslone w normach hutniczych PN-72/H-84020 i PN-79/H-92146 oraz posiadaé
certyfikat na znak jakosci ,,B”

Zakupione w hucie przez Wytwdérce wyroby stalowe musza:
1. Dby¢udokumentowane atestami hutniczymi i zaswiadczeniami i certyfikatami odbiorczymi Komisarza
2. miec trwate ocechowania dokonanej kontroli technicznej
3. mieé wybite znaki cechowania, oznaczenia kolorowego - kolorowe przywieszki ze znakami
zgodnie z PN-73/H-01102
4. spelnia¢ wymagania okreslone w normach przedmiotowych podanych powyzej, a ponadto
wymagania w normach:
— blachy - PN-83/H-921201i PN -79/H-92146 i PN -83/H-92203
— katowniki rownoramienne - PN-84/H-93401
— dwuteowniki normalne - PN-86/H-93407
5. Skifad chemiczny stali winien speinia¢ wymogi zgodnie z normg PN-72/H-84018

2.2.2. Materiaty spawalnicze:

Spoiny nalezy wykona¢ przy uzyciu elektrod EA146/E 432AR25. Elektrody przeznaczone do spawania
winny posiada¢ atest jakosSci producenta oraz spelnia¢ wymagania normy PN-88 / M-69433 i PN-74 / M-69430.
Druty spawalnicze powinny speinia¢ wymagania normy PN-88/M-69420.Materiaty spawalnicze winny posiadaé
atesty wytworni.

2.2.3.. Skladowanie materiatow:

Materiaty drobne jak elektrody, opérki zespalajace oraz blachy nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach
suchych, przewietrzanych zabezpieczonych przed korozja i dziatalnoScig zmiennych warunkéw atmosferycznych
(baraki, magazyny itp.).

Elementy stalowe, nalezy skltadowa¢ w miejscach wyréwnanych, na wzmocnionym podiozu oraz
ostonietych przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi. Przed sktadowaniem Inzynier ma obowigzek
dokonania odbioru placu sktadowego. Z czynnos$ci odbioru nalezy dokona¢ odpowiednich wpiséw do dziennika
budowy. Stal konstrukcyjng przywieziong nalezy sktadowa¢ nad gruntem, na odpowiednich podporach, w
pomieszczeniach suchych, przewietrzanych, zabezpieczajacych przed korozja materiatu. Stal nalezy sktadowac
oddzielnie, tak aby nie mieszata sie z innym materiatem. Sposéb sktadowania Wytwérca zobowigzany jest
uzgodnic¢ z Inzynierem.
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3. Sprzet:
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB. "Wymagania ogdlne" pkt 3.

Sprzet powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB, PZ] oraz
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inzyniera. Jakikolwiek sprzet, maszyny urzadzenia i narzedzia
nie gwarantujagcy zachowania wymagan jakos$ciowych zostana przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robét.

3.1. Sprzet do montazu konstrukcji stalowej:

Dla wykonania spoin stosowaé¢ nalezy agregaty spawalnicze, posiadajace atest sprawnos$ci i
zaakceptowane przez Inzyniera. Do demontazu i montazu konstrukcji stalowej nalezy uzy¢ dzwigu samojezdnego
i 0 udZwigu umozliwiajacym ustawienie belek stalowych na podporach mostu, dostosowanych do przewidywanej
technologii montazu oraz ciezaru przesel. DZwig ten powinien posiada¢ atesty sprawnos$ci urzadzenia wydane
przez Dozér Techniczny dla kazdego urzadzenia. W przypadku braku atestu lub podejrzenia o uszkodzeniu
dzwigu, nalezy bezwzglednie nie dopusci¢ do jego uzycia w trakcie rob6t budowlano-montazowych.

4. Transport:
Ogdblne wymagania dotyczace transport podano w STWIORB. "Wymagania og6lne" pkt 4.

4.1. Wymagania og6lne:

Dopuszcza sie przewozenie stali oraz wykonanych elementéw przy uzyciu transportu kotowego.
Transportowane elementy nie mogg przekracza¢ w trakcie transportu skrajni podanych w normach - PN-69/K-
02057 i PN-70/K-02056 oraz skrajni obowigzujacej na drogach publicznych. W przypadku przekroczenia
wartos$ci dopuszczalnych, transport powinien odbywaé sie na zasadach przewozéw ponadnormatywnych, po
uzyskaniu odpowiedniej zgody od administratoréw drogi.

4.2, Transport od dostawcy stali do warsztatu lub na plac budowy:

Zatadunek, transport i roztadunek stali konstrukcyjnej i elementéw konstrukcji winien by¢ uzgodniony z
Inzynierem. Powinien sie on odbywac tak, aby powierzchnia stali byla zawsze czysta, wolna zwtaszcza od
substancji aktywnych chemicznie i zanieczyszczen mogacych utrzymywac wilgo¢. Przy odbiorze stali z wytwoérni
nalezy zwr6ci¢ takze uwage na zaopatrzenie elementéw w oznaczenia i cechy zgodnie z norma PN-73/H-01102,
ktére musza by¢ zachowane w calym procesie wytwarzania elementéw wysytkowych Elementy stalowe winny
by¢ tadowane na $rodki transportowe tak, aby w czasie ich transportu i roztadunku nie byly narazone na
powstanie nadmiernych naprezen, deformacji lub uszkodzen. Zaleca sie transport elementéw w pozycji, w ktorej
beda one eksploatowane - dwuteowniki transportowa¢ w pozycji pionowej i zabezpieczone przed mozliwoscig
przewrocenia lub uszkodzeniem. Szczeg6lng ochrong nalezy objac¢ taczniki zespalajgce oraz powierzchnie stykow
montazowych

Podczas transportu nalezy takze odpowiednio usztywni¢ wszystkie elementy wiotkie na czas zatadunku i
roztadunku. Przed zatadunkiem nalezy takze szczeg6towo oznakowa¢ wszystkie elementy wysytkowe oraz blachy
wezlowe, aby nie nastapita jakakolwiek pomytka w trakcie montazu konstrukcji ustroju nosnego.

4.3. 0dbidr elementéw stalowych konstrukcji ustroju nosnego po roztadunku:

Po roztadunku elementéw konstrukcji stalowej i naprawie ewentualnie powstatych drobnych uszkodzen
konstrukcji obowigzkiem Wykonawcy robét jest dokonanie odbioru tych elementéw. Odbiér powinien by¢
dokonany w obecno$ci Inzyniera oraz przedstawiciela Wytwoérni. Wytwoérca zobowigzany jest dostarczyé
Wykonawcy robdt wszystkie elementy oraz blachy, oznakowane zgodnie ze specyfikacjg zaméwienia. Przekazanie
powinno odby¢ protokolarnie, z pisemnym opisem ewentualnych drobnych uszkodzen akceptowanych przez
Inzyniera, okresleniem winnego oraz z podaniem terminu i technologii ich usuniecia. W trakcie odbioru
konstrukcji Wykonawca powinien otrzymaé¢ komplet dokumentéw i atestéw $wiadczacych o prawidlowym
wykonaniu dostarczonej konstrukeji stalowej, w tym wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego. W przypadku
stwierdzenia wystapienia uszkodzenia, przewidzianego do likwidacji przez wytwoérce, po jego usunieciu nalezy
sporzadzi¢ stosowny protokot likwidacji uszkodzen. W przypadku zniszczenia elementu w stopniu zagrazajacym
bezpieczenstwu pracy Kkonstrukcji, element zostanie odrzucony przez Inzyniera, a winny spowodowania
uszkodzenia obcigzony kosztami wytworzenia elementu.
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5. Wykonanie robét:
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w STWIORB. "Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.1. Wymagania ogdlne:

Elementy ustroju nos$nego nalezy oczy$ci¢ za pomoca piaskowania a nastepnie zabezpieczy¢
antykorozyjnie za pomoca powtok malarskich posiadajgcych dopuszczenie do stosowania w drogownictwie.

Wykonanie ustroju no$nego polega na montazu (oparciu na podporach) konstrukcji stalowej wedtug
projektu.

Przed wykonaniem rob6t Wykonawca winien przedstawi¢ Inzynierowi Program montazZu konstrukcji
stalowej. Rozpoczecie rob6t moze nastapi¢ po pisemnym zaakceptowaniu przez Inzyniera programu montazu.
Program powinien zawierac:

— harmonogram realizacji montazu konstrukcji

— informacje o personelu technicznym wraz z uprawnieniami robotnikéw, ktérych praca wymaga

takich kwalifikacji

— projekt technologii wykonania potaczen

— informacje o sposobie zapewnienia warunkéw bhp przy robotach

— informacje o realizacji badan kontrolnych przewidzianych w STWIORB

— inne informacje wymagane przez Inzyniera

W przypadku jezeli jakas z czynnos$ci technologicznych nie jest okre$lona jednoznacznie w projekcie
technicznym lub zachodzi konieczno$¢ zmiany technologii Wykonawca musi uzyskac¢ zgode Inzyniera - w
przypadku zmiany technologii wymaga sie zgody Projektanta. Styki montazowe poprzecznic , Zeber i opérek
nalezy wykona¢ na budowie. Przewiduje sie tu wykonanie stykéw po utozeniu i oparciu belek na podporach.
Technologia przewiduje nastepujaca kolejno$¢ robét:

— montaz belek przesel, z oparciem ich na podporach mostu

— wykonanie montazu Zeber i poprzecznic - do czasu montazu poprzecznic dzwigary musza by¢
zabezpieczone przed przewrdceniem konstrukeji.

— montaz opoérek zespalajacych

5.2. Dokumentacja wykonawcza:

Wykonawca konstrukcji stalowej obowiazany jest przed przystapieniem do jej realizacji do opracowania
projektu warsztatowego, zawierajacego:

— projekty technologiczne dla wykonania i scalenia poszczegélnych elementéw konstrukcji, w tym

technologii spawania
— projekt zapewnienia jakoSci
Wykonawca mostu winien opracowaé projekt organizacji budowy, podajac wytyczne organizacji budowy,

technologie montazu i warunki sktadowania elementéw konstrukcji, projekty rusztowan i innych tymczasowych
konstrukcji pomocniczych. Dokumentacja winna by¢ przedtozona Inzynierowi i zatwierdzona przez niego.

5.2.1. Projekt technologii spawania
Projekt technologii spawania winien zawierac:
— metode spawania, sprzet i materiaty
— kolejnos¢ wykonywania spoin, przy ktérej wystepuje minimalizacja naprezen i odksztalcen
spawalniczych
— pozycje taczonych elementéw przy spawaniu
— sposob przygotowania elementéw do spawania
— sposéb prostowania elementdéw po spawaniu
— przygotowanie brzegdéw elementéw i rowkdw do spawania
— rodzaje obrobki spoin
— metody kontroli i badani - w tym kontroli radiologicznej.

5.2.2. Roboty spawalnicze:

Spawanie elementéw nalezy wykona¢ zgodnie z opracowana dokumentacjg spawania. Wykonuje sie tu
spoiny pachwinowe. Spawanie powinni wykonywa¢ robotnicy posiadajacy stosowne kwalifikacje oraz
przeszkolenie BHP na stanowisku pracy.

Plaszczyzny docisku blach do dZzwigaréw konstrukcji stalowej winny by¢ gtadkie i $ci$§le dopasowane do
siebie. Zebra i blachy wzmocnienia winny przylega¢ do dZwigara tak, aby szczelinomierz grubosci 0,2 mm nie
wszedt miedzy powierzchnie styku na gteboko$¢ wieksza niz 20 mm. Dopuszczalna odchytka wichrowatosci tych
powierzchni nie moze przekroczy¢ wartosci 0,2 mm. Ponadto powierzchnie blach pionowych zeber winny by¢
obrobione tak, aby wyr6znik chropowato$ci wg normy PN - 73/M - 04251 nie przekroczyt wartosci 2,5 pm.
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Powierzchnie brzegéw przeznaczone do spawania nalezy przygotowaé pod wzgledem gtadkosci tak, aby
parametry charakteryzujgce powierzchnie ciecia wg PN-76/M-69774 nie byly wieksze niz dla klasy 2-2-2-2, a
przy gtebokim przetopie materiatu rodzimego nie wiecej niz dla klasy 3-3-3-3. Powierzchnie tgczonych
elementéw na szeroko$ci nie mniejszej niz 15 mm od rowka spoiny nalezy przed spawaniem oczysci¢ ze
zgorzeliny, farby rdzy ttuszczu i innych zanieczyszczen do czystego metalu. Ukosowanie brzegéw elementow
mozna wykonywac recznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym, usuwajac zgorzeline i nieréwnosci.

Obrdbke spoin mozna wykonac¢ recznie szlifierka lub frezarkg lub inna metoda, pod warunkiem, ze
miejscowe zmniejszenie grubos$ci przekroju elementu ie przekroczy 3% jego grubosci. Przygotowanie elementow
do wykonania spoin (brzegéw, rowkéw) nalezy wykona¢ wg PN-65/M-69013, PN-75/M-69014, PN-73/M-69015,
PN-74/M-69016, PN-65/M-69017 i PN-88/M-69018. Wszystkie spoiny, po ich wykonaniu podlegaja badaniu,
ocenie jakosci i odbiorowi. Niedopuszczalne s3 rysy lub pekniecia w spoinie lub tez materiale w jej sasiedztwie.
Obrabiane, widoczne powierzchnie nie moga mieé¢ zuzla, pasm zuzlowych lub zakle$nieé. Lica spoin obrabianych
nie moga wykazywaé nier6wnosci wiekszych niz 15% grubos$ci spawanych elementéw. Szczelno$¢ spoin bada sie
sprezonym powietrzem. Spoiny nalezy kontrolowa¢ poprzez ogledziny spawu. Badania nalezy wykona¢ zgodnie z
PN-75/M-69703, Spoiny winny speinia¢ warunki wadliwo$ci ztgcza normalnej jakosci Rz wg normy PN-87/M-
69772. Spoiny lub ich czeSci ocenione w wyniku ogledzin zewnetrznych jako nie odpowiadajace podanym
wymaganiom nalezy usuna¢ w sposéb nie powodujacy uszkodzen konstrukeji lub powstania w niej dodatkowych
naprezen.

Powtérnie wykonane spoiny w miejscu usunietych nalezy podda¢ ponownemu badaniu w pelnym
zakresie W przypadku wystgpienia nadmiernych odksztatcen spawalniczych z mozliwo$cig ich usuniecia,
operacja usuwania odksztatcen spawalniczych odbywac sie powinna w obecnosci przedstawiciela Inzyniera, z
przestrzeganiem zalecen PN-89/S-10050 Wystgpienie peknie¢ czy innych uszkodzen w elemencie, w trakcie
usuwania lub po usunieciu odksztatcen spawalniczych powoduje dyskwalifikacje i odrzucenie danego elementu.

5.2.3. Odchylki elementow konstrukcji:
Wykonana konstrukcja stalowa podlega sprawdzeniu pod wzgledem jej geometrii.

Sprawdza sie nastepujace elementy:
— wymiary liniowe
— prosto$¢ elementéw
— skrecenie przekroju
— odchytki swobodne ksztattu przekroju
— odchylki ksztattu przekroju w obrebie stykow

5.2.3.1. Wymiary liniowe:

Wymiary liniowe konstrukcji stalowej powinny spetnia¢ tolerancje podane w tabeli podanej ponizej. Tabela
podaje dwa rodzaje wymiarow:

— wymiary przylaczeniowe: wymiary konstrukcyjne zalezne od innych wymiaréw, podlegajace
pasowaniu, warunkujace prawidlowy montaz oraz normalne funkcjonowanie konstrukcji

— wymiary swobodne: pozostate wymiary liniowe, ktérych doktadno$¢ nie ma konstrukcyjnego
(pasowanego) znaczenia

Wymiar nominalny (projektowany) Dopuszczalne odchytki wymiaru

[mm] (%) [mm]

ponad Do wymiar przylaczeniowy wymiar swobodny
500 1000 0,5 1,5

1000 2000 1,0 2,5

2000 4000 1,5 4,0

4000 8000 2,5 6,0

8000 16000 4,0 10,0

16000 32000 6,0 15,0

32000 10,0 1/1000 wymiaru lecz

nie wiecej niz 50

5.2.3.2. Prosto$¢ elementow:
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Elementy Sciskane od podpory do podpory lub od wezta stezen do wezta stezen wynosza 1/1000
dtugosci, lecz nie wiecej niz 10 mm. Dla elementéw rozcigganych dopuszcza sie odchytki dwukrotnie wieksze, tj.
1/5001i 20 mm.

5.2.3.3. Skrecenie przekroju:
Skrecenie przekroju mierzy sie wzajemnym przesunieciem odpowiadajacych sobie punktéw przekrojéw.
Dopuszczalna odchytka wynosi 1/1000 dtugosci, lecz nie wiecej niz 10 mm.

5.2.3.4. Odchytki ksztattu przekroju w obrebie stykow:

Styki spawane nalezy wykona¢ z taka doktadnoscig, aby wzajemne przesuniecie stykajacych sie
elementéw nie przekraczaty 1 mm. W obrebie spoin czotowych $ciskanych dopuszczalne zatamanie elementow
taczonych nie moze by¢ wieksze niz pokazane na rysunku ponize;.

100

. i

5.2.3.4. Odchytki swobodne ksztattu przekroju:

Dopuszczalne odchytki przekrojéw elementéw nie moga nie mogg przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych
podanych w tabeli Nr 3, normy PN - 89/S-10050.

5.3. Montaz konstrukgji:

5.3.1. Montaz belek gléwnych:

Montaz belek konstrukcji dokonywany jest na placu budowy, z zamocowaniem ich spoing pachwinowg
do zamontowanych ptyt tozysk podpoér. Elementy montuje sie za pomoca dZwigu o wtasciwym udzwiu i wysiegu
umozliwiajgcym oparcie przesta konstrukcji na podporach obiektu. Montowanie konstrukcji nalezy wykonac¢ tak,
aby poszczegélne elementy znajdowaty sie na wtasciwym miejscu. Belki winny by¢ stezone poprzecznicami. W
fazie montazu belek, nalezy je stezy¢ w pierwszej kolejnos$ci poprzecznicami podporowymi. W fazie drugiej
montuje sie pozostale poprzecznice. Roboty montazowe i scalenie nalezy wykona¢ z zachowaniem odchytek
podanych w pkt. 5.2. Warunkiem poprawno$ci montazu konstrukcji jest takze witasciwa lokalizacja podpor
tymczasowych, podpierajacych belki $cisle w srodkach rozpietosci poszczegodlnych przeset belki ciggte;j.

5.3.2. Styki montazowe:

Styki montazowe poprzecznic realizowane s3 za pomocg spoin pachwinowych i stykéw czotowych ich
pasow dolnych, z pasami dolnymi belek gtéwnych. Styki montazowe belek zaprojektowano za posrednictwem
spoin czotowych. Roboty spawalnicze przy stykach belek nalezy wykonywaé starannie, a osoby wykonujace
spoiny powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia, ktéore obowigzani sg pokaza¢ Inzynierowi. Styki czotowe
wykonac spoing typu ,X” ($§rodniki) i spoing typu ,U” (pasy belek). Spawanie wykona¢ zgodnie z PN-89/S-10050.

Spoiny pachwinowe wykonuje sie normalnej jakosci o klasie wadliwosci ztagcza R, zgodnie z wymogami
podanymi w pkt. 5.2, bez wymogu ich przeswietlenia. Dopuszcza sie reczng obrdbke spoin szlifierka lub frezarka,
lub przy zastosowaniu innej metody obrébki mechanicznej, pod warunkiem Ze miejscowe zmniejszenie grubosci
przekroju elementu nie przekroczy 3% tej grubosci. Przygotowanie elementéw do wykonania spoin (brzegéw,
rowkoéw) nalezy wykona¢ wg PN-65/M-69013, PN-75/M-69014, PN-73/M-69015, PN-74/M-69016, PN-65/M-
69017 i PN-88/M-69018.

Spoiny, po ich wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosSci i odbiorowi. Niedopuszczalne sg rysy lub
pekniecia w spoinie lub tez materiale w jej sagsiedztwie. Obrabiane, widoczne powierzchnie nie moga mie¢ zuzla,
pasm zuzlowych lub zakle$nie¢. Lica spoin obrabianych nie mogg wykazywa¢ nieréwnosci wiekszych niz 15%
grubosci spawanych elementéw. Szczelno$¢ spoin bada sie sprezonym powietrzem. Spoiny nalezy kontrolowaé
poprzez ogledziny. Spoiny winny speinia¢ warunki wadliwo$ci ztagcza normalnej jakosci R1 wg normy PN-87 /M-
69772 i dodatkowo sprawdzone na zginanie wg PN-87/M-69720. Spoiny lub ich czes$ci ocenione w wyniku
ogledzin zewnetrznych oraz prze$wietlenia jako nie odpowiadajgce podanym wymaganiom nalezy usuna¢ w
sposob nie powodujacy uszkodzen konstrukcji lub powstania w niej dodatkowych naprezen. Powtoérnie
wykonane spoiny w miejscu usunietych nalezy poddaé ponownemu badaniu w pelnym zakresie - t3cznie z
przeswietleniem. Po przymocowaniu ptytek wybiegowych, spoina winna byé wyprowadzona przynajmniej na
dtugos$ci 25 mm, a przy usuwaniu ptytek nalezy przeprowadzi¢ ciecie przynajmniej w odlegtosci 3 mm od
brzegéw pasa, a pozostaty ich nadmiar usuwa sie stosujagc obrébke mechaniczna.
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5.4. Plac skladowy zdemontowanych belek stalowych:

Plac sktadowy, przeznaczony pod konstrukcje winien znajdowac sie na terenie bedacym w posiadaniu
Wykonawcy robét. Plac sktadowy winien by¢ wyréwnany i wypoziomowany oraz odpowiednio utwardzony.
Konstrukcje stalowa nalezy oprze¢ na podktadkach drewnianych, a po ztozeniu dzwigaréw konstrukcja winna by¢
ostonieta przed szkodliwym wplywem $rodowiska.

5.5. Zabezpieczanie antykorozyjne
Zastosowanie powtok malarskich majacych aprobate IBDiM wg systemu R5 PUR- farby
poliuretanowe, o grubo$ci min 350 z nastepujacym podziatem na warstwy::
= powtloka gruntowa PUR - grubo$ci min 150 mm
= powloka miedzywarstwowa PUR HB - grubo$¢ warstwy min 100 mm
= powloka nawierzchniowa PUR - grubo$¢ warstwy min 100 mmm

6. Kontrola jakosci robét:
Ogolne wymagania dotyczace kontroli rob6t podano w STWIORB. "Wymagania ogoélne"” pkt 6.

6.1. Konstrukcja stalowa:
Kontrola robét polega na sprawdzeniu prawidtowego wykonania, sktadowania i montazu konstrukcji stalowej
ustroju no$nego, wg wymagan podanych w pkt. 2 +5.

Sprawdzenie to polega ono na:

1. Kontroli jakos$ci stali uzytej do wykonania konstrukcji stalowej ustroju nosnego, sposob jej
sktadowaniai oznaczenia, zgodnie z pkt. 2 oraz pod wzgledem kompletnosci dokumentéw wynikéw
badan i atestow.

2. Sprawdzeniu prawidtowego wykonania elementéw konstrukcji stalowej, zgodnie z dokumentacja
oraz pkt 5.

3. Kontroli sposobu transportu i sktadowania elementéw oraz ich zatadunek i wyladunek  oraz
sktadowanie, w tym Kkontroli pod wzgledem uszkodzen elementéw stalowych oraz przestrzegania
wlasciwych przepiséw BHP i ochrony srodowiska

4. Kontroli montazu belek - wg pkt. 5

Dokonaniu konicowego odbioru konstrukeji stalowej, po jej wykonaniu.

6. Kontroli przestrzegania przepiséw BHP i ochrony $rodowiska przez wykonawcéw robét

v

W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera uchybien w wykonaniu konstrukcji lub realizacji rob6t oraz
stosowaniu przepisow BHP lub ochrony Srodowiska przez wykonawcow rob6t ma on prawo do zatrzymania
robot do chwili usuniecia tych nieprawidtowosci. Inzynier natomiast nie ma prawa do wydania polecen, ktorych
wykonanie naruszatoby w/w przepisy lub powodowatby niewtasciwg technologie wytworzenia, transportu lub
montazu stalowego ustroju no$nego mostu

7. Obmiar roboét:

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w STWIORB. "Wymagania ogdélne" pkt 7.
Jednostka obmiarowg jest tona wykonanej i zmontowanej konstrukcji stalowej ustroju no$nego mostu. Do
wyceny nalezy przyja¢ obmiar zgodny z projektem, powiekszony lub zmniejszony o ilo$ci wynikajace ze zmian w
stosunku do dokumentacji technicznej. Stosuje sie tu nastepujace zasady:

1. Naddatki wynikajace z zastosowania przez Wykonawce elementéw zamiennych o  wiekszych niz
potrzeba wymiarach nie s3 zaliczane do tonazu
2. Ciezar spoin wlicza sie do tonazu wg ich nominalnych wymiaréw. Nie potrgca sie tonazu otwordéw i
wycie¢ o powierzchni mniejszej niz 0,01 m2.
3. W przypadku dyskwalifikacji elementu istniejacej konstrukcji stalowej przez Inzyniera po
sporzadzeniu stosownego protokotu, efekty finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca roboét.
Jednostka obmiarowa oczyszczenia i zabezpieczenia antykorozyjnego jest m2

8. Odbidr robot:
Ogoélne wymagania dotyczace odbioru robét podano w STWIORB. "Wymagania ogdlne" pkt 8. Wyrodznia sie
nastepujace odbiory robot:

1. Odbiory czesciowe - odbiory poszczegdlnych etapoéw wytworzenia i montazu konstrukcji stalowej
ustroju no$nego mostu. wyrdznia sie tu:
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— odbiér elementéw stalowych i stalowej konstrukcji istniejacego obiektu i konstrukeji
pozyskanej z innego mostu

— odbiér montazu belek i poprzecznic - scalenie koficowe konstrukcji stalowej

— odbior wykonania oporek zespalajacych

2. Odbior koncowy konstrukcji stalowej -wykonywany jest po zakonczeniu realizacji mostu. Polega on na
komisyjnym odbiorze catej konstrukcji stalowej, w oparciu o atesty materiatéw, wyniki badan, odbiory
czeSciowe i wizualnej ocenie catosci konstrukcji w przypadku wystapienia wad nadajacych sie do usuniecia
Odbierajgcy ustala termin usuniecia usterek i wyznacza nowy termin odbioru koncowego. W przypadku wad
trwatych, nie majacych wptywu na eksploatacje obiektu nalicza sie kary (min. 5% wartosci elementu z wada
trwatg), ktore odejmuje sie od wartosci kontraktu. Odbiér dokonywany jest w obecno$ci Inzyniera,
kierownika budowy i Przedstawicieli Wykonawcy robét oraz Inwestora. Wszelkie odbiory robét nalezy
wykonywac zgodnie z zasadami podanymi w niniejszej STWIORB, dokonujgc odpowiednich wpiséw do dziennika
budowy. Odbiory dokonuje sie czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem.
Inzynier obowigzany jest do sprawdzenia atestow jako$ci materiatéw i sprzetu oraz wykonania lub zlecenia
badan umozliwiajacych jakosciowa ocene wytworzonego produktu. InZzynier dokonuje takze oceny wizualnej
odbieranego elementu i wszelkie inne czynnos$ci majace wplyw na ocene jakosci odbieranego produktu.

9.Podstawa ptatnosci:

Podstawa ptatnosci za 1 Tone wykonanej konstrukcji stalowej jest przyjecie tych robdt przez Inzyniera.
Cena obejmuje zakup i dostarczenie materiatéw, wykonanie elementéw, ich transport na plac budowy oraz
scalenie i montaz - zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacja, jak réwniez oczyszczenie terenu robét z
odpadkoéow. W cene wchodzi takze oczyszczenie konstrukcji i zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z projektem.

10. Przepisy zwigzane:

. PN-S-10050

.PN-89 / S-10050
.PN-82 / S-10052
.PN-73/H-01102
.PN-87/H-04010
.PN-87/H-04014
.PN-87/H-04015
.PN-80/H-04010
9. PN-78/H-04350
10.PN-79/H-04370
11 PN-79/H-04371
12 PN-81/H-84023
13 PN-83/H-92120

OO UL WN -

14.PN-79/H-92146
15 PN-83/H-92203
16 PN-84/H-93000

17 PN-85/H-93001
18 PN-84/H-93401
19 PN-86/H-93407
20.PN-89/M-01134
21.PN-87/M-04251

22.PN-65/M-69013
23.PN-75/M-69014

24.PN-88/M-69018
25.PN-73/M-69355

26.PN-67/M-69356
27.PN-88/M-69420

Obiekty mostowe - Konstrukcje stalowe - Wymagania i badania

Konstrukcje stalowe - wymagania i badania

Obiekty mostowe, konstrukcje stalowe - projektowanie

Cechowanie stalowych pétwyrobow i wyrobéw hutniczych

Analiza chemiczna suréwki, zeliwa i stali. Oznaczenie zawarto$ci wegla

Analiza chemiczna suréwki, zeliwa i stali. Oznaczenie zawartosci fosforu

Analiza chemiczna surowki, zeliwa i stali. Oznaczenie zawartoSci siarki

Préba statyczna rozciggania stali

Pomiar twardosci sposobem Brinella

Metale. Préba udarnosci w temperaturze pokojowej

Metale. Préba udarnosci w obnizonych temperaturach

Stal okres$lonego zastosowania. Gatunki

Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej weglowej, zwyktej jakosci i
niskostopowej

Blachy grube i uniwersalne ze stali St3M do budowy mostow

Blachy stalowe uniwersalne. Wymiary

Stal weglowa i niskostopowa. Walcéwka. Prety i ksztaltowniki walcowane na
goraco

Walcoéwka i prety i ksztattowniki walcowane na goraco ze stali weglowej wyzszej
jakosci i stopowej konstrukcyjnej

Stal walcowana. Kgtowniki réwnoramienne

Stal. Dwuteowniki walcowane. Wymiary

Rysunek techniczny maszynowy. Uproszczenia rysunkowe. Potaczenia spawane i
powierzchnie napawane

Struktura geometryczna powierzchni. Chropowato$¢ powierzchni. Warto$ci
liczbowe parametrow

Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki do spawania
Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegéw do spawania

Spawalnictwo. Spawanie Zzuzlowe stali weglowych 1 niskostopowych
Przygotowanie brzegéw do spawania

Topniki do spawania i napawania tukiem krytym

Topniki do spawania zuzlowego

Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania
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28

29.

30.
31.

32

35

36.

37.

38.

39.

40.
41.

.PN-74/M-69430

PN-88/M-69433

PN-75/M-69703
PN-88/M-69710

.PN-57/M-69712
33.
34.

PN-88/M-69733
PN-88/M-69720

.PN-72/M-69770

PN-74/M-69771
PN-87/M-69772
PN-76/M-69774
PN-85/M-69775

PN-77/M-70001

PN-77/M-70055/02

Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogoélne
wymagania i badania

Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskoweglowych i stali
niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci

Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia

Spawalnictwo. Préba statyczna rozciggania doczotowych ztaczy spawanych
Spawanie. Préba statyczna rozciggania materiatu spoiny

Spawalnictwo. Proba udarnosci ztaczy spajanych doczotowo

Spawanie. Proby zginania doczotowych ztaczy spawanych i zgrzewanych
Radiografia przemystowa. Radiogramy spoin czotowych w zlaczach doczotowych
ze stali. Wymagania jako$ciowe i i wytyczne wykonania

Spawalnictwo. Wady ztaczy doczotowych wykrywane badaniami radiograficznymi.
Nazwy i okreslenia
Spawalnictwo. Klasyfikacja
radiograméw

Spawalnictwo. Ciecie gazowe stali weglowych o grubos$ci 5+100 mm. Jako$¢
powierzchni ciecia.

Spawalnictwo. Wadliwo$¢ ztgczy spawanych . Oznaczenie klasy wadliwosci na
podstawie ogledzin zewnetrznych.

Przemystowe badania radiograficzne. Wskazniki jako$ci obrazu. Wymagania
Spawalnictwo. Badania ultradZwiekowe ztaczy spawanych. Badania spoin
czotowych o grubos$ci 8 +30 mm gltowicami sko$nymi, falami bocznymi

wadliwoéci zlgczy spawanych na podstawie
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.25.00.00.
Urzadzenia dylatacyjne
M.25.01.03.00.
Elastyczne przekrycie dylatacyjne
M.25.01.03.51
Wykonanie elastycznego przekrycia dylatacyjnego o dopuszczalnym przemieszczeniu krawedzi do 10 mm

1.0. Wstep
1.1.Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z montazem przykry¢ dylatacyjnych bitumicznych dla zadania pn:

Budowa ktadki dla pieszych w miejscowosci Nawsie Kotaczyckie przez potok BieZzdziadka
(Liczkowka)

1.2.Zakres stosowania STWIORB
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
elastycznych (bitumicznych) przykry¢ dylatacyjnych zgodnie z dokumentacja projektowa.

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Koryto przekrycia dylatacyjnego - przestrzen wycieta w nawierzchni w formie schodkowej z
odsadzkami, symetryczna wzgledem szczeliny dylatacyjnej;

1.4.2. Stabilizator - blacha aluminiowa lub stalowa zabezpieczona przed korozja, zamykajaca szczeline
dylatacyjna od goéry, podtrzymujaca szkielet przekrycia dylatacyjnego;

1.4.3. Membrana - taSma z PCV odporna na wysoka temperature o matym wspotczynniku tarcia;
1.4.4. Dylatacyjna masa zalewowa - elastyczne lepiszcze wypelnienia, bazujgce na substancjach bitumicznych;

1.4.3. Srodek gruntujacy - spoiwo zwiekszajace przyczepnoéé materiatu konstrukcji i nawierzchni z
wypekieniem;

1.4.4. Gabczasta wkladka neoprenowa - umieszczona w szczelinie dylatacyjnej zabezpieczajaca przed
wyplywem goragcej masy zalewowej z koryta;

1.4.5. Pozostate okreslenia podane w niniejszej STWIORB s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania og6lne” p.1.

1.5, Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania og6lne” p.2.

2.0. Materialy
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatlow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWIORB D-M-00.00.00.,,Wymagania ogélne” p.2.

2.2. Materialy do wykonania przekrycia bitumicznego
Materiatami do wykonania przekrycia wedtug zasad niniejszych STWIORB s3a:
— masa zalewowa;
— $rodek gruntujacy;
— membrana PCV;
— kruszywo kamienne, spetniajagce wymagania podane w [2], [3];
— stabilizator z blachy, speiniajacy wymagania podane w [2].
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2.3. Blachy ostonowe na krawezniki

Dla przykrycia szczeliny dylatacyjnej w strefie kraweznikéw nalezy zastosowa¢ blachy stalowe
ocynkowane odporne na dziatanie soli podczas zimowego utrzymania o grubos$ci 3mm i dtugosci 600mm z
kompletem tacznikéw.

3.0. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogélne” p.3.

3.2. Sprzet do wykonania przekrycia dylatacyjnego
Wykonawca montazu przekrycia powinien posiada¢ nastepujacy, sprawny technicznie sprzet:
— mtotki pneumatyczne;

— pity do ciecia betonu;

— piaskownice i sprezarke;

— kotly do podgrzewania mas asfaltowych;

— sprzet do uktadania mas asfaltowych;

— suszarke do kruszywa;

— wozki - termosy do przechowywania kruszywa;
— namioty brezentowe;

— palniki gazowe;

— maty walec ogumiony.

4.0. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogélne” p.4.

4.2. Szczeg6lowe wymagania dotyczace transportu
Materiaty do wykonania przykry¢ dylatacyjnych moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

5.0. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogélne” p.5.

5.2. Technologia wykonania robot

Prace przygotowawcze
Prace przygotowawcze obejmuja dostarczenie na budowe odpowiedniego sprzetu i materialéw do
wyKkonania przykry¢ dylatacyjnych.
Wykonanie koryta Do wykonania w nawierzchni jezdni zaprojektowanego koryta konieczne jest
uzycie pity mechanicznej i mtotkéw pneumatycznych. Nalezy pozostawi¢ pasek wystajacej
izolacji o szerokosci ok. 5 cm.

Oczyszczenie i gruntowanie koryta

Po wykonaniu koryto nalezy oczysci¢ i osuszy¢ goracym, sprezonym powietrzem, a nastepnie nalezy
wypiaskowa¢ wszystkie jego powierzchnie. Po wypiaskowaniu koryto nalezy ponownie oczysci¢ sprezonym
powietrzem. Nastepnie wszystkie powierzchnie przygotowanego koryta nalezy zagruntowaé¢ s$rodkiem
gruntujacym.

Wykonanie wypelnienia koryta
Wypehnienie koryta nalezy wykona¢ w nastepujacej kolejnosci technologiczne;j:
— zabezpieczenie szczeliny dylatacyjnej gabczasta wktadka neoprenowa;
— posmarowanie dna koryta masa zalewowg;
— ulozenie symetrycznie wzdtuz szczeliny dylatacyjnej stabilizatora z doktadnym jego doci$nieciem do
masy na catej dtugosci przekrycia dylatacyjnego;
— ponowne posmarowanie szczeliny wraz ze stabilizatorem masa zalewowsg;
— ulozenie tasmy PCV symetrycznie wzgledem szczeliny dylatacyjnej na rozgrzang mase zalewowa z
doktadnym jej doci$nieciem do masy na catej dtugosci przekrycia dylatacyjnego;
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— wypetnienie koryta na przemian odpowiednio rozgrzang masa (170 - 190°C) i goracym kruszywem (110
-150°C);

— po doktadnym spenetrowaniu kruszywa (najczesciej na drugi dzien) wylanie ostatniej warstwy masy i
posypanie jej kruszywem tamanym frakcji 8/16 mm;

— uzupelienie kraweznikéw z pozostawieniem szczelin, ktére wypetnia sie na gtebokos$¢ 2 - 3 cm masa
elastyczng;

— uzupelnienie betonem wypetniajacym konstrukcji chodnika z wykonaniem szczelin masg zalewowa.

5.3. Utozenie blachy ostonowej na kraweznikach
Do kraweznikdw mostowych nalezy przymocowaé blachy ostonowe. Blachy mocowaé¢ zestawem tgcznikow
metalizowanych kwasoodpornych.

5.4. Warunki atmosferyczne

Przekrycie dylatacyjne bitumiczne mozna wykonywac¢ przy temperaturze otoczenia powyzej 0°C w dni
bezdeszczowe. Dopuszczalne jest wykonywanie wypelnien w temperaturze do -5°C pod warunkiem starannego
wygrzania koryta dylatacyjnego, utrzymania temperatur masy zalewowej i kruszywa w gérnym dopuszczalnym
zakresie oraz przy ostoniecia miejsca robdt namiotami brezentowymi.

6.0. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania og6lne” p.6.

6.2. Pomiary i badania szczegétowe

Podczas wykonywania robét objetych niniejsza STWIORB nalezy wykona¢ nastepujace pomiary kontrolne i
badania:

— sprawdzenie wymiarow gabarytowych koryta wycietego w nawierzchni - doktadnosé¢ +2 cm;

— sprawdzenie stanu technicznego koryta;

— kontrola temperatury powietrza podczas wykonywania przekrycia;

— pomiar temperatury masy zalewowej i kruszywa;

— kontrola réwnosci przekrycia - powierzchnia powinna by¢ réwnolegta do powierzchni asfaltu i

znajdowac sie ponad nig od 0 do 3mm.
— kontrola przylegania blachy ostonowej do kraweznika - dopuszczalny przeswit 2mm.

7.0. Obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” p.7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 metr dtugosci przekrycia dylatacyjnego i uwzglednia nizej wymienione
elementy sktadowe:
— zakup i transport na budowe elementéw przekrycia;
— dostarczenie wszystkich innych czynnikéw produkc;ji;
— przygotowanie konstrukcji mostu do wykonania przekrycia;
— wykonanie przykry¢ dylatacyjnych w konstrukcji obiektu z blachami ostonowymi.

8.0. Odbior robot
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogélne” p.8.

8.2. 0dbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— przygotowanie koryta w konstrukcji mostu;

— ulozenie stabilizatora i membrany;

— wykonanie kolejnych warstw wypeinienia przekrycia.

9.0. Podstawy platnosci
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstaw platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogélne” p.9.

Budowa kfadki dla pieszych w miejscowosci Nawsie Kotaczyckie przez potok Biezdziadka (Liczkdwka) Strona 81




MK — MOSTY Krzysztof Mac
———————————————————————————————————————————————————

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m przekrycia dylatacyjnego bitumicznego obejmuje:
— zakup i transport na budowe elementéw przekrycia;
— dostarczenie wszystkich innych czynnikéw produkc;ji;
— przygotowanie konstrukcji mostu do wykonania przekrycia;
— wykonanie przykry¢ dylatacyjnych w konstrukcji obiektu,
— zabezpieczenie i uprzatniecie terenu robot,
— wykonanie i osadzenie blach ostonowych.

10.0. Przepisy zwiazane
Nie wystepuje
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.27.00.00.00
Hydroizolacja

M.27.01.00. 00
Izolacje powlokowe

M.27.01.01.51.
Wykonanie powtokowej izolacji bitumicznej uktadanej "na zimno" - powierzchnie pionowe

1.0. Wstep
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem izolacji czeSci konstrukcji betonowych poprzez malowania roztworem asfaltowym
na zimno na powierzchniach betonowych elementéw dla zadania pn;

Budowa ktadki dla pieszych w miejscowosci Nawsie Kotaczyckie
przez potok Biezdziadka (Liczkowka)

1.2. Zakres stosowania STWIORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy, oraz przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
malowaniem ,na zimno” roztworem asfaltowym pionowe elementy podpor zgodnie z dokumentacji proejtowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podstawowe s3a zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania og6lne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1], pkt 1.5.

2.0. Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatlow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 2.

2.2. Zgodno$¢ materialow z dokumentacja projektowa

Materiaty do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowe;j.
Dla zastosowanych materiatdbw Wykonawca przedstawi aktualng Polska Norme, aprobate techniczna wydana
przez IBDiM lub europejska aprobate techniczng. Wykonawca dostarczy Inzynierowi zaswiadczenia producenta
potwierdzajace spetnienie przez materiat izolacyjny wymaganych wtasciwosci oraz trwatosci, a takze wyniki
przeprowadzonych badan.

2.3. Stosowane materialy
Jezeli dokumentacja projektowa i ST nie przewiduja inaczej, do wykonania izolacji cienkiej mozna
stosowac nastepujace materiaty:

a) do gruntowania - rzadki (R) roztwor plastyfikowanych asfaltow ponaftowych w rozpuszczalnikach. Dziatanie
roztworu powinno polega¢ na przenikaniu w pory betonu, uszczelnianiu powierzchni, wigzaniu pozostatych
pytéw oraz na stwarzaniu warunkéw przyczepnosci warstw izolacyjnych do podtoza. Srodek powinien by¢
odporny na dziatanie temperatury do 60°C. Srodka nie nalezy stosowa¢ na mokrych i przemrozonych
powierzchniach. Rozprowadza sie go na zimno, bez podgrzewania w temperaturze powyzej +5°C. ZaleZnie od
porowato$ci podtoza zuzycie materiatu wynosi 0,3+0,45 kg/m? powierzchni zabezpieczanej.

Przy aplikacji nalezy zachowa¢ szczegdélne $rodki ostroznosci, poniewaz $rodki te sg tatwopalne i nie sg
odporne na dziatanie rozpuszczalnikéw organicznych (benzol, benzyna, nafta itp.),
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b) do wykonania wtasciwej izolacji - poélgesty roztwoér (P) produkowany z asfaltbw ponaftowych,
plastyfikowanych olejami i rozcienczanych rozpuszczalnikami organicznymi. Rozprowadzany na podtozu
zagruntowanym powinien tworzy¢ po wyschnieciu silnie przylegajaca powtoke asfaltowa o duzej
plastycznosci. Powloka ta powinna wykazywa¢ odporno$¢ na dziatanie wéd agresywnych o stabych
stezeniach. Srodek powinien by¢ odporny na dziatanie temperatury do 60°C. Rozprowadza sie go zimno, bez
podgrzewania w temperaturze powyzej +5°C. Zuzycie materiatu przy jednokrotnym smarowaniu wynosi
0,8+1,0 kg/m? powierzchni zabezpieczanej. Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ wymagania PN-B-
24620:1998 [2].

3.0. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”[1], pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowac¢ prostym sprzetem malarskim, jak pedzle, watki,
szczotki dekarskie odporne na dziatanie agresywnych rozpuszczalnikéw, gtéwnie weglowodorédw aromatycznych
oraz sprzetem do oczyszczania powierzchni betonowej (piaskownicy z filtrem przeciwoolejowym).

4.0. Transport
4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1], pkt 4.

4.2. Transport i przechowywanie materiatow

Roztwér asfaltowy powinien byé pakowany w szczelnie zamkniete bebny metalowe. Bebny nalezy
magazynowac w pozycji stojacej z dala od Zrddet ognia i elementéw grzejnych, w warunkach zabezpieczajacych je
przed nastonecznieniem i wplywami atmosferycznymi. Materiat, pakowany jak wyzej, moze by¢ przewozony
dowolnymi Srodkami transportu z zachowaniem przepisow obowiagzujacych przy przewozie materiatow
niebezpiecznych na drogach publicznych. Bebny ze $rodkiem gruntujacym nalezy ustawia¢ w pozycji stojacej,
$ciSle jeden obok drugiego najwyzej w dwdéch warstwach, tak aby tworzyty zwarta cato$¢ zabezpieczong
dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunieciem i uszkodzeniem.

Na kazdym opakowaniu §rodka powinna by¢ umieszczona etykieta zawierajaca nastepujace dane:
— nazwe i adres producenta,
—  date produkgji,
—  numer partii wyrobu,
—  mase netto,
—  termin przydatnosci do uzycia,
—  numer PN lub informacje o uzyskaniu przez wyrdb aprobaty technicznej,
- napis , Ostroznie z ogniem”.

Roztwory asfaltowe nalezy sktadowa¢ w suchym pomieszczeniu, z dala od Zrédia ciepta i $wiatla,
w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +25°C.

5.0. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot
Ogdlne zasady wykonywania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”[1], pkt 5.
Izolacja cienka powinna by¢é wykonywana zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i ST.
W przypadku braku wystarczajacych danych mozna korzystac z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji.

5.2. Zasady wykonywania roboét
Sposéb wykonania robét powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i ST.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:
- roboty przygotowawcze,
—  przygotowanie podtoza betonowego,
—  zagruntowanie podtoza betonowego roztworem rzadkim,
— naniesienie dwdch warstw izolacji z roztworu potgestego,
—  roboty wykoniczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan
Inzyniera:
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— ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robaét,
— okresli¢ kolejno$¢, sposob i termin wykonania roboét.

5.4. 0gdlne warunki prowadzenia robét izolacyjnych

Przy wykonywaniu prac izolacyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegaé zalecenn producenta materiatu
dotyczacych wymaganych warunkéw atmosferycznych: temperatury i wilgotnosci powietrza. Podczas
wykonywania prac Wykonawca zobowigzany jest monitorowac wilgotnos$¢ i temperature powietrza. Parametry te
muszg odpowiada¢ wymaganiom podanym w kartach technicznych, Polskich Normach i aprobatach technicznych.
Jezeli warunki pogodowe odbiegaja od wymagan kart technicznych, roboty nalezy przerwac i wznowi¢ je dopiero
po poprawie pogody. Pomiary warunkéw atmosferycznych nalezy wykonywac co 3-4 godziny i przy kazdej
odczuwalnej zmianie pogody. Jezeli producent materialéw nie podaje inaczej, to prace izolacyjne nalezy
wykonywa¢ przy dobrej pogodzie, niedopuszczalne jest prowadzenie rob6t w czasie silnego wiatru, podczas
opadéw $niegu, deszczu i mzawki, bezposrednio po opadach oraz przed spodziewanymi opadami, a takze w
czasie, gdy wilgotno$¢ wzgledna powietrza jest wieksza niz 85%. Roboty mozna prowadzié, gdy temperatura
powietrza oraz podloza jest wyzsza od +5°C i nizsza od +35°C. W poblizu wykonywanych robdt nie moga by¢
sktadane zadne materiaty sypkie i pylace. Przed natozeniem pierwszej warstwy izolacji cienkiej (warstwy
gruntujacej), Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy wilgotno$¢ podtoza gruntowego jest zgodna z wymaganiami
producenta. Jesli producent nie okre$la innych wymagan, wilgotno$¢ podtoza na gtebokosci 20 mm nie powinna
by¢ wyzsza niz 4%. Jesli powyzszy warunek nie jest spetniony, Wykonawca przed rozpoczeciem rob6t powinien
zastosowaé system osuszania podtoza betonowego zaakceptowany przez Inzyniera. Mas izolacyjnych
stosowanych na zimno nie wolno podgrzewa¢ na otwartym ogniu. W okresie chtodéw materiaty te doprowadza
sie do temperatury roboczej 18°C przez ogrzewanie beczek w gorgcej wodzie lub w ogrzanych pomieszczeniach
(cieplakach). Dostarczone na budowe gotowe preparaty nie mogg by¢ rozcieniczane rozpuszczalnikami ani
mieszane z innymi materiatami izolacyjnymi.

W trakcie wykonywania rob6t nalezy $cisle przestrzegac przepiséw bezpieczenstwa, poniewaz materiaty
stosowane do wykonania izolacji sa tatwopalne. Nalezy unika¢ otwartego ognia w promieniu 20 metréw od
miejsca pracy lub sktadowania materiatow.

5.5. Przygotowanie powierzchni betonowej do utozenia izolacji
Izolacje uktada sie na odpowiednio wytrzymatym mechanicznie, suchym, czystym, réwnym i gtadkim
podtozu, wolnym od plam olejowych i pytu. Jezeli producent w kartach technicznych nie podaje inaczej, to izolacje

mozna uktada¢ na betonie po co najmniej 14 dniach od jego ulozenia, gdy dojrzewanie betonu nastepowato w

temperaturze co najmniej 15°C. W przypadku, gdy dojrzewanie betonu nastepowato w temperaturze nizszej,

okres oczekiwania przed rozpoczeciem robot izolacyjnych nalezy odpowiednio wydtuzy¢. Stopien dojrzatosci
betonu mozna ocenia¢ zgodnie z ,Zaleceniami dotyczacymi oceny jakosci betonu ,in-situ” w nowo budowanych

konstrukcjach obiektéw mostowych” [5].

Bezposrednio przed naniesieniem pierwszej warstwy izolacji podtoze nalezy oczy$ci¢ sprezonym powietrzem w

celu uzyskania suchej powierzchni, oczyszczonej z mleczka cementowego, niewigzanych ziaren kruszywa, pytow

oraz innych zanieczyszczen, ktére mogtyby obniza¢ przyczepno$¢ warstw bitumicznych do betonu. Sprezarka
powinna by¢ wyposazona w filtr olejowy.

Odpylanie nalezy wykonywa¢ zawsze w kierunku zgodnym z kierunkiem wiatru wiejacego podczas robdt.
Ubytki betonu nalezy wypelni¢ specjalnymi zaprawami niskoskurczowymi do napraw betonu, dla ktérych
Wykonawca przedstawi Polskg Norme, aprobate techniczng IBDiIM lub europejska aprobate techniczna.
Przygotowane podtoze powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:

—  wytrzymato$¢ gwarantowana na Sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz wynikajaca z przyjetej klasy betonu,

—  wytrzymato$¢ betonu na rozcigganie badana metoda ,pull-off” powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 MPa.
Sprawdzenie wytrzymatosci podtoza na odrywanie wykonywane metoda ,pull-off” przy $rednicy krazka
prébnego ¢ 50 mm powinno by¢ przeprowadzone wg zasady: 1 oznaczenie na 25 m? izolowanej powierzchni
i min. 5 oznaczen wg PN-B-01814:1992 [3],

— podtoze powinno by¢ suche: beton w stanie powietrzno-suchym, bez widocznych sladéw wilgoci i
spowodowanych wilgocia zaciemnien; przy pomiarze wilgotnosci wilgotno$ciomierzem elektronicznym za
podtoze suche nalezy przyjaé¢ beton o wilgotnoSci mniejszej od 4%; pomiaréw wilgotnosci plyty nalezy
dokonywaé¢ przyrzadem wycechowanym do pomiaru wilgotno$ci materiatbw o porowatosci nie
przekraczajacej 10%,

—  podtoze powinno by¢ czyste: powierzchnia betonu wolna od luZnych frakcji pytéw, plam oleju, smaréw i
innych zanieczyszczen; ocene czystos$ci podtoza wykonuje sie wizualnie,

—  podtoze powinno by¢ gtadkie: za podtoze gtadkie uznaje sie powierzchnie nie wykazujace lokalnych
nieréwnosci przekraczajacych 5 mm.

Budowa kfadki dla pieszych w miejscowosci Nawsie Kotaczyckie przez potok Biezdziadka (Liczkdwka) Strona 85




MK — MOSTY Krzysztof Mac

5.6. Gruntowanie podtoza

Przed przystgpieniem do roboét izolacyjnych nalezy obnizy¢ poziom wody gruntowej do co najmniej 20
cm ponizej uktadanej warstwy izolacji i zapewni¢ utrzymanie tego poziomu w czasie trwania robdot. W przypadku
koniecznosci zagruntowania wilgotnej powierzchni nalezy uzy¢ roztwordw depresyjnych szybkorozpadajacych,
np. asfaltowej emulsji kationowej spelniajacej wymagania PN-B-24003:1997[4]. Jest to jednak przypadek
szczeg6lny, wymagajacy pisemnej zgody Inzyniera. W pierwszej kolejnosci nalezy zagruntowaé powierzchnie
przy narozach wklestych i wypuktych. Do gruntowania powierzchni betonowej asfaltowym $rodkiem
gruntujacym mozna przystapi¢, gdy beton jest w wieku co najmniej 14 dni, ale zaleca sie 28 dni. Gruntowanie
podtoza wykonuje sie przez jednokrotne pomalowanie powierzchni roztworem asfaltowym w ilosci zalecanej
przez producenta (zwykle jest to od 0,3 do 0,45 kg/m?). Zuzycie materiatu jest zalezne od rodzaju roztworu
asfaltowego oraz od chtonno$ci podtoza. Gruntowanie wykonuje sie za pomoca watkéw malarskich lub szczotek
dekarskich. Czas schniecia roztworu asfaltowego jest zalezny od rodzaju stosowanych rozpuszczalnikow oraz od
warunkéw pogodowych (temperatury otoczenia podczas wykonywania robét i wiatru). Optymalny czas schniecia
roztworu asfaltowego powinien wynosi¢ od 30 min do 4 godz., ale nie powinien przekracza¢ 6 godz. Gdy
gruntowana powierzchnia pozostaje lepka przez dtuzszy czas moze zostac zapylona. Prawidtowo zagruntowana
powierzchnia po wyschnieciu roztworu asfaltowego powinna mie¢ jednolita barwe czarng lub ciemnobrazowa,
bez smug i przebarwien. Przebarwienia powstaja w miejscach, gdzie utozono zbyt cienka warstwe roztworu
asfaltowego lub gdzie podtoze byto zattuszczone i roztwér asfaltowy z niego sptynal. Gruntowanie roztworem
asfaltowym nalezy wykonywa¢ jednokrotnie, a utozona warstwa roztworu asfaltowego nie powinna by¢ zbyt
gruba. Nalezy zuzy¢ tylko tyle srodka gruntujgcego, ile beton zdota catkowicie wchtong¢ tak, aby na powierzchni
nie pozostata powtoka z warstewki asfaltu. W przypadku dwukrotnego gruntowania lub utozenia bardzo grubej
warstwy roztworu asfaltowego, na powierzchni roztworu utworzy sie btonka, pod ktéra pozostang resztki
rozpuszczalnika, ktére w sposob istotny ostabig przyczepno$¢ kolejnych warstw izolacji do podtoza.

5.7. Ukladanie kolejnych warstw izolacji cienkiej

Przed utoZzeniem nastepnych warstw izolacji zagruntowana powierzchnia powinna by¢ catkowicie sucha.
Mozna to sprawdzi¢ przez dotkniecie zagruntowanej powierzchni sucha, czysta dtonig (nie zattuszczong lub
zakurzong), gdy dton nie przykleja sie i pozostaje czysta oznacza to, ze roztwor gruntujacy jest juz dostatecznie
suchy. Zagruntowang powierzchnie nalezy powlec roztworem asfaltowym dwukrotnie. Zuzycie materiatu wynosi
okoto 0,8 do 1,0 kg/m? dla jednej warstwy. Laczna grubo$¢ warstw izolacyjnych nie powinna by¢ mniejsza od 2
mm.
Po wykonaniu izolacji zabezpieczone powierzchnie powinny by¢ chronione przed $wiattem stonecznym,
deszczem i innymi czynnikami atmosferycznymi przez przynajmniej 6 godzin.

5.8. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. Do rob6t wykonczeniowych
naleza prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do warunkéw budowy obiektu i roboty
porzadkujace.

6.0. Kontrola jakosci roboét
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosSci rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 [1] ,Wymagania ogélne”, pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

a) uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, ew. badania materialdéw wykonane przez
dostawcow itp.), potwierdzajace zgodno$¢ materiatdéw z wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikacji,

b) przedstawi¢ karty techniczne stosowanych materiatéw,

c) ew. wykonaé wtasne badania wiasciwos$ci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w pkcie 2
lub przez InZyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badann Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.
Na zadanie Inzyniera Wykonawca powinien przedstawi¢ aktualne wyniki badan materiatow
wykonywanych w ramach nadzoru wewnetrznego przez producenta.
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Przed zastosowaniem materiatdw Wykonawca zobowigzany jest sprawdzic:
— nr produktu,
— stan opakowan materiatu,
— warunki przechowywania materiatu,
— date produkcji i date przydatnosci do stosowania.
Dodatkowo po otwarciu pojemnika ze $rodkiem izolacyjnym Wykonawca powinien ocenié¢ jego wyglad.
Wykonawca sporzadzi protokoét z kontroli jakosci $rodka izolacyjnego.

6.3. Badanie w czasie robot

6.3.1. Kontrola przygotowania podtoza
Podtoze powinno spetnia¢ wymagania podane w pkcie 5.5.

6.3.2. Kontrola zagruntowania podtoza betonowego

Po zagruntowaniu podtoza stan powloki gruntujgcej nalezy oceni¢ wizualnie: przy stosowaniu
asfaltowych s$rodkéw gruntujgcych: prawidtlowo zagruntowana powierzchnia powinna by¢ czarna lub
ciemnobrazowa i matowa. Po dotknieciu reka nie powinna brudzi¢ skéry. Kontrola grubosci uktadanej powtoki
gruntujacej powinna by¢é wykonywana na biezaco przez sprawdzenie ilo$ci zuzytych materiatéw, ilosci
dozowanych sktadnikéw, czasu aplikaciji.

Z utozenia $rodka gruntujacego nalezy sporzadzi¢ protokoét.

6.3.3. Kontrola wykonania izolacji wlasciwej
Kontrola wykonania izolacji wtasciwej polega na:
—  kontroli zuzycia $rodka izolacyjnego - powinna by¢ zgodna z kartg techniczng materiatu,
—  catkowitej grubo$ci wykonanej izolacji - powinna wynosi¢ co najmniej 2 mm,
— wygladu zaizolowanej powierzchni - warstwa izolacji powinna stanowi¢ jednolita, czysta powtoke,
o jednolitej barwie, bez pecherzy, ztuszczen i innych wad, powloka powinna S$ciSle przylegac
do zagruntowanego podtoza.

6.3.4. Kontrola warunkéw atmosferycznych

W trakcie trwania robdt nalezy na biezgco sprawdza¢ warunki atmosferyczne i poréwnywac je
z wymaganiami producenta podanymi w kartach technicznych materiatéw. Z warunkéw atmosferycznych nalezy
sporzadzi¢ protokoét.

7.0. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” [1], pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) zaizolowanej powierzchni.

8.0. Odbior robot

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1], pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. 0dbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— podtoze betonowe przygotowane do utozenia izolacji,

— zagruntowane podioze betonowe,

— ulozona izolacja wtasciwa.

0dbior tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” [1]
oraz niniejszej STWIORB .
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9.0. Podstawa platnosci
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
1], pktO.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
— prace przygotowawcze i pomiarowe,
— zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatéw i innych niezbednych srodkéw produkcji,
— oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni betonowe;j,
— utozenie poszczegdlnych warstw z zapewnieniem szczelno$ci potgczen poszczegdlnych warstw
miedzy soba,
— wykonanie badan,
— oczyszczenie miejsca robét.
Cena uwzglednia réwniez odpady i ubytki materiatowe. W cenie jednostkowej miesci sie réwniez
wykonanie i rozebranie ewentualnych pomostéw roboczych niezbednych dla wykonania izolacji.

9.3 Sposob rozliczenia robé6t tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robét okreslonych niniejsza STWIORB obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sa
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
— prace towarzyszace, ktére sa niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane do
robét tymczasowych.

10.0. Przepisy zwigzane
10.1.0gdlne specyfikacje techniczne (STWIORB )
1. D-M-00.00.00 Wymagania og6lne

10.2 Normy

2.PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

3.PN-B-01814:1992 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zzelbetowe.
Metoda badan przyczepnos$ci powtok ochronnych

4.PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa

Budowa kfadki dla pieszych w miejscowosci Nawsie Kotaczyckie przez potok Biezdziadka (Liczkdwka) Strona 88




MK — MOSTY Krzysztof Mac

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.28.01.01.
Balustrady stalowe

BALUSTRADY STALOWE NA OBIEKTACH MOSTOWYCH

M 28.01.01.51
Montaz balustrady stalowej o wys. balustrady 1,30 m - elementy adaptowane przekazane przez Inwestora
Montaz balustrady stalowej - elementy nowe, na potgczeniu konstrukeji ktadki z balustradami na dojsciach

M 28.01.01.71
Wytworzenie elementéw balustrady stalowej na potaczeniu konstrukeji ktadki z balustradami na doj$ciach

BALUSTRADY STALOWE NA DOJSCIACH DO KEADKI

M 28.01.01.51
Montaz balustrady stalowej "szczeblinkowej" o wys. balustrady 1,10 m

M 28.01.01.71
Wytworzenie balustrady stalowej - dostosowanej do projektowanego pochylenia podtuznego doj$¢ do ktadki

M 28.01.01.81
Wykonanie fundamentu pod balustrade stalowa na dojsciach do ktadki

M 28.01.01.91
Wykonanie zbrojenia fundamentu pod balustrade stalowa na dojsciach do ktadki

M 28.01.01.92
Wykonanie marek kotwigcych balustrade na doj$ciach do ktadki

1.Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (STWIORB)

Przedmiotem niniejszej STWIORB s3a wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem balustrady stalowych dla zadania pn:

Budowa ktadki dla pieszych w miejscowosci Nawsie Kotaczyckie
przez potok Biezdziadka (Liczkéwka)

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, stanowigcej dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji zamo6wienia wymienionego w pkt. 1.1. s3 wymagania techniczne dotyczgce wykonania i

odbioru robét zwigzanych z przebudowg mostu statego wraz z dojazdami.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonaniu stalowych balustrad i obejmuja:

— montaz balustrad stalowych o wysokosci balustrady 1,30 m z elementéw przekazanych przez

Zamawiajacego

— wytworzenie i montaz balustrad stalowych z elementéw nowych na potaczeniu konstrukcji ktadki z

balustradami na dojsciach
— montaz balustrady stalowej szczeblinkowej o wys. Balustrady 1,10 m na doj$ciach do ktadki

— wykonanie fundamentéw pod balustrade stalowa na dojsciach do ktadki z betonu klasy B30

(C25/30), wraz z wykonanie zbrojenia i montazem marek kotwiacych.
Powyzsze roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.
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1.4. Okreslenia podstawowe
Ogolne informacje dotyczace organizacji przedmiotowych robdt podano w STWIORB ,Wymagania ogdlne” pkt
1.4.1.
Okre$lenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB s3 zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w STWIORB 00.00.00 ,Wymagania og6lne” p.1.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. Materiatly
2.1. Materialami stosowanymi przy wykonywaniu montazu poreczy mostowych wedlug zasad niniejszych
STWIORB sa:

2.1.1. Elementy stalowe balustrad - profile walcowane lub zimnogiete ze stali St3S powinny odpowiada¢
wymaganiom norm oraz materiaty balustrad otrzymanych o Zamawiajacego i adaptowanej do wbudowania
zgodnie z projektem.

2.1.2. Ptytki stalowe do mocowania stupkéw balustrad

2.2.3. Zestaw farb do malowania powierzchni stali, sktadajgcy sie z warstwy gruntujgcej oraz co najmniej dwdch
warstw nawierzchniowych - tgczna grubosé pokrycia malarskiego 200+250 pm. Grubo$¢ powtoki jest zalezna od
zastosowanego zestawu malarskiego. Materiaty stosowane do zabezpieczenia antykorozyjnego musza spetniac
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych. Ostateczny wyboér sposobu i zestawu do
zabezpieczenia antykorozyjnego nalezy do InZyniera.

2.2.4. Stal zbrojeniowa
Stal zbrojeniowa powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa.

2.2.5.Beton
Beton klasy B30 (C25/30) powinien spetnia¢ wymagania podane w normie PN-B-06250

3. Sprzet
3.1. Spawarka elektryczna - do tagczenia elementéw poreczy.

3.2. Pozostate roboty moga by¢ wykonane recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Nalezy je ustawiaé¢ réwnomiernie na
catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie oraz uszkodzeniem
podczas transportu.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne warunki wykonania robot
Ogdblne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne".

5.2.Wykonywanych roboét
Wszystkie roboty zwigzane z montazem oraz adaptacjg balustrad stalowych nalezy wykona¢ zgodnie z
projektem.

6. Kontrola jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D-M.00.00.00.

6.1. Kontrola montazu poreczy polega na:
- sprawdzenie jako$ci adaptowanych elementéw balustrady stalowych
- sprawdzeniu jakosci elementéw sktadowych balustrad i atestéw materiatu,
- sprawdzeniu geodezyjnym rzednych i przebiegu balustrad,
- kontroli powtok antykorozyjnych,
- sprawdzeniu zamocowania stupkéw balustrad,
- sprawdzeniu ciggto$ci pochwytow.
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6.2. Dopuszczalne tolerancje

- dopuszczalny btad w rozmieszeniu kotew, otworéw dla stupkéw lub marek (w planie) wynosi £ 5 mm,

- dopuszczalna odchytka odlegtos$ci miedzy stupkami wynosi + 10 mm,
- dopuszczalna réznica wysokosci stupkéw £ 5 mm,

- rzedna gory poreczy - + 5 mm

- odchylenie poreczy w planie = 10 mm.

6. Obmiar robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00.

Jednostka obmiaru wykonanej i zmontowanej poreczy zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i pomiarem w terenie.

montaz balustrady stalowych o wys. balustrady 1,10 mi 1,30m m
wytworzenie balustrady stalowej kg

wykonanie fundamentu pod balustrade stalowa na dojsciach do ktadki m3
wykonanie zbrojenia fundamentu pod balustrade stalowa na doj$ciach do ktadki kg

wykonanie marek kotwigcych balustrade na dojsciach do ktadki szt

8. Odbiodr robot
8.1. 0dbidr czesciowy i koncowy robot jak w STWIORB D-M.00.00.00.

9. Podstawa ptlatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STWIORB D-M.00.00.00.

Cena wykonania robét obejmuje:
- prace pomiarowe;
- adaptacji przekazanych balustrad od Zamawiajacego
- montaz balustrady
- wytworzenie balustrady stalowej
- wykonanie fundamentu z betonu B30 (C25/30)
- wykonanie zbrojenia fundamentu
- wykonanie marek kotwigcych balustrade na zej$ciach
- zamocowanie stupkéw do kotew osadzonych w fundamencie
- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego poreczy,
- oczyszczenie terenu robot i usuniecie materiatdéw pomocniczych poza pas drogowy.
- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiar6w wymaganych w Specyfikacji.

10. Przepisy zwigzane

PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badanie.
PN-83/H-92120  Stal walcowa. Blachy grube i uniwersalne.

PN-83/H-93000  Stal weglowa i niskostopowa. Walcéwki prety walcowane na gorgco.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.29.30.01.00.
Umocnienie skarp i dna potoku

M.29.30.01.01
Wykonanie narzutu kamiennego z brzegu
Wykonanie opaski kamiennych na skarpach potoku o grubosci 30 cm i szerokosci 2,00m

M.29.30.01.11
Wykonanie umocnienie brzegdw potoku i rowéw ptytami azurowymi typu 60 x 40 x 8 cm uktadane na
geowtdkninie wraz z przytwierdzeniem palikami o $rednicy min 60 mm

1.0 Wstep
1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem umocnien na brzegach rzeki dla zadania pn:

Budowa ktadki dla pieszych w miejscowosci Nawsie Kotaczyckie
przez potok Biezdziadka (Liczkowka)

1.1 Zakres stosowania STWIORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy, oraz przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych STWIORB
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuje czynnosci zwigzane z umocnieniem brzegéw rzeki i obejmuje

wyKkonanie:

— narzutu ciezki z gtazéw kamiennych $rednicy ok. 30cm, umocnienie dna potoku

— opaski kamiennej na skarpach potoku o grubosci 30 cm i szerokosci 2,00 m

— koszy siatkowo - kamiennych na brzegach rzeki, kosze o wymiarach 150x100.

— umocnienia brzegéw potoku i rowéw ptytami azurowymi typu 60x40x8 cm, na geowldkninie.

przytwierdzenie ptyt palikami drewnianymi o $r. min. 60 mm w ilo$ci 3 szt/ptyta

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia stosowane w niniejszej STWIORB s3g zgodne z obowigzujacymi wtasciwymi normami oraz
okresleniami podanymi w STWIORB D-M. 00.00.00.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt.2.

2.0 Materiatly
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt.2.

2.2. Wymagania szczegétowe
2.2.1. Paliki drewniane
Do przybicia materacy faszynowych nalezy uzy¢ palikéw drewnianych o $rednicy 4-6 cm i dtugosci 1,0m.

Paliki powinny by¢ wykonane z drewna iglastego.

2.2.2.Drut
Do wigzania materacéw faszynowych nalezy stosowac drut wyzarzany o $rednicy 1,8 do 3,0 mm

2.2.3. Kamien naturalny
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Do zabezpieczenia brzegéw rzeki nalezy stosowa¢ kamien famany lub polny o grubosci 30 cm. Powinien
on byc¢:
— odporny na dziatanie wody i mrozu; odznacza¢ sie duzym ciezarem wtasciwym i o ciezarze bryt tym
wiekszym, im wieksza jest predko$¢ wody w miejscu jego stosowania; nie moze ulega¢ tugujgcemu
dziataniu wody, mieknie¢ i rozptywac sie.

2.4. Elementy prefabrykowane
Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do wykonania umocnienia dna $ciekéw lub terenowych,
powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/01.Ksztatt i wymiary prefabrykowanych elementow
betonowych, uzytych do wykonania $ciekéw, powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Do wykonania
prefabrykatéow nalezy stosowac¢ beton wg PN-B-06250, klasy B30.Nasigkliwo$¢ prefabrykatéw nie powinna
przekraczaé 6%.Scieralno$¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekraczaé¢ 3,5 mm. Wytrzymato$¢ betonu na
$ciskanie powinna by¢ zgodna z PN-B-06250 dla przyjetej klasy betonu. Powierzchnia prefabrykatéw powinna
by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.
Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni elementéw nie powinna przekraczaé¢ 3 mm.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatow:
— nadtugosci +10 mm,
— nawysokosci i szeroko$ci + 3 mm.
Prefabrykaty betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania, na poditozu utwardzonym i
dobrze odwodnionym.

3.0 Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt.3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Roboty zwigzane z umocnieniem skarp i regulacja rzeki nalezy wykona¢ przy uzyciu zurawia
samochodowego do 6 t i samochodu samowytadowczego do 5 t, ewentualnie sprzetu ptywajgcego. Przydatny
bedzie réwniez drobny sprzet jak siekiery mtotki, szpadle.

4.0 Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt.4.

4.2, Srodki transportu do wykonania robét

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi. Materiat musi by¢ rozmieszczony
réwnomiernie na skrzyni tadunkowej, zabezpieczony przed przesuwaniem sie. Transport powinien odby¢ sie w
liczbie sztuk lub masy nie przekraczajgcej dopuszczalnego obcigzenia zastosowanego srodka transportu.

5.0 Wykonanie robét
5.1 Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt.5.
Trasa robdt ubezpieczeniowych powinna byé wytyczona przez uprawnionego geodete a szkic tyczenia dotgczony
do dziennika budowy.

5.2. Ulozenie wykonanie narzutu kamiennego
Roboty z wykonaniem utozenia narzutu kamiennego i koszy siatkowo - kamiennych nalezy wykona¢
zgodnie z dokumentacja projektowa

5.3. Ukladanie elementéw prefabrykowanych

Podtoze, na ktérym uktadane beda elementy prefabrykowane, powinno by¢ zageszczone do wskaznika I
> (0,95. Elementy prefabrykowane nalezy uktada¢ geowtdkninie z zachowaniem spadku podtuznego i rzednych
Scieku zgodnie z dokumentacja projektowa lub STWIORB. Spoiny pomiedzy ptytami nalezy wypetni¢ zaprawa
cementowo-piaskowg o stosunku 1:2 i utrzymywac w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

6.0 Kontrola jako$ci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
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6.2. Kontrola jakosci humusowania
Kontrola polega na ocenie wizualnej jako$ci wykonanych robét i ich zgodnosci z STWIORB

6.3. Kontrola jako$ci umocnien elementami prefabrykowanymi
Kontrola polega na sprawdzeniu:
— wskaznika zageszczenia gruntu w korycie - zgodnego z pkt 5.3
— szerokosci dna koryta - dopuszczalna odchytka £ 2 cm,
— odchylenia linii $cieku w planie od linii projektowanej - na 100 m dopuszczalne + 1 cm,
— roéwnosci gérnej powierzchni $cieku - na 100 m dopuszczalny przeswit mierzony tata 2 m- 1 cm,
— doktadno$ci wypetienia szczelin miedzy prefabrykatami - petna gtebokosé¢.

7.0 Obmiar robot
7.1. Ogdlne zasady wykonania obmiaru robét
Ogolne zasady wykonania obmiaru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt.7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest:1 m3 oraz 1 m? utozonego prefabrykatu

8.0 Odbiér robot
8.1. Ogélne zasady wykonania odbioru roboét
Ogolne zasady wykonania odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt.8.

8.2 Szczegotowe warunki odbioru

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5 daty wyniki pozytywne.

9.0 Podstawa ptlatnosci
9.1 Ogolne zasady ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci za wykonane roboty podano w STWIORB D-M-00.00.00
»~Wymagania ogélne" pkt.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1m3 wykonania narzutu kamiennego obejmuje:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
— zakup lub pozyskanie kamieni we wtasnym zakresie,
— transport materiatow,
— wykonanie narzutu kamiennego zgodnie z projektem i STWIORB,
— wykonanie drég dojazdowych wraz z rozbiérka;
— wykonanie niezbednych zabezpieczen wraz z rozbiorka,
— przerwy i przestoje spowodowane ztymi warunkami pogodowymi i wahaniami poziomu wody,
— wykonanie badan okreslonych w projekcie i STWIORB

Cena 1 m2 utozonego $cieku z elementéw prefabrykowanych

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— ew. wykonanie Kkoryta,

— dostarczenie i wbudowanie materiatéow,

— utlozenie prefabrykatéw zgodnie z projektem,

— pielegnacja spoin,

— uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w STWIORB.

W/w ceny uwzgledniajg rowniez zakup niezbednych materiatéw pomocniczych i czynnikéw produkcji,

odpady i ubytki materialowe oraz przygotowanie i uprzatniecie stanowiska pracy, a takze naprawy szkdod
spowodowanych warunkami atmosferycznymi i wahaniami poziomu wody.

10.0 Przepisy zwigzane

1. PN-65/B-14504. Zaprawa cementowa.
2.BN-74/8935-04. Przepusty kolejowe i drogowe. Elementy prefabrykowane.
3. PN-88/B-06250. Beton zwykty.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT DROGOWYCH

M.30.05.02.00.
Nawierzchnia na chodnikach z zywic syntetycznych

M.30.05.02.53
Wykonanie nawierzchni z Zzywic poliuretanowo - epoksydowej o grubosci 6 mm

1.0. Wstep
1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem nawierzchnio - izolacji poliuretanowo - epoksydowej dla zadania pn:

Budowa ktadki dla pieszych w miejscowosci Nawsie Kotaczyckie
przez potok Biezdziadka (Liczkéwka)

1.2 Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania nawierzchnio - izolacji
poliuretanowo - epoksydowej o grubosci 6 mm jako warstwa ochronna zgodnie z projektem i obejmuja:
— zakup, dostarczenie na budowe i przygotowanie niezbednych materiatéw;
— przygotowanie podtoza;
— wykonanie warstwy podktadu gruntujgcego;
— wykonanie nawierzchnio - izolacji poliuretanowo - epoksydowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWIORB 00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt.1.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST 00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt.1.5.

Roboty powtokowe powinny by¢é wykonywane zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi oraz normami.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw zgodnych ze Specyfikacja Techniczng
oraz zaleceniami Inzyniera.

2.0 Materiaty
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWIORB 00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt.2.

2.2. Materialy do wykonania nawierzchni
Stosowane materiaty powinny mieé¢ deklaracje zgodnosci z PN, AT i atest producenta zgodnie z pkt 6.7.
STWIORB 00.00.00. Zestaw materialéw do wykonania izolacji i nawierzchni betonowych sktada sie z:

2.3 Materiatu gruntujacego na bazie epoksydéw o nastepujacych minimalnych parametrach:
— gestos¢ ok. 1.1 kg/dm3
— przyczepnos$¢ do betonu nie mniejsza niz 2 MPa
— czas przydatnos$ci do uzycia po wymieszaniu w temp. + 20°C minimum 1 godzina.

2.4. Chemoutwardzalnego materiatu nawierzchniowego na bazie zywicy epoksydowej i poliuretanu.

Materiat ten po utwardzeniu winien posiadaé nastepujace cechy:

— gestos$¢ okoto 1.2 kg/l;

— zawartos¢ sktadnikow statych nie mniej niz 96%;

— wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu wynoszace minimum 30 %,

— naprezZenie rozciggajace powodujace pekanie ponad 6 MPa,

— twardo$¢ wedtug Shore - A>90,

— odporno$¢ na dziatanie wody i Srodkéw odladzajacych,

— odpornos¢ nawierzchni na promieniowanie UV

Budowa kfadki dla pieszych w miejscowosci Nawsie Kotaczyckie przez potok Biezdziadka (Liczkdwka) Strona 97




MK — MOSTY Krzysztof Mac

— wlasciwosci elastyczne w temperaturze od -20 do +60°C.

— Grubos¢ warstwy nawierzchni powinna wynosic¢ od 2 do 5 mm.

— Dobér materialu nawierzchniowego nalezy do Wykonawcy i podlega uzgodnieniu z InZynierem
Wbudowa¢ wolno tylko taki materiat, ktéry posiada atest producenta i Aprobate Techniczng wydana
przez IBDiM. Material musi posiada¢ referencje dotyczace realizacji w budownictwie mostowym na
obiekcie o poréwnywalnej wielko$ci.

3.0 Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB 00.00.00.”Wymagania ogdlne” pkt.3.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Do wykonania nawierzchnio - izolacji poliuretanowo - epoksydowej na powierzchniach betonowych
nalezy uzyc:
— listew wyréwnawczych (gumowych);
— szpachlj;
— walki syntetyczne;
— pedzle;
— wrazie potrzeby namiotéw foliowych, brezentowych na stelazu, dmuchaw elektrycznych do ogrzewania,
recznych dmuchaw goracego powietrza;
— odkurzaczy przemystowych lub sprezarek z filtrami: przeciwwodnymi i przeciwolejowymi.

4.0 Transport
4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu

Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB 00.00.00.”"Wymagania ogélne” pkt.4.
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu. Sposéb transportu materiatéw lub wyrobow
przewidzianych do zastosowania podczas zabezpieczenia powierzchni nie moze powodowac obnizenia ich jakosci
lub powstania ich uszkodzen. Materiaty chemiczne i tatwopalne nalezy transportowa¢ w fabrycznie zamknietych
opakowaniach zgodnie z zasadami i wymaganiami podanymi przez producenta, oraz zgodnie z innymi
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

5.0. Wykonanie robét
5.1. Przygotowanie podloza

Powierzchnia winna by¢ sucha, przyczepna i pozbawiona elementéw nie zwigzanych z podiozem.
Warstwy o niewystarczajacej nosnosci lub zanieczyszczone olejami nalezy usungé mechanicznie, np. za pomoca
oczyszczania strumieniowo - $ciernego. Przed uktadaniem nawierzchni podtoze nalezy zagruntowaé $rodkami
przewidzianymi dla przedmiotowego typu nawierzchni.

5.2. Przygotowanie materialu nawierzchniowego do uktadania
Materiat nawierzchniowy nalezy przygotowac i wymiesza¢ wedtug instrukcji producenta materiatu.

5.3. Metody ukladania

Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa gruntu powinna by¢ nanoszona pedzlem. W przypadku
uktadania dwéch warstw warstwa pierwsza powinna by¢ pokryta piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0.2+0.7
mm. Jezeli okaze sie niezbedne nanoszenie drugiej warstwy, nalezy nanosic¢ ja watkiem lub pedzlem.

Temperature, czas ukltadania kolejnych warstw i wytrzymato$¢ mechaniczng podaje instrukcja
producenta i Aprobata Techniczna. Wykonanie warstwy nawierzchniowej - materiat nanosi¢ w jednej warstwie
przez szpachlowanie (lub rozprowadzi¢ watkiem) przy pomocy listwy gumowej na prowadnicach stanowigcych
zarazem podktadki dystansowe dla zachowania odpowiedniej grubosci warstwy.

Materiat mozna uktadaé, gdy temperatura powietrza i podtoza miesci sie w granicach od +10 do +300°C.
Po utozeniu $wieza warstwe materiatlu nawierzchniowego nalezy odpowietrzy¢ watkiem okolcowanym a
nastepnie obficie posypac piaskiem kwarcowym o uziarnieniu od 0.3 do 0.7 mm. Minimalna grubo$¢ w-wy
nawierzchni po wyschnieciu - 6mm. Kolor nawierzchni nalezy uzgodnic¢ z Inzynierem.

5.4. Warunki BHP
Podczas prac nalezy stosowac sie do przepiséw i wskazéwek podawanych przez producenta.
Nie wolno zbliZza¢ sie z otwartym ogniem ani spawac.
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6.0. Kontrola robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogolne zasady kontroli jakoSci podano w STWIORB 00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt.6., pozostate
wymagania podano ponizej.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Nalezy sprawdza¢ zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw wykonywania robot izolacyjnych z okreslonymi
STWIORB z potwierdzeniem ich w formie zapisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robét zanikajacych
nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotu odbioru robét lub wpisu do dziennika budowy.

6.3. Odbiory miedzyoperacyjne
Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegaja nastepujace prace:
— przygotowanie powierzchni do gruntowania;
— wykonanie warstwy podktadu gruntujgcego;
— wykonanie warstwy wierzchniej;
— wykonanie posypki piaskowej;
— wyKkonanie warstwy uszczelniajgce;.
0dbiér kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy, Odbioru dokonuje
InZynier na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

6.4. Kontrola jakosci wykonywanych robét i ocena wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego
Kontrola ta i ocena zwigzane s3 z odbiorami robét zanikajacych (odbiory miedzyoperacyjne) i odbiorem
koncowym.
Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegaja nastepujace roboty:
— przygotowanie powierzchni do gruntowania,
— nalozenie warstw podktadowych,
— nalozenie warstwy izolacji,
— pomiary grubosci catkowitej grubosci powtoki,
— pomiary przyczepno$ci powtoka metoda , pull-off”.

6.5. BHP i ochrona srodowiska

Materiaty typu epoksydowego zawierajg sktadniki lotne, ktérych pary sa palne, a w niektorych stezeniach
wybuchowe.

Przy pracy nalezy unikaé ognia, palenia papieroséw w poblizu miejsca roboczego wzglednie miejsca
sktadowania. W miejscach roboczych jak i miejscu sktadowania musza by¢ umieszczone napisy ostrzegawcze p.-
poz. Robotnicy powinni by¢ poinstruowani o niebezpieczenstwie palenia ognia i papieroséw w poblizu
wykonywanej izolacji. Unika¢ nalezy stykania sie materialu ze skorg, a w wypadku podraznienia naskdrka
stosowac nacieranie mascig wazelinowa.

7.0. Obmiar robot
7.1. Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w STWIORB 00.00.00.”Wymagania ogdélne” pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru robét jest 1 m2 zabezpieczonej poprzez natozenie nawierzchnio - izolacji powierzchni
wg wytycznych okreslonych w STWIORB i Dokumentacji Projektowe;.

8.0 0dbioér koncowy
8.1. Ogélne wymagania dotyczace odbioru
Ogolne wymagania dotyczace odbioru podano w STWIORB 00.00.00.”"Wymagania ogdélne” pkt.8.

8.2. Wymagania szczegétowe

Podstawa odbioru koncowego jest pisemne stwierdzenie przez ,Inzyniera” w dzienniku budowy
zakonczenia wszystkich robét zwigzanych pracami izolacyjnymi powierzchni betonowej z zastosowaniem
materialu bitumiczno - poliuretanowego. Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonanie roboty
nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami norm i kontraktu. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny,
wykonanie roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca
obowiazany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i przedstawié je do ponownego odbioru.
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9.0. Podstawa platnosci
9.1. Ogélne wymagania dotyczace platnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STWIORB 00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt.9.

9.2. Wymagania szczegétowe
Ptatno$¢ za 1 m2? wykonanej kompletnej warstwy nawierzchnio - izolacji o grubos$ci 6 mm wraz z
wykonaniem podktadéw gruntujacych. zgodnie z dokumentacja Projektowa, obmiarem robdt, atestem
producenta materiatéw i oceng jako$ci wykonanych robot.
Cena wykonania robét obejmuje:
— zakup i transport materialéw niezbednych do wykonania robét,
— przygotowanie powierzchni do zabezpieczenia,
— wykonanie nawierzchnio - izolacji,
— wykonanie niezbednych pomiaréw i badan,
— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét,
— wykonanie niezbednych zabezpieczen ekologicznych wraz z rozbiérka.

10. 0 Przepisy zwigzane

Normy

1. PN-74/B-24622 »Roztwér asfaltowy do gruntowania.”

2.BN-66/6753-01 »+Emulsja asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej lekkiego typu”

3.PN-71/H-04651 »,0chrona przed korozja. Klasyfikacja i okresSlenie agresywnos$ci korozyjnej srodowisk
zeliwa do malowania.”

4.PN-79/H-97070 ,Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogdélne.”

5.PN-81/C-81508 »~Wyroby lakierowe. Oznaczenie czasu wptywu kubkami wplywowymi (lepko$¢
umowna).”

6.PN-74/C-81515 »Wyroby lakierowe. Nie niszczace pomiary grubosci powtok.”

7.PN-79/C-81519 »Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wyschniecia.”

8.PN-80/C-81531 »Wyroby lakierowe. Okreslenie przyczepnosci powtok do podtoza oraz przyczepnosci
miedzywarstwowej.”

9. PN-83/C-81545 »Wyroby lakierowe. Pomiar grubosci mokrych warstw.”
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