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Spis zalacznikow

1. Wycinek z mapy topograficznej, skala 1 : 50 000
2. Mapa dokumentacyjna, skala 1 : 500
3.1-3.2 Karty dokumentacyjna otworu geotechnicznego, skala 1 : 50

4, Przekr6j geotechniczny, skala 1 : 100



1. Wstep.

Niniejsza opinia jest opracowaniem wynikowym z rozpoznania geotechnicznego
podloza wykonanego dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej na przebudowe
kladki dla pieszych zlokalizowanej na potoku Liczkéwka (Biezdziada) w miejscowosci
Nawsie Kolaczyckie.

Niniejszg opini¢ opracowano w czterech egzemplarzach. Trzy z nich otrzymuje

Zamawiajacy, a jeden zostanie zarchiwizowany.

2. Charakterystyka rejonu prac.
2.1. Lokalizacja i sposéb uZytkowania terenu.

Pod wzgledem administracyjnym badany teren polozony jest w miejscowosci Nawsie
Kolaczyckie, gmina Koftaczyce. Wyzszymi jednostkami administracyjnymi do ktérych
zaliczono miejscowos¢ to powiat jasielski wojewodztwa podkarpackiego. Odleglosé od
miejscowosci Kotaczyce, gdzie znajduje si¢ siedziba Urzgdu Gminy wynosi okolo 1,5km,
a od miejscowosci Jasto, gdzie zlokalizowana jest siedziba wladz powiatowych, wynosi ok.
12km. Administracja na szczeblu wojewodzkim miesci sie w Rzeszowie tj. ok. 65km od
lokalizacji inwestycji.

Ogolng lokalizacje terenu przedstawiono na mapie topograficznej w skali 1: 50 000

(zal. 1), a szczegotowo na mapie dokumentacyjnej w skali 1: 500 (zat. 2).

2.2. Morfologia i hydrografia.

Pod wzgledem fizycznogeograficznym wg J. Kondrackiego badany teren zaliczono do
Pogorza Strzyzowskiego. Przedmiotowy teren badan lezy w jego poludniowo zachodniej,
przygranicznej czesci, przylegajacej do Pogdrza Cigzkowickiego. Od poludnia region
graniczy z Kotling Jasielsko Sanocka, od wschodu z Pogérzem Dynowskim. W czesci
pélnocnej Podgorze Strzyzowskie sasiaduje z dolinami rzecznymi — z Doling Dolnej Wisloki
i Pradolina Podkarpacka, a na pétnocnym wschodzie graniczy z Podgérzem Rzeszowskim.

Powierzchnia terenu uformowana zostala przez nasuwajgcy sie gorotwor Karpat,
a nastgpnie przemodelowana podczas zlodowacen. Rzezba rejonu badan ostatecznie
uksztattowana zostata poprzez plyngce rzeki i potoki. Potok Biezdziada (Liczkéwka), na
ktorym przewiduje sie przebudowe kladki dla pieszych jest prawobrzeznym doplywem rzeki
Wistoki, od ktorej prowadzacej dalej wody do Wistoki. Ciek wpada do Wistoki w odleglosci

okoto Zkm od terenu badan. Powierzchnia terenu pierwotnie formowana byla przez



nasuwajacy sic gérotwor Karpat, a nastepnie przemodelowany podczas zlodowacen. Rejon

badan jest pofaldowany, deniwelacje siggaja od kilku do kilkunastu metréw.

2.3. Geologia.

Teren objety badaniami pod wzgledem geologicznym znajduje si¢ w Karpatach
Zewnetrznych. W budowie geologicznej terenu biora udzial utwory trzeciorzedowe
i czwartorzedowe.

Trzeciorzed — tworza piaskowce i tupki wieku paleogenu. Lokalnie mogg wystgpowac
takze itotupki rogowce i mulowce. W rejonie doliny ktéra wydrazyl ptyngcy ciek skatly
zalegajg na glebokosciach ponizej 2,2 — 2,5m ppt tj. na rzednej ok. 215m npm.

Czwartorzed — w rejonie remontowanego obiektu czwartorzed wystepuje w postaci
rumoszow pochodzacych z transportu i akumulacji materiatu skalnego wyerodowanego
uprzednio przez cieki. Utwory czwartorzedowe reprezentowane sa gldwnie przez rumosze

gliniaste, piaski grube oraz gliny pylaste. Wyzej zalega warstwa gleby.

3. Charakterystyka projektowanego obiektu.

Niniejsza opinia geotechniczna dotyczaca warunkow gruntowo-wodnych dla zadania
pn. Przebudowa kladki dla pieszych na potoku Biezdziada (Liczkéwka) w miejscowosci
Nawsie Kotaczyckie sporzadzona zostala dla wykonania przebudowy istniejacego obiektu.

Ewentualne zmiany sposobu posadowienia uzaleznione beda od stwierdzonych

w niniejszej opinii warunkéw gruntowo-wodnych.

4. Badania terenowe.

Badania terenowe prowadzone byly w marcu 2013 roku. Wykonano 2 otwory
geotechniczne do glebokosci maksymalnej 4,5m ppt, ktére oznaczono O-1, O-2
zlokalizowane w rejonie istniejgcego obiektu.

Wiercenia prowadzone byly obrotowo $widrami o Srednicy &100mm. Otwory
zlikwidowano po sprofilowaniu i pobraniu préb gruntu urobkiem, ubijajac warstwowo,
z zachowaniem nastepstwa litologicznego i stratygraficznego przewierconych warstw.

Wyniki wiercenia — karty otworéw badawczych przedstawiono na zalacznikach nr 3.1-
3.2 oraz na przekroju geotechnicznym obrazujacym warunki geotechniczne w rejonie kladki.
Lokalizacje otworéw geotechnicznych przedstawiono na mapie sytuacyjno wysokosciowej
w skali 1 : 500 stanowigcej zalacznik nr 2.

W trakcie wykonywania wiercen prowadzono:



- ciagte profilowanie przewiercanych warstw,
- pobor préb gruntéw,
- badania makroskopowe gruntow,
Rzedne otwordéw geotechnicznych wyznaczono metoda niwelacji na podstawie

0znaczonego w terenie reperu roboczego dowiazanego do ukladu panstwowego.

5. Warunki geotechniczne gruntow.

Klasyfikacje i charakterystyke gruntéw podioza przeprowadzono na podstawie prac
polowych, oraz analiz i obliczen inzynierskich zgodnie z obowigzujacymi normami
gruntowymi. Podloze zostalo rozpoznane do glgbokosci maksymalnie 4,5m ppt.

Wydzielono 4 warstwy geotechniczne, a kryteriami podziatu byly: geneza, rodzaj oraz
stan gruntéw. Parametry uogélnione wydzielonych warstw geotechnicznych ustalono metodg
C w rozumieniu normy PN-81/B-03020. Wedlug stopnia konsolidacji gruntow spoistych
zaliczono je do grupy C — inne grunty spoiste nieskonsolidowane. Wartosci stopnia
plastycznosci I zostaly oznaczone metoda polowa w oparciu o wyniki przeprowadzonych
badan terenowych.

Przestrzenny uktad warstw geotechnicznych w rejonie remontowanego mostu ilustruje
przekroj geotechniczny — zestawiony w zataczniku nr 4.

Na podstawie dokonanego rozpoznania w podiozu wydzielono nastgpujace warstwy
geotechniczne:

e Warstwa I s3 to utwory organiczne spoiste wyksztalcone jako gliny pylaste barwy szarej,

w stanie twardoplastycznym:

- wilgotno$¢ naturalna wp= 20%

- gestos¢ objetosciowa p = 2,10[g/cm’]
- stopien plastycznosci I, = 0,20

- kat tarcia wewnetrznego b = 14,0°

- spojnos¢ (kohezja) Cy = 16kPa

- modut pierwotny odksztalcenia gruntu Eo =20 500 kPa

Wedlug stopnia konsolidacji zaliczono je do grupy C.
o Warstwa II sa to utwory mineralne rodzime niespoiste wyksztalcone w postaci piaskow

grubych o barwie szarej, w stanie Sredniozageszczonym.

- wilgotnos¢ naturalna wy = 22%

- gestosé objetosciowa p = 2,00[g/cm’]
- stopieni zageszczenia In = 049

- kat tarcia wewnetrznego ¢ = 33°

- modut pierwotny odksztatcenia gruntu Eo =78 500 kPa



o Warstwa III sy to utwory spoiste wyksztalcone w postaci rumoszy gliniastych powstatych

w wyniku wietrzenia skal piaskowcowo-lupkowych o barwie szarej, w stanie

twardoplastycznym.
- wilgotno$¢ naturalna wp = 17%
- gestos¢ objetosciowa p = 2,00 [g/cmB]
- stopien zageszczenia I, = 030
- kat tarcia wewnetrznego b = 13°
- spdjnos¢ (kohezja) Cyo = 13KkPa
- modut pierwotny odksztalcenia gruntu Eo =16 500 kPa

Wedtug stopnia konsolidacji zaliczono je do grupy C.

o Warstwa IV sa to utwory skaliste wyksztalcone w postaci mocno spekanych piaskowcow

i tupkow:
- wilgotno$¢ naturalna wa= 95%
- gestodé objetosciowa p= 2,06 [Mg/m’]
- wytrzymato$¢ na sciskanie Rc < 3MPa

Do dalszych obliczen zgodnie z norma PN-81/B-03020 nalezy stosowa¢ wspotezynnik

materialowy vy rowny 0.9 lub 1.1 przyjmujac wartos¢ obliczeniowg bardziej niekorzystna.

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych, na omawianym terenie wystepuja ,,ztozone warunki gruntowe” ze wzgledu na
wystepowanie zwierciadta wody w poziomie posadowienia. Podloze nalezy uzna¢ za
nierdéwnomiernie uwarstwione. Wskazuje sie na drugg kategori¢ geotechniczng, jednak
Projektant (Konstruktor) ostatecznie znajac specyfike projektowanego obiektu moze tg
kategorie zmienic.

Zgodnie z normg PN-88/B-03020 ,.Grunty budowlane. Posadowienie bezpodrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie” gleboko$¢ przemarzania gruntu na terenie

badan wynosi 1,2m ponizej poziomu terenu.

5.1. Warunki hydrogeologiczne.

Na terenie wykonywanych prac stwierdzono wystgpowanie swobodnego zwierciadla
wody w obydwu wykonanych otworach. Potozenie lustra wody si¢ réznicuje (Otwor O-1 -
1.0 i otwor 0-2 — 1.5m ppt), jednak w odniesieniu do rzgdnych panstwowego ukladu
zwierciadlo wody ksztaltuje si¢ okoto 307.4m npm.

W okresie intensywnych opadéw lub wiosennych roztopow, a takze diugotrwalych

brakéow dopltywu wod zwierciadlo wody moze ulegaé znacznym wahaniom.



6. Whnioski i uwagi koncowe

L.

Wykonano 2 otwory do glebokosci maksymalnie 4,5m ppt. Lgcznie wykonano 9mb
wiercen.

W obrebie projektowanej inwestycji znajduja si¢ grunty mineralne rodzime
wyksztalcone w postaci: gruntéw spoistych — wietrzeliny gliniaste w stanie
twardoplastycznym, grunty organiczne — gliny pylaste prochnicze w  stanie
twardoplastycznym oraz grunty skaliste — fupki i piaskowce bardzo spgkane.

W czasie prowadzenia wiercen w obydwu otworach zlokalizowanych w rejonie
przewidywanego do remontu obiektu stwierdzono wystepowanie swobodnego
zwierciadta wod gruntowych. Wody te wykazuja cechy agresywne wzgledem stali
i betonu.

W obrebie rozpoznanych gruntéw mineralnych rodzimych, wydzielono 4 warstwy
geotechniczne. Zestawienie parametrow geotechnicznych warstw przedstawiono
w tekscie, a ich wzajemne polozenie na kartach otworéw w zalgcznikach nr 3.1- 3.2.
Ponadto w rejonie mostu warunki geotechniczne zobrazowano na przekroju
geotechnicznym zestawionym w zalaczniku nr 4.

Warstwe przypowierzchniowa stanowi gleba, ktora nalezy usungé przed
przystapieniem do prac terenowych.

Wzmocnienie obiektu zaleca sie posadowi¢ bezposrednio w warstwie piaskowcow
i tupkdw tj. w warstwie geotechnicznej IV.

Obiekt nalezy zabezpieczy¢ przed nierbwnomiernym osiadaniem.

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskicj
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych, na omawianym terenie wystgpuja ..zlozone
warunki gruntowe” ze wrzgledu na wystepowanie zwierciadla wody w poziomie
posadowienia. Podloze nalezy uzna¢ za nieréwnomiernie uwarstwione. Wskazuje si¢
na druga kategorie geotechniczng, jednak Projektant (Konstruktor) ostatecznie znajac

specyfike projektowanego obiektu moze t¢ kategorie zmienié.

i b5 Arkadiuse Kruk



Zatgcznik 1

Mapa sytuacyjna obszaru badan

Wycinek mapy topograficznej arkusz Jasto
Skala 1:50 000

Machowa
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Przebudowa ktadki dla pieszych na potoku Biezdziada (Liczkéwka)
w miejscowosci Nawsie Kotaczyckie.

Zat: 3.1.

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR O-1

Powiat: jasielski

Miejscowos¢: Kotaczyce
Gmina: Kotaczyce

Wojewodztwo: podkarpackie

Gtebokosé: 4,5m

Wspotrzedne:

z=217,47m npm

Data wiercenia: Marzec 2013

Wiercenia wykonat: Arkadiusz Kruk

objasnienia cyfry z prawej strony znakéw oznaczajg rubryki w ktérych nalezy je umieszczac
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Przebudowa kfadki dla pieszych na potoku Biezdziada (Liczkowka)
w miejscowosci Nawsie Kotaczyckie.

Zat: 3.2.

PROFIL. GEOTECHNICZNY OTWORU NR O-2

Powiat: jasielski

Miejscowos¢: Kotaczyce
Gmina: Kotaczyce

Wojewodztwo: podkarpackie

Gtebokose: 4,5m

Wspédirzedne:

z=217,22m npm

Data wiercenia: Marzec 2013
Wiercenia wykonat: Arkadiusz Kruk

objasnienia cyfry z prawej strony znakéw oznaczaja rubryki w ktérych nalezy je umieszczac
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Zatgcznik nr 4

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY I-I’

Skala 1: 100
NW SE
mnpm _O-1_ O-2 _ mnpm
218.0 21747 m— 218,0
217,0 2170
216,0 —216,0
215,0 215,0
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212,0 —212,0
211,0 L2110
m | —
0!0 I!O | | 5!0 | | 8!0 9!0

OBJASNIENIA ZNAKOW
Nr otworu Rodzaj gruntow

221,41 Rzednaterenu [m npm.]
la Numer warstwy geotechnicznej Gr - Glina pylasta

Poziom wody gruntowej
(piezometryczny)

¥ ustabilizowany

{7 nawiercony

Stan gruntow
tpl - twardoplastyczny
- plastyczny
szg - sredniozageszczony

Gb - Gleba

Pr - Piasek gruby
KRg - Rumosz gliniasty
SM,, - Piasek drobny

Przekrdj geotechniczny 1 - I'

Budowa ktadki dla pieszych nad potokiem
Biezdziada w Koiaczyggch.

SKALA:
12100
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