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2.

Opis techniczny

do projektu technicznego — wykonawczego przebudowy ktadki dla pieszych w

2.1

miejscowosci Nawsie Kotaczyckie przez potok Biezdziada (Liczkéwka)

Podstawa opracowania:

umowa o dzieto Nr IKM.2720.62.2013.SD z dnia 18.07.2013 r
mapa zasadnicza w skali 1 : 500

badania techniczne podtoza gruntowego

uzgodnienia

obowigzkowe normy i przepisy:

Rozporzadzenie MTiGM w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie — Dz. U. Nr
63/99 poz. 735;

Rozporzadzenie MTiGM w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 43/99 poz. 430;
PN-85/S-10030 — Obiekty mostowe. Obcigzenia

normy:

PN — 91/S-10042 ,Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i
sprezone. Projektowanie”

PN 82/S — 10052 ,Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie”

PN — EN 206 — 1” Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja, zgodnosc”

Uzgodnienia i decyzje:

Opinia Gminy Kotaczyce zwalniajgca z przeprowadzenia oceny oddziatywania
na srodowisko — pismo IKM.6220.10.2013.RK z dnia 05.07.2013 r
Prawomocna Decyzja o Warunkach Zabudowy — pismo  Nr
ZP.6730.70.20123.Z.S. z dnia 22.10.2013

Prawomocna decyzja zwolnienia z zakazow wynikajgcych z art. 88 1 ust.1 pkt.
1i 3 Prawo Wodne — Dec. Nr ZP-ar-770-58-7/14 z dnia 18.07.2014 r
Prawomocna decyzja pozwolenia wodno-prawnego

Prawomocna decyzja pozwolenia na budowe

literatura techniczna
oprogramowanie komputerowe

Opis istniejacej ktadki:
Opis konstrukciji:

Przedmiotowy obiekt znajduje sie w ciggu istniejgcego chodnika (Sciezki) dla

pieszych potgczonych ze sobg nie normatywng ktadkg dla pieszych.

Kladka dla pieszych przez pot. Biezdziadka (Liczkowka) w m. Nawsie Kotaczyckie

Opis techniczny
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Istniejgcy obiekt jest konstrukcjg posiadajacg za mate $Swiatto, dla
przepuszczenia wéd miarodajnych, powodujgce pietrzenia podczas sptywu wod
powodziowych. Brak jest danych na temat budowy ktadki istniejgcej i daty jej
powstania, jak réwniez jej administratora (tymczasowo jej utrzymaniem zajmuje sie
Miasto i Gmina Kotaczyce).

W przekroju poprzecznym szerokos¢ uzytkowa ktadki wynosi 1,10 m
(miedzy balustradami), natomiast szerokos¢ konstrukcji ustroju nosnego szerokosci
67 cm. Dlugosc¢ catkowita mostu wynosi 7,00 m, rozpietosc¢ teoretyczna 6,50 m, a
Swiatto ktadki ok. 6,0 m.

Ustréj nosny ktadki stanowig dwa dzwigary stalowe, dwuteowe | NP160, w
rozstawie poprzecznym 60 cm, z zabetonowanym pomiedzy nimi betonowg ptytg
grubosci réwniez 16 cm. Ktadka posiada nie normatywne balustrady o wysokos$ci 92
cm, bez zabudowanej przestrzeni pomiedzy jej stupkami, nie spetniajgce warunkow
bezpieczenstwa dla uzytkownikéw obiektu. Ustréj nosny oparto na istniejgcych,
betonowych podporach, posadowionych bezposrednio na podtozu gruntowym.

Przedmiotowa ktadka dla pieszych jest obiektem nie normatywnym tak
pod wzgledem nosnosci jak i skrajni poziomej, zagrazajgce tak uzytkownikom
obiektu, jak i stwarzajgce =zagrozenie powodziowe, w trakcie sptywu wod
miarodajnych.

Widoczne jest nadmierne ugiecie pionowe konstrukcji nosnej, a stalowa
konstrukcja znajduje sie w stanie rozlegtej korozji powierzchniowej. Ptyta Zzelbetowa
wykazuje lokalne ubytki betonu i znaczng degradacje, spowodowang wietrzeniem
warstw zewnetrznych.

Betonowe podpory wykazujg réwniez lokalne ubytki i spekania, a ich
warstwy zewnetrzne wykazujg znaczny stopien degradacji warstw zewnetrznych
betonu.

2.2. Trakt pieszy dojs¢ do mostu:

Istniejgcy trakt pieszy na dojsciach do kftadki poprowadzony zostat po
istniejgcym terenie, na dziatkach nalezgcych do Urzedu Miasta i Gminy w
Kotaczycach. Szerokos$¢ $cieki dla pieszych wynosi tu 1,50 m. Nawierzchnie
stanowig betonowe ptytki chodnikowe, utozone pomiedzy typowymi, betonowymi
obrzezami. Trasa chodnikéw dla pieszych dostosowana zostata do przebiegu

granic dziatek UMiG Kotaczyce.

Stan techniczny ciggéw pieszych jest w dobrym stanie technicznym i

nadaje sie do wykorzystania

Kladka dla pieszych przez pot. Biezdziadka (Liczkowka) w m. Nawsie Kotaczyckie

Opis techniczny
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2.3. Koryto potoku:

W obrebie obiektu koryto potoku jest uregulowane, lokalnie meandrujgce.
Na odcinkach bezposrednio przylegajacych do kfadki i w jej obrebie przebieg potoku
jest prostoliniowy, przechodzacy zaréwno od strony goérnej jak idolnej wody

w odwrotne tuki poziome.

Koryto potoku posiada szerokosc¢ ok. 5,50 — 5,90 m, rozszerzajgca sie pod
obiektem do szerokosci ok. 5,50 — 4,0 m. Koryto cieku jest wyraznie wyksztatcone o
dobrze zaznaczonym korycie i skarpach wod Srednich, przechodzgcych w tereny
zalewowe typu ,polderéw nadbrzeznych”, regularnie zalewanych czes$ciowo podczas
sptywu wod miarodajnych. Poldery te na koncach przechodzg w znacznie wyniesione
ponad nie tereny nie podlegajgce zalewaniu wodami miarodajnymi, na ktorych

zlokalizowano zabudowe mieszkalng miasta Kotaczyce.

Stan techniczny koryta potoku jest niezadowalajgcy, o nieregularne;j,
uszkodzonej linii koryta cieku. Stwierdzono tu lokalne o znaczacym zakresie ubytki
skarp cieku, od strony gornej wody porosniete krzakami, z odkrytymi czesciowo
systemami korzeniowymi — z uwagi na ubytki gruntu. Dno rzeki jest lokalnie nieréwne

z niewielkimi zanizeniami i odktadami, powodujgce zaburzenia nurtu wody.

3. Opis projektowanej ktadki:
3.1. Opis ogdliny:

Projektowana przebudowa ktadki dla pieszych przewiduje realizacje obiektu
jednoprzestowego, zlokalizowanego w na prostym odcinku gminnego traktu
pieszego, w miejscu obiektu istniejgcego, przekraczajgcego potok Biezdziada
(Liczkéwka) pod katem o = 90°.

Przebudowa ktadki polegata bedzie na catkowitym demontazu obiektu
istniejgcego oraz wykonaniu nowego obiektu mostowego, przy czesciowym
wykorzystaniu istniejgcej konstrukcji ustroju nosnego, pozostatej po demontazu
ktadki pieszo-jezdnej przez rzeke Wistoka w m. Kotaczyce. Konstrukcja ta zostanie
wzmocniona i wyremontowana oraz adaptowana geometrycznie do wymogow
uzytkowania obiektu, a nastepnie oparta na nowych podporach ramownicowych.

Po przebudowie ktadka posiadata bedzie normatywna skrajnie pozioma

szerokosci 2,00 m oraz normatywne Swiatto, dostosowane do przeptywow
miarodajnych Qio.

Kladka dla pieszych przez pot. Biezdziadka (Liczkowka) w m. Nawsie Kotaczyckie

Opis techniczny
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Zakres robét obejmuje nastepujgce etapy:

1) Woylgczenie z uzytkowania istniejgcych ciggdéw pieszych

2) Demontaz istniejgcego obiektu, z odwozem konstrukcji do miejsca
sktadowania

3) Woytyczenie projektowanej ktadki dla pieszych

4) Wpykonanie lekkich ramownic stalowych o palach stalowych, wbijanych,
stezonych oczepem stalowym

5) Wykonanie opierzenia ramownic przyczotkow z ptyt drogowych

6) Wykonanie konstrukcji stalowej ustroju nosnego — adaptacja elementow
stalowych pomostu zdemontowanej ktadki pieszo-jezdnej przez rz. Wistoka,
bedacych w posiadaniu Inwestora

7) Montaz konstrukcji stalowej ustroju nosnego

8) Wykonanie odcinkow ciggdw pieszych potgczenia kfadki z istniejgcymi
ciggami pieszymi

9) Wykonanie wyposazenia obiektu

10) Wykonanie remontu koryta potoku w obrebie ktadki, w tym:

a) Profilowanie koryta potoku

b) wykonanie umocnien dna potoku

c) wykonanie umocnien skarp potoku

11) Wykonanie robot wykonczeniowo-porzgdkowych

12) Dopuszczenie ktadki do uzytkowania

Po realizacji most posiadat bedzie nastepujgce parametry:

1. Nawierzchnia ktadki:

e szerokosc paséw ruchu: 1x2,00m
e balustrady i gzymsy: 2x0,40m
Razem szerokosé mostu: 2,80m

2. Konstrukcja ktadki:

dtugosc¢ catkowita kfadki: 12,50 m
rozpietosc teoretyczna przesta: 1x11,50m
dtugos¢ mostu w Swietle: 1x11,00m

kgt skrzyzowania podpér i dzwigaréw gtownych z przeszkoda: a = 90°
no$nosc¢ obiektu: thum pieszych wg PN-85/S-10030, tj. 1 t.

Ktadka wykonana zostanie w spadku podtuznym i = 1,0%, w kierunku m.
Nawsie Kotaczyckie, natomiast nawierzchnie, w przekroju poprzecznym
zaprojektowano w poziomie - i = 0% (brak spadku poprzecznego).

Projektowana ktadka bedzie jednoprzestowym obiektem o konstrukcji
stalowej, wykonanej ze stalowych elementow pomostu ktadki pieszo-jezdnej przez
rzeke Wistoka w m. Kotaczyce, czesciowo zmodyfikowanym dla dostosowania
obiektu do wymaganej nosnosci (zamiana niektérych elementéw pomostu na
konstrukcje bardziej wytrzymatg).

Kladka dla pieszych przez pot. Biezdziadka (Liczkowka) w m. Nawsie Kotaczyckie

Opis techniczny
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Ustréj nosny wykonany zostanie z dwéch segmentéow dtugosci po 6,0 m,
spietych ze sobg w srodku rozpietosci obiektu. Konstrukcja zostanie takze poddana
renowacji i zabezpieczeniu antykorozyjnym, w tym przewidziano wykorzystanie w
catosci balustrad zastosowanych segmentow, po ich renowac;ji i remoncie.

Ktadka wykonana zostanie w miejscu istniejgcej, nie normatywnej tak pod
wzgledem sSwiatta jak i skrajni poziomej i potgczona z istniejgcymi ciggami pieszymi
za pomocg projektowanych dojg¢ do obiektu.

Projektowana kfadka dostosowana zostata o Swietle wynikajgcym z
obliczen  hydrologiczno-hydraulicznych  dla  przeptywéw  miarodajnych o
prawdopodobienstwie Qiq, i wyniesiona ponad zw.w.w.sp. na wysokos¢ 1,0 m, co
spowodowato koniecznos¢ jej wyniesienia ponad otaczajgcy teren zalewowy o
charakterze polderow nadbrzeznych.

Z uwagi na wyniesienie obiektu ponad teren przewidziano wykonanie
obustronnych dojs¢ do ktadki o dlugosciach L = 15,0 m (od strony Kotaczyc) i
L = 25,0 m (od strony m. Nawsie Kotaczyckie). Projektowane dojscia wigczone
zostang do istniejgcych ciggow pieszych. Projektowane dojscia do kiadki
przewidziano szerokosci 1,50 m — analogicznie jak istniejgcy cigg pieszy o
nawierzchni z kostki brukowej.

3.2. Opis szczego6towy:

3.2.1. Konstrukcja stalowa ustroju nosnego kladki:

Ustréj nosny ktadki stanowi jednoprzestowa konstrukcja stalowa,
swobodnie podparta, oparta na ramownicowych podporach obiektu. Ustréj nosny
zostanie oparty na tozyskach stalowych z szyn S-42, przy czym tozysko state
realizowane jest poprzez zastosowanie ptaskownikow blokujgcych przesuw poziomy,
przyspawanych do wzmocnienia pasow dolnych dzwigarow gtéwnych.
Zaprojektowano tu konstrukcje na obcigzenie uzytkowe ttumem wg PN-85/S-10030,
tj.1T.

Ustrdj nosny mostu posiadat bedzie nastepujgce parametry:
- dlugos¢ przesta: Lc=12,50 m
- rozpietos¢ przesta: L= 11,50 m
- szerokosc¢ catkowita: Bc= 2,80 m

szerokos¢ uzytkowa: B, = 2,00 m

Ustréj nosny przesta ktadki zaprojektowano z dwoch segmentéw
pozyskanych z pomostu ktadki wiszgcej przez rzeke Wistoka w m. Kotaczyce —
adaptowana, wzmochiona i poddana renowacji. Konstrukcje tworzg dwa segmenty o
dtugosci po 6,0 m, scalone ze sobg w $rodku rozpietosci.

Kladka dla pieszych przez pot. Biezdziadka (Liczkowka) w m. Nawsie Kotaczyckie

Opis techniczny
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Z uwagi na wiotkg konstrukcje czesci elementow w/w segmentdw ich
adaptacja polegata bedzie na wymianie podtuznic z kagtownikéw na belki z
ceownikdw NP 160. Dodatkowo przewidziano zespolenie projektowanej, stalowej
ptyty pomostu ktadki z blachy o grubosci 1,0 cm, przyspawanej do konstrukcji rusztu
stalowego spoinami pachwinowymi grubosci 5 mm oraz wzmocnienie spodu
ceownikow blachami 20 x 200 mm, przyspawanych do rusztu adaptowanych
segmentow stalowych spoinami pachwinowymi takze grubosci 5 mm. Godrna
powierzchnia blachy winna zosta¢ uszorstniona, celem zapobiezenia $lizganiu sie po
jej uzytkownikoéw.

Z uwagi na koniecznos¢ zastosowania styku segmentéw w srodku rozpietosci
ktadki zaprojektowano styk spawano — srubowy. Przewidziano tu zastosowanie $rub
M-12 klasy 5.8 oraz spoin pachwinowych gr. 5 mm i spoiny czotowej styku gérnych
powierzchni segmentéw. Ze wzgledu na lokalizacje styku zaréwno mocowanie
srubowe jak i potgczenia spawane nalezy wykonac¢ bardzo starannie.

Konstrukcja stalowa, przekazana przez Inwestora Wykonawcy podlega
wykonaniu powtok malarskich zabezpieczenia antykorozyjnego stali. Konstrukcja na
placu budowy lub w wytwoérni poddana zostanie renowacji. Renowacja polegata
bedzie na wypiaskowaniu konstrukcji stalowej do stanu Sa 2,5 (I ST. czystosci) oraz
wykonaniu powltok zabezpieczenia antykorozyjnego. Zabezpieczenie antykorozyjne
konstrukcji stalowej nalezy wykonaé¢ przy uzyciu zestawu farb posiadajgcych
aprobate IBDIM i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. Zestaw  winien
zawiera¢ warstwy podktadowe i nawierzchniowe, o fgcznej grubosci min 425 um.
Dopuszcza sie inng technologie zabezpieczenia antykorozyjnego, pod warunkiem
posiadania przez dany zestaw malarski aprobaty IBDiIM i zgody Inwestora oraz
Inspektora nadzoru. Kolorystyke powtok malarskich nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem.

W obrebie projektowanego tozyska stalowego przewidziano wykonanie
ptaskownikow blokujgcych przesuw konstrukcji stalowej. Zastosowano tu ptaskowniki
140 x 50 x 25 mm, przyspawane do blach wzmocnienia paséw dolnych rusztu
stalowego za pomocg spoin pachwinowych grubosci 5 mm.

Technologia montazu przewiduje catkowite zespolenie konstrukcji ktadki z
wykonaniem styku S$rubowo-spawanego segmentdw, a takze mocowania
zastepczych ceownikéw 160 do konstrukcji rusztu oraz ptaskownikédw wzmocnienia i
blachy pomostu za pomocg spawania na placu budowy lub w wytworni, a nastepnie
za pomocg dzwigu osadzenie konstrukcji na tozyskach obiektu.

3.2.2. Nawierzchnia kladki:

Nawierzchnie ktadki stanowi tu blacha stalowa gr. 1 cm, mocowana spoinami
do konstrukcji rusztu, Plyta ta od goérnej strony winna by¢ uszorstniona poprzez
zastosowanie zywicy epoksydowej o kolorystyce uzgodnione z Inwestorem.

Kladka dla pieszych przez pot. Biezdziadka (Liczkowka) w m. Nawsie Kotaczyckie

Opis techniczny
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3.2.3. Wyposazenie ktadki:

Wyposazenie mostu stanowi¢ beda:
v/ Balustrady stalowe
v’ tozyska stalowe

Balustrady stalowe, pochodzgce z konstrukcji pomostu ktadki przez rzeke
Wistoka w m. Kotaczyce. Konstrukcja przedmiotowych balustrad stanowi element
w/w segmentow i jest do nich przymocowana. Dodatkowo zastosowano tu
usztywnienie segmentow balustrad katownikami 50 x 50 x 3 mm. Balustrady
poddane zostang renowacji. Renowacja polegata bedzie na wypiaskowaniu
konstrukcji do stanu Sa 2,5 (I ST. czystosci) oraz wykonaniu powtok zabezpieczenia
antykorozyjnego. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej nalezy
wykona¢ przy uzyciu zestawu farb posiadajgcych aprobate IBDIM i
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. Zestaw winien zawiera¢ warstwy
podktadowe i nawierzchniowe, o tgcznej grubosci min 250 um. Dopuszcza sie
inng technologie zabezpieczenia antykorozyjnego, pod warunkiem posiadania przez
dany zestaw malarski aprobaty IBDIM i zgody Inwestora oraz Inspektora nadzoru.
Kolorystyke powtok malarskich nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

tozyska projektuje sie z szyn stalowych S - 42, przyspawanych do gérnych
powierzchni oczepu podpor za pomocg ciggtej spoiny pachwinowej gr. 5 mm.
tozyska nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie jak powyzej, przy zastosowaniu
grubosci tgcznej powtok min 425 um. Powierzchnia gtowki szyny winna by¢ obficie
posmarowana smarem grafitowym.

3.2.4. Podpory ktadki:

Projekt przewiduje wykonanie ramownicowej konstrukcji podpér, z
mocowanym do nich opierzeniem z zelbetowych ptyt drogowych. Zaprojektowano tu
stupopale z rur stalowych ¢ 406/10 mm, wypetnionych betonem klasy B25. W
przekroju poprzecznym przewidziano wykonanie dwoéch szt. stupopali w rozstawie
2,0 m o dlugosci 5,0 m, zagtebionych pod powierzchnia terenu na gtebokosc¢ 4,0 m,
w tym w podtoze skalne na gtebokos¢ 2,0 m. Zwienczenie i stezenia poprzeczne
stupopali zaprojektowano z dwuteownikow walcowanych | NP 360, przyspawane do
nich spoinami pachwinowymi. Stezenia stuzg takze jako konstrukcja kotwigca ptyty
opierzenia jarzm stalowych. Opierzenia przyczotkow przewidziano z ptyt drogowych,
zelbetowych grubosci 15 cm, mocowanych do ramownic podpor oraz zakopanych w
podtoze na gtebokos¢ min. 1,4 m. Mocowanie ptyt opierzenia zaprojektowano z
katownikow stalowych mocowanych do dwuteownikéw 160, kotwionych do stezenia i
oczepu stupopali. Ptyty mocowane sg do katownikbw za pomocg potgczen
Srubowych, zas wsporniki kotwigce do ramownic za pomocg spawania. Wsporniki
kotwigce nalezy zaprojektowano przy uzyciu dwuteownikdéw NP 160 oraz kgtownikdéw
150 x 150 x 15 mm.

Kladka dla pieszych przez pot. Biezdziadka (Liczkowka) w m. Nawsie Kotaczyckie

Opis techniczny
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Konstrukcja stalowa podpér, podlega wykonaniu powtok malarskich
zabezpieczenia antykorozyjnego stali. Zabezpieczenie antykorozyjne wykonuje sie
na placu budowy. Polegato ono bedzie na wypiaskowaniu konstrukcji stalowej do
stanu Sa 2,5 (I ST. czystosci) oraz wykonaniu powtok zabezpieczenia
antykorozyjnego. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej nalezy
wykona¢ przy uzyciu zestawu farb  posiadajgcych aprobate IBDIM i
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. Zestaw winien zawiera¢ warstwy
podktadowe i nawierzchniowe, o tgcznej grubosci min 425 um. Dopuszcza sie
inng technologie zabezpieczenia antykorozyjnego, pod warunkiem posiadania przez
dany zestaw malarski aprobaty IBDIM i zgody Inwestora oraz Inspektora nadzoru.
Kolorystyke powtok malarskich nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

3.2.5. Stozki mostu i klin odtamu:

Za przyczotkami, w obrebie klinow odtamu zaprojektowano zasypke z gruntu
piaszczystego o parametrach: ¢min=34°, y=18,5 kN/m*. Grunt nalezy ukfada¢
warstwami po 20 — 30 cm izageszczaC tak, aby w czesci dolnej wskaznik
zageszczenia wynosit Is = 1,0.

3.2.6. Dojscia do kiadki:

Projektowane odcinki dojs¢ do ktadki stanowigce jej potgczenie z
istniejgcymi ciggami dla pieszych przewidziano na krétkich odcinkach o
dtugosciach L = 15,0 m (od str. Kotaczyc) i L = 25,0 m (od str. m. Nawsie
Kotaczyckie). Zaprojektowano je o szerokosci 1,50 m, o nawierzchni z ptytek
betonowych w obrzezach betonowych. Z uwagi na wyniesienie ktadki ponad
tereny zalewowe potoku, niwelete odcinkow dowigzania zaprojektowano o spadku
podtuznym i = 10% (od strony Kofaczyc) oraz 10% - 3,2% od strony m. Nawsie
Kotaczyckie. Z uwagi na zastosowane pochylenia zastosowano dodatkowo
spoczniki poziome dtugosci po 2,50 m.

3.2.7. Odcinkowy remont koryta potoku:
Remont koryta potoku polegat bedzie na:

v' Wyprofilowaniu dna i skarp rzeki, z profilowaniem pochylenia skarp na dtugosci
20,0 m
v" Wykonaniu umocnien dna i skarp rzeki na dtugosci 10,0 m

Projekt zaktada wykonanie profilowania skarp polegajgcego na likwidacji
wystepujgcych ich ubytkow oraz wyréwnania ich linii pochylenia. Umocnienia,
wykonywane sg jedynie w obrebie obiektu.

Przewidziano tu nastepujgce umocnienia:

v Narzut kamienny grubosci 50 cm w dnie potoku
v’ Materace kamienne, na fundamencie z kosza siatkowo-kamiennego w dnie
potoku na skarpach cieku

Kladka dla pieszych przez pot. Biezdziadka (Liczkowka) w m. Nawsie Kotaczyckie
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4. Uwagi koncowe:
1. W trakcie wykonywania robot pamietac wtasciwej kolejnosci wykonania robot

2. Stupopale podpor winny by¢ zagtebione w podtoze skalne na gtebokos¢ minimum
2,0 m, a ptyty opierzenia na gtebokos¢ min. 1,40 m pod powierzchie terenu

3. Ramownice i konstrukcje stalowg oczysci¢ do | ST. czystosci i pomalowac
gruboscig tgczng powtok 425 pm. Balustrady pomalowaé powtokami grubosci min.
250 mm. Kolorystyka uzgodniona z Inwestorem

4. Konstrukcje stalowg wykonac z segmentow przeset Inwestora, wzmacniajac je
scalajgc zgodnie z rysunkami. Pamieta¢ tu o wilasciwym wykonaniu spoin
pachwinowych i spoiny czotowej oraz starannym wykonaniu potfgczenia
Srubowego

5. pamieta¢ o wykonaniu smarowania tozysk ktadki

4. Roboty w obrebie potoku prowadzi¢ przy udziale i za aprobatg Administratora
cieku

5. W trakcie robét stosowacé odnosne przepisy BHP, ochrony srodowiska i prawa
wtasnosci.

6.Przed rozpoczeciem robét winny by¢ uregulowane wszystkie sprawy dotyczace
wiasnosci terenu — wykup dziatek przewidzianych do trwatego zajecia. Wykonawca
winien opracowac ,BIOS”.

7. Budowe mostu wykonac¢ zgodnie z rysunkami oraz SST i przedmiarem robot.

Opracowat:

Kladka dla pieszych przez pot. Biezdziadka (Liczkowka) w m. Nawsie Kotaczyckie
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