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Inwestor: Gmina Kofaczyce Przedsiewziecie:
ul. Rynek 1; 38-213 Kotaczyce Budowa kfadki dla pieszych
Opracowanie: Nr umowy:
PROJEKT WYKONAWCZY UMOWA
Obiekt:  Budowa ktadki dla pieszych w Rysunek:
miejscowosci Nawsie Kotaczyckie przez ORIENTACJA
potok BieZdziada (Liczkowka)
Funkcja: Tytut, imie i nazwisko: Nr uprawnien: l;’ol:)dpis: Data:
Projektant: mgr inz. Krzysztof MAC 207/87 WV 04.2014
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umocnienie skarp potoku na dt. 20m z |
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(uktadanych nq’zgeom!Gkninie geotechnicznej)
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25,0m za kladkg:

- nawierzchnia chodnikg z kostki~betonowej
- fz ika_1,5m; \

— |obustronne ngbrz@% etonowe. \
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ppbjektowany_adcinek dowiqzania projektowanego
hodnika z istniejgcym na df. L=10,0m:

— nawierzchnia chodnika z kostki betonowej

- szerokos¢ chodnika 1,5m; .

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1500

Uktad wspdtrzednych XY: "2000"
Uktad wysokosciowy: Kronsztadt 86

Godfo:  7.119.24.10.2.1
Obiekt: KOLACZYCE [0001], NAWSIE KOtACZYCKIE [0006]
Miasto: Kotaczyce [180505_41], Gmina: Kotaczyce [180505_51
Zakres aktualizacji: _—
Data opracowania mapy 26.02.2013
L.ks.r.: 2272013
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Oznaczenie Opis

Linie rozgraniczajqce teren inwestycji
decyzja ULICP

—.———— | 0% ktadki/chodnika/potoku

Skarpy nasypdw,/wykopow

Elementy projektowanej kiadki i ramp dojs¢ do ktadki

Obrys projektowane; ktadki

Projektowana krawedz chodnika —

obrzezeb betonowe
—o—— | Proj. zabezpieczenie ruchu pieszych:

- balustrada stalowa na dt. ktadki
— balustrada U-11a na chodniku

- Projektowana konstrukcja ktadki
dla pieszych
- Projektowana nawierzchnia

chodnika z kostki szarej gr. 6cm

Projektowane umocnienia koryta potoku

Projektowane umocnienia przestrzeni
pod ktadkq z plyt bet. azurowych

Elementy uzbrojenia terenu w obrebie ktadki

numery dziatek

granice dzialek

ks | kanalizacja sanitarna
—>—— | linia elekrtyczna napowietrzna

Biuro Projektowe:
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Inwestor: Gmina Kofaczyce Przedsiewziecie:
ul. Rynek 1; 38-213 Ko{aczyce Budowa ktadki dla pieszych
Opracowanie: Nr umowy:
PROJEKT WYKONAWCZY UMOWA
Obiekt:  Budowa ktadki dla pieszych w Rysunek:
miejscowosci Nawsie Kofaczyckie przez PLAN SYTUACYJNY
potok BieZdziada (Liczkowka)

Funkcja: Tytut, imie i nazwisko: Nr uprawnien: ??dpis: Data:
Projektant: mgr inz. Krzysztof MAC 207/87 %W 04.2014
Sprawdzajacy: | mgr inz. Marek SOWA PDK/0199/PWOM/09 04.2014
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RYSUNEK OGOLNY

SKALA 1:20, 1:50

KOLACZYCE PRZEKROJ PODLUZNY WIDOK Z BOKU NAWSIE
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umocnienie skarp potoku na di. 20m z
matera(Léw kamiennych szer. 2,0m i gr. 30cm
(uktadahych na geowldkninie geotechniczne;)
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prestrzen pod obiektem (na df. L=5m) umocnin betonowymi .
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umocnienie przestrzeni pod obiektem na dlugosci
=5,0m z betonowych ptyt azurowych 60x40x8cm
stezenie stupopali: INP 360
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dystans scianki oporowej INP 160 300

$cianka oporowa wykonana z zelbetowych plyt | 1216.26
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profilacja istniejqcej konstrukeji chodnika na
odcinku 5,0m, wykorzystanie istniejqcej nawierzchni
z plyt chodnikowych

Uy
balustrada stalowa oc ana Q /*OO,
o module 2000mm typ: B TTa /

opierzenie_podpory wykonane z Zzelbetowych U
plyt drogowych 100x300x15cm

KANALIZACJA SANITARNA ks 160

zabezpieczenie sieci na dlugosci L=6,0m za pomocq
rury ochronnej DN 250 PVC-U typu cigzkiego;
Uwaga: przed robotami zwigzanymi z wykonywaniem
fundamentu wykona¢ geodezyjne wyznaczenie sieci z
czesciowg odkrywkq kanalizacji w obrebie podpory

stalowa plyta pomostu:
blacha ryflowana fezkowa J)O
arkusze 1000x2000x10mm

umocnienie przestrzeni pod obiektem na
dlugosci L=5,0m z betonowych piyt

azurowych 60x40x8em; A=3,7x5,0=18,5m

umocnienie skarp potoku na df. 20m z
materacow ‘kamiennych szer. 2,0m i gr. 30cm
(uktadanych na geowtdkninie geotechniczne])

umocnienie dna na dtugosci 20m:

narzut z kamienia cigzkiego na szerokos¢ B=3,0m i gr.
h=0,50m; (na/poczatku i na koncu umocnienia wykona¢
gurt z koszg 1,0x1,0m na calej szerokosci koryta)

obrzeze betonowe 8x30cm na fawie bet.

z oporem na krawedziach chodnika
nawierzchnia chodnika na odcinku dojscia

do kladki z kostki betonowej gr. 6cm
balustrada stalowa ocynkowana

o module 2000mm typ: U-TTa

RYSUNEK OGOLNY

WIDOK Z GORY
SKALA 1:100

PROFILOWANIE | UZUPELNIENIE UBYTKOW ZIEMNYCH
SKARP /KORYTA POTOKU NA DLUGOSCI L=10,0m

S

t nosny_kénstrukcii kladki w

KANALIZACJA SAN[TARNA ks 300PCV

zabezpieczenie siethga dlugosci L=9,0m za pomocq
rury ochronnej DN 500NRYC-U typu ciezkiego;
Uwaga: przed robotami zwigzqnymi z wykonywaniem
fundamentu wykona¢ geodezyjné~wyznaczenie sieci z

any 7 gdoptowanej konstrukeji

balustr

stalowa ocynkowana

o module

& /

2
NG

(

obrzeze betonowe 8x30c a/mwie bet,

z oporem na krawedziach ChM
nawierzchnia chodnika na odcinku dojssig

do ktadki z kostki betonowej gr. 6cm

00mm typ: U-TTa

obr2sze betonowe 8x30cm na fawie bet.
opordq na krawedziach chodnika
nawierzchmg chodnika na odcinku dojscia

do kfadki stki betonowej gr. bcm

N

Wspolrzedne punktow charakterystycznych

Punkt numer X Y
1 X=5518846.12| Y=7531387.33
2 X=5518838.42| Y=7531396.80
3 X=5518837.91| Y=7531397.55
4 X=5518830.53| Y=7531411.00
5 X=5518829.47| Y=7531412.56
6 X=5518829.13| Y=7531412.97
7 X=5518821.08| Y=7531422.70
8 X=5518819.11| Y=7531426.54
9 X=5518817.83| Y=7531431.43
10 X=5518825.42| Y=7531409.90
11 X=5518822.14| Y=7531408.75
12 X=5518819.75| Y=7531408.80
PK X=5518836.91| Y=7531399.39
KK X=5518830.89| Y=7531410.34

Biuro Projektowe:

. . . = S mgr inz. Krzysztof MAC
M_I:_.:’\_". = M@sJ'JI.'JY uI.gDiugoszay6/21

Inwestor: Gmina Kofaczyce Przedsigwzigcie:

ul. Rynek 1; 38-213 Kotaczyce Budowa kiadki dia pieszych
Opracowanie: Nr umowy:
PROJEKT WYKONAWCZY UMOWA
Obiekt: i 7 . A

ie .B.udowa ,kl.adkl d/‘? pieszych W Rysunek: RYSUNEK OGOLNY
migjscowosci Nawsie Kofaczyckie przez -
L L WIDOK Z GORY
potok BieZdziada (Liczkéwka)

Funkcja: Tytut, imie i nazwisko: Nr uprawnien: I/D?dpis: Data:
Projektant: mgr inz. Krzysztof MAC 207187 /%W 04.2014
Sprawdzajacy: | mgr inz. Marek SOWA PDK/0199/PWOM/09 | 04.2014
Opracowat: inz. Daniel KOZDRANSKI WM 04.2014
b . - _ ® r@5 _— ala: Nrrys.

racownia MEK-MOST"Y
projektowa: /( \l\ﬁ—l/l/l/ T\\ 1:100 3.2




TYCZENIE PALI

N

Wspolrzedne wbicia pali
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1218107 fozysko stalowe: szyna S-49 © 18.80
i stezenie slupopali: INP 360
‘ stupopale wbijane z rur stalowych
| #406/10 dtugosci L=6,0m 1150 |
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KONSTRUKCJA ISTNIEJACEGO
USTROJU NOSNEGO
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SZCZEGOL POLACZENIA ELEMENTOW USTROJU NOSNEGO
pofqgczenie spawano Srubowe
SKALA 1:5

przygotowanie brzegéw do spawania el. 11
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SKALA 1: 20
L 12500 L
1 poprzecznica: 3 poprzecznica: s dzwigar: | 9 wzmocnienie dzwigara: 4 blacha potgczenia: szczegd! potqczenia 4 7 10 blacha pomostu: 7 4 7 W
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PRZEKROJ N B CIEZAR OBWOD (do malowania)
NR ELEMENT .. iy BRI [P : - :
szerokos¢ | grubos$c (mm) (SZT) | MASA JEDNOST. |MASA ELEMENTU MASA OBWOD OBWOD EL. | OBWOD CAtK.
B(mm) | H(mm) (kg/m) (kg) CALKOWITA (kg) | JEDNOST. (m) (md) ()
1 Dzwigar C 160 6000 6 24,00 144,00 864,00 0,546 328 19,66
2 Podtuznica C 160 1985 12 2400 47,64 571,68 0,548 1,08 13,01
3 Poprzecznica "a" C 160 2800 8 24,00 67,20 537,60 0,546 1,53 1223
4 Poprzecznica "b" L80x80x6 870 8 7,34 6,39 51,09 0,311 0,27 2,16
5 tacznik Do demontazu
6 Stupek c 80 1300 16 8,64 11,23 179,71 0,312 0,41 6,49
7 Usztywnienie balustrady L50x50x3 6000 4 2,33 13,98 55,92 0,194 1,16 4,66
8 Zastrzat stupka RO 20mm 1100 12 247 2,72 32,60 0,063 0,07 0,83
9 Wzmocnienie dzwigara 200 20 12000 5 7850,00 376,80 1884,00 0,240 2,88 14,40
10 Blacha pomestu 1000 10 2000 13 7851,00 157,02 2041,26 2,020 4,04 5252
11 Blacha potaczenia 160 10 2800 1 7852,00 35,18 35,18 0,000 0,00 0,00
SUMA STALI ISTNIEJACEJ (kg) 1720,92 POW. DO MALOWANIA (m2) 126,00
SUMA STALI WZMACNIAJACEJ KONSTRUKCJE (kg) 4532,12
DODATEK NA SPOINY 1,8% ( kg) 112,55
CIEZAR CALKOWITY KONSTRUKCJI STALOWEJ PO WZMOCNIENIU ( kg) 6366, 00
Biuro Projektowe: s
T MR - MOSTY [ e

ZESTAMIENEE MATERIALOW DLA JEDNEJ WZMOCNIONEGO USTROWU:

STAL ISTNIEJACA — 1720,92 kg

STAL WZMOCNIENIA - 4532,12 kg

UWAGA: elementy konstrukcji stalowe] nalezy oczysci¢

poprzez piaskowanie, a nastepnie wykona¢ warstwe

antykorozyjng wg czesci kosztorysowe;j.

Inwestor:

Gmina Kofaczyce
ul. Rynek 1; 38-213 Kotaczyce

Przedsiewzigcie:

Budowa ktadki dla pieszych

miejscowosci Nawsie Kotaczyckie przez
potok BieZdziada (Liczkowka)

Opracowanie: Nr umowy:
PROJEKT WYKONAWCZY UMOWA
Obiekt:  Budowa ktadki dla pieszych w Rysunek:

PROJEKTOWANE WZMOCNIENIE

ISTNIEJACEGO USTROJU NOSNEGO

Funkcja: Tytut, imig i nazwisko: Nr uprawnien: IID?dpis: Data:
Projektant: mgr inz. Krzysztof MAC 207/87 04.2014
Sprawdzajacy: | mgr inz. Marek SOWA PDK/0199/PWOM/09 04.2014
Opracowal: | inz. Daniel KOZDRANSKI Il | 04.2014

. o - ‘ ala: Nr rys.
wackos: | AT T [INYEMOSEE | 1110 | 65
1 I 1:20




PROFIL PODLUZNY CHODNIKA
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BIUIO Projekiowe: oyl puey ey n = Y Mo inz. Krzysztof MAC
M‘_I:_.‘ e, = M@ST _/... ul. Dtugosza 6/21
Inwestor: Gmina Kotaczyce Przedsigwziecie:
ul. Rynek 1; 38-213 Kotaczyce Budowa kiadki dla pieszych
Opracowanie: Nr umowy:
PROJEKT WYKONAWCZY UMOWA
Obiekt:  Budowa kiadki dla pieszych w Rysunek:
migjscowosci Nawsie Kotaczyckie przez PROFIL PODrUZNY CHODNIKA
potok BieZdziada (Liczkéwka)
Funkcja: Tytut, imig i nazwisko: Nr uprawnien: F/’/odpis: Data:
Projektant: mgr inz. Krzysztof MAC 207187 WW 04.2014
Sprawdzajacy: | mgr inz. Marek SOWA PDK/0199/PWOM/09 B o 04.2014
Opracowat: | inz. Daniel KOZDRAKSKI | Jpdll ] os201
P . - - ® oSTY Sﬁala: Nr rys.
racownia MEK-MOST"Y
projektowa: /( \'\ﬁ_‘l/l/l/ j\[\ 1:100/200 7




PRZEKROJE TYPOWE CHODNIKA

PRZEKROJ TYPOWY

CHODNIKA

km 0+4005,00 — km 04+016,00
km 0+036,75 — km 04+057,50

(kilometraz roboczy

wg profilu)

kostka betonowa

166
. Bu=150 4§
| |
6cm
3cm
15em

podsypka cem.—piask. 1:4

podbudowa z kruszywa famanego

warstwa profilujgca z pospdlki

humusowanie skarp nasypu

SKALA 1:50

PRZEKROJ TYPOWY CHODNIKA
km 04016,00 = km 0+020,00
km 04032,50 = km 0+034,25

) 200

1
obrzeze betonowe 8x30cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 3-

5cm

fawa betonowa z oporem; beton C12/15

166
Bu=150 8
8
bem | kostka betonowa : balustrada segmentowa
Jcm | podsypka cem.—piask. 1:4 szczebinkowa tvo U 11a
15¢m | podbudowa z kruszywa tamanego yP
warstwa profilujgca z pospdtki B
humusowanie skarp nasypu
b PR IR
\-.\% Bl | Bt /'7.5
| 200 )

obrzeze betonowe 8x30cm 1

podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 3-5cm

lawa betonowa z oporem; beton C12/15

PRZEKROJ TYPOWY CHODNIKA
km 04034,25 - km 0+4036,75

8 Bu=150 L

zejscie z nasypu chodnika [=10,0m

balustrada segmentowa

zejscie o nawioerzchni jok na
chodniku; szerokos¢ B=1,5m

B

szczeblinkowa typ U 11a

6cm | kostka betonowa

podsypka cem.—piask. 1:4

podbudowa z kruszywa famanego

warstwa profilujgca z pospdlki

obrzeze betonowe 8x30cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 3-5cm

lawa betonowa z oporem; beton C12/15

UWAGI WYKONAWCZE:

1. Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej
wykona¢ w kolorze uzgodnionym z Inwestorem;

2. Odcinki balustrady na dtugosci chodnika
wykona¢ z elementow prefabrykowanych typ Ul1a;
3. Balustradg polgczy¢ z balustradg na kladce
za pomocq poprzeczek o przeswicie 15cm;

Biuro Projektowe:

mgr inz. Krzysztof MAC
ul. Dlugosza 6/21

MK - MOSTY

Inwestor: Gmina Kotfaczyce Przedsigwziecie:

ul. Rynek 1; 38-213 Kotaczyce

Budowa ktadki dla pieszych

Opracowanie: Nr umowy:
PROJEKT WYKONAWCZY UMOWA
Obiekt:  Budowa ktadki dla pieszych w Rysunek:

migjscowosci Nawsie Kofaczyckie przez
potok BieZdziada (Liczkowka)

PRZEKROJE TYPOWE CHODNIKA

Funkcja: Tytut, imig i nazwisko: Nr uprawnien: I?;)dpis: Data:
Projektant; mgr inz. Krzysztof MAC 207/87 I 04.2014
Sprawdzajacy: | mgr inz. Marek SOWA PDK/0199/PWOM/09 At 04.2014
Opracowat: | inz. Daniel KOZDRANSKI Ipd ) | 042014
Pracownia _ _ MK-MOSTY S'ﬁala: Nr rys.
projektowa: /( w T\l\.—“_._u o o 1:50 8




PRZEKROJE POPRZECZNE CHODNIKA
SKALA 1:50

PRZEKROJ P2
km 0+020,00

W‘ 245 T 200 W‘ 245 T
£ 8 Bu=150 8
PRZEKROJ P1 (i T
ke 0+005,00
166 balustrada segmentowa
WK=1,5m , Bu=150 8 WK=15m szczeblinkowa typ U 11a
WP=1,5m WP=1,5m
WPT=1,5m 217.87 ‘ WPT=1,5m
WKN=0,3m? — humusowanie skarp nasypu WKN=6,9rm?
W=0,0m’ B Bl W=0 m’
N=WPN N=WPN
H(+)=1,0m H(+)=5,8m
H(-)=3,0m 4L 200 4L H(-)=6,9m
obrzeze betonowe 8x30cm
podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 3-5cm
tawa betonowa z oporem; beton C12/15
PRZEKROJ PJ
km 0+032,50
245 T 200 T 245 T
8 Bu=150 8 P /
& i PRZEKROJ P4 PRZEKROJ P5
km 0+046,75 km 0+057,50
balustrqda segmentowa 66 166
WK=1 5m szczeblinkowa typ U 11a WK=15m Bu=150 3 WK=15m
WP=1,5m WP=1,5m i WP=1,5m . Bu=150 B
WPT=1,5m WPT=1,5m WPT=1,5m 218.00
WKN=6,9m’ WKN=0,5m’ WKN=0m’
W=0 m’ W=0,0 m’ W=0,7 m’
N=WPN N=WPN N=WPN
H(+)=5,8m H(+)=1,1m H(+)=0m
H(-)=6,9m H(-)=3,0m H(-)=1,9m

Biuro Projektowe:

MK - MOSTY

mgr inz. Krzysztof MAC
ul. Dlugosza 6/21

Inwestor: Gmina Kotfaczyce Przedsigwziecie:
LEGENDA: ul. Rynek 1; 38-213 Kotaczyce Budowa ktadki dla pieszych
WK=nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm Opracowanie: Nr umowy:
WP=podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 3cm PR_OJEKT WYKONAWCZY UMOWA
WPT=w-wa podbudowy z kruszywa famanego stab.mech. 0/31,5 qr. 15¢m Obiekt:  Budowa kfadki dla pieszych w Rysunek:
WKN=warstwa wyrdwnawcza z pospdtki stabilizowanej mechanicznie miejscowosci Nawsie Kolaczyckie przez PRZEKROJE POPRZECZNE CHODNIKA
W=wykop potok BieZdziada (Liczkowka)
N=nasyp . Funkcja: Tytut, imig i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: Data:
~~-H(+)=humusowanie /]
-=—H(=)=zdjecie humusu Projektant; mgr inz. Krzysztof MAC 207/87 04.2014
Sprawdzajacy: | mgr inz. Marek SOWA PDK/0199/PWOM/09 At 04.2014
Opracowat: | inz. Daniel KOZDRANSKI Il | 042014
b ) _ _ _— 0STY S'ﬁala: Nrrys.
racownia —‘\4_._. _|='_‘\‘_._)“ J_I. S
projektowa: /( w j\l\ 1:50 9




PRZEKROJ R1

PRZEKROJE POPRZECZNE POTOKU
SKALA 1:100

km 14920
6335 L
NK=2x0,3=0,6m’ 218 POTOK
UK=2x1,5x1=3,0m’ \ —
US=2x2x0,3=1,2m’
—4 4m? i
ﬁ__g‘gmz 2 mocnienie skarp potoku na df. 20m z
H(_+5-r;7m nateracow kamiennych szer. 2,0m i gr. 30cm
H(—);E):Sm 216 | uktadanych na geowtdkninie geotechniczne;)
umocnierjie spodu skarpy za
fffffff teren istniejqcy pomocq koszy s.—k.|150x100cm
25— 4‘ 150 4L 200 4L 150 1 umocnienie dna na dtugosci 20m
. za pomocq narzutu kamiennego
POZIOM POROWNAWCZY: H=214m n.p.m.
‘ . =R 3 3 3 5
rzedne projektowanej niwelety ~ N © © © N N
T T T T T T T
. = N & & & <
rzgdne istniejqcej niwelety | 2 - < < = o
T T T T T T T
odlegtosci 1,00 1,65 3,00 1,65 1,15

umochienie przestrzeni pod obiektem na dtugosci

PRZEKROJ R2

umocnienie przestrzeni pod obiektem na dlugosci

[=5,0m z betonowych ptyt azurowych 60x40x8cm;
pole umocnien brzequ A=2,2x5,0=11,0m*

[=5,0m z betonowych plyt azurowych 60x40x8cm; km 11910
A=3,7x5,0=18 5m’ 633
NK=2x0,3=0,6m’ 218 T i
UK=2x1,5x1=3,0m* _— POTOK
US=2x2x0,3=1,2m’ — W , N
W=4,8m’ 217 S 300 "D
=0 o N SN2 e
H(+)=0m | - |
H(-)=8,0m 216~ (0 ARG l
\ Ep%c = SO
——————— teren istniejqcy - /a1 [N A a
L 150 L 200 | ps0 |
POZIOM POROWNAWCZY: H=214m n.p.m. ! ! ! !
rzedne projektowanej niwelety E ,FE § § § é E
T T T T T T T
< & S 4 s s % b &
rzedne istniejqcej niwelety S = S < s © = =
odlegfosci 3,95 1,65 3,00 1,65 1,45
PRZEKROJ R3
km 1+900
NK=2xD,3=D,6m2 218 —— T 633
UK=2x1,5x1=3,0m’ e P POTOK
US=2x2x0,3=1,2m’ ) 0 V
W=7,5m’ 217 —— Z~g§5\0 L 300 %
N=0m’ iﬁ fffff
H(+)=0,6m hee -
H(-)=4.3m 216 —— e Fug RS
ffffff teren istniejqcy AR :ﬁ
215 ——
) L1500 | 200 | 5o |
POZIOM POROWNAWCZY: H=214m n.p.m. ! ! ! !
T
rzedne projektowanej niwelety S < < < =
o s & & & 3
rzedne istniejgcej niwelety E E “g? L§ E
T T T T T
odleglosci 1,65 3,00 1,65

LEGENDA:

NK=umocnienie dna narzutem kamiennym

UK=umocnienie spodu skarpy koszem siatkowo—kamiennym
US=umocnienie skarp materacem kamiennym

W=wykop

N=nasyp

H(+)=humusowanie

H(-)=zdjecie humusu

Biuro Projektowe:

MK
=250,

- MEOST"Y

mgr inz. Krzysztof MAC
ul. Dlugosza 6/21

Inwestor: Gmina Kotfaczyce Przedsigwziecie:

ul. Rynek 1; 38-213 Kotaczyce Budowa kiadki dia pieszych
Opracowanie: Nr umowy:
PROJEKT WYKONAWCZY UMOWA
Obiekt:  Budowa kiadki dla pieszych w Rysunek:

migjscowosci Nawsie Kofaczyckie przez
potok BieZdziada (Liczkowka)

PRZEKROJE POPRZECZNE POTOKU

177,52

Funkcja: Tytut, imig i nazwisko: Nr uprawnien: T?dpis: Data:
Projektant; mgr inz. Krzysztof MAC 207/87 l 04.2014
Sprawdzajacy: | mgr inz. Marek SOWA PDK/0199/PWOM/09 At 04.2014
Opracowat: | inz. Daniel KOZDRANSKI Ipd ) | 042014
Pracownia I N MR-MOSTY kel Nrrvs:
projektowa: /( w T\l\.—“_._“ o o 1:100 10




KONSTRUKCJA KLADKI ISTNIEJACEJ

SKALA 1:50

WIDOK Z BOKU
KOLACZYCE NAWSIE
S — —
700
L 230 L 230 230 0
] | ]
// przeciqg: \\
RO 45/3
sfupek:
RO 45/3
N
dzwigar stalowy
INP160 L=7,0m
700 )
7
PRZEKROJ POPRZECZNY
L 110 L
przeciqq: 0 o —L
RO 45/3
Biuro Projektowe: ~ - i
MK - MOST'Y %0
sfupek:
o Inwestor: i Przedsigwzigcie:
RO 45/3 \ 2 ul. Ryneekn’]ll;nggfg!%cf(yo?gczyce e Budowa kfadki dla pieszych
Opracowanie: Nr umowy:
PROJEKT WYKONAWCZY UMOWA
Obiekt:  Budowa ktadki dla pieszych w Rysunek:

INP160 L=7,0m
plyta Zelbetowa 4L

60
67,9

gr. 16 cm

|16 |

miejscowosci Nawsie Kofaczyckie przez
potok BieZdziada (Liczkdéwka)

KONSTRUKCJA KLADKI ISTNIEJACEJ

Funkcja: Tytut, imie i nazwisko: Nr uprawnien: I/D?dpis: Data:
Projektant; mgr inz. Krzysztof MAC 207/87 WW 04.2014
Sprawdzajacy: | mgr inz. Marek SOWA PDK/0199/PWOM/09 .o 04.2014
Opracowat: | inz. Daniel KOZDRANSKI Ind ) | 042014
Pracownia 1 1 MK-MOST"Y S'ﬁala: e
projektowa: /( w j\\.—“—._u o o 1:50 11




