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OPIS TECHNICZNY
do inwentaryzacji budynku Izby Muzealnej zlokalizowanego w Kotaczycach na dzialce nr ew. 235

I.Dane ogdlne:

1.Charakterystyka — forma i funkcja obiektu:

Budynek mieszkalny w zabudowie zwartej pierzei przyrynkowej, parterowy, cze$ciowo
podpiwniczony, bez poddasza uzytkowego, z dachem dwuspadowym krytym blachg ocynkowang

o kacie nachylenia 23 st. na bryle gléwnej od strony wschodniej — drogi krajowej, i dachu
jednospadowym na cz¢$ci budynku od strony ulicy Liwocznej. Wejscie na strych 1 do piwnic klatka
schodowa usytuowang we wiatrotapie ozn. symb. 1.6. Pomieszczenia piwniczne nie sg uzytkowane,
ze wzgledu na ich wysoko$¢ i stan techniczny. Na parterze znajdujg si¢ pomieszczenia
ekspozycyjne wraz z zapleczem sanitarnym. Budynek jest w tej chwili uzytkowany.

Wejscie gtowne do budynku od strony wschodniej, na zaplecze budynku sg dwa wejscia od strony
zachodniej.

Bryta budynku nawigzuje do otaczajacej zabudowy- budynki parterowe, pietrowe lub z poddaszem
uzytkowym , przewaznie z dachami dwuspadowymi w zabudowie zwartej i1 wielospadowymi z
wystajgcymi gzymsami,o zblizonym kacie nachylenia i tradycyjnej powszechnie spotykanej formie
architektonicznej $cisle nawigzuje do architektury budynkow sasiednich .

2.Dane techniczne budynku mieszkalnego:
powierzchnia zabudowy 250,62 m2
powierzchnia uzytkowa 165,27 m2
powierzchnia catkowita 329,32 m2
kubatura 1303,00 m3

Kategoria zagrozenia ludzi — ZL-III, klasa odpornosci ogniowej ,,D”.
3.Wyposazenie instalacyjne:

Budynek Izby Muzealnej istniejacy wyposazony jest w instalacj¢ wody zimnej, kanalizacyjng
(nieczynng), elektryczng oswietleniowg, wentylacje grawitacyjna.

Zrodlo ciepla stanowi piec kaflowy na paliwo stale i piecyki elektryczne akumulacyjne olejowe.
Woda dostarczana jest z wodociggu miejskiego.

4.Dane lokalizacyjne:

Budynek posiada niezbedne przylacza zewnetrzne — wody, energii elektrycznej, gazu. Dojazd do
dziatki od strony poludniowej 1 potnocnej droga krajowej oraz od strona zachodnig ulicg Liwoczna
o nawierzchni asfaltowe;.

I1. Dane konstrukcyjno — budowlane:

1.Uktad konstrukcyjny budynku:

Konstrukcja - murowana tradycyjna z elementami zelbetowymi, stalowymi i drewnianymi.
Budynek zostat wybudowany sposobem gospodarczym. Uktad $cian no$nych — krzyzowy.
Elementami no$nymi sg §ciany zewngtrzne i wewngtrzne.

Stropy tukowe/kolebkowe z cegly ceramicznej pelnej (starego typu) oraz tukowe typu Kleina na
belkach stalowych. Klatka schodowa do piwnic betonowa wylewana, na strych schody drewniane.
Dach drewniany wieszarowy nie docigzajacy bezposrednio stropow gidéwny dwuspadowy o
kalenicy gtownej wzdtuz osi podtuznej budynku, t.j. o kierunku potudnie — péinoc.

Lawy fundamentowe posadowienie bezposrednio na giebokosci ok. 1.2 m ponizej pow. terenu.



Przy budynkach sasiadujacych od strony potudniowej 1 pdtnocnej — Sciany wtasne niezalezne
oddzielenia p.pozarowego i dylatacja na catej wysokosci budynku.

II1.Rozwigzania budowlane konstrukcyjno — materialowe:

1.Lawy i $ciany fundamentowe:

Lawy i $ciany fundamentowe gtéwnie z kamienia za zaprawie cem.-wapiennej i piaskowo-
glinianej posadowione na glgbokosci ok. 1.2 m ponizej pow. terenu. Z informacji i odkrywek
wynika, Ze lawy nie sa zbrojone . Sciany fundamentowe kamienne o szerokosci 50 cm, 75
cm do 114 cm w czg$ci piwnicznej. Wysokos¢ taw- $cian fundamentowych ok. 130 cm do
poziomu poziomej izolacji przeciwwilgociwe;.

2. Sciany:

a) Sciany piwnic z bloczkéw kamiennych ciosanych grubosci 70-114 cm na zaprawie cementowo-
wapienne;j.

b) Sciany zewnetrzne i wewnetrzne parteru i murowane — cegta petna (starego typu 15x30 cm)
grubosci 47 cm do 70 cm na zaprawie cem. — wapiennej.

c)Sciany dzialowe przy pomieszczeniach sanitarnych i klatce schodowej gr. 12 cm na zaprawie
cem.-wapienne;.

d)Na strychu $cianki kolankowe z cegly pelnej gr. 30 cm , przy $cianach szczytowych wzmocnione
filarkami z cegly petnej 47x47 cm.

3. Stropy:

a)nad piwnicami strop tukowy — kolebkowy z bloczkéw ciosanych kamiennych z zaprawa cem.-
wapiennag,

b)nad parterem nad pomieszczeniami 1.1 do 1.3 strop tukowy z cegly ceramicznej pelne;j
wzmocniony zeberkami tukowymi ceglanymi o przekroju 30x30 cm,

c)nad pomieszczeniami ozn. symb. 1.4 do 1.10 — strop na belkach stalowych typu Kleina z
wypehieniem tukowym cegla pelng na zaprawie cementowej. Nie stwierdzono zbrojenia w spoinach.

4.Wience: na etapie inwentaryzacji nie stwierdzono typowych wiencow na $cianach zewnetrznych
1 wewnetrznych.

5. Nadproza:
Nadproza typu Kleina ceglane zbrojone stalg 34 GS po 4 - 5 pretéw o $rednicy 10 mm. Nadproza
tukowe nie sg zbrojone.

6.Kominy: Przewody kominowe z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cem. — wapienne;j.
7.Schody: Schody deskowe drewniane na strych, do piwnicy — betonowe wylewane.

8.Dach:

Dach na gtownej czegsci budynku drewniany dwuspadowy kryty blacha stalowa ocynkowana na
podktadzie z desek drewnianych 15x2,5 cm bezposrednio na krokwiach. Murtaty oparte na stupkach
drewnianych przy $ciankach kolankowych jak przy typowym dachu wieszarowym.

Dach na czg$ci nizszej dobudowanej od strony zachodniej jednospadowy kryty jak wyze;.

IV.Roboty wykonczeniowe:

1. Podtogi :
- wyktadzina PCV na podtozu betonowym i lastryko.
- w pomieszczeniach piwnicznych — beton i1 gruz (pomieszczenia nieuzytkowe).



2. Stolarka:
Okna zespolone typowe drewniane i o$cieznicowe indywidualne od strony tylnej. Drzwi indywidualne
- wewngtrzne klepkowe / deskowe, zewnetrzne klepkowe wzmocnione indywidualne.

3. Tynki:

Tynki wewnetrzne cem.-wapienne kat. IV we wszystkich pomieszczeniach. W pomieszczeniach
piwnicznych brak tynkow, $ciana i strop z bloczkoéw kamiennych

Tynki zewnetrzne cementowo-wapienne — nakrapiane drobnoziarniste, cokot cyklinowany.

4.Malowanie:

Pomieszczenia malowane sg farbami emulsyjnymi w kolorach jasnych ( przewaznie na biato). Okna
malowana farbg bialg olejng wodoodporng, drzwi na biato i w kolorze brazu . Elementy wi¢zby
dachowej impregnowane sg srodkami zabezpieczajacymi przed korozja biologiczng.

5.0brobki blacharskie:
Obrobki dachu z blachy stalowej malowanej w kolorze pokrycia. Rynny i rury z blachy ocynkowane;.

6. Izolacje:
a) termiczna:
Nie stwierdzono typowych izolacji termicznych przegrod zewnetrznych.
b) przeciwwilgociowa:
Pozioma- 2 x papa asfaltowa w podtodze na gruncie i na $cianach fundamentowych .

V.Rozwigzania instalacji wewnetrznych i przylaczy zewnetrznych:
1.Instalacja wodociggowa:

Budynek istniejacy posiada juz instalacje wodociggowa. Doprowadzenie wody do budynku
z sieci wodociggowej miejskiej istniejacej od strony potudniowe;.

2.Kanalizacja sanitarna : brak przytacza kanalizacji sanitarne;.

3.Przewody i urzadzenia grzewcze:

W budynku zrodiem ciepla jest piec kaflowy weglowy 1 piecyki elektryczne olejowe
akumulacyjne.

4 .Instalacja elektryczna:

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng o$wietleniowa. Przylacz napowietrzny ze
stupka od strony potudniowej do stlupka dachowego. Ztacze kablowe i uktad pomiarowy na
zewnetrznej $cianie budynku od strony zachodnie;j.

S.Instalacja gazowa:

Brak instalacji gazowej, jednak przylacz gazowy istnieje 1 zakonhczony jest zaworem
gléwnym w skrzynce gazowej na zewngtrznej $cianie wschodniej budynku.

VIIL.Warunki ochrony przeciwpozarowe;j:

Budynek Izby Muzealnej zalicza si¢ do kategorii ZL III zagrozenia ludzi. Klasa odporno$ci pozarowe;j
dla budynku wynosi”D” - budynek obejmuje jedng kondygnacj¢ nadziemna, a poziom stropu nad
parterem jest na wysokosci nie wigkszej niz 9 m nad poziomem terenu ( paragr. 212 pkt.3). Spelnione
sa wymagania dotyczace okreslenia klasy odpornosci ogniowej — wg Rozporzadzenia Ministerstwa
Spraw Wewngetrznych z dnia 12 kwietnia 2002 roku ( Dz.U. Nr 75, poz. 690 paragr. 216 pkt.1) w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania.



OCENA TECHNICZNA
stanu konstrukcji i elementow budynku z uwzglednieniem stanu podioza gruntowego.
INWESTOR: GMINA KOLACZYCE, UL. RYNEK 1, 38-213 KOLACZYCE

I. Dane ogolne:

Budynek mieszkalny w zabudowie zwartej pierzejowej przyrynkowej, cze$ciowo
podpiwniczony, bez poddasza uzytkowego z dachem dwuspadowym na budynku gtownym 1
jednospadowym na czg$ci dobudowanej od strony zachodniej. Z informacji inwestora wynika,
ze budynek zostal wybudowany w latach miedzywojennych ubieglego wieku, a w chwili
obecnej jest uzytkowany. Przewiduje si¢ nadbudowe, rozbudowe i przebudowe tego budynku
powodujacg zmiane jego formy architektonicznej. Budynek Izby Muzealnej posiadat bedzie
rowniez pomieszczenia biurowe dla Sotectwa Kotaczyc. Konstrukcja budynku - murowana o
tradycyjnej metodzie wykonania z elementami stalowymi i drewnianymi.

I1. Ocena i stan techniczny elementow konstrukcyjnych:
1. Fundamenty:

Lawy i $ciany fundamentowe z bloczkéw kamiennych ciosanych na zaprawie cementowo-
wapiennej posadowione na glgbokosci ok. 1,2 m. ponizej pow. terenu. Na podstawie
odkrywek taw fundamentowych, ogledzin 1 informacji inwestora wynika, ze tawy nie sg
zbrojone podtuznie i poprzecznie. Stwierdzono, ze element taczacy poszczegdlne kamienie —
zaprawa — jest 0 przemrozona zawilgocona i posiada znikomg wytrzymato$¢ na $ciskanie.
Staba tez jest jej przyczepnos¢ do poszczegdlnych elementdw kamiennych. Szerokos$¢ taw
pod $ciany no$ne w granicach 60 cm, 90 cm i ok. 115 cm w cze$ci podpiwniczonej. W trakcie
odkrywek taw nie stwierdzono typowych izolacji przeciwwilgociowych poziomych i
pionowych. Widoczne sg $lady zniszczonej i1 przegnitej izolacji — papy. Cegla w $cianach
fundamentowych wykazuje duzy stopien zawilgocenia, skruszenia i zagrzybienia. Pionowe
rysy na $cianach  fundamentowych spowodowane sg zapewne dzialaniem mrozu i
przemarzania fundamentéw oraz drganiami budynku pod wplywem wzmozonego ruchu
samochodowego drogg krajowa. Grunt na poziomie posadowienia o oporze jednostkowym
ok. 0,15 MPa. Osiadanie zostalo ustabilizowane, co jest czynnikiem korzystnym dla
bezpieczenstwa i statecznosci konstrukcji. Ocenia sig, ze istniejacy stan techniczny taw 1 $cian
fundamentowych nie pozwala bezpiecznie przenie$¢ na grunt ewentualnych dodatkowych
projektowanych obcigzen zwigzanych z nadbudowg 1 pigtrem, z ociepleniem $cian z zewnatrz,
ociepleniem stropu pod strychem, wyposazeniem pomieszczen, przewidywanym obcigzeniem
uzytkowym.

Stan techniczny fundamentéw budynku gléwnego i czeSci nizszej od strony zachodniej

ocenia si¢ jako zly. Nalezy fundamenty wzmocni¢ i zabezpieczy¢ przed dzialaniem wody
opadowej i gruntowej.

2. Sciany zewngtrzne i wewnetrzne:

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne wykonane z materialtéow jak w opisie technicznym do
inwentaryzacji budynku — cegla pelna (typ stary) cm na zaprawie cementowo-wapienne;.
Sciany zewnetrzne i wewnetrzne zostalty wykonane z materiatéw powszechnie stosowanych i
dostepnych o dobrej jakosci zgodnie ze sztukg budowlang, jednak jakos¢ tych materiatow
budzi zastrzezenia. Fragmentarycznie cegla w S$cianach wykazuje oznaki skruszenia,
zawilgocenia 1 stosunkowo niskg wytrzymalo§¢. Na podstawie ogledzin stwierdzono
widoczne spgkania i rysy na $cianach, co potwierdza niewlasciwe warunki posadowienia
budynku, w tym gleboko$¢ posadowienia, stan techniczny taw fundamentowych, a przede
wszystkim drgania wywolane ruchem samochodowym.



Z uwagi na ustabilizowane osiadanie budynku , uktad krzyzowy $cian noSnych murowanych,
mozliwo$¢ przemurowania fragmentéw $cian i tym samym ich wzmocnienia, wykonania
solidnych wiencow zelbetowych, wezedniejszego wzmocnienia fundamentow i zastosowania
stosunkowo lekkich materiatbw ew. nadbudowy — ocenia si¢ stan techniczny $cian
wewnetrznych i zewnetrznych jako wzglednie dobry.

3. Stropy:

*Nad piwnicami wykonany z bloczkow kamiennych ciosanych monolitycznie zwigzanych ze
$cianami fundamentowymi i fawami na zaprawie cementowo -wapiennej . Strop kolebkowy —
tukowy nad pomieszczeniami piwnicznymi nie wykazuje rys 1 przekroczenia ugieé
dopuszczalnych. Jakos¢ stropu nie budzi zastrzezen, jego stan techniczny ocenia si¢ jako
wzglednie dobry.

*Strop nad parterem nad pomieszczeniami 1.1 do 1.3 kolebkowy tukowy z cegly
ceramicznej pelnej wzmocniony zebrami lukowymi o przekroju 30x30 cm. Nie stwierdzono
zbrojenia tych stropdéw. Zaprawa pomiedzy ceglami o niskiej wytrzymatosci, pozwala si¢
fatwo usunagé. Strop tukowy ocenia si¢ jako wzglednie dobry, jednak o nos$nosci
niewystarczajacej do przeniesienia obcigzen projektowanej nadbudowy.  Zaleca si¢
wykonanie stropu monolitycznego niezaleznego, a strop istniejacy pozostawic¢ ze wzgledu na
walory muzealne.

*Strop nad pozostatymi pomieszczeniami parteru — na belkach stalowych typu Kleina tukowy.
Zastrzezenia budzi jakos¢ cegly starej, nieco skruszonej i zaprawa o niskiej wytrzymatosci.
Belki stalowe — dwuteowniki 220 i 240 mm pod wptywem projektowanych i istniejagcych
obcigzen wykazujg nieznaczne przekroczenie naprezen dopuszczalnych. Biorgc pod uwage
jako$¢ cegly ulozonej migdzy belkami, jako$¢ zaprawy, brak zbrojenia stropu tukowego
oraz nieznaczne przekroczenie nosnosci belki pod wplywem obcigzen - _stan techniczny

stropu ocenia si¢ jako wzglednie dobry z zastrzezeniem wykonania nowego niezaleznego
stropu monolitycznego. Strop istniejacy przedstawiat bedzie warto$¢ muzealna.

4. Wience:

W trakcie inwentaryzacji i ogledzin nie stwierdzono typowych wiencow zelbetowych wzdhuz
$cian no$nych zewnetrznych 1 wewnetrznych na poziomie stropu nad piwnicami i parterem
Ich brak znacznie ostabia §ciany budynku ( widoczne rysy).

5. Nadproza:

Nad otworami nadproza typu Kleina. W $cianach zewnetrznych widoczne sg pojedyncze
rysy, ugiecia nie sa widoczne. _Stan techniczny cz¢§¢ nadprozy ocenia si¢ jako zty. Nadproza
wymagajg przebudowy lub wzmocnienia.

6. Dach:

Dach na cze$ci glownej budynku dwuspadowy wieszarowy o kacie nachylenia potaci 23 st.

Konstrukcja dachu nie obcigza stropow istniejacych. Dach zostat wykonany zgodnie ze sztuka
budowlang, a przekroje poprzeczne jego poszczegolnych elementow zostaty dobrane
wlasciwie. Jako$¢ potaczen ciesielskich nie budzi zastrzezen. Drewno dachowe jest jednak
zniszczone korozja biologiczng, widoczne sg S$lady zbutwienia, zawilgocenia i1 plesni.
Zastrzezenia budzi jako$¢ pokrycia i obrobki blacharskie — blacha stalowa przerdzewiata.

Stan techniczny dachu ocenia si¢ jako wzglednie dobry, jednak ze wzgledu na projektowana
nadbudowe budynku, przewiduje sie wymiane catego dachu (wszystkich elementow) bez

odzysku.




7.Kominy:

Przewody kominowe zostalty wykonane z cegly pelnej na zaprawie cem. — wapiennej. Na
budynku gléwnym dwa kominy zostaty potaczone w jeden trzon kominowy na poziomie
strychu. Cegla ceramiczna petna wykazuje oznaki skruszenia i jest niskiej wytrzymatosci.

Stan techniczny kominoéw ocenia si¢ jako wzglednie dobry z zastrzezeniem uporzadkowania
przewoddéw wentylacyjnych pomieszczen i rozbiérki kominéw powyzej stropu istniejacego.

8.Elementy wykonczeniowe:

a)Podlogi: w pomieszczeniach piwnicznych i w podtodze parteru brak jest izolacji
przeciwwilgociowej. Podlogi wymagaja modernizacji, zabezpieczenia przed wilgocia,
ocieplenia, wykonania nowej nawierzchni. Stan techniczny podtég piwnicznych ocenia si¢
jako zty, podtég parteru — jako wzglednie dobry.

b)Tynki: Ze wzgledu na spekania, rozmrozenia, ubytki tynku, plamy i zawilgocenia — tynki
zewnetrzne od strony zachodniej wymagaja skucia i wykonania nowych o strukturze i klasie ,
jak na projektowanej nadbudowie tym bardziej, ze Sciany parteru tej czesci budynku beda
przemurowywane ze wzgledu na wykucia otwordw, wzmacnianie nadprozy,
przemurowywanie §cian w miejscu rys. Od strony frontowej — wschodniej nalezatoby skué
cato$¢ lub fragmenty tynku , a strukture nowego tynku dostosowaé do tynku na catos$ci
budynku. Stan techniczny tynkéw ocenia sie jako wzglednie dobry.

c)Stolarka: W pomieszczeniach WC brak drzwi wewnetrznych. Drzwi zewngtrzne od strony
wschodniej sa nowe i1 bez zastrzezen. Pozostale drzwi sa wieloletnie i zniszczone . Okna
zewngtrzne od strony wschodniej sg nowe, pozostale — stare , nieszczelne, 1 przedstawiajg
jedynie watpliwg warto$¢ muzealng._Stan techniczny stolarki wewnetrzne i zewnetrznej

ocenia sie jako zlyv z wyjatkiem okien i drzwi w $cianie wschodniej, ktore sa dobre.

II. Orzeczenie:

1.Budynek Izby Muzealnej zostat wykonany w latach migdzywojennych ubiegltego wieku.
Budynek zostat wykonany zgodnie ze sztuka budowlang z zastosowaniem materialow
powszechnie stosowanych i1 dostgpnych ( w tamtym okresie). Ze wzgledu jednak na
dlugowieczno$¢, warunki atmosferyczne i czynniki niekorzystne wystepujace podczas
uzytkowania obiektu, a takze warunki konserwacji - cz¢$¢ elementow konstrukcyjnych jest w
ztym stanie techniczny, w szczegdlnosci s to:

*fawy 1 $ciany fundamentowe,

*fragmenty §cian zewnetrznych,

*cze$¢ nadprozy,

*elementy wykonczeniowe, jak podtogi, izolacje przeciwwilgociowe, tynki, czgs¢ stolarki,

pokrycie 1 obrobki blacharskie dachu.

Stan techniczny pozostatych elementéw budynku ocenia si¢ jako wzglednie dobry.

2.Warunki gruntowo-wodne posadowienia budynku sg korzystne. Na poziomie posadowienia
zalegaja gliny piaszczyste z domieszka otoczakow o konsystencji gestoplastyczne;.
Dopuszczalne naprezenie na grunt w warunkach miejscowych wynosi ok. 0,15 MPa.
Lokalizacja budynku jest korzystna dla zakladanego celu. Wyklucza ona mozliwos¢
wywierania szkodliwego wplywu na otoczenie. Teren ten znajduje si¢ posrdéd obszaru
zabudowanego o stosunkowo maltym spadku, utatwiajgcego spltyw waod deszczowych.

Wody gruntowe na poziomie posadowienia moga wystapi¢ w okresach dilugotrwatych
opadow. Spadki powierzchni terenu zapewniajg tatwy splyw wod deszczowych w kierunku nizej



zalegajagcych terendw. Przewiduje si¢ wykonanie odprowadzenia wody opadowej do
istniejagcej kanalizacji deszczowej. Okreslic mozna, ze warunki gruntowe i wodne w obrebie
dziatki sg korzystne.

W obszarze lokalizacji budynku mieszkalnego Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dnia 24. 09. 1998 r w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektoéw budowlanych ustalono, ze w podtozu wystepuja proste
warunki gruntowe. Warunki posadowienia okresla si¢ w drugiej kategorii geotechnicznej.

3.W zwigzku z planowang nadbudowa, rozbudowg i przebudowg budynku z przeznaczeniem
parteru na pomieszczenia ekspozycyjne Izby Muzealnej, a pigtra na pomieszczenia biurowe
Sotectwa Kolaczyc, przewiduje si¢ znaczace docigzenie taw fundamentowych istniejacych od
nadbudowy, dodatkowego obcigzenia uzytkowego, zmiany ksztattu dachu, docieplenia
budynku istniejgcego. Czynnikiem korzystnym jest dylatacja na catej szerokosci i wysokosci
budynku. Wzmocnione fundamenty, §ciany no$ne, stropy niezalezne nowe i pozostale nowe
elementy nosne stanowig solidng podstawe do przenoszenia obcigzen projektowanych i
istniejgcych na grunt. Poza tym korzystnym czynnikiem dla stateczno$ci konstrukcji jest
ustabilizowane osiadanie budynku.

4.Mozliwa jest jego rozbudowa, nadbudowa i w niezb¢ednym zakresie przebudowa budynku
Izby Muzealnej z dodatkowymi pomieszczeniami biurowymi pod warunkiem wykonania
nastepujacych zalecen:

4.1. Wzmocni¢ wszystkie fundamenty $cian nosnych. W trakcie wzmacniania taw i
scian fundamentowych nalezy fragmentarycznie usung¢ stabo trzymajace si¢ bloczki
kamienne ( kamienie), spekang i skruszong cegle, a nastgpnie doktadnie oczysci¢ tawy z
gliny, kurzu, itp.

4.2. Przed zbrojeniem wzmocnienia i jego betonowaniem nalezy wykona¢ iniekcje
krystaliczng $cian fundamentowych zgodnie ze sztuka budowlang celem ich osuszenia
1 wzmocnienia.

4.3. Nalezy wykona¢ solidng izolacj¢ przeciwwilgociowa pionowa i poziomg w czesci
parterowej budynku, a w czesci piwnicznej izolacje wodoszczelng poziomg i pionowa $cian
fundamentowych i w podtodze piwnic.

4.4, Wykonaé¢ odprowadzenie wody opadowej od strony zachodniej do istniejacej
kanalizacji deszczowe;j.

4.5. Przy zewnetrznych $cianach budynku nalezy wykonaé ptyte odbojowa  ze
spadkiem od budynku.

4.6. Poziom nawierzchni podtogi parteru podnies¢ powyzej poziomu terenu.

4.7. Fragmentarycznie przebudowaé S$ciany , gléwnie zewngtrzne w miejscach
widocznych rys, zwtaszcza od strony zachodnie;.

4.8. Caly budynek do poziomu istniejacych stropéw nad parterem i nadprozy poddaé

rozbidrce. RoOwniez wigkszo$¢ nadprozy nad otworami zewngtrznymi nalezy rozebrac.

W czasie rozbiorki zachowywac szczegodlng ostrozno$¢ zachowujac przepisy bezpieczenstwa
i higieny pracy. Na okres rozbiorki czesci strychowej 1 pojedynczych nadprozy nalezy
wzmocni¢ stropy istniejgce przez np. solidne podsteplowanie.

4.9. Istniejagce nadproza nalezy wzmocni¢ przed poszerzeniem otworu okiennego lub
drzwiowego przez zastosowanie obustronne np. dwdéch ceownikéw 140 ( 160) na zaprawie
cementowej skreconych srubami lub przebudowa¢, wykonujac nadproze zelbetowe.

4.10. Na wysokosci stropu nad parterem, pietrem i na $ciankach kolankowych wykonac
solidny wience zelbetowe zbrojone podiuznie i poprzecznie strzemionami.

4.11. Do nadbudowy nalezy uzywac¢ materiatow stosunkowo lekkich (o niskiej gestosci
pozornej), materiatu ceramiczne szczelinowe, beton komorkowy.

4.12. Pomiedzy projektowang rozbudowa 1 budynkiem istniejagcym wprowadzi¢ dylatacje
na calej szerokosci i wysokos$ci budynku.



Edward Szczepanski
Nawsie Kotaczyckie 306a
38-213 Kotaczyce Nawsie Kotaczyckie, 15.01.2012.

OSWIADCZENIE projektanta:

Oswiadczam, ze inwentaryzacja budowlana budynku Izby Muzealnej zlokalizowanego na
dziatce nr ew. 235 w Kotaczycach, ktorego inwestorem jest Gmina Kotaczyce, ul. Rynek 1,
38-213 Kotaczyce wraz z oceng stanu konstrukcji i elementow budynku z uwzglednieniem
stanu podloza gruntowego. -zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej ( art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego).

Projektant:
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