PRZEKROJ PODtUZNY PRZEPUSTU
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Zasypka z piasku gruboziarnistego
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Kostka brukowa, betonowa, szara, NOSTALIT gr. 8 cm

Rura przelotowa przepustu @ 500 z HDPE SN8

tawa fundamentowa z mieszanki kruszywa naturalnego (pospdtki) 0/20 gr. 30cm

Podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 10 cm

SCHEMAT POSADOWIENIA KOLEKTORA
SKALA 1:25
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2. Materiat przydatny do wykonania budowli ziemnych Opracowanie:
zgodhnie z ngrmyq PN-%-OZZ 5 tablica nr 2; Y P ROJ E KT WY KO NAWCZY
, min.30 |, Dz 3. Obsybka z piQ’SkU o U25; Nazwa i adres obiektu: Rysunek:
7 [ 4. Podsypka z piasku o U25; .
L Dz + 2 x (min. 30) L 5. Zageszczone podfoze naturalne. DROGA WEWNETRZNA PRZEKROJ NORMALNY
7 7
Funkcja: Tytul, imi¢ i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: Data:
Projektant: Adam Armata D-151/94 04.2015
Pracownia USLUGI BUDOWLANO - PROJEKTOWE | Skala: Nrrys.
projektowa: ADAM ARMATA 1:50 5 3
Twierdza 190, 38-130 Frysztak 1:25 .

Grunt rodzimy

RAZEM: 18 cm

Inwestor: Przedsigwzigcie:
Gmina Kotaczyce
ul. Rynek 1

LEGENDA - kolektor: 38-213 Kotaczyce

"PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ W BIEZDZIEDZY
- OSIEDLE K. DWORU OD KM 0+000,00 DO KM 0+871,00"

1. Rura przewodowa;




